
Etap II ŁĄCZNIK II - do DP  Nieradowo - Pałuki

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa dr gminnej : ŁĄCZNIK II do DP Nieradowo-Pałuki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melio-
racyjnych.

km

w km 0+000-0+253,98
0.25398 km 0.25

RAZEM 0.25
2

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z

wypełnieniem spoin piaskiem
Żuraw samochodowy 7-10t (1)

m2

- rozebranie płyt typ MON na dojazdach do mostu w km 0+22,50
8*2*1.50*3.00 m2 72.00

RAZEM 72.00
3

d.1
D-01.02.04 Wywiezienie płyt bet. z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-

waniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
m3

- m-sce składowania wskazane przez inwestora
16.00*3.00*0.15 m3 7.20

RAZEM 7.20
2 PRZEPUSTY
4

d.2
D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

-rozebranie  odchylonej  ścianeki czoł. na przepuście śr. 100cm  w km 0+
009,87 lewa str.
0.86 m3 0.86

RAZEM 0.86
5

d.2
D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro-

wych
m3

-budowa ścianeki czoł. przepustu śr. 100cm  w km 0+009,87 
1.95 m3 1.95

RAZEM 1.95
3 ROBOTY ZIEMNE
6

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

Na dł. budowy do  wbud. w nasyp 
-zał. ,,Zestawienie wartości obmiarowych"
91.39 m3 91.39

RAZEM 91.39
7

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w

gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km
-dokop na nasyp-(piasek- grunt G-1 zakup gruntu)

m3

-zał. ,,Zestawienie wartości obmiarowych"
118.86-91.39 m3 27.47

RAZEM 27.47
8

d.3
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie

kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96
m3

118.86+91.39 m3 210.25
RAZEM 210.25

4 PODBUDOWA
9

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2

-istn. korony drogi o naw. żwirowa w km 0+000 - 0+253,98
252.91*5.50 m2 1391.00

RAZEM 1391.00
10
d.4

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

-podbudowa na całej szer. korony w km  0+000 - 0+253,98
252.91*(5.00+0.98*2) m2 1760.25
- łuki R-8 na skrzyżowzniach w km 0+000 i  0+253,98
13.76*2*2 m2 55.04

RAZEM 1815.29
5 NAWIERZCHNIA

11
d.5

D-03.02.01 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7-1 kg/m2 podbudowy z kruszywa na-
tural.

m2

1337.14 m2 1337.14
RAZEM 1337.14

12
d.5

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2

w km 0+002,50 -  0+252,91
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250.41*5.12 m2 1282.10
- łuki R-8 na skrzyżowzniach w km 0+000 i  0+253,98
13.76*2*2 m2 55.04

RAZEM 1337.14
13
d.5

D-03.02.01 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2 w-wy wiążącej m2

1307.09 m2 1307.09
RAZEM 1307.09

14
d.5

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

-nawierzchnia jezdni głównej w km 0+002,50 -  0+252,91
250.41*5.00 m2 1252.05
- łuki R-8 na skrzyżowzniach w km 0+000 i  0+253,98
13.76*2*2 m2 55.04

RAZEM 1307.09
6 ZJAZDY

15
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

- zjazd ind.typ.K.P.E.D. k.  03.03 w km  0+172,10 P str.
7.00*0.25*0.15 m3 0.26

RAZEM 0.26
16
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm m

7.00 m 7.00
RAZEM 7.00

17
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank
.

2 ściank
.

2.00

RAZEM 2.00
18
d.6

D-04.04.01 Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 12 cm

m2

- zjazd ind.typ.K.P.E.D. k.  03.03 w km  0+172,10  P str.
17.87 m2 17.87

RAZEM 17.87
19
d.6

D-04.04.01 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie -
grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

- zjazd ind.typ.K.P.E.D. k.  03.03 w km  0+172,10  P str.
24.87 m2 24.87

RAZEM 24.87
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

20
d.7

D-04.04.01 Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni roz-
ścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2

253.98*2*0.81 m2 411.45
RAZEM 411.45

21
d.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

11 szt. 11.00
RAZEM 11.00

22
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

-znaki z grupyA,U
11 szt. 11.00

RAZEM 11.00
23
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

-znaki z grupy- T
2 szt. 2.00

RAZEM 2.00
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa dr gminnej : ŁĄCZNIK II do DP Nieradowo-Pałuki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei,
dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.

km 0.25

2
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o
grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
Żuraw samochodowy 7-10t (1)

m2 72.00

3
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie płyt bet. z rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 5 km

m3 7.20

2 PRZEPUSTY
4

d.2
D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-

wy betonowe
m3 0.86

5
d.2

D-03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus-
tów drogowych rurowych

m3 1.95

3 ROBOTY ZIEMNE
6

d.3
D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 91.39

7
d.3

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość 20 km
-dokop na nasyp-(piasek- grunt G-1 zakup gruntu)

m3 27.47

8
d.3

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. III-IV Wskaźnik zagęszcze-
nia Js = 0.96

m3 210.25

4 PODBUDOWA
9

d.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1391.00

10
d.4

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 1815.29

5 NAWIERZCHNIA
11
d.5

D-03.02.01 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7-1 kg/m2 pod-
budowy z kruszywa natural.

m2 1337.14

12
d.5

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 5 cm

m2 1337.14

13
d.5

D-03.02.01 Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3kg/m2 w-
wy wiążącej

m2 1307.09

14
d.5

D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszcz. 4 cm

m2 1307.09

6 ZJAZDY
15
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa
żwirowa

m3 0.26

16
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40
cm

m 7.00

17
d.6

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur
o śr. 40 cm

ściank. 2.00

18
d.6

D-04.04.01 Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozściela-
na mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm

m2 17.87

19
d.6

D-04.04.01 Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozściela-
na mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm

m2 24.87

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
20
d.7

D-04.04.01 Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna
warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

m2 411.45

21
d.7

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 11.00

22
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 11.00

23
d.7

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

szt. 2.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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