[image: image1.png]ZARZADZENIE Nr 1/2007

Waéjta Gminy Horodlo

z dnia 02 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia zakladowej normy zuzycia paliwa dla pojazdow

samochodowych i

urzgdzen

bedacych

na

wyposazeniu

Ochotniczych Strazy Pozarnych terenu Gminy Horodlo

jednostek

Na podstawie Zarzadzenia Nr 8 Komendanta Giéwnego Panstwowe]
Strazy Pozarnej z dnia 21 pazdziernika 1993 roku wprowadza si¢ nast¢pujace
normy zuzycia paliwa dla pojazdow samochodowych oraz urzadzen o napedzie
silnikami spalinowymi.

I. Pojazdy samochodowe:
Rodzaj, marka, typ . Normz-l w litrach na 1.00 km .
Lp. . Typ silnika silnika o zaplonie Uwagi
pojazdu :
iskrowym |samoczynnym
1 [STAR A-200 SW 359 - 27,0 ON
2 |FORD Transit 330M 2,4 TDI - 12,0 ON
3 |ZUK A-06D 24D - 12,0 ON
II. Normy zuzycia paliwa dla_motopomp, pilarek, agregatow i
pozostalego sprzetu pozarniczego
Norma w litrach na 1
Lp. Rodzaj, marka, typ sprzetu godzine pracy Uwagi
iskrowym | samoczynnym
1 |Motopompa POLONIA PO-3 12,00 - Etylina/olej
2 |Motopompa POLONIA PO-5 12,00 - Etylina/olej
Motopompa ptywajaca :
3 NIAGARA -1 1,00 - Etylina
Motopompa szlamowa :
4 ROBIN P-305 1,0 - Etylina
5 |Pilarka spalinowa SOLO 644 1,0 - Etylina/olej
6 |Pilarka spalinowa STIHL MS 290 1,0 - Etylina/olej
7 |Pilarka spalinowa STIHL MS 250 1,0 - Etylina/olej
8 |Przecinarka STIHL TS 400 D350 1,0 - Etylina/olej
Zestaw hydrauliczny uniwersal.
9 |nozyco-rozpieracze /kombi/ LUKAS 1,0 - Etylina
LUS -35EN
Silnik do todzi TOHATSU :
10 ME30AL 9,0 - Etylina
Agregat pradotworczy
' I DIYED ZPP - 5000 2.0 ) ON
12 | Agregat pradotwoérczy PAB 2-1/230 1,8 - Etylina
Agregat pradotwérczy EC 2200 .
13 HONDA 1.0 - Etylina
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14 |gasniczy wodno-pianowy AW 65/40 2,4 - Etylina
HONDA
Motopompa szlamowa WT30X .
15 HONDA 2,0 - Etylina

p—

III. DODATKI

. Na rozruchy probne pojazdéw — 5 L./miesigc
. Motopompy PO-3 1 PO-5, bedace na wyposazeniu jednostek — 1 1./miesigc na

rozruchy probne.

. Pilarki, przecinarki bedgce na wyposazeniu jednostek OSP — 0,5 1./miesiac na

rozruchy prébne.

. Motopompy pltywajace, szlamowe, nozyco-rozpieraki, agregaty

pradotworcze bedace na wyposazeniu jednostek OSP —1 l./miesigc na
rozruchy probne.

IV. INNE

. Ustala si¢ zuzycie paliwa na zawody sportowo — pozarnicze 1 przygotowanie

do zawodow:

» jednostki typu ,,M” 15 1./ jedna druzyne startujacs;
» jednostki typu ,,S” 151./ jedng druzyng pozarnicza;
> 20 1. / dwie druzyny 1 wiecej.

. Objazd prébny pojazdow bedacy na wyposazeniu jednostek wiaczonych do

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego do 15 km / miesiac.

. Objazd prébny pojazddéw pozostatych jednostek OSP do 10 km / miesigc.

Traci moc zarzadzenie Wdjta Gminy Horodlo Nr 63/2005 z dnia 20 grudnia
2005 roku w sprawie ustalenia zaktadowej normy zuzycia paliwa dla pojazdow
samochodowych i urzadzen bedacych na wyposazeniu jednostek Ochotniczych
Strazy Pozarnych terenu Gminy Horodlo.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.





