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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w
miejscowosci Janki gmina Horodlo w zwiqgzku z przebudowq i remontem istniejgcego
budynku swietlicy.
Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— Wypis I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Horodto z dnia 13-10-2015 znak RGO.6727.35.2015

— przepisy i normy obowiqzujgce w budownictwie

Opis istniejgcego zagospodarowania dziatki
PoloZenie

Drziatka polozona jest w miejscowosci Janki po zachodniej stronie drogi gminnej
nr 111210 L i po potudniowej stronie drogi gminnej nr 111232 L i oznaczona w ewidencji
gruntow numerem 279/3.

Istniejgcy stan zagospodarowania

Drziatka objeta niniejszym opracowaniem jest zagospodarowana i uzbrojona. Na
terenie dziatki zlokalizowany jest budynek swietlicy. Przez dziatke — wzdiuz granic
wschodniej i potnocnej przebiega wodociqg i kanalizacja. Na wodociggu przy budynku
zainstalowany jest hydrant w odlegtosci 7,0 m od budynku. Do budynku swietlicy
doprowadzona jest woda z wodociggu i energia.

Drziatka jest ogrodzona . Wjazd na dziatke jest czesciowo utwardzony. Pozostaly
teren stanowi zielen niska i wysoka.

Dziatki sgsiednie od zachodu i poludnia nie sq zabudowane i stanowiq tereny
upraw rolniczych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przylgcza
— Kanalizacyjne — scieki odprowadzi¢ do kanalizacji gminnej biegngcej przez dziatke wg
warunkow wydanych przez GZK w Horodle z dnia 05-11-2015 znak GZK-7331.7.15;

Opaska

Opaske wokol budynku wykonaé z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce z
piasku grubosci min. 10 cm. Przy wykonywaniu chodnikow stosowac obrzeza betonowe o
wymiarach 6x20 cm.
Zielen

Po zakonczeniu budowy zaklada si¢ zasadzenie zieleni niskiej i Sredniej oraz obsianie
terenu trawgq.
Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z potaci dachowych i terenu utwardzonego odprowadzi¢ bezposrednio
na tereny zielone dziatki.
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5.0 Obszar oddzialywania obiektu
Rodzaj i sposob uzytkowania terenu nie jest zmieniony, zakres zamierzen

inwestycyjnych nie powoduje powstania zagrozen dla srodowiska ani tez dla uzytkownikow
dziatek przylegtych.

Budynek zlokalizowany w odlegltosci 5,10 m od granicy zachodniej dzialki i
minimalnej odleglosci 10,50 m od granicy potlnocnej dziatki.

Obszar oddziatywania budynku nie przekracza granic dziatki.

opracowat:
PROJEKTANT

mgr inz. Antonina Gwozda
upr. proj. UAN-11-8387/89/88
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
i architektoniczna w ograniczonym zakresie
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Opis techniczny

1.0  Przedmioti zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu
budynku swietlicy w miejscowosci Janki gmina Horodlo.
2.0  Podstawa opracowania:
Projekt niniejszy zostat opracowany na zlecenie Wojta Gminy Horodlo. Podstawa
opracowania :
—  umowa
— obmiary budynku istniejgcego
— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 10/95 z pozniejszymi zmianami)
— normatywy i normy do projektowania aktualne na dzien wykonania zlecenia
— ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Horodto
3.0  Opis stanu istniejgcego
3.1.  Sytuacja i lokalizacja.
Wg P.B. zagospodarowania dziatki
3.2.  Dane techniczne budynku objetego opracowaniem przed przebudowq i remontem
Budynek swietlicy objety niniejszym opracowaniem jest budynkiem parterowym, bez
podpiwniczenia. Budynek wybudowany byt w drugiej potowie XX-go wieku.  Budynek
wykonany jest  w technologii tradycyjnej wznoszenia Scian ze stropodachem
niewentylowanym czterospadowym pokrytym papg.
- powierzchnia zabudowy - 260,90 m’
- Kubatura brutto - 1148 '
3.3.  Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie wlasnych obserwacji i odkrywki
istniejgcych  fundamentow. W podlozu pod warstwg humusu grubosci ok. 40 cm
zaobserwowano  wystepowanie gliny. Nie  stwierdzono  rowniez  zawilgocenia
fundamentow. Poziom wody gruntowej zdecydowanie ponizej poziomu posadowienia.
Przyjeto na podstawie wlasnych obserwacji i wykopu kontrolnego w sgsiedztwie
istniejgcych  fundamentow. Warunki gruntowe w podlozu sq proste. Pod warstwg
humusu o migzszosci ok. 40 cm zalegajq piaski gliniaste i gliny. Kategoria geotechniczna
obiektu pierwsza.
Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych. Nalezy chroni¢ wykopy
przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.
3.4  Opis elementow budynku
3.4.1 Fundamenty
Lawy fundamentowe betonowe posadowione na gilebokosci ok. 1,10 m. Izolacja
pozioma taw fundamentowych z papy. Izolacji pionowej fundamentow brak. Stan
techniczny fundamentow zadowalajgcy.
3.4.2 Sciany

Do poziomu £ 0,00 sciany z cegly ceramicznej petnej, na ktorych wykonana jest
izolacja pozioma z papy. Sciany nadziemia  wykonane sq z bloczkow z betonu
komorkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo- wapiennej. Nad niektorymi otworami
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okiennymi  widoczne spegkania w miejscu nadprozy. Poza tym na  Scianach nie
stwierdzono zadnych spekan ani zarysowan. Stan techniczny Scian dobry.
Nadproza

Nad otworami okiennymi  nadproza mogg by¢ nieprawidlowo wykonane lub
nawet moze byc¢ ich brak.
Stupy

Stupy murowane z cegly wapienno-piaskowej. Stan techniczny dobry.
Podcigg

Podcigg na belkach stalowych kolejowych oraz zbrojony pretami stalowymi z
wypetnieniem z betonu. Na czesci podciggu brak otuliny dla zbrojenia. Stan techniczny
dobry.
Stropodach

Nad  budynkiem wykonany jest stropodach niewentylowany  czterospadowy
wykonany z prefabrykowanych belek zelbetowych o rozstawie osiowym 60 cm i
pustakow betonowych , ocieplony zuzlem. Pokrycie dachu papg na podtozu betonowym.
Zacieki na stropie w niektorych pomieszczeniach wskazujq na nieszczelne i uszkodzone
pokrycie Stan techniczny Sredni.
Wience

Nie dokonano odkrywek wiencow.
Stolarka

Stolarka okienna — PCV wymieniona nowa. Stolarka drzwiowa drewniana do
wymiany.
Posadzki

W budynku wykonane sq posadzki cementowe i podlogi drewniane na legarach
nielakierowane. W sali swietlicy polozone sa panele na podtodze drewnianej. W czesci
pomieszczen [ strona zachodnia budynku] potozone sq plytki terakota. Posadzki nie sq
docieplone. Stan techniczny posadzek i podtog Sredni.
Tynki wewnetrzne i okladziny Scian

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny. Wystepuja duze ubytki tynkow na Scianach
i stropach. Stan techniczny Sredni. W czesci pomieszczenna Scianach do wysokosci ok.
1,60 m wykonane sq lamperie olejne.
Trzony kuchenne

W budynku znajduje sie trzon kuchenny z kafli. Stan techniczny dobry.
Tynki zewnetrznei opaski

Tynk zewnmetrzny nakrapiany. Cokot cementowo wapienny rowniez nakrapiany. W
obrebie uszkodzonych i brakujgcych rur spustowych , gdzie wystgpowalo zamakanie
Scian oktadziny tynku na cokole wyraznie odstajg. Wokot budynku brak opasek. Wody
opadowe z dachu wphwajg pod tawy fundamentowe. Stan techniczny ziy.
Kominy wentylacyjne

Kominy wentylacyjne z cegly wapienno piaskowej wyprowadzone ponad dach. Na
kominach czapki kominowe catkowicie uszkodzone. Stan techniczny ziy.
Obrobki blacharskie

Obrobki  blacharskie dachu oraz rynny dachowe i rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej. Rury spustowe uszkodzone i zerwane powodujq bezposrednie
podmywania fundamentow. Stan techniczny ziy.
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3.5

4.0

Wyposazenie w media
Budynek wyposazony jest w nastepujgce media:
— Wode z wodociggu gminnego
— Energie elektryczng
— Budynek nie jest ogrzewany . W jednym pomieszczeniu znajduje sie
kuchnia weglowa
Ekspertyza techniczna budynku
Na podstawie :
— przeprowadzonej inwentaryzacji budynku
— dokonanych odkrywek
— analizie pracy konstrukcji
oceniam, ze budynek jest w dos¢ dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do remontu.
Przyjety w projekcie ukiad funkcjonalny i przestrzenny uwzglednia istniejgcy uktad
konstrukcyjny budynku i nie narusza jego statecznosci. Jednakze w trakcie prowadzenia prac
remontowych mogq ujawni¢ sie wady ukryte, ktore nie zostaly zauwazone w trakcie
wykonywania inwentaryzacji, odkrywek i ogledzin. Powyzsze usterki nalezy usungc¢ w trakcie
wykonywania prac remontowo-adaptacyjnych po uzgodnieniu z projektantem.
Remont istniejgcego budynku polegac bedzie na:
I - Roboty rozbiorkowe
— rozebranie wiatrotapu przy wejsciu od strony zachodniej budynku
— rozebranie czesci Scian wewnetrznych
— rozebranie Scian dziatowych
— rozebranie podtog i posadzek
— rozebranie kominow ponad dachem
—  Skuciu tynkow na cokotach i czesciowo na Scianach zewnetrznych
2 - Roboty remontowe
wzmocnienie fundamentow
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentow Scian zewnetrznych i
ich docieplenie
— docieplenie stropodachu plytami z wetny mineralnej na lepiku i potozenie papy
termozgrzewalnej
— wykonanie nowych obrobek blacharskich
— wzmocnieniu wszystkich nadprozy
—  wykonaniu otworow i przejS¢ w istniejgcych Scianach z wykonaniem podciggow i
nadprozy stalowych
—  wykonaniu nowych Scianek dziatowych
—  wymianie stolarki drzwiowej
— wykonanie nowych ocieplonych posadzek
— naprawa istniejgcych i wykonanie nowych tynkow wewnetrznych
—  wykonanie instalacji wod.-kan
— wykonanie instalacji elektrycznych
— Wwykonanie instalacji ogrzewania - elektrycznej
— dociepleniu budynku i wykonaniu tynku zewnetrznego
— wykonanie opasek odwadniajgcych wokot budynku
— zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych przy budynku
— przystosowanie budynku dla osob niepetnosprawnych
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5.0
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6.1

Zalecenia
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych. Ponadto nalezy

zgromadzic potrzebne narzedzia i sprzet do prac rozbiorkowych

Pracownicy zatrudnieni do wykonania robot powinni by¢ zapoznani z ich zakresem,
znac¢  kolejnos¢ wykonywania robot. Posiadac¢ komplet odpowiednich narzedzi i byé
wyposazeni w odziez roboczq, hetmy, okulary, rekawice ochronne.

Przy powadzeniu robot nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac przewidziane przy tego typu robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Robot rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢c w  czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiggu robot rozbiorkowych muszq
by¢ oznakowane i ogrodzone.

Robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4,0 m powinni
by¢  zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszqg byé
przymocowane do czesci trwalych budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Przed rozpoczeciem  jakichkolwiek robot istniejgce Sciany w miejscach spekan,
zarysowan lub ubytkow naprawic poprzez rozebranie materiatu muru w miejscu uszkodzenia
i jego wymiang na material o parametrach zgodnych z przyjetymi w elementach
projektowanych.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia znacznych uszkodzen bgdz ubytkow materiatu
Scian istniejgcych nalezy ubytki uzupetnic¢ po uzgodnieniu sposobu naprawy z projektantem.

Rozbiorke scian wewnetrznych  konstrukcyjnych mozna wykonacé dopiero po
wykonaniu podciggow stalowych.

Gruz i materialy drobne nalezy usuwac przez specjalne kryte zsypy drewniane.

Po wykonaniu zakladanych rozbiorek nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ stan techniczny
Scian. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy dokonaé niezbednych napraw w
uzgodnieniu z projektantem.

Niedozwolone jest wykonywanie nowych elementow na elementach uszkodzonych bgdz
stwarzajgcych zagrozenie dla konstrukcji budynku.

Dane ogdlne
Rodzaj i przeznaczenie

W ramach przebudowy i remontu funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Budynek
bedzie petni¢ funkcje swietlicy i bedzie wykorzystany do prowadzenia dziatalnosci
kulturalno-oswiatowej w miejscowosci. Pomieszczenie swietlicy moze by¢ wykorzystywane do
prowadzenia szkolen, spotkan mieszkancow, wystaw, kameralnych wystepow artystycznych i
tym podobnych. Budynek zaliczony do IX kategorii obiektow budowlanych.

Obiekt dostosowany jest do potrzeb 0sob niepetnosprawnych (wejscie oraz sanitariat), a takze
wyposazony w niezbedne zaplecze sanitarne. Przewidziano rowniez ogrzewanie obiektu celem
jego wykorzystania catorocznego. W ramach projektu obiekt zostanie wyposazony w instalacje
wodociggowq i kanalizacyjng.

Nad budynkiem wykonany bedzie dach drewniany czteropotaciowy pokryty blachg
trapezowq.

Projektowane w ramach przebudowy i remontu budynku zmiany poprawig walory
funkcjonalne oraz architektoniczne budynku.



Przebudowa i _remont budynku Swietlicy w Jankach gmina Horodlo

6.2

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.

7.0
7.1

Likwidacja barier architektonicznych

Dla o0sob niepetnosprawnych dojazd do budynku wyprofilowanym podjazdem z
poziomu chodnika. Drzwi wejsciowe o szerokosci skrzydta min. 90 cm netto zapewniajg
dostep dla osob niepetnosprawnych.

Podjazd wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
zachowaniem nastepujgcych parametrow:

- Szerokos¢ ruchu pochylni min. 120 cm
- Dtugosc¢ poziomej plaszczyzny ruchu na poczqtku i konicu pochylni powinna wynosic

min. 150 cm
Dane budynku
Wymiary :
- dlugos¢ budynku - 2391 m
- szerokos¢ - 11,35 m
- wysokos¢ netto - 335 m

Wykaz pomieszczen — parter

1 wiatrotap - 10,40 m’

2 WC meski i niepetnosprawnych - 9,53 m’

3 swietlica - 81,52 m’

4 Pomieszczenie KGW - 2532 m’

5 WC damski - 9,63 m’

6 Pomieszczenie KGW - 22,56 m’

7 Pomieszczenie KGW - 18,54 m’

8  wiatrotlap - 4,92 m’

9 wcC - 4,51 m’
Razem 186,93 m’

10 taras - 35,93 m’

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy istniejgca 260,90 m’

powierzchnia uzytkowa - 186,93 m’

Kubatura bez zmian - 1148 m’

Opis elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundament pod Scianami zewnetrznymi nalezy wzmocnic¢ przez jego obetonowanie
od strony zewnetrznej. Przed przystgpieniem do prac  betonowych nalezy odstonicé
fundament do poziomu spodu i dokladnie oczyscic z ziemi za pomocq szczotek i wody. Po
wykonaniu deskowania zala¢ betonem klasy C 12/15. W trakcie prac ziemnych nalezy
uwazac¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w obrebie istniejgcych fundamentow. Po
rozebraniu deskowania na nowej Scianie fundamentowej wykonaé izolacje pionowg z
dwoch warstw masy asfaltowej a nastepnie obsypac ziemiq.

Nalezy zwracaé szczegolng uwage na staranne [z mocnym  zaklinowaniem |
powigzanie nowego fundamentu ze starym w miejscu zetkniecia. Jest to tym bardziej
wazne , ze spod istniejqcej tawy moze byc¢ nierowny.

Wszystkie roboty prowadzi¢c w okresach suchych [ pod stalym nadzorem
kierownika budowy.
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W czasie wykonywania robot nalezy obserwowac Sciany i elementy konstrukcji
[nadprozal, aby w razie pojawienia sig¢ rys lub powigkszania istniejgcych mozna bylo
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia

Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ w obrebie istniejgcych fundamentow,
zwracajgc uwage aby nie naruszy¢ struktury gruntu.
Sciany fundamentowe

Na Scianach fundamentowych z cegly, po skuciu tynku zewnetrznego potozyc
zaprawe cementowq wodoszczelng. Sciany nastepnie dociepli¢  plytami ze  styropianu
ekstrudowanego grubosci 10 cm i wykonac¢ tynk mozaikowy z marmolitu.

Zamurowania Scian

Zamurowanie zbednych otworow wykona¢ z bloczkow z betonu komorkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej marki min. 4 MPa.
Nadproza

Istniejgce nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wzmocnié przez
zatozenie belek stalowych. Rownmiez nowe nadproza w istniejgcych scianach wykonaé z
belek stalowych.

Nadproza wykona¢ z belek stalowych z 2 dwuteownikow NPS80. Roboty rozpoczqgé od
wykucia bruzdy poziomej o wysokosci nieco wigkszej niz wysokos¢ belki stalowej i glebokosci
rownej szerokosci jego potki. Nastepnie oczysci¢ doktadnie powierzchnie cegly i zmyc¢ je
mleczkiem cementowym. Potem mozna osadzi¢ na zaprawie cementowej 1:3 belke tak , aby
nie wystawata poza lico muru , a powstatq wolng przestrzen zalac¢ zaprawq cementowq. Po
stwardnieniu zaprawy czynnos¢ powtarza si¢ z drugiej strony Sciany. Belki dodatkowo
sciggngc¢ srubami. Po osadzeniu belek stalowych mozna dopiero przystgpi¢ do wykucia
otworu.

Stupy Zelbetowe pod podcigg

W Scianie w pomieszczeniu swietlicy nalezy wykonac otwor i podcigg. Podcigg
oprze¢ na stupach zelbetowych [ wykonanych w Scianie] o przekroju 25x40 cm z betonu
C 16/20 zbrojone pionowo 4712 mm ze stali 34GS oraz strzemionami & 6 mm ze stali St0S
co 9 cmw miejscu lgczenia zbrojenia pionowego [na diugosci 40 cm] i co 18 cm na
pozostatej wysokosci. W istniejgcym fundamencie zakotwi¢ dodatkowe prety dla
polaczenia ze zbrojeniem stupow 47 12 mm ze stali 34GS. Po stwardnieniu betonu
mozna przystapic do wykonania podciggu stalowego.

Podcigg

W  Scianie, w pomieszczeniu Swietlicy, zaprojektowano podcigg stalowy z 2
dwuteownikow NP140. Podcigg wykona¢ z belek stalowych analogicznie jak nadproza.
Roboty rozpoczq¢ od wykucia bruzdy poziomej o wysokosci nieco wigkszej niz wysokos¢ belki
stalowej i glebokosci rownej szerokosci jego potki. Nastepnie oczyscic¢ doktadnie powierzchnie
cegly i zmy¢ je mleczkiem cementowym. Potem mozna osadzi¢ na zaprawie cementowej 1:3
belke tak , aby nie wystawata poza lico muru , a powstatg wolng przestrzen zala¢ zaprawg
cementowq. Po stwardnieniu zaprawy czynnos¢ powtarza sie z drugiej strony sciany. Belki
dodatkowo Sciggng¢ Srubami. Po osadzeniu belek stalowych mozna przystgpi¢ do wykucia
orworu.

Kominy

Przed — murowaniem  kominow  wentylacyjnych nalezy  sprawdzi¢ droznosé

istniejgcych kanatow. Kanaly istniejgce i nowe otworzy¢ pod stropem. Komin wykonaé z
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cegly ceramicznej petnej klasy min. 150 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki
min. 4 MPa. Na kominach wykona¢ czapki kominowe betonowe.
Stropodach

Istniejgcy stropodach dociepli¢ plytami z weiny mineralnej grubosci min. 18 cm
na lepiku oraz wykonacé nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Obrobki blacharskie

Rynny dachowe Srednicy & 12 cm i rury spustowe o Srednicy & 10 cm wykona¢ z
blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia. Lqgczenie poszczegolnych
elementow za pomocq {tqcznikow, ktore posiadajq uszczelki EPDM. Rynny umieszczac¢ w
rynajzach - uchwytach przytwierdzanych do krokwi lub deski okapowej co 50-70 cm [w
poblizu tgczen poszczegolnych elementow uchwyty powinny by¢ umieszczone gesciej]. Rynny
wsuwa si¢ w nie i lgczniki skreca lub zatrzaskuje. Rynna powinna w nich lezec, ale nie moze
by¢ sztywno przymocowana. Rury spustowe mocowac¢ za pomocq hakow i obejm. Rynny
zabezpieczac przed zanieczyszczeniem i zatkaniem przez zamontowanie siatki narynnowej oraz
sitek do rur spustowych.

Obrobki kominow z papy termozgrzewalnej, pozostate obrobki blacharskie wykonac z
blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia.

Elementy wykonczenia wewnetrznego
Podlogi i posadzki

Posadzki i podtogi w poszczegolnych pomieszczeniach wykonac zgodnie z opisem na
rzutach i przekrojach. We wszystkich pomieszczeniach posadzki dociepli¢  styropianem
podloga.

Scianki dziatowe

Scianki dzialowe wykonaé z plytek z betonu komérkowego grubosci 12 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 4 MPa.
Stolarka

Stolarka okienna nowa bez zmian, i drzwiowa nowa wg zestawienia.

Okna dwuszybowe, jednoramowe z PCV pieciokomorowego, biate . Dla okien musi
by¢ zachowany wspélezynnik przenikania ciepta U <=1,1 W/(m’K).

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne plytowe, okleinowane.

Drzwi wejsciowe frontowe dwuskrzydlowe aluminiowe, powlekane proszkowo, z
naswietlami, profile ocieplone, szklone szkltem bezpiecznym, minimalna szerokos¢ jednego ze
skrzydetl (glownego) musi by¢ wieksza od 90 cm netto. Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku
przenikania ciepla U <=1,5 W/(m’K).

Drzwi wewnetrzne na komunikacji aluminiowe, powlekane proszkowo, szklone
szktem bezpiecznym, skrzydlo szersze musi spetnia¢ warunek podany powyzej,

Parapety z aglomarmuru, podokienniki z blach powlekanych w kolorze pokrycia.

Tynki wewnetrzne i okladziny

Na Scianach wykonac¢ tynki cementowo-wapienne kat. IIl. W pomieszczeniach
sanitarnych mokrych wykona¢ oktadziny plytkami z glazury na zaprawie klejowej o wysokosci
2,00 m.

Malowanie

We wszystkich pomieszczeniach sciany malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Izolacje
Przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentow z 2 warstw z roztworu asfaltowego.
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii izolacyjnej szerokiej.

Termiczna
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Izolacja termiczna posadzek:
— ze styropianu kategoria podloga 1=0,037 W/mK gr. 15 cm.
Izolacja termiczna stropodachu:
— plyty z welny mineralnej grubosci 180 mm.
Izolacja termiczna Scian:
— cokolu — phyty styropianowe do izolacji fundamentow grubosci 10 cm
— Scian parteru - plyty styropianowe do izolacji Scian o wspotczynniku izolacyjnosci
cieplnej A = 0,038 W/(mK) grubosci 15 cm
— osciezy - phyty styropianowe do izolacji scian o wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej

A=0,037 W(mK) grubosci 3 cm
Elementy wykonczenia zewnetrznego
Tynki i okladziny zewnetrzne

Ocieplenie catego budynku wykonacé metodg lekkq mokrqg, ktora polega na wykonaniu
trzech warstw  z wspolpracujgcych i kompatybilnych — ze sobg materiatow, bedgcych
termoizolacjq, zabezpieczeniem nosnej czesci Sciany przed czynnikami atmosferycznymi i
uszkodzeniami mechanicznymi oraz warstwgq elewacyjng.

Uwaga: Zastosowany system docieplenia scian zewnetrznych /okladzina

elewacyjna, izolacja cieplna i jej elementy mocujgce powinny by¢ wykonane z
materialow nierozprzestrzeniajgcych ognia /NROV.
Pierwsza warstwa - sq to plyty styropianowe [ A = 0,082 W/(mK)] gr. 15 cm mocowane do
sciany zaprawq klejowq oraz kotkami. Druga warstwa - zbrojgca - jest to warstwa zaprawy
klejowej grubosci okoto 3 mm z wtopiong w polowie grubosci siatkq z witokna szklanego,
odporna na wplbywy atmosferyczne i chronigca material termoizolacyjny przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Trzecia warstwe - jest to cienkowarstwowy tynk strukturalny stanowigcy
warstwe elewacyjng.  Podloze pod plyty styropianowe musi by¢ wystarczajgco nosne,
wytrzymalte i stabilne. Phyty przykleja¢ do Sciany mijankowo, zwracajgc szczegolna uwage na
ich ukladanie w naroznikach scian i nad otworami okiennymi. Pty uktadac nalezy na styk,
szczeliny miedzy plytami nie mogq mie¢ wiecej niz 2 mm i nie mogg by¢ wypetnione
zaprawq.. Po przyklejeniu powierzchnia styropianu powinna by¢é rowna [dopuszczalne
odchytki to 2 mm na dlugosci 3 m]. Plyty styropianowe klei¢ do sciany na pasek obwodowy i
placki kleju. Kotkowanie plyt styropianowych do scian przeprowadzac najwczesniej po 3-4
dniach od momentu przyklejenia styropianu. Warstwe zbrojgcq wykonywaé  po
przeszlifowaniu i odpyleniu przyklejonych i zakotkowanych plyt styropianowych, ale nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt i nie pozmiej niz po 3 miesigcach. Siatke
zbrojgcq uktada sie od gory budynku, wtapiajqc jg w Swiezo naniesiong warstwe kleju tak,
aby byta catkowicie niewidoczna. Sgsiednie pasy siatki muszq mie¢ zaktad min. 10 cm w pionie
i poziomie. Przy krawedzi Sciany siatke nalezy wywing¢ z kazdej strony na sqsiedniq sciang na
szerokos¢ 15 cm +grubos¢ ptyt termoizolacyjnych. Naroza otworow okiennych i drzwiowych
wzmocnic¢ trzeba przyklejonymi bezposrednio na plytach styropianowych [przed wykonaniem
warstwy zbrojgcej] kawatkami siatki o wymiarach okolo 25x35 ¢m. Narozniki na osciezach
okien i drzwi oraz pionowe krawedzie Scian wzmocnic nalezy kqtownikami ochronnymi.

Wyprawe elewacyjng  wykona¢é z tynku silikatowego, natomiast cokot — budynku
oblozy¢ tynkiem dekoracyjnym typu marmolit, przestrzegajqc rezimu technologicznego przy
ich naktadaniu.

Wszystkie roboty elewacyjne nalezy wykonywac przy odpowiednich temperaturach
podioza i powietrza. Zwykle jest to przedzial od +5° C do +25° C.
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Uwaga : w pasie o szerokosci do 50 cm na obwodzie budynku pod warstwe tynku
wykonac¢ impregnacje hydrofobowq. Takq samgq izolacje wykonac¢ pod zewnetrzne oktadziny
cokotu.

Podjazd dla niepetnosprawnych i schody

Podjazd dla niepetnosprawnych oraz obrzeza schodow wejsciowych i tarasu
wykonac z gotowych elementow betonowych — palisad i kostki brukowej gr. 6 cm na podtozu z
zageszczonego piasku i na podbudowie piaskowo-cementowe;j.

Dla pochylni zachowa¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,20 m oraz wykonaé krawezniki
wysokosci 0,07 m. Nachylenie pochylni 8%. Pochylnie wyposazyé w obustronne porecze w
odleglosci  1,0~1,10 m usytuowane na wysokosci 0,75 i 0,90 m. Porecze przed ich
poczqtkiem i za koncem przedtuzyc o 0,30 m.

Na schodach i pochylni balustrady wysokosci 1,10 m wypetnione plytg
poliweglanowg.

Opaska odwadniajgca

Opaske odwadniajgcq wokot budynku wykonac z kostki betonowej grubosci 6 cm na
podsypce z piasku grubosci 12 cm. Szerokos¢ opaski 70 cm. Przy wykonywaniu opaski
stosowac obrzeza betonowe o 6x20 cm. Pochylenie opaski 2% od budynku.

Balustrada balkonowa

Balustrada  balkonowa z elementow stalowych wysokosci 1,10 m. Jako

rozwiqzanie alternatywne mozna zastosowac piyty poliweglanowe.
Wyposazenie budynku w instalacje
Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

— wodno-kanalizacyjng,
— elektryczng
— ogrzewania - grzejniki elektryczne
— instalacja odgromowa
— odprowadzenie wod opadowych z dachu na tereny zielone posesji.
Wytyczne realizacyjne
Wytyczne do organizacji budowy

1. Realizacje budowy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng ( po szczegotowym
zapoznaniu sie z projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji )
pod kierownictwem osoby posiadajgcej wymagane uprawnienia zawodowe.
Roboty wykonywac po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe.
3. Przygotowalé  projekt  organizacji  budowy,  harmonogram  budowy z
zagospodarowaniem placu budowy, zabezpieczeniem terenu robot przed dostgpem
0sob trzecich i rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych
i urzgdzen oraz dostaw materiatow budowlanych
Umiesci¢ przy wejsciu na plac budowy tablice informacyjng budowy
Zapewnic¢ odpowiednie wyposazenie placu budowy w sprzet BHP i Ppoz.
Dokonywac odbioru robot zakonczonych i zanikowych
Na kazdym etapie budowy zapewnic¢ statecznos¢ konstrukcji jako catosci, jak tez
Statecznos¢ poszczegolnych elementow.
8. Wbudowywane materialty muszq posiadac aktualne swiadectwa dopuszczalnosci do

stosowania i bezpieczenstwa (B ).
9. Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukq budowlang, z przepisami BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym.
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10.
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13.

wynikajgce z § 5 ust. I rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej / Dz. U. Nr 121, poz. 1137/, obejmujgce w szczegolnosci:
Powierzchnia zabudowy : 260,90 m’, wewnetrzna : 204,10 m’ , wysokos¢ : 7,43 m . liczba
kondygnacji : 1; kubatura : 1148 m’
Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich: nie wystgpuje , odleglos¢ od granicy niezabudowanej
dziatki : 5,10 m; w odleglosci do 50,0 m brak innej zabudowy
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych : wyposaZenie i wystrdj pomieszczen
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego : -
Kategoria  zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0sob na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach : ZL I; max. 81 oséb [Im*/osobe]
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych . .. -
Podzial obiektu na strefy pozarowe : 1 strefa poiarowa
Klasa odpornosci pozarowej budynku  ,,D” oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych :

- Glowna konstrukcja nosna - R30 rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Konstrukcja dachu - - rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Strop -| REI30 |rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Sciany zewnetrzne - EI 30 rozprzestrzenianie ognia - NRO
—S'ciany wewnetrzne - - rozprzestrzenianie ognia - NRO
- Przekrycie dachu - - rozprzestrzenianie ognia - NRO

Warunki  ewakuacji / dlugos¢ przejscia, dojscia,  szerokos¢, kierunek otwierania drzwi
ewakuacyjnych/, oswietlenie awaryjne /bezpieczenstwa i ewakuacji/ oraz przeszkodowe:

—  Dlugosé drogi ewakuacyjnej - < 10,00 m

— Dlugosé dojscia — max. 10,50 m < 40,00 m

—  Drzwi szer. min. 0,90 m otwierane na zewngtrz

— Oswietlenie awaryjne na korytarzu i sali swietlicy
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej , odgromowej :
—  P-poz. wylgcznik prgdu na zewngtrz budynku
— Instalacja odgromowa
Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w  obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru a w szczegolnosci : statych urzqdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dziwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ratowniczych:

— 1gasnica 2 kg na kaide 100 m* powierzchni

— hydrant p-poi. O25 7 weZem polsztywnym
Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozar / ilos¢, sposob i miejsce zapewnienia:
z wodociggu; hydrant naziemny na sieci wodociggowej O 150 w odleglosci 7,50m od
budynku
Drogi pozarowe : teren przy budynku utwardzony; droga dojazdowa o nawierzchni
asfaltowej w odleglosci 14,0-18,0 m od budynku; polgczenie drogi poZarowej 7 wyjsciem 7
budynku utwardzonym dojsciem szer. 4,0 mi dlugosci 16,50 m
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zrodel energii:

kotly na stome — z uwagi na koniecznos¢ posiadania duzego pomieszczenia do
sktadowania materiatu rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony,

kolektory  stoneczne do  podgrzewania wody  uZytkowej — istnieje  mozliwos¢
zastosowania instalacji solarnej; jest to w gestii inwestora,
pasywne  wykorzystanie energii  stonecznej — brak  moZliwosci zastosowania

odpowiedniego uktadu strukturalno-materiatowego budynku,

spalanie biogazu — brak odpowiednich zrodel pozyskiwania i wytwarzania biogazu,
energia wodna — brak mozliwosci wykorzystania energii spadku wod;

kolektory  stoneczne do  podgrzewania powietrza — najwigksze zapotrzebowanie
wystepuje w okresie najmniejszego nastonecznienia tj. zimg, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny,

systemy fotowoltaiczne —z uwagi na ograniczong liczbe dni stonecznych nie sq
stosowane w regionie objetym opracowaniem;

elektrownie wiatrowe — brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji;
pompa wodna ciepta — na dzien obecny zbyt duzy koszt instalacji; jest to w gestii
inwestora,

energia geotermalna - na dzien obecny zbyt duZy koszt instalacji; jest to w gestii
inwestora,

Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie Iludzii obiekty
sgsiednie
Projektowany obiekt nie wplywa negatywnie na otoczenie.

1.

w

5.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow:

— Scieki z budynku odprowadzane do istniejqcej kanalizacji gminnej

— woda do budynku doprowadzona z istniejgcej sieci wodociggowej gminnej.
Emisja zanieczyszczen gazowych i plynnych — nie wystepuje
wytwarzanie odpadow stalych - odpady sktadowane w pojemnikach w wydzielonym
na dziatce miejscu i wywozone zgodnie z zawartq umowq z gming
Emisja hatasu i wibracji i promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego - Obiekt
nie emituje czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wphw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - przewiduje sie dodatkowe obsadzenie terenu zieleniq Srednig
odprowadzenie wod opadowych - wody opadowe z dachu odprowadzone rurami
spustowymi na tereny zielone dziatki w obrebie budynku

Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlane wykonac zgodnie ze sztukq budowlang, obowigzujgcymi

przepisami i pod fachowym nadzorem technicznym.

Zastosowane materialy i urzqdzenia powinny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10

Prawa Budowlanego. Wszystkie materialy nowo wbudowane w obiekt muszq posiadal
aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa, posiadac
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami. Do betonowania
elementow monolitycznych konstrukcji stosowac beton towarowy o odpowiednich parametrach
wytrzymatosciowych .

Uwaga: w trakcie prowadzenia robot mogq ujawni¢ sie wady ukryte istniejgcych

elementow konstrukcyjnych. Zaleca sie¢ po dokonaniu robot rozbiorkowych
dokonac oceny stanu technicznego elementow konstrukcyjnych istniejgcych z
udzialem projektanta. Opracowat :



