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ZAWARTOSC PROJEKTU

w zakresie instalacji sanitarnych

Budynek: Przebudowa i remont budynku swietlicy.

Janki gm. Horodio dz. nr. 279/3
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1:

1:

50

50



CZESC OPISOWA PROJEKTU

l. Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- projektu zagospodarowania terenu dziafki,

- projektu branzy architektoniczno - budowlanej,

- uzgodnieh z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) ze zmianami
wprowadzonymi na dzien opracowania projektu.

- obowigzujgce normy i przepisy branzowe

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnetrzne instalacje sanitarne w remontowanym i
przebudowywanym budynku Swietlicy w m. Janki gm. Horodto dz. nr 279/3.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje sanitarne:
- instalacja wodociggowa w-z, c-w ,
- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem sciekéw,
- ogrzewanie budynku elektryczne.

lll. Dane _ogdlne.

Remontowany budynek 1- kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Technologia wykonania budynku — $ciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.
24 cm, z dodatkowym ociepleniem styropianem gr. 15 cm po zewnetrznej stronie sciany, strop nad
parterem istniejacy stropodach ocieplony zuzlem. Izolacje stropu nad parterem wetng mineralng gr.
20 cm.

Dach nad budynkiem o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowa.

Uwaga!

Zakres opracowan zewnetrznych przytaczy: zasilania w wode, odprowadzenie sciekow do
remontowanego budynku, wykonane zostanie: - zasilenie w wode z istniejacej sieci wodociggowej
(przytacze istniejagce — woda jest w budynku), odprowadzenie $ciekbw do istniejacej sieci
kanalizacyjnej matosrednicowe;.

V. Opis projektowanych rozwiazan

1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej .

Wewnetrzng instalacje wody zimnej na potrzeby pitno-gospodarcze oraz instalacje wody
cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X taczonych za pomocg ksztattek
zaciskowych. Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta zastosowanych
systeméw.

Lokalizacje i spos6b prowadzenia przewodoéw zobrazowano w czesci rysunkowej

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po zmontowaniu i dokonanych prébach
cisnieniowych, nalezy izolowa¢ otulinami prefabrykowanymi ze spienionego PE o grubosciach woda
zimna 9 mm, ciepta i cyrkulacja 13 mm.



Gtebokos¢ bruzd w s$cianach murowanych winna zapewniaé¢ skrycie izolacji pod fakturg
$ciany lub glazury (na czysto - od skrajni izolacji) minimum 1,5 cm. Przewody pod posadzka uktadaé
w warstwie izolacji podtogi z minimalnym spadkiem (i min> 2 %o) W SposOb zapewniajacy skrycie
izolacji na rurach pod nosng powierzchnig 6 cm szlichty betonowej. Przewody w posadzce nalezy
uktada¢ w izolacji, swobodnie na przygotowanej i wyprofilowanej $ciezce podposadzkowe;.
Mocowanie przewoddw pionowych i poziomych na $cianach i w bruzdach wykonywa¢ za pomocg
typowych uchwytéw metalowych dwudzielnych z wktadka gumowa.

W przejsciach przez sciany konstrukcyjne stosowacé tuleje (w luznym prowadzeniu) o 2-wie
dymensje wieksze od rur przewodowych, w przejsciach przez sciany dziatowe bez tulei z izolacjg o
gr. minimum 13 mm.

Pomiar zuzytej wody dokonywany bedzie za pomocg wodomierza istniejacego
zamontowanego w studzience wodomierzowe;j.

Dla przygotowania cieptej wody na potrzeby sanitarno-socjalne zaprojektowano podgrzewacz
pojemnosciowy elektryczny V = 140 | zamontowany w pomieszczeniu KGW zgodnie z czescig
rysunkowa. Zgodnie z obowigzujgcg norma przy podgrzewaczu nalezy zamontowac termostatyczny
zawor regulacyjny z mozliwoscig nastawienia okresowej dezynfekgji instalacji c-w w temp. 70°C.

Z uwagi na rozlegtos¢ instalacji zaprojektowano instalacje cyrkulacji dla c.w.u. wzmozong za
pomoca pompki cyrkulacyjnej.

Catos¢ instalacji po zmontowaniu przed zakryciem przewoddéw w bruzdach, nalezy poddaé
probie wodnej na cisnienie 1,0 MPa.

Przed oddaniem budynku do uzytku (po nawodnieniu instalacji) wykona¢ doktadne ptukanie i
dezynfekcje instalacji a nastepnie wykonac badania bakteriologiczne wody z instalacji.

2. Instalacja kanalizacji.

Projektowana instalacja bedzie odprowadzac¢ Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen od
zaprojektowanych przyboroéw sanitarnych.

Catos¢ instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PP o
potaczeniach na uszczelki gumowe, poziomy rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod posadzkag parteru.

Wszystkie przewody, piony i podejscia poziome do przyborow powyzej posadzki prowadzi¢
w bruzdach s$ciennych z wykonaniem na rurach (po przeprowadzonych prébach cisnieniowych)
izolacji antyskropleniowej (rowniez zabezpieczenie kontaktu rur z zaprawg cementowa) z koszulek
TERMOCOMPACT-S gr. 4 mm.

Wszystkie piony kanalizacyjne u podstawy na parterze wyposazy¢ w szczelne rewizje do
czyszczenia oraz nad dachem w rury wywiewne o Srednicy piondéw na ostatniej kondygnacji. Otwory
kontrolne do dostepu do czyszczakéw rewizyjnych przy pionach na parterze i przy zaworach
napowietrzajacych nalezy uzbroi¢ w drzwiczki kontrolne HZ Typ RT 15/15.

Przejscie gtbwnego poziomu na zewnatrz pod zewnetrzng $ciang (tawg) oraz pozostatych
poziomoéw przez $ciany fundamentowe wewnetrzne obowigzkowo wykonywaé w tulejach ochronnych
stalowych (w luznym prowadzeniu) o $rednicach o 50 mm wigkszych od $rednicy rur przewodowych.

Szczegbtowy przebieg rurociagdw, srednice i spadki przedstawiono w czesci rysunkowe;.
Spadki wszystkich podejs¢ do przyboréw nie powinny by¢ mniejsze jak: 7% dla $rednic 40+50 i 5%
powyzej.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy dokonac¢ odbioru szczelnosci i droznosci, prostolinijnosci
oraz poprawnosci spadkéw uktadki w obecnosci inspektora nadzoru. Probe szczelnosci przewoddw (
bez udziatu przyboréw — po zakorkowaniu wszystkich podejs¢ oraz doptywu w studzience /po
wykonaniu przytacza/) nalezy dokonac przez napetnienie instalacji woda do wysokosci 2 m nad
najwyzsze podejscie.

V. Uwagqi koncowe i warunki montazu :

a) Montaz i eksploatacje urzadzen prowadzi¢ zgodnie z ich DTR.
b) Catos¢ rob6t w czasie realizacji nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogoélnych warunkéw bhp i

p. poz.

Opracowat:






