
oprawa sufitowa œw. 2x18W, F min=2700 lm
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nr. rys.

Przewody instalacji oœwietl.- YDY 3x1,5-5x1,5 mm2
Przewody instalacji gniazd  - YDY 3x2,5mm2

oprawa ewakuacyjna 3W/2h - 
z piktogramem  

oprawa ewakuacyjna IP65 
bez piktogramu - 11W/2h

EWAK

luminescencyjne znaki 
kierunkowe
przewody instal. zasilaj¹cej
YDY 3x1,5 mm2 p/t

oprawa bryzgoszczelna
wy³acznik jednobiegunowy

wy³acznik grupowy IP 44

gniazdo wtykowe 1-faz.

wy³¹cznik schodowy

gniazdo wtykowe 1-faz. IP min 44

wy³acznik grupowy
wy³acznik jednobiegunowy IP 44

wy³¹cznik schodowy IP44

oprawa LED 15W z czujnikiem ruchu

MSU miejscowe szyny uziemiaj¹ce

H

E

oprawa naœcienna œw. 2x18W, F min=2700 lmF

B-1

B-2

B-3

oprawa œwietl.. 3x18W, F min=4050 lm

oprawa œwietl.. 2x18W, F min=2700 lm

oprawa œwietl.. 4x14W, F min=4800 lm

oprawa œwietl.. 2x36W F min=6000 lm

INSTALACJA OŒWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

oprawa ewakuacyjna LED 2h/3W
LVNC  - dla dróg ewakuacyjnych
LVNO  - w korytarzu pom. 1

C

G

EWAK
WYJŚCIE

ZK

R<30W

YKY 4x16 mm2 - do z³¹cza ZL-1

bednarka FeZn 25x4mm2

RG

MSU 

MSU 

MSU 

  WYKAZ    POMIESZCZEÑ
nr Nazwa  pomieszczenia
1         wiatro³ap
2        WC mêski i niepe³nospr.
3        œwietlica
4        pomieszczenie KGW   
5        WC damski
6        pomieszczenie KGW    
7        pomieszczenie KGW 
8        witro³ap
9        WC

10         taras 

uziom otokowy wg rys E-4

0,5 kW

2,0kW
Gr 3

grzejnik konwekcyjny stacjonarny
IP 20 - 2 stopnie nastawy mocy 
2000(1000)W z regulatorem 
temperatury wewnêtrznym 

1,0 kW
GE 8 grzejnik konwekcyjny stacjonarny

IP 45 -  moc 1000W z regulatorem 
temperatury wewnêtrznym 

2,0kW
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Gr 1

Gr 2

Gr 3Gr 4

GE 5GE 6

GE 7
GE 8

0,5 kW

GE 9/2

Gr 10

Gr 11

GE 12

GE 9/1

0,5 kW

2,0kW

1,0kW

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDA i WYPUSTY
OGRZEWANIE  ELEKTRYCZNE

E-2


