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ZAWARTOŚĆ    PROJEKTU 
 

w  zakresie  instalacji  sanitarnych  

Budynek: Przebudowa i remont budynku świetlicy. 

Janki  gm.  Horodło  dz. nr. 279/3 

 

 

 

 
 CZĘŚĆ  OPISOWA -  
 

    I.     Podstawa  opracowania.      

   II. Zakres opracowania.       

  III.  Dane ogólne.        

  IV.    Opis projektowanych rozwiązań.  

  1.  Instalacja  wodociągowa .       

  2.     Instalacja  kanalizacji 

  V.     Uwagi końcowe i wytyczne wykonania robót   
  

 
 CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  PROJEKTU  
 
   
   1.  Rzut  parteru         - instalacja wod-kan     skala    1: 50 

 
   2.  Rozwinięcie    - instalacji kanalizacyjnej    skala    1: 50  
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CZĘŚĆ  OPISOWA  PROJEKTU  
 
 
I. Podstawa opracowania. 
 

        Projekt  opracowany  został  na  podstawie: 
- zlecenia Inwestora, 
- projektu zagospodarowania terenu działki, 
- projektu branży  architektoniczno - budowlanej, 
- uzgodnień  z Inwestorem 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) ze zmianami  
wprowadzonymi na dzień opracowania projektu. 

- obowiązujące normy i przepisy branżowe 
 

II. Zakres opracowania. 
 

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem wewnętrzne instalacje sanitarne w  remontowanym i 
przebudowywanym budynku  Świetlicy  w m.  Janki  gm. Horodło   dz. nr 279/3.  
           Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje sanitarne: 

- instalacja wodociągowa w-z, c-w ,  
- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem ścieków, 
- ogrzewanie budynku elektryczne. 

 

III. Dane  ogólne. 
 

Remontowany  budynek 1- kondygnacyjny  bez  podpiwniczenia.  
Technologia wykonania budynku – ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego gr. 

24 cm, z dodatkowym ociepleniem styropianem gr. 15 cm po zewnętrznej stronie ściany,  strop nad 
parterem istniejący stropodach ocieplony żużlem. Izolacje stropu nad parterem wełną mineralną  gr. 
20 cm.  

Dach nad budynkiem o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową.  
 
Uwaga! 
 Zakres opracowań zewnętrznych przyłączy: zasilania w wodę, odprowadzenie ścieków  do 
remontowanego budynku, wykonane zostanie: - zasilenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 
(przyłącze istniejące – woda jest w budynku), odprowadzenie ścieków  do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej małośrednicowej.   
 

 

IV. Opis projektowanych rozwiązań 

 

1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej .  
 

Wewnętrzną instalację wody zimnej na potrzeby pitno-gospodarcze oraz instalację wody 
ciepłej i cyrkulacji zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X łączonych za pomocą kształtek 
zaciskowych. Montaż instalacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta zastosowanych 
systemów.  

Lokalizację i sposób prowadzenia przewodów zobrazowano w części rysunkowej                
Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji po zmontowaniu i dokonanych próbach 

ciśnieniowych, należy izolować otulinami prefabrykowanymi ze spienionego PE o grubościach woda 
zimna 9 mm, ciepła i cyrkulacja 13 mm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Głębokość bruzd w ścianach murowanych winna zapewniać skrycie izolacji pod fakturą 
ściany lub glazury (na czysto - od skrajni izolacji) minimum 1,5 cm. Przewody pod posadzką układać 
w warstwie izolacji podłogi z minimalnym spadkiem (i min.≥ 2 ‰) w sposób zapewniający skrycie 
izolacji na rurach pod nośną powierzchnią 6 cm szlichty betonowej. Przewody w posadzce należy 
układać w izolacji, swobodnie na przygotowanej i wyprofilowanej  ścieżce  podposadzkowej.   
Mocowanie  przewodów  pionowych  i  poziomych na  ścianach i w bruzdach wykonywać za pomocą 
typowych uchwytów metalowych dwudzielnych z wkładką gumową. 
   

  W przejściach  przez  ściany konstrukcyjne stosować tuleje (w luźnym prowadzeniu)  o 2-wie 
dymensje większe  od  rur  przewodowych, w przejściach przez ściany działowe bez tulei  z izolacją o 
gr. minimum 13 mm. 
 

Pomiar zużytej wody dokonywany będzie za pomocą wodomierza istniejącego 
zamontowanego w studzience wodomierzowej.    

Dla przygotowania ciepłej wody na potrzeby sanitarno-socjalne zaprojektowano podgrzewacz 
pojemnościowy elektryczny  V = 140 l  zamontowany w pomieszczeniu KGW zgodnie z częścią 
rysunkową. Zgodnie z obowiązującą normą przy podgrzewaczu należy zamontować termostatyczny 
zawór regulacyjny z możliwością nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji c-w w temp. 70ºC. 

Z uwagi na rozległość instalacji zaprojektowano instalację cyrkulacji dla c.w.u. wzmożoną za 
pomocą pompki cyrkulacyjnej. 

Całość instalacji po zmontowaniu przed zakryciem przewodów w bruzdach, należy poddać 
próbie wodnej na ciśnienie 1,0 MPa. 

Przed oddaniem budynku do użytku (po nawodnieniu instalacji) wykonać dokładne płukanie i 
dezynfekcję instalacji a następnie wykonać badania bakteriologiczne wody z instalacji. 
 

  2. Instalacja  kanalizacji. 
 
 

Projektowana instalacja będzie odprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze z pomieszczeń od 
zaprojektowanych przyborów sanitarnych. 

Całość instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano  z rur kielichowych kanalizacyjnych PP o 
połączeniach na uszczelki gumowe, poziomy rozdzielcze należy prowadzić pod posadzką parteru. 

Wszystkie przewody, piony i podejścia poziome do przyborów powyżej posadzki   prowadzić 
w bruzdach ściennych z wykonaniem na rurach (po przeprowadzonych próbach ciśnieniowych) 
izolacji  antyskropleniowej (również zabezpieczenie kontaktu rur z zaprawą cementową) z koszulek 
TERMOCOMPACT-S gr. 4 mm.  

Wszystkie piony kanalizacyjne u podstawy na parterze wyposażyć w szczelne rewizje do 
czyszczenia oraz nad dachem w rury wywiewne  o średnicy pionów na ostatniej kondygnacji. Otwory 
kontrolne do dostępu do czyszczaków rewizyjnych przy pionach na parterze i przy zaworach 
napowietrzających  należy uzbroić w drzwiczki kontrolne HZ Typ RT 15/15. 

Przejście głównego poziomu na zewnątrz  pod zewnętrzną ścianą (ławą) oraz pozostałych 
poziomów przez ściany fundamentowe wewnętrzne obowiązkowo wykonywać w tulejach ochronnych 
stalowych (w luźnym prowadzeniu) o średnicach o 50 mm większych od średnicy rur przewodowych. 

Szczegółowy przebieg rurociągów, średnice i spadki przedstawiono w części rysunkowej.  
Spadki wszystkich podejść do przyborów nie powinny być mniejsze jak: 7% dla średnic 40÷50 i 5% 
powyżej. 

Po zmontowaniu rurociągów należy dokonać odbioru szczelności i drożności, prostolinijności 
oraz poprawności spadków układki  w obecności inspektora nadzoru. Próbę szczelności przewodów ( 
bez udziału przyborów – po zakorkowaniu wszystkich podejść oraz dopływu w studzience /po 
wykonaniu przyłacza/) należy dokonać przez napełnienie instalacji wodą do wysokości  2 m  nad 
najwyższe podejście. 
 

V.    Uwagi końcowe  i  warunki montażu : 

a) Montaż i eksploatację urządzeń prowadzić zgodnie z ich DTR. 
b) Całość robót w czasie realizacji należy wykonywać z zachowaniem ogólnych warunków bhp i        

p. poż. 
 

Opracował: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


