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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t na
obiekcie budowlanym zlokalizowanym w miejscowos$ci Janki gmina Horodlo dziatka numer geodezyjny 279/3.
Projekt budowalany i kosztorys sporzadzony przez jednostke projektowg mgr inz. Antonina Gwozda Ustugi
Projektowe ul. Kosciuszki 64a 22-600 Tomaszow Lubelski

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza specyfikacja techniczna razem ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymij (SST) stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanych objetych
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Zakres robot obj etych SST

SST1 - kod CPV 45111100-0 ROZBIORKI

SST2 - Kod CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

SST3 - Kod CPV 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE

SST4 - Kod CPV 45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

SST5 - Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE | MONTA Z PREFABRYKATOW
SST6 - Kod CPV 45261100-5 KONSTRUKCJA DACHOWA

SST7 - Kod CPV 45261210-9 POKRYCIE DACHU

SST8 - Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKELE WEWN ETRZNE | ZEWNETRZNE

SST9 - Kod CPV4541000-4 TYNKOWANIE. BEZSPOINOWE SYS TEMY OCIEPLANIA $CIAN BUDYNKOW.
45262120-8 RUSZTOWANIA

SST10 - Kod CPV 45430000-0 OKLADZINY POSADZEK | SCIAN

SST11 - Kod CPV 45421000-4 STOLARKA
SST12 - Kod CPV 45440000-3 ROBOTY MALARSKIE
SST13 - Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE PRZEC IWWILGOCIOWE
SST14 - Kod CPV 45320000-0 ROBOTY IZOLACYJNE CIEPL NE
SST15 - Kod CPV 45332000-0 INSTALACJE WEN ETRZNE SANITARNE | CO
SST16 - Kod CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTA LACJI ELEKTRYCZNYCH WEWN ETRZNYCH
SST17 - Kod CPV 45233253-7 ROBOTY BRUKARSKIE
1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.3.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod3
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wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcq
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.).

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego Iimieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 4
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1.3.23. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.24. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.25. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej.

1.3.26. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.3.27. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.3.28. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 216.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.3.29. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obslugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.3.31. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.3.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.33. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.3.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.35. Wspodlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika gldéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.3.36. Zarzadzajagcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentaciji projektoweji jeden komplet SST. 5
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1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosc¢ rob6t z dokumentacig projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatldéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéitpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych6
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mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0s przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robat.

1.4.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peii odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementdéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatdw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetiajg wymagania SST w czasie postepu robaot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzenia miejsc owego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zZloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materialtéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze!
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zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboOt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz eciem robo6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow g lub kontraktem oraz za
jako 8¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno §¢ z dokumentacj g
pro-jektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organiza cji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialtéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowag
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich,
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg technikga, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdéw robdt,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy 10
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Do dokumentoéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej tj przedmiarze robat.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.
7.4. Wagii zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokltadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi 1
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f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych iulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko hAcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw rob6t
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj.. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

No o ~obd

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
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urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6ot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjnypo uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robo6t(kohcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa czyli kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaitowe rob6t bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» utylizacje odpadow niebezpiecznych z kosztem ich skladowana na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, ozna-kowan i drenazu,
(b) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz.907 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz.883).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 z p6zn. zm.). 13
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2013r. poz. 1232 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 460).
Rozporz adzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2003r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

opracowat A. Gwozda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych realizowanych w obrebie obiektu:

- rozebranie scian dziatlowych i no$nych

- rozbiérke schodow , stropow

- reczne wykucie z muru oscieznic, krat, przecinanie elementéw metalowych, przebicia otworéw w $cianach
- rozebranie muréw i kominéw, konstrukcji betonowych i opasek wokét budynku, wykucie otworéw

- rozebranie okfadzin, zerwanie posadzek

wraz z usunieciem gruzu z budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okrestonych w pkt 1.1

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwijgce wykonanie roboét
rozbiorkowych. W zakres ich wchodzg

a) przygotowanie sprzetu do wykonania robét rozbiérkowych
b) wykonanie rozbidrek, wyburzen itp,
c) zaladowanie gruzu na pojazdy i wywdz na wskazane przez inwestora miejsce

1.3. Okreslenia podstawowe zgodnie z OST
1.4. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA b rak odniesienia do wykonywanych robot

3. SPRZET do rob6t moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robét

4. TRANSPORT Transport gruzu z placu budowy samochodami samowytadowczymi na odl. 4.0 km
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rozbieranych
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Koordynacja robdt rozbérkowych powinna by¢ uwzgledniona w harmonogramach realizacji obiektuw
poszczegolnych fazach wykonywania robot

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT Wymagania wg OST
7. OBMIAR ROBOT

Ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okre slania ilo $ci robét
Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugos',f:6
pomnozona przez sredni przekrgj
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8. ODBIOR ROBOT zgodnie z OST
9. PODSTAWA PLATNO SCI zgodnie z OST - ryczattowa
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Czesc¢ | Roboty budowlane ITB wydanie Il
- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych
10.1lnne dokumenty wg OST
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
obejmujace:

- wykopy jaministe wewnatrz i zewnatrz budynku
- rowki pod obrzeza
- zasypki i poditoza z materiatéw sypkich

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie robot i
obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) zasypanie wykopéw gruntem z odkitadu

c) zaladowanie odspojonego gruntu na pojazdy i wywOz na wskazane przez inwestora miejsce
d) dowoz ziemi niezbednej do uksztaltowania terenu dzialki i jej niwelacja

e) ulozenie i zagezczenie zasypki z materiatdw sypkich /grunty rodzime i piasek/

1.3 Okre $lenia podstawowe zgodne z normami, wytcznymi i okresleniami OST
1.4 Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, OST i SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA
2.1 Do wykonania wykopdéw wykonawca nie potrzebuje m  ateriatdw

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Do wykonywanie zasypek stosowac grunt suchy, nie zamarzniety, bez zanieczyszczen mineralnych i
organicznych

Warstwy humusowe wykorzysta¢ do ksztaftowania warstwy nawierchniowej dziatki - zabrania sie uzycia ich do
ksztattowania nasypow pod porking i drogi dojazdowe

3.0 SPRZET roboty moga by¢ wykonywane recznie i mechanicznie
4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. 19
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
Zziemnych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT Wymagania wg OST i pkt 5

6.Wykonanie podkitadéw nasypéw i zasypek

sprawdzenie polega na :

- sprawdzeniu uzytych materiatéw i sprawdzeniu grubosci i rbwnomiernosci warstw
- sprawdzeniu sposobu i jako$ci zageszczenia

7.0 OBMIAR ROBOT

Ma okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie wg zasad OST.

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugosé
pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

8.0 ODBIOR ROBOT zgodnie z OST

9,0 PODSTAWA PLATNO SCI zgodnie z OST - ryczaltowa

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.2Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o gk wDbdE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty wg OST

opracowat Antonina Gwozda
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia obejmujgce:

- przygotowanie i montaz zbrojenia schoddéw, stropdw itp
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia betonu

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robo6t
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje przygotowanie i montaz zbrojenia pretami gladkimi ze stali STOS i pretami
zebrowanymi ze stali 34GS

1.4. Okre slenia podstawowe wg OST
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6

Wiasciwo $ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okraglte zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-81/H-84023
Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS wg normy PN-H-84023 :
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Drut monta zowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylgacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET zgodnie z OST

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogblnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT wg OST
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT wg OST 22
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5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Przygotowanie, monta z i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pr etow
Do wykonania zbrojenia dopuszcza sie wytgcznie prety wyprostowane.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pr etow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pr etéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywaé¢ odgiecia pretéw o srednicy d
< 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw iodgie¢ pretdbw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Monta z zbrojenia

Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposaéb okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT wg OST

Ponadto kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obowigzujg nastepujgce wymagania: 23
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dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,
réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
7. OBMIAR ROBOT wg OST

Jednostkg obmiarowsg jest 1 tona Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng dlugos¢ pretdbw poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowa (t/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT wg OST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakéw, zigcz i diugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SClwg OST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie.

opracowat: Antonina Gwozda
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1.0 Cz. ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru rob6t obejmujacych:

- wykonanie podktadéw betonowych,
- betonowanie stropu gestozebrowego
- betonowanie schodéw wewnetrznych

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.,

1.3. Zakres robét obj etych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.5. Okre slenia podstawowe wg OST

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Kklasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG =30
MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
wykonywanych na tej budowie podano w OST

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materialdw, ich pozyskiwania i skla-dowania poda no w
OST

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement — wymagania i badania
Do wykonania betonéw klasy B7,5-20stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny?6
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klasy 32,5 N spelniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i scianach);

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze byc¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6b umozZliwiajacy jej fatwe rozrdéznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uzarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stafej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym i czystym
podiozu w sposb6b uniemozZliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadtej do kierunku
betonowania.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
— do 0,25 mm — 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawartos$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywacé
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:
— o0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-czyszczen obcych,

— o0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez pitukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) iponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnos$éir
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kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢é ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skiad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng

urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— 1z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m® — dia betonu Klas B-25 i B-30,

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

—Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie metody badania:
— metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczac:

— 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobéw do robét betonowych 28
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Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5T a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moziwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI wg OST
Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Mieszanie skladnikow musi odbywac¢ sie wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU wg OST

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workOw oraz napisy ha workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

Mase betonowsg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w skladzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). 1lo$¢ gruszek nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania zuwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodoéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, ukladania masy
betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgiji. 29
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15T

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20T

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30T

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Przed przyst apieniem do betonowania powinna by € stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowo  $¢
wykonania wszystkich robot poprzedzaj  acych betonowanie, a w szczegélno sci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki be tonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie w wyspecjalizowanym zakiadzie produkcji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zgdane w SST wymagania.

Dla drobnyvh robot betoniarskich dopuszcza sie wytwarzanie betonu na budowie

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokladnoscia;:
— +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego Oraz ZWilZENIE WO, ......uiiieeiiiiiiiiiiiiie et eeeeees

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowejiwi gzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umoZliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaloSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki

betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C. 30
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robét za pomocag mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
osfonami  zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie poOzniej niz po 12 godz. od
zakonhczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpos$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywofane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— o0bcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykéw s$cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT wg OST

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadz¢ badania probek wycietych z konstrukcii.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

Kontrola deskowa n irusztowa n 31
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Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielko$ci zatozonych w projekcie :
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,
b) odchylenie deskowan od prostoliniowo$ci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyiki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz+ 2 cm,
— -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz+ 0,5 cm.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT wg OST
Jednostkami obmiaru s3;

- dla konstrukcji betonowych -1 m3 wykonanej konstrukciji
- chudy beton, nadbetony j.w

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedlug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
wg OST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005— jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

o O h W N

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.

7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

8. PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)
9. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

10.2. Ustawy iinne wg OST

opracowat. Antonina Gwozda

32
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SST5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE | MONTAZ PREFABRYKATOW

opracowat

mgr in z. Antonina Gwozda
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatdw
ceramicznych i kamiennych, zamurowan, wykonania otworéw w $cianach, scianek dzialowych z cegly
ceramicznej petnej, montazu prefabrykatow stropowych typu WPS obejmujace:

- wykonanie przesklepien otworéw z belek stalowych

- murowanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 30 i 24 cm
- uzupetnienie scian stupéw i filarow miedzyokiennych z cegly ceramicznej
- wykonanie otworéw w $cianach murowanych i zalozenie nadprozy

- wykonanie $cianek dziatowych murowanych

- oktadanie podokiennikow z elementami prefabrykowanych (aglomarmur)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Przedmioti zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséi umoziwiajgce wykonanie muréw
wewnetrznych i zewnetrznych wraz z otworami i utozenie elementéw prefabrykowanych

1.5. Okre $lenia podstawowe, definicje wg OST

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Woda - Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagcg wymaganiom
normy PN-EN 10008:2004

Piasek - Piasek powinien spehia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane

'» Marka i skiad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane

2wykie”

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5T.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spelnia wymagania normy
PN-EN-459. Skiad objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta budowlana petna wg PN-B-12050-1996

bloczek z autoklawizowanego betonu komérkowego wg PN-EN 771-4:2004/A1:2006

bloczek fundamentowy betonowy peiny wg PN-EN 771-3:2005, PN-EN 13501-2:2005

nadproza prefabrykowane L19 wg PN-EN 845-2:2004

Elementy prefabrykowane jak parapety ptaskie szlifowane z aglomarmuru grubosci 4 cm wg certyfikatow
wytworcy

Komin systemowy - certyfikat zgodnos$ci z EN 13063- 1;2005

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI wg OST

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzetu

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU wg OST

Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoce-niem,

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 34
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Prefabrykaty przewozi¢ na samochodach skrzyniowych lub naczepach

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT wg OST

Wymagania ogolne:

- roboty murowe musza spetia¢ wymagania norm PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024
- przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w projekcie

- mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzaniai grubosci spoin, do pionu i sznura
oraz zgodnosci z projektem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw

- w pierwszej kolejnosci nalllezy wykonywa¢ mury nosne, scianki dziatowe mozna murowa¢ dopiero po wykonaniu
$cian gldwnych

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie nacafej diugosci, w miejscu pofaczenia muréw wykonywanych
niejednorodnie nalezy stosowac strzepia zazebiane

- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu cegtg suchg np w okresie
letnim, nalezy cegly przed utozeniem na murzepolewac lub moczy¢ w wodzie

-- mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane w temperatrzrze powyzej OO C

- w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw muszg byc¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych

- przy wnowieniu przewanych robot murarskich nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie z ewentualnym
zdjeciem wierchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy

- Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, grubo$¢ spoin pionowych 10 mm,

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢ dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych
+/-5 mm

- mury przewidziane do tynkowania wykonywac na tzw. puste spoiny o gtebokosci 5 - 10 mm

- do wykonania muréw nosnych uzywac¢ do 15 % /ilosciowo/ cegiet potdwkowych

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT wg OST

Ponadto:

- przy odbiorze cegiet na budowie sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy oznaczonej na cegtach z projektem budowlanym
- wykonac¢ dorazne préby prze ogledziny, opukiwanie i sprawdzenie wymiaréw cegiet

- dokona¢ sprawdzenia odpornosci na uderzenia

- dokona¢ sprawdzenia przetomu z uwagi na zawartos¢ margla

- w przypadku nimozliwosci sprawdzenia klasy cegly przez probe dorazng nalezy podda¢ ceglty badanom
laboratoryjnym - na koszt wykonawcy robot /szczegdtnie co do klasy cegiet i ich mrozoodpornosci/

Kontrola w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdow,

prawidiowosci przygotowania podioza,

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT wg OST
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST

Odbiér muréw musi by¢ dokonany przed wykonaniem tynkéw

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podiozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidiowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do nakiadania wypraw tynkarskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
wg OST

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan , drég montazowych itgs
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oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (

3. PN-75/B-12001 Cegta wypalana z gliny - zwykia

4. PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5 PN-EN 197-1:2002/A1:2005jw.

6. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
7 PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

8 PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

9 PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10. PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.
11. PN-EN 13139:2003/AC:2004

12. PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

13. PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane wz betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
10.2. Ustawy iine dokumenty - wg OST

opracowat. Antonina Gwozda

36

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

SST6

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJA DACHOWA

KOD CPV 4526110-5

opracowat
mgr in z. Antonina Gwozda

1.0 CZESC OGOLNA

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYM

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA
5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | ODBIORU ROBOT
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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru konstrukcji dachowych :

- wykonanie wiezby dachowej daszkéw wejsciowych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna ( jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wiezby dachowej na budynku

1.4. Okre slenia podstawowe wg OST

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

- Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed

szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét

wymienionych w pkt 2.1 stosuje sie:

- krawedziaki z drewna klasy C30 zgodnie z PN-EN 336:2001, PN-EN 338:1999, PN-EN 113:2000, PN-EN
351-1:1999, PN-EN 351-2:2000

- bale iglaste obrzynane grub. 50 mm - PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

- deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm - PN-EN 1611-1:2002,
PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C35 C30

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skr et widkien do 7% do 10%
Pekni ecia, p echerze, |1/31/1 1/2 1/1
zakorki i zbitki: a)

gt ebokie b) czolowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko $¢ stojow 4 mm |6 mm
Oblina dopuszczalna na diugo sci  dwu kraw edzi
zajmuj aca do 1/4 szeroko sci lub diugo SCi

Krzywizna podiuzna

a. ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b. bokbw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm5 mm - dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ - 6% szerokosci 38
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Krzywizna poprzeczna - 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ - dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$c¢ ptaszczyzn ~ plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,

odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej niz.

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci

w szerokosci:  do +3 mm lub do -1 mm
w grubosci; do +1 mm lub do -i mm

. odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

. odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

d. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i-2 mm.

e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+3 mmi -2 mm.

Laczniki

Nalezy stosowac:

- gwozdzie okragte wg PN-EN 10230-1:2003

- Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002

- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010 Wkrety do drewna z

tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozZkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia powinny byc¢

stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania np. w oparciu o aprobate techniczng. Srodki do

ochrony elementéw konstrukcyjnych musza w zaleznosci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,

- zabezpieczaé przed sinizng i plesnieniem,

- zabezpieczaé przed dziataniem ognia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byc¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy

Skladowanie materiatow i konstrukciji

1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwa folii.

2. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20
cm.

3. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

- gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN wg OST

o T

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatldw - przy uzyciu ogélnodostepnych srodkéw transportu Transport materiatlow w paletach lub
prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie samochodami umozliwiajgcymi ich bezpieczny roziadunek.

Potéwki dzwigaréw nalezy przewozi¢ na pojazdach w pozycji stojacej — pionowej na dolnych pasach
ustawionych wieszakami do przodu pojazdu. W celu uniemoZzliwienia pojedynczym potdwkom wysuwania sie
poza tylng krawedz pojazdu, nalezy do wierzchow gornych paséw wszystkich potéwek na obu ich koncach
przybi¢ na czas transportu po jednej facie. Prefabrykowane drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy
chroni¢ przed wilgocig i zalewaniem wodami opadowymi oraz bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wiezba dachowa Wymagania ogoélne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej z kantéwki nasyconej o wymiarach:
- krokwie, jetki 0,08 x0,16 m
- platwie, muriaty, stupki 0,12x0,12m
- kleszcze 2x0,038x0.16 m
Elementy wieZzby dachowej stykajagce sie z murem lub
betonem muszg by¢ w miejscach styku odizolowane jedng 39
warstwa papy.
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Impregnacja drewna winna zosta¢ wykonana przed montazem elementu konstrukcyjnego. Zalecane sg
kapiele w roztworach impregnujacych. W przypadku wykonywana impregnacji elementow wbudowanych prace
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami w karcie wyrobu producenta srodka. Zabezpieczenie tarcicy:

- trzykrotnie (zabezpieczenie ogniowe - konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia do
odpornosci ogniowej R15.)
- inne izolacje wg sst14

6.0 KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH wg OST

Dla celéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Kontroli jakosci robot nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowa
oraz wymaganiami odnosnych norm i warunkami technicznymi.

Badania kontrolne dajg wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymogami specyfikacji lub aprobaty technicznej, lub norm przedmiotowych.

Wszystkie wyroby nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji, zostang
odrzucone. Jezeli wyroby nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca
wymieni je na whlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, kt6re wykazujg wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach powyzej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Zasady przedmiaru robét nalezy przyjmowac z publikacji zawierajacych kosztorysowe normy oraz OST
8. 0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT wg OST

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty ulegajace zakryciu i zanikajagce .Jakosé rob6t ocenia sie na
podstawie dokumentacji projektowej , obowigzujgcych norm i wynikéw badan. Odbior koncowy nastepuje po
calkowitym zakonczeniu rob6t. Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przediozonych
dokumentéw , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjq .

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA PRAC TOWARZYSZ ACYCH
Prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Tarcica
* PN-EN 1611-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu - Cze$¢ 1:
Europejskie swierki, jodly, sosny i daglezje
PN-84/D-04152 Tarcica - Oznaczanie modutu sprezystosci przy zginaniu statycznym
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Gatunki iglaste i topola - Wymiary, dopuszczalne odchyiki
PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci
PN-EN 351-1:1999 Trwalos¢ drewna i materialbw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony - Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony
* PN-EN 351-2:2000 Trwato$¢ drewna i materialdbw drewnopochodnych - Drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony - Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony
* PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane - Metody badan - Nosnos¢ zligczy na gwozdzie
* PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotyczace tarcicy.
* PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdélne dla drewna okragtego i

tarcicy.
* PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
* PN-EN 12524:2003 Materialy i wyroby budowlane Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe Tabelaryczne

wartosci obliczeniowe ]

* PN-EN 26157-1:1998 Czesci zigczne. Nieciggtosci powierzchni. Sruby, wkrety i sruby dwustronne ogdlnego
stosowania.

* PN-EN ISO 4014:2004 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci Ai B

« PN-EN ISO 4016:2004 Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C

* PN-85/M-82501 Wskrety do drewna ze tbem szes$ciokgtnym

* PN-EN ISO 887:2003 Podkiadki okragte ogéinego stosowania do srub, wkretow i nakretek metrycznych. Dane
0g0lne

. IgDN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stoZzkowym

* PN-85/M-82505 Wekrety do drewna z tbem kulistym

* PN-88/M-82151 Podkiadki kwadratowe

* PN-83/M-82171 Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potaczen sprezanych

* PN-ENISO 4032:2004 Nakretki szeSciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci Ai B
* PN-ENISO 4033:2004 Nakretki szeSciokatne, odmiana 2. Klasy doktadnosci Ai B
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* PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogblnego przeznaczenia

« PN-EN 113:2000/Az1:2005 Srodki ochrony drewna - Metoda badania do oznaczania skuteczno$ci
zabezpieczania przeciwko podstawczakom rozkiadajagcym drewno - Oznaczanie wartosci
grzybobojczych

* PN-85/M-82501 Wskrety do drewna ze tbem szesSciokgtnym

* PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie ogblnego przeznaczenia

10.3. Inne wg OST

opracowat: Antonina Gwozda
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.Dodatkowo obudowa
komindéw blachg trapezowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami irurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku:

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podan ow OST
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rowng warstwg cynku (
275 g/nv) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powlokg epoksydowg 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T6, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa, pokryte powlokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng.

Szerokos$ci arkuszy 1185 mm, a diugos¢ od 860-7200 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. 43
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Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robot

— Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedz, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na
jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdllne wymagania dotycz ace transportu podano w OST

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

— ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujacych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wplyng niekorzystnie na
jakosé robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne dla podkiadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetiac¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tatg
kontrolng o diugosci 3 m byt nie wiekszy niz5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia pofaci dachowe)),

- réwnos¢ plaszczyzny pofaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

— podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatlem elastycznym lub kitem asfaltowym,

— w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢é zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku goérze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza
do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek powinny stykaé sie na krokwiach. Deski nalezy
uktadac ,na piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie
dopuszcza sie w deskach otworéw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

— papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podktadu gwozdziami, 44
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- podkiad z papy, o ktbrym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku pokry¢ z blachy
wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych
fragmentach potfaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podkiad z desek pod pokrycie blach g
Podkitad z desek pod pokrycie blachg powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— podkiad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢é wykonany z desek
obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna byc¢
wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,

— odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej
niz 4 cm przy kryciu blachg cynkowa,

— gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaly sie z blachg. Przy kryciu blachg
cynkowg lub ocynkowang zaleca sie stosowaé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu
blachg miedziang — gwozdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw itp. podkiad
powinien by¢ peiny, z desek ukladanych na styk,

— podkiad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1

50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju plyt i gramatury widkna szklanego
zastosowanego do wzmochienia piyt.

5.4. W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:
- faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,

— pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym
wymiarowi pojedynczego profilu dachdéwki.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.5.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.5.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

— podkitad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 1 5,3,

— roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15T, a w przypadku blach cynkowanych w te mperaturze nie nizszej niz 5C. Robdt nie wolno
wykonywac na oblodzonych podiozach,

— blachy nie nalezy ukiada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego Ilub
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki. Podioza te nalezy
najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy
szczegoblnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.5.1.2. Pokrycie z blachy plaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢é od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia pofaci (od 0,5 mm
do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach
mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od
spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Polgczenia na rabki dotycza potaczen rownolegltych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli
gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety rowno z gérnym brzegiem deski
i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w zigczach prostopaditych do okapu — na rabki stojagce podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm, 45
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b) w zZlgczach réwnoleglych do okapu — na rgbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 209 lub
na rabki lezace podwadjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podkiadu za pomocqg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W ragbkach lezacych rozstaw zabek
powinien wynosic¢ nie wiecej niz 45 cm.

Rabki lezace sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojgce
obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojace powinny
by¢ zagiete i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdiuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdiuz zlewni.
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.6 Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg uktadane na cigglym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciggtej konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podiozu, mozna wykonywac na
rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukciji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podiozu, mozna wykonywac na
rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powlokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-cynkowsa, aluminiowg, organiczng, wielowarstwowg powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:
2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje sie na zaktad lub
na ragbek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukciji blachy, aby nie bylo narazone na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub
nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac sZzlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas
ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy uklada¢ i mocowac je za pomocag wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych
lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gornej podkitadki
stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachéwek na bocznej nakladajgcej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidiowego sposobu utoZenia, 46
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— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny byé wentylowane, tak aby powietrze mogio swobodnie
przeptywac¢ od okapu do kalenicy pod warstwag pokrycia z blachy,

— niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep powietrza przy okapie
oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mo zna pozostawi¢
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

— wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawows.
5.7 Obrébki blacharskie
5.7.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.7.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej i blachy cynkowej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Rob6t nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.8.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.8.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.8.5. Rynny z blachy cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czZlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zligcza powinny by¢ lutowane na calej
diugosci,

c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.8.6. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czZlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) igczone w zgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad
szerokos$ci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

€c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaly
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Kontrola jako $cirobdt polega na sprawdzeniu zgodno  $ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podkitadéw pod pokrycia z blachy powinna by € przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przyst gpieniem do wykonania pokry € zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wifasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych. 47
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Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnosé wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikaciji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.

Jednostk g obmiarow g robdét jest:

— dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca
sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 nv,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.

8.2.
8.1.1.

8.2.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

8.3.6.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.5.

8.5.1.

llos¢ robdt okre sla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez | nspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze

ODBIOR ROBOT

Podstaw e do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blach a stanowi stwierdzenie zgodno $ci
ich wykonania z dokumentacj @ projektow g i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej

Odbiér podkiadu

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o diugosci 3
m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep poézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokifadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. powyzej daty pozytywne wyniki

Odbidr pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii
prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasOw usztywniajgcych.
Odbidr obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢€:
Sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych. 48
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8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, scian, kominéw, wietrznikéw, wkazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, kt6ry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SClwg OST

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Ceny rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych., przygotowanie stanowisk roboczych, dostarczenie materialtdbw i sprzetu, oczyszczenie podkiadu,
oczyszczenie miejsc pracy z resztek materiatdw, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Podstawg zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragltych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie iizolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

opracowat A.Gwozda
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SST8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI ZWYKLE WEWN ETRZNE | ZEWNETRZNE
Kod CPV 45410000-4

opracowat

mgr in z Antonina Gwozda
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych:

- uzupetnienie i naprawa tynkow wewnetrznych z przetarciem kat. Il Il
- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych kat I1i lll

- montaz kratek wentylacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robd4t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyrownawczej,
— wykonanie tynkow zwyklych wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwykiych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje wg OST

a takze podanymi ponizej:

Podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni poditoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosc dolnej
warstwy tynku.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robot tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczeg6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gltadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

* Marka i sklad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie” lub aprobatom technicznym

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy 51
PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
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powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5T.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czen obcych. Wapno powinno spelnia wymagania normy
PN-EN-459. Skiad objetosciowych skladnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do robo6t tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgace warunki:
— sg zgodne zich wyszczegdélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

— s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatbw i wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5T a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU,

Do wykonywania robo6t tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki
z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakifadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

— Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT wg OST

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po uplywie 4-6

miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C oraz pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi

spadek ponizej 0C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow

zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem

diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu

1 tygodnia, zwilzane wodg.

Podioza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 52
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Spoiny w murach ceglanych przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania Scian wypeiac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub

wypalajac je lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-1010

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podkladu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii 1l i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie —
w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT wg OST

Przed przystagpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

Stan podioZza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
f) chionnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioZza — poprzez ocene wygladu.

Badania w czasie rob6t tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegéinosci w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidiowosci przygotowania podioza,
prawidtowosci wykonania tynkow zwyklych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét.

Badania do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia roboét
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5T ze sprawdzeniem czy w okresie
wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0C.

Opis bada n

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego
odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowag tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jéﬁ
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uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkoéw, a co najmniej 500
graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’'go
metodg kwadracikowania

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie swiadectwa badania
wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej nie
wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposab,
aby podioze zostalo odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubos$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadno$cig do 1 mm. Za

przecietng grubosc¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé¢ warto$¢ srednig pomiaru w pieciu
otworach.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladkosc
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku dionia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych Iub rozmywanie podczas
renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w spos6b nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe
odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow;
préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT wg OST

Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkdéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiarow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dlugosci Scian w rozwinieciu w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od wierzchu cokolu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeZeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw
okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy .

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaly prawidiowo
przygotowane i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podioza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza.

Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jeZeli wszystkie wyniki badan sag pozytywne,
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidiowosci wykonania tynkow w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikaciji technicznej

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
wg OST

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob8¢
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pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Ceny rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca

penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspoiczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
10.2. Ustawy wg OST
10.3. Inne dokumenty i instrukcje wg OST
opracowat : Antonina Gwozda
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SST9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKOWANIE
BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA

SCIAN BUDYNKOW
Kod CPV 45410000-4

WZNOSZENIE RUSZTOWAN
Kod CPV 45262120-8

opracowat

mgr inz.Antonina Gwozda
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1. CzZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie uzupetnien bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian budynkéw , a takze pokrycie
Scian wewnetrznych tynkiem mozaikowym na przestrzeniach komunikacyjnych

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materialbw, wymagan w zakresie
sposobéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.2. Okre $lenia podstawowe, definicje wg OST

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy sie, minimum, z nastepujgcych
skiadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikbw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— Jjednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie skiadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.

Podioze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powiokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcii)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoiczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w
formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podioza, na przykiad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolaciji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z cigglych wiékien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w pofgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztaltowania jego powierzchni.

1.3. Ogolne wymagania dotycz ace rob6t wg OST

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW wg OST

Dopuszcza si @ do stosowania systemy z u zyciem styropianu EPS. Zastosowane materialy musz g by¢
kompatybilne.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowy ch powinny mie ¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okreslonym przez Komisje Europejska, albo -
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— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Wszystkie materiaty do wykonania  ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

- Zaprawa (masa) klejgca — wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, mieszany z cementem, zbrojony wibknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza i
wykonywania warstwy zbrojonej , zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna)
charakteryzujgca sie przyczepnoscigdo betonumin. 0.6 MPa, przyczepnoscig do termoizolacji min. 0.1 Mpa oraz

temperature stosowania 0-25°C.
- Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada)
majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podioza, wysokos$ci budynku i potozenia na $cianie — metodg klejenia, za
pomocg facznikbw mechanicznych lub metodg faczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane
(pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegdlowe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, Zastosowano styropian grubosci 12, 5
i 3 cm (na osciezach)

— plyty zwelny mineralnej zwyklej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian budynkéw lub,
w potgczeniu ze styropianem, tylko na cze$ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z wetny mineralnej
zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od
whasciwosci podioza, tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla plyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN
13162,

- Laczniki mechaniczne:

— koltki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Ilub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
dlugos¢ kotka zalezy od rodzaju trzpienia i rodzaju materiatu w ktérym kotek jest kotwiony (dla ocieplenia o
grubosci 12cm na bloczkach belitowych - srednica kotka 10mm, wymagane minimalne diugosci kotka to
180-200 mm)

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

- Siatka zbrojgca — siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

- Zaprawy (masy) tynkarskie

— tynk na baziemasy krzemianowej modyfikowanej silikonem, odporny na alkalia — oparta na spoiwach
mineralnych (mineralno — polimerowych) gotowa zaprawa do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych.
Uziarnienie (1,5-2 mm) i faktura powierzchni — typu kornik

- tynk mozaikowy - tynk na bazie Zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kawarcowego
wykonaywany na podkiadzie systemowym, odporny na zabrudzenia strukturalne,

- Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkdw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z

innymi materiatami (np. oscieznicami), cg

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania
szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura~50 g/m2) do ksztaltowania
detali elewaciji (boniowanie, profile),

- lekkie elementy architektoniczne - wyroby skorupowe wykonane z wodo- i mrozoodpornych polibetonitow
wzmocnionych siatkg z wibkna szklanego ze rdzeniem w postaci ksztattki ze styropianu twardego, stosowane
jako gzymsy i bramowania, klejone do elewacji

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegoélnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegotowej),

— sag wilasciwie oznakowane i opakowane,
— speiniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Dopuszcza si e stosowanie materialdw do BSO dowolnych producentow pod warunkiem zastosowania
kompletnego systemu z zachowaniem rodzajow tynkow i podanych w SST wymaga n.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI wg OST

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialtdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu
,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakitadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie, szpachelki,
faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Rusztowania typowe zgodne z dokumentacjg koszorysowg - alternatywnie dopuszcza sie stosowanie inny
rodzajéw rusztowan bez zmiany wartosci kwoty ryczattowej w tym zmiany czasu pracy rusztowan. Stosowane
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rusztowania winny posiada¢ stosowne atesty, montaz /i demontaz rusztowan powinny wykona¢ osoby
posiadajace wymagane uprawnienia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU wg OST

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT wg OST
Dodatkowo przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem docieplen metoda lekka mokrg nalezy:
— zamurowac i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki, odgrzybianie podioza

— wykonac¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). OkredSlone s one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczego6lowej nalezy
odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple n

Roboty nalezy wykonywaé¢ przy spetieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25T, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych

przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Gruntowanie podio za

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na caig
jego powierzchnie

Pod cokét budynku gtéwnego wykona¢ dodatkowo gruntowanie plynng wodoszczelng folig
Monta z plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé¢ wzdiuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i
listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.NanieS¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie plyt izolacji termicznej,
zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi
ptyty zaprawa.Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie pyt
i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajacg. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosc

tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 5 szt./m2) -
od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkrecic¢ lub whi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.

KLejenie lekkichelementéwarchitektonicznych przy uzyciu gotowych klejow budowlanych (zewnetrznych) do
ceramiki lub kamienia, ubytki wypemia¢ masami klejowymi leary mozna malowac¢ lub pokrywaé tynkami
strukturalnymi, wykonanie wg instrukcji producenta.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojgcej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig
za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy
zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Gruntowanie warstwy zbrojonej 60

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
Monta z elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
Warstwa wyko hAczeniowa — tynkowanie - tynki  $cian i cokoly

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczeg6lowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposo6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT wg OST
Dodatkowo w czasie odbioru rob6t wykona €

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej SST, kt6re powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy
PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

_Odcﬂy!enlek d Odchylenie powierzchni O(_jch_ylenleh .
Kategoria powierzehni tynku o i krawedzi od kierunku przecmajqcy((j: kSIQ
tynku plaszt_:zyzny P plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentaciji
11 nie wieksze niz3 mm i| nie wieksze niz 2| nie wieksze niz 3| nie wieksze niz
w liczbie nie wigkszej f[mmna 1 mi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na calej diugosci | ogétem nie ogotem nie
faty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz6 mm
w na calej
pomieszczeniach| powierzchni
do 3,5m miedzy
wysokos$ci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi
mm w (ciany, belki
pomieszczeniach] itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci
Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz
10 mm na cafej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym (lub mozaikowym) powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci,
mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian w
stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi
warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn
diugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST 61
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Do robot zanikaj acych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z odgrzybianiem i

gruntowaniem podioza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie.lch
odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér ko Acowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacii
projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawic
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powt6rnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru kohcowego
jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbidr po uplywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT wg OST

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t

Ceny rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan oraz koszty pomostow i barier
zabezpieczajacych. 62
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.N0rmy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng

mineralng. Specyfikacja.

10.2.inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian —
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

opracowat Antonina Gwozda
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych i okiadzinowych z plytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie w budownictwie;

- gruntowanie podiozy

- oktadzin sciennych z ptytek

- podktady pod posadzki

- ptytek podiogowych z gresu

- ptytek podtogowych z terakoty
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robG4t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podidg plytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podiogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztaltujgca forme architektoniczng
okladanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatbw, wymagan i sposobéw
oceny podiozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.5. Okre slenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i okladzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnos¢ powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robot posadzkowych i oktadzinowych wg OST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie materialy do wykonania robo6t posadzkowych i okladzinowych z plytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to plytek
dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodpornos$c¢ i twardosc.

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonhczeniowe,
— srodki ochrony ptytek i spoin,
— srodki do usuwania zanieczyszczen,
— srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie 65

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

aprobaty techniczne.

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli speniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne zich wyszczegdélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— speiniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdow,

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywczych
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okladzinowych z plytek materialtdw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy Iub
protokotem przyjecia materiatow.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5T a poni zej +35T. Wyroby pakowane w worki powinny by ¢ ukladane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma moziwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad chemiczny
wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do wykonywania rob6t posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejagcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zaladunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umoziiwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 66
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Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem poditozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty posadzkowe i okladzinowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po ulozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z plytek

Podioza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podkiady zwigzane z podiozem — 25 mm,
— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej— 35 mm,
— podkiady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona

resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej
diugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i

przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w
styku réznych rodzajéw posadzek. SzczegOlowe informacje o ukladzie warstw podiogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentaciji projektowe;j.

Ukladanie posadzek z piytek

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukiadania

ptytek.

Pofozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie
ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz
potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentaciji
wzory lub skladajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybor kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych poditodze. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje klejaca naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywac
calg powierzchnie podioza. WielkoS¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum
65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
— 200x200 mMm—- 6 mm

— 250x250 mm—- 8 mm

— 300x300 mMm—- 10 mm

— 400 x400 mm—- 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m™ lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytekei7
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wynosi Srednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej ukiada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakiadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mfotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukitadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywacC catg
powierzchnig piytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykiadziny podiogi stosuje sie takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesly ksztalt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegoblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

Wykonanie okfadzin

Podiozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sg:

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé plaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierébwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
okladzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetia¢ nastepujgce wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powltok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng
o diugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz4 mm na wysokosci kondygnacii,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podiozach
pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiatp8
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narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukiadania
ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg
niz potowa piytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub skiada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prostg, gladkg tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klejgca powinna byé roziozona
réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podioza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w ST

Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m™ lub pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i rbwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek
wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jeZzeli wynika z rozplanowania, Zze powinna
znalez¢ sie tam cafa plytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej cafej plytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu plytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci sSwiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykiadziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co moZliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilo$ci. W trakcie klejenia plytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodag.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZzenia pltytek. Dokiadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy pitytkami ruchami prostopadiymi i
ukosnymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe

mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje
sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
plytek. Szczegoblnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okladziny i
stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT wg OST
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i okladzin Scian z ptytek powinien obejmowac: 69
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— sprawdzenie prawidiowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w
ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej ich
diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin Scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

—sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie

wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku budowy Iub
protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i okiadzin z ptytek
Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktorych
ré6znorodnosc¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ giuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na cafej diugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm
na cafej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ giuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
diugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
— spoiny na cafej diugosci i szerokosci powinny by¢ wypeilnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 mi 3 mm
na diugosci cafej okiadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie posadzek i okladzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac

wymiary w swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow,
L . . 2

fundamentéw i innych elementow wieksze od 0,25 m™.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu
faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST

Dodatkowo przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i okladzin elementem ulegajagcym zakryciu sg
poditoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow s&0
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pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwaloSci posadzki lub okiadziny,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okladzin z plytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dlugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w ST

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych posadzkach i oktadzinach z plytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

Podstawg zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4

. PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999  Piytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru
wspoOiczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej. 1
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17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na plamienie.
21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do pltytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw
do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odporno$ci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy — Wiasciwosci i
wymagania.

10.2. Ustawy wg OST

10.3. Inne dokumenty i instrukcje wg OST ponadto

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5 Okladziny i wykiadziny z plytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

opracowat Antonina Gwozda

72

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

SST 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA

KOD CPV 45421000-4

opracowat
mgr in z. Antonina Gwozda
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru stolarki
drewnianej okiennej i drzwiowej;

- montazu drzwi aluminiowych

- osadzenie stolarki wewnetrznej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robdt obj etych SST - montazu okien PCV

- montazu drzwi drewnianych i aluminiowych zewnetrznych i wewnetrznych
1.4. Okre slenia podstawowe, definicje wg OST

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Stolarka okienna i drzwiowa - nalezy wbudowa¢ stolarke okienng gotowg kompletnie wyposazona /z okuciami/ i malowana.

Wszystkie wyroby powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Do wykonywania rob6t mozna stosowa¢ dowolny sprzet:
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozZiiwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zniszczeniem mechanicznym.

Elementy przewozone muszg by¢ zabezpieczone przed przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed mocowaniem stolarki i Slusarki sprawdzi¢:

- doktadnosc¢ /réwnos¢/ wykonania oscieza do ktorego ma przylega¢ oscieznica

- czystos¢ podioza

W przypadku wystepujacych wad oscieze oczyscic i naprawié

Dla okien o wysokosci H>150 cm i szerokosci S<150 cm wymagane jest 8 punktdw mocowania w osciezu /po 4
w pionie z kazdej strony/, w nadprozu i progu stolarki nie mocuje sie

Ustawienie okien nalezy sprawdza¢ w poziomie i pionie. Dopuszczalne odchylenie w pionie nie powinno
przekracza¢ 1mm na 1m wysokosci okna.

R6znice wymiardw po przekatnej okna nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm.
Osadzone okno po zamontowaniu doktadnie zamknac.

Drzwi aluminiowe i stalowe mocowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Powinny by¢ one trwale zakotwione w $cianach.
Dopuszcza sie kotwienia za pomocg kotkéw rozporowych.

Osadzone elementy S$lusarki i stolarki powinny by¢ uszczelnione miedzy o$cieznicg a Sciang tak aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przeciek wodd opadowych. Uszczelnienia wykonaé
elastycznych mas uszczelniajgcych.

Powl6ki malaskie na elementach powinny by¢ jednolite, bez poprawek rys i odpryskow.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zdodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej

Ponadtow nalezy wykona¢ badanie jakosci wyrobow gotowych obejmujgce sprawdzenie wykonczenia
powierzchni, zabezpieczen, potaczen, dziatania czesci ruchomych oraz badanie wbudowania elementow tj:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow pod wzgledem pinu, poziomu

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc mocowania i Sposobu mocowania
- sprawdzenie uszczelnien miedzy oscieznicg a osciezem

- spraedzenie elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania 74
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Wyminione roboty podlegajg odbiorowi.

7.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowsg jest dla pozycji jest - m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic

8.

SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom robét zanikowych.

9.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
wg OST

kwoty ryczaitowe uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdbw, narzedz i
sprzetu,obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabezpieczenie wbudowanych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

2. PN-75/B 94000 Okucia budowlane.

3. BN-75/6753-02 Kit trwale plastyczny.

4. BN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
10.2. Ustawy iinne dokumenty wg OST

opracowat : Antonina Gwozda
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SST12

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45440000-3
ROBOTY MALARSKIE

opracowat

mgr in z. Antonina Gwozda
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru rob6t malarskich:

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow
- malowanie farbami silikatowymi tynkéw zewnetrznych (stupy, gzymsy)
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

— zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych),

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw, wymagan i sposobéw
oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektu oraz ich odbiorow.

1.4. Okre slenia podstawowe wg OST
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powitoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — plynna lub pélplynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypekiaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot wg OST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.
Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby elewacyijne silikatowe (krzemianowe), ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
- farby miniowe i ftalowe do malowania powierzchni metalowych
Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: o
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— rozciehnczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET I NARZEDZIA

Roboty wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT- zasady ogdlne wg OST
5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpic po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych roboét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
calkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia armatury oswietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
utoZzeniu posadzek
Kolorystyka - wg wymagan inwestora
5.2. Wymagania dotycz ace podio zy pod malowanie

Tynki zwykie - Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej
powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3.  Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— W temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze Zeniem, Zze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0T,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta
20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonic.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby,
ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
spos6b przygotowania farby do malowania,

sposo6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
78
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krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
5.4. Wymagania dotycz ace powtok malarskich
Powitoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

e) bez zZluszczenh, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powloki odpowiadajacyg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT zgodnie z OST

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materialéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt.

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostalych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnosé wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
Dokfadnosé wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.Wyglad
powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka.

Wilgotnos$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg
projektowa, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podiozy i nakladania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidiowosci przygotowania podiozy,

jakosci powtok malarskich.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5T i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: 79
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powioki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku — przez poréwnanie w $Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powioki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wekniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki. Powioke nalezy uznaé za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

7. OBMIAR ROBOT wg OST

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
8. ODBIOR ROBOT wg OST

8.1. Odbiér podio za

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5..

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiér rob6t malarskich

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. zgodnie z wymaganiami

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powitoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powioki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosic¢ do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SClI ryczaltowe wg OST

Kwoty ryczaitowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

— zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,
80
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- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych

— wykonanie prac malarskich,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaitowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produkcii
betonu.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
10.2 Inne dokumenty i instrukcje wg OST ponadto

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

opracowat : Antonina Gwozda
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SST13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych z roztworéw
asfaltowych typu Abizol , papy asfaltowej na lepiku i folii polietylenowej oraz izolacji specjalnych z wodoszczelnej
ptynnej folii elastycznej na $cianach zewnetrznych (cokoty)

- izolacje fundamentow i muréw z pap asfaltowych na gorgco
- izolacje muréw srodkami bitumicznymi

- zolacje podposadzkowe z folii polietylenowych szerokich

- wykonanie izolacji hydrofobowej z folii elastycznej

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowan jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Przedmiot i zakres robét obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
termicznej

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
1.4.0Okre$lenia podstawowe, definicje wg OST

1.5. 0gélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Papa asfaltowa izolacyjna typ 1/400 o gramaturze 400b/m2 powinna spetia¢ wymagania normy
PN-89/B-27617:

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu

- dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy

- przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate wskutek sklejania warstw papy

- dopuszczelne naderwania krawedzi papy - na gtebokos¢ do 30 mm w kierunku poprzecznym, w nie wiecej niz 3
miejscach na kazde 10 m diugosci papy

- Dlugo$¢ i szeroko$¢ rolek wg producenta
Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie

Rolki przechowywa¢ w pomieszczenia krytych , chronigcych przed zawilgoceniem i dzialanie promieni
stonecznych.

Lepik asfaltowy na gorgco musi spetia¢ wymagania wg normy PN-57/B-24625 w zakresie:

- temperatura mieknienia 60-80 OC

- temperatura zaptonu 200 OC

- zawarto$¢ wody - ni wiecej niz0,5 % 83
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- splywnosc¢ - lepik nie powinie splywa¢ w temperaturze SOOC w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej do poziomu pod katem 45°

- zdolnos¢ Kklejenia- lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paséwpapy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18 OC

Roztwor asfaltowy Abizol R+P powinien spetnia¢ wymagania normy PN-74/B-24622

Folia pilietylenowa szeroka 0,2 mm wg atestu producenta

Wodoszczelna folia elastyczna jednoskiadnikowa wg atestu producenta AT-15-5032/2007

- przyczepnos¢ min. 1.3 MPa

- temperatura podéza i otoczenia - od +5%do +30° C
- wykonanie warstwy ochronnej - po 24 godzinach

Membrana samoprzylepna z polietylenu o wysokiej gestoscistosowana ze srodkiemgruntujgcym tolerujgcym
wilgo¢ , dwusktadnikowa wg atestu producenta aprobata techniczna ITB AT-15-3466

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
bez uwag

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU wg OST

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodkszalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce na niego
odksztatcenia

powierrzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
Podktad betonowy lub asfaltowy pod izolacje z papy powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 7 %

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w 1 lub w 2 warstwach. Druga warstwa moze by¢ naniesiona po
catkowitym wyschnieciu 1 warstwy.

Temperatura otoczenia podczas nanoszenia podktadu powinna wynosi¢ min. 5 °c.

Izalacje z papy asfaltowe]j powinny sie skatada¢ z 2 warstw papy, sklejonych lepikiem w sposéb ciagly na calej
powierzchni.

Grubos¢ warstw lepiku pomiedzy podkitadem i 1 warstwg izolacji oraz miedzy warstwami powinna wynosi¢ 1-1,5
mm

Szerokosc zakladéw zaréwno podiuznych jak i poprzecznych nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm
Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
Folia polietylenowa szeroka musi by¢ bez uszkodzen . Zakiady sklejane masg sfaltowg przy zaktadzie min 40 cm.

Grubos¢ powltdki wodoszczelnejfolii elestycznej powinna wynosi¢ 1.5 mm /1.0 mm na cokotach/. Na cokotach
wykonac¢ powiloki jednowarstwowe, na ptytach balkonowych powioki 2 warstwowe. Do nakladania 2 warstwy
mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu 1 warstwy tj po minimum 3 godzinach. Kolejne warstwy nanosic¢
pedzlem lub paca stalowa.

Powstatg powloke po 24 godzinach nalezy pokry¢ trwale dalszg oktadzing.
Uszczelnione powierzchnie przez 3 dni chroni¢ przed oddziatywaniem wody.
Dodatkowo przy kraawedziach - styk balkon/sciana zaleca sie stosowac tasme systemowado potaczen

membrana nakladana walkiem lub pedzlem, po uprzednim wymieszaniu skladnikow zgodnie z instrukcjg
producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT wg OST

Przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejagcego opisanego w
dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym.

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie  grubos$ci i stanu wykonanej izolacj, w tym
sposobu jej utoZzenia stwardnienia powioki, wilgotnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Izolacje oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,1 m2. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potragca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST 84
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Odbidr jak dla robét zanikowych
9. PODSTAWA PLATNO SClwg OST
Kwoty ryczaitowe obejmujgce te roboty izolacyjne uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatldw, narzedzi i sprzetu, w

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem 0séb trzecich,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

kontrole pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie do pracy,

sprawdzenie zgodnos$ci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacii
projektowej, ze stanem faktycznym,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robét termoizolacyjnych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialbw w sposéb podany w szczegOlowe] specyfikacii
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz wytyczne i instrukcje
Wytyczne iwykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli przed

wilgocig i wodg ITB Warszawa 1970

Wytyczne stosowania syropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974
PN-B-20130 Piyty styropianowe

opracowat : Antonina Gwozda
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Kod CPV 45320000-0
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu izolacji izolacji termicznych ze styropianu oraz izolacji termicznych z
welny mineralnej
1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest stosowan jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Przedmiot i zakres robét obj etych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji termicznych

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych
1.4.0Okre$lenia podstawowe, definicje wg OST

1.5. 0gélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Styropian odmiany G-T samogasngcy o gestosci min. 25 kg/m2 EPS-100-037 wg PN-EN 13163:2009, PN-EN
13172 gr. 100 mm, 80 mmi 30 mm

Piyty styropianowe o barwie granulek, dopuszcza sie wystepowania wgniotow i miejscowych uszkodzen o
gtebokosci do 5 mm

Plyty styropianowe przechowywac z dala od zrédet ognia.
Plyty z wetlny mineralnej wg PN -EN-13162

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
bez uwag

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU wg OST

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodkszalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce na niego
odksztatcenia

powierrzchnia podkladu powinna by¢ réwna, czysta i odpylona
Folia polietylenowa szeroka musi by¢ bez uszkodzen . Zakiady sklejane masg sfaltowg przy zaktadzie min 40 cm.
Przy wykonywaniu izolacji termicznej plyty styropianowe i z weiny ukfada¢ na styk bez szczelin.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT wg OST

Przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole zgodnosci oceny stanu istniejagcego opisanego w
dokumentaciji projektowej ze stanem faktycznym.

Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie  grubos$ci i stanu wykonanej izolacj, w tym
sposobu jej utoZzenia stwardnienia powioki, wilgotnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Izolacje oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z doktadnoscig do 0,1 m2. Wymiary
powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z

obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 m2.

8.

SPOSOB ODBIORU ROBOT wg OST

Odbidr jak dla robét zanikowych
9. PODSTAWA PLATNO SClwg OST
Kwoty ryczaitowe obejmujgce te roboty izolacyjne uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatldw, narzedzi i sprzetu, w

zabezpieczenie wszelkich urzadzen technicznych przed dostepem 0séb trzecich,

obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, przygotowania sie do pracy,

sprawdzenie zgodnos$ci opisu stanu istniejacego izolowanych przestrzeni, zawartego w dokumentacii
projektowej, ze stanem faktycznym,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robét termoizolacyjnych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialbw w sposéb podany w szczegbOlowe] specyfikacii
technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz wytyczne i instrukcje
Wytyczne iwykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli przed

wilgocig i wodg ITB Warszawa 1970

Wytyczne stosowania syropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974
PN-B-20130 Piyty styropianowe

opracowat : Antonina Gwozda
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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

instalacyjnych (w tym rob6t demontazowych instalaciji)

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdét wiw

wymienionych .

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach maitych

prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania

beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad

sztuki budowlanej.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmujg:

- wykonanie rusztowan ,

- Czas pracy rusztowan

- przygotowanie zaplecza budowy

2. MATERIALY

2.1. Wymogi ogélne wg OST

Materialami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;

2.2. Instalacja wodno - kanalizacyjna

2.2.1 Rury

- rury kanalizacyjne kielichowe z PCV-Us spehiajgce wymogi normy PN-EN 1401-1:1999 (3) tgczone na
uszczelke gumowg i wcisk, w zakresie srednic f 50 - f 150 mm,

- instalacja wody zimnej - rury miedziane instalacyjne Cu - DHP o pofaczeniach na zigczki lutowane

- instalacja wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych typ sredni wg PN-80/H-74200

- izolacja rur z pianki poliuretanowej

2.2.2. Armatura

- baterie umywalkowe $cienna, niklowana spetniajgce wymogi normy PN-78/M-75114 (4)

- zawory czerpalne ze zigczka do weza spehiajgce wymogi normy PN-75/M-75208 (5)

- zawory przelotowe odcinajgce, zwrotne, zeliwne, ocynkowane spetniajace wymogi normy PN-74/M-75224 (6)
- Zawory odcinajgce- gwintowane kulowe

- zawor antyskazeniowy typ EA251

- hydrant wewnetrzny fi 25 mm w szafce wg PN-68/B-02858

- wodomierz skrzydetkowy JSD-20

2.2.3. Przyboryi urz adzenia sanitarne

- rury wywiewne PVC f 110 mm spetniajgce wymogi normy PN-88/C-89206 (8)

- czyszczak kanalizacyjny PVC f 110 mm (posiadajacy aktualny certyfikat dopuszczeniowy)

- armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej wg PN-89/M-75178.01,03

- umywalki ceramiczne wg PN-79/B-12634

- miski ustepowe wg PN-81/B-12635.

- brodziki z blachy stalowej emaliowanewg PN-91/B-77561

- sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych wg PN-86/B-75704
2.2.4 Instalacja c.o.

- instalacja c.o - z rur miedzianych Cu-DHP j.w

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

- zawory powrotne

- zawory spustowe kulowe

- termometry tarczowe bimetaliczne TM52/NS63/G1/2"
- grzejniki stalowe ptytowe 1- i 2-plytowe oraz grzejniki tazienkowe rurkowe

2.2.5 Kociot c.o. i osprz et instalacyjny

- kociol gazowy

- pompa obiegowa

- haczynie wzbiorcze

- zawor bezpieczenstwa

2.2.6 Instalacja paliwowa

- system zasilania istniejgcy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST-3 — Instalacje wewnetrzne, planie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadkgp
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A

- gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do f 100 mm

- gwinciarka

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonania robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce przepisow, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnic
warunki prawidiowego transportu materiatdw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd beczkowdéz do 4 t

- przyczepa diuzycowa do 10 t

Transport rur i przewoddéw— Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddéw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew0z rur i przewodéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka
transportu. Przy wielowarstwowym ukiadaniu rur i przewodéw gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu powyzej 1/3 srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu

Transport armatury — powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych — powinien odbywac¢ sie krytymi i otwartymi srodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowac w skrzynie.

Urzadzenia (wentylatory, wywietrzaki oraz ogrzewacz cieptej wody) transportowaé w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowa¢ w skrzynie i pudia, zabezpieczy¢ przed wstrzagsami powodujgcymi pekniecia i
rozbicie.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Monta z ruroci ggoéw

- przewody przed montazem powinny by¢ oczyszczone od wewnatrz i na stykach

- zabrania sie ukladania rur uszkodzonych, rury PCV uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po
odcieciu odcinkdw uszkodzonych

- odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu lub innych przewodoéw: 3-5 cm (dla przewod6w o srednicy
mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewoddw o Srednicy powyzej 65 mm)

- te same odleglosci obowiazujg miedzy przewodami biegngcymi réwnolegle

- przewody poziome montowane bedg za pomoca uchwytow umieszczanych w odstepach 70 cm dla
przewoddéw o srednicy 15-25 mm oraz 1,2 m dla przewodéw o srednicy 32-50 mm

- przewody zimnej wody wykona¢ z rur miedzianych fgczonych za pomocg tacznikéw do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

- instalacje kanalizacyjng poziomg Wykonawca wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC tgczonych na
uszczelke i wecisk

- piony kanalizacyjne Wykonawca wykona z rur kielichowych PVC i zakohczy na dachu wywiewkg z PVC o
Srednicy f 110 mm

- pion kanalizacyjny zaopatrzy Wykonawca w czyszczak (rewizje) z PVC

- poziomy kanalizacyjne pod posadzkg przyziemia Wykonawca utozy na zageszczonej podsypce piaskowej

grubosci 15 cm
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5.2. Montaz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych wykonawca zamontuje w miejscach dostepnych, umoZzliwiajgcych

personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie zdokumentacjg projektowg oraz

wymogami Inspektora nadzoru. Instalacje wodociggowg Wykonawca wyposazy w armature o ciSnieniu 1,0 MPa.

5.3. Proby szczelno $ci, ptukanie i proby hydrauliczne

Proba szczelno scii plukanie instalacji wodno — kanalizacyjnej,

- instalacje wody cieptej i zimnej zostang poddane badaniom na szczelno$é. Badanie szczelnoSci zostanie
wykonane w temperaturze powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem
bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw Wykonawca napeii wodg wodociggowg i sprawdzi
potaczenia przewodow i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci Wykonawca podda instalacje
prébie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jesli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody wykona Wykonawca w obecnosci Inspektora
nadzoru dwukrotnie: raz napetniajac instalacje zimng woda, drugi raz woda ciepta.

- badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej — podejscia, piony kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

- po prébie cisnieniowej Wykonawca przeptucze instalacje wodociggowa woda pitng celem oczyszczenia az
do stwierdzenia w obecnosci Inspektora nadzoru wyplywu nie zanieczyszczonej wody piluczace;j.

Proba szczelno sci kanatéw wentylacyjnych

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen

Calos$¢ robot wykona € zgodnie ze standardami wykonania robét okre  slonymi przez:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe” (24)

-  ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.0275.690) (33)

- Jak rowniez powinny by¢ spelnione  wymagania budowlano-instalacyjne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” z 1995 roku

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Kontroli jakosci wykonywanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegdélnosci z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z wymogami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- ulozenie przewodow: rzednych utozenia przewoddéw, odchylenia spadku, zmiana kierunku przewodow

- zabezpieczenie przewoddw antykorozyjne

- kontrola pofaczen przewoddw, szczelnosci przewodow

- grubos¢ izolacji przewodéw i urzadzen

- zgodnos$¢ montazu urzadzen z DTR dostarczony przez producentow

- prawidlowosci zainstalowania armatury i urzadzen

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznej

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang zastosowane i wbudowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od okreslonych w punktach 2 i 5 niniejszej specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na eksploatacje i ustali zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizong jakos$¢ materiatéw lub wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii

osiowe;j.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét beda;

a). instalacja wod.- kan. i c.w.

- m-rurociagi

- szt. - zawory, wpusty piwniczne, baterie umywalkowe, zlewozmywaki, umywalki, brodziki wanny, miski
ustepowe i sedesy itp

- kpl - ogrzewacz wody, itp

92

SEKOSpec

ot R § o~ p—~ — o~~~ -



Swietlica Janki

8.0DBIOR ROBOT wg OST

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1401-1:1999

"Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji"

PN-78/M-75114

~Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe
i Zlewozmywakowe"

PN-75/M-75208

LZawory wyplywowe ze zlgczkg do weza"

PN-93/M-7502

LArmatura sanitarna - zawory"

PN-EN 1253-1+4:20002

~Wpusty Sciekowe w budynkach"

PN-88/C-89206

~Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

PN-1SO 4064-1:1997

Wymagania. "

"Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

10.2. Inne dokumenty wg OST ponadto

przemystowe”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il. Roboty sanitarne i

opracowat Antonina Gwozda
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

Kod CPV 45310000-3

opracowat

mgr in z Antonina Gwozda
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ukladaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz
osprzetu i opraw) oraz rob6t demontazowych instalaciji

1.2.zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
— ukladaniem kabli i przewodoéw elektrycznych,

— montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci roboty murarskie,
Slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— ulozeniem wszystkich materiatdéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacii,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4.Okre $lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi normami

1.5.0gdIne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
— speiniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgacym
montazu urzadzeh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1 Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowac¢ miedz liczba zyt. 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do ukiadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ Zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.Napiecia znamionowe
izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogdw, przekroje ukfadanych
przewodéw mogf wynosia (0,35) 0,4 do 240 mm, przy czym zasilanie energetyczne budynkdéw wymaggs
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm_.Jako materialy przewodzace moyna stosowa¢ miedz przy czym dla
SEKOSpec
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przekroju yy do 10 mm_ naleyy stosowaa¢ obowigzkowo przewody
2.2 Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Rury instalacyjne wraz z osprz etem (rozgat ezienia, tuleje, t aczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych - zasad a jestu zywanie materialow o wytrzymato SCi
elektrycznej powy zej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuj a
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tempe raturze gazy nie s a szkodliwe
dla cziowieka. Rurowe instalacje wn etrzowe powinny by ¢ odporne na temperatur e
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60 sC,

Puszki elektroinstalacyjne mog a by ¢ standardowe i do scian pustych, stu zg do
monta zu gniazd i } acznikdw instalacyjnych, wyst epuj a jako t acz ace, przelotowe,
odgat ezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s a z materialbw o wytrzymaito SCi
elektrycznej powy zej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuj a
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze prz ez puszk e gazy nie s a
szkodliwe dla cztowieka, jednocze $nie zapewniaj a stopie 1 ochrony minimalny IP

2X. Doboér typu puszki uzale zniony jest od systemu instalacyjnego.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z mater iatbw dobrze przewodz acych
pr ad elektryczny jak aluminium, mied z, mosi adz, montowane poprzez zaciskanie,

skr ecanie Ilub Ilutowanie; ich zastosowanie utatwia podt aczanie i umo zliwia
wielokrotne odt aczanie i przyt aczanie przewoddéw do instalacji bez konieczno SCi
ka zdorazowego przygotowania ko AcOwW przewodu oraz umo zliwia systemowe izolowanie

za pomoc a oston izolacyjnych.

Pozostaly osprz et — ulatwia monta z i zwi  eksza bezpiecze nstwo obstugi; wyrd zni ¢
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dia wnice, zt  aczki i szyny,
zaciski ochronne itp.

2.4 Sprzet instalacyjny wg PB
L aczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

- £ aczniki podtynkowe powinny by ¢ przystosowane do instalowania w puszkach , 60
mm za pomoc + wkr etéw lub ,pazurkéw”.

- Zaciski do t aczenia przewodéw winny umo zliwia ¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm 2.

- Obudowy t acznikbw powinny by ¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymuj  acych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:

—napi ecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— pr ad znamionowy: do 10 A,

— stopie 1 ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
— stopie 1 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do monta zU w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Zaciski do pot aczenia przewodéw winny umo zliwia ¢ wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm 2 w zale znosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nale zy wykona ¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymuj acych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napi ecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
pr ad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
pr ad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopie 11 ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopie 1 ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.5 Sprz et o swietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu, zawierajgcego :

— dobo6r opraw i zrodet Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw, 96
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— plan instalacji zasilajgcej oprawy,

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow srodowiskowych

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodla swiatta:

— do zaréwek,

— do lamp fluorescencyjnych (swietléwek),

2.6 Warunki przechowywania materialtdbw do monta  zu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekraj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu materialdw ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatdbw do montazu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Szczeg6lowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam i

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie speilniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli materialy nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé
wade za niemajgcq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT wg OST
8. ODBIOR ROBOT wg OST

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT wy ryczattowa OST

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztow posrednich.
Rozliczenie rob6t - warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca
na realizacje przedmiotowych rob6t takze w kwestii etapowania fakturowania zgodnie z harmonogramem robot.

Podstawg zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i
taczenie. 97
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢
pradowa diugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowianych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

—  Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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1.CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zewnetrznych utwardzen z kostki brukowej w tym rozbiérek

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wszysttkich robdt wymienionych w pkt
1.1 wraz z robotami towarzyszacymi i pomochiczymi Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie whasciwosci materiatbw, wymagan w zakresie przygotowania podiozy i sposob6w ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania roboét a takze ich odbioréw.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg kosztorysowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Nazwy i kody:

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233260-9 Drogi piesze

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Wymagania ogéine

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Ilub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2.2 Roboty brukarskie

nalezy uzywac :

- podioze pod opaskipowinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen, wyprofilowane i zageszczone do wskaznika
Js=<0.97

- Kostka brukowa grubosci 6 i 8 cm zwarta, wolna od rys, z gladkimi powierzchniami bocznymi, wykonana z
betonu klasy minimum 25 otolerancjach wymiarowych:

- diugosc i szerokosc¢ +3 mm

- wysokosc¢ +5mm

- piasek na podsypke i wypetiennie spoin zgodny z normg PN-79/B-06711

- obrzeza betonowe 30x8 i 20x6 cmspeiniajagce wymagania norm BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.04 o
powierzchni bez rys, pekniec i ubytkéw, o krawedziach prostych i réwnych, dopuszczalne wady obrzezy nie
przekraczajace wartosci podanychw normie BN-80/6775-03.03, o dpuszczalnych odchytkach wymiaréw

- diugosci +8 mm

- szerokosci i wysokosci +3 mm
oraz nasigkliwosci miniejszej niz 5%
minimalna nosnos¢ obrzezy 1.7 kN

3.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do wykonania rob6t na obiekcie nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- narzedzia reczne: mtotki, przecinaki fomy, nozyce do pretéw,

- wibrator powierzchniowy zuraw samochodowy itp.

lub inne niezbedny do prowadzenia robét.. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie

spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatdbw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla

Srodowiska.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Transport materialtdw drobnowymiarowych

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robdét stanu surowego budynku nalezy uzy¢ nastepujacych

srodkow transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- Transport materialdw w paletach lub prefabrykatéw powinien odbywaé¢ sie samochodami umozliwiajacymi
ich bezpieczny roziadunek. 100
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5.0 WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 i PN-B-02205:1998. Podczas wykonywania roboét
bezwzglednie przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Ze wzgledu na warunki terenowe wszystkie roboty
wykonywac recznie.

5.2 Ukiladanie nawierzchni z betonowych kostek bruko  wych

Kostke ukitada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeii¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa,.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich KNR-ach oraz w specyfikacii

Dla uméw ryczattowych obmiaru dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robét dla potrzeb
wystawienia faktury przejSciowej. roboty mozna uznak za wykonane jesli sg zgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji i w ilosciach okreslonych w kosztorysie.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej:

8.0 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce oraz roboty podlegajace fakturowaniu
przejsciowemu. Jakos¢ robdt ocenia sie na podstawie obowigzujgcych norm i wynikéw badan.

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu rob6t. Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych wynikéw badan i pomiaréw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a

wykonawca.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach.
9.0 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie rob6t - warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a

wykonawcana realizacje przedmiotowych robét takze w kwestii etapowania fakturowania zgodnie z
harmonogramem rob6t.

Podstawg zaptaty jest wykonanie robot ujetych w kosztorysie ofertowym.
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEQB
Promocja — 2005 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych
wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
opracowat : Antonina Gwozda
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