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USŁUGI  PROJEKTOWO 

BUDOWLANE 
STEFANIA  SZAJEWSKA 

22-600  TOMASZÓW  LUBELSKI 
UL. POGODNA  30.  TEL/FAX (0-84)664 23-23 

REGON: 950094853    Nip. 921-127-30-24 
 

 

 

 

K A R T A     T Y T U Ł O W AK A R T A     T Y T U Ł O W AK A R T A     T Y T U Ł O W AK A R T A     T Y T U Ł O W A    
PROJEKT BUDOWLANY 

    
 
 

Obiekt:        przebudowa    i    remont    BUDYNKU     

świetlicy 

 

                         
Adres robót:    janki     gm.   horodło    dz.  nr  279/3 

 
Inwestor:         gmina    horodło    ul.   jurdyka    1       

22-523     horodło   
 
 
Faza oprac.:  p. t.     przyłącza    kanalizacyjnego  

 

 
 

Branża:  sanitarna   
 
  

projektant podpis 
 inż. Stefania  Szajewska 

 

 
uprawnienia  budowlane do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych   nr ewid. ANB-513/1/86/83 
w za  

 Inż. Stefania Szajewska 
upr. bud. do projekt. w specjalności 

instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci  i  instalacji  sanitarnych 

nr  ewid. ANB-513/1/87/83 

sprawdzający podpis 

 mgr inż. Agnieszka  Olszewska  
uprawnienia  budowlane do projektowania bez ogran. w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

                                                   nr ewid. MAZ/0433/OWOS/07 

mgr inż. Agnieszka Olszewska 
upr. bud. do projekt. bez ograniczeń        

w specj. instalac. w zakresie 
sieci,  instalacji i urz. cieplnych 
went. gaz. wod i kanalizacyjnych 

nr  ewid. MAZ/0433/OWOS/07 

 
Tomaszów Lub. 24. 11. 2015r
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ZAWARTOŚĆ    OPRACOWANIA 

 
 
 
 
 I.  CZĘŚĆ  OPISOWA  PROJEKTU. 
 

     Opis  techniczny. 
 
                             
                                                                                 
II.  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA  PROJEKTU. 
 
 
       1.  Plan  zagospodarowania  terenu w cz. bud. projektu         skala   1: 500 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

 Podstawa  opracowania. 
 

- Zlecenie  Inwestora. 
- Podkład  sytuacyjno-wysokościowy. 
- P.T.  instalacji sanitarnych 
- Obowiązujące  normy,  normatywy  i  wytyczne. 

 

 Zakres  opracowania. 
              

Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  przyłącze  kanalizacyjne do remontowanego 

i rozbudowywanego budynku świetlicy w m. Janki, gm. Horodło dz. nr 279/3.  

Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano do istniejącej sieci kanalizacyjnej 

małośrednicowej.  Włączenie do istniejącej sieci za pomocą trójnika PE zaciskowego zgodnie 

z wydanymi warunkami w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. 

Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PE ø 50 o łącznej długości L = 7  mb.   

    

3.   Opis    projektowanego  przyłącza.   
 

3.1.  Roboty  ziemne. 
 

a/   Uwagi  ogólne. 

 
- O rozpoczęciu robót należy powiadomić Gminny Zakład Usług Komunalnych w 

Horodle. 

- podczas  wykonywania  przyłącza  wykopy  należy  odpowiednio  oznakować  i  

zabezpieczyć  przed  osobami  postronnymi  przez  ogrodzenie  zastawami  

drewnianymi  lub  linami  konopnymi  a  na  noc  ustawić  oznakowanie  świetlne, 

- przed  zasypaniem  wykopów  wykonać  inwentaryzację  geodezyjną    powykonawczą  

przebiegu  trasy  przyłącza,  

- przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem towarzyszącym,  uzbrojenie to dodatkowo 

zabezpieczyć, 

- podczas zasypywania wykopów i wykonywaniu obsypek rur, grunt i obsypkę należy 

zagęszczać mechanicznie zagęszczarką warstwami nieprzekraczającymi gr 30 cm, 

zagęszczenie obsypki z boków rur i bezpośrednio 5 cm nad rurociągami należy 

wykonać sposobem ręcznym – stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy jak Is= 

0,97, 

- całość  terenu  po  wykopach  po  zakończeniu  robót  doprowadzić  do  stanu  

pierwotnego. 

 

b/   Technologia  wykonania  robót  ziemnych. 
 

      Na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy: 

Powiadomić zainteresowane instytucje nadzorujące eksploatację istniejącego uzbrojenia 

podziemnego kolidującego z projektowanymi rurociągami.  
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Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  geodezyjnie  

wytyczyć  trasę  przyłącza  zgodnie  z  planem  sytuacyjno-montażowym. 

Całość   robót  ziemnych  wykonywać  na  odkład  jako  wykopy  ciągłe  o  ścianach  

pionowych  z  odeskowaniem.  Roboty ziemne przewiduje się wykonać metodą mechaniczną 

w  miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie z dużą 

ostrożnością. Na czas robót wykopy zabezpieczyć od osób postronnych oraz odpowiednio 

oznakować.     

Całość  robót  ziemnych  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  PN-68/B-06050,  

BN-62/0836-01  i  BN-62/8836-02  oraz PN-EN 1610 w oparciu o plan realizacyjny oraz 

warunkami w uwagach końcowych. 
 

3.2. Przyłącze  kanalizacyjne – roboty instalacyjne. 
 

Przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z węzła przyłączeniowego przy 

budynku świetlicy  zaprojektowano  z  rur  PE  o średnicy  ø 50 mm w zwojach.  Rury 

prowadzić ze spadkiem 2 % w kierunku sieci kanalizacyjnej. Włączenie do sieci wykonać za 

pomocą trójnika zaciskowego  PE. 

 W skład węzła przyłączeniowego będzie wchodził  osadnik ścieków wyposażony w 

separator i regulator wypływu. W osadnikach będzie następowało podczyszczanie ścieków z 

części stałych. Usuwanie osadu z osadników będzie się odbywać okresowo. Separator będzie 

zabezpieczał przed przedostawaniem się części  które mogłyby spowodować niedrożność 

kanalizacji.  

Rury należy układać w gotowym wyprofilowanym wykopie o ścianach pionowych  na 

10cm podsypce piaskowej. Po wykonaniu układki - rurociągi należy obsypać 30cm warstwą 

zagęszczonego piasku do Is=0,95. Pozostałą zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym, 

zagęszczać warstwami około 30 cm każda. 

 Po ułożeniu i zmontowaniu rur w wykopie z wykonaniem obsypki (bez zagęszczenia) 

należy  wykonać  próbę  drożności i szczelności,  po  pozytywnym  jej  wyniku po 

zagęszczeniu obsypki j.w. pozostający wykop  zasypać gruntem z wykopu ubijając  30 cm  

warstwami.  

  Po wykonaniu przyłącza zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej. 

 

4.    Uwagi  końcowe. 
  

- Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  P.T.  oraz  W.T.  wyk. i odbioru  robót  B-

M. cz. II. 

- Przy  wykonywaniu  wykopów  należy  zwrócić  uwagę  na  przestrzeganie  przepisów  

BHP. 

- Przy wykonywaniu wykopów w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych  kabli  

lub  innych  przewodów,  należy  przerwać  roboty  i  powiadomić  zainteresowane  

służby. 

- Powyższe  roboty  mogą  być  wykonywane  przez  jednostki  do  tego  uprawnione.  

- Przed  zasypaniem  przyłącza  zlecić  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

- Teren  po  wykopach,  po  wykonaniu  robót  instalacyjno-montażowych  należy 

doprowadzić  do  stanu  pierwotnego. 

                                                                                                Opracował:  
 
 
 


