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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy aneks do projektu budowlanego opracowano w oparciu o:

e zlecenie inwestora,

e projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjne;j,

e norme PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciw porazeniowa.

e norme PN-IEC 60364-5-51.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia.

e Rozp. Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pdzn. zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Aneks swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

- oSwietleniowe i gniazd wtykowych,

pofaczenia wyréwnawcze,

instalacja odgromowa.

ogrzewanie elektryczne
w przebudowanym budynku na swietlice w Jankach gm. Horodto dz. nr 279/3, inwestor: Gmina

Horodto, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodto.

3. ZtACZA KABLOWE , ROZDZIELNICE | WLZ-ty

Rozbudowywany budynek s$wietlicy zasilany bedzie ze ztgcza licznikowego ZL-1 wg projektu PGE
Dystrybucja S A. Ztgcze wyposazone jest w zabezpieczenie S303B-32A.

W pomieszczeniu nr 1 —korytarz $wietlicy projektuje sie rozdzielnice gtéwng RG.

Rozdzielnica RG w obudowie izolowanej 4x18 modutéw. Od ZL-1 do rozdzielnicy RG nalezy wykona¢
kablem YKY 4x10mm2 wewnetrzng linie zasilajgcg, utozong w ziemi i na Scianie budynku.

3.1 . Uktadanie kabla

Trasa kabla przebiega¢ bedzie zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu . Kabel nalezy
uktadaé¢ w wykopie na gtebokosci 80 cm, linig falistg z zapasem 1-3% dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu, na  warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Przy wyprowadzeniu kabla z ziemi do budynku i do ztacza ZL-1 nalezy pozostawi¢ 2,5 m zapasy
eksploatacyjne, utozone koliscie. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu co najmniej 15 cm i przykry¢ folig kalandrowang niebieska

z tworzywa sztucznego o gr. 0,5 mm. Po ufozeniu folii wykop zasypac¢ i wyréwnac. Podczas



zasypywania wykopu stosowac stabilizowanie gruntu po przez ubijanie warstwami co 20 cm. Kabel
utozony w ziemi na catej trasie nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m i miejscach charakterystycznych tj. skrzyzowaniach, wyprowadzeniu do
ztacza, wejscia do rur .
Oznaczniki z tworzywa sztucznego (zaleca sie oznaczniki Aste-Fastner) powinny zawierac informacje:
1. nazwe uzytkownika kabla
2. nazwe linii kablowej i napiecie znamionowe
3. typ i przekrdj kabla
4. rok utozenia
5. nazwe firmy uktadajacej.
Wyprowadzenie kabla do budynkéw wykona¢ w rurze ostonowej SV 50, po wyjsciu kabla z rury
otwor uszczelni¢ rurg termokurczliwg.
3.2. Rozdzielnica gtéwna
Projektuje sie rozdzielnice RG w szafie 750x400 — 4x18 modutéw.
Rozdzielnice w wykonaniu nasciennym w obudowie izolacyjnej nalezy wyposazy¢ w:
- ogranicznik poboru mocy,
- ograniczniki przepie¢ DEHNguard 230/400
- aparature sterujacg ogrzewaniem elektrycznym,
- wytgczniki réznicowo-pragdowe P-304 dla grup obwodow,
- osprzet modutowy, zabezpieczajacy wlz-ty, typu i wartosci wg rysunku nr E-3,

- szyny PEN, PE i N oraz przytaczenia szynowe i sztyftowe.

4. INSTALACIE ODBIORCZE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla catosci instalacji stawiane sg nastepujgce wymagania:

e we wszystkich instalacjach jednofazowych budynku musi by¢ zastosowany oprécz przewodu
fazowego (opcjonalnie L1, L2, lub L3) i przewodu neutralnego N, dodatkowy przewdd
ochronny PE,

e we wszystkich instalacjach tréjfazowych musi by¢ zastosowany opréocz 3 przewodow
fazowych (L1, L2,iL3)i przewodu neutralnego N, dodatkowy przewdd ochronny PE,

e wszystkie gniazda wtyczkowe jednofazowe muszg mieé styki ochronne do podtgczenia
przewodu ochronnego PE,

e przewdd ochronny PE musi miec izolacje barwy z6tto-zielonej, przewéd neutralny N — barwe
niebieska.

o

4.1. Oswietlenie ogdlne



We wszystkich obwodach oswietlenia ogdélnego przewidziano zastosowanie opraw swietldwkowych.
Dobrano oprawy o zréznicowanym IP w zaleznosci od przewidywanego zapylenia i wilgotnosci.

Dla pomieszczen wyposazonych w monitory komputerowe zastosowac lampy rastrowe, z
luminancjg gabarytowa ponizej 200 cd/m?. Podziat na obwody oraz sposéb zatgczania o$wietlenia
wewnetrznego przyporzadkowany jest funkcji pomieszczen lub oswietlanych przestrzeni. Obwody
oswietlenia przedstawiono na rysunku E-1.

Zataczanie i wytgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie za pomoca standardowych tgcznikéw.

Przyjeto nastepujgce wysokosci natezenia oswietlenia:

- komunikacja 150 Lx
- pomieszczenia socjalne 200 Lx
- pomieszczenia Swietlicy 300 Lx
- pomieszczenia KGW 300 Lx

Ilos¢ opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunku E1.

4.2. Obwody gniazd

Obwody gniazd nalezy zakonczyé gniazdkami wtykowymi, w oznaczonych miejscach i ze stykiem
ochronnym (2P+PE, 250V/16A), a w pomieszczeniach sanitarnych, kottowni i kuchni KGW gniazdami
wtykowymi ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnymi min. IP 44,

Gniazda 1 faz ogdlne umieszczone sg na Scianach, w pomieszczeniach socjalnych i administracyjnych
na wysokosci 1,4 m, w pomieszczeniach $wietlicy i salach zaje¢ na wysokosci 0,4 m.

Wszystkie tgczniki oraz gniazda wtykowe w garazu WC i pomieszczeniach gospodarczych montowac
na wysokosci 1,4 m od podtoza,

Do wykonania instalacji w pomieszczeniach zaprojektowano przewody kabelkowe wtynkowe:

- dla o$wietlenia YDy 3x1,5 mm?i YDy 5x1,5 mm? dla gniazdek wtykowych i podgrzewaczy wody
YDy 3x2,5 mm?oraz osprzet podtynkowy.

Lampy oswietleniowe w pomieszczeniach swietlicy montowac bezposrednio na sufitach.

4.3. Ogrzewanie elektryczne — grzejniki konwekcyjne

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen elektrycznymi grzejnikami konwekcyjnymi, stacjonarnymi,
mocowanymi na $cianach pomieszczen. Rozmieszczenie grzejnikdw oraz moce pokazano na rysunku
E-2. Grzejniki posiadajg wewnetrzne ustawiane recznie regulatory temperatury. Sterowanie grupami
grzejnikbw — priorytetowg i nie priorytetowg za pomocg stycznikdw, wytgcznika recznego
odstawienia ogrzewania i regulatora temperatury z sondg zewnetrzna.

Odstawienie ogrzewanie recznie lub od regulatora pogodowego nie powoduje odtgczenia

podgrzewaczy wody, ktdre znajdujg sie w grupie nie priorytetowej.

4.4. Ogranicznik poboru mocy



W celu ciggtej kontroli mocy pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w Swietlicy — wg warunkéw
PGE Dystrybucja S A — P= 17 kW zastosowano ogranicznik poboru mocy OM. W przypadku
przekroczenia zadanego poboru mocy ogranicznik odtgczy czes¢ odbiornikdw - nie priorytetowych
na czas od 2s do 60 minut w zaleznosci od nastawy .

Podziat na odbiorniki priorytetowe i nie priorytetowe pokazano na rysunku nr 3.
5. INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Celem wyréwnania potencjatéw elementéw przewodzacych, w wiatrofapie przy rozdz. RG wykonaé
gtéwna szyne uziemiajgcy, przytgczong do zewnetrznych instalacji uziemiajgcych .

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczyé:

e szyny PE rozdzielnic

e metalowe rurociggi zewnetrznych przytaczy bazy,

¢ metalowe masy konstrukcji i urzagdzen wyposazenia technicznego obiektu,

Ponadto w kuchni KGW, umywalniach i WC nalezy wykonaé¢ miejscowe szyny wyréwnawcze typowe
dla instalacji wyréwnawczych, do ktérych nalezy przytgczy¢ punkt PE rozdzielnicy RG.

Z szyng wyréwnawczg nalezy potgczy¢ wszystkie metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego
wodno - kanalizacyjnego i cieptej wody. Przekréj przewoddw wyréwnawczych gtéwnych nie moze by¢
mniejszy niz 6 mm?’, a przewodéw wyréwnawczych dodatkowych 4 mm? Przewody ukfadaé pod
tynkiem w rurze gietkiej RVKL 15 mm.

Schemat potgczen wyréwnawczych i miejscowych pokazano na rys nr E-1, E2.
6. INSTALACJA ODGROMOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Budynek pokryty jest blachg stalowg powlekana o gr. 0,55 mm. Jako zwody poziome mozna
wykorzystaé pokrycie dachowe, obrébki blacharskie murkéw i wykonczenia dachu.

W miejscach wskazanych na rysunku nr E-4 drutem FeZn 8mm w rurze lub sktadance z rur PCV o
grubosci $cian min. 5 mm wykonac jako podtynkowe, zwody pionowe odprowadzajgce od pokrycia
dachu do wysokosci 0,6m od ziemi. Na wysokosci 0,6 m zamontowa¢ puszke 250x250 jako
podtynkowa, w ktdrej wykonac ztgcze kontrolne ZK.

Do odprowadzenia pradéw piorunowych wykona¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4
mm. Wszystkie potgczenia bednarki w ziemi wykonad jako spawane, chronione przed korozjg przez
dwukrotne malowanie miejsca spawu lakierem bitumicznym.

Od puszek ze ztaczem kontrolnym ZK do uziomu otokowego wykonaé¢ bednarka ocynkowana FeZn
25x4 mm w rurze RL 37 zwéd odprowadzajacy jako podtynkowy.

Rezystancja uziemienia odgromowego winna wynosi¢ mnie niz 10 Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa




W rozdzielnicy gtéwnej RN (strefa C) projektuje sie ochronniki 4P 15kA 1,2 kV.
W strefie D (gniazda, odbiorniki) opcjonalnie mozna zastosowac ograniczniki 230/3n

Oswietlenie ewakuacyjne

Stosownie do normy PN-EN 1838 w pomieszczeniach sSwietlicy projektuje sie oswietlenie
ewakuacyjne z wymaganym natezeniem min. 1 Lx. Os$wietlenia drogi ewakuacyjne zrealizowano na
oprawach:

- kierunki drog ewakuacji, strefy otwarte - oprawy E 8W/2h i LED Lovato

Rozmieszczenie pokazano na rys. E-1.

7 . SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim stosowana jest izolacja robocza oraz
uniemozliwienie dostepu do urzadzen elektroenergetycznych bedacych pod napieciem.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zgodnie warunkami przytgczenia, projektuje sie
samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci zasilajgcej TN-C, instalacja -TN-S zrealizowane za
pomocg wyfacznikdw nadmiarowo-prgdowych S301 i 303 z charakterystyka B ze wspomaganiem
ochrong dodatkowg — wytacznikami réznicowo -pragdowymi P-304.

Dla wtasciwej ochrony, nalezy punkt PEN rozdzielnicy RN powinien by¢ uziemiony.

Rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 omow. W przypadku nie uzyskania tej wartosci
rezystancji , uziom rozbudowac po przez utozenie nastepnych odcinkédw uziomu powierzchniowego i
uzioméw pretowych. Punkt PEN rozdzieli¢ na PEi N
Przewodéw PE i N nie wolno wifaczy¢é w obwodach odbiorczych za wytgcznikami réznicowo-

nadpragdowymi.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z normami ze szczegdlnym uwzglednieniem PN-IEC 60364.

2. Prace mozna rozpoczgé po spetnieniu wymogdéw Prawa Budowlanego.

3. Po zakoniczeniu montazu dokonac pomiardw rezystancji uziemien, rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony od porazen i ochrony odgromowej.

4. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

5. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt o zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomic Zarzagdcow

sieci wystepujacych w obszarze budowy.



