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BUDOWLANE
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UL. POGODNA 30. TEL/FAX (0-84)664 23-23
REGON: 950094853 Nip. 921-127-30-24

KARTA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:  przebudowa i remont BUDYNKU

swietlicy

Adres robot: janki gm. horodto dz. nr 279/3

Inwestor:

emina___ horodto ul. jurdvka 1

22-523 horodfto

Fazaoprac.. p. t. przyvigcza kanalizacyjnego

Branza:

sanitarna

projektant

podpis

inZ. Stefania Szajewska

Inz. Stefania Szajewska

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej |  upr. bud. do projekt. w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. ANB-513/1/86/83 sieci i instalacjisanitarnych

nr_ewid. ANB-513/1/87/83

sprawdzajacy

podpis

mgr inz. Agnieszka Olszewska mgr inz. Agnieszka Olszewska

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogran. w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, upr. bud. do projekt. bez ograniczen
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

oW spec{. instalac. w zakresie
sieci, instalacji i urz. cieplnych

nr ewid. MAZ/0433/OWQOS/07 | o . o veovissonascy "

Tomaszow Lub. 24. 11. 2015r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU.

Opis techniczny.

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU.

1. Plan zagospodarowania terenu w cz. bud. projektu skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Podktad sytuacyjno-wysoko$ciowy.

- P.T. instalacji sanitarnych

- Obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przylacze kanalizacyjne do remontowanego
1 rozbudowywanego budynku swietlicy w m. Janki, gm. Horodto dz. nr 279/3.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano do istniejacej sieci kanalizacyjnej
matosrednicowej. Wiaczenie do istniejacej sieci za pomoca trojnika PE zaciskowego zgodnie
z wydanymi warunkami w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.

Przylacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PE ¢ 50 o tacznej dlugosci L =7 mb.

3. Opis projektowanego przylacza.

3.1. Roboty ziemne.

a/ Uwagi ogolne.

- O rozpoczgciu robot nalezy powiadomi¢ Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w
Horodle.

- podczas wykonywania przytacza wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed osobami  postronnymi  przez ogrodzenie zastawami
drewnianymi lub linami konopnymi a na noc ustawi¢ oznakowanie Swietlne,

- przed zasypaniem wykopéw wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
przebiegu trasy przylacza,

- przy kolizjach z istniejacym uzbrojeniem towarzyszacym, uzbrojenie to dodatkowo
zabezpieczyc,

- podczas zasypywania wykopow 1 wykonywaniu obsypek rur, grunt i obsypke nalezy
zageszcza¢ mechanicznie zaggszczarka warstwami nieprzekraczajacymi gr 30 cm,
zageszczenie obsypki z bokéw rur i1 bezposrednio 5 cm nad rurociaggami nalezy
wykona¢ sposobem r¢cznym — stopien zaggszczenia nie powinien by¢ mniejszy jak Is=

0,97,
- calo$s¢ terenu po wykopach po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

b/ _Technologia wykonania robét ziemnych.

Na 7 dni przed planowanym rozpoczg¢ciem rob6t nalezy:
Powiadomi¢ zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacjg istniejacego uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z projektowanymi rurociagami.



Bezposrednio przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy geodezyjnie
wytyczyC tras¢ przylacza zgodnie z planem sytuacyjno-montazowym.

Catos¢ robot ziemnych wykonywa¢ na odktad jako wykopy ciagle o S$cianach
pionowych z odeskowaniem. Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ metoda mechanicznag
w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac rg¢cznie z duza
ostroznoscig. Na czas robot wykopy zabezpieczy¢ od os6b postronnych oraz odpowiednio
oznakowac.

Catos¢ robot ziemnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050,
BN-62/0836-01 1 BN-62/8836-02 oraz PN-EN 1610 w oparciu o plan realizacyjny oraz
warunkami w uwagach koncowych.

3.2. Przvlacze kanalizacyjne — roboty instalacyjne.

Przytacze kanalizacyjne odprowadzajace scieki z wezla przylaczeniowego przy
budynku swietlicy zaprojektowano z rur PE o Srednicy ¢ 50 mm w zwojach. Rury
prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku sieci kanalizacyjnej. Wiaczenie do sieci wykona¢ za
pomoca tréjnika zaciskowego PE.

W sktad wezta przytaczeniowego bedzie wchodzit osadnik Sciekow wyposazony w
separator 1 regulator wyptywu. W osadnikach bgdzie nastgpowato podczyszczanie Sciekow z
czesci statych. Usuwanie osadu z osadnikéw bedzie si¢ odbywaé okresowo. Separator bedzie
zabezpieczal przed przedostawaniem si¢ czesci ktére moglyby spowodowa¢ niedroznos¢
kanalizacji.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wyprofilowanym wykopie o $cianach pionowych na
10cm podsypce piaskowej. Po wykonaniu uktadki - rurociagi nalezy obsypa¢ 30cm warstwa
zageszczonego piasku do Is=0,95. Pozostala zasypk¢ nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
zageszcza¢ warstwami okoto 30 cm kazda.

Po utozeniu i zmontowaniu rur w wykopie z wykonaniem obsypki (bez zaggszczenia)
nalezy wykona¢ probg droznosci i szczelnosci, po pozytywnym jej wyniku po
zageszczeniu obsypki j.w. pozostajacy wykop zasypa¢ gruntem z wykopu ubijajac 30 cm
warstwami.

Po  wykonaniu przylacza zlecic wykonanie inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej.

4. Uwagi koncowe.

- Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z P.T. oraz W.T. wyk. i odbioru robot B-
M. cz. II.

- Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow
BHP.

- Przy wykonywaniu wykopoéw w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych kabli
lub innych przewodéw, nalezy przerwa¢ roboty i powiadomi¢ zainteresowane
stuzby.

- Powyzsze roboty moga by¢ wykonywane przez jednostki do tego uprawnione.

- Przed zasypaniem przylacza zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.

- Teren po wykopach, po wykonaniu robdt instalacyjno-montazowych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:



