PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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Przebudowa drogi gminnej nr 114787L w miejscowosci Strzyzéw (ul. Orla)
Gmina Horodto
ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodto
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Strzyzéw ul. Orla 114787L

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.026 km 0.026
RAZEM 0.026
2|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1/0102-03 w Swietle 100 mm i wysokosci 100 mm; klasa obcigzenia C250 z wtgczeniem
do istniejgcej studzienki wraz z rozbidrka nawierzchni z ptyt
4 m 4.000
RAZEM 4.000
3/KNNR 4 Wymiana wpustu kanalizacji deszczowej klasy C-250 wraz z regulacjg szt.
d.1/1424-02
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45233120-6 |PODBUDOWA
4|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka zasadniczg 0+31,5 mm za- m3
d.2|0107-02 geszczang mechanicznie o $redniej grubosci 8 cm
[26*4,5*0,08]
9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400
3/45233120-6 |[INAWIERZCHNIA
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0308-01 zageszczeniu 4 cm
[26*4,5]
117 m2 117.000
RAZEM 117.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 36453




