                                                                                Załącznik Nr 8 – Część II
KOSZTORYS OFERTOWY
Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 114601L od km 0+300 do 0+460 w miejscowości Hrebenne
	L.p.
	Normatyw
	Opis
	Jedn. obm.
	Ilość
	Cena jedn.


	Wartość netto



	1.
	KNNR - 1
T 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                                         
	km
	0,160
	
	       

	2.
	KNNR - 1  T 0202-06
	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km   
	m3
	120
	
	  

	3.
	KNNR - 6

T 0103-03
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwę konstrukcyjną  
	m2
	605
	
	  

	4.
	KNNR - 6
T 0111-02
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa z betoniarni, warstw dolna gr. 15 cm (160x3,0)              
	m2
	480
	
	

	5.
	KNNR - 6

T 0113-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm                                           
	m2
	480
	
	


	6.
	KNNR - 6

T 0309-02
	Nawierzchnia z masy betonu asfaltowego o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	480
	
	

	7.
	KNNR - 6

T 0113-02
	Nawierzchnie zjazdów z kruszywa kamiennego gr. 20 cm    (5x25)
	m2
	125
	
	  

	8.
	KNNR - 6

T 0403-01
	Krawężnik betonowy wystający obustronne o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem gr. 15 cm z betonu B-10    (160x2)
	mb
	320
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	  

	Podatek VAT
	  

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie wartość kosztorysowa robót: 
