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. [1] wytyczenie trasy = 3,98

7. CPV 45233220-7. Remont i nadbudowa nawierzchni dr.Bukowiec |
-Lembarg dt. 3,980 km

7.1. CPV 45233220-7. Roboty przygotowawcze

Opis

'KNR-0201-01-19-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym.
Obmiar (w km)

llos¢: 3,98 Jedn.: km

'KNR-0231-14-01-6

Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie.-oczyszczenie korony drogi

Obmiar (w m2)

[1] profilowanie wyréwnujace i oczyszczajgce korpusu drogi rowniarkg = 3980*5+2*0,215*8*8 = 19927,52
[2] =19927,5
llos¢: 19927,5 Jedn.: m2

7.2. CPV 45233220-7. Roboty nawierzchniowe
] ] ) Opis
KNR-0231-01-03-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie

| wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.

Obmiar (w m2)
[1] profilowanie i zageszczanie podtoza z kruszywa tamanego = 3980*4,0+2*0,215*8*8 = 15947,52
[2] =15947,5

llos¢: 15947,5 Jedn.: m2

Analiza wiasna
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$¢

warstwy po zaggszczeniu 8cm.- lecz dostosowanie normy do gr. 5 cm

Obmiar (w m2)

[1] podbudowa o gr. 5 cm z kruszywa f. 0/31,5 mm -uktadana rozsécietaczem- kalkulacja indywidualna normy
wykonania = 3980%4+2*0,215*8%*8 = 15947 ,52

[2] =15947,5

llos¢: 159,475 Jedn.: 100 m2

KNR-0231-10-02-2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowsg. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
grysem kamiennym frakcji 8-12, ilos¢ kruszywa 10.0dm3/m2.- lecz 10-12,8 mm

Obmiar (w m2)

[1] warstwa klinujaca -dolna warstwa sandwicza -grys kamienny f 8-12 lub 10,12,8 mm (kruszywo tamane) =
3980*3,5+2*0,215*8*8 = 13957,52

- [2] =13957,5 )
:Iloéé: 13957,5 Jedn.: m2

KNR-0231-10-02-2

 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
grysem kamiennym frakcji 8-12, ilo$¢ kruszywa 10.0dm3/m2.- lecz -6,3-12,8 mm
' Obmiar (w m2)

[1] warstwa klinujgca -dolna warstwa sandwicza -grys kamienny f. 6,3-12,8 mm (kruszywo tamane) =
3980*3,5+2*0,215*8*8 = 13957,52

| [2] =13957,5

llos¢: 13957,5 Jedn.: m2

'KNR-0231-10-02-1

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

 grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilo$¢ kruszywa 8.0dm3/m2.

Obmiar (w m2)
[1] gbra warstwa sandwicza -grys kamienny f 5-8 mm’(kruszywo tamane) = 3980*3,5+2*0,215*8*8 = 13957,52

[2] =13957,5

llos¢: 13957,5 Jedn.: m2
'KSNR-6-10-02-1

' Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa. Grysy kamienne o wymiarach 2- 5 mm, ilos¢
kruszywa 8,0 dm3/m2.

| Obmiar (w m2)

[1] warstwa zamykajgca . 2-5 mm (kruszywo tamane)- wykonanie bez uzycia szczotki = 3980*3,5+2*0,215*8*8 =
13957,52

[2] =13957,5

llog¢: 13957,5 Jedn.: m2.



