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1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 POSADZKI

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek na zadaniu ,, Remont swietlicy wiejskiej w Budziszewie”
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.03.00 Posadzka z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych lub gres, luzem
ulozonych na za prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycigciem, dopaso-
waniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczySzczeniem
i umyciem powierzchni na podtozu ze sklejki wodoodpornej utozonej na istniejaca
podtoge z desek z izolacja z folii PE i wykonaniem posadzki cementowej gr 25 mm.

B10.03.01 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych, lub gres, luzem o
wysokosci 8 cm, ulozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podloza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek,
przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypeklieniem spoin
zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Okres$lenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.07.02.00)

2.4.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltoéw drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy)

Temperatura micknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeiania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.



2.5. Kt asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych

wypeiaczy mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do

powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoina
kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w
masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+£2C zrzuconej z
wysokos$ci 2,5 m na ptyte stalowa — bez peknigc i odpryskow,

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhlugosc 1 szerokosc: +1,5 mm
- grubo$¢: £ 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhlugosc 1 szerokos¢:  £1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
C) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
Klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy do fugowania

d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:



2.7.

- nazwg i adres Producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sig¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtogg wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie

Plytki skltadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

Sklejka wodoodporna z jasna spoina: na bazie zywicy mocznikowo-melaminowo-fenolowo-

6.

formaldehydowej, do uzytkowania w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa
techniczna EN 636-2),

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrata stateczno$ci.

Wykonanie robot
Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu podtog.

Kontrola jakosSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ roéwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.1.

wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m’. Ilo§¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).




8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



