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1. CPV 452 33252-0 .Przygotowanie jezdni drég do przebudowy (roboty rozbiérkowe i przygotowawcze)

1. CPV 452 33252-0 .Przygotowanie jezdni drég do pr  zebudowy
(roboty rozbiorkowe i przygotowawcze)

Lp. Opis
1|KSNR-1-01-04-3
 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych (koleje, drogi). Trasa drog w terenie rowninnym. |
Obmiar (w km)
[1] wytyczenie geodezyjne i geodezyjna inwentaryzacja pwykonawcza = (297,5+35,5)/1000 = 0,333
086:0,333 Jedn..km
2| KNR-0231-08-13-3
 Rozebranie kraweznikow. Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo- piaskowej. |
Obmiar (w m)
[1] obramowanie dr osiedlowa sp = 12,5+6+9,3+7+11,3+34,2+6,9+29,5+5,3+87,4+56,2+12,6+17,5+5,1+5,1+22 =
327,9
[2] obramowanie dr osiedlowa sl =
11+10,6+4,7+3,1+1,2+11,4+3,7+7,9+7,7+2,8+2,3+8,1+11,6+8+13,4+6,5+37,3+22+6,8+7,8+11,1+7,9+7,8+11,3+7
,9+8+14+2+24+17,5+3,5 = 302,9
[3] obramowanie drogi dojazdowej do dr nr 543 = 2*(4,4+22,8+5,5)+2*5,4+17,1 = 93,3
| [4=3279+8029+4933=7241 |
llos¢: 724,1 Jedn.: m
3| KNR-0231-08-11-2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych. Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem
spoin - piaskiem, grubos¢ piyt 15em.
Obmiar (w m2)
[1] rozebranie trylinki w km 0+112-0+270 =
0,215*4*4+(5,5+3,5)*0,5*4+(219,4-116)*5,5+5,5*5+0,215*2*5*5+(265-219,4)*3,5+6*5+2*0,215*5*5+5*%(3,5+6)*0,5
=852,49
[2] rozebranie trylinki na dr.dojazdowej = (37,6-1,8)*3+2*0,215*(6*6+7*7) = 143,95
[81=8525+144=9965 ]
llos¢: 996,5 Jedn.: m2
4 | KNR-0231-08-01-3
Rozebranie podbudowy betonowej lub z mas mineralno- bitumicznych. Podbudowa betonowa, sposdéb rozbiérki -
\mechaniczny, grubos¢ podbudowy 12em.
Obmiar (w m2)
[1] rozebranie paséw o szer ok. 30 cm ,wzdtuz przebudowywanego kraweznika -chodnik lub podjazd =
| (2172+(270-112)+29,5+415*03=7335 . ________.
llos¢: 73,35 Jedn.: m2
5|KNR-0401-01-08-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km.
Obmiarwm3)
[1] odwdz materiatu z rozbiorki lub gruzu = (724,1*0,15*0,3+996,5*0,13)*0,98+73,35*0,12 = 167,68891
[2] =167,7
llos¢: 167,7 Jedn.m3
6 | KNR-0231-01-03-4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-1V.

Obmiar (w m2)
[1] profilowanie i zageszczanie podioza po rozebranej trylince = 996,5

llo$¢: 996,5 Jedn.: m2
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2. CPV 452 33252-0 .Odbudowa obramowania jezdni i przygotowanie podbudowy

Lp. Opis
7 | KNR-0231-10-04-5
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton, kostka,
mechaniczne.
[Obmiar wm2)
[1] oczyszczenie trylinki w km 0+270-0+297,5 = (297,5-270)*6 = 165
[2] 0+000-0+112 =
26,6*4,5+0,215*(8*8+7*7)+6*3+0,215*(3*3+2*2)+0,785*17,25*17,25+0,215*10*10+(79-44)*3+0,215*3*3+2*0,215*
5*5+7,5*4+(106,5-79)*3+4,4*(106,5-99)+7,5*4,4*0,5 = 699,5615625
[3] =699,5+165 = 864,5
llogé: 8645 Jedn.m2
8| KNR-0201-02-12-3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach. Koparki podsiebierne o pojemnosci
chwytaka 0.25 m3. Kategoria grunew 40—
Obmiar (w m3)
[1] przewdz ziemi z rowkow pod krawezniki = 724,1*0,3*0,3*0,5 = 32,5845
@=s26 ]
llos¢: 32,6 Jedn.: m3
9| KNR-0201-04-15-2
Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw. Rozplantowanie 1m3 ziemi, lezacej na dtugosci 1m wzdhuz
krawedzi wykopu. Kategoria gruntu .
Obmiar (w m3)
[1] grunt uzyskany jw = 32,6
llogé: 32,6 Jedn.m3
2. CPV 452 33252-0 .Odbudowa obramowania jezdni i
przygotowanie podbudowy
Lp. Opis
1| KNR-0231-04-01-4
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. Rowki o0 wymiarach 30x30cm, kategoria gruntu IlI-IV.
[Obmiar wm)
_ [1]rowki pod fawy kraweznikowe- jak rozbiorka=7241
llos¢: 724,1 Jedn.: m
2| KNR-0231-04-02-4
tawa betonowa pod krawezniki z oporem.- z beton C12/15
[Obmiar wm3)
[1] nadbudowa tawy w miejscu rozebranej z betonu C12/15 ,gr. 10 cm+op6r gr 15 cm =
724,1*0,1*0,3+724,1*0,15*0,15 = 38,01525
L1 =388 ]
llos¢: 38 Jedn.: m3
3| KNR-0231-04-03-3

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)
[1] obramowanie dr osiedlowa sp = 12,5+6+9,3+7+11,3+34,2+6,9+5,3+87,4+56,2+12,6 = 248,7
[2] obramowanie dr osiedlowa sl =
11+10,6+4,7+3,1+1,2+11,4+3,7+7,9+7,7+2,8+2,3+8,1+11,6+8+13,4+6,5+37,3+22+6,8+7,8+11,1+7,9+7,8+11,3+7

9+8 = 241,9
| [8] =2487+2419=4%06

llosé: 490,6 Jedn.: m

Cetus 1.0 (110072) Opracowat: Danuta Iwanus Str. 2



Ksigzka obmiaréw JP-OMM/2014 2014-06-30

2. CPV 452 33252-0 .Odbudowa obramowania jezdni i przygotowanie podbudowy

Lp.

Opis

4

KNR-0231-04-03-3
| Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach 22x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. |
Obmiar (w m)

[1] obramowanie dr osiedlowa sp = 29,5+17,5+5,1+5,1+22 = 79,2

[2] obramowanie dr osiedlowa sl = 14+2+24+17,5+3,5 = 61

[3] obramowanie drogi dojazdowej do dr nr 543 = 2*5,4+17,1 = 27,9

[4] =79,2+61+27,9 = 168,1

llosé: 168,1 Jedn.: m

KNR-0231-04-03-5
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Obmiar (w m)
| [1]droga dojazdowa do 543 = 2*(4,4+22,8+55) =654 |

llosé: 65,4 Jedn.: m

KNR-0201-02-21-4
Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki
0,25m3. Kategoria gruntu Ill.

‘Obmiarwm3)
[1] wykop o szer. 1,0 m, dla budowy podejsc i wpustéw = 3*0,8*3 = 7,2
[2] pogtebienie w m. studni = 3*1,0*1,0*0,3 = 0,9
[3] lecz wykonane mechanicznie 80% = 8,1*0,8 = 6,48

llos¢: 6,48 Jedn.: m3

KNR-0201-03-17-5

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem

urobku topata lub wyciagiem recznym. Glebokos$¢ wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu Il - IV. (Szerokos$¢ wykopu 0,8

‘Obmiarwm3)
[1] wykopy jw -cze$¢ wykonana recznie 20% catego zakresu = 8,1*0,2 = 1,62

llos¢: 1,62 Jedn.: m3

KNR-0201-05-04-4
Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych. Ubijaki
mechaniczne. Kategoria gruntu | - lll.- grunt rodzimy z wykopu

Obmiar (w m3)
| _[1] obsypanie_urzadzen kanalizacji deszczowej gruntem rodzimym - z uzyskaniem Wz=0,97 = 8,1*0,8 = 6,48

llos¢: 6,48 Jedn.: m3

KNR-0215-02-28-4
Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw. Rurociggi o srednicy 160 mm.- lecz podtgczenie
studni wpustowej do studni KD

Obmiar (w m)
[1] podejscia -kolektory PCV z rur SN4 o wym 160/4,7 =3*3 =9

llos¢: 9 Jedn.: m

10

KNR-0218-05-01-1
Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o grubosci 10cm.

Obmiar (w m2)
| [1] pod kolektory przytaczeniowe na szer 1,0 m=3*1,030=9

llos¢: 9 Jedn.: m2

11

KNR-0218-06-25-2
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm, z
osadnikiem i bez syfonu.

Obmiar (w sztuk)
[1] studnie o gt. wewn. 1,30 m = 3
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3. CPV 452 33252-0. Wbudowanie nawierzchni mineralno-asfaltowe;j

Lp.

Opis

llosé: 3 Jedn.: sztuk

12

KSNR-6-01-06-4
Warstwy odcinajgce z piasku. Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm.

Obmiar (w m2)
[1] jak nawierzchnia rozebrana = 996,5

llosé: 996,5 Jedn.: m2

13

KSNR-6-01-13-6
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Obmiar (w m2)
[1] jw-podbudowa jednowarstwowa = 996,5

llosé: 996,5 Jedn.: m2

14

KNR-0231-01-07-1
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym lub mieszankg betonowa. Wyréwnanie podbudowy

ttuczniem sortowanym, zageszczanie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po zageszczeniu do 10cm. ( zuzycie
:pospotka 0,7m3/m3, kruszywo tamane 0/31,5 mm-1,0Mg/m3).

Obmiar (w m3)
[1] zgodnie z projektem o gr. 5-9 cm lecz mieszankg kruszywa o sktadzie 405 kruszywo tamane. 605 kruszywo
naturalne. = 864,5*(0,05+0,09)*0,5 = 60,515
[2] =60,5

llosé: 60,5 Jedn.: m3

15

KNR-0231-14-06-2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. Urzadzenia - kratki Sciekowe uliczne.

Obmiar (w sztuk)
[1] istniejace kratki = 2

llosé: 2 Jedn.: sztuk

16

KNR-0231-14-06-3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych. Urzadzenia - wtazy kanatowe.

Obmiar (w sztuk)
[1] wiazy studni kanalizacyjnych KS i KD = 18

llo$¢: 18 Jedn.: sztuk

17

KNR-0231-03-08-1
Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna, o grubosci 12cm.- potaczenie z istniejgcym chodnikiem

Obmiar (w m2)
[1] odbudowa nawierzchni na podjazdach i chodnikach wzdtuz wbudowanego kraweznika = 73,4

llos¢: 73,4 Jedn.: m2

3. CPV 452 33252-0. Wbudowanie nawierzchni
mineralno-asfaltowej

Lp.

Opis

KSNR-6-03-08-1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.- lecz gr. 3cm

Obmiar (w m2)
[1] nawierzchnia drogi osiedlowej = 144
[2] nawierzchnia drogi gojazdowej = 852,5+864,5 = 1717
[3] = 144+1717 = 1861

llosé: 1861 Jedn.: m2
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3. CPV 452 33252-0. Wbudowanie nawierzchni mineralno-asfaltowe;j

Lp.

Opis

2

KSNR-6-10-04-3
Regeneracja nawierzchni bitumicznych. Nazwa lepiszcza-emulsja, kruszywo tamane, ilos¢ kruszywa 7 dm3/m2.-
lecz skropienie wigzania m/w

Obmiar (w m2)
[1] tylko skropienie podtoza emulsjg w ilosci 0,4 kg/m2 = 1861

llosé: 1861 Jedn.: m2

KSNR-6-03-09-1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.

Obmiar (w m2)
[1] = 1861

llosé: 1861 Jedn.: m2

KNR-0231-14-02-2
Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - recznie, plantowanie.

Obmiar (w m2)
[1] plantowanie paséw terenu o szer. 0,5 m wzdtuz obramowan = (724,1-244,1)*0,5 = 240

llosé: 240 Jedn.: m2
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