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zj. publ. dr. nr 563 Paparzyn - Szabda , dt. 0.335 km.

Przekroéj-geometria i konstrukcja jezdni w km 0+112 - 0+221
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PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO DLA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROG OSIEDLOWYCH

, MILESZEWY OSIEDLE (DR. GM. DOJ - DROGI OSIEDLOWE (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz 556
o/Lembarg) -

275 275

Granica robot

15

Wymiana-kraweznik 1

Wymiana-| krawezn|k1 5
100*15*30cm

100*15*30cm
2%
i

+/-0 29 N
—,

TR W W RO S ==t

e

\P(

S e i el i \\

- ——
g\

2
L {35%

gr. 10

\Lawa C12/15

cm, gr. 10 cm, ‘C_ﬂ 420
opor gr. 15cm 540 opor gr. 15cm { [5) |

tawa C12/15

Granica robot

e

\Istniejaca

fawa bet.

Istniejacal

fawa bet.
Szerokos¢ pasa jezdnego wg projektu zagospodarowania
Konstr. jezdni W1- na podtozu po rozebranej trylince
Warstwa Scieralna gr. 3 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa
(grysowo-zwirowa) f. &mm + skropienie zwigzania
miedzywarstwowago-asfalt D200 w ilosci 0,3 kg/m2 lub emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza gr. 3 cm - mieszanka
mineralno-asfaltowa (grysowo-zwirowa) f. 0/12,8mm
Warstwa podbudowy wzmacniajgcej ogr. 15cmz
kruszywa tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie
Warstwa odcinajgca z piasku grubego, réznoziarnistego o
gr. w-wy 5 cm , pogrubionej do 10 cm w miejscu
wystepowania podtoza z gruntu naturalnego watpliwego lub
spoistego.
Istniejgce podtoze po rozebranej nawierzchni z trylinki:
wyprofilowane mechanicznie i zaggszczone

Przekréj-geometria i konstrukcja jezdni w km 0+221 - 0+244,5
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Przekroéj-geometria i konstrukcja jezdni w km 0+244,5 - 0+270
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3 Przekrdj- geometria i konstrukcja jezdni w km 0+270 - 0+297,5
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ZAKLAD UStUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750, 509 986 365

Obiekt:
Przebudowa drég na osiedlu mieszkaniowym

w Mileszewach (dz. nr 500, 540,541,548 oraz
556 o/Lembarg)

Inwestor - Gmina Jabtonowo
Pomorskie, Urzad Gminy i Miasta ,
87-330 Jabtonowo P. ,ul. Gtéwna 28

Data Branza Skala Nr. rys.
05.2014r. | DR 1:50 3/2
Projektant
mgr inz.

DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
KUP/BD/0741/01

Konstr. jezdni W1- na podtozu z trylinki
Warstwa Scieralna gr. 3 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa
(grysowo-zwirowa) f. &mm + skropienie zwigzania
miedzywarstwowago-asfalt D200 w ilosci 0,3 kg/m2 lub emulsja
asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
Warstwa wigzgco-wyréwnawcza gr. 3 cm - mieszanka
mineralno-asfaltowa (grysowo-zwirowa) f. 0/12,8mm
Warstwa podbudowy wzmacniajgcej ogr. 5-9cmz
kruszywa tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Istniejgce podtoze - oczyszczona nawierzchnia z trylinki

Tresérys. Przekroje normalne z
elementami konstrukvcji drog
wewnetrznych w obszarze Osiedla
Mieszkaniowego Mileszewy (dz. nr 550,
540,541,548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg)
dt. 0,333 km,

Projektant gprawdzajgcy:
mgr inz.
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