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PROJEKT BUDOWLANO-WYK.

Projektant sprawdzający:

Inwestor - Gmina Jabłonowo
Pomorskie, Urząd Gminy i Miasta ,
87-330 Jabłonowo P. ,ul. Główna 28

mgr inż.
RYSZARD IWANUS

Upr.: KUP/0125/POOD/08
          KUP/BO/0245/07

mgr inż.
DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
          KUP/BD/0741/01

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta  Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750, 509 986 365

Obiekt:

Treść rys.

PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO DLA ZAKRESU PRZEBUDOWY DRÓG OSIEDLOWYCH
 Kl. "D" , MILESZEWY OSIEDLE  (DR. GM. DOJ - DROGI OSIEDLOWE (dz. nr 550, 540, 541, 548 oraz 556
o/Lembarg) - zj. publ. dr. nr  563 Paparzyn - Szabda , dł. 0.335 km.

Przebudowa dróg na osiedlu mieszkaniowym
w Mileszewach (dz. nr 500, 540,541,548 oraz
556 o/Lembarg)

               Przekroje normalne z
elementami konstrukvcji dróg
wewnetrznych w obszarze Osiedla
Mieszkaniowego Mileszewy (dz. nr 550,
540,541,548 oraz dz. nr 556 o/Lembarg)
dł. 0,333 km,
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Przekrój-geometria i konstrukcja  jezdni w km 0+112 - 0+221
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Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Istniejąca
ława bet.

Istniejąca
ława bet.

Wymiana-krawężnik
100*15*30cm

Wymiana-krawężnik
100*15*30cm

Warstwa ścieralna gr. 3 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa
(grysowo-żwirowa) f. 0

11mm + skropienie związania
międzywarstwowago-asfalt D200 w ilości 0,3 kg/m2 lub emulsja
asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2

Warstwa podbudowy wzmacniającej   o gr. 15 cm z
kruszywa łamanego  f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Konstr. jezdni  W1- na podłożu  po rozebranej  trylince

Istniejące podłoże po rozebranej nawierzchni z trylinki:
wyprofilowane  mechanicznie i zagęszczone

Warstwa odcinająca  z piasku grubego, różnoziarnistego o
gr. w-wy 5 cm , pogrubionej do 10 cm w miejscu
występowania podłoża z gruntu naturalnego wątpliwego lub
spoistego.

Szerokość  pasa jezdnego wg projektu zagospodarowania

Warstwa wiążąco-wyrównawcza  gr. 3 cm - mieszanka
mineralno-asfaltowa (grysowo-żwirowa) f. 0/12,8mm
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Przekrój-geometria i konstrukcja  jezdni w km 0+221 - 0+244,5
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Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Istniejąca
ława bet.

Istniejąca
ława bet.

Wymiana-krawężnik
100*15*30cm

Wymiana-krawężnik
100*15*30cm
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Przekrój-geometria i konstrukcja  jezdni w km 0+244,5 - 0+270
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Przekrój- geometria i konstrukcja  jezdni w km 0+270 - 0+297,5
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Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Istniejąca
ława bet. Istniejąca

ława bet.

Wymiana-krawężnik
100*15*22cm

Wymiana-krawężnik
100*15*22cm

Warstwa ścieralna gr. 3 cm - mieszanka mineralno-asfaltowa
(grysowo-żwirowa) f. 0

11mm + skropienie związania
międzywarstwowago-asfalt D200 w ilości 0,3 kg/m2 lub emulsja
asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2

Warstwa podbudowy wzmacniającej   o gr. 5-9 cm z
kruszywa łamanego  f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Konstr. jezdni  W1- na podłożu z trylinki

Istniejące podłoże - oczyszczona nawierzchnia z trylinki

Szerokość  pasa jezdnego wg projektu zagospodarowania

Warstwa wiążąco-wyrównawcza  gr. 3 cm - mieszanka
mineralno-asfaltowa (grysowo-żwirowa) f. 0/12,8mm

Istniejąca
ława bet.

Istniejąca
ława bet.

Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Ława C12/15
gr. 10 cm,
opór gr. 15cm

Wymiana-krawężnik
100*15*30cm Wymiana-krawężnik

100*15*30cm
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