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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1|Korytarz 0.00 0.00 0.00
1.1|Parter 0.00 0.00 0.00
1.2|Pietro 0.00 0.00 0.00
2|Kuchnia 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00

VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13625




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Korytarz
11 Parter
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNNR 7 Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych m2
d.1.1/0701-06
analogia
Drzwi do piwnicy:
0.90*1.95 m?2 1.76
Drzwi do ratownictwa med.:
0.90*1.90 m?2 1.71
RAZEM 3.47
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m?2
d.1.1/0713-03 $cianach - tynki pod boazerig
analogia Krotnosé = 1.5
63.00 m?2 63.00
RAZEM 63.00
4/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m?2
d.1.1/0713-04 stropach - tynki pod boazerig
analogia Krotno$é = 1.5
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*0.90 m?2 26.37
RAZEM 26.37
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - uzupetnienie ubytkéw w m2
d.1.1{1204-08 $cianach, wyréwnanie powierzchni $cian - na powierzchni $cian bez boazeri
analogia
108.48-63.00 m?2 45.48
RAZEM 45.48
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - uzupetnienie ubytkéw na sufitach, |m2
d.1.1/1204-08 wyréwnanie powierzchni sufitbw - na powierzchni sufitdbw bez boazeri
analogia
39.18-26.37 m?2 12.81
RAZEM 12.81
7|KNR 0-14 Oktadziny stropu ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mo- |m2
d.1.1/2012-02 cowanym do podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*0.90 m?2 26.37
RAZEM 26.37
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian
Pomieszczenie K1:
(7.90+2.10+0.90+0.90+5.50+1.90+2.40)*3.12-1.80*2.00-1.00*2.00-1.10*2.10- |m?2 54.44
2.80*1.80
Pomieszczenie K2 + klatka do spocznika miedzypietrowego:
(1.10+0.90+2.30+2.70+1.60+0.80+1.30+1.30+4.00)*3.12+2.70*1.50+1.25* m?2 54.01
2.70+3.60*2.70*0.5-1.40*2.00-0.90*2.00*3
RAZEM 108.45
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.1/1204-01 tow
Pomieszczenie K1:
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*0.90 m?2 26.37
Pomieszczenie K2 + klatka do spocznika miedzypietrowego:
0.90*2.20+3.80*1.20+2.00*1.60+1.25*1.30+1.20*1.20 m?2 12.81
RAZEM 39.18
10|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2
d.1.1/0808-03
37.74 m?2 37.74
RAZEM 37.74
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzke z pitytek preparatem "betokontakt" - |m2
d.1.1/202 1134-01 |powierzchnie poziome
analogia
37.74 m?2 37.74
RAZEM 37.74
12/KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta- |m2
d.1.1/1111-03 dane metoda regularng
Pomieszczenie K1:
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*0.90 m?2 26.37
Pomieszczenie K2:
0.90*2.20+3.80*1.20+2.00*1.60+1.25*1.30 m?2 11.37
RAZEM 37.74
13/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele-  |kpl.
d.1.1/0520-04 mentéw do 8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C-22 600x1800 szt.
d.1.1/0418-08
1 szt. 1.00
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.00
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
analogia
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
analogia Krotnos¢ = 4
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Pietro
17/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na |m?2
d.1.2/0713-03 $cianach - tynki pod boazerig
analogia Krotnosé = 1.5
70.82 m?2 70.82
RAZEM 70.82
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - uzupetnienie ubytkow w m2
d.1.2|1204-08 $cianach, wyréwnanie powierzchni $cian - na powierzchni $cian bez boazeri
analogia
130.75-70.82 m?2 59.93
RAZEM 59.93
19/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - uzupetnienie ubytkéw na sufitach, | m2
d.1.2|1204-08 wyréwnanie powierzchni sufitow
analogia
40.255 m?2 40.26
RAZEM 40.26
20|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m2
d.1.2/0348-04
analogia
0.75*3.00 m?2 2.25
RAZEM 2.25
21|KNR 4-01 Czesciowe zamurowanie otworu okiennego w $cianie przy spoczniku miedzy- |m2
d.1.2|0303-02 pietrowym
0.75*1.50 m?2 1.13
RAZEM 1.13
22|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianie zamurowanego otworu m2
d.1.2/0803-03
0.75*1.50 m?2 1.13
RAZEM 1.13
23|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 - 0,75x1,50m m2
d.1.2/0701-03
analogia
0.75*1.5 m?2 1.13
RAZEM 1.13
24|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.2/0321-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.2/1204-02 $cian
Pomieszczenie K3 + klatka od spocznika miedzypietrowego:
(3.00+2.30+1.10)*4.00+1.60*3.60+(1.60+0.80+5.50+1.25+9.50+1.60)*2.80- m?2 76.14
0.90*2.00*6-0.75*1.50
Pomieszczenie B8:
(2.00+9.60+2.00+4.00+0.50+0.40+0.50+5.20)*2.80-1.00*2.00*3-0.80*2.00- m?2 54.61
2.10*1.50-1.20*2.00
RAZEM 130.75
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.2/1204-01 tow
Pomieszczenie K3 + klatka od spocznika miedzypietrowego:
2.30*2.60+4.00*2.10+5.50*1.25 m?2 21.26
Pomieszczenie B8:
2.00*9.50 m?2 19.00
RAZEM 40.26
27|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej balustrady z ksztattownikéw stalowych m
d.1.2/0804-01
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
28 Wykonanie i montaz balustrady ze stali nierdzewnej m
d.1.2|wycena indy-
widualna
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
29|KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m2
d.1.2/0808-03
39.74+14.17 m?2 53.91
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 53.91
30|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy pod posadzke z plytek preparatem "betokontakt" - |m2
d.1.2/202 1134-01 |powierzchnie poziome
analogia
39.74+14.17 m2 53.91
RAZEM 53.91
31|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta- |m2
d.1.2/1111-03 dane metoda regularng
Pomieszczenie K3:
9.20*1.25+1.60*0.80+2.40*0.40 m2 13.74
Pomieszczenie B8:
2.00*13.00 m?2 26.00
RAZEM 39.74
32|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 20x20 cm uktadanych na m2
d.1.2/1120-01 zaprawie klejowej
Pomieszczenie K3:
0.17*1.60+0.30*1.60+0.17*1.25*3+0.30*1.25*2 m?2 2.14
Klatka schodowa:
1.15*0.17*7+1.15*0.27*6+2.30*1.10+1.15*0.17*13+0.27*1.15*12 m?2 12.03
RAZEM 14.17
33|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.1.2|0520-04 mentéw do 8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.1.2|0520-06 mentéw do 16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm|szt.
d.1.2/0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.2/0418-03 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Kuchnia
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych drewnianych zewnetrznych o pow.po- |m2
d.2|0353-05 nad 2 m2
0.90*2.25 m?2 2.03
RAZEM 2.03
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych wewnetrznych o pow.do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNNR 7 Montaz drzwi zewnetrznych metalowych m2
d.2|0701-06
analogia
0.90*2.25 m?2 2.03
RAZEM 2.03
40|/KNNR 7 Montaz drzwi wewnetrznych pltytowych m2
d.2|0701-06
analogia
Drzwi do kuchni:
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13625

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1 Korytarz
11 Parter
1/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o szt.
d.1.1/0353-04 pow.do 2 m2
obmiar =2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3200 0.00 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNNR 7 Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych m?2
d.1.1{0701-06 obmiar =
analogia Drzwi do piwnicy:
0.90%1.95 1.76
Drzwi do ratownictwa med.:
0.90%1.90 1.71
RAZEM 3.47 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.6781 0.00 0.00
4.23 r-g/m?2
- M --
2% silikon kg 1.3533 0.00 0.00
0.39 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0.9716 0.00 0.00
0.28 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt 39.9050 0.00 0.00
11.5 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi wewnetrzne plytowe m2 3.4700 0.00 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie ma- | m2
d.1.1/0713-03 lowanych i nie tapetowanych na $cianach - tyn-
analogia ki pod boazerig
Krotnosé = 1.5
obmiar =63.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 28.3500 0.00 0.00
0.3*1.5=0.45 r-g/m?2
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2079 0.00 0.00
0.0022*1.5=0.0033 m3/m2
3* gips szpachlowy kg 132.3000 0.00 0.00
1.4%1.5=2.1 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.4725 0.00 0.00
0.005*1.5=0.0075 m3/m?2
5* woda m3 0.6048 0.00 0.00
0.0064*1.5=0.0096 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9450 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01*1.5=0.015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie ma- | m2
d.1.1/0713-04 lowanych i nie tapetowanych na stropach - tyn-
analogia ki pod boazerig
Krotnosé = 1.5
obmiar = 6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*
0.90 = 26.37 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5909 0.00 0.00
0.47*1.5=0.705 r-g/m?2
- M --
-6 -




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt S
jedn.
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0870 0.00 0.00
0.0022*1.5=0.0033 m3/m2
3* gips szpachlowy kg 55.3770 0.00 0.00
1.4*1.5=2.1 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.1978 0.00 0.00
0.005*1.5=0.0075 m3/m2
5* woda m3 0.2532 0.00 0.00
0.0064*1.5=0.0096 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3956 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01*1.5=0.015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - m2
d.1.1{1204-08 uzupetnienie ubytkéw w $cianach, wyréwnanie
analogia powierzchni $cian - na powierzchni scian bez
boazeri
obmiar = 108.48-63.00 = 45.48 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.3206 0.00 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 13.6440 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - m2
d.1.1/1204-08 uzupetnienie ubytkéw na sufitach, wyréwnanie
analogia powierzchni sufitow - na powierzchni sufitow
bez boazeri
obmiar =39.18-26.37 = 12.81 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2170 0.00 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 3.8430 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 0-14 Oktadziny stropu ptytami gipsowo - kartonowy- | m2
d.1.1{2012-02 mi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do
podioza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
obmiar = 6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*
0.90 = 26.37 m2
- R -
1* robocizna r-g 50.7939 0.00 0.00
1.9262 r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe m?2 27.6885 0.00 0.00
1.05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe no$ne profilowane CD- m 50.1030 0.00 0.00
60/27
1.9 m/m2
4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane | m 10.5480 0.00 0.00
UD-28/27
0.4 m/m2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 10.0206 0.00 0.00
0.38 szt/m2
6* taczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 40.0824 0.00 0.00
1.52 szt./m2
* blachowkrety szt 487.8450 0.00 0.00
18.5 szt/m?2
-7 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

8*

9*

10*

11*

12*

13

gips szpachlowy
0.0003 t/m2

taséma zbrojgca

1 m/m2

woda

0.00064 m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

-S -
wyciag

0.045 m-g/m2
Srodek transportu
0.0176 m-g/m?2

m3

%

m-g

0.0079

26.3700

0.0169

1.5000

1.1867

0.4641

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8
d1l.1

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkdéw wewnetrznych $cian

obmiar =

Pomieszczenie K1:
(7.90+2.10+0.90+0.90+5.50+1.90+2.40)*3.12-
1.80*2.00-1.00*2.00-1.10*2.10-2.80*

1.80 54.44
Pomieszczenie K2 + klatka do spocznika mie-
dzypietrowego:
(1.10+0.90+2.30+2.70+1.60+0.80+1.30+1.30+
4.00)*3.12+2.70*1.50+1.25*2.70+3.60*2.70*
0.5-1.40*2.00-0.90*2.00*3 54.01
RAZEM 108.45 m2

-R -
robocizna
0.119 r-g/m2

- M --
farba emulsyjna zmywalna
0.286 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

dm3

%

12.9056

31.0167

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9
di1.1

1*

2*

3*

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar =

Pomieszczenie K1:
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*

0.90 26.37
Pomieszczenie K2 + klatka do spocznika mie-
dzypietrowego:
0.90*2.20+3.80*1.20+2.00*1.60+1.25*1.30+
1.20*1.20 12.81
RAZEM 39.18 m2

~-R--
robocizna
0.119 r-g/m2

M -
farba emulsyjna zmywalna
0.298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

dm3

%

4.6624

11.6756

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d1.1

1*

2%

3*

KNNR-W 3
0808-03

Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar =37.74 m2

-R -
robocizna
0.5 r-g/m2

- M -
kamien szlifierski

0.1 kg/m2

materiaty pomocnicze
2 %(od M)

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13625

m2

kg
%

18.8700

3.7740

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* szlifierka m-g 16.2282 0.00 0.00
0.43 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzke z m2
d.1.1{1134-01 ptytek preparatem "betokontakt" - powierzchnie
analogia poziome
obmiar =37.74 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.2644 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy "betokontakt" kg 9.4350 0.00 0.00
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR-W 2-02 |Posadzki z plytek z kamieni sztucznych 30x30 | m2
d.1.1{1111-03 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda re-
gularng
obmiar =
Pomieszczenie K1:
6.30*3.60+(2.40+3.60)/2*1.50-0.90*
0.90 26.37
Pomieszczenie K2:
0.90*2.20+3.80*1.20+2.00*1.60+1.25*
1.30 11.37
RAZEM 37.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.0790 0.00 0.00
0.85 r-g/m2
- M --
2* ptytki ceramiczne podtogowe m2 39.2496 0.00 0.00
1.04 m2/mz2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 113.2200 0.00 0.00
3 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.4350 0.00 0.00
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 1.6417 0.00 0.00
0.0435 m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 1.3926 0.00 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
d.1.1/0520-04 wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elementéw do 8
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.00 0.00
0.63 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe C-22 600x1800 | szt.
d.1.1/0418-08 obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.0100 0.00 0.00
3.01 r-g/szt.
- M --
2* grzejnik stalowy dwuptytowy C-22 600x1800 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00

1 %(od M)

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13625




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.4100 0.00 0.00
1.41 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1.1{1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia skrzyniowym na odl. do 1 km
obmiar =2 m3
- R -
1* robocizna r-g 2.5200 0.00 0.00
1.26 r-g/m3
-8 -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9480 0.00 0.00
0.474 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recz- m3
d.1.1{1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
analogia ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
obmiar =2 m3
-S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2960 0.00 0.00
0.037*4=0.148 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Parter
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.2 Pietro
17|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.nie ma- | m2
d.1.2|0713-03 lowanych i nie tapetowanych na $cianach - tyn-
analogia ki pod boazerig
Krotnosé = 1.5
obmiar =70.82 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.8690 0.00 0.00
0.3*1.5=0.45 r-g/m2
- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2337 0.00 0.00
0.0022*1.5=0.0033 m3/m2
3* gips szpachlowy kg 148.7220 0.00 0.00
1.4*1.5=2.1 kg/m2
4* piasek do zapraw m3 0.5312 0.00 0.00
0.005*1.5=0.0075 m3/m2
5% woda m3 0.6799 0.00 0.00
0.0064*1.5=0.0096 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.0623 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01*1.5=0.015 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - m2
d.1.2/1204-08 uzupetnienie ubytkéw w $cianach, wyréwnanie
analogia powierzchni $cian - na powierzchni $cian bez
boazeri
obmiar =130.75-70.82 = 59.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.6934 0.00 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 17.9790 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie - m2
d.1.2{1204-08 uzupetnienie ubytkéw na sufitach, wyréwnanie
analogia powierzchni sufitow
obmiar =40.255 = 40.26 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8247 0.00 0.00
0.095 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 12.0780 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20(KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferéw m2
d.1.2/0348-04 obmiar =0.75*3.00 = 2.25 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 1.3725 0.00 0.00
0.61 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 4-01 Czesciowe zamurowanie otworu okiennegow | m2
d.1.2/0303-02 Scianie przy spoczniku miedzypietrowym
obmiar =0.75*1.50 = 1.13 m2
-R--
-11 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 2.9267 0.00 0.00
2.59 r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 54.9180 0.00 0.00
48.6 szt/m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 7.2094 0.00 0.00
6.38 kg/m2
4* wapno suchogaszone kg 4.0228 0.00 0.00
3.56 kg/m?2
5* piasek do zapraw m3 0.0362 0.00 0.00
0.032 m3/m2
6* woda m3 0.0170 0.00 0.00
0.015 m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0565 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2938 0.00 0.00
nym 0,5t
0.26 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m2
d.1.2/0803-03 $cianie zamurowanego otworu
obmiar =0.75*1.50 = 1.13 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.6474 0.00 0.00
0.5729 r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 4 m3 0.0031 0.00 0.00
0.0027 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0233 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0024 0.00 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.0427 0.00 0.00
0.0378 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchnido | m2
d.1.2|0701-03 1.5 m2 - 0,75x1,50m
analogia obmiar =0.75*1.5=1.13 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.1980 0.00 0.00
4.6 r-g/m?2
- M --
2* silikon kg 0.4181 0.00 0.00
0.37 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.2712 0.00 0.00
0.24 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt 12.3170 0.00 0.00
10.9 szt/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* okno z PVC 75x150cm m?2 1.1300 0.00 0.00
1 m2/mz2
-S -
7* wyciag m-g 0.0791 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1243 0.00 0.00
0.11 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-12 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

24
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do
1.5 w scianach z cegiet
obmiar =1 szt.

-R -
robocizna
1.77 r-g/szt.

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0069 t/szt.

piasek do zapraw
0.018 m3/szt.

woda

0.008 m3/szt.
Podokiennik drewniany
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

- S --

betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.09 m-g/szt.

m3
m3
szt

%

m-g

m-g

1.7700

0.0069

0.0180

0.0080

1.0000

1.5000

0.0300

0.0900

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25
d.1.2

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkdéw wewnetrznych $cian

obmiar =

Pomieszczenie K3 + klatka od spocznika mie-
dzypietrowego:
(3.00+2.30+1.10)*4.00+1.60*3.60+(1.60+0.80+
5.50+1.25+9.50+1.60)*2.80-0.90*2.00*6-0.75*
1.50 76.14
Pomieszczenie B8:
(2.00+9.60+2.00+4.00+0.50+0.40+0.50+5.20)*
2.80-1.00*2.00*3-0.80*2.00-2.10*1.50-1.20*
2.00 54.61
RAZEM 130.75 m2

-R -
robocizna
0.119 r-g/m2

- M --

farba emulsyjna zmywalna
0.286 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

dm3

%

15.5593

37.3945

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26
d.1.2

1*

2*

3*

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow

obmiar =

Pomieszczenie K3 + klatka od spocznika mie-
dzypietrowego:
2.30*2.60+4.00*2.10+5.50*1.25
Pomieszczenie B8:

2.00*9.50

RAZEM

21.26

19.00
40.26 m2

~-R--
robocizna
0.119 r-g/m2

M --
farba emulsyjna zmywalna
0.298 dm3/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

dm3

%

4.7909

11.9975

2.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27
d.1.2

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie istniejgcej balustrady z ksztattowni-
kéw stalowych
obmiar =7.00 m

-13-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 6.4400 0.00 0.00
0.92 r-g/m
- M --
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.4760 0.00 0.00
0.068 m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0560 0.00 0.00
0.008 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0.4200 0.00 0.00
0.06 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Wykonanie i montaz balustrady ze stali nie- m
d.1.2|wycena indy- |rdzewnej
widualna obmiar =7.00 m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/KNNR-W 3  |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomiesz-| m2
d.1.2/0808-03 czeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar =39.74+14.17 = 53.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.9550 0.00 0.00
0.5 r-g/m2
- M --
2* kamien szlifierski kg 5.3910 0.00 0.00
0.1 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* szlifierka m-g 23.1813 0.00 0.00
0.43 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy pod posadzke z m2
d.1.2{1134-01 plytek preparatem "betokontakt" - powierzchnie
analogia poziome
obmiar =39.74+14.17 = 53.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.2346 0.00 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy "betokontakt" kg 13.4775 0.00 0.00
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 | m2
d.1.2{1111-03 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda re-
gularng
obmiar =
Pomieszczenie K3:
9.20*1.25+1.60*0.80+2.40*0.40 13.74
Pomieszczenie B8:
2.00*13.00 26.00
RAZEM 39.74 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.7790 0.00 0.00
0.85 r-g/m2
- M --
2* ptytki ceramiczne podtogowe m2 41.3296 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 119.2200 0.00 0.00
3 kg/m?2
-14 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.9350 0.00 0.00
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.7287 0.00 0.00
0.0435 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.4664 0.00 0.00
0.0369 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucz- | m2
d.1.2{1120-01 nych 20x20 cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej
obmiar =
Pomieszczenie K3:
0.17*1.60+0.30*1.60+0.17*1.25*3+0.30*1.25*
2 2.14
Klatka schodowa:
1.15*0.17*7+1.15*0.27*6+2.30*1.10+1.15*
0.17*13+0.27%1.15%12 12.03
RAZEM 14.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.7125 0.00 0.00
1.25 r-g/m2
- M --
2* plytki ceramiczne podtogowe m2 14.8785 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 63.7650 0.00 0.00
4.5 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 5.3265 0.00 0.00
0.3759 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.7269 0.00 0.00
0.0513 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.6164 0.00 0.00
0.0435 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - kpl.
d.1.2|/0520-04 wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elementéw do 8
obmiar =1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.00 0.00
0.63 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - kpl.
d.1.2|/0520-06 wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 16
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.4200 0.00 0.00
1.42 r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.2|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800 0.00 0.00
1.88 r-g/szt.
- M --
2* grzejnik stalowy dwuptytowy C-22 600x1600 szt 1.0000 0.00 0.00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00

1 %(od M)

-15-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R S
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5600 0.00 0.00
0.56 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.2/0418-03 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1900 0.00 0.00
1.19 r-g/szt.
- M --
2* grzejnik stalowy jednoptytowy C-11 600x800 szt. 1.0000 0.00 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200 0.00 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Pietro
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Korytarz
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2 Kuchnia
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drew- m?2
d.2|0353-05 nianych zewnetrznych o pow.ponad 2 m2
obmiar =0.90*2.25 = 2.03 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0556 0.00 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych wew- | szt.
d.2|0353-04 netrznych o pow.do 2 m2
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.1600 0.00 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNNR 7 Montaz drzwi zewnetrznych metalowych m?2
d.2|0701-06 obmiar =0.90*2.25 = 2.03 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.5869 0.00 0.00
4.23 r-g/m2
- M --
2% silikon kg 0.7917 0.00 0.00
0.39 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0.5684 0.00 0.00
0.28 kg/m?2
4* dyble M10 szt 23.3450 0.00 0.00
11.5 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi zewnetrzne metalowe m2 2.0300 0.00 0.00
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40/KNNR 7 Montaz drzwi wewnetrznych ptytowych m?2
d.2|0701-06 obmiar =
analogia Drzwi do kuchni:
0.90*2.00 1.80
RAZEM 0.90*2.00 = 1.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.6140 0.00 0.00
4.23 r-g/m2
- M --
2* silikon kg 0.7020 0.00 0.00
0.39 kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 0.5040 0.00 0.00
0.28 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt 20.7000 0.00 0.00
11.5 szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi wewnetrzne ptytowe m2 1.8000 0.00 0.00
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: Kuchnia
Razem koszty bezpo$rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 64.2% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10.6% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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