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I. WST P 
 
 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
 

Przedmiotem opracowania jest Program gospodarki ciekowej dla Miasta i żminy 
Jabłonowo Pomorskie.  

Opracowanie zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej pomi dzy Żirm  
Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska a Miastem i żmin  Jabłonowo Pomorskie i jest 

realizowane we współudziale Wojewódzkiego Żunduszu Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 
 

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 

Po przeprowadzonej analizie terenu Gminy oraz ocenie danych i informacji 

pozyskanych z Urz du Miasta i Gminy wyznaczono problemy rozwojowe i na ich 

podstawie okre lono potrzeby w zakresie gospodarki ciekowej. 
Obszary problemowe, które zostały zidentyfikowane podczas prac 

przygotowawczych nad Programem, wyznaczyły potrzeby, jakie żmina ma w zakresie 

gospodarki ciekowej. S  to: 

1. Weryfikacja planów rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej, w szczególno ci na 
terenach wiejskich gminy. 

2. Nieprawidłowe gospodarowanie ciekami, oparte na funkcjonowaniu zbiorników 
bezodpływowych w du ej mierze niespełniaj cych wymogów technicznych jakim 
powinny odpowiadać (szczelno ć i odpowiednia pojemno ć zbiornika). 

3. Potrzeba uregulowania rozwi za  z zakresu indywidualnej gospodarki ciekowej. 
4. Potrzeba wdra ania rozwi za  z zakresu indywidualnej gospodarki ciekowej. 

 

Program gospodarki ciekowej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (zwany 

dalej Programem lub Pż ) to dokument okre laj cy podstawowe kierunki rozwoju Gminy 

w zakresie gospodarki ciekowej. 
Opracowanie Programu gospodarki ciekowej ma za zadanie zaplanowanie 

podj cia działa  inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na 
obszarze Gminy, a tak e rozwi za  w zakresie obszarów wył czonych z planów 
kanalizacji. 

Opracowanie jest zatem dokumentem strategicznym w zakresie wdro enia 
i prowadzenia prawidłowej gospodarki ciekowej. 

Realizacja przyj tego Programu ma na celu poprawienie w znacznym stopniu stanu 

rodowiska przyrodniczego żminy, a przez to równie  standardu i warunków ycia 
mieszka ców. 

Zawarte w opracowaniu informacje umo liwi  sporz dzanie decyzji wydania 

warunków zabudowy, planowanie bud etów rocznych, wyst powanie z wnioskami 
o kredyty i dofinansowanie inwestycji, itp. Istotnym aspektem jest równie  mo liwo ć 
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podj cia działa  prawnych dotycz cych procesu wywłaszczenia (wykupu) terenów 
potrzebnych do realizacji inwestycji (np. działek pod posadowienie przepompowni). 

Ponadto niniejsze opracowanie stanowi: 

 podstaw  uzyskania wst pnych uzgodnie  lokalizacyjnych obiektów 
in ynieryjnych, sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacj  indywidualnych urz dze  
oczyszczaj cych cieki, 

 wytyczne sporz dzenia lub aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie gospodarki wodami, ciekami komunalnymi 
i przemysłowymi, 

 podstaw  sporz dzania lub aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz 

ciekami komunalnymi i ciekami przemysłowymi (Rozporz dzenie Ministra 
Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi zków 
dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do 
urz dze  kanalizacyjnych, Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964), 

 podstaw  sporz dzenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urz dze  
kanalizacyjnych, 

 dla inwestorów podstaw  opracowania wniosku o wydanie warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 dla Gminy postanowienia warunków zagospodarowania i zabudowy działki, 
 podstaw  sporz dzania tzw. Raportów oddziaływania na rodowisko, 
 materiał wyj ciowy do opracowania projektów budowlanych podstawowych 

i wykonawczych, 

 wytyczn  aktualizacji podkładów mapowych i bada  geologicznych, 
 podstaw  do okre lania specyfikacji warunków zamówie  publicznych przy 

ogłaszaniu przetargów na poszczególne etapy inwestycyjne, 
 podstaw  koordynacji z innymi przedsi wzi ciami planowanymi w żminie 

i w gminach s siednich. 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy Programu gospodarki ciekowej dla Miasta i Gminy 

Jabłonowo Pomorskie obejmuje nast puj ce elementy: 

1. Inwentaryzacj  wraz z ocen  istniej cej sytuacji w zakresie wytwarzania 

i odprowadzania cieków. 
2. Odniesienie do zamierze  inwestycyjnych żminy w zakresie gospodarki 

ciekowej. 
3. Odniesienie do aktualizacji obszaru i granic aglomeracji zgodnie z wymogami 

prawnymi. 

4. Proponowane rozwi zania techniczne poszczególnych rodzajów sieci 
kanalizacyjnych z wyznaczeniem lokalizacji elementów uzbrojenia sieci. 

5. Rozwi zania z zakresu prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekowej 
polegaj cej na wyznaczeniu terenów i zabudowa  pod obsług  przez zbiorniki 

bezodpływowe b d  przydomowe oczyszczalnie cieków. 

6. Przedstawienie obowi zków gminy oraz wła cicieli nieruchomo ci w ramach 

prowadzenia prawidłowej gospodarki ciekowej na obszarze Gminy i w obr bie 
gospodarstwa domowego. 



Program gospodarki ciekowej dla Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 
Green Key  

 

9 

7. Propozycj  rozwi zania i wdra ania prowadzenia gospodarki ciekowej opartej na 
funkcjonowaniu oczyszczalni przydomowych. 

8. Harmonogram realizacyjny Programu gospodarki ciekowej. 
9. Opracowanie map w skali 1:10 ŃŃŃ obrazuj cych projekt układu planowanych sieci 

kanalizacyjnych, wraz z wyznaczeniem terenów pod oczyszczalnie przydomowe 

a tak e uwzgl dniaj cych granic  zweryfikowanego obszaru Aglomeracji. 

 
 

1.3. MATERIAŁY WYJ CIOWE DO OPRACOWANIA 
 
 

Cele, zadania w zakresie gospodarki wodno – ciekowej, jak i okresy ich 
uzyskania wynikaj  przede wszystkim z opracowanych i zatwierdzonych dokumentów 
wy szego szczebla takich jak chocia by Polityka ekologiczna pa stwa na lata 2ŃŃ9 – 

2012, z perspektyw  do roku 2Ńń6. Nawi zuj c do Polityki źkologicznej Pa stwa, 
Program gospodarki wodno- ciekowej powinien realizować zawarte w niej nast puj ce 
priorytety ekologiczne: 

I. Działania systemowe: 

1. Uwzględnianie zasad ochrony rodowiska w strategiach sektorowych - 

kryteria rozwoju zrównowa onego powinny być uwzględnione we wszystkich 
dokumentach strategicznych. 

2. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym - przywrócenie wła ciwej roli 
planowania przestrzennego, w szczególno ci dotyczy to miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny być podstawą lokalizacji 
nowych inwestycji. 

II. Ochrona zasobów naturalnychŚ 
1. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody - racjonalizacja gospodarowania 

zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, aby chronić od deficytów wody 
i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie retencji wodnej, 
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. 

III. Poprawa jako ci rodowiska i bezpieczeństwa ekologicznego - celem działań 
w obszarze zdrowia rodowiskowego jest dalsza poprawa stanu zdrowotnego 
mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony rodowiska z sektorem 
zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi ródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
rodowiska. 

1. Ochrona wód - utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 
równie  zachowanie i przywracanie ciągło ci ekologicznej cieków. 

 

Jednym z podstawowych warunków rzetelnego opracowania Programu gospodarki 

ciekowej jest zgodno ć zało e  projektowych z zamierzeniami rozwojowymi Gminy, 

okre lonymi wŚ 
1. Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego żminy 

i Miasta Jabłonowo Pomorskie (zał cznik nr ń do uchwały Rady Miejskiej 
Jabłonowa Pomorskiego Nr ńńŃ/V/23/2ŃŃ2 z dnia 3Ń.ń2.2ŃŃ2 r.). 
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2. Program zrównowa onego rozwoju gospodarki ciekowej dla miasta i gminy 
Jabłonowo Pomorskie (kwiecie  2ŃŃ5 r.). 

3. Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. 

4. Decyzjach o warunkach zabudowy terenu wydanych przez Burmistrza dla nowo 

tworzonych kompleksów działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe. 

5. Programie Ochrony rodowiska dla żminy Jabłonowo Pomorskie. 

6. Zamierzeniami Gminy dotycz cymi projektu Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 
zło onej do Marszałka Województwa w roku 2Ńń4. 

 

Dodatkowo jako materiały merytorycznie wykorzystywane w trakcie opracowywania 
Programu posłu yłyŚ 

 podstawowe informacje ze spisów powszechnych, 

 formularze sprawozdawcze stosowane w badaniach statystycznych żłównego 
Urz du Statystycznego – formularze M–06 (sprawozdanie o wodoci gach, 
kanalizacji i wywozie nieczysto ci ciekłych gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych), OS–5 (sprawozdanie z oczyszczalni cieków miejskich 
i wiejskich), 

 mapy topograficzne w skali 1:10 000, 

 dokumentacje techniczne dotycz ce planowanej sieciŚ projekty budowlane sieci. 
 

Program gospodarki ciekowej opracowany został zgodnie z wymogami prawnymi, 

normami technicznymi. 

 

Uzupełnieniem do wykonania niniejszego opracowania były równie Ś  
 informacje zebrane w trakcie konsultacji z wyznaczonymi pracownikami Urz du 

Miasta i Gminy oraz Zakładu Wodoci gów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim. 

 wizja lokalna na terenie Gminy. 

 

 

 
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
 
 

2.1. OżÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

 

 

Obszar miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie znajduje si  w północno-wschodniej 

cz ci województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim. Ogólna powierzchnia 
analizowanego obszaru wynosi 134,4 km2, w tym powierzchnia obszaru miasta 3,3 km2 

i obszaru wiejskiego gminy 131,1 km2.  

Jest to gmina miejsko - wiejska. Jednostka zło ona jest z 16 sołectw. 
W krajobrazie geomorfologicznym wyró nić mo na trzy charakterystyczne 

elementy rze byŚ wysoczyzn  morenow , dolin  rzeki Lutryny, dolin  rzeki Osy oraz 

równin  sandrow . 
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żłówn  rzek  gminy jest Lutryna, która przecina wysoczyzn  morenow . Zlewnia 

ma typowo rolniczy charakter z niewielk  ilo ci  lasów (ń,5 % całkowitej powierzchni 
zlewni). Kolejnymi rzekami przepływaj cymi przez ten teren s Ś 

 na odcinku 6 km (bez jeziora Płow ) Osa jest rzek  graniczn  mi dzy gminami 
Jabłonowo Pomorskie i wiecie nad Os , 

 Kanał Sitno, 
 Du a Bacha. 
 

Z form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Gminy, na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyst puj Ś 
1. obszary NATURA 2000: 

 Specjalny Obszar Ochrony – Ostoja brodnicka – na wschodzie Gminy, 

2. Brodnicki Park Krajobrazowy – na wschodzie Gminy, 

3. obszary chronionego krajobrazu: 

 Doliny Osy i żard gi – na północnym - zachodzie żminy, a tak e dalej na północy 
i wschodzie, 

 Dolina Drw cy – na południowym – wschodzie. 

 

Gmina Jabłonowo Pomorskie graniczy z nast puj cymi jednostkami 
administracyjnymi: 

 od południa z żmin  Bobrowo, 

 od południa i południowego - zachodu z żmin  Ksi ki, 
 od zachodu i północnego – zachodu z Gmin  wiecie nad Os , 
 od północy i północnego – wschodu z żmin  Biskupiec, 

 od wschodu i południowego – wschodu z żmin  Zbiczno. 
 

Miasto, jako o rodek gminny, skupia przede wszystkim funkcje usługowe, 
mieszkaniowe i produkcyjne. Na terenach wiejskich sieć osadnicza jest zró nicowana. 

Wsie głównie pełni  funkcje zwi zane z rolnictwem, a niektóre z nich tak e funkcje 
mieszkaniowe i wypoczynkowe. 

Siedziba Gminy – miasto Jabłonowo Pomorskie oddalone jest ok. 106 km od 

miasta Bydgoszczy oraz ok. 83 km od centrum Torunia. 

żmina graniczy z gminamiŚ Bobrowo i Zbiczno (powiat brodnicki), wiecie nad 
Os  (powiat grudzi dzki) i gmin  Ksi ki (powiat w brzeski) oraz gmin  Biskupiec (powiat 

nowomiejski - województwo warmi sko-mazurskie). 

żłówn  tras  komunikacyjn  przebiegaj c  przez gmin  jest droga wojewódzka nr 
543, dochodz ca do drogi krajowej nr ń5. W mie cie Jabłonowo Pomorskie droga nr 543 
krzy uje si  z drogami wojewódzkimi i powiatowymi prowadz cymi do Radzynia 
Chełmi skiego i W brze na oraz do Nowego Miasta Lubawskiego. 
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Ryc. 1. Położenie Gminy Jabłonowo Pomorskie na tle sąsiednich Gmin 

ródłoŚ opracowanie własne 

 

 

2.2. DANE I TENDENCJE DEMOGRAFICZNE 

 

 

Miasto Jabłonowo Pomorskie liczyło na koniec roku 2013 – 3 745 mieszka ców 

(co stanowi 40,6 % ogólnej liczby mieszka ców jednostki). Kolejn  najbardziej ludn  

miejscowo ci  s  Konojady - 614 mieszk. (6,7 % ogólnej liczby mieszka ców żminy). 
Struktura rozmieszczenia ludno ci w poszczególnych miejscowo ciach 

przedstawia si  nast puj coŚ 
 

Tabela 1. Liczba ludno ci w poszczególnych miejscowo ciach Gminy 
Jabłonowo Pomorskie (stan na 31.12.2013 r.) 

Lp. Miejscowo ć Ulica 
Liczba stałych 
mieszka ców* 

1. Adamowo - 31 

2. Budziszewo - 182 

3. Buk żóralski - 282 

4. Buk Pomorski - 300 
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Lp. Miejscowo ć Ulica 
Liczba stałych 
mieszka ców* 

5. Bukowiec - 273 

6. żorzechówko - 125 

7. żórale - 408 

8. 
Jabłonowo 
Pomorskie 

- 3 745 

Bohaterów Westerplatte 49 

Chopina 73 

Dorzeczna 43 

Żiołkowa 13 

żenerała Bołtucia 69 

żenerała Hallera 36 

żenerała Sikorskiego 192 

żłówna 444 

żrudziądzka 325 

Kolejowa 321 

Kopernika 59 

Ko cielna 190 

Ko ciuszki 166 

Krótka 23 

Kwiatowa 16 

Lipowa 116 

Mostowa 49 

Nowy Rynek 288 

Ogrodowa 28 

Okrę na 24 

Parkowa 35 

Polna 58 

Prosta 30 

Przemysłowa 29 

Ró ana 53 

Rynek 163 

Rzemie lnicza 15 

Słoneczna 5 

Stara 112 

Szczepańska 93 

Szkolna 60 

Urzędowa 75 

Wąska 137 

Wesoła 33 

Wiejska 38 

Wigury 42 

Wojska Polskiego 125 

Wrzosowa 44 

wirki 74 

9. Jabłonowo - Zamek - 409 

10. Jaguszewice - 213 

11. Kamie  - 222 

12. Konojady - 614 

13. Lembarg - 404 

14. Mileszewy - 441 

15. Nowa Wie  - 303 

16. Piecewo - 417 

17. Płow  - 364 
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Lp. Miejscowo ć Ulica 
Liczba stałych 
mieszka ców* 

18. Płow ek - 102 

19. Szczepanki - 378 

Razem 9 213 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 
* wg ewidencji ludno ci – liczba stałych mieszkańców gminy 
** wg ewidencji ludno ci – aktualna liczba mieszkańców, w tym mieszkańcy czasowi 

 

ż sto ć zaludnienia na tym obszarze wg danych GUS za rok 2013 wynosi około 
67 mieszka ców/km2 (w tym w mie cie – 1 ń4ń mieszka ców/km2, a na obszarze 

wiejskim – 4Ń mieszka ców/km2), co daje warto ć niewiele mniejsz  w stosunku do 

warto ci dla powiatu (75 Mk/km2) i du o mniejsz  od analogicznego wska nika dla 
województwa kujawsko - pomorskiego (117 Mk/km2). 

 

Zmiany w liczbie ludno ci zamieszkuj cej teren żminy w latach 2ŃŃ8 – 2013 

obrazuj  dane przedstawione w tabeli 2 i na wykresie ń. Jak widać z przedstawionych 

danych na przestrzeni ostatnich lat zaznaczył si  niewielki wzrost liczby ludno ci, przy 

czym w podziale na obszar miasta i pozostałe tereny wiejskie, to na obszarze wiejskim 
notowano spadek liczby ludno ci, a na terenie miasta niewielki wzrost. 

Analizuj c zmiany struktury ludno ci w żminie Jabłonowo Pomorskie na 

przestrzeni lat 2008 - 2013 mo na przypuszczać, e w latach kolejnych wskazany trend 
waha  mo e si  powtarzać, co wskazywałoby, e w kolejnych latach mo e utrzymywać 
si  tendencja wzrostowa liczby ludno ci zwi zany w głównej mierze z migracj  ludno ci. 

Wi ksza liczba ludno ci zamieszkuje teren wiejski Gminy. 

 
Tabela 2. Struktura ludno ci w Gminie Jabłonowo  

Pomorskie w latach 2008 - 2013 

lata 

liczba ludno ci  
(stan ludno ci wg faktycznego miejsca 

zamieszkania 31 XII wg GUS) 

obszar miejski obszar wiejski razem 

2008 3 675 5 330 9 005 

2009 3 694 5 295 8 989 

2010 3 844 5 263 9 107 

2011 3 858 5 263 9 121 

2012 3 831 5 285 9 116 

2013 3 824 5 249 9 073 

ródłoŚ GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 1. Analiza zmian ludno ci na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie 

ogółem oraz z podziałem na obszar miejski i wiejski 
ródłoŚ opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 
2.3. U YTKOWANIE żRUNTÓW W żMINIE1 

 
 
W strukturze u ytkowania gruntów zdecydowanie dominuj  u ytki rolne, które 

zajmuj  powierzchni  ńŃ 380 ha. 

Lasy na obszarze gminy zajmuj  stosunkowo niewielk  powierzchni  1 258 ha. 

Na utworach wysoczyznowych wytworzyły si  głownie gleby mocne. One te  
decyduj  o tym, e w strukturze u ytkowania gruntów zdecydowanie przewa aj  u ytki 

rolne, które zajmuj  79,2 % obszaru gminy wiejskiej i a  61,3 % obszaru miasta. W ród 

nich wyra nie dominuj  grunty orne, a na niektórych obszarach, jak obni enia rynnowe, 

dolinne i wytopiskowe, znaczny areał zajmuj  trwałe u ytki zielone. Lasy zajmuj  tylko 

9,4 % powierzchni gminy i wyst puj  głównie we wschodniej i północnej jej cz ci.  
Pod wzgl dem warto ci rolniczej najwi ksz  powierzchni  zajmuj  gleby III klasy 

bonitacyjnej, które zajmuj  5Ń % u ytków rolnych oraz IV klasy bonitacyjnej, które zajmuj  

42 % powierzchni. Gleby V i VI klasy zajmuj  tylko 8 % powierzchni u ytków rolnych. 

Znaczna cz ć gleb ma okresowo za wysoki lub za niski poziom wód gruntowych. 

W u ytkach zielonych dominuj c  klas  jest IV, s  to gleby mineralne, mułowo-

torfowe, torfowe i murszowe o przeci tnych własno ciach fizycznych i chemicznych. 

żrunty rolne na potrzeby u ytkowania rolniczego s  obj te klasyfikacj  
kompleksów rolniczej przydatno ci. Na obszarze gminy Jabłonowo Pomorskie gleby 

wysokiej przydatno ci nale  do kompleksu 2 (pszenny dobry) i 4 ( ytni bardzo dobry). 

Gleby te zajmuj  zdecydowan  wi kszo ć obszaru wysoczyzny morenowej i zajmuj  
ł cznie powierzchni  około 64,4% powierzchni gruntów ornych. 

 
 

  

                                                           
1 Na podstawie Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Jabłonowo Pomorskie 
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2.4. STRUKTURA GOSPODARCZA I ROLNICZA 
 
 

Ogólna liczba wszystkich zarejestrowanych na terenie Gminy podmiotów 
gospodarczych według informacji żUS wynosiła na koniec 2Ńń3 roku 590 (z czego 

wi kszo ć, 58 % zarejestrowana była na terenie miejskim – 342 podmioty). Z liczby tej 

25 podmiotów nale y do sektora publicznego, natomiast 565 do sektora prywatnego.  

Na terenie żminy najbardziej rozwini t  działalno ci  gospodarcz  jest handel, 
mechanika pojazdowa oraz budownictwo. 

Według podziału na sekcje struktura podmiotów gospodarczych na terenie żminy 

przedstawia si  nast puj co (tabela 3): 

 

Tabela 3. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Jabłonowo 
Pomorskie na podstawie klasyfikacji PKD z 2007 r. (według stanu na 
31.12.2012 r.) 

nazwa sekcji według PKD 

ilo ć podmiotów 
gospodarczych na 
terenie Gminy [szt.] 

obszar 
miejski 

obszar 
wiejski 

razem 

razem 342 248 590 

Sekcja A - Rolnictwo, le nictwo, łowiectwo i rybactwo 8 26 34 

Sekcja B – żórnictwo i wydobywanie 0 0 0 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 26 22 48 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi  elektryczn , gaz, 
par  wodn , gor c  wod  i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

0 1 0 

Sekcja E – Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 
działalno ć zwi zana z rekultywacj  

3 0 4 

Sekcja F - Budownictwo 61 46 107 

Sekcja G - Handel hurtowy i detalicznyś naprawa pojazdów 
samochodowych, wł czaj c motocykle 

110 64 174 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 21 15 36 

Sekcja I – Działalno ć zwi zana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

6 4 10 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 3 1 4 

Sekcja K – Działalno ć finansowa i ubezpieczeniowa 9 3 12 

Sekcja L – Działalno ć zwi zana z obsług  rynku nieruchomo ci 15 14 29 

Sekcja M – Działalno ć profesjonalna, naukowa i techniczna 16 9 25 

Sekcja N – Działalno ć w zakresie usług administrowania i działalno ć 
wspieraj ca 

2 10 12 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowaś obowi zkowe 
zabezpieczenia społeczne 

4 2 6 

Sekcja P - Edukacja 14 2 16 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 15 3 18 

Sekcja R – Działalno ć zwi zana z kultur , rozrywk  i rekreacj  7 5 12 

Sekcja S – Pozostała działalno ć usługowa 

22 21 43 
Sekcja T – żospodarstwa domowe zatrudniaj ce pracowników, 

gospodarstwa domowe produkuj ce wyroby i wiadcz ce 
usługi na własne potrzeby 

ródłoŚ GUS, Bank Danych Lokalnych (2013 r.) 
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Wykres 2. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Jabłonowo 

Pomorskie na podstawie klasyfikacji PKD z 2007 r. (według stanu na 31.12.2013 r.) 
ródłoŚ opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych (2013 r.) 

 

Gmina Jabłonowo Pomorskie ma typowo rolniczy charakter.  

Ł czna ilo ć gospodarstw rolnych na terenie Gminy w 2010 roku (wg Spisu 

Rolnego 2ŃńŃ) wynosiła 562. Dominuj  gospodarstwa du e o areale 15 ha i wi cej oraz 

małe ń-5 ha. Najmniej jest gospodarstw o powierzchni do 1 ha. 

 

Tabela 4. Struktura gospodarstw rolnych 
według grup obszarowych użytków rolnych 

wielko ć gospodarstwa ilo ć gospodarstw 
% w ogólnej ilo ci 

gospodarstw rolnych 

do 1 ha wł cznie 48 8,5 

1 – 5 ha 162 28,8 

5 -10 ha 93 16,5 

10 – 15 ha 82 14,6 

ń5 ha i wi cej 177 31,5 

OgółemŚ 562 100,0 

ródłoŚ GUS – Powszechny Spis Rolny 2010 

 

 
Wykres 3. Procentowy udział poszczególnych grup obszarowych 

gospodarstw rolnych 
ródłoŚ opracowanie własne na podstawie danych z GUS – Powszechny Spis Rolny 2010 
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2.5. FORMY OCHRONY PRZYRODY 
 
 

Z form ochrony przyrody ustanowionych na terenie Gminy, na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyst puj Ś 
1. Brodnicki Park Krajobrazowy - utworzony na podstawie uchwały Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Toruniu w 1985 r. – Uchwała nr V/32/85 Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Toruniu z dnia 29 marca ń985 roku w sprawie ochrony walorów 
krajobrazowych na terenie Pojezierza Brodnickiego. Obecnie obowi zuj c  
podstaw  prawn  jest Rozporz dzenie nr 24/2ŃŃ6 Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie Brodnickiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 34, poz. 541), 

2. Obszar Natura 2000 Ostoja Brodnicka (kod PLH 040036) – data zaproponowania 

obszaru jako OZW – 10.2009 r., data zatwierdzenia obszaru jako OZW – 

03.2011 r. 

3. Obszary Chronionego Krajobrazu: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i żard gi – ustanowiony uchwał  
nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 

2011 r. 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drw cy - ustanowiony uchwał  nr 
VI/ńŃ6/ńń Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. 

 

 
Ryc. 2. Powierzchniowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie 

ródłoŚ opracowanie własne, na podstawie danych żŹO  
(szary – obszar chronionego krajobrazu, czerwony – obszar NATURA 2000, ółty – park krajobrazowy) 
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2.6. STRUKTURA ZABUDOWY 
 
 

Gmina Jabłonowo Pomorskie jest gmin  miejsko - wiejsk , której centrum 
administracyjno - gospodarcze stanowi miasto Jabłonowo Pomorskie. 

 

MIASTO JABŁONOWO POMORSKIE 

 

Miasto Jabłonowo Pomorskie jest o rodkiem społeczno - usługowym żminy. Jest 

to typowe miasteczko o niewielkiej wielko ci. 
Miasto charakteryzuje zabudowa jednorodzinna o charakterze zwartym w centrum 

miasta i osiedli jednorodzinnej zabudowy na obrze ach miasta.  
Zabudowa pełni rol  mieszkaniowo - usługow  (w tym handlow ). 
W granicach miasta znajduj  si  obszary z perspektywami rozwoju zabudowy. S  

to obszary: 

 w północno-zachodniej cz ci miasta – rejon ulic obj tych miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr XLVI/2Ń4/ń3 z dnia 27.ńń.2Ńń3 r. 

w sprawie mpzp dla cz ci terenów pomi dzy ul. Ko cieln , Wesoł  

i Szczepa sk  w Jabłonowie Pomorskim, 
 w północnej cz ci miasta – wzdłu  ulicy Ko ciuszki. 

 

Oprócz zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo - usługowej w obszarze 
Miasta nie wyst puj  obszary o du ym znaczeniu gospodarczym – strefy ekonomiczne 

itp.  

 

OBSZARY WIEJSKIE żMINY JABŁONOWO POMORSKIE 

 

W okresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego obszary zabudowy przesun ły 
si  na zewn trzne tereny Miasta oraz tereny wiejskie poło one bezpo rednio przy 
granicach Miasta. Zabudowa tych terenów to zabudowa o charakterze zwartym – głównie 
zabudowania domów jednorodzinnych. 

  

W chwili obecnej rozwój budownictwa mieszkaniowego (zabudowy jednorodzinnej) 

wyst puje przy granicy miasta oraz na terenach wiejskich w s siedztwie granic miasta. 
Do obszarów rozwojowych terenów przyległych nale  m.in. 
1. rejon miejscowo ci Piecewo, na przedłu eniu ul. żrudzi dzkiej w kierunku 

Brodnicy; 

2. miejscowo ć Piecewo poło ona w bezpo rednim s siedztwie granic miasta od 
strony południowo-wschodniej (na przedłu eniu ulic Sikorskiego i Polnejś 

3. miejscowo ć Jabłonowo Zamek poło ona w bezpo rednim s siedztwie miasta 
od strony zachodniej (na przedłu eniu ul. żrudzi dzkiej w kierunku 
żrudzi dza); 

4. miejscowo ć Szczepanki poło ona w bezpo rednim s siedztwie miasta od 
strony północno-zachodniej. 

 

Na pozostałych terenach wiejskich Gminy sieć osadnicza jest zró nicowana, 
składa si  z 16 sołectw, w których wyst puje 19 miejscowo ci. 
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Pod wzgl dem zabudowy najbardziej rozwini tymi miejscowo ciami i obszarami 
s  terenu poło one w bezpo rednim s siedztwie granic miasta. 

Do obszarów takich nale  miejscowo ci Piecewo, Jabłonowo Zamek. 
 

Na terenie gminy wyst puj  miejscowo ci charakteryzuj ce si  zabudow  zwart , 
której charakter zwi zany jest z istnieniem w tych miejscowo ciach Pa stwowych 
Gospodarstw Rolnych. 

 

Do miejscowo ci tego typu na terenie gminy nale Ś Jaguszewice, Mileszewy, 
Piecewo, Płow  i Płow ek. 

 

Na terenie gminy wyst puj  równie  miejscowo ci o charakterze zabudowy 
ulicowej, tzn. zabudowa o charakterze zwartym wyst puje wzdłu  ci gów 
komunikacyjnych. Do miejscowo ci takich nale Ś Szczepanki, Kamie , Konojady, żórale, 
Nowa Wie . 

 

W obr bie gminy istniej  równie  grunty miejscowo ci, dla których wyst puje 

typowo rozproszona zabudowa zagrodowa, np. żorzechówko, Bukowiec, Budziszewo, 
Buk Pomorski, Buk żóralski, Adamowo. 

 

Zabudowa terenów wiejskich gminy charakteryzuje si  równie  mieszanym 
charakterem. 

 

Struktur  rozmieszczenia ludno ci w poszczególnych miejscowo ciach żminy 
wskazano w rozdziale 2.2. 

 
 
 

2.7. INFRASTRUKTURA 
 
 

2.7.1. Infrastruktura mieszkaniowa 
 
 

Na terenie Gminy (wg żUS na dzie  3ń.ń2.2012 r.) znajduje si  ok. 2 575 

mieszka , w 1 566 budynkach mieszkalnych.  

 

Pod wzgl dem wyposa enia w instalacje techniczno - sanitarne sytuacja 

przedstawia si  nast puj co: 

a) ogółem dla Gminy: 

 w wodoci g wyposa onych jest 2 461 mieszka , 
 w ust p spłukiwany 2 318 mieszka ,  
 w łazienk  2 202 mieszka , 
 w instalacj  centralnego ogrzewania ń 638 mieszka , 
b) na terenie miasta: 

 w wodoci g wyposa onych jest 1 176 mieszka , 
 w ust p spłukiwany 1 149 mieszka ,  
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 w łazienk  1 090 mieszka , 
 w instalacj  centralnego ogrzewania 722 mieszka , 

c) na terenie wiejskim: 

 w wodoci g wyposa onych jest ń 285 mieszka , 
 w ust p spłukiwany ń 169 mieszka ,  
 w łazienk  1 112 mieszka , 
 w instalacj  centralnego ogrzewania 9ń6 mieszka . 

 

Procentowo przestawia si  to nast puj coŚ 
a) na terenie miasta: 

 w wodoci g zaopatrzonych jest 99,1 % mieszka  żminy, 
 w łazienk  91,8 % mieszka , 
 w instalacj  centralnego ogrzewania 60,8 % mieszka . 
b) na terenie wiejskim: 

 w wodoci g zaopatrzonych jest 92,6 % mieszka  żminy, 

 w łazienk  80,1 % mieszka , 
 w instalacj  centralnego ogrzewania 66,0 % mieszka . 

 
 

2.7.2. Infrastruktura komunikacyjna 
 
 
żmina charakteryzuje si  korzystnym poło enie komunikacyjnym. żłówn  tras  

komunikacyjn  przebiegaj c  przez żmin  jest droga wojewódzka nr 543, dochodz ca do 
drogi krajowej nr ń5. W mie cie Jabłonowo Pomorskie droga nr 543 krzy uje si  
z drogami wojewódzkimi i powiatowymi prowadz cymi do Radzynia Chełmi skiego 
i W brze na oraz do Nowego Miasta Lubawskiego. Uzupełnienie układu stanowi  drogi 
gminne. 

 
 
 

III. ANALIZA STANU GOSPODARKI WODNO - CIEKOWEJ 
 
 
3.1. ZAOPATRZENIE W WOD 2 
 
 

Zgodnie z ustaw  z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. 2013 

poz. 594 ze zm.), zadania z zakresu wodoci gów i zaopatrzenia w wod  nale  do zada  
własnych żminy. 

Mieszka cy żminy Jabłonowo Pomorskie zaopatrywani s  w wod  do celów 
bytowych z komunalnych uj ć wody eksploatowanych przez Zakład Wodoci gów 
i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim. Zgodnie z danymi GUS za rok 2012 w wodoci g 
zaopatrzonych jest 99,1 % mieszka  miasta i 92,6 mieszka  na terenie wiejskim żminy. 

Do celów komunalnych i zaopatrzenia mieszka ców, woda do picia ujmowana jest 
z uj ć podziemnych i uzdatniana na Stacjach Uzdatniania Wody. 
                                                           
2 na podstawie Programu ochrony rodowiska 
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Na terenie Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie system wodoci gowy obejmuje 
gminn  sieci wodoci gow  zasilan  w wod  z 3 uj ć gł binowych zlokalizowanych 
w Szczepankach, żóralach oraz Mileszewach. 

Woda wykorzystywana jest do celów bytowych mieszka ców oraz produkcyjnych 

obejmuj cych przede wszystkim rolnictwo, a tak e usługi oraz przemysł.  
Gminne stacje wodoci gowe stanowi Ś 

1. 2 studnie gł binowe w Mileszewach o gł boko ci 37 m oraz 35 m i ł cznej 
wydajno ci maksymalnej 124 m3/h. Pobór wody realizowany jest zgodnie 

z warunkami pozwolenia wodnoprawnego z dn. 26.04.2013 r., znak: 

O .6341.20.2013, wydanego przez Starost  Brodnickiego. Dopuszczalny 

redniodobowy pobór wody wynosi 172 m3/d. Pozwolenie wa ne jest do 

26.04.2033 r. 

2. 2 studnie gł binowe w żóralach o gł boko ci 27 i 3Ń m oraz ł cznej wydajno ci 
34 m3/h. Pobór wody realizowany jest zgodnie z warunkami pozwolenia 

wodnoprawnego z dn. 31.03.2014 r., znakŚ O .634ń.4.2Ńń4 wydane przez 

Starost  Brodnickiego. Dopuszczalny redniodobowy pobór wody wynosi 

440 m3/d. Pozwolenie wa ne jest do 31.03.2034 r.  

3. 3 studnie gł binowe w Szczepankach o gł boko ciach 35,5, 39,3 oraz 37 m 

o ł cznej wydajno ci eksploatacyjnej 144 m3/h. redniodobowy pobór wody, 

zgodnie z warunkami pozwolenia, wynosi 807 m3/d. Pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody wa ne jest do 23.10.2034 r. Pobór wody realizowany jest zgodnie 
z warunkami pozwolenia wodnoprawnego z dn. 23.10.2014 r., znak: 

O .6341.33.2014, wydanego przez Starost  Brodnickiego. 

 

Poza wymienion  wy ej gminn  instalacj  wodoci gow , dostawa wody na 

potrzeby prowadzonej działalno ci gospodarczej oraz okolicznych mieszka ców jest 

realizowana tak e za po rednictwem wodoci gów zakładowych, wyposa onych w stacje 

uzdatniania wody. Własne uj cie wody gł binowej posiadaj Ś 
1. Spółka Pracownicza „ROLMIL” Sp. z o.o. w Mileszewach - posiadaj ca 

nast puj ce uj cia gł binoweŚ 
 na potrzeby fermy tuczu trzody w Mileszewach - 3 studnie o gł boko ci 33, 36 

oraz 35 m i ł cznej wydajno ci 92 m3/h. Dopuszczalny redniodobowy pobór wody 

wynosi 140 m3/d. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody wa ne jest do 

31.12.2005 r. 

 zaopatruj ce gorzelni , mieszalni  pasz oraz obory w Mileszewach - 2 studnie 

o gł boko ci 3ń i 32 m o ł cznej wydajno ci eksploatacyjnej 48,3 m3/h. 

Dopuszczalny redniodobowy pobór wody wynosi 118 m3/d, pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wody wa ne jest do ko ca 2005 r. 

 w miejscowo ci Płow  - 2 studnie o gł boko ci 30 i 27,5 m o ł cznej wydajno ci 
48 m3/h, dopuszczalny redniodobowy pobór wody wynosi 220 m3/d, natomiast 

termin obowi zywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody upłyn ł 
30.06.2003 r. 

 w miejscowo ci Piecewo - 2 studnie o gł boko ci 56 i 55,5 m o ł cznej wydajno ci 
eksploatacyjnej 40 m3/h i dozwolonym redniodobowym poborze wody: 30 m3/d. 

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody obowi zuje do ko ca 2005 r. 
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 w miejscowo ci Jaguszewice - 2 studnie o gł boko ci 46 i 44 m o ł cznej 
wydajno ci 52 m3/h. Dopuszczalny redniodobowy pobór wody wynosi 37 m3/d. 

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody wa ne jest do 31.06.2005 r. 

2. Zakład Mleczarski: AżROCOMźX” Sp. z o.o. w Jabłonowie Pomorskim - 2 studnie 

o gł boko ci 46 m oraz 43 m i ł cznej wydajno ci 2Ń m3/h. Dopuszczalny 

redniodobowy pobór wody wynosi 340 m3/d. Pozwolenie wodnoprawne na pobór 
wody wa ne jest do 31.12.2003 r. 

3. Centrum Żormacji i Rekreacji Diecezji Toru skiej – uj cie w Nowej Wsi.  
 

 

Rzeczywisty pobór wody z w/w uj ć zakładowych kształtuje si  na nast puj cym 

poziomie: 

1. SP „ROLMIL” Sp. z o.o.: 

 uj cie w Mileszewach (trzoda chlewna) – 29 200 m3/rok, tj. 80 m3/d, 

 uj cie w Mileszewach (gorzelnia, mieszalnia pasz, obory) – 6 570 m3/rok, tj. 

18 m3/d, 

 uj cie w Jaguszewicach – 13 500 m3/rok, tj. 37 m3/d, 

 uj cie w Piecewie – 10 950 m3/rok, tj. 30 m3/d, 

 uj cie w Płow u – 9 500 m3/rok, tj. 26 m3/d. 

2. ZM „AżROCOMźX” Sp. z o.o. – 102 200 m3/rok, tj. ok. 80 m3/d (wielko ć poboru 

wody jest silnie uzale niona od wielko ci produkcji i charakteryzuje si  du  

zmienno ci ). 
3. Centrum Formacji i Rekreacji Diecezji Toru skiej - uj cie w Nowej Wsi, parametry 

nieznane, wielko ć poboru nieznana. 

 

Przeprowadzony bilans poboru wody dokonany w oparciu o powy sze dane nie 

jest kompletny. Spowodowane jest to utrzymywaniem w obr bie gospodarstw wiejskich 

studni kopanych, dla których stopie  wykorzystania, tak e w przypadku posiadania 
przył cza, nie jest ustalony. Jest wi c oczywiste, e ujawniony na podstawie 

prowadzonych rejestrów, ogólny pobór wody na terenie Gminy odbiega w pewnym 

stopniu od stanu faktycznego. Maj c na uwadze osi gni ty poziom rozwoju sieci 

i przył czy nale y jednak s dzić, e ta ró nica jest nieistotna dla powy szego 
podsumowania. 

 

Szczegółowe zestawienie poboru i sprzeda y wody z uj ć komunalnych 
w 2013 roku przedstawia poni sza tabela 5.  

 
Tabela 5. Eksploatacja wodociągów w 2013 r. 

Wyszczególnienie 
jednostka - dam3 

(1 dam3 = 1 tys. m3) 

Woda pobrana z uj ć 316 

Woda pobrana na własne cele technologiczne 53 

Straty wody - 

Zakup hurtowy wody 4,4 

Sprzeda  hurtowa wody - 

Woda 
dostarczona 
(zu ycie 

Razem 257 

z tego 
gospodarstwom domowym 
i indywidualnym 

242 
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Wyszczególnienie 
jednostka - dam3 

(1 dam3 = 1 tys. m3) 

wody) gospodarstwom rolnym 

na cele produkcyjne 15 

pozostałe cele - 

ródło: Sprawozdanie M-06 za rok 2013 

 

 

Zgodnie z danymi statystycznymi (sporz dzonymi na podstawie sprawozda  
Gminy M-Ń6 o wodoci gach i kanalizacji) podstawowe dane na temat sieci wodoci gowej 
Gminy na przestrzeni lat 2008 - 2013 przedstawiaj  si  nast puj co:  

 

Tabela 6. Charakterystyka sieci wodociągowej w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Długo ć czynnej sieci rozdzielczej km 176,1 176,1 176,1 176,4 178,2 178,2 

Woda pobrana z uj ć * dam3 258,7 247,1 259 304,8 311 316 

Poł czenia prowadz ce do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

szt. 1 798 1 420 1 420 1 455 1 540 1 549 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 186,0 183,0 235,3 245,7 233,0 227,0 

Ludno ć korzystaj ca z sieci wodoci gowej  osoba 7 374 7 367 7 489 7 522 7 640 b.d. 

ródłoŚ GUS - Bank Danych Lokalnych  
* sprawozdanie M-06 

 
 

Na koniec 2013 roku długo ć wodoci gowej sieci rozdzielczej (bez przył czy) 
wyniosła 182,2 km, z czego 2Ń,6 km w granicach miasta Jabłonowo Pomorskie oraz 

157,6 km na terenach wiejskich gminy.  

Liczba przył czy prowadz cych do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania na koniec 2013 roku wyniosła 1 549 szt., z czego 559 przył czy 
w granicach miasta oraz 990 na obszarach wiejskich.  

W sprawozdaniu M-Ń6 za 2Ńń3 rok wskazano ilo ci wody dostarczonej 
gospodarstwom domowym i indywidualnym gospodarstwom rolnym w ilo ci 
227 000 m3/rok, tj. 622 m3/d, w tym: 

 na terenie miasta – 150 000 m3/rok, tj. 411 m3/d; 

 na terenie wiejskim – 77 000 m3/rok, tj. 211 m3/d. 

 

Zestawienie dostarczonej wody do mieszka ców podł czonych do sieci 
wodoci gowej w odniesieniu do liczby mieszka ców, wskazuje, e w 2Ńń3 roku rednie 
dobowe zu ycie wody przez mieszka ca korzystaj cego z wody dostarczonej sieci  
wodoci gow  wyniosło: 

 na terenach miasta = 0,105 m3/d/Mk, 

 na ternach wiejskich = 0,041 m3/d/Mk. 

Na obszarze miasta zu ycie rednie wody jest wy sze ni  na obszarach wiejskich.  
 

Odniesieniem do redniodobowego zu ycia wody przez jednego mieszka ca s  
przeci tne normy zu ycia wody okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody (Dz. U. 2002 
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nr 8 poz. 70) w sprawie okre lenia przeci tnych norm zu ycia wody. Z rozporz dzenia 
wynika norma zu ycia wody na jednego mieszka ca na dob  w przedziale od 3Ń do 
140 dm3/d, a wi c od Ń,Ń3 do Ń,ń4 m3/d. 

Mo na zauwa yć, e w gminie Jabłonowo Pomorskie zu ycie wody przez 
mieszka ców mie ci si  w granicach norm. 
 
 

3.2. żOSPODARKA CIEKOWA 
 

Na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie gospodarka ciekowa jest cz ciowo 
uregulowana. Wymaga jednak podj cia dalszych działa  zmierzaj cych do 
uporz dkowania, zwłaszcza w kontek cie sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej 
w ramach proponowanej do wyznaczenia Aglomeracji. 

Na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie sieć kanalizacji zbiorczej obejmuje 
miasto Jabłonowo Pomorskie (cz ciowo) oraz cz ciowo miejscowo ciŚ Jabłonowo – 

Zamek, Szczepanki, Piecewo, Jaguszewice, Kamie , Konojady, Mileszewy. 

Sieci  kanalizacyjn  obj ta jest równie  cz ciowo miejscowo ć Nowa Wie . 
 

Na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie w zakresie gospodarki ciekowej 
funkcjonuj : 

1. Komunalna oczyszczalnia cieków w Jabłonowie Pomorskim wraz ze stacj  
zlewn  nieczysto ci ciekłych. 

2. Lokalna oczyszczalnia cieków w miejscowo ci Nowa Wie . 
3. Zbiorcza sieć kanalizacji doprowadzaj ca cieki do oczyszczalni w Jabłonowie 

Pomorskim wspomagana przez przepompownie cieków. 
4. Sieć kanalizacji ogólnospławnej, która zgodnie z Polityk  ekologiczn  Pa stwa 

powinna zostać przebudowana do 2Ńń5 roku, na rozdzielcz  sanitarn  
i deszczow . 

5. Sieć kanalizacji deszczowej w wylotem cieków do odbiornika po 
podczyszczeniu (piaskownik, separator). 

6. Cz ć żminy nie jest jednak podł czona do sieci kanalizacyjnej, a mieszka cy 
tych terenów i zabudowa  odprowadzaj  cieki do zbiorników 
bezodpływowych („szamb”) lub te  przydomowych oczyszczalni cieków 

(o zró nicowanym charakterze). 
 

Rozwój istniej cej sieci kanalizacyjnej na obszarze analizowanej jednostki w latach 
2008 - 2Ńń3 przedstawia poni sza tabela. 
 
Tabela 7. Charakterystyka rozwoju sieci kanalizacyjnej w latach 2008 - 2013 

Wska nik 
jedn. 
miary 

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 

Długo ć czynnej sieci kanalizacyjnej km 30,0 30,0 30,0 33,0 33,0 43,0 
Poł czenia prowadz ce do 
budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 630 530 548 578 581 694 

cieki odprowadzone dam3 294,8 270,0 201,0 178,0 191,0 198,0 
Ludno ć korzystaj ca z sieci 
kanalizacyjnej 

osoby 4 084 4 096 4 256 4 368 4 350 b.d. 

ródłoŚ żUS - Bank Danych Lokalnych, * sprawozdanie M-06 
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W niniejszym rozdziale zawarto opis sytuacji w zakresie gospodarki ciekowej 
dotycz cej wył cznie zbiorczej sieci sanitarnej z uwzgl dnieniem aspektów kanalizacji 
ogólnospławnej, a tak e zagadnie  dotycz cych komunalnej oczyszczalni cieków 

i lokalnej oczyszczalni cieków w Nowej Wsi.  
Opisano istniej c  sieć kanalizacyjn  oraz funkcjonuj ce oczyszczalnie cieków, 

a tak e prowadzon  gospodark  indywidualn , opart  o zbiorniki bezodpływowe 
i przydomowe oczyszczalnie cieków. 
 
 

3.2.1. Obszar i granice Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

 
 
żmina Jabłonowo Pomorskie aktualnie nie miała dotychczas na swoim terenie 

ustanowionego prawnie obszaru i granic  aglomeracji powy ej 2 000 RLM.  

Aglomeracja taka została jednak wskazana przez samorz d gminny w listopadzie 

2010 roku przy okazji prac prowadzonych przez Urz d Marszałkowski Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu, nad aktualizacj  na terenie województwa Krajowego 

Programu Oczyszczania cieków Komunalnych, wynikaj cego ze zobowi za  
wypełniania wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku w sprawie 

oczyszczania cieków komunalnych. 

żmina Jabłonowo Pomorskie przyst piła do procedury wyznaczania obszaru 
i granic Aglomeracji w 2014 roku. 

W zwi zku z powy szym podstaw  wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Jabłonowo było opracowanie dokumentu pn. „Propozycja wyznaczenia obszaru i granic 
Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie” jako podstawy merytorycznej wniosku o wyznaczanie 
aglomeracji. 

Wniosek o wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie został 
przedło ony do Urz du Marszałkowskiego w pa dzierniku 2Ńń4 roku.  

 

Propozycja obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie polegała na jej 

wyznaczeniu w oparciu o aktualne uwarunkowania i wytyczne prawno – administracyjne 

oraz zamierzenia inwestycyjne żminy Jabłonowo Pomorskie. 
 

Plan Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie zakładał wł czenie w granice Aglomeracji 
terenów skanalizowanych, według stanu istniej cego gospodarki ciekowej oraz terenów 
przeznaczonych do skanalizowania według planowanych zamierze  inwestycyjnych 
spełniaj cych kryteria wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

żłównym kryterium wyznaczania obszarów do obj cia granicami aglomeracji 

Jabłonowo Pomorskie jest uwzgl dnienie wska nika koncentracji dla opłacalno ci 
techniczno - ekonomicznej realizacji sieci kanalizacyjnej dla planowanych do 

skanalizowania i wł czenia do granic Aglomeracji terenów gminy. 

Kryteria wyznaczania granic aglomeracji, a w szczególno ci wska nik koncentracji 
uzasadniaj cy finansowo i technicznie realizacj  systemu kanalizacji zbiorczej dla 

obszarów wiejskich żminy Jabłonowo Pomorskie ograniczaj  mo liwo ci rozwoju sieci 
kanalizacyjnej na terenach wiejskich gminy zgodnie z przyj tymi wcze niej zamierzeniami 
i planami.  
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Analiza dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy wykazała, e dla obszarów wiejskich wska nik koncentracji b dzie mniejszy ni  
ń2Ń Mk/km sieci (obszary te nie podlegaj  obni eniu wska nika do 9Ń Mk/km sieci).  

W zwi zku z powy szym wi kszo ć obszarów, które znalazły si  wcze niej 
w zamierzeniach inwestycyjnych gminy została wykluczona z obszaru i granic Aglomeracji 
Jabłonowo Pomorskie. 

 

Dla planowanego obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obszarami 
planowanymi do skanalizowania s Ś 

 obszar miejscowo ci Piecewo – zabudowa zwarta przy drodze wojewódzkiej DW 
543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewoś 

 obszar Miasta Jabłonowo Pomorskie – obszar ulicy Ko ciuszki od skrzy owania  
z ul. Star  w kierunku granicy miasta (około 26 budynków)ś 

 obszary MPZP w obr bie miasta Jabłonowo Pomorskie – dotychczas 

niezabudowane. 

 

Propozycja obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obj ła 

miejscowo ciŚ 
 Miasto Jabłonowo Pomorskie (cz ć miasta),  

 Jabłonowo – Zamek (cz ciowo), 
 Szczepanki (cz ciowo), 
 Piecewo (cz ciowo), 
 Jaguszewice (cz ciowo), 
 Kamie  (cz ciowo), 
 Konojady (cz ciowo), 
 Mileszewy (cała miejscowo ć). 

 

Po przeprowadzonej procedurze weryfikacyjnej i opiniuj cej Aglomeracja 

Jabłonowo Pomorskie została wyznaczona przez Uchwał  Nr V/ńń4/ń5 Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 
Na podstawie ww. uchwały aktualnie wyznaczona aglomeracja Jabłonowo  

Pomorskie to aglomeracja  o  równowa nej  liczbie mieszka ców  (RLM)  ńŃ  Ń98  z  
oczyszczalni   cieków  zlokalizowan   w  miejscowo ci Jabłonowo  Pomorskie,  której  
obszar  obejmuje  cz ć  miasta  Jabłonowo  Pomorskie  oraz miejscowo ci Jabłonowo-

Zamek (cz ciowo), Szczepanki (cz ciowo), Piecewo (cz ciowo), Jaguszewice 
(cz ciowo), Kamie  (cz ciowo), Konojady (cz ciowo) oraz Mileszewy (cała 

miejscowo ć) z terenu żminy Jabłonowo Pomorskie. 
 

Niniejszy dokument „Programu gospodarki ciekowej” jest spójny z zało eniami 
propozycji wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie, a wi c jest 
równie  spójny z obszarem i granicami wyznaczonej aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

Dokument nie wyklucza jednak rozwoju sieci kanalizacyjnej na pozostałych 
obszarach gminy, które znalazły si  w zamierzeniach inwestycyjnych gminy. 

Bior c jednak pod uwag  trudno ci w podejmowaniu inwestycji bez uzasadnienia 
ekonomiczno ci koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej na terenach poza obszarem 
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i granicami Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie została wskazana jako warianty 

alternatywne. 

 
 

3.2.2. Istniej ca sieć kanalizacji sanitarnej  
 

 
Na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie funkcjonuj  dwie zbiorcze oczyszczalnie 

cieków: w miejscowo ciach Jabłonowo Pomorskie oraz niewielka oczyszczalnia 
w miejscowo ci Nowa Wie  nale ca do Kurii Diecezjalnej, która obsługuje głównie 
o rodek rekolekcyjny i kilka budynków wsi Nowa Wie . 

Z uwagi na zakres obsługi sieci  kanalizacyjn  oraz liczb  osób korzystaj cych 
z sieci kanalizacyjnej znacznie wi ksze znaczenie dla gospodarki ciekowej żminy ma 

zlewnia kanalizacyjna oczyszczalni cieków w Jabłonowie Pomorskim, dla której 
wyznaczono obszar i granice aglomeracji. Jest to aglomeracja powy ej 2 ŃŃŃ RLM, która 
zgodnie z definicj  Aglomeracji zawart  w ustawie Prawo wodne powinna być 
wyposa ona w sieci kanalizacyjne dla cieków komunalnych zako czone oczyszczalniami 

cieków. 
Druga oczyszczalnia znajduj ca si  na terenie gminy obsługuje bardzo niewielki 

odsetek mieszka ców żminy zamieszkałych w cz ci miejscowo ci Nowa Wie  (około 8 
zabudowa  wsi, czyli ok. 3Ń mieszka ców). Oczyszczalnia cieków w miejscowo ci Nowa 
Wie  wraz z sieci  kanalizacyjn  doprowadzaj c  cieki do tej oczyszczalni nie nale y do 
planowanego obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 
 

Sieć kanalizacji zbiorczej w Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie tworzy system 

grawitacyjno - tłoczny.  
Oznacza to, e cieki zbierane za pomoc  przykanalików do kolektorów 

grawitacyjnych spływaj  do przepompowni, sk d ruroci giem tłocznym przesyłane s  
w kierunku oczyszczalni lub wł czane s  do istniej cych kolektorów grawitacyjnych 
(w zlewniach innych przepompowni).  

System grawitacyjno - tłoczny sieci kanalizacyjnej to system najpowszechniej 
stosowany w Polsce. Jest to system sprawdzony, którego eksploatacja wi e si  jednak 
z kosztami utrzymania przepompowni cieków, w których pracuj  pompy zapewniaj ce 
przesył cieków. 

 

Na terenie Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie sieć kanalizacji zbiorczej obejmuje 
miasto Jabłonowo Pomorskie (cz ciowo) oraz miejscowo ci Jabłonowo – Zamek, 

Szczepanki, Piecewo, Jaguszewice, Kamie , Konojady, Mileszewy. 

 
Jabłonowo Pomorskie 

Miasto Jabłonowo Pomorskie to obszar cz ciowo skanalizowany. Szacuje si  e 
do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. 96 % mieszka ców miasta, tj. ok. 3 761 

osób. 
Szacunkowa ogólna długo ć sieci kanalizacyjnej w granicach miasta Jabłonowo 

Pomorskie to według informacji Urz du Miasta i żminy ok. ń8 km, z czego ok. ń7 km 
stanowi sieć kanalizacyjna ogólnospławna. 
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Istniej ca sieć kanalizacyjna oparta jest na głównym kolektorze o rednicy 
500 mm, do którego dopływaj  cieki z kanałów ogólnospławnych funkcjonuj cych na 
terenie miasta. 

W obr bie ulic Dorzecznej i Parkowej funkcjonuj  dwie nowe zlewnie 
przepompowni zbiorczych. Zlewnie tworzy sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

z której cieki poprzez przepompownie skierowane s  do istniej cej kanalizacji 
ogólnospławnej a nast pnie na oczyszczalni  cieków przez kolektor główny.  

Sieć kanalizacji sanitarnej funkcjonuje równie  w rejonie ulic Ró anej, Żiołkowej 
i Wrzosowej. 

Do obszarów nieskanalizowanych nale  obszary wzdłu  ulicy Ko ciuszki od 
skrzy owania z ul. Star  w kierunku granicy miasta (około 26 budynków), a tak e 
zabudowania na przedłu eniu ul. Starej wzdłu  torów kolejowych (ok. ńŃ budynków) oraz 
ul. Kolejowej wzdłu  torów kolejowych (ok. 2 budynków). 
 

Jabłonowo - Zamek 

żrunty wsi Jabłonowo Zamek zostały skanalizowane cz ciowo. Zbiorcz  sieci  
kanalizacyjn  obj ta została zwarta zabudowa wsi poło ona przy drodze wojewódzkiej 
543 wraz z Zakonem Sióstr Pasterek oraz Nowicjatem Zgromadzenia Sióstr Pasterek. 

Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa rozproszona w obr bie 
gruntów wsi Jabłonowo Zamek – ok. 47 zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. ń88 osób). 

Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. 244 mieszka ców oraz ok. ń2Ń osób 
przebywaj cych w Zakonie i Nowicjacie (liczba łó ek). 
 

Szczepanki 

żrunty wsi Szczepanki zostały cz ciowo skanalizowane.  
Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została zabudowa w s siedztwie drogi 

powiatowej w kierunku miejscowo ci Nowy Młyn (gm. wiecie nad Os ). 
Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa rozproszona w obr bie 

gruntów wsi Szczepanki – ok. 65 zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. 26Ń osób). 
Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. ń24 mieszka ców wsi.  

 

Piecewo 

Grunty wsi Piecewo zostały cz ciowo skanalizowane.  
Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została zabudowa zwarta wsi Piecewo 

poło ona przy granicy miasta Jabłonowo Pomorskie na przedłu eniu ul. Sikorskiego. 
Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa w s siedztwie drogi 

wojewódzkiej DW 543 od granicy miasta do wsi Kamie  (pomimo przebiegu 
w s siedztwie kolektora przesyłowego tłocznego z miejscowo ci Konojady, Mileszewy 
i Kamie ), a tak e zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewo. Poza 
obszarem skanalizowanym znajduje si  równie  zabudowa rozproszona w obr bie 
gruntów wsi Piecewo – ok. ńń zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. 44 osób). 

Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. 277 mieszka ców wsi.  
 

Jaguszewice 

żrunty wsi Jaguszewice zostały cz ciowo skanalizowane.  
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Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została zwarta zabudowa wsi przy byłym 
gospodarstwie rolnym PżR. Sieć obejmuj ca ten teren to dawna sieć obsługuj ca obszar 
po PGR i zabudowy przyległej. Skanalizowany obszar podł czono do zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej gminy w celu wyeliminowania oczyszczalni lokalnej poprzez budow  
przepompowni i kolektora tłocznego do wsi Kamie .  

Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa rozproszona w obr bie 
gruntów wsi Jaguszewice – ok. 9 zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. 36 osób). 

Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. ń77 mieszka ców wsi. 
 
Kamie  

żrunty wsi Kamie  zostały cz ciowo skanalizowane. Sieć kanalizacyjna oraz 
przył cza w miejscowo ci Kamie  oparte zostały o tłoczny ruroci g przesyłowy ze wsi 
Mileszewy biegn cy wzdłu  drogi wojewódzkiej 543. 

Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została cz ciowo zabudowa w s siedztwie 
drogi wojewódzkiej 543. Nie wszystkie zabudowania zostały jednak skanalizowane. 
Zabudowania poło one w s siedztwie ruroci gu tłocznego, dla których istnieje mo liwo ć 
podł czenia, powinny być podł czone bezpo rednio do kolektora tłocznego przy pomocy 
przepompowni przydomowych (ok. 5 zabudowa ).  

Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa rozproszona w obr bie 
gruntów wsi Kamie  – ok. ń4 zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. 56 osób). 

Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. ń56 mieszka ców wsi.  
 

Konojady 

żrunty wsi Konojady zostały cz ciowo skanalizowane. Sieć kanalizacyjna to sieć 
grawitacyjno-tłoczna oraz sieć ci nieniowa oparta o przydomowe przepompownie 

cieków. Cało ć zbiorczej sieci kanalizacyjnej wsi Konojady podł czona jest kolektorem 
tłocznym przesyłowym do wsi Mileszewy a nast pnie w kierunku miasta Jabłonowo 
Pomorskie.  

Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została zabudowa cz ci wsi wzdłu  dróg 
gminnych i drogi powiatowej P1815. Nie wszystkie zabudowania zostały jednak 
skanalizowane. Sieci  kanalizacyjn  nie zostały obj te zabudowania w kierunku wsi 
żórale (wliczone do etapu II planów skanalizowania wsi Konojady wraz z miejscowo ci  
żórale).  

Poza obszarem skanalizowanym znajduje si  zabudowa rozproszona zagrodowa 
w obr bie gruntów wsi Konojady – ok. 4ń zabudowa  mieszkalnych (tj. ok. ń64 osób) oraz 
4 zabudowania obsługiwane przez przydomowe oczyszczalnie cieków. 

Do sieci kanalizacyjnej podł czonych jest ok. 436 mieszka ców wsi. 
 

Mileszewy 

Zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  obj ta została zwarta zabudowa wsi przy byłym 
gospodarstwie rolnym PGR (obecnie zakładem ROLMIL). Sieć obejmuj ca ten teren to 
dawna sieć obsługuj ca obszar przedsi biorstwa i zabudowy przyległej. Skanalizowany 
obszar podł czono do zbiorczej sieci kanalizacyjnej gminy w celu wyeliminowania 
oczyszczalni lokalnej poprzez budow  przepompowni i kolektora tłocznego do Miasta 
Jabłonowo Pomorskie (co dało mo liwo ć skanalizowania obszarów wsi Kamie  
i Piecewo poło onych w s siedztwie kolektora przesyłowego). 
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Do sieci kanalizacji zbiorczej podł czone zostały wszystkie zabudowania wsi. 
Do sieci kanalizacyjnej podł czeni s  wszyscy mieszka cy wsi Mileszewy, tj. ok. 

444 mieszka ców wsi. 
 

Pozostałe miejscowo ci i obszary nie s  wł czone do zbiorczego systemu 
odprowadzania i oczyszczania cieków. W miejscowo ciach tych cieki bytowo-

gospodarcze z indywidualnych gospodarstw odprowadzane s  do zbiorników 
bezodpływowych o zró nicowanym stopniu szczelno ci oraz przydomowych oczyszczalni 
cieków. 

 

Bazuj c na analizie obszarów skanalizowanych w obr bie wymienionych 
miejscowo ci oraz w oparciu o szczegółow  ewidencj  ludno ci na dzie  3ń.ń2.2Ńń3 r., 
wskazano szacunkow  liczb  ludno ci korzystaj cej z sieci kanalizacyjnej na dzie  
31.12.2013 r. na terenie Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

 

Tabela 8. Liczba ludno ci Gminy Jabłonowo Pomorskie korzystającej z systemu 
kanalizacji w obrębie miejscowo ci wchodzących w obszar i granice 
proponowanej aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 
* liczba ludno ci na podstawie ewidencji ludno ci – stan na dzień 31.12.2013 r. 
** szacunkowa liczba wskazana na podstawie wyliczenia w oparciu o zabudowę rozproszoną poza obszarem 

skanalizowanym oraz w oparciu o  wska nik liczby osób/1 zabudowanie zabudowy rozproszonej (zagrodowej) 
*** szacunkowa liczba turystów i osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w oparciu o dane Urzędu 

Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 

Miejscowo ć 

Liczba 
mieszka ców 
miejscowo ci * 

[Mk] 

Szacunkowa liczba osóbŚ 

mieszka ców 
korzystaj cych 

z systemu 
kanalizacyjnego 

** 
[Mk] 

mieszka ców 
obsługiwanych 

przez oczyszczalnie 
przydomowe 
w obszarze 
aglomeracji 

[Mk] 

osób czasowo 
przebywaj cych 

na terenie 
obj tym 

granicami 
aglomeracji *** 

[osób] 

obj tych 
granicami 

aglomeracji 
[osób] 

1 2 3 4 5 6 

Jabłonowo Pom. 
(cz ć miasta) 3 913 3761 0 0 3761 

Jabłonowo – 
Zamek (cz ć 
miejscowo ci) 

432 244 0 120 364 

Szczepanki  
(cz ć 

miejscowo ci) 
384 124 0 0 124 

Piecewo (cz ć 
miejscowo ci) 421 277 0 0 277 

Jaguszewice 
(cz ć 

miejscowo ci) 
213 177 0 0 177 

Kamie  (cz ć 
miejscowo ci) 232 156 0 0 156 

Konojady (cz ć 
miejscowo ci) 619 436 0 0 436 

Mileszewy (cała 
miejscowo ć) 444 444 0 0 444 

razem 6 658 5 619 0 120 5 739 
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Na koniec 2Ńń3 roku, według danych Urz du Miejskiego (inwentaryzacja sieci), 
długo ć sieci kanalizacyjnej wyniosła (w granicach proponowanej Aglomeracji): 

 kolektory grawitacyjne – 24,4 km, 

 kolektory tłoczne – 18,6 km, 

 kolektory grawitacyjne + tłoczne – 43 km. 

 

Według sprawozdania M-06 z 2013 r. liczba przył czy do sieci kanalizacyjnej od 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 694 szt. (513 szt. w Mie cie 
Jabłonowo Pomorskie oraz 181 szt. na obszarach wiejskich). 

 

Według danych uzyskanych z Urz du Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie na 
terenie analizowanej jednostki eksploatowanych jest 12 przepompowni zbiorczych, 

5 przepompowni strefowych oraz 43 przepompownie przydomowe. Lokalizacj  wszystkich 
przepompowni zamieszczono w poni szej tabeli. 
 

Tabela 9. Lokalizacja przepompowni cieków na terenie Gminy Jabłonowo 
Pomorskie 

Lp. Miejscowo ć Typ przepompowni Nr działki 
1. Jabłonowo Pomorskie ul. Żiołkowa zbiorcza 611/4 

2. Jabłonowo Pomorskie ul. Przemysłowa zbiorcza 817/2 

3. Jabłonowo Pomorskie ul Dorzeczna zbiorcza 36/5 

4. Jabłonowo Pomorskie ul. Parkowa zbiorcza 58/10 

5. Jabłonowo Pomorskie ul. Parkowa przydomowa 58/5 

6. Jabłonowo Pomorskie ul. żrudzi dzka przydomowa 51 

7. Jabłonowo Pomorskie ul. Szczepa ska przydomowa 242/2 

8. Jabłonowo Zamek przydomowa 73/1 

9. Jaguszewice zbiorcza 6/6 

10. Kamie  zbiorcza 267/2 

11. Konojady zbiorcza 104/2 

12. Konojady zbiorcza 125/2 

13. Konojady zbiorcza 111/12 

14. Konojady zbiorcza 386/3 

15. Konojady strefowa  365 

16. Konojady  strefowa 264 

17. Konojady przydomowa  125/2 

18. Konojady przydomowa 120/4 

19. Konojady przydomowa 108/2 

20. Konojady przydomowa 108/1 

21. Konojady przydomowa 111/11 

22. Konojady przydomowa 481/5 

23. Konojady przydomowa 112 

24. Konojady przydomowa 486/4 

25. Konojady przydomowa 279/2 

26. Konojady przydomowa 280/4 

27. Konojady przydomowa 283 

28. Konojady przydomowa 284/4 

29. Konojady przydomowa 136/1 

30. Konojady przydomowa 492 

31. Konojady przydomowa 493 

32. Konojady przydomowa 351/4 
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Lp. Miejscowo ć Typ przepompowni Nr działki 
33. Konojady przydomowa 333 

34. Konojady przydomowa 334 

35. Konojady przydomowa 516/1 

36. Konojady przydomowa 312 

37. Konojady przydomowa 515/7 

38. Konojady przydomowa 515/6 

39. Konojady przydomowa 331 

40. Konojady przydomowa 515/3 

41. Konojady przydomowa 298/16 

42. Konojady przydomowa 298/3 

43. Konojady przydomowa 332/7 

44. Konojady przydomowa 252/1 

45. Konojady przydomowa 254/1 

46. Konojady przydomowa 369/4 

47. Mileszewy - Lembarg przydomowa 533/3 

48. Mileszewy strefowa 503/8 

49. Mileszewy zbiorcza 508/9 

50. Piecewo przydomowa 53/1 

51. Piecewo przydomowa 53/5 

52. Piecewo strefowa 74/11 

53. Szczepanki zbiorcza 287/1 

54. Szczepanki strefowa 219 

55. Szczepanki przydomowa 20 

56. Szczepanki przydomowa 242/1 

57. Szczepanki przydomowa 250 

58. Szczepanki przydomowa 276/2 

59. Szczepanki przydomowa 282/5 

60. Szczepanki przydomowa 298/1 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 

 

 
Powy sze zestawienie obrazuje skanalizowanie w obr bie gruntów miejscowo ci 

wchodz cych w granice i obszar planowanej Aglomeracji. Nale y zauwa yć, e 
szacunkowa liczba mieszka ców danej miejscowo ci, korzystaj cych z systemu 

kanalizacyjnego jest to liczba mieszka ców nale cych do Aglomeracji. Z pozostałej 
liczby mieszka ców danej miejscowo ci, obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz 
indywidualne systemy, cz ć mieszka ców zostanie pomini ta przy wyznaczaniu obszaru 

i granic planowanej Aglomeracji z uwagi na rozproszenie zabudowy.  

 

Na pozostałych terenach żminy Jabłonowo Pomorskie (które nie zostały wł czone 
do obszaru Aglomeracji) gospodarka ciekowa oparta jest o gromadzenie cieków 
w zbiornikach bezodpływowych (szambach), okresowe ich opró nianie i wywo enie do 
punktu zlewnego zlokalizowanego na obiekcie oczyszczalni komunalnej. 

Szacunkowa liczba mieszka ców Gminy na terenach nie wł czonych do 

Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz 

indywidualne systemy przydomowych oczyszczalni cieków wynosi ok. 3 833 osób 

(wykluczaj c ok. 3Ń mieszka ców miejscowo ci Nowa Wie  podł czonych do 
oczyszczalni lokalnej przy O rodku Diecezjalnym Kurii.  

Cz ć mieszka ców nie podł czonych do istniej cej sieci kanalizacyjnej zastanie 

wł czenia do granic Aglomeracji i uwzgl dniona jako mieszka cy planowani do 
podł czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 
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3.2.3. Oczyszczalnie cieków 

 
 

Na terenie żminy Jabłonowo Pomorskie funkcjonuj  dwie oczyszczalnie cieków 
w miejscowo ciach Jabłonowo Pomorskie oraz niewielka oczyszczalnia w miejscowo ci 
Nowa Wie  nale ca do Kurii Diecezjalnej. 

Poni ej znajduje si  charakterystyka ww. obiektów. 

 
OCZYSZCZALNIA CIEKÓW W JABŁONOWIE POMORSKIM 

 

cieki zbierane w istniej c  sieć kanalizacji zbiorczej kierowane s  do 

funkcjonuj cej oczyszczalni cieków komunalnych zlokalizowanej w Jabłonowie 
Pomorskim, zlokalizowanej w północno-zachodniej cz ci gruntów miasta. 

Jest to obiekt eksploatowany przez Zakład Wodoci gów i Kanalizacji w Jabłonowie 
Pomorskim. 

W funkcjonuj cej oczyszczalni cieków oczyszczane s  ciekiŚ 
 dopływaj ce do oczyszczalni zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnejś 
 dowo one taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych do stacji 

zlewnej. 

 

Do stacji zlewnej na oczyszczalni cieków dowo one s  cieki bytowe. S  to cieki 
pochodz ce z obszaru wiejskiego i miejskiego żminy Jabłonowo Pomorskie.  

Do stacji zlewnej s  dowo one cieki zarówno pochodz ce z obszaru planowanej 
aglomeracji, jak równie  spoza tego obszaru. 

 

Starosta Brodnicki w dniu 21.06.2013 r. udzielił Zakładowi Wodoci gów 
i Kanalizacji z siedzib  w Jabłonowie Pomorskim, przy ulicy żłównej 28, pozwolenia 
wodnoprawnego nr O .634ń.29.2Ńń3 na wprowadzanie cieków z gminnej oczyszczalni 
o RLM – 11 742 w Jabłonowie Pomorskim, gmina Jabłonowo Pomorskie, betonowym 

wylotem nr ń o rednicy 500 mm, zlokalizowanym na rz dnej 68,4 m n.p.m. do wód - rzeki 

Lutryny na działce nr 233/ń. Współrz dne geograficzne wylotuŚ 
 X – N 53o23’4Ń,57”, 
 Y – E 19o8’22,2ń”. 

oraz betonowym wylotem nr 2 o rednicy 5ŃŃ mm, zlokalizowanym na rz dnej 68,4 m 
n.p.m. do wód - rzeki Lutryny na działce nr ń52/3. 

Współrz dne geograficzne wylotuŚ 
 X – N 53o23’39,Ń4”, 
 Y – E 19o8’25,2ń”. 

 

W okresie bezdeszczowym ilo ć oczyszczonych cieków komunalnych została 
okre lona na nast puj cym poziomie: 

 Qhmax. = 130 m3/h, 

 Q r.dob. = 1 300 m3/d, 

 Qr.max. = 711,750 m3/rok. 
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W okresie deszczowym ilo ć oczyszczonych cieków komunalnych została 
okre lona na nast puj cym poziomie: 

 Qhmax. = 200 m3/11, 

 Q r.dob. = 2 000 m3/d, 

 Qrmax. = 1 095 000 m3/rok. 

 

Pozwolenia udzielono na czas okre lony tj. do 2ń czerwca 2Ń23 r. pod 

nast puj cymi warunkamiŚ 
1. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody zwi zane z realizacj  nadanego 

prawa. 

2. Zwi kszenie ilo ci odprowadzanych cieków wymaga wprowadzenia zmiany 
w pozwoleniu. 

3. Uprawniony zobowi zany jest do zapewnienia sprawno ci technicznej urz dze  
oczyszczaj cych i odprowadzaj cych cieki. 

4. Nale y prowadzić pomiar ilo ci odprowadzanych oczyszczonych cieków przy 
pomocy koryta pomiarowego ze zw k  pomiarow , odnotowuj c odczytane 
wielko ci w rejestrze. 

5. Uprawniony zobowi zany jest do pobierania próbek cieków dopływaj cych 
i odpływaj cych z oczyszczalni w zakresie wymienionym w pkt. 6 zgodnie z § 5 

rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie nale y spełnić przy wyprowadzaniu cieków do wód lub ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.), w regularnych odst pach czasu w ci gu roku, 

w miejscu poboru prób - studzience rewizyjnej za osadnikiem wtórnym, gdzie 

liczba rednich dobowych próbek cieków, nie mo e być mniejsza dla 
oczyszczalni o RLM od 2 000 do 14 999 - 12 próbek w ci gu roku, a je eli zostanie 

wykazane, e cieki spełniaj  wymagane warunki - 4 próbki w nast pnych latachś 
je eli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w nast pnym roku pobiera 
si  ponownie ń2 próbek. 

6. Uprawniony zobowi zany jest do przeprowadzania bada  jako ci cieków pod 
wzgl dem zawarto ci dopuszczalnych wska ników st e  zanieczyszcze  
okre lonych w zał czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra rodowiska  
z dnia 24 lipca 2ŃŃ6 r. w sprawie warunków, jakie nale y spełnić przy 
wprowadzaniu cieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. z 2ŃŃ6 r. Nr ń37, poz. 984 ze zm.), 

które dla oczyszczalni o RLM od 10 000 do 14 999 nie mog  przekroczyć ni ej 
wymienionych warto ciŚ 

 BZT5 = 25 mg O2/l, 

 ChZTcr = 125 mg O2/l, 

 Zawiesiny ogólne = 35 mg/l, 

 Azot ogólny = 35 % redukcji, 

 Żosfor ogólny = 4Ń % redukcji. 

7. Uprawniony zobowi zany jest do składania kopii sprawozdania z badania jako ci 
cieków do wydaj cego pozwolenie wodnoprawne. 

8. W przypadku wyst pienia awarii urz dze  oczyszczaj cych cieki, istotnych dla 

realizacji pozwolenia wodnoprawnego nale yŚ 
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 Powiadomić wydaj cego pozwolenie wodnoprawne oraz Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony rodowiska w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu. 

 Usun ć powstał  awari  w jak najkrótszym czasie. 
 W jak najkrótszym czasie odbudować osad czynny poprzez jak najszybsze 

wznowienie napowietrzania. 

 Maksymalnie ograniczyć zrzut cieków nieoczyszczonych poprzez 
magazynowanie ich w urz dzeniach oczyszczalni. 

9. W przypadku wyst pienia awarii urz dze  oczyszczaj cych cieki, istotnych dla 

realizacji pozwolenia wodnoprawnego, dotycz cego dopuszczalnych wska ników 
st e  zanieczyszcze , jakie nale y spełnić przy wprowadzaniu cieków do wód - 
najwy sze dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze  zgodnie 
z obja nieniami pkt. 2 do zał cznika nr ń do rozporz dzenia Ministra rodowiska 
z dnia 24 lipca 2ŃŃ6 r. podwy sza si  maksymalnie do 5Ń % w stosunku do 

warto ci podanych w tym zał czniku. 
10. cieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mog  być 

wprowadzane do ródl dowych wód powierzchniowych płyn cych oraz wód 
przybrze nych, je eli rednia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów 
nie jest wi ksza ni  ńŃ. Ka dorazowy zrzut nale y odnotować w prowadzonym 
rejestrze. 

11. Uprawniony zobowi zany jest do wykonania robót lub do uczestniczenia 

w kosztach utrzymania i konserwacji odbiornika cieków - rzeki Lutryny w km 

10+000 - 11+630, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji 
pozwolenia. 

 

Układ oczyszczania cieków 

Pierwszym elementem oczyszczania cieków jest stacja cedzenia cieków 
poprzez krat . Nast pnie cieki pozbawione wi kszych zanieczyszcze  stałych kierowane 
s  do piaskownika napowietrzonego z układem separacji piasku. W obiekcie tym 

usuwane s  zanieczyszczenia mineralne i tłuszcze. Pozbawione cz ci mineralnych 

i tłuszczy cieki kierowane s  do osadnika wst pnego ze zgarniaczem, w którym usuwane 
s  ze cieków zawiesiny. Oczyszczone mechanicznie cieki kierowane s  na zło a 
biologiczne na których zachodzi pierwsza faza oczyszczania biologicznego. Ze złó  cieki 
napływaj  do układu osadu czynnego, składaj cego si  z trzech komór. Pierwsza komora 

jest komor  beztlenow . Z komory tej cieki napływaj  do dwóch pracuj cych równolegle 
komór tlenowych. Oczyszczone cieki wraz z osadem czynnym napływaj  do osadnika 

wtórnego w którym nast puje rozdział osadu czynnego od cieków oczyszczonych. cieki 
oczyszczone s  odprowadzane poprzez urz dzenie pomiarowe do odbiornika. Osad 

czynny powrotny odprowadzany jest za pomoc  przepompowni recyrkulacyjnej do komór 
napowietrzania. Osad czynny nadmierny tłoczony jest do komór fermentacyjnych. 
 

Podstawowymi składowymi układu oczyszczania cieków s Ś 
 Stacja cedzenia - krata mechaniczna o prze wicie 3 mm, 

 Piaskownik napowietrzany - usuwa zanieczyszczenia mineralne do 0,2 mm oraz 

oleje i tłuszcze, 

 Komora beztlenowa reaktora biologicznego o pojemno ci 624 m3, 

 Komory tlenowe (szt. 2) reaktora biologicznego o poj. 1 800 m3 ka da, 
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 Osadnik wtórny o pojemno ci czynnej 678 m3, 

 Wydzielone komory fermentacyjne o ł cznej pojemno ci 2 000 m3, 

 Prasa filtracyjna do odwadniania osadu o wydajno ci 8Ń kg suchej masy/h. 

 
Gospodarka Osadowa 

Osad wst pny z osadnika wst pnego tłoczony jest za pomoc  pomp do komór 
fermentacyjnych. Do komór tych tłoczony jest równie  nadmierny osad czynny. W dwóch 
komorach fermentacyjnych, które zostan  wyposa one w mieszadła zatapialne zachodzi 

proces beztlenowej stabilizacji osadu. Ustabilizowany osad kierowany jest do stacji 

odwadniania osadu a nast pnie po odwodnieniu trafia na plac składowy, z którego jest 
wywo ony na pola i wykorzystywany przyrodniczo. Wydzielone na sicie limakowym 
skratki cz ciowo odwadniane na limaku urz dzenia, składa si  do kontenera na odpady 
i nast pnie wywo one s  one na składowisko odpadów komunalnych. 
 

Odpady stałe 

Wydzielony w piaskowniku piasek odwadniany jest w separatorze piasku 

i kierowany do kontenera na odpady. Nast pnie wywo ony jest na składowisko odpadów 
komunalnych. 

Tłuszcze kierowane s  do pojemników tłuszczów a nast pnie wywo one na 
składowisko odpadów. 
 

Informacje dotycz ce ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków 
w Jabłonowie Pomorskim w 2013 roku przedstawia kolejna tabela. 

 
Tabela 10. Ilo ci cieków dopływających do oczyszczalni cieków w Jabłonowie 

Pomorskim w 2013 roku 

wska niki jednostka 
razem 

Gmina Jabłonowo Pomorskie 

ilo ć cieków dopływaj ca do oczyszczalni sieci  
kanalizacyjn  (bez cieków opadowych 
i dowo onych oraz bez wód infiltracyjnych) 

[dam3/rok] 

198 
z terenu miasta - 168 

z obszaru wiejskiego - 30 

wody infiltracyjne i przypadkowe 218 

cieki dowo one do oczyszczalni 7 

ł cznie ilo ć cieków dopływaj ca do oczyszczalni  423 

ródłoŚ wg sprawozdania OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni cieków) za rok 2013 

 
cieki dowo one do stacji zlewnej oczyszczalni w Jabłonowie Pomorskim 

stanowiły w 2013 roku (wg sprawozdania OS-5) zaledwie ok. 1,65 % cieków 
oczyszczanych na obiekcie. 

W oparciu o wyliczenia weryfikacji obszaru i granic Aglomeracji, oparte 

o ewidencj  ludno ci, liczba ludno ci korzystaj ca ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej (a wi c 
ludno ci obsługiwanej przez zbiorcz  siec kanalizacyjn  w zlewni oczyszczalni cieków) 

w 2Ńń3 roku kształtowała si  nast puj co (stan na 3ń.ń2.2Ńń3 r.). 
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Tabela 11. Liczba ludno ci korzystająca z oczyszczalni cieków na dzień 

31.12.2013 r.  

wska nik jednostka 
obszar 

obszar miejski  obszar wiejski  razem 

liczba ludno ci korzystaj ca ze 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

osób 3 761 1 978 * 5 739 

ródłoŚ wyliczenie wynikające z danych wskazanych do weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w oparciu 
o ewidencję mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

* w tym ok. 120 osób czasowo przebywających na terenie gminy (Zakon Zgromadzenia Sióstr Pasterek oraz 
Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Pasterek zlokalizowane w miejscowo ci Jabłonowo Zamek) 

 

 

Bior c pod uwag  wskazan  powy ej liczb  ludno ci korzystaj cej ze zbiorczej 

sieci kanalizacyjnej Gminy mo na wskazać z ró nicy ogólnej ilo ci mieszka ców, ilo ć 
mieszka ców nie podł czonych do sieci zbiorczej, a wi c ilo ć mieszka ców 
obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz przydomowe oczyszczalnie cieków. 
Analizuj c z kolei szacunkow  ilo ć mieszka ców obsługiwanych przez oczyszczalnie 
przydomowe (wg ewidencji gminnych) otrzyma si  liczb  osób obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny. 

cieki od tych mieszka ców powinny być dostarczone do stacji zlewnej 
oczyszczalni cieków. 

W poni szym zestawieniu oszacowano według wskazanej metodyki szacunkow  
ilo ć cieków wytwarzan  przez mieszka ców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny 
w Gminie, a wi c ilo ć cieków jaka powinna być dowo ona i poddawana oczyszczeniu 

na oczyszczalni cieków w Jabłonowie Pomorskim. 

 

 

Tabela 12. Analiza ilo ci cieków dowożonych taborem asenizacyjnym od 
mieszkańców nieskanalizowanych do oczyszczalni cieków 
w Jabłonowie Pomorskim 

Wska nik Jednostka 

Obszar 

Obszar miejski  Obszar wiejski  Razem 

ogólna liczba ludno ci (według 
ewidencji) 

osób 3 913 5 569 9 482 

liczba ludno ci korzystaj ca ze 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

osób 3 761 1 888* 5 649 

liczba przydomowych 
oczyszczalni cieków 

Szt. 0 40 40 

szacunkowa liczba mieszka ców 
obsługiwana przez przydomowe 

oczyszczalnie cieków 
osób 0 160 160 

szacunkowa liczba mieszka ców 
obsługiwana przez tabor 

asenizacyjny 
osób 152 3 521 3 673 

wska nik ilo ci cieków = norma 
zu ycia wody dla mieszka ców 

niepodł czonych do sieci 
kanalizacyjnej 

dm3/Mk/d 100 80 - 
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Wska nik Jednostka 

Obszar 

Obszar miejski  Obszar wiejski  Razem 

szacunkowa ilo ć cieków od 
mieszka ców obsługiwanych 

przez tabor asenizacyjny = ilo ć 
cieków która powinna być 

dowieziona na stacj  zlewn  

m3/d 15,2 281,68 296,88 

m3/rok 5 548 102 813,2 10 8361,2 

dam3/rok 
(tys. m3/rok 

5,5 102,8 108,3 

ródłoŚ wyliczenie wynikające z danych wskazanych do weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w oparciu 
o ewidencję mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

* liczba uwzględniająca ok. 30 mieszkańców obszarów wiejskich podłączona do oczyszczalni cieków 
w Nowej Wsi 

 

 

Jako ć cieków surowych i cieków oczyszczonych na oczyszczalni cieków 
w Jabłonowie Pomorskim w 2013 roku przedstawiaj  tabele poni ej. Przedstawione 
parametry stanowi  warto ć rednioroczn  z bada . 
 

Dla cieków doprowadzanych do oczyszczalni cieków w 2Ńń3 roku ( cieków 
dopływaj cych do oczyszczalni) oraz cieków oczyszczonych (odprowadzonych do 
odbiornika cieków) okre lono roczny ładunek zanieczyszcze . 
 
 

Tabela 13. Ładunki zanieczyszczeń w ciekach 
surowych i ciekach oczyszczonych na 
oczyszczalni cieków w Jabłonowie 
Pomorskie w 2013 roku 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Ładunek zanieczyszczenia w kg/rok 
w ciekachŚ 

Surowych 

(dopływaj cych do 
oczyszczalni) 

Oczyszczonych 

(odprowadzonych do 
odbiornika) 

BZT5 129 869 1 864 

ChZTCr 281 651 13 097 

Zawiesiny 126 224 2 204 

Azot ogólny 30 093 5 001 

Żosfor ogólny 3 602 381 

ródłoŚ Sprawozdanie OS-5 z oczyszczalni cieków miejskich 
i wiejskich za 2013 rok 

 
Powi zane z ładunkami cieków st enia okre laj ce jako ć cieków 

doprowadzanych do oczyszczalni oraz odprowadzanych do odbiornika ( cieków 
oczyszczonych) przedstawiono w poni szej tabeli. St enia cieków surowych 
i oczyszczonych okre lono z przeliczenia na podstawie ładunków okre lonych powy ej. 
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Tabela 14. Stężenia zanieczyszczeń w ciekach surowych 

i ciekach oczyszczonych na oczyszczalni cieków 
w Jabłonowie Pomorskim w 2013 roku 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Jednostka 

St enie zanieczyszcze  w ciekachŚ 
Surowych 

(dopływaj cych do 
oczyszczalni) 

Oczyszczonych 

(odprowadzonych 
do odbiornika) 

BZT5 mgO2/dm3 307,0 4,4 

ChZTCr mgO2/dm3 665,8 31,0 

Zawiesiny mg/dm3 298,4 5,2 

Azot ogólny mgN/dm3 71,1 11,8 

Żosfor ogólny mgP/dm3 8,5 0,9 

ródłoŚ Sprawozdanie OS-5 z oczyszczalni cieków miejskich i wiejskich 

 

Analizuj c wyniki bada  jako ci cieków surowych i oczyszczonych oraz procent 
redukcji zanieczyszcze  wynika, e komunalna oczyszczalnia cieków pracuje poprawnie 
i uzyskuje procent redukcji zanieczyszcze . 

 

Oczyszczalnia cieków w Jabłonowie Pomorskim spełnia warunki dyrektywy 
91/271/EWG z dn. 2ń maja ń99ń r. dotycz cej oczyszczania cieków komunalnych. 

Projektowana wydajno ć oczyszczalni oraz zastosowane rozwi zania techniczne 

zapewniaj  mo liwo ć przyj cia i oczyszczenia ilo ci i ładunku cieków generowanych 
przez cały obszar Aglomeracji. 
 

Oczyszczalnia cieków w miejscowo ci Nowa Wie  

W miejscowo ci Nowa Wie  funkcjonuje lokalna oczyszczalnia cieków 
sanitarnych obsługuj ca o rodek rekolekcyjny Kurii Diecezjalnej. U ytkownikiem tej 
oczyszczalni jest Administracja Diecezji Toru skiej. 

Do oczyszczalni podł czone s  zabudowania miejscowo ci Nowa Wie  poło one 
w bezpo rednim s siedztwie o rodka rekolekcyjnego. 

Jest to 8 zabudowa , tj. ok. 3Ń mieszka ców Nowej Wsi. 
 

źksploatowana w miejscowo ci Nowa Wie  oczyszczalnia to oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna typu „źLA 3MD” o przepustowo ci 25 m3/d. 

 

Starosta Brodnicki w dniu 31.10.2014 r. udzielił Diecezji Toru skiej pozwolenia 

wodnoprawnego nr O .634ń.28.2Ńń4 na wprowadzanie cieków komunalnych, 
oczyszczonych w oczyszczalni cieków o RLM = 217, powstałych w Centrum Żormacji 
i Rekreacji w Nowej Wsi Szlacheckiej, wylotem Ø ń5Ń zlokalizowanych na działce 3/ń, 
obr b Adamowo, do wód powierzchniowych rzeki Osy, w ilo ciŚ 

 Qhmax. = 5,5 m3/h, 

 Q r.dob. = 25 m3/d, 

 Qr.max. = 9 500 m3/rok. 

 

Pozwolenia udzielono na czas okre lony tj. do 3ń pa dziernika 2Ń24 r. 
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Układ technologiczny oczyszczalniŚ 
 komora zbiorcza cieków surowychś 
 przepompownia cieków surowychś 
 ci g technologiczny „źLA 3MD”ś 
 instalacja dozuj ca preparat PIXś 
 komory fermentacyjne osadu; 

 filtr wirowo-ro linnyś 
 przepompownia cieków oczyszczonychś 
 przewody i kanały tłoczne cieków surowych i oczyszczonychś 
 instalacja elektryczno-energetyczna zasilania, sterowania i sygnalizacji. 

 

Opis działania oczyszczalni na podstawie instrukcji obsługi i eksploatacji 
oczyszczalni cieków typu „źLA 3MD” dla Kurii Diecezjalnej Toru skiej w Nowej Wsi 
Szlacheckiej. 

 

cieki na teren oczyszczalni dopływaj  kolektorem sanitarnym z zespołu 
pałacowego (o rodka rekolekcyjnego) oraz zabudowa  wsi. 

cieki zbierane s  w komorze zbiorczo-u redniaj cej a nast pnie przepływaj  do 

przepompowni cieków surowych. 
Komora zbiorcza cieków surowych wykonana jest w formie studni z kr gów 

elbetowych o rednicy 2,Ń m i gł boko ci całkowitej 4,ń m.  
Jej zadaniem jest u rednienie dopływaj cych cieków oraz zatrzymanie cz ci 

pływaj cych poprzez zasyfonowanie odpływu. Komora jest czyszczona 
z nagromadzonych zanieczyszcze  kilka razy w roku. 

Przepompownia cieków ma za zadanie przepompowanie cieków za pomoc  
pomp zatapialnych na ci g technologiczny „źLA 3MD”.  

Nast puje tutaj proces biologicznego oczyszczania cieków metod  
niskoobci onego osadu czynnego. 

W skład ci gu technologicznego „źLA 3MD” wchodz Ś 
 komora denitryfikacji; 

 komora napowietrzania; 

 osadnik wtórnyś 
 wydzielona komora recyrkulacyjna osadu. 

 

Z przepompowni cieki s  kierowane do komory denitryfikacyjnej ci gu 
technologicznego, do której recyrkulowany jest osad czynny z osadników wtórnych. 

Zawarto ć komory jest mieszana za pomoc  wtłaczanego do niej osadu 
(mieszanie hydrauliczne strumieniem osadu recyrkurkulowanego z osadnika wtórnego), 
przez co panuj  w komorze warunki niedotleniania sprzyjaj ce procesowi redukcji 

(denitryfikacji) utlenionych zwi zków azotu (zawartych w ciekach) do wolnego azotu. 
Komora denitryfikacji poł czona jest z komor  napowietrzania, do której 

przedostaje si  nadwy ka cieków wraz z osadem. 
Zainstalowane w komorze urz dzenie napowietrzaj ce Aqua-Jet AFB-15 T6 

zapewnia odpowiednie wymieszanie zawarto ci komory, tj. osadu czynnego 

z dostarczonymi ciekami oraz zapewnia odpowiedni  ilo ć tlenu potrzebnego do 
wła ciwego procesu oczyszczania. 
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W procesie tym zawiesiny, koloidy i organiczne zwi zki rozpuszczone utleniaj  si  
w rodowisku tlenowym z udziałem mikroorganizmów (bakterii i pierwotniaków) do 
zwi zków mineralnych i sedymentacyjnych. 

W celu wspomagania procesów oczyszczania cieków stosuje si  rodek 
chemiczny (PIX) zapewniaj cy str canie fosforu. 

Preparat PIX jest to koagulant nieorganiczny, który poprzez str canie fosforu 
zapewnia jego usuwanie ze cieków jako osad, który usuwany jest z osadem 

nadmiernym. 

Mieszanina cieków z osadem czynnym przepływa do osadnika wtórnego, gdzie 
w warunkach zwolnionego przepływu nast puje rozdzielenie sedymentuj cego osadu od 
cieków oczyszczonych. 

Nast pnie cieki oczyszczone odprowadzane s  grawitacyjnie poprzez pilaste 
koryta przelewowe przewodami na filtr wirowo-ro linny, gdzie nast puje doczyszczenie 

cieków. 
Oczyszczone cieki z filtra spływaj  do przepompowni cieków oczyszczonych 

sk d tłoczone s  ruroci giem ci nieniowym Pź o r. 9Ń mm i długo ci ń 830 m do rzeki 

Osy. 

 

Sedymentuj cy osad czynny z osadnika jest recyrkulowany do komory 
denitryfikacyjnej z pomoc  zainstalowanej w komorze pompy. 

Prawidłowo eksploatowana oczyszczalnia cieków powinna zapewnić taki stopie  
oczyszczania, aby rednie st enia zanieczyszcze  na odpływie nie przekraczałyŚ 

 BZT5 = 30 mg O2/dm3; 

 zawiesina ogólna = 5Ń mg/dm3; 

 Nogólny = 30 mg/dm3; 

 Pogólny = 5 mg/dm3; 

 Namonowy = 6 mg/dm3. 

 

Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest rzeka Osa. 
 

 

3.2.4. Bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia cieków 

 
 

System neutralizacji cieków na terenach nieskanalizowanych Gminy Jabłonowo 
Pomorskie oparty jest głównie o indywidualne zbiorniki do gromadzenia cieków bytowych 
(tzw. szamba), które po napełnieniu wymagaj  opró nienia.  

Ustawa z dnia ń3 wrze nia ń996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 

(Dz. U. 2013 poz. 1399) okre la, e zbiornik bezodpływowy to instalacja i urz dzenie 
przeznaczone do gromadzenia nieczysto ci ciekłych w miejscu ich powstawania.  

Wspomniana ustawa mówi równie  o tym, i  żminy maj  obowi zek prowadzić 
ewidencj  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz stotliwo ci ich opró niania oraz 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

Wskazane jest szczegółowe zewidencjonowanie wszystkich zbiorników 
bezodpływowych czyli - okre lenie ich ilo ci, pojemno ci, stanu technicznego oraz 

dokonania oceny prawidłowo ci ich eksploatacji. Dzi ki takim informacjom łatwiej b dzie 
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okre lić stan, zagro enia i potrzeby ochrony rodowiska prawidłowo okre laj c kierunki 
działa  Gminy. 

Urz d Miasta i Gminy nie posiada dokładnej ewidencji zbiorników 
bezodpływowych na terenie żminy. 

 

Bior c pod uwag  liczb  ludno ci korzystaj cej ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej 
żminy mo na wskazać z ró nicy ogólnej ilo ci mieszka ców, ilo ć mieszka ców nie 
podł czonych do sieci zbiorczej, a wi c ilo ć mieszka ców obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny oraz przydomowe oczyszczalnie cieków.  

Analizuj c z kolei szacunkow  ilo ć mieszka ców obsługiwanych przez 
oczyszczalnie przydomowe (wg ewidencji gminnej) otrzyma si  liczb  osób 
obsługiwanych przez tabor asenizacyjny. 

Liczba ta została wskazana w tabeli ń2 i wynosi ok. 3 673 mieszka ców, z czego 
ok ń52 mieszka ców w granicach miasta oraz 3 52ń mieszka ców na terenach wiejskich. 

Szacunkowo liczba aktualnie eksploatowanych zbiorników bezodpływowych na 
terenie gminy wynosi ok 918 szt., z czego ok. 38 na terenie miasta oraz 880 na terenach 

wiejskich. 

 

Wskazane powy ej dane szacunkowe przedstawiaj  sytuacj  aktualn  na terenie 
gminy. Wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej oraz budow  przydomowych oczyszczalni 
cieków liczba osób obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, a tak e liczba 

eksploatowanych zbiorników bezodpływowych powinna ulegać zmniejszeniu. 
 

Docelowy zakres obsługi indywidualn  gospodark  ciekow  na terenie gminy 
wskazano w rozdziale VII. 

 

Kolejnym problemem w zakresie aktualnie prowadzonej indywidualnej gospodarki 

ciekowej jest niewymiarowanie kubaturowe szamb na ilo ć osób korzystaj cych.  
Na terenie Gminy cz ć gospodarstw mo e nie posiadać szamb, a cieki bytowe 

odprowadzane mog  być bezpo rednio do ziemi (wylewane na pola) lub wód 
powierzchniowych.  

W warunkach wiejskich cz stym przypadkiem jest tak e podł czanie domostw do 
zbiorników gospodarskich gromadz cych gnojówk  z zabudowa  gospodarskich. 
W nast pstwie takiego post powania cieki bytowe ze zbiorników gospodarskich 
wywo one s  na pola i tam rozlewane w charakterze nawozu. cieki nieoczyszczone 
trafiaj  w ten sposób bezpo rednio do ziemi, która wykorzystywana jest do celów 
rolniczych. 

Powy sze przypadki s  wynikiem braku odpowiedzialno ci mieszka ców i ci kich 
warunków materialnych oraz innych sytuacji społeczno – gospodarczych, a tak e co 
najwa niejsze nisk  wiadomo ci  ekologiczn . 

Prowadzona dotychczas na terenie Gminy indywidualna gospodarka ciekowa 
wymaga pilnych działa  prewencyjnych i edukacyjnych społecze stwa gminnego w tym 
zakresie.  

Zasady prowadzenia gospodarki ciekowej opartej na bezodpływowych 
zbiornikach okre lono w odr bnym rozdziale opracowania. Opisano tam równie  ró ne 
aspekty indywidualnej gospodarki ciekami. W rozdziale tym znajduj  si  tak e informacje 
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na temat obowi zków Gminy w odniesieniu do prowadzenia gospodarki zbiornikami 

bezodpływowymi oraz informacje wła ciwych rozwi za  w tym zakresie. 
 
 

3.2.5. Przydomowe oczyszczalnie cieków 

 
 

źksploatacja przydomowych oczyszczalni cieków jest form  wła ciwej 
gospodarki ciekowej zarówno ze wzgl dów ekologicznych, jak i ekonomicznych (koszty 

eksploatacyjne). Taka forma neutralizacji cieków przez indywidualne gospodarstwa 
domowe lub podmioty gospodarcze i turystyczne jest jednak nadal w małym stopniu 
wykorzystywana z uwagi na koszty inwestycyjne. 

Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach rozdz. 2 art. 3 
pkt 3 (Dz. U. 2013 poz. 1399), Gminy maj  obowi zek prowadzić ewidencj  
przydomowych oczyszczalni cieków w celu kontroli cz stotliwo ci i sposobu pozbywania 

si  komunalnych osadów ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej. 

W Gminie prowadzona jest ewidencja przydomowych oczyszczalni cieków, na 

podstawie zgłosze  eksploatacji. 
Na terenie gminy funkcjonuje 40 przydomowych oczyszczalni cieków (stan na 

31.12.2013 r.), wi kszo ć z nich, tj. 25 szt. znajduje si  w miejscowo ci Bukowiec. 
W kolejnej tabeli zamieszczono wykaz przydomowych oczyszczalni cieków 

zlokalizowanych na terenie gminy. Spo ród zabudowa  obsługiwanych przez 
przydomowe oczyszczalnie cieków tylko dwa zabudowania poło one s  w obr bie 
obszarów skanalizowanych. S  to zabudowania w obr bie gruntów wsi Konojady (działki 
wyró niono w spisie). Pozostałe przydomowe oczyszczalnie cieków obsługuj  
zabudowania w obszarach rozproszonej zabudowy, dla których nie przewiduje si  
mo liwo ci rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 
 

Tabela 15. Przydomowe oczyszczalnie cieków na 
terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Lp. Adres Nr ewid. działki 
1. Budziszewo 50 

2. Budziszewo 211 

3. Budziszewo 206 

4. Buk żóralski 96/3 

5. Bukowiec 456/1 

6. Bukowiec 385 

7. Bukowiec 315/3 

8. Bukowiec 116/1 

9. Bukowiec 117 

10. Bukowiec 541 

11. Bukowiec 268 

12. Bukowiec 179 

13. Bukowiec 550/2 

14. Bukowiec 414/5 

15. Bukowiec 320,321 

16. Bukowiec 360 

17. Bukowiec 474 

18. Bukowiec 275/3 
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Lp. Adres Nr ewid. działki 
19. Bukowiec 527 

20. Bukowiec 492,493 

21. Bukowiec 306,308 

22. Bukowiec 475 

23. Bukowiec 460/2 

24. Bukowiec 458 

25. Bukowiec 332 

26. Bukowiec 272/3 

27. Bukowiec 551 

28. Bukowiec 536, 538 

29. Bukowiec 345/1 

30. żórale 43 

31. żórale 193 

32. Jabłonowo Zamek 144/1 

33. Jabłonowo Zamek 114/6 

34. Konojady 75/2 

35. Konojady 263/4 

36. Konojady 332/8 

37. Konojady 373/1 

38. Nowa Wie  92 

39. Piecewo 97,98,99 

40. Piecewo 71/3 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 

 

Weryfikacja wiedzy dotycz cej istnienia na obszarze Gminy oczyszczalni 

przydomowych powinna być przeprowadzona ze wzgl du na fakt, e instalacje nie były 
zgłaszane gdy były budowane dla starych budynków mieszkalnych.  

Ewidencja przydomowych oczyszczalni cieków mo e być zweryfikowana tylko 

i wył cznie poprzez spis rzeczywisty w terenie lub na podstawie spisu ankietowego. 

Nale ałoby równie  zweryfikować funkcjonuj ce na terenie żminy oczyszczalnie 

przydomowe pod wzgl dem technologicznym oraz pod wzgl dem prowadzonej 
eksploatacji. 

 

Wskazana w bilansie ilo ć przydomowych oczyszczalni cieków mo e być 
niedoszacowana, z uwagi na istnienie starszych oczyszczalni cieków, które nie były 
zgłaszane zarówno do Urz du Miejskiego, jak i do Starostwa Powiatowego. Nale y tak e 
pami tać, ze zgłoszenie budowlane wymagane jest na etapie planowania inwestycyjnego, 
w rzeczywisto ci zgłoszona oczyszczalnia przydomowa mo e nie zostać zbudowana. 

Szereg aspektów wpływaj cych na wła ciwe oszacowanie i sporz dzenie spisu 
przydomowych oczyszczalni cieków na terenie żminy sprawia, e wła ciwa ewidencja 
przydomowych oczyszczalni cieków mo e zostać zrealizowana tylko i wył cznie poprzez 
spis rzeczywisty w terenie lub na podstawie spisu ankietowego. 

Bior c pod uwag  obszar żminy, nale y uwzgl dnić mo liwo ci wykorzystania 
tego rodzaju rozwi za  gospodarki ciekowej. Jednak e konieczne jest wcze niejsze 
przeanalizowanie wszystkich przesłanek, maj cych na celu rozpatrzenie tego problemu 
pod wzgl dem ekonomicznym, terenowym i ekologicznym. 

Aspekty prawne i merytoryczne dotycz ce budowy, eksploatacji, ewidencji 
oraz zgłoszenia budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni cieków zostały 
omówione w odr bnym rozdziale niniejszego Programu, z uwagi na fakt, i  opracowanie 
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przewiduje wyznaczenie obszarów przeznaczonych do indywidualnej neutralizacji 
cieków, na których wskazana jest budowa oczyszczalni przyzagrodowych. 

 

 
IV. PROżRAM żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENIE żMINY 

JABŁONOWO POMORSKIE – ZAŁO ENIA OżÓLNE 
 
 

4.1. ZAŁO ENIA DOTYCZ CE żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENIE 
GMINY JABŁONOWO POMORSKIE 

 

 

żłównym aspektem zmian w gospodarce ciekowej żminy Jabłonowo Pomorskie 
jest uj cie analizowanej jednostki w Krajowym Programie Oczyszczania cieków 
Komunalnych, a wi c wyznaczenie obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie.  

 

Polska przyst puj c do Unii źuropejskiej zobowi zała si  do wypełnienia 
wymogów dyrektywy Rady 9ń/27ń/źWG z dn. 21 maja 1991 r. dotycz cej oczyszczania 
cieków komunalnych zgodnie z okre lonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie 

Akcesyjnym terminami i okresami przej ciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych 
wynegocjowane zostały dostosowawcze okresy przej ciowe na wprowadzenie przepisów 
ww. dyrektywy do ko ca 2Ńń5 r. Dlatego te , aby zidentyfikować faktyczne potrzeby 
w zakresie uporz dkowania gospodarki ciekowej oraz uszeregować ich realizacj  w taki 
sposób, aby wywi zać si  ze zobowi za  traktatowych, utworzono Krajowy Program 
Oczyszczania cieków Komunalnych (KPO K). 

Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000 wraz z jednoczesnym 

wykazem niezb dnych przedsi wzi ć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji 
oczyszczalni cieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych, jakie nale y zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do ko ca 
2015 r. Aglomeracje uj te w KPO K to aglomeracje wyznaczane na podstawie przepisów 
ustawy Prawo wodne. 

Zawarte w KPO K aglomeracje jako realizuj ce program rz dowy stanowi  
priorytet w realizacji zada  dofinansowywanych ze rodków funduszy ochrony 
rodowiska. Dlatego te  akcesja do KPO K stanowi ródło pozyskiwania rodków 

zewn trznych na realizacj  zada  z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej oraz 
modernizacji oczyszczalni cieków. 

 

Istotne zmiany gospodarcze, przeprowadzone inwestycje i dalsze zamierzenia 

inwestycyjne Gminy Jabłonowo Pomorskie sprawiły, e konieczne stało si  wyznaczenie 

obszaru i granic Aglomeracji na obszarze Gminy. 

Aglomeracja Jabłonowo Pomorskie została wyznaczona przez Uchwał  Nr 
V/114/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 roku 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 
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Zapisy dotycz ce uj cia żminy Jabłonowo Pomorskie w dokumentach 

planistycznych o znaczeniu krajowym maj  wpływ na realizacj  zamierze  inwestycyjnych 
Gminy. 

Niestety terminy zwi zane ze zobowi zaniami akcesyjnymi upływaj  w 2Ńń5 roku, 
co sprawia, e zostało bardzo niewiele czasu na wywi zanie si  z podj tych zobowi za  
w zakresie gospodarki ciekowej. 
 

Do wyznaczonego obszaru i granic Aglomeracji zostały zakwalifikowane 
miejscowo ci i tereny dotychczas skanalizowane, jak równie  tereny, dla których budowa 

sieci kanalizacji zbiorczej ma uzasadnienie ekonomicznego i technicznego.  

 

Aglomeracja Jabłonowo Pomorskie obejmuje granicami tereny miasta Jabłonowo 
Pomorskie oraz obszary wiejskie gminy. 

 

Wyznaczony obszar Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obejmuje nast puj ce 
miejscowo ci: 

 Miasto Jabłonowo Pomorskie (cz ć miasta),  

 Jabłonowo – Zamek (cz ciowo), 
 Szczepanki (cz ciowo), 
 Piecewo (cz ciowo), 
 Jaguszewice (cz ciowo), 
 Kamie  (cz ciowo), 
 Konojady (cz ciowo), 
 Mileszewy (cała miejscowo ć). 

 

Dla obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obszarami planowanymi 
do skanalizowania s Ś 

 obszar miejscowo ci Piecewo – zabudowa zwarta przy drodze wojewódzkiej DW 
543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewoś 

 obszar Miasta Jabłonowo Pomorskie – obszar ulicy Ko ciuszki od skrzy owania  
z ul. Star  w kierunku granicy miasta (około 26 budynków)ś 

 obszary MPZP w obr bie miasta Jabłonowo Pomorskie – dotychczas 

niezabudowane. 

 

 

Dokument niniejszego Programu żospodarki ciekowej nie wyklucza jednak 
rozwoju sieci kanalizacyjnej na pozostałych obszarach gminy, które znalazły si  
w zamierzeniach inwestycyjnych gminy. 

Bior c jednak pod uwag  trudno ci w podejmowaniu inwestycji bez uzasadnienia 
ekonomiczno ci koncepcja budowy sieci kanalizacyjnej na terenach poza obszarem 
i granicami Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie została wskazana jako warianty 
alternatywne. 

Do obszarów i miejscowo ci obj tych Programem żospodarki ciekowej, które nie 
zostały zakwalifikowane do proponowanej Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie nale Ś 

1. cze ć miejscowo ci Konojady – dotychczas nieskanalizowana; 

2. cz ć miejscowo ci żóraleś 
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3. cz ć miejscowo ci Lembargś 
4. cz ć miejscowo ci Płow . 
Opis ww. miejscowo ci w kontek cie rozwi za  wariantowych Programu 

żospodarki ciekowej zawarto w dalszej cz ci opracowania. 
 

Analiza dokumentacji technicznej dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy (inwestycja skanalizowania m. Konojady II etap oraz m. żórale) wykazała, e dla 
obszarów tych miejscowo ci wska nik koncentracji b dzie mniejszy ni  ń2Ń Mk/km sieci 
(obszary te nie podlegaj  obni eniu wska nika do 9Ń Mk/km sieci). 

Analogiczna sytuacja dotyczy miejscowo ci Lembarg, dla której analiza 
dokumentacji technicznej wykazała e wska nik koncentracji jest mniejszy ni  ń2Ń Mk/km 
planowanej sieci. 

Dla obszarów tych nie przewiduje si  wł czenia do obszaru i granic Aglomeracji 
Jabłonowo Pomorskie. 

 Z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego budowy sieci kanalizacyjnej dla 

tych obszarów Propozycja obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie zakłada 
wdro enie systemów indywidualnej gospodarki ciekowej opartej o przydomowe 

oczyszczalnie cieków lub szczelne zbiorniki do gromadzenia nieczysto ci ciekłych. 
B dzie to główny wariant rozwi zania gospodarki ciekowej na tych terenach. 
 

Nale y jednak zaznaczyć, e budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej dla tych 

obszarów jest mo liwa technicznie i mo e być zrealizowana przez gmin  w przypadku 

podj cia odpowiednich rozwi za  finansowych i inwestycyjnych. 
 

Zasi g opracowania Programu gospodarki ciekowej obejmuje cały teren żminy 
Jabłonowo Pomorskie z rozró nieniem obszarów: 

 które znalazły si  w zgłoszonym do wyznaczenia obszarze i granicach Aglomeracji 

Jabłonowo Pomorskie; 

 które zostały wykluczone z obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie; 

 pozostałych terenów gminy. 

 

Poni ej znajduje si  zestawienie obszarów obj tych Programem żospodarki 
ciekowej dla Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie. 
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Tabela 16. Zestawienie obszarów objętych Programem Gospodarki ciekowej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Obszar/ 
/miejscowo ć 

Obszary, które znalazły si  w obszarze i granicach Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie 

Obszary, które zostały wykluczone z obszaru 
i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

oraz pozostałe tereny gminy 

obszary dotychczas 
skanalizowane 

obszary planowane do 
skanalizowania 

opis obszaru  obszar opis obszaru 

Miasto 
Jabłonowo 
Pomorskie 

Miasto Jabłonowo 
Pomorskie – cz ć 

miasta 
- 

Skanalizowany obszar 
miasta zgodnie 

z zał cznikiem graficznym 

Miasto Jabłonowo 
Pomorskie -

zabudowania na 
przedłu eniu ul. Starej 

wzdłu  torów kolejowych 
(ok. ńŃ budynków) oraz 

ul. Kolejowej wzdłu  
torów kolejowych (ok. 2 

budynków) 

Ok. 12 zabudowa  
przeznaczonych 

docelowo do 
prowadzenia 

indywidualnej gospodarki 
ciekowej 

- 

obszar Miasta Jabłonowo 
Pomorskie – obszar ulicy 

Ko ciuszki od 
skrzy owania  

z ul. Star  w kierunku 
granicy miasta (około 26 

budynków) 

Skanalizowanie obszaru 
zgodnie z zało eniami 

obszaru i granic 
aglomeracji. 

- - 

- 

obszary MPZP w obr bie 
miasta Jabłonowo 

Pomorskie – dotychczas 
niezabudowane 

Skanalizowanie obszaru 
MPZP po osi gni ciu 
zabudowy w stopniu 

gwarantuj cym 
ekonomiczno ć budowy 

zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej 

- - 

Jabłonowo - 
Zamek 

Jabłonowo - Zamek – 
cz ć miejscowo ci na 

przedłu eniu 
ul. żrudzi dzkiej 

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

zabudowa rozproszona 
w obr bie gruntów wsi 

Jabłonowo Zamek  

ok. 47 zabudowa  
mieszkalnych - zabudowa 

rozproszona oraz 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych, w tym 

przydomowych 
oczyszczalni cieków  
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Obszar/ 
/miejscowo ć 

Obszary, które znalazły si  w obszarze i granicach Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie 

Obszary, które zostały wykluczone z obszaru 
i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

oraz pozostałe tereny gminy 

obszary dotychczas 
skanalizowane 

obszary planowane do 
skanalizowania 

opis obszaru  obszar opis obszaru 

Szczepanki 

Szczepanki – cz ć 
miejscowo ci - 
zabudowa w 

s siedztwie drogi 
w kierunku 

miejscowo ci Nowy 
Młyn (gm. wiecie nad 

Os ) 

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 
- - 

Piecewo 

Piecewo – cz ć 
miejscowo ci na 

przedłu eniu 
ul. Sikorskiego i Polnej 

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

Piecewo – pozostała 
cz ć miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona -
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych,  

- 

Piecewo – cz ć 
miejscowo ci na 

przedłu eniu 
ul. żrudzi dzkiej 

w kierunku Brodnicy 

Skanalizowanie obszaru 
zgodnie z zało eniami 

obszaru i granic 
aglomeracji. 

- - 

Jaguszewice 

Jaguszewice – cz ć 
zwarta zabudowa wsi 

przy byłym 
gospodarstwie rolnym 

PGR. 

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

Jaguszewice - pozostała 
cz ć miejscowo ci 

zabudowa rozproszona 
w obr bie gruntów wsi 

Jaguszewice –
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych  

Kamie  
Kamie  – 

zabudowania wzdłu  
drogi wojewódzkiej 543 

Podł czenie przy pomocy 
przepompowni 

przydomowych kilku 
zabudowa  poło onych 
przy tłocznym kolektorze 

przesyłowym 

Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

Kamie  – pozostała 
cz ć miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych 

Konojady 
Konojady - zabudowa 
cz ci wsi wzdłu  dróg 

gminnych obj ta 
- 

Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

Konojady – pozostała 
cz ć miejscowo ci 

wykluczona z obszaru 

Zabudowania obj te 
etapem II projektu 

budowy sieci kanalizacji 
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Obszar/ 
/miejscowo ć 

Obszary, które znalazły si  w obszarze i granicach Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie 

Obszary, które zostały wykluczone z obszaru 
i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

oraz pozostałe tereny gminy 

obszary dotychczas 
skanalizowane 

obszary planowane do 
skanalizowania 

opis obszaru  obszar opis obszaru 

etapem I budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej 

i granic aglomeracji sanitarnej – zabudowa 
przeznaczona do 

indywidualnej gospodarki 
ciekowej lub wariantowo 

do budowy sieci 
kanalizacji zbiorczej 

zgodnie z projektem sieci 

Mileszewy 

Mileszewy - zwarta 
zabudowa wsi przy 

byłym gospodarstwie 
rolnym PGR 

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 
- - 

Nowa Wie  

Nowa Wie  – 
zabudowa poło ona 
w s siedztwie Domu 

Rekolekcyjnego  

- 
Skanalizowany obszar 
zgodnie z zał cznikiem 

graficznym 

Nowa Wie  - pozostała 
cz ć miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych 

- - - 

Nowa Wie  – obszary 
zabudowy letniskowej 
oraz przewidziane do 

zabudowy w przy 
Jeziorze Du ym 

zabudowania 
korzystaj ce z rozwi za  

indywidualnych lub 
mo liwe do 

skanalizowania pod 
warunkiem zapewnienia 
mo liwo ci przył czenia 
do oczyszczalni cieków 
w Nowej Wsi (mo liwo ci 
techniczne oczyszczalni) 

Lembarg - - - 

Lembarg – zwarta 
zabudowa miejscowo ci 
obj ta projektem budowy 

sieci 

Zabudowa wykluczona 
z obszaru i granic 

aglomeracji – zabudowa 
przeznaczona do 

indywidualnej gospodarki 
ciekowej lub wariantowo 

do budowy sieci 
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Obszar/ 
/miejscowo ć 

Obszary, które znalazły si  w obszarze i granicach Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie 

Obszary, które zostały wykluczone z obszaru 
i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

oraz pozostałe tereny gminy 

obszary dotychczas 
skanalizowane 

obszary planowane do 
skanalizowania 

opis obszaru  obszar opis obszaru 

kanalizacji zbiorczej 
zgodnie z projektem sieci 

- - - 
Lembarg - pozostała 
cz ć miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych 

żórale 

- - - 

żórale - zabudowa 
cz ci wsi wzdłu  dróg 

gminnych obj ta 
projektem budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Zabudowa wykluczona 
z obszaru i granic 

aglomeracji – zabudowa 
przeznaczona do 

indywidualnej gospodarki 
ciekowej lub wariantowo 

do budowy sieci 
kanalizacji zbiorczej 

zgodnie z projektem sieci 

- - - 
żórale - pozostała cz ć 

miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych 

Płow  

- - - 
Płow  – zwarta 
zabudowa wsi  

– zabudowa 
przeznaczona do 

indywidualnej gospodarki 
ciekowej lub wariantowo 

do budowy sieci 
kanalizacji zbiorczej na 

podstawie zało e  
koncepcyjnych Planu 
żospodarki ciekowej 

- - - 
Płow  - pozostała 
cz ć miejscowo ci 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych 
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Obszar/ 
/miejscowo ć 

Obszary, które znalazły si  w obszarze i granicach Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie 

Obszary, które zostały wykluczone z obszaru 
i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

oraz pozostałe tereny gminy 

obszary dotychczas 
skanalizowane 

obszary planowane do 
skanalizowania 

opis obszaru  obszar opis obszaru 

Płow ek - - - 
Płow ek – cała 

miejscowo ć 

Zabudowa rozproszona - 
zabudowania 

korzystaj ce z rozwi za  
indywidualnych, w tym 

przydomowych 
oczyszczalni cieków 

Adamowo - - - 
Adamowo – cała 

miejscowo ć 

Budziszewo - - - 
Budziszewo – cała 

miejscowo ć 

Buk żóralski - - - 
Buk żóralski – cała 

miejscowo ć 

Buk Pomorski - - - 
Buk Pomorski – cała 

miejscowo ć 

Bukowiec - - - 
Bukowiec – cała 

miejscowo ć 

żorzechówko - - - 
żorzechówko – cała 

miejscowo ć 
ródło Ś opracowanie własne 
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Pod wzgl dem rozwi zania gospodarki ciekowej w opracowaniu uwzgl dniono 
dwa aspekty rozwi zania gospodarki ciekowejŚ 

 gospodark  ciekow  poprzez podł czenie mieszka ców do nowo wybudowanej 

sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem i oczyszczeniem cieków w zbiorczej 
oczyszczalni cieków, 

 gospodark  ciekow  poprzez indywidualne rozwi zania zgodne 
z uwarunkowaniami prawnymi i normatywami technicznymi. 

 

 

W kolejnych rozdziałach opracowania przedstawiono odpowiednioŚ 
 Koncepcj  w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach zgłoszonych jako 

propozycja wyznaczenia obszaru Aglomeracji 

Rozdział dotycz cy rozwoju skanalizowania żminy poprzez budow  nowych 
odcinków zbiorczej sieci kanalizacyjnej na obszarach dotychczas 

nieskanalizowanych, które zostały zgłoszone jako propozycja wyznaczenia obszaru 

Aglomeracji. 

 Koncepcj  w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach, które zostały 
wykluczone z obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

Rozdział dotycz cy omówienia i uzasadnienia wylicze  wiadcz cych o braku 

„opłacalno ci techniczno – ekonomicznej” budowy sieci kanalizacyjnej na 

obszarach zgłoszonych do wył czenia. 
Obszary przeznaczone do indywidualnej gospodarki ciekowej. 
Równocze nie wskazuje si  jako wariantowe mo liwe skanalizowanie obszarów. 

 Koncepcj  gospodarki ciekowej na pozostałych terenach gminy.  
Rozdział dotycz cy rozwi zania gospodarki ciekowej dla terenów o rozproszonej 
zabudowie. 

 

Analiza terenowa, przeprowadzona wizja lokalna oraz analiza zamierze  
i materiałów planistycznych analizowanej gminy pozwoliły wyodr bnić Program gospodarki 
ciekowej w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej zgodny z zaprojektowanym obszarem 

i granicami Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 
Program gospodarki ciekowej dla żminy Jabłonowo Pomorskie uwzgl dnia 

równie  rozwi zania w zakresie oczyszczania cieków z terenu analizowanej jednostki. 
 

 

 

V. OPIS KONCEPCJI żOSPODARKI CIEKOWEJ W ZAKRESIE 

ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

 

Poni szy rozdział przedstawia koncepcj  rozwoju gospodarki ciekowej na terenie 

Gminy Jabłonowo Pomorskie według zało e  wskazanych w rozdziale 4.ń. 
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Budow  nowych odcinków zbiorczej sieci kanalizacyjnej przewiduje si  
w obszarach, które znalazły si  w zaproponowanym do wyznaczenia obszarze i granicach 

Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

Układ sieci kanalizacyjnej planowany do realizacji to układ mieszany grawitacyjno – 

tłoczny jako kontynuacja istniej cego ju  systemu. 
Na obszarze Aglomeracji sieci  kanalizacyjn  obj te zostan  obszary, dla których 

istnieje ekonomiczne uzasadnienie budowy sieci kanalizacyjnej.  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono równie  analiz  dotycz c  wykluczenia 

z proponowanych granic i obszaru Aglomeracji obszarów, które nie spełniaj  kryteriów 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Analiza dla tych obszarów dotycz cy 
omówienia i uzasadnienia wylicze  wiadcz cych o braku „opłacalno ci techniczno – 

ekonomicznej” budowy sieci kanalizacyjnej.  

Dla obszarów tych przewiduje si  prowadzenie gospodarki ciekowej w oparciu 

o rozwi zania indywidualne. 
B dzie to główny wariant rozwi zania gospodarki ciekowej na tych terenach. 
Nale y jednak zaznaczyć, e budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej dla tych 

obszarów jest mo liwa technicznie i mo e być zrealizowana przez gmin  w przypadku 
podj cia odpowiednich rozwi za  finansowych i inwestycyjnych. 

 

Zabudowania, le ce w miejscowo ciach nie obj tych planem skanalizowania lub 

zabudowania rozproszone, a wi c le ce w znacznym oddaleniu od planowanej sieci 
przeznaczone s  do prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekowej opartej na 
szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych (przyzagrodowych) 
oczyszczalniach cieków.  

Aspekty dotycz ce indywidualnej gospodarki ciekowej omówione zostały 
w odr bnym rozdziale opracowania. 

 

Analiza terenowa, przeprowadzona wizja lokalna oraz analiza zamierze  
i materiałów planistycznych Gminy pozwoliła wyodr bnić koncepcj  gospodarki ciekowej 
dla obszaru całej gminy. 

W ramach koncepcji wyodr bniono dwie cz ci: 
 

CZ Ć I – Koncepcj  w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach obj tych granicami  
Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie  

 

Rozdział dotycz cy rozwoju skanalizowania poprzez budow  nowych odcinków 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, 

które zostały obj te granicami i obszarem Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

 

CZ Ć II – Koncepcj  w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach, które zostały 
wykluczone z obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

 

Rozdział dotycz cy omówienia i uzasadnienia wylicze  wiadcz cych o braku 
„opłacalno ci techniczno – ekonomicznej” budowy sieci kanalizacyjnej na 

obszarach zgłoszonych do wył czenia. 
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Obszary przeznaczone do indywidualnej gospodarki ciekowej. 
Równocze nie wskazuje si  jako wariantowe mo liwe skanalizowanie obszarów. 

 

Poni ej omówiono szczegółowo powy sze cz ci dotycz ce gospodarki ciekowej 
na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

 

Cało ciowa koncepcja gospodarki ciekowej została zobrazowana w cz ci 
graficznej, tj. na mapach w skali 1:10 000 zał czonych do opracowania. 
 

 

5.1. CZ Ć I - Koncepcja w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach 
obj tych granicami Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

 

 

Poni ej przedstawiono opis inwestycji planowanych do zrealizowania w obszarze 

i granicach Aglomeracji.  

 

Dla obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie obszarami planowanymi do 
skanalizowania s Ś 

1. obszar miejscowo ci Piecewo – zabudowa zwarta przy drodze wojewódzkiej DW 
543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewo; 

2. obszar Miasta Jabłonowo Pomorskie – obszar ulicy Ko ciuszki od skrzy owania  
z ul. Star  w kierunku granicy miasta (około 26 budynków)ś 

3. obszary MPZP w obr bie miasta Jabłonowo Pomorskie – dotychczas 

niezabudowane. 

 

 

5.1.1 Zakres i opis planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej 

 

 

5.1.1.1. Obszar miejscowo ci Piecewo – zabudowa zwarta przy drodze wojewódzkiej 
DW 543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewo 

 
 

Dla miejscowo ci Piecewo planuje si  skanalizowanie cz ci zabudowa  wsi 
dotychczas nieobj tych sieci  kanalizacyjn . 

Obszar planowany do skanalizowania stanowi zwarta zabudowa przy drodze 

wojewódzkiej DW 543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi 
Piecewo. 

Zwarta zabudowa przy DW 543 obejmuje ń4 działek zabudowanych w tym ń 
działk  obsługiwan  przez przydomow  oczyszczalni  cieków oraz 9 działek 
niezabudowanych. 

Zabudowa przy drodze ł cz cej DW 543 z centrum wsi Piecewo obejmuje 8 działek 
zabudowanych oraz 3 działki niezabudowane. 

Szacunkowa ilo ć mieszka ców planowanych do podł czenia do nowej sieci 
kanalizacyjnej wynosi 84 osoby.  
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Dla planowanego obszaru gmina przewiduje realizacj  sieci sanitarnej tłocznej 
i podł czenia przy pomocy przepompowni przydomowych (takie samo rozwi zanie 
funkcjonuje na terenie gminy we wsi Konojady). 

Przy zało eniu realizacji sieci kanalizacyjnej w układzie tłocznym dla 
skanalizowania obszaru przewiduje si  ok. Ń,7 km kolektorów tłocznych i wł czenie ich do 
kolektora przesyłowego ze wsi Konojady, Mileszewy i Kamie . 

 

Dodatkowo w obr bie wsi Piecewo planuje si  wł czenie do granic aglomeracji 3 
działek zabudowanych, dla których istnieje techniczna mo liwo ć podł czenia si  przez 
przepompownie przydomowe do istniej cej sieci kanalizacyjnej, tj. do kolektora tłocznego 

przesyłowego z m. Konojady, Mileszewy i Kamie . 
 

Alternatyw  dla tego obszaru jest mo liwo ć budowy zlewni przepompowni 
zbiorczej i wł czenie kolektorem tłocznym do kolektora przesyłowego ze wsi Konojady, 
Mileszewy i Kamie . 

Dla takiego rozwi zania szacunkowa długo ć planowanej sieci wyniesie ok 1,09 km 

w tym 0,88 km kolektorów grawitacyjnych i Ń,2ńŃ km kolektora tłocznego. 
 

Rzeczywist  długo ć sieci kanalizacyjnej niezb dnej do skanalizowania obszaru 
wska e dokumentacja techniczna – projekt budowlany sporz dzona na etapie planowania 
inwestycji.   

 

 

5.1.1.2. Obszar Miasta Jabłonowo Pomorskie – obszar ulicy Ko ciuszki od 
skrzy owania z ul. Star  w kierunku granicy miasta 

 
 

Dla obszaru miasta obszarem planowanym do skanalizowania jest obszar ulicy 

Ko ciuszki od skrzy owania z ul. Star  w kierunku granicy miasta (około 26 budynków, tj. 
ok. ńŃ4 mieszka ców). Jest to obszar o zwartej zabudowie wykazuj cy perspektywy 
rozwoju budownictwa mieszkalnego (aktualnie ń4 działek niezabudowanych). 

 

Dla planowanego obszaru gmina przewiduje realizacj  sieci sanitarnej tłocznej 
i podł czenia przy pomocy przepompowni przydomowych (takie samo rozwi zanie 
funkcjonuje na terenie gminy we wsi Konojady). 

Przy zało eniu realizacji sieci kanalizacyjnej w układzie tłocznym dla 
skanalizowania obszaru przewiduje si  ok. Ń,79 km kolektora tłocznego. 

 

Przy alternatywnym zało eniu realizacji sieci kanalizacyjnej w układzie 
grawitacyjno-tłocznym dla skanalizowania obszaru przewiduje si  1,15 km sieci w tym ok. 

Ń,77 km kolektorów grawitacyjnych i Ń,38 kolektora tłocznego ze zbiorczej przepompowni 
cieków do istniej cej sieci grawitacyjnej w rejonie skrzy owania z ul. Star . 

Rzeczywist  długo ć sieci kanalizacyjnej niezb dnej do skanalizowania obszaru 
wska e dokumentacja techniczna – projekt budowlany sporz dzona na etapie planowania 
inwestycji.   
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5.1.1.3. Obszary MPZP w obr bie miasta Jabłonowo Pomorskie – dotychczas 

niezabudowane 

 

S  to obszary dotychczas niezabudowane, a przewidziane do zabudowy 
mieszkaniowej. W szczególno ci dotyczy obszaru miasta obj tego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla cz ci terenów pomi dzy ul. Ko cieln , Wesoł  
i Szczepa sk  w Jabłonowie Pomorskim (Uchwała Rady Miejskiej Jabłonowa 
Pomorskiego Nr XLVI/204/13 z dnia 27.11.2013 r. w sprawie mpzp dla cz ci terenów 
pomi dzy ul. Ko cieln , Wesoł  i Szczepa sk  w Jabłonowie Pomorskim). 

Z uwagi na brak zabudowy dla tego terenu, a tak e brak planów skanalizowania, 
nie wskazano wska nika koncentracji, a tak e długo ci sieci nie uwzgl dniono w ł cznej 
planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji. 

Nale y jednak zauwa yć ze docelowa zabudowa na planowanym terenie b dzie 
wystarczaj ca aby osi gn ć wska nik koncentracji powy ej ń2Ń Mk/km planowanej sieci. 

Dla obszaru ww. MPZP w niniejszym Programie żospodarki ciekowej wskazuje 
si  koncepcj  budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla skanalizowania obszaru. Zało enia 
przyjmuj  ok. ń,585 km sieci grawitacyjnej, która wprowadzać b dzie cieki do istniej cej 
sieci kanalizacyjnej. 

Przedstawiony w cz ci graficznej zakres i przebieg sieci kolektorów grawitacyjnych 
dla obszaru MPZP to zakres koncepcyjny, wymagaj cy weryfikacji na etapie projektu 
technicznego. 

 

Zasadno ć wł czenia tego obszaru do granic aglomeracji potwierdza równie  
osi gni cie przez proponowan  Aglomeracj  Jabłonowo Pomorskie aktualnego wska nika 
poziomu obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi na terenie proponowanej 
Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie.  

W aktualnym uj ciu skanalizowania aglomeracji Jabłonowo Pomorskie wska nik 

ten wynosi 97,78 % i spełnia kryteria KPO K dla aglomeracji powy ej 2 000 RLM. 

W zwi zku z powy szym uwa a si  za zasadne wł czenie tego typu obszarów 
(uwzgl dniaj c przy tym zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jak i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) do granic 

aglomeracji. 

 
W przypadku, gdy gmina wykluczy te obszary z granic aglomeracji nie b dzie miała 

podstawy prawnej do uzasadnienia zakazu budowy na tych obszarach przydomowych 

oczyszczalni cieków.  
Mo e to spowodować, e na obszarze miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (znajduj cego si  w granicach miasta) powstanie kilka lub kilkana cie 
przydomowych oczyszczalni co w konsekwencji skutkować b dzie faktem, e budowa sieci 
kanalizacyjnej dla tych obszarów nigdy nie b dzie ekonomiczna.  
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5.1.2. Zestawienie zbiorcze dla planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej 

w obszarze Aglomeracji  

 

 

Poni ej znajduje si  szacunkowe zestawienie długo ci i rodzaju sieci kanalizacyjnej 
planowanej do budowy dla poszczególnych obszarów. 
 

Tabela 17. Zestawienie długo ci i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy 
w obszarze Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

Obszar planowany do skanalizowania 

długo ć sieci kanalizacyjnej planowanej do 
wybudowania w km 

kolektory 
grawitacyjne 

kolektory 
tłoczne 

razem 

Miasto Jabłonowo Pomorskie – cz ć ul. Ko ciuszki 0 0,79 0,79 

Piecewo – cz ć miejscowo ci 0 0,7 0,7 

Ł cznie  0 1,49 1,49 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 

 
 

Poni ej przedstawiono zestawienie liczby mieszka ców oraz liczby turystów i osób 
czasowo przebywaj cych na obszarze planowanym do podł czenia do nowej sieci 

kanalizacyjnej na terenie obszaru proponowanej Aglomeracji.  

 
 

Tabela 18. Zestawienie liczby mieszkańców i osób czasowo przebywających na 
terenie obszarów planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
w granicach proponowanej aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

ródłoŚ Urząd Miasta i żminy Jabłonowo Pomorskie 
 

Miejscowo ć/obszar 

Szacunkowa liczba osób przewidywana do 
podł czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

Liczba 
mieszka ców 
planowanych 

do podł czenia 
do nowo 

wybudowanej 
sieci [osób]  

[Mk] 

Liczba 
mieszka ców 
planowanych 

do 
podł czenia 

do istniej cej 
sieci [osób]  

[Mk] 

Razem 
w obszarze 
i granicach 
aglomeracji 

[osób] 

Miasto Jabłonowo Pomorskie – cz ć  
ul. Ko ciuszki 104 0 104 

Piecewo – cz ć miejscowo ci 84 12 100 

Kamie  – podł czenie zabudowa  do 
kolektora tłocznego 

0 20 20 

Ogółem w granicach planowanej 
aglomeracji 

188 32 224 
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W obszarze gruntów wsi Kamie  nie planuje si  budowy nowej sieci kanalizacyjnej, 
ale podł czenie zabudowa  poło onych w bezpo rednim s siedztwie istniej cego 
kolektora tłocznego przesyłowego w kierunku miasta Jabłonowo Pomorskie. Ł cznie w 
obszarze gruntów wsi planuje si  wł czenie 5 zabudowa . Dla zabudowa  tych istnieje 
techniczna mo liwo ć przył czenia przez przepompownie przydomowe. 
 

 
5.2. CZ Ć II – Koncepcja w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach  

wykluczonych z obszaru Aglomeracji 

 

 

Drugim elementem gospodarki ciekowej dla żminy Jabłonowo Pomorskie b dzie 
rozwi zanie gospodarki ciekowej na obszarach wykluczonych z proponowanych granic 

i obszaru Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

W rozdziale 4.1. przedstawiono zestawienie obrazuj ce obszary wykluczone 

z obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie, jako te które nie spełniaj  kryteriów 
wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, a tak e zabudowa rozproszona w obr bie 
gminy Jabłonowo Pomorskie, której nie przewidywano do obj cia Aglomeracj . 

 

Poni ej przedstawiono opis zakresu koncepcji dla miejscowo ci z terenu gminy, 
które obj te s  wariatem skanalizowania jako alternatywy do indywidualnej gospodarki 

ciekowej. 
Obszary te obj te były dotychczas zamierzeniami gminy w odniesieniu do 

mo liwo ci lub potrzeby skanalizowania. 
Dla miejscowo ci Konojady, żórale i Lembarg sporz dzone były projekty 

techniczne budowy sieci, na podstawie których wydane były pozwolenia na budow . 
Inwestycje jednak z uwagi na rodki finansowe nie zostały wykonane. 

 

Do obszarów obj tych wariantami koncepcji gospodarki ciekowej wł czonoŚ 
 

1. Obszary w obr bie gruntów miejscowo ci Nowa Wie  – obszary zabudowy 

letniskowej i budowlane przy Jeziorze Du ym. 
2. Konojady – cz ć miejscowo ci dotychczas nieskanalizowana – obj ta etapem 

II projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. żórale – cz ć miejscowo ci obj ta projektem budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

4. Lembarg – zwarta zabudowa miejscowo ci obj ta projektem budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

5. Płow  – zwarta zabudowa wsi.  

 

Obszary wskazane powy ej charakteryzuj  si  niskim wska nikiem koncentracji 

(wska nik koncentracji dla opłacalno ci techniczno - ekonomicznej realizacji sieci 

kanalizacyjnej obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji 
zbiorczej liczby mieszkańców (osób planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej) 
aglomeracji i niezbędnej do realizacji długo ci sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami 

i przewodami tłocznymi doprowadzającymi cieki do oczyszczalni, ale bez przykanalików).  
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Dla obszarów tych jako podstawowe rozwi zanie gospodarki ciekowej wskazano 
przeznaczenie do prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekowej opartej o zbiorniki 

bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie cieków. 
Wariantami alternatywnymi opisanymi w poni szym rozdziale jest budowa 

zbiorczych sieci kanalizacyjnych. 

 

 
5.2.1. Zakres i opis wariantów alternatywnych w ramach Programu 

żospodarki  ciekowej  
 

Nowa Wie  - obszary zabudowy letniskowej i budowlane przy Jeziorze Du ym 

 

W obr bie istniej cej zabudowy letniskowej oraz w obszarach o przeznaczonym 
zagospodarowaniu przestrzennym na cele budowlane przy jeziorze Du ym obecnie 
prowadzona jest indywidualna gospodarka ciekowa oparta o zbiorniki bezodpływowe. 

W przyszło ci mo liwe jest pod wzgl dem technicznym skanalizowanie tych 
obszarów. Warunkiem koniecznym podj cia takiej inwestycji jest zapewnienie mo liwo ci 
przyj cia i oczyszczenia cieków w lokalnej oczyszczalni cieków w m. Nowa Wie . 

Aby okre lić mo liwo ci przyj cia cieków do oczyszczalni w Nowej Wsi nale y 
przeprowadzić analiz  pracy oczyszczalni w celu okre lenia rezerwy dot. ilo ci i ładunku 
cieków mo liwych do przyj cia na oczyszczalni. 

 

Konojady – cz ć miejscowo ci dotychczas nieskanalizowana – obj ta etapem II 
projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

 

Sieć kanalizacyjna dla wsi Konojady została obj ta w 2ŃŃ7 roku projektem 
budowlanym i wykonawczym  w ramach zadania „Budowa kanalizacji z przył czami 
i przepompowniami w miejscowo ci Konojady” etap I i II. 

Dotychczas zrealizowano etap I inwestycji. 

Pozostała cz ć miejscowo ci Konojady przewidziana była do budowy sieci 
kanalizacyjnej w ramach etapu II wraz z uwzgl dnieniem budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej dla wsi żórale. 
Zakres sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy w ramach etapu II to ok. 5,6 km 

sieci ci nieniowej oparta o przydomowe przepompownie cieków oraz jedn  
przepompowni  zbiorcz .  

Ł cznie do planowanej sieci przewiduje si  podł czenie ok. 36 zabudowa  (ok. ń44 
mieszka ców). 
 

żórale – cz ć miejscowo ci obj ta projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Sieć kanalizacyjna dla wsi żórale została obj ta w 2ŃŃ8 roku projektem 
budowlanym i wykonawczym  w ramach zadania „Budowa kanalizacji z przył czami 
i przepompowniami w miejscowo ci żórale”. 
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Zakres sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy to ok. 9,18 km sieci ci nieniowej 
oraz grawitacyjno-tłocznej oparta o przydomowe przepompownie cieków (27 szt.) oraz 
przepompownie zbiorcze (3 szt.) i przepompownie sieciowe (1 szt.).  

Ł cznie do planowanej sieci przewiduje si  podł czenie ok. 70 zabudowa  (ok. 340 

mieszka ców). 
 
Lembarg – zwarta zabudowa miejscowo ci obj ta projektem budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej 

 

Sieć kanalizacyjna dla wsi Lembarg  została obj ta w 2ŃŃ6 roku projektem 
budowlanym i wykonawczym  w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Lembarg”. 

Zakres sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy to ok. 4,628 km sieci 

grawitacyjno-tłocznej.  
Ł cznie do planowanej sieci przewiduje si  podł czenie ok. 38 zabudowa  (ok. 152 

mieszka ców). 
 

Płow  – zwarta zabudowa wsi 

 

Dla obszarów miejscowo ci Płow  jako podstawowe rozwi zanie gospodarki 
ciekowej (WARIANT I) wskazano przeznaczenie do prowadzenia indywidualnej 

gospodarki ciekowej opartej o zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 
cieków. 

Nale y rozwa yć mo liwo ć eksploatacji przydomowej oczyszczalni cieków dla 

bloków w s siedztwie zespołu pałacowego i byłego PżR. 
Dla miejscowo ci Płow  wariantami alternatywnymi opisanymi w poni szym 

rozdziale jest budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych. opartych o przepompownie 

sieciow  oraz lokalna oczyszczalni  cieków. 
W niniejszym Programie żospodarki ciekowej zakłada si  koncepcj  

skanalizowania miejscowo ci Płow  w nast puj cych wariantachŚ 
 WARIANT II – budowa zbiorczej oczyszczalni lokalnej oraz 1 przepompowni 

sieciowej. 

 WARIANT III – budowa dwóch mniejszych oczyszczalni lokalnych. 
Przedstawione warianty wskazano na zał cznikach graficznych. 

Dla przedstawionych wariantów przewiduje si  długo ć sieci grawitacyjnej ok. 

2,3 km (ł cznie dla obu obszarów miejscowo ci). W przypadku budowy jednej oczyszczalni 
lokalnej niezb dne b dzie przetłoczenie sieci z przepompowni sieciowej do kolektora 
grawitacyjnego na sieci w zlewni oczyszczalni. Szacunkowa długo ć kolektora tłocznego 
ok. 0,8 km. 

Ł cznie do planowanej sieci przewiduje si  podł czenie ok. 27 zabudowa  w tym 

zabudowania wielorodzinne (ok. 200 mieszka ców). 
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5.3. UJ CIE żRAŻICZNE KONCEPCJI SIECI KANALIZACYJNEJ NA 

TERENIE GMINY 

 

 

Przedstawione w powy szych rozdziałach rozwi zania gospodarki ciekowej 
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie zostały 
przedstawione w cz ci graficznej Programu gospodarki ciekowej.  

 

Do sporz dzenia map wykorzystano mapy topograficzne w skali 1:10 000 

pozyskane z zasobów Marszałka Województwa. Do sporz dzenia map wykorzystano 
równie  informacje katastraln  powiatu brodnickiego (w oparciu o internetowy system 

informacji przestrzennej Powiatowego O rodka Dokumentacji żeodezyjnej i Kartografii 
w Brodnicy). 

 

Na mapach uwzgl dniono zakres obsługi istniej c  sieci kanalizacyjn , a tak e 
wrysowano proponowany przebieg planowanych do budowy sieci kanalizacyjnych 

w obszarze Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie wraz z lokalizacj  planowanych 
przepompowni cieków. 

W uj ciu graficznym uwzgl dniono przebieg proponowanej granicy obszaru 
Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie. 

 

Pozostałe zało enia wariantowe koncepcji zostały wrysowane na osobnych plikach 
graficznych.  

 

Wszystkie elementy graficzne Programu gospodarki ciekowej zostały 
zamieszczone w zał cznikach do opracowania.  
 

 

5.4. BILANS CIEKÓW Z TERENU żMINY 

 

 

Poni szy rozdział zawiera zbiorcz  informacj  dotycz c  szacunkowej ilo ci 
cieków z terenu żminy Jabłonowo Pomorskie, która dopływa do istniej cej sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Informacj  t  wskazano na podstawie danych eksploatatora sieci Zakładu 

Wodoci gów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim. 

Ponadto w bilansie cieków powstaj cych na terenie żminy Jabłonowo Pomorskie 

uwzgl dniono szacunkow  ilo ć cieków wytwarzanych przez mieszka ców nie 

podł czonych do sieci, od których cieki powinny być oczyszczane przez indywidualne 
rozwi zania – przydomowe oczyszczalnie cieków lub wywo one taborem asenizacyjnym 
na stacj  zlewn  oczyszczalni cieków w Jabłonowie Pomorskim. 

 

Bilans sporz dzono na podstawie zało e  niniejszego Programu gospodarki 

ciekowej oraz propozycji obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 
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w dokumencie Propozycja wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie, wrzesie , rok 2Ńń4 (etap zło enia wniosku do Marszałka Województwa). 

Do wylicze  bilansu cieków przyj to liczb  mieszka ców w poszczególnych 
miejscowo ciach okre lon  przez Urz d Miasta i Gminy na podstawie ewidencji ludno ci 
(stan na 31.12.2013 r.). 

 

Ilo ć cieków pochodz cych z obszarów skanalizowanych wskazano na podstawie 
danych dotycz cych ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków sieci  
kanalizacyjn . 

Dla mieszka ców obszarów nieskanalizowanych, a wi c obsługiwanych przez tabor 
asenizacyjny wyliczono ilo ć cieków wytwarzanych przez tych mieszka ców.  

Do wylicze  przyj to jednostkow  ilo ć cieków od mieszka ca w ci gu doby, jaka 
wprowadzana b dzie do kanalizacji. Ten wska nik jednostkowy przyj to na podstawie 

normatywnych zało e  zu ycia wody. Zgodnie z normami zawartymi w Rozporz dzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeci tnych norm zu ycia 
wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70), pobór wody dla obszarów wiejskich okre lono na 
poziomie 80 – 90 dm3/osob /dzie , a dla obszarów miejskich ń4Ń - 160 dm3/osob /dzie . 

W obliczeniach niniejszego Programu przyj to 80 dm3/osob /dzie  i 100 dm3/osob /dzie .  

 

Informacje dotycz ce ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków 
w Jabłonowie Pomorskim w 2013 roku przedstawia kolejna tabela. 

 

Tabela 19. Ilo ci cieków dopływających do oczyszczalni cieków w Jabłonowie 
Pomorskim w 2013 roku 

wska niki jednostka 
obszar wchodz cy 

w skład Aglomeracji 
ilo ć cieków dopływaj ca do oczyszczalni sieci  

kanalizacyjn  (bez cieków opadowych i dowo onych oraz 
bez wód infiltracyjnych) 

[m3/rok] 

198 000 

wody infiltracyjne i przypadkowe 218 000 

cieki dowo one do oczyszczalni 7 000 

ł cznie ilo ć cieków dopływaj ca do oczyszczalni sieci  
kanalizacyjn  

423 000 

ródłoŚ wg sprawozdania OS-5 (sprawozdanie z oczyszczalni cieków) za rok 2013  

 
 

Oprócz cieków dopływaj cych sieci  kanalizacyjn  do oczyszczalni w Jabłonowie 
Pomorskim trafiały równie  cieki dowo one taborem asenizacyjnym. 

Wskazana w tabeli powy ej ilo ć cieków dowo onych do stacji zlewnej na 
oczyszczalni w Jabłonowie Pomorskim dotyczy obszaru całej Gminy Jabłonowo 
Pomorskie, a nie wył cznie obszaru Aglomeracji. Ilo ć cieków dowo onych dotyczy 
zatem cieków pochodz cych od ok. 3 703 mieszka ców gminy, w tym ok. 220 

mieszka ców obsługiwanych taborem asenizacyjnym w granicach planowanej aglomeracji 

Jabłonowo Pomorskie. 
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Tabela 20. Liczba ludno ci korzystająca z oczyszczalni cieków na dzień 

31.12.2013 r.  

wska nik jednostka 
obszar 

obszar miejski  obszar wiejski  razem 

liczba ludno ci korzystaj ca ze 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

osób 3761  1978 * 5739 

ródłoŚ wyliczenie wynikające z danych wskazanych do weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w oparciu 
o ewidencję mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

* w tym ok. 120 osób czasowo przebywających na terenie gminy (Zakon Zgromadzenia Sióstr Pasterek oraz 
Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Pasterek zlokalizowane w miejscowo ci Jabłonowo Zamek) 

 

Bior c pod uwag  wskazan  powy ej liczb  ludno ci korzystaj cej ze zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej żminy mo na wskazać z ró nicy ogólnej ilo ci mieszka ców, ilo ć 
mieszka ców nie podł czonych do sieci zbiorczej, a wi c ilo ć mieszka ców 
obsługiwanych przez tabor asenizacyjny oraz przydomowe oczyszczalnie cieków. 
Analizuj c z kolei szacunkow  ilo ć mieszka ców obsługiwanych przez oczyszczalnie 
przydomowe (wg ewidencji gminnych) otrzyma si  liczb  osób obsługiwanych przez tabor 

asenizacyjny. 

cieki od tych mieszka ców powinny być dostarczone do stacji zlewnej 
oczyszczalni cieków. 

W poni szym zestawieniu oszacowano według wskazanej metodyki szacunkow  
ilo ć cieków wytwarzan  przez mieszka ców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny 

w żminie, a wi c ilo ć cieków jaka powinna być dowo ona i poddawana oczyszczeniu na 
oczyszczalni cieków w Jabłonowie Pomorskim. 
 

 

Tabela 21. Analiza ilo ci cieków dowożonych taborem asenizacyjnym od 
mieszkańców nieskanalizowanych do oczyszczalni cieków w Jabłonowie 
Pomorskim 

wska nik jednostka 

obszar 

obszar miejski  obszar wiejski  razem 

ogólna liczba ludno ci (według 
ewidencji) 

osób 3 913 5 569 9 482 

liczba ludno ci korzystaj ca ze 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

osób 3 761 1 888* 5 649 

liczba przydomowych 
oczyszczalni cieków 

szt. 0 40 40 

szacunkowa liczba mieszka ców 
obsługiwana przez przydomowe 

oczyszczalnie cieków 
osób 0 160 160 

szacunkowa liczba mieszka ców 
obsługiwana przez tabor 

asenizacyjny 
osób 152 3 521 3 673 

wska nik ilo ci cieków = norma 
zu ycia wody dla mieszka ców 

niepodł czonych do sieci 
kanalizacyjnej 

dm3/Mk/d 100 80 - 
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wska nik jednostka 

obszar 

obszar miejski  obszar wiejski  razem 

szacunkowa ilo ć cieków od 
mieszka ców obsługiwanych 

przez tabor asenizacyjny = ilo ć 
cieków która powinna być 

dowieziona na stacj  zlewn  

m3/d 15,2 281,68 296,88 

m3/rok 5 548 102 813,2 108 361,2 

dam3/rok 
(tys. m3/rok 

5,5 102,8 108,3 

ródłoŚ wyliczenie wynikające z danych wskazanych do weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w oparciu 
o ewidencję mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

* liczba uwzględniająca ok. 30 mieszkańców obszarów wiejskich podłączona do oczyszczalni cieków w Nowej 
Wsi 

 

 

Odnosz c powy sz  szacunkow  ilo ć do ilo ci cieków dowo onych rzeczywi cie 
do oczyszczalni w 2Ńń3 roku w ilo ci 7 000 m3/rok, nale y zauwa yć, e ilo ć cieków 
wytworzonych przez mieszka ców korzystaj cych ze zbiorników bezodpływowych 
w obszarze Aglomeracji nie trafia do oczyszczalni cieków. 

cieki te mog  być w cz ci wywo one do innych oczyszczalni cieków (na 
terenach gmin s siednich) lub te  w cz ci trafiać do gruntu i wód przez nieszczelne 
zbiorniki bezodpływowe. 

W oparciu o dane ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków sieci  
kanalizacyjn  oraz szacunkow  ilo ć cieków dowo onych taborem asenizacyjnym od 
mieszka ców nieskanalizowanych w granicach Gminy przedstawiono poni ej szacunkowy 
bilans powstaj cych na terenie Gminy cieków komunalnych. 
 
 
Tabela 22. Szacunkowy bilans ilo ci cieków komunalnych powstających na terenie 

Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Wska nik Jednostka 

Obszar 

Obszar 
miejski gminy 

Obszar 
wiejski gminy  Razem 

Liczba ludno ci korzystaj ca ze 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej 

osób 3 761 1 888* 5 649 

Szacunkowa liczba 
mieszka ców obsługiwana 
przez tabor asenizacyjny 

w obszarze gminy 

osób 152 3 521 3 673 

Ilo ć cieków dopływaj ca do 
oczyszczalni sieci  

kanalizacyjn  (bez cieków 
opadowych i dowo onych oraz 

bez wód infiltracyjnych) 

m3/d - 1 139 

m3/rok - 416 000 

dam3/rok 
(tys. m3/rok) 

- 416 

Szacunkowa ilo ć cieków od 
mieszka ców obsługiwanych 

przez tabor asenizacyjny = ilo ć 
cieków która powinna być 

dowieziona na stacj  zlewn  

m3/d 15,2 281,68 296,88 

m3/rok 5 548 102 813,2 108 361,2 

dam3/rok 
(tys. m3/rok 

5,5 102,8 108,3 
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Wska nik Jednostka 

Obszar 

Obszar 
miejski gminy 

Obszar 
wiejski gminy  Razem 

Szacunkowy bilans ilo ci 
cieków komunalnych 

powstaj cych na terenie gminy  

m3/d - - 1 435,88 

m3/rok - - 524 361,2 

dam3/rok 
(tys. m3/rok 

- - 524,4 

ródłoŚ wyliczenie wynikające z danych wskazanych do weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w oparciu 
o ewidencję mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. 

 

 

W sporz dzonym bilansie okre lono szacunkow  ilo ć cieków komunalnych 

powstaj cych na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

S  to cieki powstaj ce w gospodarstwach domowych - cieki od mieszka ców, 

oraz cieki z usług i handlu, a tak e od podmiotów gospodarczych.  

Powy szy bilans uwzgl dnia cały obszar Gminy (wł czaj c tereny 
nieskanalizowane, które zostały wył czone z obszaru i granic Aglomeracji). 

 

Bilans sporz dzono dla aktualnego stanu zamieszkania i obsługi zbiorczymi 
sieciami kanalizacyjnymi omawianych obszarów. 

Bilans cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków pod wzgl dem jako ciowym 
tzn. pod wzgl dem ładunków cieków dopływaj cych do oczyszczalni (okre lanych dla 
wska nika BZT5) uwzgl dnia ilo ci i rodzaj cieków dopływaj cych do oczyszczalni 

wskazane w rozdziale 3.2.3. oraz ilo ci cieków wskazane w bilansie cieków 
powstaj cych na terenie gminy ( cieków dowo onych taborem asenizacyjnym). 
 
 

VI. OCZYSZCZANIE CIEKÓW 
 
 

6.1. ZAŁO ENIA DOTYCZ CE OCZYSZCZANIA CIEKÓW Z TERENU 
GMINY 

 

 

Podj te przez żmin  zobowi zania i działania zmierzaj  do rozwoju zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej w granicach Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie po wyznaczeniu jej obszaru 

i granic maj  zwi zek z aspektami oczyszczania cieków komunalnych zebranych 
w zbiorcze systemy kanalizacji. 

W odniesieniu do oczyszczania cieków komunalnych Aglomeracja oraz pozostały 
obszar gminy nadal obsługiwany b dzie przez oczyszczalni  cieków w Jabłonowie 
Pomorskim, której pełen opis dla aktualnego stanu znajduje si  w rozdziale 3.2.3. 

Jest to obiekt, którego technologia spełnia wymogi oczyszczania cieków 
komunalnych okre lone dyrektyw  9ń/27ń/źWż z dn. 21 maja 1991 r. dotycz c  
oczyszczania cieków komunalnych. 
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Analiza dotycz ca spełniania przez oczyszczalni  cieków zapisów Dyrektywy Rady 
91/271/EWG 

 

W przedło onym dokumencie omówiono gospodark  ciekow  w granicach 
aglomeracji, a tak e oczyszczalni  cieków obsługuj c  granice i obszar aglomeracji. 

cieki zbierane zbiorczym systemem kanalizacji w granicach proponowanej 
Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie doprowadzane b d  do oczyszczalni cieków 
zlokalizowanej w obr bie gruntów miasta Jabłonowo Pomorskie.  

 

Warunkiem spełniania przez oczyszczalni  cieków zapisów Dyrektywy Rady 
9ń/27ń/źWż z dnia 2ń maja ń99ń roku w sprawie oczyszczania cieków komunalnych jest 

zapewnienie przyj cia przez oczyszczalni  ilo ci i ładunku cieków, które b d  
generowane przez cał  aglomeracj . 
 

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym (decyzja Starosty Brodnickiego z dnia 

21.06.2013 r. nr O .634ń.29.2Ńń3 r.) oczyszczone cieki komunalne odprowadzane s  
betonowym wylotem nr ń o rednicy 5ŃŃ mm, zlokalizowanym na rz dnej 68,4 m n.p.m. do 

wód - rzeki Lutryny na działce nr 233/ń.  
W okresie bezdeszczowym ilo ć oczyszczonych cieków komunalnych została okre lona 
na nast puj cym poziomie: 

Qhmax. = 130 m3/h, 

Q r.dob. = 1 300 m3/d, 

Qr.max. = 711,750 m3/rok. 

W okresie deszczowym ilo ć oczyszczonych cieków komunalnych została 
okre lona na nast puj cym poziomieŚ 

Qhmax. = 200 m3/h, 

Q r.dob. = 2 000 m3/d, 

Qrmax. = 1 095 000 m3/rok. 

Ilo ć cieków dopływaj cych sieci  kanalizacyjn  do oczyszczalni w 2013 roku 

wskazano w tabeli 22 (wg sprawozdania OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni cieków za 
rok 2013). Jest to ilo ć cieków przyj ta zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  z obszarów 
skanalizowanych aglomeracji pochodz ca od mieszka ców oraz osób czasowo 
przebywaj cych na terenie aglomeracji, ilo ć cieków przyj ta od podmiotów 
gospodarczych i obiektów u yteczno ci publicznej, a tak e ilo ć wód opadowych, 
infiltracyjnych i przypadkowych dopływaj ca zbiorcz  sieci  kanalizacyjn  do oczyszczalni. 

W tabeli 22 uwzgl dniono równie  ilo ć cieków dowo onych taborem 
asenizacyjnym do oczyszczalni cieków (jest to ogólna liczba cieków dowo onych do 
oczyszczalni z obszarów nieskanalizowanych gminy, a nie wył cznie z obszaru 

nieskanalizowanego aglomeracji). 

 

Z zestawienia bilansowego wynika, e do oczyszczalni cieków sieci  kanalizacyjn  
dopływa 4ń6 000 m3/rok cieków (bez cieków dowo onych taborem asenizacyjnym 
z terenu gminy), a wi c ok. ń 139,7 m3/d. S  to cieki dopływaj ce z terenów 
skanalizowanych aglomeracji.  
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Aby oszacować całkowity bilans ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni 
cieków w Jabłonowie Pomorskim z terenu planowanej Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie 

w dokumencie okre lono szacunkow  ilo ć wytworzonych przez mieszka ców obj tych 
obszarem i granicami planowanej Aglomeracji Jabłonowo Pomorskie, obsługiwanych 
obecnie przez tabor asenizacyjny (natomiast docelowo przewidzianych do 

skanalizowania).  

Jest to ilo ć ciekówŚ 
 8 701,6 m3/rok (8,7 dam3/rok) tj. ok. 23,84 m3/d cieków od mieszka ców (22Ń 

mieszka ców w granicach Aglomeracji korzystaj cych ze zbiorników 
bezodpływowych, w tym ok. 104 w granicach miasta oraz 116 w obszarach 

wiejskich). 

 

Z powy szych wskaza  wynika, e ł czny szacunkowy bilans cieków 
dopływaj cych do oczyszczalni cieków z terenu proponowanej aglomeracji (tabela ń2) 
wynosi 1 139,7 m3/d + 23,8 m3/d = 1 163,6 m3/d, tj. ok 1 164 m3/d. 

 

Z porównania bilansu cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków z terenu 
proponowanej aglomeracji tj. 1 164 m3/d do redniej dobowej przepustowo ci oczyszczalni 
1 300 m3/d (dla okresu bezdeszczowego) i 2 000 m3/d (dla okresu deszczowego) wynika, 

e pod wzgl dem przepustowo ci oczyszczalnia zapewni przyj cie cieków z terenu 
proponowanej aglomeracji, a tym samym spełni warunki Dyrektywy pod tym wzgl dem. 
 

Wskazana w pozwoleniu wodnoprawnym wielko ć oczyszczalni wynosiŚ 11 742 

RLM.  

 

Wskazana w dokumencie wielko ć RLM proponowanej Aglomeracji Jabłonowo 
Pomorskie (rozdział 3.2.6.) wyniosła 10 098 RLM. 

 

Porównanie wielko ci RLM oczyszczalni i aglomeracji wskazuje, e funkcjonuj ca 
oczyszczalnia cieków w Jabłonowie Pomorskim zapewni przyj cie ładunku cieków 
generowanego przez aglomeracj . 
 

Dla obiektu oczyszczalni nie planuje si  modernizacji ani rozbudowy. 

 

Oczyszczalnia jest obiektem wystarczaj cym dla przyj cia cieków generowanych 
przez aglomeracj . 
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VII. ROZWI ZANIE żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENACH 
O ROZPROSZONEJ ZABUDOWIE 

 
 

7.1. ROZWI ZANIE żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENACH 
O ROZPROSZONEJ ZABUDOWIE – ZAŁO ENIA OżÓLNE 

 

 

Program gospodarki ciekowej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oprócz 
zaproponowania zbiorczych sieci odprowadzania cieków ma równie  za zadanie 
okre lenie koncepcji zagospodarowania cieków na terenach o zabudowie rozproszonej.  

Specyfika rozproszonej zabudowy sprawiła, i  dla tej zabudowy ze wzgl dów 
ekonomicznych nie jest uzasadnione budowanie zbiorczej sieci kanalizacyjnej. W obr bie 
obszarów o zabudowie rozproszonej powinna być prowadzona indywidualna gospodarka 
ciekowa. 

Niniejsza cz ć Programu gospodarki ciekowej wyznacza obszary i zabudowania 

przewidziane do prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekowej.  
żłównym elementem niniejszego rozdziału jest wyznaczenie szacunkowej liczby 

zabudowa  w obr bie poszczególnych obszarów (sołectw), które przewidziane b d  do 
obj cia indywidualn  gospodark  ciekow . 

Obszary oraz zabudowania wyznaczono na podstawie analizy map topograficznych 

w skali 1:10 000, przeprowadzonych wizji lokalnej w terenie, analizy publikowanych 

ortofotomap oraz innych portali graficznych. 

 

Podstawowym kryterium oceny, którym kierowano si  podczas wyznaczania 
obszarów indywidualnej gospodarki ciekowej był aspekt ekonomiczny. Porównano koszty 
podł czenia pojedynczych zabudowa  do głównego kolektora w stosunku do rozwi za  
opartych o oczyszczalnie przydomowe. Na terenach o rozproszonej zabudowie 

(przewa nie terenach wiejskich), prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest nieefektywne 
z przyczyn ekonomicznych. Nakłady poniesione na budowanie sieci kanalizacyjnej s  zbyt 
du e w przeliczeniu jednostkowym (na mieszka ca lub ń kilometr sieci). Do indywidualnej 
gospodarki ciekowej przewidziano zabudowania oddalone od najbli ej projektowanego 
kolektora o ponad 200 m. 

W procesie wyznaczania zabudowa  i obszarów indywidualnej gospodarki ciekami 
brano równie  pod uwag  wzgl dy rodowiskowe i przyrodnicze oraz plany 

perspektywiczne i rozwojowe Gminy. 

Na wyznaczonych terenach indywidualnej gospodarki ciekami - cieki powinny być 
poddane oczyszczeniu z wykorzystaniem do tego celu oczyszczalni przydomowych. Do 

czasu powstania przydomowych oczyszczalni, cieki nale y gromadzić w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych (szambach) i wywozić okresowo do zbiorczej oczyszczalni 
cieków lub do punktu zlewnego cieków.  
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Ze wzgl du na rodzaj zabudowy, mo na wyró nić nast puj ce rozwi zania budowy 
przydomowych oczyszczalni ciekówŚ 

a) obiekt oczyszczalni b dzie obsługiwał pojedyncze gospodarstwo, 

b) obiekt oczyszczalni b dzie obsługiwał budynek wielorodzinny w takim samym 
zakresie w jakim mieszka cy korzystali z szamba, 

c) oczyszczalnia b dzie obsługiwać grup  gospodarstw poło onych blisko siebie 
i w taki sposób aby mo liwe było wykonanie wspólnej oczyszczalni (budynki 
mieszkalne poł czone ze sob , lub oddalone od siebie tak, aby z ka dej cz ci do 
oczyszczalni przydomowej było nie dalej ni  5Ń m. 

 

Budowanie przydomowych oczyszczalni cieków mo e być niewskazane jedynie 
dla pojedynczych gospodarstw, gdzie z oczyszczalni korzystałaby ń - 2 osoby. Zwrot 

kosztów inwestycji w takim przypadku jest długi w czasie. Dla takich gospodarstw 
proponuje si  dopu cić mo liwo ć u ytkowania szczelnego szamba. 

 

W zało eniach niniejszego Programu przyj to równie , i  ze wzgl dów 
ekonomicznych wi kszo ć mieszka ców b dzie inwestowała w oczyszczalnie przydomowe 

oparte o zbiorniki gnilne z rozs czaniem, choć jest to rozwi zanie najwła ciwsze pod 

wzgl dem technologii oczyszczania i spełniania rzeczywistego efektu ekologicznego. 
 

Indywidualna gospodarka ciekowa oparta o oczyszczalnie przydomowe oraz 
zbiorniki bezodpływowe powinna być prowadzona na okre lonych zasadach. 

Zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekami opartej na przydomowych 
oczyszczalniach cieków i szambach, okre lone zostały w rozdziale VIII. Omówiono w nich 

m. in. obowi zki dla wła cicieli oczyszczalni jak równie  zakres praw, regulacji oraz 
obowi zków gminy w odniesieniu do prowadzenia wła ciwej gospodarki ciekami na 
terenie nieruchomo ci, oraz sposób i zakres prowadzenia kontroli przez Urz d Miasta 

i żminy w Jabłonowie Pomorskim. 

W rozdziale IX opisano zagadnienia dotycz ce zasad doboru indywidualnej 
gospodarki ciekami do potrzeb gospodarstw domowych. Znajduj  si  tam informacje dla 

wła cicieli nieruchomo ci, które pozwol  im wst pnie okre lić rodzaj i wielko ć 
oczyszczalni przydomowej dla własnego gospodarstwa. 
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7.2. ZESTAWIENIE żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENACH 
ROZPROSZONYCH 

 

Obszar Gminy Jabłonowo Pomorskie w du ej mierze został przewidziany pod 
indywidualn  gospodark  ciekow .  

Teren żminy został podzielony na grunty sołectw i/lub miejscowo ci zgodnie 
z podziałem na obr by ewidencyjne gruntów. 

Obszary i zabudowania przewidziane do obj cia indywidualn  gospodark  
ciekow  wskazano na zał cznikach mapowych w skali ńŚńŃ 000. 

W ramach obszarów poszczególnych sołectw liczba zabudowa  przeznaczonych 

do indywidualnej gospodarki ciekowej jest ró na. 
Ogólnie szacuje si , e indywidualn  gospodark  ciekow  na obszarze żminy 

obj tych zostanie docelowo (tj. po zrealizowaniu planowanej sieci kanalizacyjnej 

w obszarze i granicach Aglomeracji) ok. 36 % mieszka ców, tj. ok. 3 453 mieszka ców.  

 

Poni ej przedstawiono zestawienie dotycz ce docelowego zakresu indywidualnej 

gospodarki ciekowej na terenach rozproszonej zabudowy Gminy. 
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Tabela 23. Zestawienie dotyczące docelowego zakresu indywidualnej gospodarki ciekowej na terenach rozproszonej zabudowy 
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Lp. Miejscowo ć 
Ogólna liczba 

mieszka ców * 

Szacunkowy zakres indywidualnej gospodarki ciekowej prowadzonej w oparciu o: 

Przydomowe oczyszczalnie cieków Zbiorniki bezodpływowe 

Liczba zabudowa  
Liczba 

mieszka ców 
Liczba zabudowa  

Liczba 
mieszka ców 

1 Miasto Jabłonowo Pomorskie 3 913 0 0 12 48 

2 Adamowo 31 0 0 8 31 

3 Budziszewo 182 3 12 46 170 

4 Buk żóralski 285 1 4 70 281 

5 Buk Pomorski 302 0 0 76 302 

6 Bukowiec 282 25 100 46 182 

7 żorzechówko 130 0 0 33 130 

8 żórale 416 2 8 102 408 

9 Jabłonowo - Zamek 432 2 8 45 180 

10 Jaguszewice 213 0 0 9 36 

11 Kamie  232 0 0 14 56 

12 Konojady 619 4 8 42 167 

13 Lembarg 411 0 0 103 411 

14 Mileszewy 444 0 0 0 0 

15 Nowa Wie  305 1 4 68 271 

16 Piecewo 421 2 8 11 44 

17 Płow  366 0 0 92 366 

18 Płow ek 102 0 0 26 102 

19 Szczepanki 384 0 0 65 260 

RAZEM 9 482 40 160 868  

ródłoŚ Opracowanie własne 

* wg ewidencji ludno ci – aktualna liczba mieszkańców, w tym mieszkańcy czasowi (stan na 31.12.2013 r.) 
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VIII. ZASADY PROWADZENIA INDYWIDUALNEJ GOSPODARKI 

CIEKOWEJ 
 
 

8.1. ZASADY PROWADZENIA INDYWIDUALNEJ żOSPODARKI CIEKOWEJ 

 

 

Poni ej przedstawiono zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekami 

w odniesieniu do szamb oraz przydomowych oczyszczalni cieków.  
Zasady te wynikaj  z aktualnych aktów prawnych, obowi zuj cych w trakcie 

sporz dzania niniejszego Programu, a wi c na przełomie trzeciego i czwartego półrocza 

2014 roku.  

Omówienie przepisów dotycz cych szamb i przydomowych oczyszczalni cieków 
we wszelkich aspektach (tj. budowy, eksploatacji, wymaganych zgłosze  itp.) znacz co 
ułatwi proces inwestycyjny zainteresowanym mieszka com terenu żminy Jabłonowo 
Pomorskie. 

Rozdział ten b dzie tak e stanowił zbiór wiedzy dla pracowników Urz du Miasta 

i Gminy, w zakresie ich obowi zków zwi zanych z indywidualn  gospodark  ciekami. 
 

 

8.1.1. Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia cieków (tzw. szamba) 
 

 

W poni szym podrozdziale przedstawiono zagadnienia zwi zane z indywidualn  
gospodark  ciekow  polegaj c  na gromadzeniu cieków w zbiornikach bezodpływowych 
tzw. szambach.  

Funkcjonowanie szamb jest uzasadnione, ale tylko w przypadku, gdy tego rodzaju 

urz dzenia s  szczelne, czyli zapobiegaj  przenikaniu zanieczyszcze  do gruntu i wód 
gruntowych.  

 

 
8.1.1.1. Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych i ich usytuowanie na 

terenie działki 
 

 

Zbiorniki na nieczysto ci ciekłe mog  być stosowane tylko na działkach 
budowlanych nie maj cych mo liwo ci przył czenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie 

dopuszcza si  ich stosowania na obszarach podlegaj cych szczególnej ochronie 
rodowiska i nara onych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. 

Zbiorniki takie powinny mieć dno i ciany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie 

z zamykanym otworem do usuwania nieczysto ci i odpowietrzenie wyprowadzone co 
najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. 

 

Odległo ć pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na 
nieczysto ci ciekłe, dołów ust pów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wi cej ni  4 
i podobnych urz dze  sanitarno-gospodarczych o pojemno ci do ńŃ m3 powinna wynosić 
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co najmniej (Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 

2002 nr 75, poz. 690 ze zm.): 

 od okien i drzwi zewn trznych do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
do magazynów produktów spo ywczych – 15 m, 

- od granicy działki s siedniej, drogi (ulicy) lub ci gu pieszego – 7,5 m. 

 

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległo ci 
urz dze  sanitarno - gospodarczych, powinna wynosićŚ 

 od okien i drzwi zewn trznych do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m, 

przy czym nie dotyczy to dołów ust powych w zabudowie jednorodzinnej, 

- od granicy działki s siedniej, drogi (ulicy) lub ci gu pieszego – 2 m. 

 

Odległo ć pokryw i wylotów wentylacji z dołów ust pów nieskanalizowanych 
o liczbie miejsc wi kszej ni  4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczysto ci ciekłe 

i kompostowników o pojemno ci powy ej ńŃ m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: 

(Rozporz dzenie z dn. ń2 kwietnia 2ŃŃ2 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 ze zm.): 

- od okien i drzwi zewn trznych do pomieszcze  przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 
do magazynów produktów spo ywczych – 30 m, 

- od granicy działki s siedniej, drogi (ulicy) lub ci gu pieszego – 7,5 m, 

- od linii rozgraniczaj cej drogi (ulicy) lub ci gu pieszego – 10 m. 

 

Odległo ci wymienionych wy ej urz dze  o pojemno ci przekraczaj cej 5Ń m3 od 

budynków przeznaczonych na pobyt ludzi nale y przyjmować zgodnie ze wskazaniem 
ekspertyzy technicznej, przyj tej przez Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. 

Zbiorniki bezodpływowe na nieczysto ci ciekłe mog  być sytuowane w odległo ci 
mniejszej ni  2 m od granicy, w tym tak e przy granicy działek, je eli s siaduj  
z podobnymi urz dzeniami na działce s siedniej. 

 

Zbiorniki do gromadzenia cieków powinny być równie  oddalone od studni o co 

najmniej 15 m. 

 

 

8.1.1.2. Obowi zki mieszka ców żminy w zakresie eksploatowania zbiorników 
bezodpływowych 

 

 

W przypadku braku wyposa enia nieruchomo ci w infrastruktur  sieci 
kanalizacyjnej lub te  oczyszczalni przydomowej obowi zkiem wła ciciela nieruchomo ci 
jest gromadzenie nieczysto ci ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.  

Obowi zki wła cicieli nieruchomo ci w odniesieniu do funkcjonowania 
bezodpływowych zbiorników do gromadzenia cieków reguluj  przepisy ustawy 
o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399). W uj ciu lokalnym 
obowi zki te uszczegóławia regulamin utrzymania czysto ci i porz dku w gminach. 
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Według art. 4 ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 

1399), Rada Miejska, po zasi gni ciu opinii pa stwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy, który 

jest aktem prawa miejscowego. 

Regulamin ten okre la szczegółowe zasady utrzymania czysto ci i porz dku na 
terenie gminy i dotyczy wymaga  w zakresie utrzymania porz dku na terenie 
nieruchomo ci. Regulamin dotyczy równie  (art. 4, ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu 

czysto ci i porz dku w gminach - Dz. U. 2013 poz. 1399) cz stotliwo ci i sposobu 
pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto ci ciekłych z terenu nieruchomo ci oraz 
terenów przeznaczonych do u ytku publicznego. 

Regulamin taki powinien uwzgl dniać zmiany i być dostosowany do wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami. 

 

Obowi zki wła cicieli nieruchomo ciŚ 
 

Obowi zkami prawidłowej gospodarki ciekami na terenie i w obr bie 
nieruchomo ci s  równie  obarczeni jej wła ciciele. 

Wła ciciele nieruchomo ci zobligowani s  do zapewnienia utrzymania czysto ci 
i porz dku w zakresie odprowadzania cieków poprzezŚ 

 przył czenie nieruchomo ci do istniej cej sieci kanalizacyjnej, 
 wyposa enie nieruchomo ci w zbiornik bezodpływowy na nieczysto ci ciekłe 

(w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona), 

 wyposa enie nieruchomo ci w oczyszczalni  przydomow  (w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona), 

 utrzymanie urz dze  w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym 
i technicznym, 

 pozbywanie si  zebranych na terenie nieruchomo ci nieczysto ci ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odr bnymi, 

 realizacji innych obowi zków okre lonych w regulaminie. 
 

Zarówno zbiorniki bezodpływowe, jak równie  oczyszczalnie przydomowe spełniać 
musz  wymagania techniczne i jako ciowe oczyszczonych cieków okre lone 
w przepisach odr bnych. 

Wa n  informacj  dla wła ciciela nieruchomo ci wydaje si  być fakt, i  
przył czenie nieruchomo ci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi zkowe, je eli 
nieruchomo ć jest wyposa ona w przydomow  oczyszczalni  cieków. Nie znajduje si  
zapisów mówi cych o tym, e nie jest obowi zkowe podł czenie do sieci kanalizacyjnej 
je li nieruchomo ć wyposa ona jest w zbiornik bezodpływowy. Nale y zatem traktować ten 
zapis jako zwalniaj cy z obowi zku przył czenia nieruchomo ci do sieci jedynie 

w przypadku wyposa enia w oczyszczalni  przydomow . 
 

Wła ciciele nieruchomo ci przy wykonywaniu obowi zku gromadzenia nieczysto ci 
ciekłych w zbiorniku bezodpływowym s  obowi zani do udokumentowania, w formie 
umowyś korzystania z usług wykonywanych przez zakład b d cy gminn  jednostk  
organizacyjn  lub przedsi biorc  posiadaj cego zezwolenie na prowadzenie działalno ci 
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w zakresie opró niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ci ciekłych, 
przez okazanie dowodów płacenia za takie usługi  

Nadzór nad realizacj  wy ej wymienionych obowi zków wła cicieli nieruchomo ci 
sprawuje Wójt, Burmistrz, b d  Prezydent Miasta (w tym przypadku Burmistrz Miasta 

i żminy Jabłonowo Pomorskie). 

Sposoby udokumentowania wywozu cieków mog  być równie  okre lone uchwał  
Rady Miejskiej w zale no ci od warunków lokalnych. Taka sama procedura mo e dotyczyć 
górnych stawek ponoszonych przez wła cicieli gminy za usługi. 

W przypadku gdy wła ciciel nieruchomo ci nie wywi zuje si  z obowi zków 
opisanych powy ej, do opró niania zbiorników bezodpływowych obowi zana jest żmina. 

Obowi zki żminy w tym zakresie zostały szczegółowo opisane w rozdziale 8.1.1.3.  

 

 

8.1.1.3. Obowi zki Gminy w zakresie gospodarki ciekowej opartej 
na funkcjonowaniu zbiorników bezodpływowych 

 

 

Do głównych zada  żminy w zakresie gospodarki ciekowej opartej na 
funkcjonowaniu zbiorników bezodpływowych nale yŚ 
 

1. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 

Zgodnie z ustaw  o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach Gmina powinna 

posiadać dane na temat liczby zbiorników bezodpływowych na swoim terenie. W celu 
uzyskania danych i informacji na ten temat, gmina powinna przeprowadzać inwentaryzacj  
zbiorników do gromadzenia cieków w celu kontroli cz stotliwo ci ich opró niania oraz 
w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.  

Zbiorniki powinny być zinwentaryzowane pod k tem ich prawidłowej eksploatacji 
poł czonej z inwentaryzacj  prywatnych uj ć wody, oraz akcj  edukacyjn  dot. zasad 
indywidualnego gospodarowania wod  i post powania ze ciekami.  

 

Spis zbiorników bezodpływowych winien obejmowaćŚ 
 nazwisko i adres wła ciciela / u ytkownika zbiornika bezodpływowego, 
 rok wybudowania zbiornika oraz rok, w którym była ostatnio przeprowadzana jego 

modernizacja, 

 materiał, z którego zbiornik jest wykonany (tworzywo sztuczne, beton, kr gi 
betonowe), 

 obj to ć czynn  (rzeczywiste max. napełnienie) zbiornika, 

 opis lokalizacji zbiornika; 

 opis budynku podł czonego do instalacji zbiornika np.Ś gospodarstwo rolne, 
agroturystyczne, letniskowe, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, itd.; 

 opis lokalizacji zbiornika w granicach posesjiŚ sad, ogród, trawnik, podjazd itp.ś 
 mapk  działki z lokalizacj  zbiornika, 

 ilo ć osób korzystaj cych z wewn trznej sieci kanalizacyjnej z podł czeniem 
do zbiornika, 
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 nazw  obsługuj cego podmiotu asenizacyjnego (wraz z danymi do jakiej 
oczyszczalni wywo one s  cieki), 

 dane na temat podpisanej umowy z „jednostk ” odpowiedzialn  za wywóz cieków, 
 cz stotliwo ć opró niania zbiornika bezodpływowego. 

Rzeczywisty i wła ciwy spis zbiorników bezodpływowych powinien zostać okre lony 
w oparciu o kontrol  wywozu nieczysto ci ze zbiorników, oraz ich szczelno ci. 

 

Poza spisem zbiorników musi zaistnieć system kontroli szczelno ci i egzekwowania 

wła ciwego post powania ze ciekami przez wszystkie podmioty, tzn.: 

 wła cicieli zbiorników,  

 podmioty obsługuj ce wywóz cieków ze zbiorników, 
 oczyszczalnie przyjmuj ce cieki dowo one taborem asenizacyjnym. 

 

Istniej ca na terenie żminy sytuacja w odniesieniu do zagospodarowania cieków 
wymaga pilnych działa  prewencyjnych i edukacyjnych. 

 

Kontrola powinna być przeprowadzana przez wła ciwego pracownika Urz du 
Miasta i Gminy. Musi on zgromadzić wła ciwe dokumenty odbioru cieków (od 
gospodarza, od podmiotu asenizacyjnego i ze stacji zlewnej na oczyszczalni), a nast pnie 
porównać ich zgodno ć. 
 

2. Sporządzenie i uchwalenie regulaminu utrzymania czysto ci i porządku na 
terenie Gminy  

 

Zakres post powania ze ciekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych, 
obowi zki mieszka ców oraz zasady kontroli winny być okre lone prawem miejscowym. 

Regulamin utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy spełnia takie warunki. 
Niemniej jednak mo liwe jest uwzgl dnienie zagadnie  zwi zanych z tego typu 
gospodark  ciekami w innych dokumentach, takich jakŚ 

 regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków, 
 Program Ochrony rodowiska. 

Po weryfikacji zapisów, musz  być one uchwalone uchwał  Rady żminy, tak aby 

zachować spójno ć w dokumentach strategicznych dla żminy. 
Akt prawa miejscowego (regulamin utrzymania czysto ci i porz dku) szczegółowo 

powinien okre lać zasady post powania z nieczysto ciami ciekłymi w obr bie 
nieruchomo ci, jak równie  i w miejscach publicznych. Nale y podać cz stotliwo ci 
i prawidłowe sposoby pozbywania si  nieczysto ci ciekłych z terenu nieruchomo ci  
oraz terenów przeznaczonych do u ytku publicznego. 
 

3. Wydanie decyzji, w przypadku braku umowy z przedsiębiorcą lub jednostką 
Gminy działającą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 

Je eli wła ciciel nieruchomo ci nie podpisze umowy z przedsi biorc  prowadz cym 
działalno ć w zakresie opró niania zbiorników bezodpływowych – wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta okre la obowi zki wła ciciela w drodze decyzji administracyjnej. 
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Decyzja ta sporz dzona zostaje na podstawie art. 6 ust. 7 - 9 ustawy o utrzymaniu 

czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399). Dodatkowo decyzja ta oparta 

jest na podj tej Uchwale Rady Miejskiej w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych 
przez wła cicieli nieruchomo ci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opró niania zbiorników bezodpływowych, jak równie  harmonogramu odbierania 

odpadów i nieczysto ci ciekłych b d cego zał cznikiem do Regulaminu utrzymania 

czysto ci i porz dku w gminie. 
 

4. Wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalno ci 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto ci 
ciekłych 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku na prowadzenie 
przez przedsi biorc  działalno ci w zakresie opró niania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczysto ci ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia, wydanego przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wła ciwego ze wzgl du na miejsce wiadczenia 
usług. 

żminne jednostki organizacyjne, prowadz ce na obszarze własnej gminy 
działalno ć polegaj c  na opró nianiu szamb i transporcie nieczysto ci ciekłych, nie maj  
obowi zku uzyskania zezwolenia na prowadzenie takich usług. Niemniej jednak musz  
one spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwole . 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okre la i podaje do publicznej wiadomo ci 
wymagania jakie powinien spełniać przedsi biorca ubiegaj cy si  o uzyskanie zezwolenia 
z uwzgl dnieniem opisu wyposa enia technicznego niezb dnego do realizacji zadania 
opró nienia zbiornika i transportu nieczysto ci ciekłych. 

W art. 8 ustawy zostały okre lone wymogi jakie winien zawierać wniosek 
przedsi biorcy o udzielenie zezwolenia na działalno ć w obr bie żminy. 

Konieczne przez przedsi biorc  jest zło enie wniosku zawieraj cegoŚ 
 imi  i nazwisko lub nazw  oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi biorcy 

ubiegaj cego si  o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

 okre lenie przedmiotu i obszaru działalno ci, 
 okre lenie rodków technicznych, jakimi dysponuje ubiegaj cy si  o zezwolenie na 

prowadzenie działalno ci obj tej wnioskiem, 
 informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

wiadczeniu usług w zakresie działalno ci obj tej wnioskiem, 

 proponowane zabiegi z zakresu ochrony rodowiska i ochrony sanitarnej 
planowane po zako czeniu działalno ci, 

 okre lenie terminu podj cia działalno ci obj tej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia. 

Przedsi biorca ubiegaj cy si  wył cznie o zezwolenie na opró nianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczysto ci ciekłych powinien udokumentować gotowo ć ich 
odbioru przez stacj  zlewn . 

W art. 9 ustawy zostały okre lone wymogi jakie winno zawierać zezwolenie na 
działalno ć w obr bie gminy (opró nianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczysto ci ciekłych). 

Zezwolenie winno okre laćŚ 
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 imi  i nazwisko lub nazw  oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsi biorcy, 
 przedmiot i obszar działalno ci obj tej zezwoleniem, 
 termin podj cia działalno ci, 
 wymagania w zakresie usług obj tych zezwoleniem, 
 niezb dne zabiegi z zakresu ochrony rodowiska i ochrony sanitarnej wymagane 

po zako czeniu działalno ci obj tej zezwoleniem, 
 inne wymagania szczególne wynikaj ce z odr bnych przepisów, w tym wymagania 

dotycz ce standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony rodowiska 
i obowi zku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalno ci obj tej 
zezwoleniem. 

 

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłu szy ni  ńŃ lat. 
Wydaj cy zezwolenie, w tym wypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta okre la 

zakres i sposób wykonywania obowi zków dotycz cych wymaga  sanitarnych i ochrony 
rodowiska. Natomiast wyga niecie lub cofni cie zezwolenia nie zwalnia przedsi biorcy 

z wykonania okre lonych w zezwoleniu obowi zków. 
 

Zakres post powania ze ciekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych, 

obowi zki mieszka ców, oraz zasady kontroli winny być okre lone prawem miejscowym. 
Mo liwe jest to przez uwzgl dnienie tych zagadnie  wŚ 

 regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie, 
 regulaminie dostarczania wody i odprowadzania cieków, 
 Programie Ochrony rodowiska. 

Po weryfikacji zapisów, musz  być one uchwalone uchwał  Rady Miejskiej, aby 

stanowiły prawo miejscowe i ogłoszone publicznie.  
Wprowadzone w ten sposób zasady s  podstaw  egzekwowania od mieszka ców 

wła ciwego post powania z nieczysto ciami ciekłymi. 
 

 

8.1.1.4. Tabor asenizacyjny 

 

 

Tabor asenizacyjny musi odpowiadać zapisom Rozporz dzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. ń2 listopada 2ŃŃ2 r. w sprawie wymaga  dla pojazdów asenizacyjnych 

(Dz. U. 2002, nr 193, poz. 1617). Dostawcy nieczysto ci ciekłych, czyli przedsi biorca musi 
uzyskać, w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, 
zezwolenie (koncesj ) na prowadzenie działalno ci w zakresie opró niania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczysto ci ciekłych. Koncesjonariusze musz  zapewnić 
spełnianie wymaga  technicznych przez pojazdy asenizacyjne. 

S  one okre lone w przepisach reguluj cych warunki techniczne pojazdów oraz 
powinny być dodatkowo wyposa one wŚ 

 pływakowy zawór regulacyjny, 
 odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy pró niowej, 
 zawór czterodro ny, 
 zawór zwrotny w układzie ss co - tłocz cym, 
 zawór dolnego ssania, 
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 zestaw w y ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny, 

 manowakuometr, 

 wska nik płynu ze skal , 
 komplet w y elastycznych z ł cznikami. 

Ich konstrukcja musi być kompatybilna z wymogami stacji zlewnej, okre lonymi 
w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. ń7 pa dziernika 2ŃŃ2 r. w sprawie 
warunków wprowadzenia nieczysto ci ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 

1576). 

 

 

8.1.2. Przydomowe oczyszczalnie cieków 

 

 

8.1.2.1. Aspekty prawne dotycz ce budowy i eksploatacji przydomowych 
oczyszczalni cieków 

 

 

Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni cieków obj ta jest przepisami 
nast puj cych aktów prawnychŚ 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 

1232), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409), 

 ustawa z dnia ń3 wrze nia ń996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach 

(Dz. U. 2013 poz. 1399), 

 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 2 lipca 2ŃńŃ r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 

Nale y zwrócić uwag , e w adnym akcie prawnym nie okre lono definicji 
„oczyszczalni przydomowej”. Nale y zało yć, i  s  to zgodnie z ustaw  Prawo wodne 
urz dzenia w ramach „zwykłego korzystania” z wód, polegaj cego na wprowadzaniu do 
wód lub do ziemi oczyszczonych cieków, je eli ich ilo ć nie jest wi ksza ni  5 m3 na dob . 
 

Zgłoszenia budowy i eksploatacji oczyszczalni przydomowej 

W my l przepisów, przydomowa oczyszczalnia cieków wymaga zgłoszenia 
budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikaj  z dwóch odr bnych 
przepisów Prawa Budowlanego (w kwestii zgłoszenia budowy) oraz Prawa Ochrony 

rodowiska (w kwestii eksploatacji). 

Omówienie zagadnie  obu zgłosze  znajduje si  poni ej. 
 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 

1232 ze zm.) powstało Rozporz dzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 

wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 880). W rozporz dzeniu okre lono rodzaje 
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instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia organowi ochrony rodowiska. 

Instalacje niewymagaj ce pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie cieków 
do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie 

cieków do wód lub do ziemi s  to oczyszczalnie cieków o przepustowo ci do 5 m3 na 

dob , wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach 

zwykłego korzystania z wód. 
 

Na podstawie tego zapisu nale y rozpatrywać post powanie w sprawie zgłoszenia 
organowi ochrony rodowiska oczyszczalni cieków jako instalacji mog cej negatywnie 
oddziaływać na rodowisko poprzez wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi.  

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mog ca negatywnie 
oddziaływać na rodowisko, podlega w my l art. ń52. ust ń Prawa ochrony rodowiska 

zgłoszeniu organowi ochrony rodowiska. 
Konkretnych adresatów zgłoszenia okre la art. 378 Prawa ochrony rodowiska.  

Art. 378 okre la, i  zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni cieków nale y 
przedło yć Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta, w przypadku zwykłego 
korzystania ze rodowiska przez osoby fizyczne nieb d ce przedsi biorcami. 

Nale y tu rozumieć, i  Urz d Miejski powinien przyj ć zgłoszenie eksploatacji 
od osoby fizycznej prowadz cej własne gospodarstwo domowe lub rolne i inne – 

nie b d ce przedsi biorstwemś a posiadaj ce na swojej posesji instalacj  typu 
oczyszczalnia cieków o parametrach nie przekraczaj cych 5 m3 przepustowo ci 
(w ramach zwykłego korzystania z wód).  

Wła ciciele nieruchomo ci s  obowi zani do dokonania zgłoszenia przed 
rozpocz ciem eksploatacji oczyszczalni przydomowej. Do rozpocz cia eksploatacji 
oczyszczalni cieków mo na przyst pić, je eli organ wła ciwy do przyj cia zgłoszenia 
w terminie 3Ń dni od dnia dor czenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 
 

Wymagane w prawie ochrony rodowiska zgłoszenie eksploatacji (na podstawie art. 

152 pkt 2), powinno zawieraćŚ 
a) oznaczenie prowadz cego instalacj , jego adres zamieszkania lub siedziby, 
b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
c) rodzaj i zakres prowadzonej działalno ci, w tym wielko ć produkcji lub wielko ć 

wiadczonych usług, 
d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 

e) wielko ć i rodzaj emisji, 
f) opis stosowanych metod ograniczania wielko ci emisji, 
g) informacj , czy stopie  ograniczania wielko ci emisji jest zgodny z obowi zuj cymi 

przepisami. 

Takie uj cie jest jednak bardziej wła ciwe dla podmiotu prawnego, a nie dla 
podmiotu fizycznego – wła ciciela gospodarstwa domowego lub rolnego, poniewa  tylko 
w podaniu nazwiska i adresu odnosi si  do osób fizycznychĄ Nie mniej, wymóg ten nale y 
spełnić z uwagi na poprawno ć przedło enia zgłoszenia zgodnego z prawem. Samo 
uszczegółowienie zakresu zgłoszenia natomiast ma du e znaczenie dla ochrony 
rodowiska. Pozwala to bowiem organom ochrony rodowiska na prowadzenie ewidencji 

i kontrolowanie prowadzonej gospodarki ciekowej na ich terenie. 
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Prawo budowlane, art. 29 ust. ń. pkt 3. mówi, e pozwolenia na budow  nie 
wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni cieków o wydajno ci do 
7,5 m3 na dob . Jednak wymaga ona zgłoszenia wła ciwemu organowi. „Zgłoszenie” 
budowlane w my l Prawa Budowlanego art. 3Ń. ust. ń. polega na podaniu informacji 
wła ciwemu organowi faktu budowy. 

W zgłoszeniu nale y okre lić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót 
budowlanych oraz termin ich rozpocz cia. Do zgłoszenia nale y doł czyć o wiadczenie 
pod rygorem odpowiedzialno ci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomo ci  na cele budowlane. W zale no ci od potrzeb, nale y doł czyć 
odpowiednie szkice lub rysunki, a tak e pozwolenia wymagane odr bnymi przepisami.  

 

W przypadku zgłoszenia budowy takiej instalacji wła ciwym organem do przyj cia 
zgłoszenia jest Starosta. 

Zgłoszenia nale y dokonać przed zamierzonym terminem rozpocz cia robót 
budowlanych. Do wykonania robót budowlanych mo na przyst pić, je eli w terminie 3Ń dni 
od dnia dor czenia zgłoszenia wła ciwy organ nie wniesie sprzeciwu. 
 

Podsumowuj c, Zgłaszaj cy - b d cy osob  fizyczn  i maj cy zamiar budować -

oczyszczalni  cieków o przepustowo ci do 5 m3 na dob , wykorzystywan  na potrzeby 
gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wódŚ 

1. Zgłasza planowan  budow  oczyszczalni przydomowej w pierwszej kolejno ci do 
wła ciwego Starostwa Powiatowego - Zgłoszenie budowy. 

2. Przedkłada wła ciwemu organowi gminyŚ wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 

miasta zgłoszenie eksploatacji urz dzenia. 
 

Istotne, w celu dochowania zasad ochrony rodowiska wydaje si  być 
jednoznaczne okre lenie przez odpowiednie organy szczegółowej listy zał czników do 
„Zgłoszenia” zarówno tego przyjmowanego przez gmin , jak równie  przez Starostwo. 

Takie podej cie, pozwoli na ułatwienia inwestycyjne realizacji budowy oczyszczalni 
cieków osobom fizycznym prowadz cym gospodarstwa rolne i domowe. 

 

Całkowicie wystarczaj cymi dokumentami do Zgłoszenia w trybie Prawa 
Budowlanego, w przypadku indywidualnego systemu neutralizacji cieków, poza 
dokumentami okre lonymi w Prawie ochrony rodowiska i Prawie Budowlanym b d  
wobec tego: 

1. Kopia wypisu z rejestru gruntów. 
2. Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu 

neutralizacji cieków na mapce zasadniczej. Konieczne jest stosowanie 
przewidzianych prawem odległo ci od budowli, urz dze  i granic działki. 

3. Projekt Budowlany zawieraj cy obliczenia technologiczne i projekt techniczny wraz 
z testem perkolacyjnym okre laj cym stopie  przepuszczalno ci gruntu. 
Test w przypadku rozs czania cieków oczyszczonych do ziemi jest nieodzowny. 
Wykonawc  testu winna okre lić gmina. W przypadkach niekorzystnych warunków 
glebowych, przyjmuj cy zgłoszenie winien negować sposób odprowadzenia 
cieków. W opisie winien zawarty być rzeczywisty sposób wykonywania 

(posadowienia) urz dze . Spis urz dze , podzespołów i stosowanych preparatów 
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wspomagaj cych prac  urz dze . Wymóg ten winien wyeliminować przypadkowe 
konstrukcje udaj ce oczyszczalnie. 

4. Projekt zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urz dze  elektrycznych i ich danych 
technicznych. 

5. wiadectwa jako ci (certyfikaty) urz dze  wraz z wiarygodnymi badaniami 
laboratoryjnymi z innych obiektów. 

6. Umowa serwisowa urz dze . Dotyczyć ona winna systemu gwarancyjnego na 

urz dzenie oraz Dokumentacji Techniczno - Rozruchowej na zastosowane 

urz dzenia mechaniczne i nap dzane energi  elektryczn . 
7. W zale no ci od rodzaju urz dze  okre lenie sposobu post powania z osadami 

ciekowymi lub wymienianymi ro linami. 
 

Wprawdzie urz d przyjmuje „zgłoszenie”, lecz winien okre lić w pi mie 
potwierdzaj cym, warunki eksploatacyjne urz dze . Zaliczamy do nich w szczególno ciŚ 

 okre lenie miejsca zrzutu osadów ciekowych lub wymienianych ro lin, 
 sposób ich odbioru od wła ciciela urz dzenia, 
 okre lenie zasad kontroli eksploatacji urz dzenia. 

 

Warunki wprowadzania cieków do wód lub do ziemi 
Według Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie 

warunków, jakie nale y spełnić przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. 2ŃŃ6 nr 
137 poz. 984 - §4 ust. 5) cieki pochodz ce z własnego gospodarstwa domowego lub 
rolnego wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwy szych dopuszczalnych 

warto ci wska ników zanieczyszcze , okre lonych w zał czniku nr ń do rozporz dzenia, 
dla oczyszczalni cieków komunalnych o RLM poni ej 2 000. 

 

W wietle zapisu § ńń cieki komunalne, mog  być wprowadzane do ziemi je eliŚ  
1. Nie b d  stanowiły zagro enia dla jako ci wód podziemnych w szczególno ci nie 

spowoduj  zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi oraz 

2. Nie zostały przekroczone najwy sze dopuszczalne warto ci wska ników 
zanieczyszcze  okre lone dlaŚ  
a) cieków komunalnych b d cych bytowymi, okre lonych dla oczyszczalni 

o RLM poni ej lub równej 9 999 - dopuszczalne warto ci wska ników dla takiej 
oczyszczalni zostały okre lone w zał czniku nr 1 dla oczyszczalni o RLM od 

2 000 do 9 999 rozporz dzenia.  
 

Spełnienie warunków nieprzekroczenia dopuszczalnych warto ci wska ników 
zanieczyszcze  stosuje si  na podstawie pomiarów ilo ci i jako ci cieków, stosuj c 
odpowiednio przepisy § 5, 7 i 8. 

 

cieki pochodz ce z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mog  być 
wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowi cego własno ć wprowadzaj cego, 
je eli spełnione s  ł cznie warunkiŚ 

- ilo ć cieków nie przekracza 5,Ń m3 na dob , 
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- BZT5 cieków dopływaj cych jest redukowane co najmniej o 2Ń %, a zawarto ć 
zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %, 

- miejsce wprowadzania cieków oddzielone jest warstw  gruntu o mi szo ci co 
najmniej ń,5 m od najwy szego u ytkowanego poziomu wodono nego wód 
podziemnych. 

 

cieki pochodz ce z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mog  być 

wprowadzane do urz dze  wodnych3 w granicach gruntu stanowi cego własno ć 
wprowadzaj cego, je eli spełnione s  ł cznie warunkiŚ 

- ilo ć cieków nie przekracza 5,Ń m3 na dob , 
- cieki odpowiadaj  wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2 000 do 9 999 

okre lonym w zał czniku nr ń do rozporz dzenia, 

- najwy szy u ytkowy poziom wodono ny wód podziemnych znajduje si  co najmniej 
ń,5 m pod dnem tych urz dze . 

 

Usytuowanie elementów oczyszczalni w granicach posesji 
Podobnie, jak dla szamb, tak i dla obiektów małych indywidualnych oczyszczalni – 

oczyszczalni przydomowych – okre lone s  warunki posadowienia urz dze  w granicach 
działki. 

Usytuowanie na działce urz dze  do gromadzenia i oczyszczania cieków powinno 
być zgodne z wymaganiami Rozporz dzenia z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

75, poz. 690 ze zm.) oraz przepisami dotycz cymi ochrony gruntu, wód i powietrza. 
 

Rozporz dzenie (§ 37) mówi, e przepływowe, szczelne osadniki podziemne, 
stanowi ce cz ć przydomowej oczyszczalni cieków gospodarczo - bytowych, słu ce do 
wst pnego ich oczyszczania, mog  być sytuowane w bezpo rednim s siedztwie 
budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez 
instalacj  kanalizacyjn  co najmniej Ń,6 m powy ej górnej kraw dzi okien i drzwi 
zewn trznych w tych budynkach. 

Równocze nie w rozporz dzeniu okre lone s  odległo ci od studni dostarczaj cych 
wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi, co najmniejŚ 

 3Ń m do najbli szego przewodu rozs czaj cego kanalizacji indywidualnej, je eli 
odprowadzane s  do niej cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okre lonym 
w przepisach dotycz cych ochrony wód, 

 7Ń m do najbli szego przewodu rozs czaj cego kanalizacji lokalnej bez urz dze  
biologicznego oczyszczania cieków. 
Dla układu rozs czaj cego najwa niejszym uwarunkowaniem prawnym, 

wynikaj cym z omówionych wcze niej przepisów wprowadzania cieków do wód lub do 
ziemi, jest konieczno ć zachowania odległo ci posadowienia drena u co najmniej ń,5 m od 
najwy szego u ytkowanego poziomu wodono nego wód podziemnych. 

 

Ponadto nale y pami tać o zachowaniu minimalnych odległo ci drena uŚ 
                                                           
3 Urządzenia wodne – w my l definicji okre lonej przez Prawo wodne są toŚ urządzenia słu ące kształtowaniu 
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich (kanały i rowy, zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, stawy 
rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania cieków, rekreacji lub innych celów) 
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 5 m od budynków mieszkalnych, 
 3 m od drzew, 

 ń,5 m od ruroci gów gazowych i wodoci gowych, 
 0,8 m od kabli elektrycznych, 

 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 

 

 

8.1.2.2. Obowi zki wła cicieli nieruchomo ci w zakresie przydomowych 

oczyszczalni 

 

 

Wła ciciele nieruchomo ci zainteresowani budow  przydomowej oczyszczalni 
cieków oprócz wyboru producenta i obiektu oczyszczalni powinni zrobić rozeznanie 

warunków dotycz cych wymaga  prawnych budowy i eksploatacji, warunków lokalnych 
wynikaj cych z miejscowych planów zagospodarowania Gminy, a tak e warunków 
gruntowo - wodnych. 

Uwarunkowania prawne dotycz ce wymaganych zgłosze  budowy i eksploatacji 
przydomowej oczyszczalni cieków zostały omówione w poprzednim podrozdziale. 

W odniesieniu do lokalnych uwarunkowa  wła ciciel nieruchomo ci musi wst pnie 
dowiedzieć si  jakie s  plany gminy w odniesieniu do terenów, na których znajduje si  jego 
posesja. Najwa niejsze z lokalnych uwarunkowa  wynikaj  zŚ 

 miejscowych planów zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 gminnego programu ochrony rodowiska, 
 programu rozwoju kanalizacji (Program gospodarki ciekowej). 

Je eli posesja mieszka ca znajduje si  w granicach terenu obj tego prawn  
ochron  przyrody, nale y brać pod uwag  warunki okre lone planem ochrony. 

Wła ciciel nieruchomo ci musi dowiedzieć si , czy w najbli szych latach żmina 

planuje budow  sieci kanalizacyjnej, która obj łaby równie  jego gospodarstwo. Budowa 
sieci kanalizacyjnej powinna być okre lona w programie kanalizacji – Programie 

gospodarki wodno- ciekowej dla terenu Gminy. Na terenie Gminy powinny być 
wyznaczone tereny gdzie przewidziane b d  sieci kanalizacji oraz obszary przeznaczone 

pod indywidualn  gospodark  ciekow . W przypadku, gdy posesja przewidziana jest do 
obj cia kanalizacj  nale y rozpatrzyć czy budowa oczyszczalni przydomowej jest decyzj  
słuszn  ze wzgl dów ekonomicznych. 

 

Pod wzgl dem sprawdzenia lokalnych uwarunkowa  gruntowo – wodnych budowa 

oczyszczalni przydomowych wymaga wykonania testu perkolacyjnego oraz rozpoznania 

poziomu wód gruntowych. źlementy te mog  być bowiem wyznacznikiem przyj cia 
rozwi za  technologicznych oraz mog  wpłyn ć na całkowit  cen  inwestycji. 

 

Do całkowitych nakładów inwestycyjnych na budow  oczyszczalni przydomowej 
nale y wliczyć koszt monta u urz dze  i roboty ziemne. Cz ć tych kosztów wła ciciel 
nieruchomo ci mo e wykonać własnymi siłami. Zalecane jest jednak aby monta  urz dze  
wykonywał producent oczyszczalni lub jego serwis.  
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Na etapie eksploatacji przydomowej oczyszczalni cieków u ytkownik powinien 
pami tać, i  nie jest to obiekt całkowicie bezobsługowy. 

Przydomowe oczyszczalnie cieków w zale no ci od ró nego rodzaju rozwi za  
technologicznych potrzebuj  drobnych zabiegów konserwacyjnych.  

Zakres niezb dnych czynno ci podczas eksploatacji oczyszczalni przydomowej 
powinien być okre lony przez producenta oczyszczalni wła ciw  instrukcj  eksploatacji, 

zakres ten zale y od zastosowanych rozwi za  technologicznych. 
 

Do najcz ciej spotykanych zabiegów eksploatacyjnych nale Ś 
 okresowy wywóz osadów ciekowych w przypadku ich du ego nagromadzenia 

w zbiorniku gnilnym (cz sto ć wywozu zale y od ró nych czynników), 
 stosowanie biopreparatów. 

Nale y równie  pami tać, e w przypadku oczyszczalni przydomowej 
z biologicznym oczyszczaniem do funkcjonowania obiektu niezb dny jest pr d zasilaj cy 
elementy napowietrzania oczyszczalni. Pod adnym pozorem oszcz dno ciowym nie 

nale y wył czać elementów napowietrzaj cych, poniewa  mo e to spowodować 
zachwianie zachodz cych procesów i w efekcie wygini cie bakterii osadu czynnego.  

Stosowane obecnie urz dzenia do napowietrzania s  ekonomiczne pod wzgl dem 
energochłonno ci i nie generuj  wysokich kosztów energii. 
 

 

8.1.2.3. Zadania Gminy w zakresie przydomowych oczyszczalni 

 

 

Zgodnie z ustaw  o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach do zada  własnych 
gminy nale y prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni cieków w celu kontroli 

cz stotliwo ci i sposobu pozbywania si  komunalnych osadów ciekowych oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

W przypadku, gdy gospodarstwo domowe posiada przydomow  oczyszczalni  
cieków przył czenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi zkowe. 

Obowi zkiem żminy w my l przepisów Prawa ochrony rodowiska, jest równie  
przyjmowanie zgłosze  eksploatacji oczyszczalni. Zagadnienia z tym zwi zane zostały 
omówione wcze niej w aspektach prawnych dotycz cych budowy i eksploatacji 
przydomowych oczyszczalni cieków. 

żmina powinna okre lić warunki przyjmowania zgłosze , które powinny zostać 
okre lone jako prawo miejscowe uchwał  Rady Miejskiej i podane do publicznej 

wiadomo ci. 
 

Wyznaczenie obszarów przewidzianych do indywidualnej neutralizacji cieków jest 
pierwszym krokiem w kierunku podj cia zintegrowanych działa  Gminy w odniesieniu 

do uregulowania gospodarki ciekowej. 
żmina poprzez sporz dzenie Programu gospodarki ciekowej wyznacza 

zabudowania lub obszary przeznaczone pod indywidualn  gospodark  ciekow , na 
których wskazane jest budowanie oczyszczalni przydomowych. Na obszarach tych nie 
b dzie bowiem planowana budowa sieci kanalizacyjnej ze wzgl dów ekonomicznych czy 
te  technologicznych. 
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żmina po sporz dzeniu takiego planu mo e stworzyć program dofinansowania 
budowy oczyszczalni przydomowych ze rodków gminnych. Warunki dofinansowania 

powinny być okre lone prawem miejscowym w postaci regulaminu.  
Dla propagowania budowy oczyszczalni przydomowych (zach cenia mieszka ców) 

na terenach przeznaczonych pod indywidualn  gospodark  ciekami Gmina mo e 
prowadzić negocjacje z kilkoma producentami w celu osi gni cia korzystnych warunków 
cenowych, takich jak mo liwo ć uzyskania upustów przy zakupie wi kszych ilo ci 
urz dze . 

Kompleksowe podej cie do sprawy oczyszczalni przydomowych pozwoli osi gn ć 
wiele korzy ci. 
 

 

8.2. PROGRAM WPROWADZENIA INDYWIDUALNEJ GOSPODARKI 

CIEKOWEJ NA TERENIE żMINY 

 

 

Jabłonowo Pomorskie to Gmina z nieuporz dkowan  gospodark  ciekow  
w zakresie indywidualnej gospodarki ciekowej.  

żmina powinna d yć do wdro enia systemu indywidualnej gospodarki ciekami. 
W tym celu konieczna jest ankietyzacja osób zamieszkuj cych na wytyczonych pod 

indywidualn  gospodark  ciekow  obszarach Gminy. 

Urz dnicy odpowiedzialni za wdro enie na terenie Gminy systemu indywidualnej 

gospodarki ciekowej opartej na niniejszym Programie winni skorzystać w tym celu 
z zał czników. Zał czniki, o których mowa toŚ 
 

Zał cznik nr 1 

Schemat lokalizacji urz dze  indywidualnego oczyszczania cieków (przydomowej 

oczyszczalni cieków) w odniesieniu do domu, studni i granic działki. 
 

Zał cznik nr 2 

Wzór - ANKIźTA KONSULTACJI SPOŁźCZNYCH dotycz ca realizacji Koncepcji 
indywidualnej gospodarki ciekowej na terenie żminy Jabłonowo Pomorskie. 

 

Zał cznik nr 3 

Wzór - Wykaz ankiet. 

 
Zał cznik nr 4 

Wzór - Zał czniki tabelaryczne dla miejscowo ci na podstawie przeprowadzonej 

ankietyzacji. 

 

Najpierw nale y przeprowadzić dokładny tzw. „spis szamb” zgodnie z wytycznymi 
opisanymi w rozdziale 8.ń.ń.3. Nast pnie nale y przyst pić do ankietyzacji społecze stwa 
wykorzystuj c w tym celu wzór ankiety b d cej zał cznikiem nr 2 do niniejszego 

Programu. 

Do przeprowadzenia ankietyzacji społecze stwa nale y nawi zać współprac  
z sołtysami. Po zebraniu danych ankietowych nale y przeprowadzić analiz  aspektów 
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gospodarki ciekowej na terenie żminy wykorzystuj c zał czniki tabelaryczne (zał cznik 
nr 3) stosuj c je dla ka dej miejscowo ci osobno. 
 
 

IX. ZASADY PROJEKTOWE DOT. DOBORU INDYWIDUALNEJ 

żOSPODARKI CIEKOWEJ 
 
 

9.1. INDYWIDUALNA GOSPODARKA CIEKOWA – ZAŁO ENIA OżÓLNE 
 

 

Obszary żminy, gdzie przewa a zabudowa o charakterze rozproszonym lub 
budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych 

(oddalenie od oczyszczalni, trudno ci techniczne podł czenia do oczyszczalni i in.) nale y 
przeznaczyć w planach zagospodarowania przestrzennego do terenów prowadzenia 
indywidualnej gospodarki ciekami. 

Zało eniem indywidualnej gospodarki ciekowej jest powstanie na terenach 
o rozproszonej zabudowie przydomowych oczyszczalni cieków, w których b d  
oczyszczane cieki z domostw do nich podł czonych. Do czasu wybudowania 
oczyszczalni przydomowej niezb dne jest funkcjonowanie na tym terenie szczelnych 

zbiorników bezodpływowych. 
Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania cieków powinien 

minimalizować negatywne oddziaływania na rodowisko. 
 

żospodarka indywidualna ciekami le y w gestii mieszka ców wytwarzaj cych te 
cieki, dlatego wdro enie zasad prowadzenia tej gospodarki, zgodnie z przepisami 

prawnymi i ekologicznymi uzale nione jest od intensywnej edukacji ekologicznej 
społecze stwa oraz pomocy ze strony żminy. 

Priorytetem prowadzenia wła ciwej gospodarki ciekowej przez mieszka ców 
żminy winna być ochrona rodowiska naturalnego, głównie wód powierzchniowych 
i podziemnych. żmina ma za zadanie koordynować i kontrolować mieszka ców pod 
wzgl dem prawidłowo ci prowadzenia gospodarki ciekowej w obr bie ich nieruchomo ci. 

 

Wprowadzaj cy cieki do wód lub do ziemi s  obowi zani zapewnić ochron  wód 
przed zanieczyszczeniem, w szczególno ci przez budow  i eksploatacj  urz dze  
słu cych tej ochronie. W rozumieniu indywidualnych systemów gospodarki ciekowej 
rozumie si  tu budow  i eksploatacj  takich urz dze  jakŚ oczyszczalnie przydomowe oraz 
zbiorniki bezodpływowe („szamba”). 

 

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie preferuje si  budow  małych 
przyzagrodowych oczyszczalni cieków, poniewa Ś 

 oczyszczaj  cieki bezpo rednio w miejscu ich powstawania, 
 nie wymagaj  ci głej, fachowej obsługi, 
 koszty eksploatacji s  niskie, 
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 s  proste w budowie i mog  być zamontowane lub wykonane we własnym zakresie 
(pod nadzorem producenta urz dzenia). 
 

Oczywistym faktem jest, i  budowa takich oczyszczalni zale na jest od ró nych 
czynników – głównie sytuacji ekonomicznej mieszka ców oraz ich wiadomo ci 
ekologicznej. żmina powinna zatem wprowadzić jasny i przejrzysty system dotowania 
oczyszczalni przydomowych aby zach cić jej mieszka ców do ich budowy i eksploatacji. 

Wykonanie przydomowej oczyszczalni cieków zamiast szczelnego „szamba” jest 

rozwi zaniem korzystniejszym, głównie ze wzgl dów ekonomicznych. Wprawdzie nakłady 
na przydomow  oczyszczalni  cieków s  wi ksze na etapie realizacji (budowy instalacji 
oczyszczalni) ni  w przypadku budowy szamba, ale w okresie eksploatacji okazuje si , 
e oczyszczalnia przydomowa jest znacznie bardziej opłacalna. Korzy ci  przydomowej 

oczyszczalni cieków jest równie  jej bardzo mała wymagalno ć obsługi.  
Budowa przydomowej oczyszczalni cieków jest tym bardziej ekonomiczna im 

wi cej miesza ców b dzie ona obsługiwać. Dla zabudowa  zamieszkiwanych przez ń lub 
2 osoby zwrot poniesionych nakładów na budow  przydomowej oczyszczalni nast pi 
pó niej ni  dla wi kszych gospodarstw o wi kszej liczbie domowników. 

 

Zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ciekami opartej na przydomowych 

oczyszczalniach cieków i szambach okre lone zostały w rozdziale VII i VIII. Omówiono 
w nich m. in. obowi zki dla wła cicieli oczyszczalni przydomowych, jak równie  zakres 
praw, regulacji oraz obowi zków żminy w odniesieniu do prowadzenia wła ciwej 
indywidualnej gospodarki ciekami na terenie żminy. 
 

 
9.1.1. Indywidualna gospodarka ciekowa oparta o zbiorniki bezodpływowe 

 

 

Rozwi zanie prowadzenia gospodarki ciekowej na terenach wiejskich w oparciu 
o zbiorniki bezodpływowe (tzw. „szamba”) stanowi główny element obecnie realizowanej 
gospodarki ciekami.  

Rozwi zanie takie jest oczywi cie dopuszczalne prawnie, ale warunkiem 
koniecznym jest szczelno ć zbiornika, która zapewnia wła ciw  ochron  gleby i wód 
podziemnych. 

Nale y jednak zaznaczyć, i  wiele gospodarstw na terenach wiejskich posiada stare 
i nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. 

Cz ć gospodarstw nie posiada „szamb”. Spotkać tak e mo na przypadki, kiedy za 
„szambo” wykorzystano star  studni  kopan  (po jej wyschni ciu). Cz sto studnie takie 

maj  niezabezpieczone dno. Rozwi zanie takie jest bardzo niekorzystne dla wód 
gruntowych, gdy  s  one bezpo rednio zanieczyszczane ciekami.  

W warunkach wiejskich stosowana jest równie  nieodpowiednia praktyka 
wprowadzania cieków bytowych z budynków mieszkalnych do „szamb” gospodarczych 

(zbiorników na gnojowic  i gnojówk ). Jest to rozwi zanie niewła ciwe, gdy  cieki bytowe 
wywo one s  nast pnie wraz z gnojówk  na pola uprawne i tam wprowadzane do gleby. 
Stanowi to bezpo rednie zanieczyszczenie gleb i ro linno ci uprawnej. 
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Najcz ciej funkcjonuj ce na terenie Gminy zbiorniki bezodpływowe s  toŚ 
 zbiorniki murowane (przewa nie prostok tne), 
 zbiorniki betonowe (wylewane z betonu w szalunkach lub te  wykonane 

z prefabrykowanych kr gów betonowych), 
 zbiorniki stalowe (z reguły owalne). 

adne z tych rozwi za  nie gwarantuj  szczelno ci, a je li nawet zostały wykonane 
wła ciwie (ze szczególn  uwag  na zachowanie szczelno ci) to mo liwo ć ich 
bezpiecznego wykorzystywania upływa po ok. ńŃ latach eksploatacji. 

Tymczasem wi kszo ć obecnie funkcjonuj cych na terenie żminy zbiorników 
bezodpływowych znacznie przekroczyła ju  okres bezpiecznego u ytkowania. 

Obecnie na rynku najkorzystniejsze rozwi zanie stanowi  zbiorniki z tworzyw 
sztucznych, s  one wykonane przewa nie z laminatów poliestrowych. ywotno ć materiału 
i jego odporno ć na warunki gruntowo - wodne sprawia, i  bezpieczny okres u ytkowania 
wła ciwie zamontowanego szamba z tworzywa sztucznego przewidywany jest nawet na 
ponad 50 lat.   

Budowa zbiornika bezodpływowego - jak ju  stwierdzono powy ej, jest 
dopuszczalna prawem. Jest to jednak rozwi zanie nieekonomiczne ze wzgl du na wysokie 
koszty eksploatacji, głównie kosztów wywozu cieków. 

Zasady doboru zbiorników bezodpływowych do potrzeb ilo ci mieszka ców 

korzystaj cych ze zbiornika a tak e zasady prowadzenia gospodarki ciekowej opartej 
o zbiorniki bezodpływowe zawarte zostały w dalszej cz ci opracowania.  
 

 

9.1.2. Indywidualna gospodarka ciekowa oparta o przydomowe 
oczyszczalnie cieków 

 

 

Prowadzenie indywidualnej gospodarki ciekowej w oparciu o funkcjonowanie 
przydomowych oczyszczalni cieków jest rozwi zaniem bardziej korzystnym zarówno pod 
wzgl dem ekonomicznym jak równie  z uwagi na ochron  rodowiska. 

Przydomowe oczyszczalnie cieków to rozwi zania indywidualnej gospodarki 

ciekowej o maksymalnej przepustowo ci dobowej do 5 m3/d (w my l Prawa wodnego) 

i 7,5 m3/d (według Prawa budowlanego). Oznacza to, i  z tego rodzaju urz dzenia mo e 
skorzystać ok. 3Ń - 5Ń osób.  

 

Ze wzgl du na rodzaj zabudowy, mo na wyró nić nast puj ce rozwi zania budowy 
przydomowych oczyszczalni ciekówŚ 

a) obiekt oczyszczalni b dzie obsługiwał pojedyncze gospodarstwoś 
b) oczyszczalnia b dzie obsługiwać grup  gospodarstw poło onych blisko siebie 

i w taki sposób, aby mo liwe było wykonanie wspólnej oczyszczalni. 
 

Pod wzgl dem ekonomicznym korzystne jest budowanie wspólnej oczyszczalni 
przydomowej dla kilku budynków, dla których jest to mo liwe, b d  dla budynków 
o wi kszej liczbie mieszka ców (budynki wielorodzinne). Dla takiego rozwi zania koszty 

budowy, a tak e eksploatacji oczyszczalni s  mniejsze dla pojedynczego u ytkownika. 
Wymaga to jednak stosownych umów pomi dzy s siadami tak aby zapewnić ci gł  
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eksploatacj  oczyszczalni niezale nie od zmian relacji pomi dzy nimi. Do budowania 
wspólnych oczyszczalni przydomowych winny równie  zach cać finansowe warunki dotacji 
ze strony Gminy (np. wi ksza dopłata do wspólnej oczyszczalni).  

żeneralnie rozwi zania technologiczne stosowane w urz dzeniach indywidualnego 
oczyszczania cieków pozwalaj  podzielić tego rodzaju obiekty naŚ 

 oczyszczalnie przydomowe z wykorzystaniem biologicznych procesów 
oczyszczania, 

 oczyszczalnie przydomowe bazuj ce na osadniku gnilnym wraz z drena em 
rozs czaj cym.  

 

W procesach oczyszczania cieków najistotniejszym procesem jest redukcja 

zanieczyszcze  organicznych (azotu i fosforu) poprzez procesy biologiczne (na bazie 
osadu czynnego – bakterii) w warunkach tlenowych. 

W przydomowej oczyszczalni cieków z wykorzystaniem biologicznych procesów 
oczyszczania stosuje si  kombinacj  dwóch metod oczyszczaniaŚ mechaniczn  oraz 
biologiczn  (tlenow  i beztlenow ). cieki, po podczyszczeniu w osadniku gnilnym lub 
osadniku wst pnym, podawane s  tlenowym procesom redukcji zanieczyszcze . Procesy 
biologiczne realizowane s  w ró noraki sposóbŚ w komorze tlenowej, ró nego typu 
zło ach, w technologii SBR (sekwencyjnej), a nast pnie trafiaj  do odbiornika cieków 
gruntu lub wód powierzchniowych poprzezŚ drena  rozs czaj cy, studnie chłonn  lub 
odpływ cieków oczyszczonych.  

Oczyszczalnie tego typu s  z reguły dro sze na etapie inwestycyjnym ze wzgl du 
na ci g technologiczny. S  równie  dro sze w trakcie eksploatacji ze wzgl du na potrzeb  
układu napowietrzaj cego procesy biologicznego oczyszczania. Daj  one jednak lepsze 
efekty ekologiczne, co zapewni w przyszło ci prawidłowe oczyszczanie w przypadku 

zaostrzenia warto ci normatywnych cieków oczyszczonych wprowadzanych do 
rodowiska. 

Post p technologiczny doprowadził jednak do tego, i  stosowane rozwi zania 
konstrukcyjne s  coraz bardziej ekonomiczne i mniej energochłonne. Dlatego te , wła nie 
tego typu oczyszczalnie przydomowe winny być budowane na terenach przeznaczonych 
pod indywidualn  gospodark  ciekami. 

Wi kszo ć rozwi za  indywidualnego oczyszczania cieków składa si  jednak 
z osadnika gnilnego zapewniaj cego trzydobowe przetrzymanie cieków oraz drena u 
rozs czaj cego. Urz dzenia takie nazywane s  równie  oczyszczalniami przydomowymi. 
Według zapewnie  producentów prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje 
w warunkach Polski odprowadzanie do gruntu cieków oczyszczonych zgodnych 
z normami prawnymi. Teoretycznie nie powoduj  one zanieczyszczenia gruntu, a tym 
samym wód podziemnych. 

Żunkcjonowanie tego rodzaju oczyszczalni cieków oparte jest na zbiorniku 
gnilnym, w którym zachodzi oddzielenie osadów i proces fermentacji. Sklarowane cieki 
poprzez filtr przedostaj  si  do drena u rozs czaj cego w gruncie. Zało enie 
technologiczne okre la, i  w warstwie filtracyjnej, w której posadowiony jest drena  
zachodzi proces dotlenienia cieków i w efekcie do gruntu rodzimego przedostaj  si  
cieki oczyszczone. Nie jest jednak mo liwe sprawdzenie przed wprowadzeniem do 

odbiornika (gruntu), czy cieki spełniaj  faktycznie warunki dopuszczalnych 
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zanieczyszcze . Dlatego te  drena  rozs czaj cy powinien być traktowany jako odbiornik 
cieków oczyszczonych, a nie element oczyszczania. 

Rozwi zania przydomowych oczyszczalni cieków składaj cych si  z osadnika 
gnilnego z drena em rozs czaj cym s  znacznie ta sze zarówno na etapie inwestycyjnym 
jak i eksploatacyjnym (nie wymagaj  pr du). Nie mo na jednak jednoznacznie okre lić czy 
s  one korzystne pod wzgl dem spełnienia rzeczywistego efektu ekologicznego. 

Niemniej rozwi zania takie dopuszczone s  do eksploatacji. 
Praktyka stosowania oczyszczalni przydomowych w innych krajach europejskich 

wykazuje, i  stosowanie oczyszczalni przydomowych opartych o osadnik gnilny 
z rozs czaniem mo e być dla Polski rozwi zaniem tymczasowym na ok. ńŃ lat. 
Zaostrzaj ce si  ci gle przepisy normuj ce jako ć cieków oczyszczonych 

wprowadzanych do gruntu lub wód determinuje modyfikacj  technologii oczyszczania 
tak e w małych przydomowych oczyszczalniach.  

Za kilka lat mo e si  okazać, i  osadnik gnilny z rozs czaniem nie spełnia 
wymogów prawnych pod wzgl dem jako ci oczyszczania cieków (redukcji 
zanieczyszcze ), a tak e nie spełnia wprowadzanych europejskich norm technicznych 
(głównie normy źN ń2566-3). Z tego wzgl du wi kszo ć wprowadzanych obecnie na 
polskim rynku rozwi za  technologicznych opiera si  o wykorzystanie biologicznych 

procesów oczyszczania. 
Aktualnie w zwi zku z akcesj  Polski do Uź zmienił si  w Polsce system 

dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu. eby trafiły na rynek unijny, wi kszo ć 
z nich b dzie musiała mieć oznaczenie Cź. Obecnie oznaczenie Cź mo e wydawać 
m.in. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Dla przydomowych oczyszczalni cieków 
znak Cź b dzie nadawany tym przydomowym oczyszczalniom, które przeszły procedur  
badawcz , okre lon  w normie źN ń2566-3. Wi kszo ć rozwi za  na rynku polskim nie 
posiada jeszcze takiego certyfikatu.  

Powszechnie producenci potwierdzaj  jako ć swoich rozwi za  ró nego typu 
atestami. Nale y jednak zwrócić uwag , e przedstawiane atesty dotycz  poszczególnych 
elementów oczyszczalni, np. samych osadników gnilnych.  
 

 
9.2. ZASADY PROJEKTOWE DOTYCZ CE DOBORU ROZWI ZA  

INDYWIDUALNEJ żOSPODARKI CIEKOWEJ DO POTRZEB 
U YTKOWNIKÓW 

 
 

9.2.1. Zbiorniki bezodpływowe 
 
 

Dobór zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczysto ci ciekłych wymaga 
dobrania wła ciwie tylko jednego parametru a mianowicie pojemno ci zbiornika, a ta 
warto ć zale y od liczby osób korzystaj cych ze zbiornika oraz zakładanej cz stotliwo ci 
opró nie . 

Do wyliczania ilo ci cieków od jednego mieszka ca nale y przyj ć normy zu ycia 
wody według rozporz dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okre lenia przeci tnych 
norm zu ycia wody (Dz. U. 2ŃŃ2 nr 8 poz. 7Ń). Przeci tn  norm  zu ycia wody na jednego 
mieszka ca w gospodarstwach domowych na terenach nieskanalizowanych, 
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w tym w budynkach podł czonych do zbiorników bezodpływowych, zale ne jest od 
wyposa enia mieszkania w instalacje.  

Warto ci normatywne (zawarte w zał czniku nr ń do ww. rozporz dzenia) 
przedstawia poni sza tabela. 
 

Tabela 24. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca 
w gospodarstwach domowych 

Lp. 
Wyposa enie mieszkania 

w instalacje 

Przeci tne normy zu ycia wody 

dm3/mieszka ca*dob  m3/mieszka ca*miesi c 

1 
Wodoci g bez ubikacji i łazienki 
(brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju 
podwórzowego lub ulicznego 

30 0,9 

2 Wodoci g, ubikacja bez łazienki 50 1,5 

3 
Wodoci g, zlew kuchenny, wc, brak 
łazienki i ciepłej wody 

70 2,10 

4 
Wodoci g, ubikacja, łazienka, lokalne 
ródło ciepłej wody (piecyk w glowy, 

gazowy – gaz z butli, elektryczny, bojler) 
80 2,40 

5 

Wodoci g, ubikacja, łazienka, dostawa 
ciepłej wody do mieszkania 
(z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej 
lub blokowej) 

140 4,20 

ródłoŚ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre lenia przeciętnych 
norm zu ycia wody 

1dm3 = 1 litr 

 

Przy zało eniu, e zbiornik bezodpływowy b dzie opró niany raz na miesi c, 
dla gospodarstw domowych nale y przeliczyć ilo ć powstaj cych w ci gu miesi ca 
cieków (licz c cieki wszystkich mieszka ców domostwa), a nast pnie zało yć ok. ńŃ % 

zapas. Uwzgl dnia on fakt, i  zbiornika nie mo na napełnić w ńŃŃ % z uwagi na zalegaj cy 
ko uch zanieczyszcze  stałych. 

Najbardziej wła ciwe, ze wzgl du na jako ć cieków gromadzonych w zbiorniku, 
jest opró nianie zbiornika co ńŃ dni. Badania jako ci cieków potwierdzaj  bowiem, i  do 
10-cio dniowego przetrzymywania, cieki zgromadzone w zbiorniku nie ulegaj  jeszcze 
nadmiernemu zagniwaniu i nie powoduj  uci liwo ci zapachowej. Oczywi cie szybko ć 
zachodz cych w szambie procesów fermentacyjnych zale na jest tak e od pory roku.  

Wywo enie szamba co ńŃ dni byłoby jednak znacznym utrudnieniem dla wła ciciela 
nieruchomo ci. Dla niniejszych wylicze  przyj to jako minimalny okres przetrzymania 

1 miesi c. W praktyce wła ciciele nieruchomo ci wol  wywozić cieki jeszcze rzadziej. 
 

Poni ej przedstawiono szacunkowe przeliczenie dla gospodarstw domowych od 

1 do 6 mieszka ców. Zało ono przy tym wska nik normatywnego zu ycia wody 
0,08 m3/Mk*dob . 
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Tabela 25. Szacunkowe wyliczenie wielko ci zbiornika bezodpływowego dla różnej 
wielko ci gospodarstw domowych 

ilo ć mieszka ców 
w gospodarstwie 

domowym korzystaj ca 
ze wspólnego zbiornika 

ilo ć powstaj cych cieków szacunkowa 
pojemno ć zbiornika 

bezodpływowego w ci gu doby w ci gu miesi ca 

[osoby] [m3/dob ] [m3/miesi c] [m3] 

1 0,08 2,4 3 

2 0,16 4,8 5,5 

3 0,24 7,2 8 

4 0,32 9,6 10,5 

5 0,40 12 13 

6 0,48 14,4 16 

ródłoŚ wyliczenie własne 

 

Wa nym elementem budowy zbiorników bezodpływowych jest jego posadowienie 

w granicach działki. Musi ono być dostosowane do wymogów prawnych, jak równie  
zapewniać dojazd samochodu asenizacyjnego wywo cego nieczysto ci ciekłe. Ze 

wzgl dów estetycznych usytuowanie zbiornika nie powinno sprawiać uci liwo ci dla 
mieszka ców, np. ze wzgl du na odory.  
 

 

9.2.2. Przydomowe oczyszczalnie cieków 

 

 

Dobór przydomowej oczyszczalni cieków to głównie dostosowanie do potrzeb 
u ytkownika nast puj cych rozwi za Ś 

 zastosowanej technologii oczyszczania, 

 wielko ci urz dze  np. pojemno ci osadnika gnilnego lub długo ci drena u 
rozs czaj cego, 

 rodzaju odprowadzania cieków oczyszczonych do rodowiska, 
 rozpoznania warunków gruntowych - mo liwo ci wprowadzenia cieków 

oczyszczonych do gruntu, 

 posadowienie oczyszczalni w granicach działki. 
 

Wi kszo ć tych aspektów jest mo liwa do okre lenia po wyborze producenta 
oczyszczalni przydomowej. 

Producenci z reguły s  tak e wykonawcami obiektu oczyszczalni, bowiem 
niejednokrotnie monta  instalacji przez wykwalifikowany zespół producenta jest warunkiem 
udzielanych gwarancji. Dla potrzeb indywidualnego odbiorcy producent robi rozpoznanie 

w terenie mo liwo ci zastosowanego rozwi zania. 
Mieszka cy mog  jednak podj ć wst pne kroki rozpoznania mo liwo ci 

we własnym zakresie.  
W tym celu poni ej przedstawiono podstawowe parametry i elementy, które 

indywidualnie wła ciciel gospodarstwa mo e wykonać. S  toŚ 
 wst pne ustalenie miejsca lokalizacji przydomowej oczyszczalni cieków 

w granicach działki, 
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 rozpoznanie mo liwo ci rodzaju wprowadzenia cieków oczyszczonych 
do rodowiska, 

 ustalenie wielko ci zbiornika gnilnego (w przypadku wyboru rozwi zania osadnika 
gnilnego z drena em rozs czaj cym), 

 dla zastosowania drena u rozs czaj cego wyznaczenie nast puj cych elementówŚ 
długo ć potrzebnego drena u, okre lenie przepuszczalno ci gruntu. 

 

 

9.2.2.1. Lokalizacja instalacji przydomowej oczyszczalni cieków 

 

 

Posadowienie oczyszczalni cieków w terenie działki obj te jest przepisami 
prawnymi. Dotyczy to w szczególno ci zachowania odpowiednich odległo ci.  

Dlatego te  wła ciciel nieruchomo ci, który zamierza wybudować oczyszczalni  
przydomow  powinien zapoznać si  z zapisami prawnymi dotycz cymi tej inwestycji. 

Wszelkie aspekty prawne dotycz ce budowy i eksploatacji przydomowych 
oczyszczalni cieków zawarto w rozdziale VIII opracowania. 

 

 

9.2.2.2. Mo liwo ci odprowadzania cieków oczyszczonych do rodowiska  

 

 

W zakresie odprowadzanie cieków do rodowiska odbiornikiem cieków mo e byćŚ 
 grunt – elementem wprowadzaj cym jest drena  rozs czaj cy lub studnia chłonna, 
 wody powierzchniowe (cieki wodne) – elementem wprowadzaj cym jest odpływ 

cieków (przewa nie rura). 

 

Uwarunkowania prawne wprowadzania cieków do wód lub do ziemi opisano 
w rozdziale VIII, przy omówieniu aspektów prawnych budowy i eksploatacji przydomowych 
oczyszczalni cieków. 

Poni ej opisano stosowane rozwi zania. 
 
Drena  rozs czaj cy 

Drena  stanowi układ podziemnych perforowanych ruroci gów, którymi cieki 
infiltruj  przez porowaty grunt (obsypka wirowa stanowi ca zło e gruntowe) i s  
doczyszczane w wyniku zachodz cych procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. 

W wi kszo ci indywidualnych systemów neutralizacji cieków, drena  stanowi 
ostatni element wprowadzaj cy cieki do gleby. Nale y zwrócić uwag , e w my l 
przepisów prawnych pomiar jako ci oczyszczonych cieków nast puje przed 
wprowadzeniem ich do odbiornika, a wi c gruntu. W przypadku zastosowania drena u 
rozs czaj cego jedynym mo liwym miejscem zbadania jako ci cieków oczyszczonych 
jest studzienka rozdzielcza przed drena em rozs czaj cym. Tak wi c postrzeganie 
drena u, jako integralnego systemu oczyszczania cieków do warto ci ustawowych, jest 

nieuzasadnione. Drena  powinien być traktowany jako element odprowadzania cieków 
oczyszczonych. 
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Drena  rozs czaj cy ma za zadanie doprowadzenie cieków oczyszczonych do 
gruntu w odpowiednio małych porcjach, tak aby zapewniony był odbiór cieków. 

Dla odpowiedniego wykonania drena u i jego doboru nale y rozwa ać nast puj ce 
czynno ciŚ dobór długo ci drena u w zale no ci od liczby mieszka ców i cieków, 
wykonanie drena u (a szczególnie podsypki pod drena em) w zale no ci 
od przepuszczalno ci gruntu, zapewnienie odpowiedniego spadku rur drena u oraz jego 
napowietrzenia (poprzez monta  rur wentylacyjnych na ko cach nitek drena u). 

W zale no ci od warunków lokalnych - głównie poziomu wód gruntowych 
i wodoprzepuszczalno ci gruntu) stosuje si Ś 

 drena  zwykły - je li najwy szy poziom wody gruntowej znajduje si  na gł boko ci 
wi kszej od 2,ń – 2,3 m, a podło e ma dobr  wodoprzepuszczalno ć, 

 drena  z warstw  filtracyjn  wspomagaj c  - je li przepuszczalno ć podło a jest 

bardzo mała lub bardzo du a, 
 drena  w kopcu filtracyjnym - je li najwy szy poziom wody gruntowej znajduje si  

na gł boko ci mniejszej od 2,ń – 2,3 m. 

 

Stosowanie drena u rozs czaj cego jako sposobu wprowadzania cieków 
oczyszczonych do gruntu wymaga du ej powierzchni terenu, potrzebnej do zamontowania 

drena u. 
Dobór niezb dnej długo ci drena u rozs czaj cego cieki po osadniku gnilnym, 

a tak e inne aspekty zwi zane z zastosowaniem drena u przedstawiono w kolejnym 
podrozdziale z uwagi na rozległo ć tematu. 
 

Studnie chłonne 

Studnie chłonne mog  spełniać funkcj  odprowadzania do gruntu cieków 
oczyszczonych. Nale y jednak dodać, i  nie s  one zalecane jako odbiorniki cieków po 
osadniku gnilnym. Zastosowanie studni chłonnej mo e być rozpatrywane jako element 
przydomowej oczyszczalni cieków z oczyszczaniem biologicznym.   

Rozmiary studni chłonnej zale  od ilo ci cieków jak  trzeba wprowadzić do 
gruntu oraz wodochłonno ci gruntu (przepuszczalno ci gruntu).  

Infiltracja cieków oczyszczonych ze studni chłonnej odbywa si  poprzez dno studni 
oraz perforowane ciany boczne. Zwykle w studniach chłonnych stosowane jest 
wypełnienie ze zło a filtracyjnego ( wir, u el, itp.) przykryte od wierzchu warstw  piasku. 

Podobnie jak dla drena u rozs czaj cego warunkiem posadowienia studni chłonnej 
jest zachowanie min. ń,5 m odległo ci od dna studni do najwy szego poziomu wód 
gruntowych. 

Zaletami studni chłonnych s Ś prostota konstrukcji i obsługi, mała zajmowana 
powierzchnia, niskie nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji. Wad  jest skoncentrowany 
wypływ oczyszczonych cieków. 

 

Odpływ cieków oczyszczonych do odbiornika 

Odbiornikiem cieków oczyszczonych mog  być równie  wody powierzchniowe 
płyn ce (cieki wodne i rowy melioracyjne). Nie nale y odprowadzać cieków do 
odbiorników zamkni tych (stawów wodnych, jezior). 

Do odbiornika cieki kierowane s  odpływem, wykonanym przewa nie kolektorem 
z tworzywa sztucznego ze spadkiem grawitacyjnym.  
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Dla wyboru metody odprowadzania cieków do wód powierzchniowych wa nym 
kryterium jest odległo ć odbiornika od punktów powstawania cieków i łatwo ć 
grawitacyjnego odprowadzania cieków. 

Dla odprowadzania cieków do wód powierzchniowych nale y równie  brać pod 
uwag  chłonno ć odbiornika, w tym jego wra liwo ć na eutrofizacj . 

Przy wprowadzaniu cieków oczyszczonych do wód powierzchniowych wa nym 
kryterium jest efektywno ć ekologiczna, a wi c wpływ cieków oczyszczonych na odbiornik 
cieków.  

Nale y tak e zaznaczyć, i  nie powinno si  wprowadzać cieków po osadniku 
gnilnym, gdy  nie odpowiadaj  one jako ci cieków odprowadzanych do wód lub do ziemi 

w my l obowi zuj cego prawa. 
Wła ciciel nieruchomo ci, dla której mo liwe byłoby odprowadzenie cieków 

oczyszczonych do wód powierzchniowych, (a wi c w pobli u gospodarstwa przebiega ciek 

wodny do którego mo liwe jest odprowadzenie cieków) powinien rozpatrywać mo liwo ć 
budowy oczyszczalni z technologi  oczyszczania biologicznego, oraz odprowadzenie 
oczyszczonych cieków do cieku wodnego.  
 

 

9.2.2.3. Zagadnienia dotycz ce doboru wielko ci zbiornika gnilnego oraz 
długo ci drena u rozs czaj cego  

 

 

Zbiornik gnilny 

Osadnik gnilny jest podstawowym urz dzeniem, słu cym do wst pnego 
oczyszczania cieków oraz retencjonowania i u redniania ich składu.  

W osadniku zachodz  trzy procesyŚ 
 sedymentacja zanieczyszcze  łatwo opadaj cych, które nast pnie zalegaj  na dnie 

osadnika w postaci osadu, 

 flotacja zanieczyszcze  o małej g sto ci, czyli ich wypływanie na powierzchni , 
przez co tworzy si  na niej ko uch zanieczyszcze  pływaj cych, 

 stabilizacja beztlenowa osadów ciekowych (fermentacja anaerobowa). 
 

Procesy powy sze determinuj  wielko ć osadnika. Całkowita jego obj to ć 
powinna uwzgl dniaćŚ pojemno ć czynn  (cz ć przepływow , w obr bie której zachodzi 
rozdział na zanieczyszczenia płynne i osady), pojemno ć fermentacyjn  (zalegania 
osadów przy dnie) oraz rezerw  pojemno ci na zanieczyszczenia flotuj ce (tzw. ko uch). 

Według wytycznych normatywnych, uwzgl dniaj cych wszelkie kryteria techniczne, 
pojemno ć osadnika gnilnego szacuje si  ogólnie dla przeliczenia ilo ci cieków 
150 dm3/MK*d i czasu zatrzymania cieków w osadniku ok. 3 doby. 

Zatem: 

Vzb =LMK x 150 dm3/Mkd x 3 doby 

 

Osadniki gnilne budowane s  jako jedno-, dwu lub trzykomorowe monolityczne 

zbiorniki o ró nych kształtach, przewa nie wykonane z tworzyw sztucznych. Wyposa one 
s  we włazy inspekcyjne umo liwiaj ce kontrol  i prawidłow  eksploatacj , a tak e 
odpowiednio usytuowane wlot i wylot. 
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Drena  rozs czaj cy 

Poni ej przedstawiono mo liwo ci doboru drena u pod wzgl dem niezb dnej 
długo ci drena u, powierzchni terenu potrzebnej do posadowienia oraz przepuszczalno ci 
gruntu. 

 

Drena  rozs czaj cy powinien być wymiarowany na obj to ć dobow  cieków 
[m3/d] i obci enie hydrauliczne powierzchni infiltruj cej q [dm3/m2/d]. Maksymalne 

obci enie hydrauliczne gruntu wyznacza si  na podstawie współczynnika filtracji k 

(okre lonego wg normy BN – 76/8950-03). 

Zamieszczona ni ej tabela przedstawia dobór długo ci drena u rozs czaj cego dlaŚ 
 gruntu dobrze przepuszczalnego (piasek drobny qmax = 32 dm3/m2d), 

 gruntu rednio przepuszczalnego (glina piaszczysta qmax = 24 dm3/m2d) przy 

zało eniu, e szeroko ć wykopu pod drena  wynosi rednio Ń,5Ń m. 
 

Tabela 26. Długo ci drenaży oczyszczalni przydomowych w budownictwie 
mieszkalnym 

RLM (liczba u ytkowników) ≤4 5-6 7-8 9-10 11-12 +2 RLM 

Vmin osadnika 2 000 3 000 4 000 ≥ 5 000 

Szacunkowa długo ć drena u 
rozs czaj cego (mb). 

Piasek drobny 

40 60 80 100 120 10 m/RLM 

Szacunkowa długo ć drena u 
rozs czaj cego (mb). 

Glina piaszczysta 

54 80 107 134 160 14 m/RLM 

ródłoŚ na podstawie dostępnej literatury 

 

W gruncie piaszczystym o dobrej przepuszczalno ci (piasek gruby i redni), 
długo ć drena u mo na zredukować, jednak nigdy nie mo e być ona mniejsza ni  7,Ń m 
na 1 RLM. 

 
Tabela 27. Dane techniczne dotyczące budowy drenów rozsączających 

Dane techniczne Jedn. miary Warto ć 

Minimalna dobowa ilo ć cieków na ń osob  [m3/d/RLM] 0,08 

redniodobowa ilo ć cieków [m3/d/RLM] 0,12 

Maksymalna dobowa ilo ć cieków [m3/d/RLM] 0,15 

Zapotrzebowanie powierzchni drenów na osob  [m2] < 23 

Długo ć drenu rozs czaj cego na jednego u ytkownika [m] ≥ 7 

Zapotrzebowanie powierzchni drenów na ń m3 cieków [m2] <160 

Długo ć drenu rozs czaj cego na ń m3 cieków [m] <35 

ródłoŚ na podstawie dostępnej literatury 

 

Drugim istotnym czynnikiem wyznaczania drena u rozs czaj cego jest okre lenie 
przepuszczalno ci gruntu, w którym zostanie wykonane rozs czanie. 

Jest kilka metod okre lania przepuszczalno ci gruntów. Jednym z najbardziej 
popularnych jest test perkolacyjny.  
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Test ten jest bardzo łatwy do wykonania, dlatego wskazane jest, aby 

przeprowadzali go sami zainteresowani budow  oczyszczalni – wła ciciele nieruchomo ci. 
Test oparty jest o wykonanie wykopu w ziemi. Zalecane jest wykonanie wzornika do 

wykopu (np. z blachy) oraz przeprowadzenie testu w obecno ci inspektora ochrony 

rodowiska z Urz du Miasta i Gminy. 

 

Sposób wykonania testu wg R. Bła ejewskiegoŚ 
1. Wykonanie wykopu do gł boko ci projektowanego drena u (ok. 8Ń cm). 
2. W dnie wykopu wykonać dołek o wymiarach 3Ń x 3Ń cm i gł boko ci ń5 cm. 

3. Wlać do dołka ok. 10 dm3 (du e wiadro) wody w celu wst pnego nawil enia. 
4. Po upływie ok. 5 min. od wsi kni cia wody dołek zalać ponownie ń2,5 dm3. 

5. Okre lić na podstawie poni szej tabeli klas  przydatno ci gruntu. 
 

Tabela 28. Klasy przydatno ci gruntów do rozsączania w zależno ci od czasu 
wsiąkania wody wg R. Błażejewskiego 

Klasa 
przepuszczalno ci 

Wsi kanie ń39 mm 
wody w minutach 

Czas obni enia  
lustra wody V0 1 cm 

Rodzaj gruntu 

A do 2 min. do 0,2 min. 
rumosz, wir, pospółka, 

sp kana skała 

B od 2 do 18 od 0,2 do 1,5 piasek gruby, redni 
C od 18 do 180 od 1,5 do13 piasek drobny, less 

D od 180 do 780 od 13 do 60 piasek gliniasty, pylasty 

E powy ej 78Ń ponad 60 glina, iły, skały niesp kane 

ródłoŚ na podstawie dostępnej literatury 

 

Zaleca si  rozs czanie w gruntach B, C i D. żrunty A nie gwarantuj  wła ciwego 
doczyszczania w warunkach tlenowych, natomiast klasa ź wiadczy o mo liwo ci zalania 
drenów wodami gruntowymi. 
 
Tabela 29. Dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenażu rozsączającego wg 

polskich zaleceń (ilo ć cieków przypadająca na metr drenażu na dobę) 
wg IMUZ, 1990 r. 

Odległo ć zwierciadła 
od drena u 

Obci enie hydrauliczne drena u rozs czaj cego zale nie 
od kategorii gruntu (dm3/d x m)* 

A** B C 

do 1,5 m 12 do 16 6 do 12 4 do 6 

powy ej 
1,5 m 

do 25 
do 20 do 25 

- z warstw  wspomagaj c  

do 10 do 20 

- z warstw  wspomagaj c  

ródłoŚ Instytut Melioracji i U ytków Zielonych 
*   dm3/d x m - litry/dobę x metr długo ci drena u 
** A, B, C - kategorie gruntów 

 

Tabela 30. Kryteria wyboru indywidualnego systemu doczyszczania dla drenażu 
rozsączającego 

Kryterium Warto ci Uwagi 

Czas wsi kania wody 
w grunt 

do 2 min 
Konieczna wymiana gruntu podło a o mi szo ci 

60 cm na piasek 

290 min Nadaje si  w pełni 
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Kryterium Warto ci Uwagi 

90780 min 
Wymagana wspomagaj ca warstwa filtracyjna 

pod drena em 

żł boko ć do max poziomu 
wód gruntowych 

pow. 0,5 m Nadaje si  w pełni 

żł boko ć do gruntu 
nieprzepuszczalnego 

pow. 0,6 m Nadaje si  w pełni 

Nachylenie terenu nie stanowi Nadaje si  w pełni 
ródłoŚ na podstawie dostępnej literatury 

 

Drena e rozs czaj ce mo na równie  wykonywać w trudnych warunkach gruntowo 
- wodnych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, ale trzeba je wynie ć ponad poziom 
terenu. W tym celu drena  układa si  na kopcu usypanym z dobrze przepuszczalnego 

materiału - pryzmie filtracyjnej. Dodatkowym wydatkiem jest konieczny zakup pompy 

zatapialnej, pompuj cej cieki do poziomu wyniesionego drena u. 
Poni ej przedstawiono podstawowe zasady wykonywania drena u rozs czaj cegoŚ 

1. Minimalna odległo ć drena u od maksymalnego poziomu wód gruntowych wynosi 
ń5Ń cm. Je eli ten warunek nie jest spełniony nale y stosować kopiec filtracyjny 
(w przypadku gruntu przepuszczalnego) lub odprowadzenie do odbiornika. 

2. żł boko ć posadowienia drena u rozs czaj cegoŚ 
 OPTYMALNA: 50 – 60 cm p.p.t. (pod poziomem terenu), 

 MAKSYMALNAŚ 8Ń cm p.p.t. wyj tkowo ńŃŃ cm (gł biej nie funkcjonuj  
mikroorganizmy glebowe, które wymagaj  odpowiednich warunków tlenowych), 

 MINIMALNA: 40 cm p.p.t.  

3. Minimalna odległo ć pomi dzy nitkami drena uŚ ń5Ń cm. W przypadku układania 
drena u na terenie nachylonym (zawsze równolegle do poziomic czyli prostopadle 
do kierunku nachylenia), nale y zwi kszyć odległo ć pomi dzy nitkami drena u 
do ok. 350 cm. 

4. Szeroko ć rowka min. 5Ń cm. W przypadku zwi kszenia szeroko ci rowka do 
70 cm, mo na zredukować grubo ć warstwy kruszywa z 40 cm do 30 cm. 

5. Długo ć ń nitki drena uŚ max. – 20 m, minimalna – 6 m. 

6. Zalecany spadek drena uŚ Ń,Ń % - 1,0 % (optymalnie ok. 0,5 %). Drena  nale y 
układać tak, aby gł boko ć niecki prowadz cej cieki malała wraz  z odległo ci  od 
studzienki rozdzielczej. 

7. Nie wolno podł czać wi cej ni  jedn  nitk  drena u rozs czaj cego do jednego 
otworu wylotowego studzienki rozdzielczej. 

8. Warstwa filtracyjna pod drena em powinna być wykonana ze wiru (optymalnie 
płukanego) o uziarnieniu min. ń6/32 mm lub drobnego tłucznia drogowego. 
Ze wzgl du na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, wyklucza si  
zastosowanie pospółek czy grubego piasku. żrubo ć warstwy min. 4Ń cm. 

9. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania cieków w gruncie pod 
drena em jest zapewnienie przewietrzania zło a filtracyjnego poprzez 
zastosowanie wentylacji (koniec drena u powinien być zako czony kominkiem 
wentylacyjnym). 

10. Włazy studzienek musz  być bezwzgl dnie widoczne i dost pne z powierzchni 
terenu. 
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11. Dla gruntu rednio przepuszczalnego (piaski drobne, lessy) przy zało eniu, e 
szeroko ć wykopu pod drena  wynosi rednio Ń,5 m, długo ć drena u przyjmować 
nale y stosuj c zasad  7 mb/RLM. 

12. Ci gi drenarskie nale y zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami spływaj cymi 
z wodami opadowymi poprzez przykrycie ich od góry izolacj  (geowłóknin ). 

 

 

9.3. PORADNIK EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

SCIEKÓW 

 

 

Bł dnym twierdzeniem jest, i  przydomowe oczyszczalnie cieków to instalacje 
bezobsługowe. Nale y jednak zaznaczyć, e zakres obsługi tego typu urz dze  jest 
bardzo mały i nieskomplikowany. Oczywi cie eksploatacja przydomowych oczyszczalni 
cieków zale na jest od zastosowanych rozwi za  technologicznych. Z reguły zakres 

obsługi podaj  producenci oczyszczalni wraz z dokumentacj  techniczn . 
 

Poni ej omówiono podstawowe czynno ci eksploatacji poszczególnych elementów 
oczyszczalni. 

 

Obsługa osadnika gnilnego 

Podstawow  czynno ci  zwi zan  z obsług  osadnika gnilnego jest okresowe 

opró nianie osadów zalegaj cych w zbiorniku.  
Cz sto ć usuwania osadu zale y odŚ pojemno ci osadnika, ilo ci u ytkowników, 

intensywno ci u ytkowania, rodzaju cieków, stosowania biopreparatów wspomagaj cych 
fermentacj . W przypadku przewagi cieków z np. prania, prysznica, wanny, maszyny do 
mycia naczy , czas mi dzy opró nianiem zbiornika wydłu y si  znacznie, gdy  cieki takie 
zawieraj  mało cz ci stałych. Stosowanie biopreparatów wspomaga procesy fermentacji 
osadów zalegaj cych na dnie zbiornika, co mo e równie  wydłu yć okres pomi dzy 
opró nianiem, jednak nale y pami tać, i  biopreparaty bazuj ce na mikroorganizmach s  
z reguły wra liwe na nagłe zmiany st e  cieków (mog  ulec wymarciu na skutek 
nagłego dostarczenia cieków agresywnych np. silnych rodków dezynfekuj cych).  

 

Ogólnie nale y zało yć, i  opró nianie osadnika z osadu jest konieczne, gdy 
gł boko ć osadu osi gnie ń/3 do ń/2 gł boko ci czynnej osadnika. 

Poziom osadu mo na sprawdzić za pomoc  tyczki, której jedna połowa owini ta 
jest gaz . Po miejscowym usuni ciu ko ucha, zanurzeniu takiej tyczki w osadniku, 
kilkukrotnym jej okr ceniu wokół własnej osi i wyj ciu, na gazie zaznacza si  lad osadu. 
Zalecane jest aby sprawdzać poziom osadu raz na pół roku. 

Usuwanie osadu nale y przeprowadzić tylko z zastosowaniem pojazdu 
asenizacyjnego. Osad przed wypompowaniem nale y wzruszyć, aby spowodować jego 
uwodnienie i łatwiejsze wypompowanie. Podczas wypompowania osadu nale y zapewnić 
dobre odpowietrzanie zbiornika, aby unikn ć niebezpiecze stwa wkl ni cia cian 
zbiornika. Cz ć osadów nale y pozostawić dla zachowania procesu fermentacji. 

Po oczyszczeniu zbiornika nale y uzupełnić poziom wody i kontynuować dalsze 
u ytkowanie. 
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W proponowanych na rynku oczyszczalniach przydomowych producenci 

zapewniaj  cz sto ć opró niania zbiornika gnilnego raz na dwa do pi ciu lat. 
 

Obsługa drena u rozs czaj cego 

Układ drena owy wymaga wła ciwie bardzo małej obsługi. Ogranicza si  ona tylko 
i wył cznie doŚ 

 sprawdzania dro no ci ci gów wentylacyjnych, tzn. sprawdzania czy kominki 

wentylacyjne na ko cu drena u s  dro ne – nie uległy zapchaniu li ćmi lub innymi 
elementami, 

 płukania drena u wod  pod ci nieniem, np. od ko ca do studzienki rozdzielczej. 
Płukanie drena u zaleca si  wykonywać raz na rok, w celu odmulenia ci gów.  

 

Dla bezpiecze stwa układu drena owego wa ne jest jednak, aby na obszarze 
zajmowanym przez układ nie rosły ro liny o długich korzeniach, które mogłyby wrastać 
w otwory rur perforowanych. Najlepsz  metod  na zagospodarowanie jest urz dzenie 
ponad drena em trawnika. Na terenie zaj tym przez drena  nie powinno si  tak e je dzić 
pojazdami.  

 

Eksploatacja oczyszczalni wykorzystuj cych energi  elektryczn  

Zakres eksploatacji tego typu oczyszczalni, a wi c przewa nie oczyszczalni 
z biologicznymi procesami rozkładu zanieczyszcze , do których niezb dne jest 
dostarczenie tlenu, okre lony jest szczegółowo przez producentów w dokumentacji 
technicznej. 

Nale y jednak nadmienić, i  podstawowym bł dem eksploatatorów tego typu 
instalacji jest celowe (dla oszcz dno ci) wył czanie energii elektrycznej zasilaj cej układ 
oczyszczalni. Praktyka taka jest bardzo niewła ciwa. Brak energii elektrycznej powoduje 
niewła ciw  prac  oczyszczalni i zamieranie osadu czynnego, na bazie którego zachodz  
procesy biologiczne. 

 
 
 

X. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU 
 
 

10.1. REALIZACJA PROGRAMU – ZAŁO ENIA OżÓLNE 
 
 

W rozdziale tym przedstawiono harmonogram kolejno ci realizacji zało e  
Programu gospodarki ciekowej dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

W ogólnym znaczeniu, realizacja Programu przebiegać powinna równolegle na 
dwóch płaszczyznachŚ 

1. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. 

2. Wdra anie koncepcji indywidualnej gospodarki ciekowej na terenach nie obj tych 
sieci  kanalizacyjn . 
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10.2. REALIZACJA ROZWOJU żOSPODARKI CIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY 

 

 

Zgodnie z koncepcj  rozwoju gospodarki ciekowej na terenie Gminy Jabłonowo 
Pomorskie opisanej w rozdziale V najwa niejszym elementem inwestycyjnym b dzie 
realizacja sieci kanalizacji zbiorczej na terenach przewidzianych do skanalizowania. 

 

Zamierzenia inwestycyjne Gminy powinny znale ć równie  odzwierciedlenie 
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych 
oraz wieloletnim planie inwestycyjnym lub finansowym żminy, uchwalonym przez Rad  
Miejsk . 

 

Jednocze nie z rozwojem sieci kanalizacyjnej Gmina musi podejmować działania 
w zakresie wdra ania prawidłowej indywidualnej gospodarki ciekowej. 
 

Poni ej zaproponowano ogólny harmonogram kolejno ci realizacji Programu 

gospodarki ciekowej w zakresie rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i gospodarki ciekowej 
na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

 

W zaproponowanym harmonogramie realizacji Programu gospodarki ciekowej 
zało ono okres do 2Ńń5 roku jako okres priorytetowy inwestycji w zakresie gospodarki 
ciekowej. Dalsze lata realizacji zwi zane b d  z mo liwo ciami finansowymi żminy oraz 

mo liwo ciami pozyskiwania rodków na inwestycje z zakresu sanitacji wsi. 
Okres krótkoterminowy do 2Ńń5 roku zwi zany jest ze zobowi zaniami 

wynikaj cymi z Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych. 
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Tabela 31. Ogólny harmonogram kolejno ci realizacji koncepcji gospodarki ciekowej na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie 

CEL  Zadanie 
Lata realizacji 

2014 2015 2016 2017 2018 - 2022 2023 - 2027 

Budowa nowej sieci kanalizacyjnej w obszarze i granicach Aglomeracji  

Budowa nowej 
sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Skanalizowanie obszaru miejscowo ci Piecewo 
– zabudowa zwarta przy drodze wojewódzkiej 
DW 543 oraz zabudowa przy drodze ł cz cej 
DW 543 z centrum wsi Piecewo. 

      

Skanalizowanie obszaru Miasta Jabłonowo 
Pomorskie – obszar ulicy Ko ciuszki od 
skrzy owania z ul. Star  w kierunku granicy 
miasta). 

      

Rozwi zania w zakresie gospodarki ciekowej na obszarach wykluczonych z proponowanych granic i obszaru Aglomeracji oraz 
obszarów zabudowy rozproszonej 

Wdro enie 
indywidualnej 
gospodarki 
ciekowej 

Obszary gminy poza granicami Aglomeracji  
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10.3. WDRA ANIE KONCEPCJI INDYWIDUALNEJ żOSPODARKI CIEKOWEJ  
 

 

Uregulowanie gospodarki ciekowej na terenach żminy, które nie zostały wzi te pod 
uwag  w kwestii skanalizowania jest spraw  równorz dn  budowy sieci kanalizacyjnej. 

Dlatego te  wdra anie Programu gospodarki ciekowej w zakresie uporz dkowania 

gospodarki ciekowej na terenach przeznaczonych pod indywidualn  gospodark  ciekow  
nale y rozpocz ć jak najszybciej. 

żmina w tym zakresie powinna przedsi wzi ć odpowiednie kroki, które sprawi  
wyrównanie standardu ycia mieszka ców poszczególnych miejscowo ci – zarówno tych 
skanalizowanych, jak i nieskanalizowanych. żmina winna mieć na wzgl dzie przede 
wszystkim osi gni cie efektu ekologicznego (czyli czystego rodowiska i mo liwo ci 
oczyszczania powstaj cych cieków), przy najni szych kosztach realizacji danego 
przedsi wzi cia, jakim jest rozwój gospodarki ciekowej na swoim terenie. 

 

Harmonogram zakłada nast puj c  kolejno ć działa Ś 
 

1. Przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej 

W ramach tego etapu nale ałoby poinformować mieszka ców żminy o zakresie 

i wła ciwym prowadzeniu oraz sposobach uregulowania gospodarki ciekowej 
w obr bie własnych nieruchomo ci. 
Akcja edukacyjna powinna być zaplanowana i wła ciwie wdro ona. W ramach akcji 
nale y przede wszystkim przedstawić mieszka com korzy ci jakie mog  osi gn ć 
z poprawnie prowadzonej gospodarki ciekowej. Chodzi o oszacowanie korzy ci 
ekonomicznych, jak równie  uwra liwienie mieszka ców w zakresie utrzymania 
czysto ci i porz dku. 
źdukacja słu yć ma równie  przekazaniu mieszka com informacji o ich obowi zkach 
w zakresie gospodarowania ciekami w obr bie własnego gospodarstwa domowego, 

jak równie  o systemie kar i ci gania nale no ci przez żmin  za niewywi zanie si  
z tego obowi zku. 
W ramach wprowadzania systemu indywidualnego gospodarowania ciekami 
nale ałoby najpierw przekazać danym mieszka com żminy informacj  o sposobie 

gospodarowania ciekami. Niniejszy dokument zakłada 2 opcje indywidualnego 
gospodarowania ciekami na terenie Gminy Jabłonowo Pomorskie. Nale y do niejŚ 

- indywidualna gospodarka ciekowa oparta na funkcjonowaniu oczyszczalni 

cieków oraz  
- indywidualna gospodarka ciekowa oparta na gromadzeniu cieków 

w zbiornikach bezodpływowych i korzystanie z wozów asenizacyjnych. 
Nale y zatem poinformować poszczególnych mieszka ców obj tych koncepcj  
indywidualnego gospodarowania ciekami o fakcie czy mog  na swoich posesjach 

instalować oczyszczalnie przydomowe, czy szamba. Nale y ich równie  
poinformować o wst pnych krokach jakie musieliby podj ć, w celu zorientowania si  
w tematyce funkcjonowania obiektu oczyszczalni przydomowej, jak równie  zbiornika 
bezodpływowego. żłównie chodzi o to, aby rozwa yć i dobrać odpowiedni rodzaj 
oczyszczalni dla swojego gospodarstwa. Natomiast je li chodzi o szamba 
o odpowiednie zwymiarowanie kubatury tej instalacji i oczywi cie szczelno ci. W tym 

celu nale y wcze niej zastanowić si  nad lokalizacj  danej instalacji.  
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W zakresie obiektu oczyszczalni, (czy jest miejsce), rodzaj odbiornika oczyszczonych 

cieków (rów melioracyjny, grunt, wody powierzchniowe). W przypadku wyboru 

oczyszczalni z drena em rozs czaj cym nale ałoby przekazać zainteresowanemu 
informacje na temat wykonania testu perkolacyjnego. Test taki umo liwi upewnienie 
si  o mo liwo ci chłonnej gruntu, a zatem o mo liwo ci posadowienia oczyszczalni 

z rozs czaniem. 
Gmina odpowiedzialna za wdra anie i realizacj  inwestycji mo e równie  
zorganizować szkolenie dla mieszka ców i zaprosić do Urz du przedstawicieli firm 
produkuj cych oczyszczalnie przydomowe oraz szamba w celu prezentacji swoich 

produktów. Takie działanie pomo e inwestorom (mieszka com) podj ć odpowiedni  
decyzj  wyboru produktu. 
Akcj  edukacyjno - informacyjn  żmina winna rozpocz ć jak najszybciej. Wst pnie 
mo na okre lić, i  powinna ona być przeprowadzona w sposób najbardziej 
intensywny w latach 2015 - 2016. Przez pierwsze dwa lata akcji edukacyjnej Gmina 

podj łaby decyzje o sposobie i zakresie dotacji ze strony Gminy oraz uczestnictwie 

Gminy w realizacji uporz dkowania gospodarki ciekami na terenach wyznaczonych 
pod indywidualn  gospodark  ciekow  opart  na przydomowych oczyszczalniach 

cieków i zbiornikach bezodpływowych. 
W 2015 roku Gmina winna ju  w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej wdra ać 
konkretny program oferuj cy dofinansowanie mieszka ców, oraz przedstawiać 
procedury starania si  o wsparcie finansowe dla wła cicieli gospodarstw. Pozwoli to 
na realne rozpocz cie pierwszych inwestycji w latach 2Ńń5 i 2Ńń6. 
 

2. Równolegle do prowadzonej akcji edukacyjno - informacyjnej w latach 2015 - 2016 

Gmina powinna zweryfikować podstawowe akty prawne prawa miejscowego oraz 
dokumenty strategiczne. Nale  do nich przede wszystkim: Regulamin utrzymania 

czysto ci i porz dku w gminie, plany zagospodarowania przestrzennego, Program 

Ochrony rodowiska oraz Plan Rozwoju Lokalnego. W dokumentach tych, winny być 
jasno okre lone obszary przeznaczone do indywidualnej gospodarki ciekami, 
sposób post powania ze ciekami oraz osadami ciekowymi z przydomowych 

oczyszczalni cieków, a tak e przepisy dotycz ce zakresu kontroli gminy 
i obowi zków wła cicieli nieruchomo ci w odniesieniu do cieków i osadów 
ciekowych. 

Niektóre z powy szych dokumentów, a szczególnie uchwała o utrzymaniu czysto ci 
i porz dku w gminach maj  charakter prawa miejscowego, dlatego szczególnie 
wa ne jest ich wła ciwe zaktualizowanie i wdro enie. 
 

3. W roku 2015 w ramach akcji edukacyjno - informacyjnej nale y przedstawić 
społecze stwu sposób dofinansowania i inny zakres pomocy ze strony Gminy. 

 

4. W kolejnych latach powinny powstawać przydomowe oczyszczalnie cieków na 
terenach przeznaczonych do indywidualnej gospodarki ciekowej. Pierwsze instalacje 
mog  powstać ju  w 2Ńń5 roku. Poniewa  wzrastaj ca wiadomo ć ekologiczna 
mieszka ców oraz przekonanie wynikaj ce z ekonomiki rozwi zania b dzie poparte 
ich sprawdzeniem zastosowania w bliskim otoczeniu (s siedztwo). 
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5. Budowa i modernizacja zbiorników bezodpływowych winna odbyć si  bezzwłocznie 
zgodnie z wymaganiami ustawowymi, które zobowi zuj  wła cicieli nieruchomo ci do 
posiadania „szczelnych” zbiorników bezodpływowych o ile nie posiadaj  podł czenia 
do sieci kanalizacji gminnej. 

 

Cz ć gospodarstw domowych o liczbie jednej lub dwóch osób mo e nie budować 
oczyszczalni przydomowych. S  to przewa nie mieszka cy w starszym wieku, którzy nie 
b d  chcieli w ogóle realizować inwestycji, zarówno ze wzgl dów finansowych, jak 

i osobistych. 

 

Uporz dkowanie gospodarki ciekowej na terenach wyznaczonych pod indywidualn  
gospodark  ciekow , a wi c takich, dla których budowa sieci kanalizacyjnej jest niezasadna 
ze wzgl dów ekonomicznych wymaga zaanga owania ze strony wła cicieli nieruchomo ci, 

ale tak e pomocy ze strony żminy. 

Oczywi cie podstawowym i najbardziej wymiernym kryterium jest pomoc finansowa. 

żmina pod tym wzgl dem winna stworzyć przejrzysty i sprawiedliwy system dofinansowania 
budowy przydomowych oczyszczalni cieków oraz o ile to mo liwe modernizacji i budowy 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. Podstaw  ustalonych dotacji powinna być uchwała 

Rady Miejskiej okre laj ca zakres i sposób dofinansowania. 

Oprócz kryterium finansowej pomocy Gmina mo e równie  w inny sposób 
uczestniczyć w przedsi wzi ciu. 

Niniejszy Program przedstawia poni ej dwie najbardziej powszechne metody 
wdra ania budowy przydomowych oczyszczalni cieków na terenach wiejskich, które b d  
koordynowane przez żmin Ś 

1. żmina okre la sposób dotowania inwestycji budowy oczyszczalni przydomowych, 
według przyj tej uchwały. Dofinansowanie dotyczy wniosków składanych przez 
wła cicieli nieruchomo ci. Wła ciciel nieruchomo ci sam okre la jaki rodzaj 
oczyszczalni chciałby zamontować na własnej nieruchomo ci, na podstawie 

sporz dzonego przez żmin  i udost pnionego do ogólnego wgl du „Katalogu 
producentów”. żmina nast pnie zatwierdza wniosek na podstawie zgodno ci 
z wymaganiami okre lonymi w Regulaminie.  

 Katalog producentów żmina przygotowuje przy współpracy ze specjalistami 
ds. gospodarki ciekowej, którzy oceni  i dopuszcz  do listy katalogowej danego 

producenta oczyszczalni – do listy katalogowej wpisane b d  takie oczyszczalnie, 
które b d  spełniały kryteria – spełniania efektu ekologicznego (stopie  oczyszczenia 
cieków poparte badaniami), oraz b d  korzystne pod wzgl dem ekonomicznym. 

Mo e si  zdarzyć, e do listy katalogowej b dzie wpisanych tylko 2 producentów. 
Najwa niejsze jednak jest spełnienie funkcji oczyszczania przez dan  oczyszczalni  
oraz dost pno ć ekonomiczna. 

2. żmina przyjmuje wnioski (zgłoszenia o gotowo ci) wła cicieli nieruchomo ci, którzy 
chc  wybudować przydomow  oczyszczalni  cieków przez zało ony okres czasu, 
(np. od pa dziernika do marca), nast pnie wyst puje w imieniu inwestorów 
w negocjowaniu cen z producentami oczyszczalni przydomowych lub te  wyłania 

producenta i wykonawc  w drodze przetargu publicznego. W tym drugim przypadku, 
bardzo istotne jest jednoznaczne okre lenie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia warunków technicznych jakim maj  odpowiadać oczyszczalnie oraz 
innych elementów np. (wła ciwych atestów). Po ok. 2 miesi cznym rozstrzyganiu 
przetargu, w cyklu rocznym pozostan  cztery miesi ce na realizacj  budowy 
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przydomowych oczyszczalni cieków (miesi ce letnie – sprzyjaj cych warunków 
atmosferycznych). 
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ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotycz ca realizacji Koncepcji indywidualnej gospodarki ciekowej na terenie Gminy 

Jabłonowo Pomorskie 

 

 

piecz tka żminy 

 

1. Prosimy o uwa ne przeczytanie ankiety przed przystąpieniem do jej wypełniania. 
2. Ankieta powinna zostać wypełniona przez wła ciciela lub współwła ciciela 

gospodarstwa, a w przypadku najmu – najemcę. 
3. Prosimy o precyzyjne odpowiedzi, ze względu na istotę informacji zawartych 

w ankiecie dla okre lenia mo liwo ci rozwiązania gospodarki ciekowej według 
indywidualnych potrzeb ka dego gospodarstwa domowego. 

4. Źane zawarte w ankiecie posłu ą do analizy i zostaną wykorzystane wyłącznie 
do celów wewnętrznych, opracowania gospodarki ciekowej. 

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwo ci prosimy o zwrócenie się z zapytaniem 
do sołtysa, skorzystanie ze wzoru ankiety (udostępniona u sołtysa). 

6. żdy nie jeste cie Państwo w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie prosimy 
o okre lenie przyczyny. 

 

I. DANE OSOBOWE 

 

Imi  i NazwiskoŚ ......................................................................................................................... 
Miejscowo ćŚ ......................................................................... Nr domu: ......... Nr lokalu: ......... 

SołectwoŚ ................................................................................................................................... 
Nr telefonu kontaktowego: ......................................................................................................... 

 

II. DANE NA TEMAT MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 

2.1. Rodzaj zabudowa  (zaznaczyć wła ciwe)Ś 
 

Budynek mieszkalny: 

jednorodzinny  
 

wielorodzinny  
 

  ile rodzin: ................ 

    

 jednokondygnacyjny  
 

 wielokondygnacyjny  
 

 z zabudow  gospodarsk  (podać 
jak  ..................................) 

 
 

 bez zabudowy gospodarskiej (budynek mieszkalny + 

gara ) 
 

 

 wolnostoj cy  
 

 w zabudowie (cz ć mieszkalna i gospodarska 
stanowi ca jeden budynek) 
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2.2. Własno ć prawna nieruchomo ci (odpowiedzieć na ka de pytanie)Ś 

 TAK NIE 
NIE 
DOTYCZY 

Czy jest Pan/Pani jedynym wła cicielem 
gospodarstwa? 

 
 

 
 

 
 

Czy jest Pan/Pani współwła cicielem gospodarstwa?  
 

 
 

 
 

Ilo ć współwła cicieli .................................................. 

Czy współwła ciciel zamieszkuje z Panem/Pani  
w gospodarstwie? 

 
 

 
 

 
 

Czy gospodarstwo jest przez Pana/Pani  
najmowane? 

 
 

 
 

 
 

Czy wła ciciel zamieszkuje w gospodarstwie?  
 

 
 

 
 

 
III. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

3.1. Ilo ć osób zamieszkuj ca w jednym budynku/lokalu korzystaj ca ze wspólnych 
urz dze  sanitarnychŚ 

................................................................................................... 

 

3.2. Wyposa enie mieszkania/domu (zaznaczać wła ciwe)Ś 
Ilo ć łazienek ............. 

Kuchnia letnia  
 

Prysznic  
 

Wanna  
 

Ust p  
 

Umywalka  
 

Zlew  
 

Pralka  
 

Zmywarka  
 

 

3.3. Czy gospodarstwo posiada zbiornik na gnojówk  lub gnojowic ? TAK  NIE  

 

3.4. Czy gospodarstwo posiada płyty obornikowe? TAK  NIE  

 

3.5. Czy do budynków gospodarskich  
doprowadzona jest woda z sieci wodoci gowej? TAK  NIE  

 

3.6. Czy z budynków gospodarskich odprowadzane s  cieki? 

 Do szamba TAK  NIE  

 W inne miejsce – podać gdzieŚ ......................................................................................... 
 

IV. ZAOPATRZENIE W WOD  
 

4.1. Podł czenie do sieci wodoci gowejŚ 
 

 Budynek mieszkalny lub lokal TAK  NIE  

 Budynek gospodarczy (obora) TAK  NIE  

 Budynek gospodarczy (chlewnia) TAK  NIE  
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 Budynek gospodarczy (kurnik) TAK  NIE  

 Krany na zewn trz budynku (ilo ć .....) TAK  NIE  

 Inne (podać jakie)Ś 
 ............................................................ TAK  NIE  

 ............................................................ TAK  NIE  

 

4.2. Czy w gospodarstwie znajduje si  studnia kopana? TAK  NIE  

 

4.3. Jaka gł bok  jest studnia? (podać gł boko ć w metrach lub ilo ć kr gów) 
...................... 

 Kiedy wykonana? (rok).......................................... 

 

4.4. Czy w studni jest woda? TAK  NIE  

 

4.5. Na jakim poziomie znajduje si  woda w studni?  
 (podać gł boko ć w m lub ilo ć widocznych od góry kr gów) ......................................... 
 

4.6. Czy w gospodarstwie jest studnia wiercona? TAK  NIE  

 Jaka gł boka? (w metrach)..................................... 
 Kiedy wykonana? (rok).......................................... 

 

4.6. Czy studnia jest u ywana? (do celów zaopatrzenia mieszka ców, 
  pojenia zwierz t, podlewania ro lin lub innych) TAK  NIE  

 

V. ODPROWADZANIE CIEKÓW 
 

5.1. Rodzaj dotychczasowego odprowadzania ciekówŚ (zaznaczyć wła ciwe) 
 

Szambo  
 

Przydomowa oczyszczalnia  
 

Sieć kanalizacyjna  
 

Inne  
 

 

5.2. Czy w budynku mieszkalnym/lokalu znajduje si  łazienka z ust pem odprowadzaj ca 
cieki doŚ 

- Szamba  
 

- Przydomowej oczyszczalni  
 

- Sieci kanalizacyjnej  
 

- Innego rozwi zania  
 

 

5.3. Czy w gospodarstwie znajduje si  ubikacja na zewn trz budynku? TAK  NIE 
 podł czona do szamba     TAK  NIE  

 

5.4. Z jakiego materiału wykonane jest szambo? (zaznaczyć wła ciwe) 
  

- Murowane  
 



Załącznik nr 2 do Programu gospodarki ciekowej 
dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

 

- Betonowe  
 

- Z kr gów betonowych  
 

- Z tworzywa sztucznego  
 

- Inne (podać jakie) ................... 

 

5.5. Jakiej pojemno ci jest szambo? ............................................. 

(w przypadku nieznania pojemno ci prosimy oszacować lub podać wymiary szamba 
według kolejnego pytania) 

 

5.6. Parametry szamba: 

 zbiornik kwadratowy lub prostok tny (lub o kształtach zbli onych)Ś 
gł boko ć ...........................m 

długo ć ...............................m 

szeroko ć.............................m 

 zbiornik owalny (z kr gów betonowych lub beczka) 

rednica..............................m 

długo ć lub gł boko ć .........................m 

ilo ć kr gów ...................................szt. 
 

5.7. W którym roku szambo zostało wybudowane? (okre lić precyzyjnie a je li si  nie da 
oszacować) ......................................................................................................................... 
 

5.8. Czy szambo było remontowane (modernizowane itp.)? TAK  NIE  

 Je li tak – podać kiedy (w którym roku) ..................... 
 

5.9. Czy z szamba korzysta jeszcze jakie  inne gospodarstwo, lokal lub inny u ytkownik 
b d cy w odr bnym rozliczeniu za wod  i cieki (maj cy osobne sanitariaty, itp.)? 

TAK          NIE  

 Je li tak – podać jakieŚ 
 Imi  i nazwiskoŚ................................................................................................................. 
 Adres: ................................................................................................................................ 

 

5.10. Czy do szamba podł czone s  jakie  inne budynki w gospodarstwie? 

TAK          NIE  

Je li TAK podać jakieŚ 
................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

5.11. Kto wywozi szambo: 

Samodzielnie  
 

Beczkowóz wynaj ty  
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5.12. Podać daty i wielko ci ostatnich trzech wywozów 

 

Data wywozu 

Ilo ć wywiezionych cieków 

(wg rozliczenia z podmiotem asenizacyjnym) 

w m3 lub ilo ć beczkowozów 

  

  

  

 

 

UWAGI: 

PYTANIA: 

 

Na kolejnej stronie prosimy narysować schematycznie rozmieszczenie poszczególnych 
elementów zabudowy i innych urządzeń w obrębie zagrody (odręcznie).  
Na mapce prosimy o zaznaczenie: 

1. Budynku mieszkalnego, 

2. Budynków gospodarczych (obory, stodoły, chlewni, kurnika, gara y itd.), 
3. Lokalizacji szamba lub przydomowej oczyszczalni cieków, 
4. Studni kopanej (je li znajduje się ona poza ogrodzeniem zagrody prosimy o jej 

umieszczenie wraz z odległo cią). 
5. Źrzewa o wysoko ci 3 m (z boku proszę napisać rodzaj drzewa). 

 

Przykład mapki pogl dowej ĄĄĄĄĄĄ 
 

 Studnia kopana 

Szambo  

Drzewa o wysoko ci 3 m  

 

Zrobić odno nik i wpisać rodzaj 

drzewa. 

Przy strzałce wpisać odległo ć  
w m. 

 

 

Budynek 
mieszkalny 

O
bo

ra
 

Stodoła 

C
hl

ew
ni

, k
ur

ni
k,

 g
ar

aż
e 
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Miejsce na wykonanie schematu: 

 

  

 

DZI KUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

  



Załącznik nr 3 do Programu gospodarki ciekowej 
dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

 

WYKAZ ANKIźT  ……………........................................      ...................................................... 
   (Nazwa miejscowo ci)   Piecz tka żminy 

 

SołectwoŚ ....................................... SołtysŚ ............................................................ 
 

Potwierdzenie odebrania listy do wypełnieniaŚ ................................................................... 
(data i podpis sołtysa) 

 

Lp. 

Mieszkaniec / 

Gospodarz  

(imi  i nazwisko, adres) 

Potwierdzenie odebrania 

ankiety przez gospodarza 

(data i podpis) 

Potwierdzenie oddania 

wypełnionej ankiety przez 
gospodarza 

(data i podpis) 

41    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Potwierdzenie oddania wypełnionej listyŚ ..................................................... 
(data i podpis sołtysa) 
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................................................ 

(nazwa miejscowo ci) 
 

 

Charakterystyka miejscowo ci ..................................................... pod względem 
prowadzenia gospodarki wodno- ciekowej - według danych ankietowych 

Lp. 
Adres 

gospodarstwa 

Rodzaj 

zabudowy 

Ilo ć osób 
zamieszkuj ca 

w gospodarstwie 

domowym 

Podł czenie 
do sieci 

wodoci gowej 

redni 
[m3/d] 

Dotychczasowy 

sposób 
odprowadzania 

cieków 

Np  ZJ 4 T 0,70 szambo 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 
 
Zestawienie podstawowych parametrów dla doboru przydomowych oczyszczalni 

cieków w miejscowo ciŚ ................................................... 

Lp. 
Adres 

gospodarstwa 
Rodzaj 

zabudowy 

Ilo ć osób, 
która b dzie 

korzystać 
z oczyszczalni 

Szacunkowy 
dobowy bilans 

cieków ** 
m3/d 

Wielko ć 
zbiornika 

oczyszczalni 
*** 
m3 

Minimalna długo ć 
drena u 

rozs czaj cego**** 
mb 

1.  ZJ 4 0,6 2 28 

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Wyja nienia do tabelŚ 
 

*  na podstawie odczytów z wodomierzy (warto ć u redniona za ń2 miesi cy – od 
stycznia do grudnia) 

** bilans cieków = ń5Ń dm3 x 1 Mk/d. (0,15 m3 x ń Mk /dob ) 
*** według wytycznych normatywnych, uwzgl dniaj cych wszelkie kryteria techniczne, 

pojemno ć osadnika gnilnego szacuje si  ogólnie dla przeliczenia ilo ci cieków 



Załącznik nr 4 do Programu gospodarki ciekowej 
dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

 

150 dm3/MK*d i czasu zatrzymania cieków w osadniku ok. 3 doby (rozdział 8 
„Programu....” pkt. 8.2.2.3) 

 

Zatem:  Vzb =LMK x 150 dm3/Mkd x 3 doby 

 

**** 

Długo ci drenaży oczyszczalni przydomowych w budownictwie mieszkalnym 

RLM (liczba u ytkowników) ≤4 5-6 7-8 9-10 11-12 +2 RLM 

Vmin osadnika 
2 000 
dm3 

3 000 
dm3 

4 000 
dm3 

≥ 5 000 dm3 

Szacunkowa długo ć drena u 
rozs czaj cego (mb). 

Piasek drobny 

40 60 80 100 120 10 m/RLM 

Szacunkowa długo ć drena u 
rozs czaj cego (mb) 

Glina piaszczysta 
54 80 107 134 160 14 m/RLM 

(rozdział 9 „Programu ...” pkt 9.2.2.3) 

W gruncie piaszczystym o dobrej przepuszczalno ci (piasek gruby i redni), długo ć drena u mo na 
zredukować, jednak nigdy nie może być ona mniejsza niż 7,0 m na 1 RLM (7 m drenażu/1 Mk) 
 

T – Tak 

N – Nie 

ZJ – zabudowa jednorodzinna 

ZW – zabudowa wielorodzinna 

b.d. – brak danych  
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KOLEKTOR GRAWITACYJNY 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

SIEĆ ISTNIEJĄCA:

SIEĆ PLANOWANA (W ramach Planu Aglomeracji)

KOLEKTOR TŁOCZNY 

KOLEKTOR GRAWITACYJNY 

PUNKT WPIĘCIA

N Skala 1: 10 000

1 cm = 100 m

PUNKT WPIĘCIA

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

OBSZAR OBSŁUGIWANY PRZEZ 

SYSTEMY INDYWIDUALNE

OBSZAR OBSŁUGIWANY PRZEZ 

SYSTEMY  INDYWIDUALNE - PRZYDOMOWE

 OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

0 400m100

POZOSTAŁE OZNACZENIA:

PSplan.
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DLA MIEJSCOWOŚCI GÓRALE

WARIANT II

KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCI GÓRALE

N
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1 cm = 100 m
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