PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski

A 14-200 Itawa, Dziarny 49

d i PRACOWNIA tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
PROJEKTOWA NIP 744-150-70-22, REGON 281598070
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Stadium opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA | SANITARNA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |
Obreb 17 Jabtonowo Pomorskie, dz. nr 446/3,
Miasto Jabtonowo Pomorskie

Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Jabtlonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imi , . . .
. € Funkcja Brania Nr uprawnien Data Podpis
i nazwisko
inz. Bogdan Motyliriski Projektant drogowa WAM/0097/PWOK/04 07.2015r.

inz. Henryk Moczadto Projektant sanitarna 13/91/0L 07.2015r.
tech. bud . As.ystent drogowa/ i 07.2015r
tukasz Zielinski projektanta sanitarna
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PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 081216C — UL. STARA / ETAP |

Lokalizacja: obreb 17, dz. nr 446/3, ul. Stara, m. Jabtonowo Pomorskie

ZAKRES OPRACOWANIA
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Dokumenty formalno — prawne
Informacja BIOZ
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Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Plan syt. — wys.

Profil podtuzny
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PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 081216C — UL. STARA
Lokalizacja: obreb 17, dz. nr 446/3, ul. Stara, m. Jabtonowo Pomorskie

OSWIADCZENIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie Art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006r. nr 156 poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 081216C — ul. Stara”; Inwestor: Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28,
87-330 Jabtonowo Pomorskie; lokalizacja: pow. brodnicki, miasto Jabtonowo Pomorskie, obreb 17;
dziatka nr 446/3, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Lipiec 2015



Urzad Miasta i Gminy

Jabtonowo Pomorskie, dnia 27 sierpnia 2015 r.

GKA.720.1.2015

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,dib”
tukasz Zielinski
Dziarny 49

14-200 ltawa

Urzad Miasta i Gminy w Jabtonowie Pomorskim uzgadnia przedtozony projekt
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej 081216C — ul. Stara.

Z "n.- Rurmistrza

g b
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Otrzymujg:

1. Adresat
2 '3a



e Jabtonowo Pomorskie 01.09.2015 r.
WODOCIAGOW 1 KANALIZA(]L
ul. Gléwna 28, tel. 56 49 59 105-106
87-330 Jablonowo Pomorskie
NIP 874-000-49-73

Pracownia Projektowa
,,dib”’

Lukasz Zielinski

ul. Dzierna 49

14-200 Itawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie
kolizji z siecia wod-kan dla zadan:

1. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 55/1 oraz 65 w Piecewie.
2. Przebudowa drogi gminnej 081216C — ul. Stara.

3. Przebudowa drogi gminnej 081214C — ul. Przemystowa.

w/w projekty przebudowy drdg zatwierdzamy do realizcji bez uwag.

- L
Zakladu WodocingNghJ san

w Jablonowig



Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa "dib"

Domena Hurt kukasz Zieliriski
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dziarny 49
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 14 - 200 ltawa

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.; 52 375 92 95; fax: 52 37593 16

Bydgoszcz, 17 wrzesien 2015r.

Numer pisma:  59161/TODDWBU/P/U14/09/172
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i usuniecie kolizji z sieca telekomunikacyjna ORANGE Polska S.A. w zwigzku z

przebudowa drogi gminnej nr 081216C w Jablonowie Pomorskim na dzialce nr 446/3 - ul. Stara/etap |.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi gminngj nr 081216C na dzialce nr 446/3 w Jabtonowie
Pomorskim informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecia teletechniczng eksploatowana
przez ORANGE Polska S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegolna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowarn elementow
uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

;o Wykonac przetozenie, poza drogi i migjsca kolidujace uzbrojenia telefonicznego:

¢ kable ziemne od km 0+000 do km 0+214 (ark. 1/3);

e kable ziemne od km 0+466 do km 0+855 (ark. 3/3);

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2 Przelozenie doziemnych i napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiatlowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci;

3 W migjscach skrzyzowari z istniejaca kanalizacie teletechnicznga wg oznaczen geodezyjnych pod
projektowanymi drogami, wjazdami, parkingami, zatokami nalezy zabezpieczycC tawa betonowa na podsypce
z piasku, a kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez cala
szerokosc;

4, Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne;

Orange Polska Spaika Akcyjna z sledziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
X1 Wydziat podarczy K Rejestru S: pod 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalern zakiadowym wynoszacym 3937 072 437 zlotych
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oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci
oraz wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiagcicieli i zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierac¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiatlowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji i kabli miedzianych zostana udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Tomasz Spreglewski tel. 52 375 92 08).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic
do poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscia.
W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowane] sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢é do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowaneg
dokumentacii;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme: ]
e Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax
52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint.,, pl www.sprint.pl, ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasnosé Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
e Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Marii Zientary Malewskiej 57, 10 — 310 Olsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 89537 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktora
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prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dlia ORANGE POLSKA S.A. szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takga umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizaci jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokofu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbiordw korcowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 3/5

87-100 Torun

tel. 56 659 71 77, fax. 56 654 00 55

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomié¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

e-mail: EiSLOPTOprace planoweWROCLAW@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

¢ informacje o wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot
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certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

« inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

wniosek zostat zarejestrowany.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sa za cafy okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiasdcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetni¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 17

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub

Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane

dotyczace:

e  miejsca prowadzenia prac,

e terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zilozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug

i Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgltoszenia, pod ktorym wniosek

zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

e nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

e imie nazwisko kierownika robot,

e numer telefonu kamdrkowego do kierownika robot,

e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujacym sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,



f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

18.  Zakorczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
19.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do przestrzegania
i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostgpu w zakresie:

. uzgodnienia terminu rozpoczgcia prac,
. prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,
. oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng.

Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
. w punkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunkow Technicznych,
. na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Zatgczniki :
1. Wysokos¢ oplat — 1szt.
2. Plany - 3szt.
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Gramge Potvhe S.A.

Powesszantt | Sevwie Usiug
et Evivencil | Zaragdzania D
o mirastrudturze Bydgesack

. Chodidewlcza 81, 88-887 Bydgo
Zavuunik de WINR A3

Mapa do celéw projektowych
Skala 1:500

gmina Jabfonowo Pomorskie
obreb 17: dz. nr 446/3; Miasto Jablonowo Pomorskie

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z mapq do celéw
projektowych wpisang do zasobéw PODGIK
w Brodnicy pod nr KERG GG.6640.1.1088.2015
w dniu 13.07.2015r.

Niniejsza mapa spefnia kryteria okre$lone
w Rozporzgdzeniu MGPIB z dn. 21.02.1995r. oraz
Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.
i stuzy jako mapa do celéw projektowych

OZNACZENIA (LEGENDA) :

proj. naw. z betonu asfaltowego

proj. chodnik - naw. z kostki beton. grub. 6cm (szara)

proj. zjazdy - naw. z kostki beton. grub. 8cm (czerwona)

proj - poszerzenie jezdni - nowa konstrukcja

proj. kraweinik betonowy 15x30cm (+12cm)

—————— proj. kraweinik betonowy 15x22cm (+3cm)

L~ — — proj. krawedi jezdni

proj. obrzeie betonowe 8x30cm

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

proj. studnia kanalizacji sanitarnej

proj. studnia rew.-przytaczeniowa @#1200mm - zelbet.

L~ proj. przytacze KD z rur PCV $#200mm
(ENE]

proj. wpust deszczowy przykraweinikowy (60x40cm)

proj. stup oswietleniowy zasilany z odnawialnych zrodet
energii (oprawa LED/75W/24V- panel fotowoltaniczny)

. | spadki poprzeczne

94,32 i i
8432 |rzedne nawierzchni

granica dziatki

446 /3 | | nrdz. pod inwestycje

UKLAD ARKUSZY

A PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
A 14-200 Itawa, Dziarny 49
tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl

i WNIA - =
|I i h ggé.?eomowa NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

e e T O T PR e L]
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |

Adres obiektu budowlanego: Nazwa | adres inwestora:
obreb 17, dz, nr 446/3 Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie
m. Jablonowo Pomorskie 87-330 Jablonowo Pomorskie, ul. Giéwna 28
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 2.1
Imig i nazwisko Brania Nr upraw. bud. Data: Podpis
ini. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 07.2015r.
| ini. Henryk Moczadto sanitarna 13/91/0L 07.2015r.
I tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa = 07.2015r.
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WARMINSKO - MAZURSK A
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

R

WAM/OKK/U/33/04 Olsztyn, dnia 16 czerwca 2004 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 1. Nr 106, poz.1126 ze zm./ oraz art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie miektérych ustaw /Dz. U. Nr 86 poz. 718/, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.112
Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje el
Panu BOGDANOWI MOTYLINSKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. 07 listopada 1975 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. WAM/0097/PWOK/04

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
_ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

obejmujacej réwniez drogi i mosty bez ograniczefi
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku egzaminu
przeprowadzonego w oparciu o przepis art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, uchwala Nr 4/2004 z dnia 16 czerwca
2004 1. stwierdzita posiadanie wymaganego prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania
Wymienionych wyzej uprawniefi budowlanych. Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. .

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Sklad orzekajacy OKK:
1. Janusz Palmowski

2. Elzbieta Lasmanowicz
3. Andrzej Rawluszko

vt

Otrzymuje:

1. Pan Bogdan Motylifiski y
14-200 Itawa, ul. Gen. Okulickiego 3/38

2. Okrggowa Rada Izby e

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego s

4. a/a

/f;r R

7/
/’//7\(_4‘ g
" 48

—



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane i art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, niniejsze uprawnienia upowazniaja Pana Bogdana
Motylinskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej réwniez drogi i mosty
bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziaialnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy :

a) instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b) statych i tymczasowych budynkéw shizacych do celéw technicznych w
komunikacji kolejowej, z wytaczeniem budynkéw przeznaczonych w catoci Iub w
czescei do uzytku publicznego,

¢) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWODN CEACY
Okregowaj Komis|i, wailfikacyjnej
/ // i
ing, Jxmga.;” ,,-éz’/me.ws}ai

4

" 4



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WMW-Z8J-62X *

Pan Bogdan Motylifiski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B / 1, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Olsztyn = . 1991-02-12.
e 13/91/0L
DECYZJA O STWIERD?’ENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWOROWEGO
do pe‘mema samodnelnych funkeji techmcznych w budownictwie
N
— : : I 7 il .\ o : A @ 1,
v .ust. b ust.. — 15 B
Na podstawie § ‘7 87 ?’, v ’ubt 1 3 37 i S 13 ust. 1 pkt. 4 B, oo
ro7p01 zqwemd Ministra Gospoaarkl Terenowe; i Ochrony Srodowxsxa z dma 20 1utego 1975 r. w spra-

< wie qamodzxp]nych funkcu techmcznych w budowmcmxe (Dz Us.,aw Nr 8, poz. 48) sm.erdm sig, Ze
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klerownlka budowy i roBot -
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OCbywatel Henryk Moczadio jJest upowazniony do:

1. Eierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowanlia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjaych

elementdw 'nstalacji oraz ocenliania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacjl wodociggowych,
kanalizacyjnych 1 cieplnych.

. Sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw

(W)

instalacji wodociggonych, kanalizacyjnych 1 cieplnych.

o

Cd niniejszef decyzji sizuzy odwozanie do Ministerstw
Przestrzennej 1 Budownictiwa w terminie 14 dni od dat
za posSrednictwem Wojewody Olgztynskiego.

a Gospodarki
y otrzymanis,

%

Pobrano optate skarbow
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YP4-YTS-GQ3 *

Pan Henryk Moczadto o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1747/02

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 1/190, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 081216C — UL. STARA / ETAP |
Lokalizacja: obreb 17, dz. nr 446/3, ul. Stara, m. Jabtonowo Pomorskie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Projekt budowlany branzy drogowej i sanitarne;j.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126).

¢) RMBIRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. 13, poz. 93).

d) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich

Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz. 138).

2. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oSwietlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazddéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajagcych z przepiséw odrebnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

e budowa przytacza kanalizacji deszczowej
- wykonanie wykopu pod rury, studnie i wpusty
- utozenie rur, zamontowanie studni i wpustéw
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem
* budowa/przebudowa chodnikdw i zjazddw, wykonanie nawierzchni na istn. jezdni
- roboty ziemne — wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywozenie ziemi
- ustawienie kraweznikdw i obrzezy
- wykonanie warstwy odsgczajgcej
- wykonanie podbudowy
- utozenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej/ betonu asfaltowego
- rekultywacja terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonacé zgodhnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnionej.
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. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Droga powiatowa Nr 1801C — komunikacja lokalna (ul. T. KosSciuszki)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepujg obiekty stwarzajgce zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowi ludzi. Na
przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych, jednak
roboty bedg zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego mogacego stwarzac

zagrozenie.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA:

a. Podczas robét ziemnych:

®* mozliwo$¢ wystepowania urzadzen infrastruktury podziemnej nie przewidzianej

w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celéw projektowych);

* wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia lub potrgcenia przez sprzet mechaniczny

® zasypanie w wykopie na skutek obsuniecia $cian

b. Podczas wykonywania robét z uzyciem sprzetu o napedzie spalinowym lub elektrycznym

c. Podczas robot zwigzanych z  przemieszczaniem  materiatéw  budowlanych
0 znacznej wadze lub gabarytach: wytadunku, zatadunku

d. Podczas roboét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni: potracenie na skutek ruchu pojazdéw
w obrebie robét

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robdt pracownicy zostang przeszkoleni wg Instrukcji
stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostang wpisane do Ksigzki szkolenia

stanowiskowych stanowigcej fragment Instruktazu stanowiskowego BHP.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

a. Przy pracach w wykopach :

® przestrzegac badan i pomiaréw gruntu oraz catej infrastruktury podziemnej,
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* wygrodzi¢ teren, oznakowac miejsca niebezpieczne, ustawi¢ porecze ochronne, wtasciwie oswietli¢

obszar wykopu oraz teren wokot niego,
® zapewnic bezpieczny kat pochylenia skarp,
® dobraé wtasciwie materiaty na umocnienie $cian : bale, rozpory, zaktadki,
® sktadowac materiaty w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu,

* wykonac spadek terenu do odptywu wéd opadowych w pasie przylegajgcym do krawedzi skarpy.

b. przy pracach sprzetem zmechanizowanym :

® maszyny , urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

® przestrzega¢ nalezy dopuszczalnych parametréw takich jak: nosnos¢, udiwig, cisnienie

i temperatura uwidocznione przez trwaty napis;

®* ruchome czesci mechanizmdédw sprzetu zmechanizowanego muszg by¢é wyposazone w ostony

zapobiegajgce wypadkom;

W przypadku prowadzenia robdt o charakterze szczegdlnym nalezy przestrzega¢ odrebnych zasad
bezpieczernstwa okreslonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do

wystepujacych zagrozen.

OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE
1.1. Obiekt

Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej Nr 081216C — ul. Stara/ETAP |

Adres
Miasto Jabtonowo Pomorskie, obreb 17 m. Jablonowo Pomorskie, ul. Stara, dz. nr 446/3

Inwestor
Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie, 87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

¢ Wizja lokalna w terenie

¢ Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( Prawo budowlane ), Dz.U.00.106.1126, Dz.U. Nr 10 z dnia 08
lutego 1995r.,Dz.U. nr 140 z dnia 20 listopada 1998r. Ustawa z dnia 27.03.2003r,
Dz.U.03.80.718.,oraz Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003r., Dz.U. z dnia 30 kwietnia
2004r., Ustawa z dnia 28 lipca 2005r., Dz.U. nr 163.

¢ Obowigzujace przepisy i normy budowlane

¢ Projekt budowlany branzy drogowej i sanitarnej

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
2.1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Nr 081216C -
ul. Stara/ETAP | w m. Jabtonowo Pomorskie. Projektowana przebudowa odcinka drogi ma na
celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu uzytkownikdw pieszych drogi oraz poprawe
nawierzchni jezdni. Zakres robdt bedzie obejmowat wykonie nowej nawierzchni jezdni
(warstwa S$cierlana), budowe/przebudowe chodnika, przebudowe i budowe zjazdow,

uzupetnienie kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki, przewidywane zmiany i adaptacje
Projektowana przebudowa drogi gminnej jest na terenie powiatu brodnickiego

w miescie Jabtonowo Pomorskie. Droga gminna Nr 081216C zaliczona jest do klasy drogi ,,D”
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- dojazdowej, ma 2 kategorie ruchu KR2.

Szerokos$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy 5,00 - 6,00 m, nawierzchnia
asfaltowa, betonowa (istn. podktady kolejowe), z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50 —
0,75m i odwodnieniem powierzchniowym do istniejgcej sprawnej kanalizacji deszczowe]j oraz
powierzchniowo istniejgcym terenie. Po prawej stronie jezdni w km 0+205 - 0+230 wystepuje
chodnik szer. 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne i publiczne do

zabudowan gruntowe i betonowe.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
» kable teletechniczne

sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna

YV V V V

sie¢ kanalizacji deszczowe;j
Wystepuja kolizje wymagajace przebudowy. Nalezy zabezpieczy¢ i usungé kolizje z siecig
telekomunikacyjng ORANGE Polska S.A. zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi

Nr 59161/TODDWBU/P/U14/09/172 z dn. 17.09.2015r.

Projekt przebudowy kolizji z sieciag telekomunikacyjng wg odrebnego
opracowania.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatkach inwestorskich zaprojektowano zgodnie z zatozeniami projektowymi
i uzgodnieniami z inwestorem przebudowe ul. Starej — droga gminna Nr 081216C

Projektowana przebudowa zwieraé bedzie przebudowe chodnika o nawierzchni
z kostki betonowej grub. 6 oraz zjazddéw, z kostki grub. 8 cm i betonu asfaltowego.
Wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Dodatkowo wykonane zostanie przytacze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej celem uregulowania wéd opadowych powierzchni jezdnych i pieszych
oraz wigczenie czesci budynkéw do kanalizacji sanitarne;j.

Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokosci istniejgcych jezdni. Roboty

ziemne ograniczajg sie do porzadkowania terenu wokét jezdni.

2.5. Dane okreslajace, czy dziatki, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie konserwatorskiej
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Przedmiotowe dziatki nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg ochronie

konserwatorskie;j.

2.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke znajdujacej sie w granicach terenu
gorniczego

Dziatki nie lezg na terenach szkdd gdérniczych.

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia

Projektowane roboty drogowe nie zmieniajg charakteru istniejgcego odcinka drogi
gminnej, nie majg wptywu na zmiane natezenia ruchu drogowego. Majg na celu poprawe
ruchu pieszego i pojazdéw, regulacje wéd opadowych w pasie drogowym oraz moga
zmniejszy¢ poziom hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy.

Projektowany parking, chodnik ze zjazdami wykonane zostang z materiatéw
dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Odpady powstate na placu budowy
wywozone beda przez firmy specjalistyczne na podstawie odpowiednich uméw pomiedzy
wykonawcg przebudowy a odbiorca. Odpady state — nie dotyczg w/w inwestycji budowlane;j.

Zaprojektowane odwodnienie nie narusza systemu woéd podziemnych. Istniejgce

tereny zielone nie ulegajg zmianie.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Klasa drogi - D - dojazdowa - droga gminna Nr 081216C
e Kategoria ruchu - KR2
* Nawierzchnia - jezdni: w-wa Scieralna grub. 4 cm

- chodnika: kostka betonowa grub. 6 cm
- zjazddow: kostka betonowa grub. 8 cm
mieszanka mineral. bitum. grub. 8 cm
* Powierzchnia - jezdni -2300,00 m’
- chodnika - 63,00 m?
- zjazddéw - 85,00 m?
e Kanalizacja deszczowa - studnie rewizyjne — 10 szt.
- wpusty — 18 szt.
- KD 200 —338,00mb
e Kanalizacja sanitarna - studnie rewizyjne — 5 szt.

- KS @160 - 3,60mb
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- KS §200 - 152,00m

4. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY

4.1. Nieprzekraczalna linia zabudowy
Nie dotyczy
4.2. Intensywno$¢ wykorzystania terenu
Nie okresla sie max. wielkosci zabudowy w stosunku do powierzchni dziatek.
Nie okresla sie min. wielkosci powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni
dziatki.
4.3. Zagospodarowanie terenu
Wokoét projektowanej przebudowy drogi gminnej Nr 081216C teren pozostanie

uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

OPRACOWANIE:
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWEJ | SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg wykonania projektu budowlanego branzy drogowej i sanitarnej dla

zakresu robdt zwigzanych z przebudowg drogi gminnej Nr 081216C - ul. Stara sa:

>

Umowa z Zamawiajgcym — Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie, 87-330 Jabtonowo

Pomorskie, ul. Gtéwna 28

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem i stanem wifadania

zaktualizowana
Badania podtoza gruntowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r. poz. 430

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003,p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63/2000, poz.735)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenrstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. nr 120/2003, poz.1126)
Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcg i zarzadcg drogi

Wizja lokalna miejsca przebudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zwigzku z zamiarem wykonania

robot budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej Nr 081216C — ul. Starej/ETAP |

w miescie Jabtonowo Pomorskie, powiat brodnicki oraz zabezpieczenie infrastruktury technicznej
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kolidujagcej z przedmiotowym zadaniem.
3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi gminnej Nr 081216C — ul. Stara/ETAP | w m. Jabtonowo Pomorskie.

4. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Lokalizacja inwestyc;ji

Projektowana przebudowa drogi gminnej — ul. Stara jest na terenie powiatu
brodnickiego w miescie Jabtonowo Pomorskie. Droga gminna Nr 081216C zaliczona jest do klasy

drogi ,,D” - dojazdowej, ma 2 kategorie ruchu - KR2.

Szerokos$¢ jezdni w obrebie projektowanej przebudowy 5,00 - 6,00 m, nawierzchnia
asfaltowa, betonowa (istn. podktady kolejowe), z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,50 —
0,75m i odwodnieniem powierzchniowym do istniejgcej sprawnej kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo istniejgcym terenie. Po prawej stronie jezdni w km 0+205 - 0+230 wystepuje
chodnik szer. 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy indywidualne i publiczne do

zabudowan gruntowe i betonowe.

4.2. Warunki gruntowe
Na podstawie badaniach podfoza gruntowego wykonanych przez firme GEOLIT T.T.
Szczuczko s.c. stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne
dla potrzeb przebudowy drogi. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia

2012 r., na terenie tym, wystepuja proste warunki gruntowe.

Podfoze nosne stanowig rodzime grunty mineralne: wysadzinowe gliny morenowe
w stanie twardoplastycznym warstwy la i Ib.

Podtoze niejednorodne, przeznaczone do usuniecia, stanowia przypowierzchniowe
nasypy niekontrolowane i gleba o miaszosci 0,3-0,5 m.
Obecnosci wody gruntowej do gtebokosci wiercen nie stwierdzono.

Na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektowania drogi
zaleca sie przyjac grupe nosnosci podtoza G3

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Dokumentacja geotechniczna zatgczona jest do niniejszego projektu budowlanego

4.3. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

> kable teletechniczne
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sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

sie¢ energetyczna

YV V V V

sie¢ kanalizacji deszczowej
Wystepuja kolizje wymagajgce przebudowy. Nalezy zabezpieczy¢ i usung¢ kolizje z siecig
telekomunikacyjng ORANGE Polska S.A. zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi

Nr 59161/TODDWBU/P/U14/09/172 z dn. 17.09.2015r.

Projekt przebudowy kolizji z siecig telekomunikacyjna wg odrebnego opracowania.

4.4. Zainwestowanie terenu

W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg budynki mieszkalne jednorodzinne,

i wielorodzinne. Znajdujg sie takze tereny zielone, pola uprawne i tgki.

4.5. Zielen istniejaca

Istniejgca zielen niska wraz z pojedynczymi drzewami oraz krzewami pozostajg bez zmian

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. Parametry techniczne
> klasa techniczna drogi D — dojazdowa
> kategoria ruchu KR 2
» predko$¢ projektowa V,=40km/h
Na projektowang przebudowe ma duzy wptyw zta nawirzchnia istn. jezdni oraz uzupetnienie
kanalizacji deszczowej
Parametry geometryczne drogi sq nastepujgce:
> szeroko$é jezdni — 5,00 - 6,00m
> promienie tukow poziomych — R=3m
» nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 4cm (warstwa scieralna)
> spadki poprzeczne — daszkowe i jednostronne — 2%
Parametry ciggow pieszych (chodnikow)
» szerokos¢ chodnikow 1,50m
» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm
> spadki poprzeczne jednostronne do jezdni
Parametry zjazdow
» szerokos¢ 3,30—-6,30 m

» nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm oraz z betonu asfaltowego grub. 8cm
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Projekt budowlany obejmuje:

- wykonanie warstwy scieralnej na istn. nawierzchni drogi gminnej
- budowe chodnika przy chodnika przy dz. nr 151/27
- budowe/przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych

- budowe przyfacza kanalizacji deszczowej i sanitarnej

5.2. Projektowane rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniajgc witasciwe
odwodnienie powierzchni jezdni, zjazddw i chodnika. Pochylenia poprzeczne jezdni na odcinkach
prostych daszkowe o wartosci do 2%. Na tukach poziomych 2%. Minimalne pochylenie podtuzne

0,36%, maksymalne 3,19%.

5.3. Projektowane przekroje normalne

5.3.1. Elementy drogi
» jezdnia — nawierzchnia z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm,
obramowane kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem
C12/15, wysokie +12cm
5.3.2. Chodniki
» szerokosc chodnika 1,50m.
Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielko$¢ spadkéw 2%.
Chodniki wykonaé¢ w obrzezach betonowych 8x30cm na tawie betonowej z oporem
C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonaé
z kostki betonowej szarej grub. 6cm.
5.3.3. Zjazdy
» szeroko$é¢ zjazdéw 3,30 - 6,30m wykonane z kostki betonowej kolorowej grub. 8 cm
oraz z betonu asfaltowego grub. 8cm obramowane obrzezem betonowym 8x30cm
kraweznikiem zwyktym 15x30cm i najazdowym 15x22cm.

Wszystkie krawezniki i obrzeza oparte na tawie betonowej z oporem C12/15

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Jezdnia drogi km 0+000 - 0+200

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4cm,

» warstwa wyrownawczo-profilujgca z mieszanki mineral.-bitum $red. grub. 50-100kg/m2
> istniejgca nawierzchnia bitumiczna

grupa nosnosci podtoza G3

Jezdnia drogi km 0+200 - 0+400
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» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W o grub. 4 cm,

» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm,
> istniejgca nawierzchnia z podktadéw kolejowych

grupa nosnosci podtoza G3

Poszerzenie jezdni km 0+200 - 0+400

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W o grub. 4 cm,
podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 10cm,

podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm,

V V V V V

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 15cm,
grupa nosnosci podtoza G3

Chodnik

» warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm,

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

» podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa o grub. 10 cm,

» warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm o grub. 10cm

Zjazdy

Z kostki betonowej

» warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej kolorowej grub. 8 cm,

» warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm,

» podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa o grub. 15cm,

» warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm o grub. 10 cm

Z betonu asfaltowego

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grub. 4 cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W o grub. 4 cm,

>
» podbudowa z kruszywa tam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 20cm,
>

warstwa odsgczajgca z piasku 0/20 mm o grub. 10 cm

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez uktad istniejgcych i projektowanych wpustéw
ulicznych. Z wpustow deszczowych woda odprowadzona zostanie do istniejgcej sprawnej
kanalizacji deszczowej. Wpusty uliczne nalezy podtgczy¢ poprzez studzienki rewizyjne za pomocag

przykanalikow @160 PVC kl. S lub PP o spadku 1-4%. Wpusty nalezy wykona¢ jako typowe
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betonowe @500 z osadnikiem szlamu odcigzajacymi pierscieniami betonowymi z betonu C16/20

(B-20). Wpusty przykryte kratg polimerowa/zeliwng. Studzienki potgczeniowo-rewizyjne nalezy

wykonac z kregéw betonowych 1200 z dnem prefabrykowanym z wtazem zeliwnym kl. D.

5.6. Oswietlenie

Projektowane oswietlenie drogowe bedzie zasilane ze Zrédet odnawialnych energii —
z paneli fotowoltaicznych.

Na szczycie kazdego stupa (nad oprawg oswietleniowg) zamieszczone sg panele
fotowoltaicznne o mocy 250Wp i napieciu 24V w ilosci 2 szt. Pod ziemig przy kazdym stupie nalezy
zamontowac skrzynke akumulatorowg z akumulatorami 150Ah oraz sterownikiem (kontroler).
Przewody przy panelach nalezy zkoriczyé konektorami.

Przedmiotowe os$wietlenie projektuje sie na bazie stalowych kolumn rurowych
o wysokos$ci 8m na fundamencie prefabrykowanym. Jako oprawy oswietleniowe projektuje sie

lampy uliczne LED 75W/24V IP67.

5.7. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarna grawitacyjng zaprojektowano z rur litych PVC-U 200x5,9mm, SDR

34, SN8, tgczonych na ,wcisk” uszczelnionych za pomoca uszczelki EPDM dwuwargowe;.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne betonowe z betonu klasy B45
o $rednicy @1000mm. Studnie wyposazyé w ptyty nastudzienne montowane na pierscieniach
odcigzajgcych, wtazy oraz zeliwne stopnie ztazowe lub drabinki. Na studniach zlokalizowanych
w drogach montowac wtazy zeliwne z zamknieciem lub wtazy zeliwno—betonowe - typu D400,
natomiast na studniach umieszczonych na terenach zielonych i w chodnikach — wiazy zeliwne
z zamknieciem lub wtazy zeliwno—betonowe - typu B125. Do studzienek na sieci nalezy stosowac
prefabrykowane kinety zbiorcze, w celu umozliwienia w przysztosci podtaczenia do kanalizacji
nowych odbiorcow.
Kanat sanitarny odprowadzat bedzie Scieki sanitarne o typowym sktadzie $ciekdéw
socjalno-bytowych. Projektuje sie system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Prowadzenie

kanalizacji sanitarnej projektuje sie gtéwnie po dziatkach gminnych.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawstwo robét drogowych rozpoczaé od wytyczenia osi drogi. Roboty drogowe
nalezy podzieli¢ na odcinki (konczace sie w strefie skrzyzowania Iub rozwidlenia)
i realizowac¢ roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku petnego asortymentu

robot. Technologia i kolejnos¢ wykonywania prac drogowych bedzie obejmowata nastepujgce
Lipiec 2015



PROJEKT BUDOWLANY — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 081216C — UL. STARA /ETAP |
Lokalizacja: obreb 17, dz. nr 446/3, ul. Stara, m. Jabtonowo Pomorskie

asortymenty robdt podane w kolejnosci ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty  przygotowawcze polegaja  wytyczeniu  jezdni oraz  wyrdéwnaniu

i wyprofilowaniu podtoza pod poszerzenie jezdni, chodnik i zjazdy.
6.2. Roboty zwigzane z odwodnieniem

Rury kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko
przestrzennych o Scianach pionowych z petnym umocnieniem. Szerokos¢ wykopdw w Swietle ich
budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddéw i wahac sie bedzie od
1,10 m do 0,90 m. Wykopy dopuszcza sie wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne. Uktadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzi¢ w gruncie o podtozu odwodnionym na podtozu z piasku nienormowanego grub.
15 cm z obsypka ochronng z gruntu rodzimego dobrze rozdrobnionego do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypke wykopdw nalezy przeprowadzac¢ w trzech etapach z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu.

Po utozeniu kanatéw i wykonaniu obsypki (bez ztaczy), wykonac prébe na eksfiltracje.
Wykonaé jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu wykonywa¢ od studzienki
dolnej. Prébe wykonywac¢ odcinkami. Cisnienie do 3 m st. w. Czas trwania préby minimum 15
minut. Po sprawdzeniu ztgczy, zabezpieczyé je obsypka z piasku odpowiednio zageszczonga. Po
catkowitym zasypaniu wykopu, nalezy wykonac¢ prébe na deformacje przekroju poprzecznego

przewodu.

6.3. Roboty nawierzchniowe — podbudowa
Roboty nawierzchniowe rozpoczaé od sprawdzenia spadkow poprzecznych i podtuznych
jezdni, zjazdéw i chodnika. W trakcie wykonywania podbudowy poszerzenia jezdni, chodnika

i zjazdéw przy prawidtowej organizacji roboét nie wystgpig zadne materiaty odpadowe.

6.4. Roboty nawierzchniowe — nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w obszarze
chodnika wykonywa¢ mechanicznie lub recznie po ustawieniu obramowania chodnika obrzezami
betonowymi na tawie betonowej C12/15 z oporem oraz po wykonaniu i zageszczeniu
podbudowy. Nawierzchnie z betonu asfaltowego wykonaé¢ po ustawieniu kraweznika

betonowego.

7. WARUNKI DODATKOWE
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Nawierzchnie jezdni, chodnika i zjazdéw wykona¢ z materiatdw posiadajgcych atesty,

orzeczenia techniczne i $wiadectwa zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestoréw sieci, znajdujgcych sie w pasie robét,
o przystgpieniu do robét z zachowaniem warunkdéw przez nich okreslonych.

W przypadku natrafienia na elementy obiektow lub urzadzen zabytkowych Ilub

starodawnych débr kultury zgtosi¢ ich wystgpienie do powotanych w tym celu stuzb

panstwowych.

8. PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania

9. INFORMACIE O OCHRONIE TERENU

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym bedzie
realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie

w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. STAN PRAWNY

Projektowane do realizacji roboty budowlane objete opracowaniem bedg realizowane
w granicach dziatki pasa drogowego drogi gminnej — wtasno$¢ Miasto i Gmina Jabtonowo,
oraz na dz. prywatnych z oswiadczeniem wtasciciela dziatki na wykonanie robét budowlanych.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terendw prywatnych.

11. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi oraz w pdzniejszej jej eksploatacji.

OPRACOWANIE:

Lipiec 2015
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Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Biatystok, tel. 856747577

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 081216C

Inwestor Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie l
Wykonawca | PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" tukasz Zieliriski 14-200 ltawa, Dziarny 49
Projektant | inz. Bogdan Motyliriski

Asystent

Dane wczytano z pliku: D:\PRACOWNIA dib\Gmina Jabtonowo Pomorskie\Ul. Stara - Jablonowo\Rysunki - gierba\ul. Stara ETAP | - niweleta 1000.bis Stronalz1
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwar itp.)
T1 - skrzyZzowanie drogi z jednotorowg linig kolejows.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowg linig kolejowg.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzone,;.

LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

Mg NNy Ay D

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, Srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dtugosc,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).
- element odwodnienia liniowego.

() [ ] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zatamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.
M - najwyzszy punkt tuku pionowego.

- —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugo$¢ prostej poziome,;.
pp - dtugos$¢ prostej przejsciowe;.
L - dtugos$¢ krzywej przejsciowe;.
b - dtugo$¢ tuku kotowego.
R - dtugo$¢ promienia pionowego.
T - dtugos¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegtos$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




strona 1

Skala 1:100:100Lokalizacja: 0+ 000 Zn = 97,40 Pole przekroju frezowania = 0,07 Pole przekroju wyréwnania = 0,000
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Skala 1:100:100Lokalizacja: 0 +013,6 Zn =97,42 Pole przekroju frezowania = 0,000 Poleghrnpju wyréwnania = 0,150
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Skala 1:100:100Lokalizacja: 0+ 040,4 Zn = 97,15 Pole przekroju frezowania = 0,027 Polegroju wyrownania = 0,237
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Skala 1:100:100Lokalizacja: 0+ 057,3 Zn =97,09 Pole przekroju frezowania = 0,017 Polegiroju wyrownania = 0,122
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Skala 1:100:100Lokalizacja: 0+ 082 Zn = 96,82 Pole przekroju frezowania = 0,000 Poleghrpju wyréwnania = 0,150
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Dane wczytano z pliku D:\PRACOWNIA dib\Gmina JabtonBwmorskie\Ul. Stara - Jabtonowo\Rysunki - gierbaSthra ETAP | - jezdnia A4.bis

Program Jezdnia7. Autor programu: mgeidarostaw Gierba, 15-307 Biatystok, ul. Wesota P3f2l. 856747577




strona 2

Dane wczytano z pliku D:\PRACOWNIA dib\Gmina JabtonBwmorskie\Ul. Stara - Jabtonowo\Rysunki - gierbaSthra ETAP | - jezdnia A4.bis

Program Jezdnia7. Autor programu: mgeidarostaw Gierba, 15-307 Biatystok, ul. Wesota P3t2l. 856747577

Skala 1:100:100Lokalizacja: 0 + 106,8 Zn = 96,64 Pole przekroju frezowania = 0,000 Poleghrnpju wyréwnania = 0,165
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Skala 1:100:100Lokalizacja: 0+ 132,5 Zn =96,46 Pole przekroju frezowania = 0,027 Poleglroju wyréwnania = 0,117
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strona 1

Dane wczytano z pliku D:\PRACOWNIA dib\Gmina JabtarmoPomorskie\Ul. Stara - Jablonowo\Rysunki - giauba&8tara ETAP | - jezdnia A4.bis

Program Jezdnia7. Autor programu: mgt. idarostaw Gierba, 15-307 Bialystok, ul. Wesota Q318l. 856747577

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - tdr&ETAP |
- ul. Stara

Roboty frezowania i wyrOwnania na cate] szerakgezdni i zatok

Kolumny 1, 2, 3, 4 oznaczapumery warstw liczone od gory.

_ | Powierzchnia| Objetos¢ Pole Pole
Lokalizacja tworzyw
frezowania | frezowania 1 2 3 4 wyréwnanjaawierzchnj  (rusztéw)
km m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2
0 0,0
ol 138 40,800 0,510 2,448 1,020 81,60
0 40’4 17,867 0,357 6,432 5,180 160,80
0 57’3 20,773 0,368 4,056 3,030 101,40
0 82,0 13,894 0,208 5,928 3,360 148,20
: 0,000 0,000 5,952 3,91p 148,80
0| 106,80
17,133 0,343 6,168 3,620 154,20
0] 132,50
18,467 0,369 6,648 6,600 166,20
0| 160,20
0,000 0,000 7,248 8,380 181,20
01 190,40
Sumy: 128,93 2,16 44,88 35,10 1142,40
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Dane wczytano z pliku: D:\PRACOWNIA dib\Gmina Jabwo Pomorskie\Ul. Stara - Jabtonowo\Rysunki flgagul. Stara ETAP | - roblin 600 100_100.bis
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Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 081216C
Inwestor Miasto i Gmina Jablonowo Pomorskie

Wykonawca | PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" Lukasz Zieiski 14-200 ltawa, Dziarny 4
Projektant inz. Bogdan Motyliski
Asystent




Program Roblin7u - Autor programu: mge.idarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bitdkstel. 856747577
Dane wczytano z pliku: D:\PRACOWNIA dib\Gmina Jaldero Pomorskie\Ul. Stara - Jablonowo\Rysunki - gigrbé&tara ETAP | - roblin 600 100_100.bis

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 081216C
- ul. Stara/ ETAP |

Objetosci robot ziemnych (bilans ogoiny)

Znak * oznaczaze grunt nie nadajegdo zuwycia ha miejscu.

. Pole przekroju Objetosé Zuzycie Nadmiar obgtosci Suma od pocgku
Lokalizacja na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy | nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
0| 223,00 0,02 0,12 0,00 0,00
2,01 3,21 2,01 1,20
0| 246,92 0,14 0,14 1,20
2,52 2,10 2,10 0,42
0| 261,00 0,21 0,15 0,78
9,21 7,81 7,81 1,40
0| 304,60 0,21 0,20 0,61
4,90 3,63 3,63 1,27
0| 328,50 0,20 0,10 1,88
9,60 4,02 4,02 5,58
0| 363,60 0,35 0,13 7,47
12,55 5,03 5,03 7,53
0| 400,00 0,34 0,15 15,00
Sumy: 40,79 25,80 24,60 16,20 1,20

Sprawdzenie:

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,8@rpna prawa = 0,00, suma = 0,00

40,79 - 25,80 = 15,00 = 16,20 - 1,20
40,79 - 16,20 = 24,60 = 25,80 - 1,20

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 70Q,88ona prawa = 96,13, suma = 167,12

Obijetosci miedzyprzekrojowe wykopéw i nasypow

Sumy obgtosci wykopOw i nasypow od przekroju pagikzowego (bilans = 15,00).

0 + 223,00

0 + 246,92

0+ 261,00

0 + 304,60

0 + 328,50

0 + 363,60

0 + 400,00
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kraweznik zwykty 15x30 cm (+12)

4 cm |w-wa $cieralna z betonu

5 cm [podyspka cem.-piask. 1:4

asfaltowego AC 11 S

15 cm |tawa betonowa z oporem C12/15

skropienie emulsjg asfaltowa

10 cm | podsypka piaskowa

w-wa wyrownawczo-profilujgca

z mieszanki mineralno-bitum.

sred. grub. 50-100kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowa

czesciowe frezowanie naw.

istn. naw. bitumiczna

Skala 1:25

12 3

I
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl

d i ERRQJ%%%'\M NIP 744-150-70-22, REGON 281598070
[N
© Nazwa obiektu budowlanego:
3 Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |
™

Adres obiektu budowlanego:

obreb 17, dz. nr 446/3
m. Jabtonowo Pomorskie

15]15((5

Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.

JE PRZEKROJ NORMALNY -1 1:50 | 6.4

Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
krawez'nlk betonowy inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 07.2015r.
15x30cm tech. bud. tukasz Zielinski | drogowa - 07.2015r.
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4cm

w-wa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

skropienie emulsjg asfaltowa

4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W

4 cm |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S

skropienie emulsjg asfaltowa

skropienie emulsjg asfaltowa

10 cm| podbudowa z kruszywa tam.

4 cm |w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

skropienie emulsjg asfaltowa

20 cm| podbudowa z kruszywa tam.

10 cm | podbudowa z kruszywa tam.

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

stab. mech. frakcji 0/31,5 mm

15cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

istn. naw. z podktadow kolejowych

grupa no$nosci podtoza G3

grupa nosnosci podtoza G3

kraweznik zwykty 15x30 cm (+12)
podyspka cem.-piask. 1:4

fawa betonowa z oporem C12/15
podsypka piaskowa

5cm
15cm
10 cm

Skala 1:25

12 3

IR

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

d i PRACOWNIA
PROJEKTOWA

18 |12

35
13

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |

15[15(|5

Adres obiektu budowlanego:

obreb 17, dz. nr 446/3
m. Jabtonowo Pomorskie

Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

35

kraweznik betonowy

15x30cm

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY 11 - 1i 150 | 6.2
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motylirski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 07.2015r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 07.2015r.
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kraweznik najazdowy 15x22 cm (+3)

5 cm| podyspka cem.-piask. 1:4

15 cm| fawa betonowa z oporem C12/15

10 cm podsypka piaskowa

8cm

kostka betonowa kolorowa

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm

podbud. z chudego betonu Rm=6-9 MPa

10 cm

warstwa odsaczajgca z piasku 0/20 mm

kraweznik zwykty 15x30 cm (0)

5cm

podyspka cem.-piask. 1:4

15cm

fawa betonowa z oporem C12/15

10 cm

podsypka piaskowa

1:25

5

PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"

tukasz Zielinski

14-200 ltawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl
NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

d i PRACOWNIA
PROJEKTOWA

o
o
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135 22

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |

515 15

Adres obiektu budowlanego:

obreb 17, dz. nr 446/3
m. Jabtonowo Pomorskie

Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Gtéwna 28

35

kraweznik najazdowy
16x22cm

Tytut rysunku: Skala: Nrrys.
PRZEKROJ NORMALNY - zjazd 150 | 6.3.
Imie i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motyliriski drogowa WAM/0097/PWOK/04 | 07.2015r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 07.2015r.
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- zjazd indywidualny

Skala 1:50

N zjazd z kostki beton.
krawgznik betonowy zwykty kolorowej grub. 8cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib"
tukasz Zielinski
A 14-200 Itawa, Dziarny 49

tel. 607-111-581, e-mail: dibprojekty@wp.pl

Uwag|f ) . o d i 'l Eggﬁz%’_\/o'\\l/ﬁ NIP 744-150-70-22, REGON 281598070

- wymiary dostosowac do istniejacych

bram WjaZdOWYCh Nazwa obiektu budowlanego:

- wymiary zjazdow nie wieksze
niz szerokos¢ jezdni drogi gtéwne;j

Przebudowa drogi gminnej nr 081216C - ul. Stara / ETAP |

_ gl'eb- ZjaZdu Od krawedzi jeZdni Adres obiektu budowlanego: Nazwa i adres inwestora:
. . . . . obreb 17, dz. nr 446/3 Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
do granicy dZIaikl, bramy WjaZdOWQ] m. Jabtonowo Pomorskie 87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Giéwna 28
- pOdano przykfadowe rOZWiqzanie Tytut rysunku: Skala: Nr rys.
konstrukcji nawierzchni zjazdu RZUT - zjazd 1:50 7.
Imig i nazwisko Branza Nr upraw. bud. Data: Podpis
inz. Bogdan Motylinski drogowa | WAM/0097/PWOK/04 | 07.2015r.
tech. bud. tukasz Zieliriski drogowa - 07.2015r.




Net-san V4.6. Projekt: 'ul. Stara 800.nts', ark.roboczy: 'Profil', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)
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