

Załącznik nr 1 do SIWZ


Minimalne wymagania parametry materiałów jakie mogą być użyte do wykonania robót.  

Nazwa zadania : 

„Wymiana pokrycia z naprawą elementów konstrukcyjnych dachu budynku szkolnego przy Szkole Podstawowej w Płowężu.”  

Parametry techniczne materiałów budowlanych :

Blachodachówka - Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość po​wło​ki cynku musi wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona obustronnie po​wło​ką de​ko​racyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową w kolorze ceglastym. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Obróbki blacharskie - Blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem, gr. min. 0,6 mm, w kolorze ceglastym
Łączniki - Do mocowania dachówek blaszanych stosować wkręty ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien min. 0,5 %, rynny powinny być połączone z rurami spustowymi za pomocą lejów spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.
Membrana wiatroizolacyjna

Folia wysokoparoprzepuszczalna >1500 g/m²/24h
Współczynnik paroprzepuszczalności Sd <= 0,05 m
Wytrzymałości na rozrywanie (powyżej 200 N dla próbki o szerokości 5 cm).
