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Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar i kosztorys naktadczy

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa Remontwietlicy wiejskiej w Szczepankach
Szczepanki, 87-330 Jablonowo Pomorskie

Inwestor Miasto i Gmina Jabtonowo Pomorskie
87-330 Jabtonowo Pomorskie, ul. Glowna 28

Koszty zakupu
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Przedmiar Strona 2/17
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Sciany
1 | KNR-W 4-01|Wykucie z muru écieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2
0353/04
3 szt. 3,00
-2 szt. -2,00
razem| szt. 1,00
2 KNR 4-01 |Uzupetnienigcian lub zamurowanie otwordw §gianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
0304/02 |betonu komérkowego
1,10*0,40*2,05 m3 0,90
0,35*0,40*2,05 m3 0,29
razem| m3 1,19
3 KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennefcianach na podia z
0711/02 |pustakéw gazobetonowych (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.10*2.05*2 m2 4,51
razem| m2 4,51
4 KNR 4-01 |Wykucie otworéw wécianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapresvieentowo-wapiennej dla otworéw
0329/03 |drzwiowych
1.00*2.05*2+0,25*0,40*2,05 m3 4,31
-1*2,05 m3 -2,05
razem| m3 2,26
5 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg.saianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/06
1.50*2*6 m 18,00
razem m 18,00
6 KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych -utenie nadprgy prefabrykowanych typu L19
0126/05
1.50*2*3 m 9,00
-1,5*3 m -4,50
razem m 4,50
Oktadziny $écian i sufitow
7 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 |odbicia ponad 5 m2 - tynk réaianie zewrtrznej z oknami
9,17*3,43 m2 31,45
razem| m2 31,45
8 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennegoi@anach, filarach, pilastrach o powierzchni
0701/05 |odbicia ponad 5 m2 - tynk na 30% powierzchni pagsh scian
(9.17+5.79*2)*3.43*30% m2 21,35
razem| m2 21,35
9 KNR 4-01 |Przecieranie istniegych tynkdw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taagtianach
0713/01
(9.17*2+5.79*2)*3.43 m2 102,63
razem| m2 102,63
10 KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kat. Ill wykonywane:cznie na podtau z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
0716/02 |pianobetondw nécianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogapidh m2 - tynk nécianie zewntrznej Z
oknami
9.17*3.43 m2 31,45
razem| m2 31,45
11 KNR 4-01 |Tynki wewretrzne zwykte kat. Ill wykonywane:cznie na podtau z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
0716/02 |pianobetondw nécianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogigpd®h m2 - tynk na 30% powierzchni
pozostalychician
(9.17*2+5.79*2)*3.43*30% m2 30,79
razem| m2 30,79
12 KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5 m2ciany
1202/09
(9.17+2*5.79)*3.43-1,00%2,20 m2 68,97
razem| m2 68,97
13 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
202 1134/02
(9,17*2+5,79)*2*3,43-2*1,1*2 m2 161,13
razem| m2 161,13
14 KNR 2-02 |Wewrktrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowegdeéanach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
0815/04 |wylewanych
(9,17*2+2*5,79)*3,43 m2 102,63
razem| m2 102,63
15 KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymimeszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2012/03 |ksztattownikéw CD i UD - sufit w pomieszczeniwietlicy
9,17*5,79 m2 53,09
razem| m2 53,09
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Przedmiar Strona 3/17
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Posadzki
16 KNR 4-01 |Rozebranie podtéglepych
0428/01
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
17 KNR 4-01 |Rozebranie legaréw
0428/04
5,79*10 m 57,90
razem m 57,90
18 | KNR-W 4-01|Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wexytre budynku - usurtie z parteru budynku
0106/04 |gruzu i ziemi
9.17*5.79*0,10 m3 5,31
razem| m3 5,31
19 | KNR-W 2-02|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budowni@wnieszkaniowym i publicznej na podta
1103/01 |gruntowym, gr.10 cm
9.17*5.79*0,10 m3 5,31
razem| m3 5,31
20 | KNR-W 2-02|Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowyn.ipublicznej z transportem i uktadaniegganym na
1101/01 |podiazu gruntowym gr.10 cm z betonu C8/10 (B10)
9.17*5.79*0,10 m3 5,31
razem| m3 5,31
21 | KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowegsrokiej - poziome podposadzkowe - 2x folia PEOgR. mm -
0606/01 |ukladana na sucho
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
22 | KNR-W 2-02|Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome riarachu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ERSjr.8
0608/03 |cm
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
23 | KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowegsrokiej - poziome podposadzkowe - 2x folia PEOgR. mm -
0606/01 |ukladana na sucho
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
24 KNR 2-31 |Posadzka cementowa C20/25 (B25)azhej gr.8 cm - warstwa goérna o gribicd cm
0308/03
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
25 | KNR 2-31 |Posadzka cementowa C20/25 (B25jazhej gr.8 cm - kaly dalszy 1 cm grubdgi ponad 5 cm
0308/04
(Krotnasé= 3)
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
26 | KNR-W 2-02|Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 craamawie klejowej ukladane metpregularn,
1111/03
9.17*5.79 m2 53,09
razem| m2 53,09
27 KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggitm 1 km grunt.kat. |-l
0108/05
9.17*5.79*0,10 m3 5,31
razem| m3 5,31
Stolarka
28 KNNR 7 |Montaz drzwi wewrgtrznych ptytowych
0701/06
0.90*2.00*3 m2 5,40
-0,9%2*2 m2 -3,60
razem| m2 1,80
Instalacje sanitarne
29 KNR 4-02 |Demonta podefcia odptywowego z rur z PCWé. 50 mm
0233/06
szt. 1,00
30 KNR 4-02 |Demonta zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniemggcia osr. 15-20 mm
0131/01
szt. 1,00
31 KNR 4-01 |[Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wesgre budynku - wykop bez wzgdu na
0106/02 |gkbokai¢ i kategorg przy istniejcych fundamentach
5,79*0,4*1 m3 2,32
razem| m3 2,32
32 KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2pgkasci do 1,5m, w gruncie kategorii lll
0103/02
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
m3 3,38
33 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/10
szt 2,00
34 | KNR 2-15ul|Rurocigi z PCW osrednicy 160mm w wykopie wewitrz budynkéw (Fczone metogl weiskows)
001000/05
5,79+1,5+2+0,5 m 9,79
razem m 9,79
35 KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane westre budynku - zasypanie wykopow ziena
0106/03 |ukopow
5,79*0,4*1- 0,15*0,15*3,14*0,25%*5,79 m3 2,21
razem| m3 2,21
36 KNR 4-01 |[Wykucie wrgk o gkbokasci do 1/2 cegly wcianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06
(5,79+2)*0,15 m2 1,17
razem| m2 1,17
37 |KNR INSTAL |Rurocigi miedziane drednicy zewgtrznej 28mm i gubszi scianki 1,5mm, lutowanie rakkie
0301/06
m 7,79
38 KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubm 20mm rurocigéw osrednicy zewgtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/11 |FRZ
m 8,00
39 | KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd poziomych o szerétidl cegly
0328/02
7,79 m 7,79
razem m 7,79
Roboty zewrgtrzne
40 | KNR-W 2-02|Rury spustowe okgte osr. 15 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
0529/01
4.70%2 m 9,40
razem m 9,40
41 KNR 2-01 |Rgczne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm bez darni z przerzutem
0125/01
(25.00+12,00)*0.50 m2 18,50
razem| m2 18,50
42 KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szeré&ids0 cm, grubéci 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na padia
0213/01 |gruntowym przy budynku
(25.00+12,00)*0.50 m2 18,50
razem| m2 18,50
43 KNR 4-01 |Wywbéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggitm 1 km grunt.kat. |-l
0108/05
(25.00+12.00)*0.50*0,15 m3 2,78
razem| m3 2,78
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Kosztorys

Strona 5/17

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartasc¢

Sciany

KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z murdaeznic drzwiowych drewnianych o
powierzchni do 2 m2

1,00 szt.
Robocizna
Robocizna

-9

1,16

KNR 4-01 0304/02 Uzupetniengeian lub zamurowanie otwor6éw égianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonudtaowego

1,19 m3
Robocizna
Robocizna
Materiaty
Bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego ami04-07 o wym. 59x24x24
Cement portlandzki 35 bez dodatkéw
Wapno suchogaszone
Piasek do zapraw
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t

r-g

mszt
kg
kg
m3
m3
%

m-g
m-g

7,14

34,5
17,95
10,6
0,093
0,043
1,5

0,13
0,9

KNR 4-01 0711/02 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wesvanych kat. Ill z zaprawy
cementowo-wapiennej rigianach na podia z pustakéw gazobetonowych (do 2 m2
miejscu)
4,51 m2
Robocizna
Robocizna
Materiaty
Cement portlandzki z dodatkami 25
Ciasto wapienne (wapno gaszone)
Piasek do zapraw
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

r-g

m3
m3
m3
%

m-g

1,29

0,0057
0,0048
0,0266
0,0067

1,5

0,05
0,04

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw $eianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych

2,26 m3
Robocizna
Robocizna

-9

8,63

KNR 4-01 0336/06 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2.c&gcianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

18,00 m
Robocizna
Robocizna

-9

1,89

KNR 2-02 0126/05 Otwory \écianach murowanych -utenie nadpray
prefabrykowanych typu L19

4,50 m
Robocizna
Robocizna
Materiaty
Nadpraa prefabrykowane L!
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t

r-g

%

m-g

0,2

1,02
1,5

0,02

Oktadziny $cian i sufitow

KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkdéw wewnznych z zaprawy cementowo-wapiennej
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjpimad 5 m2 - tynk nécianie
zewrgtrznej z oknami

31,45 m2

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Robocizna r-g 0,33
8 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewtnznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjpimad 5 m2 - tynk na 30%
powierzchni pozostatycécian
21,35 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,33
9 |KNR 4-01 0713/01 Przecieranie istagjch tynkdw wewrtrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet geianach
102,63 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,37
Materiaty
Wapno suchogaszone t 0,0011
Gips szpachlowy t 0,0014
Piasek do zapraw m3 0,005
Woda m3 0,0064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 0,01
10 |[KNR 4-01 0716/02 Tynki wewgtrzne zwykle kat. Il wykonywane;cznie na podtzu z
cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonascianach w pomieszczeniach g
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynk f@anie zewntrznej z oknami
31,45 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,69
Materiaty
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052
Wapno suchogaszone t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
11 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewtrzne zwykle kat. Il wykonywane;cznie na podtzu z
cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonascianach w pomieszczeniach g
powierzchni podtogi ponad 5 m2 - tynk na 30% ponglni pozostatyckcian
30,79 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,69
Materiaty
Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0052
Wapno suchogaszone t 0,0066
Piasek do zapraw m3 0,0266
Woda m3 0,0067
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
12 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fasbgomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5 m2sciany
68,97 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,092
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022
Piasek do zapraw m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 2
13 [NNRNKB 202 1134/02 (z.VIl) Gruntowanie podiopreparatami "UNI GRUNT"

powierzchnie pionowe
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
161,13 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,08
Materiaty
Preparat gruntagy "UNI GRUNT" dm3 0,22
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0002
Srodek transportowy m-g 0,0003
14 |KNR 2-02 0815/04 Wewgrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedtanach z
elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
102,63 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,5093
Materiaty
Gtadz gipsowa kg 3,5
Narazniki stalowe ze stali &owe) m (4)
Woda m3 0,0027
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0029
Srodek transportowy m-g 0,0043
15 |KNR 0-14 2012/03 Oktadziny stropow plytami gipsowkartonowymi na ruszcie
podwaojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowniko i UD - sufit w
pomieszczenidwietlicy
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 2,5107
Materiaty
Plyty gipsowo-kartonowe EI30 m2 1,05
Ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 0,7
Ksztattowniki stalowe néne profilowane CD-60/27 m 1,9
Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UD2B m 0,4
taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,52
taczniki krzyzowe |k 60/60 szt 1,33
Pret mocupcy szt 0,91
Wieszak w 60/100 szt 0,91
Blachowkety szt 18,5
Gips szpachlowy t 0,0003
Tasma zbrogca m 1
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,058
Srodek transportowy m-g 0,0289
Posadzki
16 |KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podiigpych
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,18
17 |KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legaréw
57,90 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,08
18 |KNR-W 4-01 0106/04 Wykopy nieumocniong@anach pionowych wykonywane
wewmtrz budynku - usugtie z parteru budynku gruzu i ziemi
5,31 m3
Robocizna
Robocizna r-g 4,54
19 |KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatdpplsch w budownictwie
mieszkaniowym i @. publicznej na podia gruntowym, gr.10 cm
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
5,31 m3
Robocizna
Robocizna r-g 4,32
Materiaty
Pospotka m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
20 |[KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe w budownietwiieszkaniowym i
publicznej z transportem i ukladaniegeznym na podtzu gruntowym gr.10 cm z betonu
C8/10 (B10)
5,31 m3
Robocizna
Robocizna r-g 5,26
Materiaty
Beton B10 m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
21 |KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje przeciwwilgociowe Zifpolietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe - 2x folia PE gr. 0,2 mmiadéna na sucho
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,36
Materiaty
Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 2,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
22 |KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje cieplne z piyt styrapowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa - EPS100gn8
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,0891
Materiaty
Styropian EPS100, gr.8 cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047
23 |KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje przeciwwilgociowe Zifpolietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe - 2x folia PE gr. 0,2 mmiadéna na sucho
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,36
Materiaty
Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 2,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g 0,0068
24 |KNR 2-31 0308/03 Posadzka cementowa C20/25 (B2&)zmej gr.8 cm - warstwa
gorna o grubgci 5 cm
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,3838
Materiaty
Woda m3 0,075
Zaprawa cementowa B25 m3 0,0508
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,021
25 |KNR 2-31 0308/04 Posadzka cementowa C20/25 (B24zmej gr.8 cm - kaly dalszy
1 cm grubéci ponad 5 cm
(Krotnasé= 3)
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,0279
Materiaty
Zaprawa cementowa B25 m3 0,01015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 0,004
26 |KNR-W 2-02 1111/03 Posadzki z ptytek z kamienuszhych 30x30 cm na zaprawie
klejowej uktadane metadregularn,
53,09 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,85
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe m2 1,04
Zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3
Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0435
Srodek transportowy m-g 0,0369
27 |KNR 4-01 0108/05 Wywdz ziemi samochodami samowgdeckymi na odlegha: do 1
km grunt.kat. I-Il
5,31 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,54
Stolarka
28 |[KNNR 7 0701/06 Montadrzwi wewrgtrznych ptytowych
1,80 m2
Robocizna
Robocizna r-g 4,23
Materiaty
Silikon kg 0,39
Pianka poliuretanowa kg 0,28
Kofki rozporowe plastikowe szt 11,5
Drzwi wewrgtrzne ptytowe m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Instalacje sanitarne
29 |KNR 4-02 0233/06 Demontgodefcia odptywowego z rur z PCWép. 50 mm
1,00 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,32
Materiaty pomocnicze (od R) % 10
30 |KNR 4-02 0131/01 Demontaaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem
podegcia osr. 15-20 mm
1,00 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,23
Materiaty
Korki z zeliwa cigliwego ocynkowane ér. 15-20 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 4

31

KNR 4-01 0106/02 Wykopy nieumocniong@anach pionowych wykonywane
wewmntrz budynku - wykop bez wzgllu na gtbokas¢ i kategorg przy istniegcych
fundamentach

2,32 m3

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
Robotnicy gr.| r-g 7,05
32 |KNR 4-01 0103/02 Wykopy jamiste o powierzchni dita2,25m2, gibokasci do 1,5m,
w gruncie kategorii Il
3,38 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 2,34
33 |[KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworéwsesianach z cegiet gruboi 1 1/2 cegty na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,00 szt
Robocizna
Cigsle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.| r-g 0,72
34 |KNR 2-15ul 001000/05 Ruragji z PCW osrednicy 160mm w wykopie wewtrz
budynkéw (hczone metogl weiskows)
9,79 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3476
Materiaty
Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 160mm m 1,03
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,429
Uszczelki gumowe szt 0,89
Materiaty pomocnicze % 0,2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
35 |KNR 4-01 0106/03 Wykopy nieumocniong@anach pionowych wykonywane
wewmntrz budynku - zasypanie wykopow ziepz ukopow
2,21 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,99
36 |KNR 4-01 0330/06 Wykucie wik o gkbokasci do 1/2 cegty wécianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
1,17 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 5,46
37 |KNR INSTAL 0301/06 Ruroeigi miedziane grednicy zewgtrznej 28mm i gubgzi
scianki 1,5mm, lutowanie rakkie
7,79 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6478
Materiaty
Rury miedziane twarde F-37 28mm m 1,03
taczniki kielichowe miedziane 28mm szt 0,56
Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 0,28
Uchwyty stalowe z wkiadkelastycza do rur miedzianych 28mm szt 0,75
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,007
38 |[KNR 0-34 0101/11 lIzolacja jednowarstwowa gréd@0mm rurocigdéw osrednicy
zewrgtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ
8,00 m
Robocizna
Izolarze gr.ll r-g 0,1054
Robotnicy gr.| r-g 0,1054
Materiaty
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0186
Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351
Klipsy montaowe Thermaclips szt 6
Otuliny Thermaflex FRZ grubigi 20mm m 1,1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047

39

KNR-W 4-01 0328/02 Zamurowanie bruzd poziomyclzerskdci 1 cegly
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Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartasé
7,79 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,77
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 8
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw kg 0,79
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 0,44
Piasek do zapraw m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,01
Wyciag m-g 0,04
Roboty zewrgtrzne
40 |KNR-W 2-02 0529/01 Rury spustowe agte osr. 15 cm - montaz gotowych
elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
9,40 m
Robocizna
Robocizna r-g 0,513
Materiaty
Rura spustowa fi 150 mm z blachu stalowej ocynk@yan m 1,03
Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,003
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 0,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0024
41 |KNR 2-01 0125/01 Etzne usunicie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grédialo
15 cm bez darni z przerzutem
18,50 m2
Robocizna R=0,955
Robocizna r-g 0,219
42 |[KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej oalzaici 50 cm, grubéci 15 cm i
wierzchniej warstwie grub. 2 cm na pogliogruntowym przy budynku
18,50 m2
Robocizna
Robocizna r-g 2,33
Materiaty
Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,049
Piasek do betonéw zwykiych m3 0,071
Piasek do zapraw m3 0,021
Zwir do betonow zwyktych wielofrakcyjny m3 0,123
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,002
Woda m3 0,045
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,24
43 |KNR 4-01 0108/05 Wywd6z ziemi samochodami samovwgieakymi na odlegha: do 1
km grunt.kat. I-1l
2,78 m3
Robocizna
Robocizna r-g 0,82
Sprzet
Samochod samowytadowczy do 5 t m-g 0,54
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé
Sciany

1 |KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z murdaeznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2zt. 1,00
m2

2 |KNR 4-01 0304/02 Uzupetniengeian lub zamurowanie otworéw §gianach na zaprawie m3 1,19
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

3 |KNR 4-01 0711/02 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wesvanych kat. Ill z zaprawy m2 4,51
cementowo-wapiennej rigianach na podia z pustakéw gazobetonowych (do 2 m2 w 1
miejscu)

4 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworow $eianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawia3 2,26
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych

5 |KNR 4-01 0336/06 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2.cegcianach z cegiet na zaprawie m 18,00
cementowo-wapiennej

6 |KNR 2-02 0126/05 Otwory écianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych m 4,50
typu L19
Oktadziny $cian i sufitow

7 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkdéw wewmznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 31,45
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjpomad 5 m2 - tynk nécianie zewntrznej z
oknami

8 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewtnznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 21,35
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbjpomad 5 m2 - tynk na 30% powierzchni
pozostatychician

9 |KNR 4-01 0713/01 Przecieranie istnigjch tynkéw wewntrznych z zeskrobaniem farby lub m2 102,63
zdzieraniem tapet nizianach

10 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewtrzne zwykle kat. Ill wykonywanezcznie na podiau z cegly,| m2 31,45
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6wai@nach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5 m2 - tynk ni@ianie zewntrznej z oknami

11 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewtrzne zwykle kat. Ill wykonywanezcznie na podiau z cegly,| m2 30,79
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6wai@nach w pomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5 m2 - tynk na 30% powierzchni paaiysh scian

12 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fasbyomieszczeniach o powierzchni m2 68,97
podiogi ponad 5 m2sciany

13 |NNRNKB 202 1134/02 (z.VIl) Gruntowanie podiopreparatami "UNI GRUNT" m2 161,13
powierzchnie pionowe

14 |KNR 2-02 0815/04 Wewgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowegdeéanach z elementow m2 102,63
prefabrykowanych i betonowych wylewanych

15 |KNR 0-14 2012/03 Oktadziny stropéw ptytami gipsowkartonowymi na ruszcie podwaéjnym,m2 53,09
podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i UBufit w pomieszczenigwietlicy
Posadzki

16 |KNR 4-01 0428/01 Rozebranie podiigpych m2 53,09

17 |KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legaréw m 57,90

18 |KNR-W 4-01 0106/04 Wykopy nieumocniondg@anach pionowych wykonywane wextre m3 5,31
budynku - usuricie z parteru budynku gruzu i ziemi

19 |KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych materiatgylech w budownictwie m3 531
mieszkaniowym i @. publicznej na podiai gruntowym, gr.10 cm

20 |KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe w budownietwiieszkaniowym i publicznej z| m3 5,31
transportem i uktadaniengaznym na podtzu gruntowym gr.10 cm z betonu C8/10 (B10)

21 |KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje przeciwwilgociowe Ziffpolietylenowej szerokiej - poziome | m2 53,09
podposadzkowe - 2x folia PE gr. 0,2 mm - uktadamaucho

22 |KNR-W 2-02 0608/03 Izolacje cieplne z plyt styrapdbwych poziome na wierzchu konstrukcjm2 53,09
na sucho - jedna warstwa - EPS100 gr.8 cm

23 |KNR-W 2-02 0606/01 Izolacje przeciwwilgociowe Ziffpolietylenowej szerokiej - poziome | m2 53,09
podposadzkowe - 2x folia PE gr. 0,2 mm - uktadamaucho

24 |KNR 2-31 0308/03 Posadzka cementowa C20/25 (B2&)zmej gr.8 cm - warstwa goérna o| m2 53,09
grubgici 5 cm

25 |KNR 2-31 0308/04 Posadzka cementowa C20/25 (B2&)zmej gr.8 cm - kaly dalszy 1 cm| m2 53,09
grubaci ponad 5 cm
(Krotnasé= 3)

26 |KNR-W 2-02 1111/03 Posadzki z ptytek z kamienusznych 30x30 cm na zaprawie klejowem2 53,09
uktadane metadregularn,

27 |KNR 4-01 0108/05 Wywbéz ziemi samochodami samowgteckzymi na odlegha do 1 km m3 5,31
grunt.kat. |-l
Stolarka

28 |KNNR 7 0701/06 Montadrzwi wewretrznych ptytowych m2 1,80
Instalacje sanitarne

29 |KNR 4-02 0233/06 Demontgpodefcia odptywowego z rur z PCWsp. 50 mm szt. 1,00

30 |KNR 4-02 0131/01 Demontaaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniemggcia| szt. 1,00
oér. 15-20 mm

31 |[KNR 4-01 0106/02 Wykopy nieumocniong@anach pionowych wykonywane westre m3 2,32
budynku - wykop bez wzgtlu na gtbokas¢ i kategorg przy istniejcych fundamentach

32 |KNR 4-01 0103/02 Wykopy jamiste o powierzchni diea2,25m2, gibokadsci do 1,5m, w m3 3,38

gruncie kategorii lll
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartasé

33 |KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworéwseianach z cegiet grukoi 1 1/2 cegly na zaprawie | szt 2,00
cementowo-wapiennej

34 |KNR 2-15ul 001000/05 Ruregji z PCW oérednicy 160mm w wykopie wevgirz budynkéw| m 9,79
(taczone metogl wciskows)

35 |KNR 4-01 0106/03 Wykopy nieumocniong@anach pionowych wykonywane westre m3 2,21
budynku - zasypanie wykopow ziegrs ukopow

36 |KNR 4-01 0330/06 Wykucie vk 0 gkbokdsci do 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie m2 1,17
cementowo-wapiennej

37 |KNR INSTAL 0301/06 Rurocigi miedziane drednicy zewgtrznej 28mm i gubgi scianki m 7,79
1,5mm, lutowanie ngkkie

38 |KNR 0-34 0101/11 Izolacja jednowarstwowa grédd@0mm rurocigéw osrednicy m 8,00
zewrgtrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ

39 |KNR-W 4-01 0328/02 Zamurowanie bruzd poziomyclzerskaci 1 cegly m 7,79
Roboty zewrgtrzne

40 |KNR-W 2-02 0529/01 Rury spustowe agte osr. 15 cm - montaz gotowych elementéw z | m 9,40
blachy stalowej ocynkowanej

41 |KNR 2-01 0125/01 Erzne usuricie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grétialo 15 cm| m2 18,50
bez darni z przerzutem

42 |KNR 4-01 0213/01 Wykonanie opaski betonowej oazaici 50 cm, grubéci 15 cm i m2 18,50
wierzchniej warstwie grub. 2 cm na pogliogruntowym przy budynku

43 |KNR 4-01 0108/05 Wywdz ziemi samochodami samovwgieakymi na odleghs: do 1 km m3 2,78
grunt.kat. |-l

Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Tabela elementéw
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

Sciany

Oktadziny $cian i sufitow

Posadzki

Stolarka

Instalacje sanitarne

Roboty zewrgtrzne

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Strona 15/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Cissle gr.ll r-g 0,340
2 |lzolarze gr.ll r-g 0,843
3 |Robocizna r-g 641,700
4 |Robotnicy gr.l r-g 37,323
5 |Robotnicy r-g 14,448
Razen 694,654
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Zestawienie materiatow

Strona 16/17

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Beton B10 m3 5,469
2 |Blachowkety szt 982,165
3 |Bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego amai04-07 o wym. 59x24x24 cm| szt 41,055
4 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 62,320
5 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 21,361
6 |Cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,347
7 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw kg 6,154
8 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,907
9 |Ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,022
10 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0,037
11 |Drzwi wewrgtrzne ptytowe m2 1,800
12 |Folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 254,832
13 |Gips szpachlowy t 0,160
14 |Gladz gipsowa kg 359,204
15 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,149
16 |Klipsy montaowe Thermaclips szt 48,000
17 |Kolki rozporowe plastikowe szt 20,700
18 |Korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane ér. 15-20 mm szt 1,000
19 |Ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane UDt2ZB m 21,236
20 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 4,200
21 |Ksztattowniki stalowe gtéwne profilowane CD-60/27 m 37,163
22 |Ksztattowniki stalowe nine profilowane CD-60/27 m 100,871
23 |taczniki kielichowe miedziane 28mm szt 4,362
24 |taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 70,610
25 |kaczniki wzdhwne lw 60/110 szt 27,607
26 |Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1,517
27 |Nadpraa prefabrykowane L! m 4,590
28 |Naraniki stalowe ze stali dowej m 4,000
29 |Otuliny Thermaflex FRZ grubgi 20mm m 8,800
30 |Pianka poliuretanowa kg 0,504
31 |Piasek do betonéw zwyktych m3 1,314
32 |Piasek do zapraw m3 2,888
33 |Plytki ceramiczne podtogowe m2 55,214
34 |Plyty gipsowo-kartonowe EI30 m2 55,745
35 |Pospoika m3 5,735
36 |Preparat gruntagy "UNI GRUNT" dm3 35,449
37 |Pret mocujcy szt 48,312
38 |Rura spustowa fi 150 mm z blachu stalowej ocynk@jan m 9,682
39 |Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 160mm m 10,084
40 |Rury miedziane twarde F-37 28mm m 8,024
41 |Silikon kg 0,702
42 |Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,028
43 |Styropian EPS100, gr.8 cm m2 55,745
44 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 1,081
45 |Tasma zbrojca m 53,090
46 |Tuleje ochronne z PCW do rur miedzianych szt 2,181
47 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 3,102
48 |Uchwyty stalowe z wktadkelastycza do rur miedzianych 28mm szt 5,843
49 |Uszczelki gumowe szt 8,713
50 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 3,428
51 |Wapno suchogaszone kg 12,614
52 |Wapno suchogaszone t 0,524
53 |Wieszak w 60/100 szt 48,312
54 |Woda m3 6,281
55 |Zaprawa cementowa B25 m3 4,314
56 |Zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 13,273
57 |Zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 159,27¢
58 |Zwir do betonow zwykiych wielofrakcyjny m3 2,276

Razen

Materiaty pomocnicze

Razen
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Zestawienie sprztu
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartasé
1 |Betoniarka 150dm3 m-g 0,078
2  |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,265
3 |Samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 4,369
4 |Srodek transportowy m-g 5,138
5 |Walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 1,752
6 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t m-g 4,902
7  |Wyciag m-g 7,389
Razen 30,892




