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1. CPV 45233252-0. Roboty nawierzchniowe droga- podbudowa
(jezdnia drogi + zjazd)

Lp. Opis

1|/KNR-0201-01-21-2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych.

Obmiar (w ha)
[1] wytyczeni w terenie zakresu proj. robét = 4218,4/10000 = 0,42184
[2] = 0,422

llo$¢: 0,422 Jedn.: ha

2| KNR-0231-14-01-6
Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie

Obmiar (w m2)

[1] profilowanie jako oczyszczenie i wstepne wyréwnanie korony drogi =
563,5%(4,5+2*1)+0,215*27,27*27,25+15,8*4,5+2*1,0)+0,215*10*10+0,215*(6*6+10*10 = 3895,6181125
[2] zjazd = (7,6+3,0+24,4)*(4,5+2*1,0)+12*(3,0+2*1,0)+0,215*(2*3*3+5*5+11*11) = 322,76

[3] =3895,64+322,76 = 4218,4

llos¢: 4218,4 Jedn.: m2

3| KSNR-6-01-02-1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow. Glebokos$¢ koryta 10 cm, kategoria gruntu Il-IV.
Obmiar wm2)
[1] poszerzenie pod zjazdy indywidualne = 17*(7,5+5,5)*1,0*0,5+(11+13)*1,0*0,5 = 122,5
[2] zjazdy publiczne i rozjazd = (12+6)*0,5*3,0+(11,7+13,2)*0,5*1,0+19,6*5,0+0,215*10*10 = 158,95
[3] czesc¢ zjazdu publicznego z dojazdem do przepompowni =
(24,4+3,0+8,6)*2*1,0+12,5*1,6+9,6*2*1,0+0,215*(2*3*3+5*5+11*11) = 146,46
[4] poszerzenie wzdtuz krawedzi jezdni- obustronnie przy bruku = (534*2-230)*0,25 = 209,5
[5] =122,5+158,95+146,45+209,5 = 637,4

llos¢: 637,4 Jedn.: m2

4| KNR-0201-02-11-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach. Koparki przedsiebierne o pojemnosci
chwytaka 0.15 m3. Kategoria gruntu IV.

Obmiar (w m3)
[1] przewdz gruntu z poszerzen w miejsce wbudowania na koronie drogi = 63,74

llos¢: 63,74 Jedn.: m3

5|KNR-0201-04-15-3

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw. Rozplantowanie 1m3 ziemi, lezacej na dtugosci 1m wzdhuz
 krawedzi wykopu. Kategoria gruntu V. |
Obmiar (w m3)

| _[1] rozplantowanie gruntu_na poboczu z wykopu koryta = 637,4*01=6374
llos¢: 63,74 Jedn.: m3

6 | KNR-0231-01-03-4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-1V.

Obmiar (w m2)

[1] profilowanie istniejgacej korony i podbudowy dla celu utozenia warstwy wzmachiajacej (poza poszerzeniami)
-jezdnia+rozjazd = 563,5*5,0+0,215*(6*6+10*10)+19,6*5,0+0,215*10*10 = 2966,24

[2] zjazd do przepompowni i autobusu = 36*5,0+12,4*1,6+0,215*(2*3*3+5*5+11*11)+3,5*10,0 = 270,1
[3] zjazdy publiczne = (12+6)*0,5*3,0+(11,7+13,2)*0,5*1,0) = 39,45

[4] zjazdy indywidualne = 17*(7,5+5,5)*1,0*0,5+(11+13)*0,5*1,0 = 122,5

[5] =2966,25+270,1+39,45+122,5-637,4 = 2760,9
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Lp.

Opis

llos¢: 2760,9 Jedn.: m2

KSNR-6-01-06-4
Warstwy odcinajgce z piasku. Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5cm.

Obmiar (w m2)
[1] poszerzenia = 637,4

llosé: 637,4 Jedn.: m2

KSNR-6-01-13-5
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.

Obmiar (w m2)
[1] podbudowa na zjazdach i rozjazdach- warstwa zasadnicza = 637,4

llosé: 637,4 Jedn.: m2

KSNR-6-01-13-4
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa kruszywa tamanego - gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm.-
lecz gr. 5cm

‘Obmiarwm2)
[1] warstwa podbudowy gr. 5 cm z kruszywa f. 0/31,5 mm -skaly nieosadowe- jezdnia na szer 5,0 m=rozjazd =
2966,25
[2] zjazd do przepompowni i autobusu = 270,1
[3] zjazdy publiczne-2 szt i indywidualne 19 szt = 39,45+122,5 = 161,95
[4] =2966,25+270,1+161,95 = 3398,3

llosé: 3398,3 Jedn.: m2

10

KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.- pogrubienie w-wy wyréwnawczo-wzmachnisjacej z w/w pozycji

Obmiar (w m2)
[1] pogrubienie w-wy wzmacniajgcej o 3 cm - srednio na calej powierzchni jezdni istniejgcej bez poszerzenia =
563,5*4,5+0,215*(6*6+10*10) = 2564,99

llos¢: 2564,99 Jedn.: m2 Krotnosc: 3

11

KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.- pogrubienie w-wy wyrdéwnawczo-wzmachiajacej z w/w pozycji

Obmiar (w m2)

[1] pogrubienie w-wy wzmacniajgcej o dalsze 7 cm - krawedz wyzsza jezdni jednspadkowej w obszarze
istniejgcej podbudowy = (337-163)*2,25 = 391,5

llos¢: 391,5 Jedn.: m2 Krotnosé: 7

12

KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$é
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.- pogrubienie w-wy wyréwnawczo-wzmachisjgcej z w/w pozycji

Obmiar (w m2)
[1] pogrubienie w-wy wzmacniajacej o dalsze 8 cm - krawedz wyzsza jezdni jednspadkowej- ptuk r=60 m =
(163-118)*2,25 = 101,25

llo$¢: 101,25 Jedn.: m2 Krotnosc: 8

2. CPV 45233252-0. Roboty nawierzchniowe- nawierzchnia
bitumiczna ( jezdnia drogi + zjazd publiczny
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Lp. Opis
1|KNR-0231-01-08-2
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumicznag. Wyréwnanie podbudowy mieszanka
mineralno-asfaltowg, sposéb wbudowania mechaniczny.
‘Obmiarwmg)
| [1] wastwa Kiinujaca ok. 3 cm - zuzycie 75 kg/m2 = 30838°0.075=231,285 |
llos¢: 231,285 Jedn.: mg
2| KNR-0231-10-03-5
Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej. Lepiszcze - emulsja asfaltowa, kruszywo
famane w ilosci 7dm3/m2l- lecz tylko skropienie
Obmiar (w m2)
[1] skropienie zwigzania miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg przy zuzyciu 0,5 kg/m2 = 3083,8
l086:3083,8 Jedn..m2
3| KNR-0231-03-11-5
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych asfaltowa, warstwa scieralna o grubosci po
zageszczeniu 3cm.
‘Obmiarwm2)
[1] jezdnia drogi wraz z rozjazdem = 563,5*4,5+0,215*(6*6+10*10)+19,6*4,5+0,215*10*10 = 2674,69
[2] zjazdy indywidualne = 17*(7,5+5,5)*0,5*1+(11+13)*0,5*1 = 122,5
[3] zjazdy publiczne = (12+6)*0,5*3+(11,7+13,2)*0,5*1,0 = 39,45
[4] zjazd do przepompowni i autobusu = 36*4,5+12,4*1,6+0,215*(2*3*3+5*5+11*11)+3,0*10,0 = 247,1
[5] =2674,7+122,5+39,5+247,1 = 3083,8
l086:3083,8 Jedn..m2
4| KNR-0231-02-02-7
Nawierzchnie zwirowe - warstwa jezdni dolna, rozscielane mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm.
Obmiar (w m2)
[1] wyréwnanie poboczy pospétka o $r. gr. 10 cm =
| 563,51,0°2+19,6'2"1,0+436"21,0+10°2"1,0-17°6 5*1-12*1-32°1 0-18"1,0-12,5*1-24*1 = 10492 |
llo$¢: 1049,2 Jedn.: m2
5|KNR-0231-14-06-3
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych. Urzadzenia - wtazy kanatowe.
‘Obmiar (wsztuk)
_ [ regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych=6
llos¢: 5 Jedn.: sztuk
6| KNR-0231-07-02-2
Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm.
‘Obmiar (wsztuk)
_ [1] oznakowaie skizyzowania i zmiana nawierzchni=4
llos¢: 4 Jedn.: sztuk
7| KNR-0231-07-03-2
Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
| przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0.3m2. |
Obmiar (w sztuk)
[1] oznakowanie skrzyzowania podporzadkowanego i zmiana nawierzchni = 4
llos¢: 4 Jedn.sztuk
8| KNR-0201-01-19-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym.- inwentaryzacja
powykonawcza

Obmiar (w km)
[1] wytyczenie odcinka drogi-korekta = (563+16+36)/1000 = 0,615

llo$¢: 0,615 Jedn.: km
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