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ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH 
87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. 

Telefon   509 986 365 

                Danuta     Iwanus               
NIP 874-103-53-32 , REGON  870191673 

_____________________________ 

STRONA TYTUŁOWA 
 
Nazwa przedsięwzięcia  : Remont i przebudowa dróg  w gm. Jabłonowo Pomorskie    
- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 
0144C dz. nr 289 o/ Konojady) + zjazd publiczny w km 0+0122 (strona prawa). 
 
Inwestor             : Miasto i Gmina  Jabłonowo Pomorskie , ul. Główna 28 ,  
Jednostka Projektowania: Zakład Usług Inwestycyjnych Iwanus ,Danuta Iwanus, 
                                               87-300 Brodnica, ul. Nowa 41 a. 
 Zakres opracowania:   Projekt  budowlano-wykonawczy  branży drogowej   
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1. Strona tytułowa 1 
2. Spis zawartości 1 
3. Opis techniczny przedsięwzięcia. dla zakresu projektu budowlano-wykonawczego 

uproszczonego 
2-4 

4.1 
 
4.2 
 

Projekt zagospodarowania terenu -Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km 
( dr. nr G 0142C - dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/ Konojady). 
Przekrój konstrukcyjny- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 
0142C - dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/ Konojady). 
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5. Uprawnienia projektanta i  zaświadczenie o przynależności do KPIIB 7-8 
6. Strona końcowa projektu wraz z  oświadczeniem projektantów o kompletności opracowania 9 
7. Kosztorys inwestorski 
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OPIS TECHNICZNY  DLA ZAKRESU PROJEKTU BUDOWLANO -

WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO  

Nazwa przedsięwzięcia  : Remont i przebudowa dróg  w gm. Jabłonowo Pomorskie    
- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 
0144C dz. nr 289 o/ Konojady) + zjazd publiczny w km 0+022 (strona prawa). 

 

1. Podstawa opracowania 
 Podstawą opracowania   projektu budowlano-wykonawczego- uproszczonego  dla zakresu 
przewidzianego  do remontu  w 2014r  określonego jako: Remont i przebudowa dróg  w gm. Jabłonowo Pom.   
- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/ 
Konojady) + zjazd publiczny w km 0+022 (strona prawa) są:        
 Zlecenie inwestora UG Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 
r, poz. 430)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072) 

 Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
2. Opis stanu istniejącego i robót przewidzianych do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia. 
Na drodze gminnej  nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 0144C,  dz. 
nr 289 o/ Konojady),  zaprojektowano w 2015r. wykonanie robót modernizacyjnych w skład których 
wchodzą wykonanie : 
- nawierzchni bitumicznej jezdni drogi o szer. 4,5 m, na dł. 563 mb (+ rozjazd dł.15,8m) , 
- nawierzchni zjazdów (21 szt.) w obszarze pobocza ( szer. 1,0m)  na w/w odcinku , 
- nawierzchni zjazdu publicznego w km 0+022 (strona prawa) na dł. 36,0m , dla obsługi istniejącej 
przepompowni oraz przystanku autobusu szkolnego, 
w formie dywanika asfaltowego  wraz z wyprofilowaniem  i wzmocnieniem istniejącego podłoża oraz 
wyprofilowanie i podwyższenie poboczy jezdni dla uzyskania korony drogi o szer. 6,5m. 
Projektowane roboty modernizacyjne zakładają : 
- pozostawienie bez zmian geometrii i szerokości jezdni o istniejącej nawierzchni z bruku o szer. ok. 
4,5 m z szerokością korony drogi wynoszącą 6,5 m , z niezmienioną lokalizacją zjazdów po obydwu 
stronach jezdni. Spadki podłużne drogi - wynoszą od 0,5 – 4,5%. 
 Jezdnia po przebudowie, na całej długości, będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,5m , z 
mieszanki mineralno-asfaltowej,   o spadku  daszkowym i jednostronnym - 2,0% na odcinkach 
prostych i łukach poziomych o promieniu  R>70m . 
Odwodnienie jezdni – powierzchniowe b/z  za pomocą spływu do krawędzi jezdni z infiltracją w grunt 
pobocza oraz do istniejących odbiorników  wód deszczowych. 
Przewidziano roboty nawierzchniowe polegające na : 
a) wykonaniu  nawierzchni bitumicznej na powierzchni  na powierzchni 3083,8 m2   
w formie dywanika z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 4,5m w technologii : 
- warstwa ścieralna o gr, 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/8mm  
- skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltowa powierzchni przeznaczonej pod warstwę ścieralną -
w ilości 0,5 kg/m2 
- warstwa wiążąco-profilowa  o gr, ok. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8mm, klinująca 
wykonaną podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( zużycie 75 kg/m2) 
b)  wykonaniu wzmocnienia podbudowy z kruszywa łamanego , na szer. 5,0 m oraz zjazdach -  na 
pow. 3398,3 m2 ,  w-wa górna (wzmacniająca) o gr. 5cm, układana mechanicznie jednowarstwowo w 
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technologii nadbudowanie  w-wy wyrównawczo-wzmacniającej podbudowy z mieszanki kruszywa 
łamanego lub mieszanki kruszyw : naturalnego (40%) i kruszywa łamanego ( 60%)   f. 0/31,5 mm ,  
c) oczyszczeniu,  przeprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz poszerzeniu podbudowy do szer. 5,0m 
wraz z wykonaniem warstw podbudowy wyrównawczej o gr. określonej na przekrojach normalnych - 
pogrubienie średnio o 3 cm na całej szer. jezdni związane z korektą spadków poprzecznych  
daszkowych oraz pogrubienie o średnio 10-11 cm ,na tzw. wyższej krawędzi jezdni  o spadku 
jednostronnym oraz wykonaniu podbudowy zasadniczej o gr. 10 cm , w obszarze zjazdów- z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Całość kruszywa    użytego do warstw podbudowy  może 
być o identycznych parametrach tj. może składać się z  mieszanki kruszywa łamanego lub mieszanki 
kruszyw : naturalnego (40%) i kruszywa łamanego ( 60%)   f. 0/31,5 mm . 
 
3.Wpływ projektowanych robót na środowisko. 
Projektowane roboty drogowe związane z remontem drogi gminnej,  nie zmieniają charakteru 
istniejącego odcinka drogi , nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego , a mają na celu 
usprawnienie ruchu i  regulację stosunków wodno-ściekowych w pasie drogowym oraz mogą 
zmniejszać poziom hałasu i spalin  na skutek większej płynności jazdy. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko , a w trakcie prowadzenia robót  nie 
wystąpią przyczyny  mające szkodliwy wpływ na środowisko ( ani na atmosferę , ani na glebę, ani na 
roślinność, ani na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał 
natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały . Istniejące drzewa przydrożne nie 
ulegną uszkodzeniu ,a ich bryła korzeniowa nie ulegnie przesuszeniu , podcięciu i odkryciu.  

 

4. Uwagi końcowe. 
Roboty wykończeniowe- ustawienie oznakowania pionowego występującego w obszarze pasa 
drogowego a zdemontowanego na czas robót ( bez wymiany materiału). 
4.1.Organizacja ruchu w trakcie robót: 
Przed przystąpieniem do robót drogowych ,wykonawca robót winien opracować projekt czasowej 
organizacji ruchu na czas budowy, który będzie uwzględniał warunki wykonania  zależne od rodzaju 
sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca. 
Na trasie projektowanej przebudowy ulic wykonawca robót winien zastosować oznakowanie robót dla 
wykonania prac w obszarze  jezdni  z wyłączeniem częściowym powierzchni jezdni z zastosowaniem 
ruchu wahadłowego. 
4.2. Warunki dodatkowe. 
-nawierzchnię  wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia techniczne i świadectwa 
zgodności  zgodnie z wymogami Polskich Norm . 
-roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci ,znajdujących się w pasie robót, o przystąpieniu 
do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. 
- zgodnie z art.43 Ustawy „Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegają geodezyjnemu 
wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót podlegają geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
5. Przedmiar robot i kosztorys . 
Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o bazę cenową zawartą w Biuletynie „ORGBUD” na II 
kwartał 2015r wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r 
w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwest.  (Dz. U. nr 130 poz. 1389) 
 
6. SKRÓCONA  INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I  
        OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa opracowania . 
Podstawę opracowania  „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” są: 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia ,Dz. U.  nr 
120/2003 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych , 
budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263) 

 
6.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

6.1.1. Zakres robót budowlanych projektowanego przedsięwzięcia. 
    Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest przebudowa i remont  jezdni dróg gminnych na 
krótkich odcinkach  w terenie zabudowanym , które są użytkowane przez mieszkańców jako dojazd do 
zabudowań mieszkalnych oraz do obsługi obszarów rolniczych . 
Projektowana przebudowa jezdni nie zmienia charakteru komunikacji w obszarze pasa drogowego  
objętego opracowaniem , a roboty drogowe należy wykonywać odcinkami z ograniczeniem ruchu 
pojazdów i pieszych  na  bieżącym odcinku  robót . W związku z powyższym   wykonawca winien 
opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy . 
6.1.2.Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.. 
Na  projektowanym odcinku robót między węzłami komunikacyjnymi przewidziano następującą  
kolejność  robót  : 
-  roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy 
- budowę poszczególnych elementów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i poboczy 
- plantowanie powierzchni skarp i poboczy  
- uporządkowanie pozostałej części  pasa drogowego 
6.1.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obszarze powierzchni działek drogowych objętych  planem zagospodarowania dla projektowanego 
przedsięwzięcia,  znajdują się   przyłącza: sieci wodociągowej gminnej, sieci teletechnicznej , sieci 
energetycznej NN . 

6.1.4.Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem rozbudowy 
nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
6.2. Informacja o prowadzeniu robót. 
W trakcie prowadzenia robót  budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia lub życia 
pracowników lub osób postronnych  tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów  bhp w 
szczególności  przy obsłudze urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach 
prowadzonych  na wykopach i w pobliżu linii energetycznych. 
 
6.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego w 
ograniczonym zakresie 
 
6.4. Projektowany obiekt : Remont i przebudowa drogi  gm. w m. Konojady o dł. 
0,563km  
nie wymaga opracowania przez kierownika budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia „ zgodnie z  Rozporządz. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.  
U. nr 120, poz. 1126). Nie opracowano oddzielnego załącznika graficznego dla celów informacji 
BIOZ, gdyż projekt  zagospodarowania dla  przedsięwzięcia stanowi integralną część opracowania . 
Brodnica , maj 2015 r.                               Opracował: mgr inż. Danuta Iwanus 
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STRONA KOŃCOWA 
PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO 

WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIEM. 

Nazwa przedsięwzięcia  : Remont i przebudowa dróg  w gm. Jabłonowo Pomorskie .   
   1. Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dł. 0,563 km ( dr. nr G 0142C 
       - dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/ Konojady). 

 
Projekt budowlano-wykonawczy  branży drogowej dla w/w zadania  oprawiony w sposób 
trwały, zawiera  ..  kart  spiętych i ponumerowanych wraz ze „stroną końcową”. 
Brodnica , dnia  31 .05. 2015 r. 
 
                                                 Sporządził : Projektant - mgr inż. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam , że  
projekt budowlano-wykonawczy  branży drogowej z  zagospodarowaniem terenu został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć. 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r i 02 lipca 2013 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762) 
Brodnica , dnia  31 .05. 2015 r. 
 
 
                                                                      Projektant - mgr inż. Danuta Iwanus 


