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OPIS TECHNICZNY DLA ZAKRESU PROJEKTU BUDOWLANO -
WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO

Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drég w gm. Jablonowo Pomorskie
- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. di. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G
0144C dz. nr 289 o/ Konojady) + zjazd publiczny w km 0+022 (strona prawa).

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu budowlano-wykonawczego- uproszczonego dla zakresu
przewidzianego do remontu w 2014r okreslonego jako: Remont i przebudowa drég w gm. Jablonowo Pom.

- Droga gminna nr G 0144C Konojady , odc. dt. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/

Konojady) + zjazd publiczny w km 0+022 (strona prawa) sg:

B Zlecenie inwestora UG Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999
1, poz. 430)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02 lipca 2013 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0/462, poz. 462 i nr 0/2013 , poz.762)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

B Uzgodnienia technologiczno —~wykonawcze ze zleceniodawcg.

2. Opis stanu istniejgcego i robot przewidzianych do realizacji w ramach
przedsiewziecia.

Na drodze gminnej nr G 0144C Konojady , odc. dt. 0,563 km ( dr. nr G 0142C - dr. nr G 0144C, dz.
nr 289 o/ Konojady), zaprojektowano w 2015r. wykonanie robot modernizacyjnych w sktad ktorych
wchodzg wykonanie :

- nawierzchni bitumicznej jezdni drogi o szer. 4,5 m, na dt. 563 mb (+ rozjazd dt.15,8m) ,

- nawierzchni zjazdow (21 szt.) w obszarze pobocza ( szer. 1,0m) na w/w odcinku ,

- nawierzchni zjazdu publicznego w km 0+022 (strona prawa) na di. 36,0m , dla obstugi istniejace;j
przepompowni oraz przystanku autobusu szkolnego,

w formie dywanika asfaltowego wraz z wyprofilowaniem i wzmocnieniem istniejacego podloza oraz
wyprofilowanie i podwyzszenie poboczy jezdni dla uzyskania korony drogi o szer. 6,5m.
Projektowane roboty modernizacyjne zaktadajg :

- pozostawienie bez zmian geometrii i szerokosci jezdni o istniejgcej nawierzchni z bruku o szer. ok.
4,5 m z szerokoscig korony drogi wynoszacg 6,5 m , z niezmieniong lokalizacjg zjazdéw po obydwu
stronach jezdni. Spadki podtuzne drogi - wynosza od 0,5 — 4,5%.

Jezdnia po przebudowie, na catej dlugosci, bedzie posiadata nawierzchni¢ bitumiczng o szer. 4,5m , z
mieszanki mineralno-asfaltowej, o spadku daszkowym i jednostronnym - 2,0% na odcinkach
prostych i tukach poziomych o promieniu R>70m .

Odwodnienie jezdni — powierzchniowe b/z za pomoca sptywu do krawedzi jezdni z infiltracja w grunt
pobocza oraz do istniejacych odbiornikow wod deszczowych.

Przewidziano roboty nawierzchniowe polegajace na :

a) wykonaniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni na powierzchni 3083,8 m2

w formie dywanika z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 4,5m w technologii :

- warstwa $cieralna o gr, 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/8mm

- skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa powierzchni przeznaczonej pod warstwe $cieralng -
w ilosci 0,5 kg/m2

- warstwa wigzgco-profilowa o gr, ok. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8mm, klinujgca
wykonang podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ( zuzycie 75 kg/m2)

b) wykonaniu wzmocnienia podbudowy z kruszywa lamanego , na szer. 5,0 m oraz zjazdach - na
pow. 3398,3 m2 , w-wa gdrna (wzmacniajaca) o gr. Scm, uktadana mechanicznie jednowarstwowo w
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technologii nadbudowanie w-wy wyréwnawczo-wzmacniajacej podbudowy z mieszanki kruszywa
famanego lub mieszanki kruszyw : naturalnego (40%) i kruszywa tfamanego ( 60%) f. 0/31,5 mm,

¢) oczyszczeniu, przeprofilowaniu i zageszczeniu podloza oraz poszerzeniu podbudowy do szer. 5,0m
wraz z wykonaniem warstw podbudowy wyrownawczej o gr. okreslonej na przekrojach normalnych -
pogrubienie §rednio o 3 cm na calej szer. jezdni zwigzane z korekta spadkow poprzecznych
daszkowych oraz pogrubienie o $rednio 10-11 cm ,na tzw. wyzszej krawedzi jezdni o spadku
jednostronnym oraz wykonaniu podbudowy zasadniczej o gr. 10 cm , w obszarze zjazdéw- z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Catos¢ kruszywa  uzytego do warstw podbudowy moze
by¢ o identycznych parametrach tj. moze sktada¢ si¢ z mieszanki kruszywa tamanego lub mieszanki
kruszyw : naturalnego (40%) i kruszywa tamanego ( 60%) f. 0/31,5 mm .

3.Wplyw projektowanych roboét na srodowisko.

Projektowane roboty drogowe zwigzane z remontem drogi gminnej, nie zmieniaja charakteru
istniejacego odcinka drogi , nie majg wptywu na zmiang nat¢zenia ruchu drogowego , a majg na celu
usprawnienie ruchu i regulacje stosunkéw wodno-$cickowych w pasie drogowym oraz moga
zmnigjszac¢ poziom hatasu i spalin na skutek wigkszej ptynnosci jazdy.

Projektowane przedsigwzigcie wptywa pozytywnie na srodowisko , a w trakcie prowadzenia robdt nie
wystapig przyczyny majace szkodliwy wptyw na §rodowisko ( ani na atmosfere , ani na glebe, ani na
ro$linnos¢, ani na wody gruntowe). Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie begdzie przekraczat
natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i1 bedzie krotkotrwaty . Istniejace drzewa przydrozne nie
ulegng uszkodzeniu ,a ich bryta korzeniowa nie ulegnie przesuszeniu , podcigciu i odkryciu.

4. Uwagi koncowe.

Roboty wykonczeniowe- ustawienie oznakowania pionowego wystepujacego w obszarze pasa
drogowego a zdemontowanego na czas robdt ( bez wymiany materiatu).

4.1.0Organizacja ruchu w trakcie robot:

Przed przystgpieniem do robot drogowych ,wykonawca robot winien opracowaé projekt czasowej
organizacji ruchu na czas budowy, ktory bedzie uwzgledniatl warunki wykonania zalezne od rodzaju
sprzetu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

Na trasie projektowanej przebudowy ulic wykonawca rob6t winien zastosowaé oznakowanie robot dla
wykonania prac w obszarze jezdni z wylgczeniem czgsciowym powierzchni jezdni z zastosowaniem
ruchu wahadlowego.

4.2. Warunki dodatkowe.

-nawierzchni¢ wykona¢ z materiatdw posiadajagcych atesty, orzeczenia techniczne i $wiadectwa
zgodnosci zgodnie z wymogami Polskich Norm .

-roboty prowadzi¢ po poinformowaniu gestorow sieci ,znajdujacych si¢ w pasie robot, o przystgpieniu
do robdt z zachowaniem warunkéw przez nich okreslonych.

- zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o charakterze ulicy podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po zakonczeniu robot podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

5. Przedmiar robot i kosztorys .

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o baz¢ cenowa zawartg w Biuletynie ,,ORGBUD” na II
kwartal 2015r wg zasad okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r
w sprawie okre§lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwest. (Dz. U. nr 130 poz. 1389)

6. SKROCONA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA I
OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania .
Podstawe opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sg:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ,Dz. U. nr
120/2003 poz. 1126 , z p6Zniejszymi zmianami

Opracowanie ZUI IWANUS ,ul. Nowa 41a,87-300 Brodnica, mgr inz. Danuta Iwanus



PBW-u—Remont drog gminnych w 2015r -dr nr G 0144C Konojady + zjazd publiczny.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z
p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,p0z.401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263)

6.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.
6.1.1. Zakres robot budowlanych projektowanego przedsiewzigcia.

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia jest przebudowa i remont jezdni drég gminnych na
krotkich odcinkach w terenie zabudowanym , ktére sg uzytkowane przez mieszkancow jako dojazd do
zabudowan mieszkalnych oraz do obstugi obszaréw rolniczych .

Projektowana przebudowa jezdni nie zmienia charakteru komunikacji w obszarze pasa drogowego
objetego opracowaniem , a roboty drogowe nalezy wykonywaé odcinkami z ograniczeniem ruchu
pojazdow i pieszych na biezagcym odcinku robot . W zwigzku z powyzszym wykonawca winien
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy .

6.1.2.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow..

Na projektowanym odcinku robét miedzy weztami komunikacyjnymi przewidziano nastepujaca
kolejno$¢ robot :

roboty przygotowawcze: wytyczenie trasy

budoweg poszczegdlnych elementow konstrukeyjnych nawierzchni jezdni i poboczy

plantowanie powierzchni skarp i poboczy

uporzadkowanie pozostalej czg$ci pasa drogowego

6.1.3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obszarze powierzchni dziatek drogowych objetych planem zagospodarowania dla projektowanego
przedsigwzigcia, znajduja si¢ przylacza: sieci wodociggowej gminnej, sieci teletechnicznej , sieci
energetycznej NN .

6.1.4.Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zaden z obiektow stanowigcych aktualnie zagospodarowanie terenu objetego projektem rozbudowy
nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.2. Informacja o prowadzeniu robot.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zdrowia lub zycia
pracownikéw lub oséb postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp w
szczegblnosci przy obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach
prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.

6.3.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Na projektowanej inwestycji nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,
jednak roboty beda zawsze wykonywane w warunkach przebiegajacego ruchu drogowego w
ograniczonym zakresie

6.4. Projektowany obiekt : Remont i przebudowa drogi gm. w m. Konojady o di.
0,563km

nie wymaga opracowania przez kierownika budowy ..Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,, zgodnie z Rozporzadz. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.

U. nr 120, poz. 1126). Nie opracowano oddzielnego zatgcznika graficznego dla celéw informacji
BIOZ, gdyz projekt zagospodarowania dla przedsigwzigcia stanowi integralng czes¢ opracowania .
Brodnica , maj 2015 r. Opracowal: mgr inz. Danuta Iwanus
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STRONA KONCOWA
PROJEKTU BUDOWLANO -WYKONAWCZEGO - UPROSZCZONEGO

WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO
PRZEDSIEWZIECIEM.

Nazwa przedsiewziecia : Remont i przebudowa drég w gm. Jablonowo Pomorskie .
1. Droga gminna nr G 0144C Konojady , odec. dl. 0,563 km ( dr. nr G 0142C
-dr. nr G 0144C dz. nr 289 o/ Konojady).

Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej dla w/w zadania oprawiony w sposob
trwaly, zawiera .. kart spietych i ponumerowanych wraz ze ,,strong koncowa”.
Brodnica , dnia 31 .05. 2015 .

Sporzadzit : Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus

OSWIADCZENIE:
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z péZzniejszymi zmianami ) oSwiadczam , Ze
projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej z zagospodarowaniem terenu zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia cech dla celu , ktoremu ma shuzyé¢.
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r 1 02 lipca 2013 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy proj. bud. (Dz. U. nr 0/462, poz. 462 inr 0/2013 , poz.762)
Brodnica , dnia 31 .05. 2015 .

Projektant - mgr inz. Danuta Iwanus
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