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PROJEKT BUDOWLANO-WYK.

Projektant sprawdzający:

Inwestor - Gmina Jabłonowo
Pomorskie, Urząd Gminy i Miasta ,
87-330 Jabłonowo P. ,ul. Głowna 28

mgr inż.
RYSZARD IWANUS

Upr.: KUP/0125/POOD/08
          KUP/BO/0245/07

mgr inż.
DANUTA IWANUS

Upr.: BP-RN-V/158/TO/83;
          KUP/BD/0741/01

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta  Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750, 509 986 365

PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO DLA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Kl. "D" ,
                    NR  G 0144C KONOJADY  (dz. nr 131, 289 , 403) dł. 0,563 km.

Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej nr  G 0144C -
dojazdowej Konojady  (dz. nr 131, 289, 403) ,
odcinek dł. 0,563 km .

Treść rys.               Przekroje normalne z
elementami konstrukcji drogi gminnej
nr G 0144C odcinek : dr. nr G 0142C
-Konojady (dz. nr 131, 289, 403) kat.
"D",  dł. 0,563 km + zjazd publiczny
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km 0+126- 0+155,5  łuk o R=60,0m , j=4,5m
km 0+111 - 0+126  prosta przejściowa
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Warstwa ścieralna gr. 3 cm -  z mieszanki mineralno-asfaltowej
 f. 08 mm + skropienie związania międzywarstwowego emulsją
asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
Warstwa wiążąca - klinująco-profilowa o gr. 3 cm
(75kg/m2)z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8 mm
Warstwa wzmacniająco-profilowa podbudowy  o gr. 5 cm z
kruszywa łamanego  f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Konstr. jezdni - na podłożu brukowym

Nawierzchnia  - istniejący bruk oczyszczony i
wyprofilowany  kruszywem o frakcji  j.w.  na gr. 0-6 cm-
równoważne = pogrubienie warstwy górnej o 3 cm

Warstwa wzmacniająco-profilowa podbudowy  o gr. 5 cm z
kruszywa łamanego  f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Konstr. korony dr. - na krawędzi jezdni poza brukiem

Pogrubienie warstwy wzmacniającej o 6 cm na szer. 25 cm
kruszywem identycznym jak użyte do w-wy wzmacniającej,
stabilizowanym nechanicznie . Podłoże oczyszczone,
wyprofilowanez ułożoną warstwa odcinającą o gr. 5 cm z
piasku drobnego.
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Warstwa ścieralna jw
Podbudowa wzmacniająca jw

Konstr. jezdni - na podłożu brukowym

Nawierzchnia  krawędź lewa- istniejący bruk oczyszczony
 i  wyprofilowany  kruszywem o frakcji  j.w.  na gr. 0-21 cm
- równoważne = pogrubienie warstwy górnej o 11 cm

Warstwa ścieralna jw
Podbudowa wzmacniająca jw

Konstr. jezdni - na podłożu brukowym

Nawierzchnia  krawędź lewa- istniejący bruk oczyszczony
 i  wyprofilowany  kruszywem o frakcji  j.w.  na gr. 0-19 cm
- równoważne = pogrubienie warstwy górnej o 10 cm

km 0+519- 0+534 prosta przejściowa , j=4,5m
km 0+345 - 0+519 prosta ,j=4,5m

km 0+308,2 - 0+330  łuk o R=120m , j= 4,5 m
km 0+330 - 0+345 prosta przejściowa , j= 4,5 m

km 0+534- 0+564 łuk R=25m z poszerzeniami
zjazdowymi

Warstwa wzmacniająco- wyrównawcza na szer. pobocza
 o gr. 4-12 cm z pospółki 6

16 mm
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Zjazd publiczny dł. 36,0 m  , j=4,5m

Warstwa ścieralna gr. 3 cm -  z mieszanki mineralno-asfaltowej
f. 08 mm + skropienie związania międzywarstwowego emulsją
asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
Warstwa wiążąca - klinująco-profilowa o gr. 3 cm
(75kg/m2)z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8 mm
Warstwa wzmacniająco-profilowa podbudowy  o gr. 10 cm
z kruszywa łamanego  f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie

Konstr. jezdni zjazdu - na podłożu żużlowo-tłuczniowym

Nawierzchnia  - istniejąca nawierzchnia żużlowo -
tłuczniowa gr.10-12 cm -wyprofilowana i dogęszczona


