PRZEKROJE NORMALNE PASA DROGOWEGO DLA ZAKRESU PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KI. "D",
NR G 0144C KONOJADY (dz. nr 131, 289, 403) dt. 0,563 km.
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Konstr. korony dr. - na krawedzi jezdni poza brukiem Konstr. jezdni - na podiozu brukowym __ .
Warstwa wzmacniajgco- wyrownawcza na szer. pobocza Warstwa $cieralna gr. 3 cm - z mieszanki mineralno-asfaltowej
0 gr. 4-12 cm z pospotki & mm f.2 mm + skropienie zwigzania migdzywarstwowego emulsjq
Warstwa wzmacniajgco-profilowa podbudowy o gr. 5cm z asfaltowg w ilo$ci 0,5 kg/m2
kruszywa tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie Warstwa wigzgca - klinujgco-profilowa o gr. 3 cm
P — Y (75kg/m2)z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8 mm
ogrubienie warstwy wzmacniajgcej o 6 cm na szer. 25 cm Warst . 95ud 5
kruszywem identycznym jak uzyte do w-wy wzmacniajacej, ‘ arstwa v;/zmacmaja;:g;g;og owa po b':J' owy E gr.ocmz
stabilizowanym nechanicznie . Podtoze oczyszczone, ruszywa famanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie
wyprofilowanez utozong warstwa odcinajgcg o gr. 5¢cm z Nawierzchnia - istniejacy bruk oczyszczony i
piasku drobnego. wyprofilowany kruszywem o frakcji j.w. na gr. 0-6 cm-

réwnowazne = pogrubienie warstwy gérnej o 3 cm

km 0+111 - 0+126 prosta przejSciowa 100 228 100
km 0+126- 0+155,5 tuk o R=60,0m , j=4,5m 75 25 225 225 25 75
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Konstr. jezdni - na podtozu brukowym G e e
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Warstwa Scieralna jw
Podbudowa wzmacniajgca jw

Nawierzchnia krawedz lewa- istniejgcy bruk oczyszczony
i wyprofilowany kruszywem o frakcji jw. nagr. 0-21 cm 75 25{ 450
- rownowazne = pogrubienie warstwy gornej o 11 cm

km 0+155,5 - 0+308,2 prosta, j=4,5m

650
km 0+308,2 - 0+330 tuk o R=120m, j=4,5m 100 450 100
km 0+330 - 0+345 prosta przej$ciowa , j= 4,5 m 225 225 2575
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Konstr. jezdni - na podtozu brukowym e e U e U e S L —

Warstwa Scieralna jw
Podbudowa wzmacniajgca jw

Nawierzchnia krawedz lewa- istniejgcy bruk oczyszczony

i wyprofilowany kruszywem o frakcji jw. nagr. 0-19 cm 450
- rownowazne = pogrubienie warstwy gornej o 10 cm
km 0+345 - 0+519 prosta ,j=4,5m 650
e _ 100 450 100
km 0+519- 0+534 prosta przejsciowa , j=4,5m 75 25 225 225 25 75
km 0+534- 0+564 tuk R=25m z poszerzeniami ‘ ‘
Zjazdowymi
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Zjazd publiczny dt. 36,0 m , j=4,5m
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ZAKEAD USEUG INWESTYCYJNYCH IWANUS - Danuta Iwanus
87-300 Brodnica , ul. Nowa 41A , tel. 56-4932750, 509 986 365 [ 75 500 75 |
Obiekt: Data Branza Skala Nr. rys. ‘ _ __ _ ‘ _
Przebudowa drogi gminnej nr G 0144C - 05.2015r DR 1: 50 2 Konstr. jezdni zjazdu - na podtozu zuzlowo-ttuczniowym
dojazdowej Konojady (dz. nr 131, 289, 403), ' ' ’ Warstwa $cieralna gr. 3 cm - z mieszanki mineralno-asfaltowej
odcinek dt. 0,563 km . Projektant f.2 mm + skropienie zwigzania migdzywarstwowego emulsjg
Inwestor - Gmina Jabtonowo mgr inZ. asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
Pomorskie, Urzad Gminy i Miasta , Warstwa wigzaca - klinujgco-profilowa o gr. 3 cm
87-330 Jabtonowo P. ,ul. Gtowna 28 D&!\lelﬁj;[ﬁ\nlyr\ééNUS (75kg/m2)z mieszanki mineralno-asfaltowej f. 0/12,8 mm
KUP/BD/0741/01
Trescys.Przekroje normaine z Projekiant sprawdzajacy: Warstwa wzmacniajgco-profilowa podbugpwy ogr. 1 0 cm
. o Lo (Mgrinz. z kruszywa tamanego f.0/31,5 mm -stabiliz. mechanicznie
elementami konstrukcji drogi gminnej
nr G 0144C odcinek : dr. nr G 0142C RUY§(UZPﬁ\1§/PDOO||)¥5yANUS Nawierzchnia - istniejgca nawierzchnia zuzlowo -
-Konojady (dz. nr 131, 289, 403) kat. P UPIBON245/07 ttuczniowa gr.10-12 cm -wyprofilowana i dogeszczona
"D", dt. 0,563 km + zjazd publiczny




