Budowa zadaszenia trybuny sportowej z zapleczem socjalno-higRBldEaRm

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1) Budowa zadaszenia trybuny ) . -
| 1 KNR 2-05 Wigzby dachowe stalowe wraz z zabezpieczeniami antykorozojnymi wg. pro- It

d.10118-08 jektu - wycena indywidualna (kolor - grafit), montaz konstrukcji dachu na ist-
kalk. wiasna | niejagcym budynku trybuny (wycena indywidualna montazu dachu oraz stupow)
- 14.906 t 14901
B B ] RAZEM 14.91
2| Otacanie tatami wg. projektu - wycena indywidualna 'm2 |
d.1 analiza indy- |
\ widualna
362.4 ‘m2 362.40
] - | RAZEM = 362.4j
3 KNR 2-02  Pokrycie dachu blachg trapezowg "T-35" gr. 0,8 mm powlekana poliestrem 'm2
d.1 0505-06 wraz zabezpieczeniem do klasy odpornosci ogniowej wg. projektu - wycena in-
‘ dywidualna (kolor - grafit) \
362.4 m2 362.40 B
B ‘ ) ) B RAZEM 362.40
4 KNR 2-02 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z m2
d.10507-02  cynku (kolor - grafit)
(31.24*0.7*2)+(11.6*0.8*2) ) m2 62.30 |
) ) ) RAZEM | 62.30
5 KNR 4-01 Deski czotowe - wycena indywidualna m ‘
d.1 0414-11 |
‘ 31.24 ) ) m 31.24 -
‘ B | RAZEM 31.24
6 KSNR 2 Rynny dachowe z PCV ér. min 150 mm (kolor - grafit) m
d.10503-03
31.24 B m 31.24 |
‘ B B | RAZEM - 31.24)
7 KSNR 2 Rury spustowe z PCV $r. min 100 mm (kolor - grafit) 'm
d.1/0503-05
25,5 . m 25.50 |
- N RAZEM 25.50|
8 KNR 0-18 Wykonanie podbitki z paneli PCV m2 |
d.12613-01 |
| ~ (3.5*4+4.4*2)*0.6 B B m?2 13.68
B RAZEM 13.68
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3 m3
d.1 0201-01 w gr.kat. |-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
60.5*2.50*1.00 m3 151.25
) | RAZEM 151.25
10 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1 1411-01
60.5*0.4*0.2 m3 4.84 |
7,, RAZEM 484
11 KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1 1308-02 |
| 60.50 ) m 60.50 ‘
| ] RAZEM 60.50
12 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w m3
d.1 0215-02 \gruncie kat.lll ‘
| 60.5*2.5%1.00 ] ) m3 151.25 N
\ ) RAZEM 151.25
13 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - uporzagdkowanie m2
d.1 0505-01 terenu po robotach
60.5*3.00 m2 18150
‘ ‘ ) | RAZEM 181.50
- 14 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 800 mm wykony- |stud.
d.1/1414-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$é 3 m ‘ ‘
. ) . stud. 2.00 |
[ ] B B - \ RAZEM 2.00
15 KNR-W 2-18 Osadzenie wiazow zeliwnych o $r. 600 mmklasy D400 (pokrywa z dwoma ryg- szt. \
d.1 0529-03 [lami) na dwéch sztukach pierscieni wyréwnawczych wys. 6 cm ; |
) ) szt. 2.00 |
| B ] | RAZEM 2.qg
16‘KNR—W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie szt. ‘ |
d.1 0517-02 rurg teleskopowg - gt. do 1,5 m ‘
, 1 szt. 1.00
\ - . B | RAZEM 1.00,
17 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej m2 ‘ ‘
d1081001 |
B 0.8%2.0*2 'm2 320 %
L ) RAZEM 3.20|
18 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3
- d.10307-02 |
] 2.00*0.5%0.6*3 - m3 180
‘ | RAZEM 1.80
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| 19/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; | m3 | ]
d.10320-0201  gtebokos$é do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
10.5*0.8*2.00*3 - m3 240 J
\ - - | RAZEM 240
20 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm frakcja 0-63 mm m2
d.1 0113-01 \ |
12.00%0.8*2 - ‘m2 320
| RAZEM 320
21 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2 |
d.1 0113-04 ‘ ‘
2.00*0.8*2 ) - m2 3200 ]
, RAZEM | 320
| 22 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1] m3 ‘
d.1/0236-01 ‘
~0.5*0.8*2.00*3 m2 240
‘ \ | | RAZEM | 240
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- m2
d.1 0511-02 towo-piaskowej - wykorzystanie kostki z rozbiérki \
23.00%0.6 ‘m2 1380
| | RAZEM 13.80
24 KNR 2-15 Montaz wielofunkcyjnych czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o ér.nom.  |szt. ‘ ‘
d10215-02 100 mm ‘ ‘
3 B szt. 3.00 ]
, ) - | RAZEM 3.00
25 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. 110 mm - podtaczenie czysz- m
- d.1 0408-01 czakéw do studzienek
] 12.00+26.00 - m 3800
I | RAZEM 38.00
| 2 ~Daszek nad wejsciem ]
26 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.2 0810-01
~23.00*0.6 - m2 1380
RAZEM 13.80
27 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.Ill) m3
d.2 0307-02 | ‘
~23.00*0.5*1.00 m3 1160
| _ . - RAZEM 11.50
‘ 28 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; m3
d.2 0320-0201  glebokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ‘
23.00*0.5*1.00 ) m3 11.50 ]
] RAZEM 1150,
29 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/ 0113-01 |
23.00*0.6 - m?2 1380 |
| RAZEM 13.80
30 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm frakcja 0-31,5 mm  m2 |
d.2 0113-04 |
) 23.00*0.6 m2 1380
‘ RAZEM | ~13.80
31 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
| d.2 0236-01 \ |
w 23.00*0.5*1.00 m3 15,
| RAZEM ~11.50
‘ 32 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- m2 ‘
d.2 0511-02 towo-piaskowej - wykorzystanie kostki z rozbidrki ‘
0.8*2.0 - m2 1.60 -
| - RAZEM 1.60
' 33 KNNR 7 Daszki fukowe z poliwgglanu dwukomorowego o konstrukgji aluminiowej, ma- 'm2
d.2 0506-01 ‘Iowany proszkowo, na stupach stalowych, wraz z uszczelkami i listwami, z po- ‘
kalk. wiasna {gczeniem szczelnym do $ciany, z gotowymi rynnami po obu stronach | | ;
‘ | 2.7*5.4*2 m2 | 29.16 ]
‘ | RAZEM 9.1 |
34 KNNR 7 Sciany z poliweglanu litego gr. 6 mm ‘m2 ‘
d.2 0506-04 \ ‘
7.50%4+8.5 m?2 385
| . RAZEM | 38.50,
35 KSNR 2 Rury spustowe z PCV o ér. min 50 mm m |
- d20503-05 |
| 427 m | 1080
RAZEM | ~ 10.80
.
Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11565



