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Dotyczy wyjasnien do zaméwienia publicznego na realizacje¢ zadania pn.: ,,Budowa zadaszenia
trybuny z zapleczem socjalno-higienicznym przy Zespole Szkét Publicznych w Jasliskach”

Pytanie Nr 1

Zgodnie z projektem zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej zadaszenia (klasa
odpornosci ogniowej B) przedstawia si¢ nastepujgco:

a) Gtowna konstrukcja stalowa (stup FI1159, rygiel IPE300, dzwigar HEB200) - R120

b) Pozostata konstrukcja dachu - R30

Czy Zamawiajacy dopuszcza obudowe ppoz. elementow ptyta PROMATECT?

Odpowiedz na pytanie Nr 1

Zamawiajacy informuje iz zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej zadaszenia nalezy

wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows tj.:

a) gléwna konstrukcja nosna (stupy Fi 159/12,5; dzwigary HEB 200; rygiel IPE 300; ptatwie C80,
stezenia potaciowe Fi 16) powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci — R120,

b) przekrycie dachu - zabezpieczone do klasy odpornosci — R30.

Zamawiajacy nie dopuszcza zabezpieczenia konstrukcji Ppoz. poprzez obudowe elementow

konstrukcji ptyta PROMATECT. Zabezpieczenie Ppoz. konstrukcji zadaszenia nalezy

wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowsg tj. pomalowaé¢ odpowiednimi $rodkami

posiadajgcymi odpowiednie aprobaty techniczne ITB, certyfikaty lub atesty spelniajgce

wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego i Ppoz.

Pytanie Nr 2
Czy pokrycie dachowe (blacha T35x0,8mm) mozna zastapi¢ blachg T60x0,7mm?

Odpowiedz na pytanie Nr 2
Zamawiajgcy informuje iz pokrycie dachowe nalezy zastosowaé zgodne z dokumentacjg
projektowa tj. blacha T35 x 0,8 mm (ocynkowana, powlekana, kolor grafit).
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