
1) KAMERA IP 2MPX BCS-SDIP3220 lub równoważna – 3 kpl. 

Charakterystyka kamery 

Kamera i wideo: 

 Przetwornik 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS 

 20x zoom optyczny plus 16x zoom cyfrowy 

 H.264 & Podwójny strumień kodowania, obsługa JPEG 

 Max. prędkość nagrywania 25 kl/s @1080P 

 Tryb Dzień/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, AWB, BLC, DWDR 

 Możliwość ustawienia do 24 stref prywatności 

 Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMS 

Parametry głowicy 

 Max. prędkość obrotu 400 °/s, zakres obrotu kamery - 360° & auto flip bez „ślepej” 

strefy 

 Możliwość ustawienia do 255 presetów, 5 auto skan., 8 tras, 5 ścieżek 

 Automatyczne rozpoznawanie ogólnych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D 

 Dostosowanie prędkości obrotowej kamery czy funkcji zoom w zależności od 

ogniskowej 

 Automatyczny powrót do poprzednich funkcji PTZ np. w wyniku awarii zasilania. 

 Zadania: Aktywacja Preset/Skan/Trasy/Ścieżki w zadanym czasie 

 Funkcja Ruch w Oczekiwaniu: Wywołanie preset-u/trasy 

 Wbudowane 7/2 kanałów wejść/wyjść alarmowych 

 Inteligentne pozycjonowanie 3D 

 Ochrona: posiada klasę szczelności IP67, jak również odporności mechanicznej 

IK10(opcja) 

 Ochrona przepięciowa do 4000V 

 

Najważniejsze funkcje: 

BLC (Backlight Compensation) - kontrola światła wstecznego - automatycznie dostosowuje 

wyrównanie jasnego światła tak aby dać więcej szczegółów na ciemnych obszarach obrazu. 

Dobrym przykładem może być skupienie się na szczegółach twarzy osoby, która oświetlona 

jest światłem słonecznym z tyłu. 

HLC - kompensacja światła reflektorów  Funkcja ta , usprawnia i ułatwia np. odczyt tablic 

rejestracyjnych nadjeżdżających samochodów z włączonymi światłami w całkowitych 

ciemnościach. 

AWB(Auto White Balance) - kolor biały kolor jest wykrywany i balansowany 

automatycznie, status ustawienia jest zapisany w momencie włączenia tej funkcji. Jest 

odpowiedni dla środowiska o niewielkich zmianach temperatury oświetlenia. 

WDR (Wide Dynamic Range - Szeroki zakres dynamiki) - działanie tej funkcji w 

kamerach IP polega na użyciu odpowiednich algorytmów do analizy naświetlenia obrazu oraz 

na dynamicznej zmianie wartości niedoświetlonych i prześwietlonych pikseli 

monitorowanych scen w celu uwidocznienia na obrazie niedoświetlonych elementów. 

 

 



Pełna specyfikacja 

System: 

Procesor główny  1.3” Progresywne skanowanie Exmor CMOS 

Aktywne piksele  2 Megapixels 

Obiektyw   20x optical zoom 

Zbliżenie cyfrowe  12x 

Minimalny dystans ostrzenia 10mm(wide) ~ 800mm(Tele) 

Minimalne oświetlenie 0.5 lx (F1.6, 50 IRE, ICR O), 0.095 lx (F1.6, 50 IRE, ICR On) 

Elektroniczna migawka NTSC:1/4~1/10000s, PAL:1/3~1/10000s, 20level 

Balans bieli  Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Outdoor Auto, Sodium Vapor 

Lamp Fix/Auto, One-push, Manual 

WDR On, O, Auto, Ratio Fix 

Dzień/Noc Auto(ICR) / Color / B/W 

Audio/Wideo: 

Kompresja wideo H.264/MJPEG 

Rozdzielczość zapisywana 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) 

Kodowanie gł. strumienia PAL: 1080P/720P(1~25fps) / NTSC: 1080P/720P(1~30fps) 

Kodowanie pomocnicze PAL: D1(1~25fps) / NTSC: D1(1~30fps) 

Prędkość przesyłu  32K~8Mbps 

Parametry głowicy: 

Pan/Tilt Range 360°/90° - auto flip 180° 

Presety 255 

PTZ 8 tras, 5 ścieżek, 5 auto skanów 

Pozycjonowanie 3D TAK 

Parametry sieciowe: 

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) 

Funkcje protokołu IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, 

SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, 

DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF 

Zdalny podgląd maksymalnie 20 użytkowników 

Procesor TI DaVinci Series DSP 

System operacyjny Embedded LINUX 

Karta pamięci TI DaVinci Series DSP 

Ogólne: 

Zasilanie AC 24V/3A (±10%) 

Pobór prądu 12W/30W (IR LED ON) 

Temperatura pracy -20
o
C ~ 60

o
C 

 

 

 

 

 

 

2) KAMERA SIECIOWA IP 3 MP lub równoważna – 2 kpl. 



Model BCS-IPC-HDB3300  

Informacje ogólne 

Procesor   Ti DaVinci Seria DSP 

System operacyjny  LINUX 

Możliwości Równocześnie: zdalny monitoring, lokalne nagrywanie i 

sterowanie 

Interfejs Użytkownika WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR 

Kamera 

Przetwornik   1/2.8” 3.0 Mp PS SONY Exmor CMOS 

Rozdzielczość   2096(H)x1561(V) 

Elektryczna Przysłona Auto/Ręczna, 1150-1110,000s 

Min. Oświetlenie  0.2LUX/F1 .6(Kolor), 0.01 LUX/Fi .6(BNV) 

Współczynnik S/N  >50dB 

Kontrola Wzmocnienia  Auto/Ręczna  

Balans Bieli   Auto/Ręczna 

Dzień/Noc   Elektroniczny Dzień/Noc 

Obiektyw   zamontowany, 3.3- 12mm/F1.4 Auto Iris 

Video 

Kompresja Video  H.264/ MJPEG 

Rozdzielczości 3.0M(2048x1 536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / 

D1(704x576)/ CIF(352x288) / VGA(640x480) 

Prędkość kodowania Główny strumień: 3.0M(1~15kl/s),1080P/720P/D1/CIF/VGA 

(1-25kl/s) 

Pomocniczy strumień: Dl/CIF (1~25k1/s)  

Przepływność   160K~8Mb/s 

Stopklatka   przechwytywanie 1 kl/s JPEG 

Format Video   PAL 

Sieć 

Ethernet    RJ-45 (10/100Base-T) 

Funkcje sieciowe HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP ‚ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, 

SMTP, FTP, DH CRDNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, 

Bonjour, SNMP 

Operacje zdalne Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia 

Systemowe, Pobieranie plików, Dostęp do logów, Utrzymanie i 

Aktualizacja  

Audio: 

Audio Compression  G.711a / G.711u / PCM 

Przepływność   64kbps/128kbps 

Wejście   1 kanał RCA 

Wyjście   1 kanał RCA 

Interfejsy 

Czytnik kart SD  Max 32GB Micro SD, nagrywanie lokalne 

Alarm    2 Wejścia / 1 Wyjście 

Środowiskowe 

Zasilanie   DC12y/AC24y, PoE 



Max.    <10W 

Stopień ochrony  IK10 i IP66 

Środowisko pracy  -20°C-+60C, Wilgotność:10%-90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) REJESTRATOR CYFROWY – 1 kpl 



16 kanałowy rejestrator cyfrowy np typu BCS DVR0808H lub równoważny 

 tryb pracy: pentaplex 

 liczba wejść kamer IP: 8 

 liczba wejść kamer analogowych: 8 

 wyjścia wideo: 1 x VGA + 1 x HDMI + 1x SPOT 

 prędkość zapisu: 

o kamery IP: do 200 kl/s 

o kamery analogowe: do 200 kl/s 

o extra strumień: do 25kl/s 

 kompresja wideo: 

o kamery IP: H.264 i MPEG4 

o kamery analogowe: 2CIF, CIF, QCIF, D1 

 archiwizacja: 8x HDD 4TB Sata II lub 4 x SATA i nagrywarka CD/DVD, 4x USB 2.0, 

LAN 

 1x eSATA do 16TB 

 wejścia i wyjścia alarmowe 

 zdalne sterowanie: pilot, myszka 

 obudowa: RACK 2U (uchwyty w zestawie) 

 producent: BCS 

 tryb zapisu: manualny, terminarz, ciągły zapis, alarmowy 

 wejścia alarmowe: 8 kanałów 

 wyjścia alarmowe: 6 kanałów 

 wyszukiwanie kamer IP w sieci 

 obsługa pamięci typu "PenDrive" (złącze USB)   

 interfejs sieciowy: Ethernet (10/100/1000 Base-T)  

 wysoko wydajny dwurdzeniowy procesor 

 system operacyjny: Linux 

 możliwość podłączenia klawiatury BCS KBDB sterującej  rejestratorem i kamerami 

szybkoobrotowymi 

 interwał nagrywania: 1-120 min. 

 rozdzielczość wyświetlania: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 

 wymiary: 2U, 440 x 460 x 89mm 

 dysk do REJESTRATORA: 2 x 2TB 

 

 

 

 

 

 

http://napad.pl/katalog/monitory.html
http://www.napad.pl/katalog/p-367-przewody-polaczeniowe.html#sTrick1_2427
http://www.napad.pl/katalog/p-153-rejestratory-cyfrowe-dyski-hdd.html
http://www.napad.pl/katalog/produkty-373-2145-nagrywarka-dvd-sata-liteon-3660.htm
http://www.napad.pl/katalog/p-334-kamery-obrotowe-sterowniki.html


4) KLAWIATURA STERUJĄCA DO KAMER OBROTOWYCH I 

REJESTRATORÓW np typu BCS-DVR-KA/BCS-KBDB lub równoważna – 1 kpl. 

Dane techniczne 

 Panel klawiatury: Electromechanical 

 Joystick: 3-axis, vector-solving, with twisting, return to-center head 

 Interfejsy: RS232, RS485 

 Komunikacja: Direct Mode 

 Tryby pracy:  

o Interface: RS232/RS485DVR  

o Protocol: DH1/DH2Dome  

o Protocol: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1 

 Tryb sieciowy: N/A 

 Wyświetlacz: LCD, 84mm x 31mm 

Środowisko pracy: 

 Zasilanie: zasilacz,  Wej. 100V~240V 50Hz / 60Hz, Wyj, DC12V/1000mA 

 Pobór prądu: 5W 

 Temp. pracy: -10℃~+55℃ 

 Wilgotność: 10%~90% 

 Ciśnienie: 86kpa~106kpa 

 Wymiary: 320mmx190mmx50mm (W*D*H) 

 Waga: 2.5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Tablica wyników LED wielokolorowa (full color) zewnętrzna z opracowaniem i 

synchronizacją układu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i sterowaniem – 1 kpl. 

Specyfikacja: 

 Wymiary tablicy – wys. 1000,00 x szer. 1500,00 mm 

 Odległość między pikselami – 10 mm 

 Rozdzielczość fizyczna – 16x16 px 

 Jasność – min. 8 000 nits (cd/m
2
) 

 Konfiguracja piksela – 2R 1G 1B 

 Zagęszczenie diod na 1m
2
 – min. 4000 szt. 

 Kąt widzenia: Pozioma 120° / Pionowa 120° 

 Liczba klatek na sekundę – 60 Hz 

 Częstotliwość odświeżania obrazu – 4400 Hz 

 Temperatura pracy - -35 ÷ +60° 

 Liczba kolorów – min. 60,0 mld 

 Stopień ochrony: IP65 przód/IP54 tył 

 Pobór mocy (W/m
2
): max. 800 /średni 350 

 Wilgotność pracy – 10% - 95% 

 Żywotność – min. 50 000 h 

 Zasilanie - AC220V/110V±10% 

 Odległość oglądania – 10 ÷150 m 

 Oprogramowanie do tworzenia tzw. tablicy wyników zawierającej: czas gry, wynik, 

połowa, nazwy drużyny gości i gospodarzy. 

 Materiał szafy: Aluminium 

 Diody zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem, 

 Moduły zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wodą, 

wilgocią, śniegiem), 

 Możliwość emitowania obrazu, prezentacji i animacji komputerowych, projekcję 

obrazu telewizyjnego, filmów video wprowadzanych przez internet przewodowo lub 

bezprzewodowo, 

 Tablica wyposażona w komputer z oprogramowaniem 

 


