515339 Jasliska, dnia 22 listopada 2013r.

Dotyczy wyjasnien do zamowienia publicznego na realizacje¢ zadania pn.: ..Budowa zadaszenia
trybuny z zapleczem socjalno-higienicznym przy Zespole Szkdt Publicznych w Jasliskach™

Pytanie Nr 1
Nie jest nam znany produkt (farba ogniowa) spelniajacy zabezpieczenie do R120
przedmiotowe]j konstrukeji. Prosimy o podanie nazwy producenta i rodzaju farby.

Odpowiedz na pytanie Nr 1

Zamawiajgcy informuje iz do zabezpieczenia ogniowego konstrukcji stalowej zadaszenia

Wykonawca moze uzy¢ odpowiednie farby lub plyty typu np. PROMATECT spekniajace

zabezpieczenie konstrukcji Ppoz. do R 120. Zastosowane srodki do zabezpieczenia Ppoz.

powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne ITB, certyfikaty lub atesty spelniajgce

wymogi zabezpieczenia antykorozyjnego i Ppoz. dla materiatu uzytego w konstrukcji. Jezeli do

zabezpieczenia Ppoz. Wykonawca uzyje pyty typu np. PROMATECT przed ich potozeniem

konstrukcje zadaszenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zamawiajacy informuje iz zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej zadaszenia nalezy

wykona¢ nastepujaco:

a) glowna konstrukcja nosna (stupy Fi 159/12.5; dzwigary HEB 200; rygiel IPE 300; platwie
(80, stgzenia polaciowe Fi 16) powinny by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci — R120,

b) przekrycie dachu - zabezpieczone do klasy odpornosci — R30.
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