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Ogtoszenie powigzane:
Ogloszenie nr 293662-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogtoszenie o zamowieniu - Jasliska
Przebudowa drogi gminnej do Bitasa (dz. nr ewid. 3087) w km 0+000-0+100 wraz z remontem mostu koto

Farbarica taczacego droge (dz. nr ewid. 3292, 3291) z drogg (dz. nr ewid. 2708) w miejscowosci Posada Jasliska,
obejmuje m. in.: ...

Termin sktadania ofert: 2014-09-18

Jasliska: Przebudowa drogi gminnej do Bitasa (dz. nr ewid. 3087) w km
0+000-0+100 wraz z remontem mostu koto Farbanca taczacego droge
(dz. nr ewid. 3292, 3291) z droga (dz. nr ewid. 2708) w miejscowosci
Posada Jasliska
Numer ogloszenia: 325832 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer

ogtoszenia w BZP: 293662 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostato zamieszczone ogtoszenie o zmianie ogloszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Jasliska, Jasliska 171, 38-485 Jasliska, woj. podkarpackie, tel. 13
4310581, faks 13 4310593.

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa drogi gminnej do Bitasa (dz. nr
ewid. 3087) w km 0+000-0+100 wraz z remontem mostu koto Farbarica taczacego droge (dz. nr ewid.
3292, 3291) z droga (dz. nr ewid. 2708) w miejscowosci Posada Jasliska.

11.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przebudowa drogi gminnej do Bitasa (dz. nr ewid. 3087) w km
0+000-0+100 wraz z remontem mostu koto Farbanca tgczacego droge (dz. nr ewid. 3292, 3291) z droga
(dz. nr ewid. 2708) w miejscowosci Posada Jasliska, obejmuje m. in.: Projektuje sig remont mostu z
wykorzystaniem konstrukcji stalowe] ustroju no$nego oraz czgéciowego wykorzystania istniejgeych podpoér
mostu. Podczas remontu most zostanie zamkniety. Zostang wyznaczone objazdy tymczasowe, w tym z
mozliwoscig wykorzystania sgsiedniego brudu rzecznego, przy niskich stanach wody (przejazd brodem ok

35 m przed obiektem z dziatki drogowej nr 3292 przez dziatke wodng 3226 do dziatki nr drogowej nr 2708 i
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3087. W czasie prowadzenia robo6t korpus drogi w obrebie przyczotkéw zostanie podany czgsciowym
rozkopom, z odtworzeniem drogi na dojazdach na diugosci do 20 m (brzeg lewy) i do 20,0 m (brzeg prawy -
skrzyzowanie dwoch drég gminnych). W ramach powyzszego wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi
oraz uzupetniony ubytek nasypu w zakresie wykonanych uprzednio rozkopéw za podporami mostu. W/w
dtugos¢ wynika z koniecznosci adaptacii dojazdéw w zakresie robot przy obiekcie. W ramach remontu i
odtworzenia dojazdéw przewidziano takze lokalne profilowanie niwelety, z dostosowaniem jej do niwelety
mostu po dokonaniu jego remontu. W obrebie rozkopéw za przyczotkami przewidziano uzupetnienie
(odtworzenie nasypéw) gruntem piaszczystym. Remont przewiduje takze wykonanie nowej nawierzchni na
obcigzenie KR-1, o nastepujgce] konstrukcji (TYP A1) i: * warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 20cm, *
podbudowa/w-wa wyréwnawcza: kamien tamany stabilizowany mechanicznie gr 20 cm, * podbudowa
zasadnicza: BA 0/25 gr 5 cm, * w-wa $cieralna: BA 0/12.8 gr. 4 cm. Przewidziano przekroj poprzeczny
obiektu (w ramach szerokosci mostu istniejgcego), z obustronng opaska bezpieczeristwa wyniesiong ponad
poziom jezdni poprzez wykonanie kap zelbetowych, ograniczonych kraweznikami kamiennymi i gzymsami
prefabrykowanymi. Krawedzie mostu zabezpieczone zostang bariero-porgczami stalowymi. Po remoncie
przewiduje sie uzyskanie mostu o konstrukcji stalowej z projektowang ptytg zelbetowg, mocowang w
istniejacych belkach stalowych. Belki oparte bedg na fozyskach stalowych, mocowanych w korpusach
przyczotkow, pozwalajgcych na wiasciwa prace termiczng belek stalowych. Plyta pomostowa, zelbetowa
wykonana zostanie z betonu kl. B35 gr. 18-21 cm. Przewidziano tu takze wymiang uszkodzonych
poprzecznic na nowe wraz z unormowaniem i usystematyzowaniem ich rozstawéw, w tym wykonanie
poprzecznic nad podporami, ktérych zte mocowanie powodowato znaczne utrudnienia w pracy dzwigaréw
gtéwnych i ich nadmierne przecigzenie w strefach podporowych. Poprzecznice przewidziano z | NP 200 w
rozstawie co ok. 3,4 m. Belki stalowe zostang oczyszczone, wyprostowane i zabezpieczone antykorozyjnie
powiokami malarskimi. Z uwagi na korozje wzerowg belki zostang wzmocnione naktadkami w obrgbie
paséw dolnych belek. Wzmocnienie paséw realizowaty bedg naktadki z ptaskownikow stalowych, Remont
podpdr mostu przewidziano poprzez czesciowg wymiang uszkodzonych w stanie awaryjnym korpusow i
skrzydet obiektu na nowe elementy, mocowane w istniejacej konstrukeji. Od strony koryta rzeki odtworzona
zostanie opaska fawy fundamentowej pogtebiona do ok. 75 cm ponizej dna w celu zabezpieczenia podpory
przed podmyciem. Podpora posadowiona w skalnym podtozu gruntowym. Korpus przyczotka od strony
wody zostanie skuty do gtebokosci 20 cm i odtworzony z zelbetowego ptaszcza kotwionego do korpusu.
Gérna czesé istniejacego przyczotka zostanie rozebrana do projektowanych rzednych i wykonana zostanie
nowa fawa podiozyskowa z wspornikiem pod ptyte przej$ciowa i $ciankg zapleczng. Nowa fawa
podiozyskowa kotwiona zostanie w istniejgcym korpusie przyczétka. Skrzydta obiektu zostang wykonane z
koszy siatkowo-kamiennych, stanowigcych jednoczesnie odtworzone umocnienia skarpy rzeki. Planuje sie
wykonanie uciaglenia nawierzchni na styku ustroju no$nego i $cianki zaplecznej. Podstawowe parametry
mostu po remoncie: 1. Nawierzchnia mostu: * szerokos$¢ jezdni: 1 x 3,00 m, * szerokos¢ opaski
bezpieczenstwa: 2 x 0,20 m, * balustrady i gzymsy: 2 x 0,40 m, Razem szeroko$¢ mostu: 4,20 m 2.

Konstrukcja obiektu: * diugo$¢ catkowita mostu: Lc=10,85 m, * dtugo$¢ plyty pomostu: Lpt=10,85 m, *
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rozpietos$é teoretyczna przesta: Lt=1x10,30 m, * diugo$¢ mostu w $wietle: Béw=9,60 m (analogicznie jak
istn.), * kat skrzyzowania podpér i dzwigaréw gtéwnych z przeszkoda: alfa=75 st., * nosnos¢ obiektu: klasa
C wg PN-85/S-10030, tj. 30 t. - analogicznie jak przed ograniczeniem nosnoéci na obiekcie. Nawierzchnia
jezdni na obiekcie wykonana zostanie bitumiczna. Przewidziano tu warstwe ochronng z BA gr 4,0 cm,
uktadna na izolacji ptyty oraz warstwe $cieralng z BA o gr. 4,0 cm. Na kapach zelbetowych przewidziano
izolacjo-nawierzchnie o gr. ok. 6 mm. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny i=2%, a na kapach i=3% w
kierunku jezdni mostu. Most posiadat bedzie odwodnienie analogicznie jak poprzednio, tj. grawitacyjne za
pomoca spadku poprzecznego j.w. i spadku podituznego o i=0,5%. W sktad realizacji prac wchodzi takze
przebudowa drogi poprzez wykonanie: a) wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego
(ttuczen 4-63 mm), gr. w-wy 15 cm , b) wykonanie warstwy gérnej podbudowy z kruszywa tamanego
(kliniec 0-31,5 mm), gr. w-wy 8 cm, c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
warstwa wigzaca na dojazdach gr. w-wy 5 cm, d) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8 warstwa scieralna gr. w-wy 4 cm.

I.4) Wspélny Stownik Zaméwieri (CPV): 45.22.11.11-3, 45.11.00.00-1, 45.22.35.00-1, 45.23.31.24-4,
45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.91-4.

SEKCJA lll: PROCEDURA

ll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
lI.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 01.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
EURO-BUD Sp. z 0.0. PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ul. Gérnicza
5B, 39-402 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): 276422,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA
CENA

Cena wybranej oferty: 337910,15

Oferta z najnizsza cena: 337910,15 / Oferta z najwyzsza ceng: 633829,41
Waluta: PLN.
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