
2%

3,00 0,60

Przekrój od 0+125 - 0+140

istniejące płyty ażurowe

płyta jumbo 100x75x12(położona pionowo)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm

25

warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wyrównująca gr. 3 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec gr 5 cm

2%

3,00 0,50

Przekrój od 0+168 - 0+200

warstwa tłucznia gr. 20 cm

1,00

0,30

kliniec

warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wyrównująca gr. 3 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec gr 5 cm

2%

3,00 0,50

warstwa tłucznia gr. 20 cm

1,00

0,30

kliniec

korytka ściekowe 60x50x15
beton klasy C12/15 gr. 10 cm
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SKALA 1:20

beton klasy C12/15 gr. 10 cm
korytka ściekowe 50x50x14
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Przekroje poprzeczne drogi  
do oczyszczalni w 

miejscowości Szklary 

SKALA 1:20

warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wyrównująca gr. 3 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec gr 5 cm

2%

3,00

0,10

0,50

Przekrój od 0+068 - 0+075

korytka ściekowe 50x50x14
beton klasy C12/15 gr. 10 cm

warstwa tłucznia gr. 20 cm

0,30
0,40

0,30

płyta jumbo 100x75x12,5
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm(położona pionowo)

25

obsypka filtracyjna gr. 10 cm
rura drenarska fi 100

Przekrój od 0+105 - 0+125

płyta JUMBO 100x75x12(położona poziomo)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm

25

2%

3,00

0,10

0,50

0,30
0,40

0,30

25

korytka ściekowe 50x50x15
beton klasy C12/15 gr. 10 cm

SKALA 1:20

SKALA 1:20

obsypka filtracyjna gr. 10 cm

obsypka filtracyjna gr. 10 cm
rura drenarska fi 100
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warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wyrównująca gr. 3 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec gr 5 cm

2%

3,00

0,10

0,50

Przekrój od 0+075 - 0+092

korytka ściekowe 50x50x14
beton klasy C12/15 gr. 10 cm

warstwa tłucznia gr. 20 cm

0,30
0,40

0,30

płyta jumbo 100x75x12,5
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm(położona piziomo)

25

obsypka filtracyjna gr. 10 cm
rura drenarska fi 100

SKALA 1:20

obsypka filtracyjna gr. 10 cm

0,24

0,03

płyta jumbo 100x75x12,5
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm(położona piziomo)

płyta JUMBO 100x75x12(położona poziomo)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm

płyta JUMBO 100x75x12(położona poziomo)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm

płyta jumbo 100x75x12(połozona pionowo)
podsypka piaskowo-cementowa gr. 10 cm

25

mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa ścieralna gr. 3 cm
mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec sortowany 4-31,5 gr 8 cm
warstwa dolna podbudowy-kruszywa łamane(tłuczeń) gr 20 cm

mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa ścieralna gr. 3 cm
mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm
warstwa górna podbudowy-kliniec sortowany 4-31,5 gr 8 cm
warstwa dolna podbudowy-kruszywa łamane(tłuczeń) gr 20 cm

Przekrój od 0+000 - 0+145

SKALA 1:20

Przekrój od 0+145 - 0+300

SKALA 1:20

Przekrój od 0+300 - 0+430

SKALA 1:20

profilowanie podłoża

3,00

mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa ścieralna gr. 3 cm
mieszanka mineralna-asfaltowa warstwa wiążąca gr. 4 cm

2%

3,00

warstwa górna podbudowy-kruszywa łamane(tłuczeń) gr 8 cm
warstwa dolna podbudowy-kruszywa łamane(tłuczeń) gr 15 cm

profilowanie podłoża

3,00

0,40

0,60

czyszczenie rowu

0,40

0,60

czyszczenie rowu
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