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Teczka zawiera: 
 
1 - opis techniczny 
2 - projekt zagospodarowania terenu - rysunek w skali 1:500 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI / ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW. 
 
 Projektuje się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku OSP Posada Jaśliska  w 
miejscowości Posada Jaśliska, dz. nr. ewid 3447/1:  

� budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zewnętrznych zgodnych z planszą 
zagospodarowania terenu, budynek niski (N – do 12 m).  

� istniejący budynek przed przebudową oraz rozbudową niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dach wielospadowy zgodnie z 
rysunkami architektoniczno – budowlanymi. 

� projektowana rozbudowa od strony północno – zachodniej o pomieszczenie techniczne 
oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a także 
przedsionek ppoż. Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dach o konstrukcji 
drewnianej – jednospadowy, nad pom. technicznym przedłużenie dachu istniejącego. 

� główne wejście do budynku a także wjazdy do części garażowej od strony północno – 
wschodniej.  

� Pom. dostępne tylko z zewnątrz (pom. techniczne) od strony południowo – zachodniej.  
 Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz usytuowania nowo projektowanego obiektu  
             (rozbudowy), zaprojektowanie komunikacji w nawiązaniu do istniejącego założenia 
             przestrzenno – funkcjonalnego : 

� budowa chodników wokół części budynku – nie wymagająca zgody na wykonanie 
prac budowlanych  
  

Projekt przebudowy polega na : 
� częściowej rozbiórce elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku  
� wyburzeń oraz zamurowań ścian, otworów 
� wykonanie prac budowlanych polegających na  zaprojektowaniu pomieszczeń do nowej 

funkcji pomieszczeń 
 

Projekt rozbudowy polega na: 
� rozbudowie istniejącego budynku od strony północno – zachodniej o pomieszczenie 

techniczne oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a 
także przedsionek ppoż. 
 

Ponadto projektuje się: 
• przyłącz kanalizacji sanitarnej  
• bezodpływowy osadnik ścieków 
• „przeniesienie” istniejącej szafy TP  – ODRĘBNE POSTĘPOWANIE 

 
• Przeznaczenie terenu zgodne z uchwałą: 

▪  Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005, wypis i wyrys – 
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r. 
 

 
 
 



2. ORIENTACJA i SYTUACJA PROJEKTOWANEJ BUDOWY 
 
 Budynek objęty zakresem opracowania  usytuowany jest na działce nr. 3447/1w 
miejscowości Posada Jaśliska. Przedmiotowy obiekt usytuowany zgodnie z planszą 
zagospodarowania terenu. 
  
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU Z 
OMÓWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN, W TYM ADAPTACJI I 
ROZBIÓREK W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI 
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU. 
 

� w obrębie działki objętej opracowaniem znajduje się istniejący budynek OSP, który 
podlega przebudowie i rozbudowie  

� budynek Domu Ludowego nie ujęty w niniejszym opracowaniu projektowym  
� istniejące ogrodzenie działki  
� istniejący zjazd publiczny z drogi po stronie północnej 
� istniejący plac stanowiący parking dla samochodów wraz z niezbędną komunikacją 
� w obrębie terenu znajdują się sieci oraz przyłącza oraz urządzenia instalacyjne 
� na w/w terenie występuje zieleń niska / średnia / wysoka – pojedyncze drzewa i krzewy 
� część działki objętej opracowaniem porośnięta jest roślinnością trawiastą 
� teren objęty opracowaniem posiada kształt wieloboku , teren płaski , zgodnie z planszą 

zagospodarowania terenu. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI : 
 
a) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 
 

• w zakresie urbanistyczno-architektonicznym dla celów projektowanej inwestycji 
przewiduje się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku OSP Posada Jaśliska w 
miejscowości Posada Jaśliska, planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z 
uchwałą : 

▪  Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005, wypis i wyrys – 
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r. 

 
b) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,  
 

• płytka odbojowa wokół części budynku 
• bezodpływowy osadnik ścieków wraz z przyłączem kanalizacyjnym  
• miejsce na gromadzenie odpadów komunalnych stałych – wydzielony plac zlokalizowany 

na działce inwestora, na dotychczasowych warunkach 
 
c) układ komunikacyjny,  
 

� główne wejście do budynku a także wjazdy do części garażowej od strony północno – 
wschodniej  

� pom. dostępne tylko z zewnątrz (pom. techniczne) od strony południowo – zachodniej.  
� Działka nr 3447/1 objęta opracowaniem posiada dostęp do drogi publicznej poprzez 

istniejący zjazd publiczny 
� w obrębie działki znajduje się układ komunikacyjny wraz z placem postojowym. 
 
 

 
 



d) sieci uzbrojenia terenu / z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, 
 

• przyłącz kanalizacji sanitarnej – projektowany do projektowanego bezodpływowego 
osadnika ścieków.  

• przyłącz wodociągowy – istniejący, bez zmian – na przyłączu wodociągowym 
kolidującym z projektowaną rozbudową należy wykonać rurę ochronną.  

• przyłącz gazowy – nie dotyczy. 
• przyłącz kanalizacji deszczowej wraz z przewodami – nie dotyczy, woda opadowa będzie 

zagospodarowana na terenie działki nr 3447/1.  
• przyłącz elektroenergetyczny – istniejący, bez zmian. 
• „przeniesienie” istniejącej szafy TP kolidującej z planowanym otworem drzwiowym 

planowanym od strony północno wschodniej.  
 

e) ukształtowanie terenu i zieleni  
 

� w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej rozbudowy projektuje się niwelację terenu 
pod projektowany obiekt, płytkę odbojową, pozostałe ukształtowanie terenu działki 
pozostaje bez zmian. 

 
5. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN SĄ WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
 

� nie dotyczy 
 
7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
 

� teren objęty inwestycją nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej. 
 
8. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW  
 

� nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  
 
 Realizacja przedmiotowej inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie będzie wpływać na 
pogorszenie środowiska naturalnego.  
 Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granicę terenu dla którego inwestor posiada 
prawo do dysponowania na cele budowlane. 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 listopada 2004r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji, 
które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Inwestycja objęta opracowaniem nie wymaga 
uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji ani 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu obiektu na środowisko. Ponadto na terenie objętym inwestycją nie 
występują chronione gatunki roślin, zwierząt lub grzybów, o których mowa w: 

� Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz. U. nr 237 poz. 1419), 

� Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz. U. z 2012r. poz. 81), 

� Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko występujących 
grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168 poz. 1765). 

 
10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
 

� nie dotyczy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
 1. Podstawa prawna sporządzenia: 
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
 
 2. Projektowany obiekt: 
Przebudowa, rozbudowa budynku OSP Posada Jaśliska w miejscowości Posada Jaśliska.  
 
 3. Istniejąca zabudowa działki inwestora: 
Na działce nr 3447/1 objętej opracowaniem znajduje się budynek remizy OSP Posada Jaśliska 
oraz budynek Domu Ludowego nie ujęty w niniejszym opracowaniu projektowym.   
 
 4. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich : 
Zabudowa działek sąsiednich zgodna z planszą zagospodarowania terenu.  
 
 5. Projektowane zagospodarowanie działki : 
 Projektuje się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku OSP Posada Jaśliska  w 
miejscowości Posada Jaśliska, dz. nr. ewid 3447/1:  

� budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zewnętrznych zgodnych z planszą 
zagospodarowania terenu, budynek niski (N – do 12 m).  

� istniejący budynek przed przebudową oraz rozbudową niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dach wielospadowy zgodnie z 
rysunkami architektoniczno – budowlanymi. 

� projektowana rozbudowa od strony północno – zachodniej o pomieszczenie techniczne 
oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a także 
przedsionek ppoż. Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dach o konstrukcji 
drewnianej – jednospadowy, nad pom. technicznym przedłużenie dachu istniejącego. 

� główne wejście do budynku a także wjazdy do części garażowej od strony północno – 
wschodniej.  

� Pom. dostępne tylko z zewnątrz (pom. techniczne) od strony południowo – zachodniej.  
 Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz usytuowania nowo projektowanego obiektu  
             (rozbudowy), zaprojektowanie komunikacji w nawiązaniu do istniejącego założenia 
             przestrzenno – funkcjonalnego : 

� budowa chodników wokół części budynku – nie wymagająca zgody na wykonanie 
prac budowlanych  
  

Projekt przebudowy polega na : 
� częściowej rozbiórce elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku  
� wyburzeń oraz zamurowań ścian, otworów 
� wykonanie prac budowlanych polegających na  zaprojektowaniu pomieszczeń do nowej 

funkcji pomieszczeń 
 

Projekt rozbudowy polega na: 
� rozbudowie istniejącego budynku od strony północno – zachodniej o pomieszczenie 

techniczne oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a 
także przedsionek ppoż. 
 

Ponadto projektuje się: 
• przyłącz kanalizacji sanitarnej  
• bezodpływowy osadnik ścieków 
• „przeniesienie” istniejącej szafy TP  – ODRĘBNE POSTĘPOWANIE 

 



 
 6. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: 
W obrębie działki inwestora znajdują się sieci oraz przyłącza a także urządzenia instalacyjne. 
Rodzaj oraz usytuowanie  zgodne z planszą zagospodarowania terenu. 
 
 7. Lokalizacja projektowanych obiektów: 
 Odległości od granic zachowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie .    
  
 8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: 

• Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z  uchwałą: 

▪  Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005, wypis i wyrys – 
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r. 
 

 
 9. Przewidywalny wpływ projektowanego budynku / budowli wraz z urządzeniami 
budowlanymi z nimi związanymi na tereny sąsiednie: 
Przedmiotowy budynek objęty zakresem opracowania projektowego spełnia wymagania o 
których mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo Budowlane w 
zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione interesy 
osób trzecich. 
 
 10. Określenie obszaru oddziaływania: 
Obszar oddziaływania projektowanego budynku wraz z urządzeniami technicznymi mieści się na 
działce nr 3447/1 objętej opracowaniem.  
 
 11. Uzasadnienie : 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1977r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 
1409 z późniejszymi zmianami) pod pojęciem „obszar oddziaływania obiektu” należy rozumieć 
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy tego terenu.  
Przepisy odrębne, o których mowa w art. 3 pkt 20 ustawy – Prawo Budowlane: 

� Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 
690 z p. zm.) 

 
 Lokalizacja projektowanego budynku zgodna jest z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p. zm.) w zakresie usytuowania 
jak również warunków zacienienia i ochrony przeciwpożarowej. 
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Niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany „Przebudowa, rozbudowa budynku OSP Posada Jaśliska 
znajdującego się na działce nr ewid. 3447/1 w miejscowości Posada Jaśliska” , Jednostka ewidencyjna: Jaśliska, 

obręb ewidencyjny: Posada Jaśliska, Inwestor: Gmina Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, wykonano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Teczka zawiera: 
 
- opis techniczny stanu istniejącego 
- opis techniczny stanu projektowanego 
 
- rysunki stanu istniejącego: 
   * rzut parteru                                                                 rys.    I-1 
   * rzut strychu                                                                 rys.    I-2 
   * rzut więźby dachowej                                                 rys.    I-3 
   * rzut dachu                                                                   rys.    I-4 
   * przekrój A-A                                                              rys.    I-5 
   * elewacja północno - wschodnia                    rys.    I-6 
   * elewacja północno - zachodnia                    rys.    I-7 
   * elewacja południowo - wschodnia                   rys.    I-8 
   * elewacja południowo - zachodnia                               rys.    I-9 
 
  - rysunki stanu projektowanego: 
   * rzut parteru                                                                 rys.    A-1 
   * rzut strychu                                                                 rys.    A-2 
   * rzut dachu                                                                   rys.    A-3 
   * przekrój A-A                                                              rys.    A-4 
   * przekrój B-B                                                               rys.    A-5 
   * elewacja północno - wschodnia                    rys.    A-6 
   * elewacja północno - zachodnia                    rys.    A-7 
   * elewacja południowo - wschodnia                   rys.    A-8 
   * elewacja południowo - zachodnia                               rys.    A-9 
 
 - rysunki konstrukcyjne: 
   * rzut fundamentów                      rys.    K-1 
   * schemat konstrukcyjny parteru                                   rys.    K-2 
   * rzut więźby dachowej          rys.    K-3 
 
- opis + rysunki instalacji sanitarnej 
- opis + rysunki instalacji elektrycznej  
  
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS  TECHNICZNY 
 
1. CZĘŚĆ 1 - INWENTARYZACJA  
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 
• Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotyczących projektowania - wizji lokalnej. 
• Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora. 

 
1.2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Projektuje się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku OSP Posada Jaśliska w 
miejscowości Posada Jaśliska, dz. nr. ewid  3447/1.  
  
1.3 DANE OGÓLNE 
 

� Powierzchnia  zabudowy   161,48 m2 
� Powierzchnia użytkowa   127,03 m2 + strych gospodarczy 139,70 m2 
� Powierzchnia całkowita   161,48 m2 
� Kubatura             1055,08  m3   

 
1.4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY 

 
 Budynek wolnostojący, nie podpiwniczony, posiadający parter + strych gospodarczy 
użytkowany jako budynek miejscowej OSP. 
  
 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej . Ściany zewnętrzne -  
jednowarstwowe oraz dwuwarstwowe – częściowo ocieplone.  Dach wielospadowy o konstrukcji 
drewnianej pokryty blachą trapezową. Bryła budynku zwarta.  
 

• Fundamenty : 
▪  ściany fundamentowe – betonowe, , głębokość posadowienia ok. 1,20 m, izolacja 

pozioma fundamentów – 2x papa na lepiku asfaltowym  
 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne   :  
▪ ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne z pustaków betonowych oraz z cegły pełnej  

na zaprawie cem. - wap.  
 

• Stropy   :  
▪ Strop nad parterem : 

• monolityczny w postaci płyty żelbetowej gr. ok. 10 cm   
 

• Klatki schodowe   :  
▪ Brak – komunikacja pomiędzy poziomem parteru a strychu za pomocą 

przystawnej drabiny zlokalizowanej w pom. 1.3 (szatnia) 
 

• Posadzki :  
▪  wykładzina PCV, terakota, wylewka betonowa w zależności od funkcji 

pomieszczenia 
 
 



• Dach :  
▪ Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową na 

deskowaniu ażurowym 
 

• Stolarka okienna / drzwiowa :  
▪ okna drewniane 
▪ drzwi drewniane płytowe, wrota do garażu systemowe 

 
� Tynki wewnętrzne : cementowo-wapienne 

 
� Tynki zewnętrzne  

▪  Systemowe na siatce 
 

� Obróbki blacharskie : 

▪  obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej  

▪  rynny dachowe oraz rury spustowe z PCV 
 

� Dojazd i dojście do budynku –  istniejący dojazd zjazdem publicznym po stronie 
północnej 

 
� Przyłącza : 

▪ istniejący przyłącz energetyczny – kabel napowietrzny 

▪ istniejący przyłącz wodociągowy  
 

� Budynek wyposażony w instalacje : 

▪ elektryczną : oświetlenia, gniazd wtykowych 

▪ wentylacji grawitacyjnej 

▪ wody 
  

1.5 CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWA , PROGRAM UŻYTKOWY – STAN 
ISTNIEJĄCY 
 
Powierzchnia użytkowa parteru :  
1.1 Korytarz    6,93 m2     
1.2 Pom. socjalne                  16,28 m2   
1.3 Szatnia              19,40 m2   
1.4 Garaż              41,92 m2   
1.5 Garaż                         42,50 m2   
 
Pow. użytkowa           127,03 m2 

 
Powierzchnia użytkowa strychu : 
2.1 Strych gospodarczy           25,57 m2     
2.2 Strych gospodarczy         114,13 m2   
   
Pow. użytkowa          139,70 m2 

 
 
 
 



 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  

 
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA – OPIS OGÓLNY  
  Projektuje się przebudowę, rozbudowę istniejącego budynku OSP Posada Jaśliska  
w miejscowości Posada Jaśliska, dz. nr. ewid 3447/1:  

� budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zewnętrznych zgodnych z planszą 
zagospodarowania terenu, budynek niski (N – do 12 m).  

� istniejący budynek przed przebudową oraz rozbudową niepodpiwniczony, 
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dach wielospadowy zgodnie z 
rysunkami architektoniczno – budowlanymi. 

� projektowana rozbudowa od strony północno – zachodniej o pomieszczenie techniczne 
oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a także 
przedsionek ppoż. Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dach o konstrukcji 
drewnianej – jednospadowy, nad pom. technicznym przedłużenie dachu istniejącego. 

� główne wejście do budynku a także wjazdy do części garażowej od strony północno – 
wschodniej.  

� Pom. dostępne tylko z zewnątrz (pom. techniczne) od strony południowo – zachodniej.  
 Zagospodarowanie działki obejmuje, oprócz usytuowania nowo projektowanego obiektu  
             (rozbudowy), zaprojektowanie komunikacji w nawiązaniu do istniejącego założenia 
             przestrzenno – funkcjonalnego : 

� budowa chodników wokół części budynku – nie wymagająca zgody na wykonanie 
prac budowlanych  
  

Projekt przebudowy polega na : 
� częściowej rozbiórce elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku  
� wyburzeń oraz zamurowań ścian, otworów 
� wykonanie prac budowlanych polegających na  zaprojektowaniu pomieszczeń do nowej 

funkcji pomieszczeń 
 

Projekt rozbudowy polega na: 
� rozbudowie istniejącego budynku od strony północno – zachodniej o pomieszczenie 

techniczne oraz od strony północno wschodniej o między innymi świetlicę, wiatrołap a 
także przedsionek ppoż. 

 
2.2 DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY  SKŁADA SIĘ Z 
INWENTARYZACJI I CZĘŚCI PROJEKTOWEJ : 

 
 1. Inwentaryzacja obiektu 
 2. Wykonanie projektu budowlanego : 
„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU OSP POSADA JAŚLISKA W 
MIEJSCOWOŚCI POSADA JAŚLISKA” na dz. Nr. ewid . 3447/1. 

 
2.3 FUNKCJA OBIEKTU : 
   
Parter : 

� strefa wejścia – przedsionek połączony ze świetlicą 
� świetlica wyposażona w krzesła, stoliki a także w szafki i regały, ponadto przewidziano 

zlew kuchenny  
� przedsionek ppoż pomiędzy garażem a projektowaną rozbudową budynku  
� sanitariaty: męski z muszlą oraz natrysk, dodatkowo przedsionek Wc wyposażony w 

dwie umywalki 
� szatnia dla strażaków 



� dwa pom. techniczne  
� dwa stanowiska postojowe dla samochodów 

 
2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI  
 

� Powierzchnia  zabudowy    198,28 m2 
� Powierzchnia użytkowa    156,47 m2 + strych gospodarczy 139,70 m2 
� Kubatura    1450,00 m3   

 
2.5 PROGRAM UŻYTKOWY  
 
Powierzchnia użytkowa parteru :  
- 1.1 Wc               1,30 m2 
- 1.2 Natrysk              1,70 m2 
- 1.3 Przedsionek Wc             7,06 m2 
- 1.4 Szatnia             11,51 m2 
- 1.5 Pom. gospodarcze/techniczne            7,56 m2 
- 1.6 Pom. techniczne             3,77 m2 
- 1.7 Garaż             41,92 m2 
- 1.8 Garaż                                   42,02 m2 
- 1.9 Przedsionek              2,25 m2 
- 1.10 Świetlica            34,84 m2 
- 1.11 Przedsionek              2,54 m2 
 
Pow. użytkowa                    156,47 m2 
 
Powierzchnia użytkowa strychu : 
2.1 Strych gospodarczy                     25,57 m2     
2.2 Strych gospodarczy                   114,13 m2   
   
Pow. użytkowa                    139,70 m2 
 
OPIS KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY : 
 
3.1. ZASADY KONSTRUKCYJNE : 
 
Ściany konstrukcyjne murowane z pustaków z betonu komórkowego, dach nad projektowaną 
rozbudową jednospadowy nad pozostałą częścią rozbudowy przedłużenie dachu istniejącego, 
konstrukcja dachu drewniana pokryta blachą trapezową na deskowaniu ażurowym. 
 
3.2. LOKALIZACJA OBIEKTU: 
 
 Obiekt znajduje się w III strefie śniegowej, w III strefie wiatrowej oraz w strefie o 
umownej głębokości przemarzania gruntu hz = 1,2m. 
 
3.4. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE I WODNE: 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463),  przedmiotowy obiekt budowlany zalicza 
się do I kategorii geotechnicznej w  prostych  warunkach gruntowych.  

 



Uwzględniając gabaryty budowli, poziom posadowienia, rozmiary wykopów, obiekt 
budowlany należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. 
 
 Wymagany jest nadzór geotechniczny przy wykonywaniu fundamentów, należy 
potwierdzić zgodność założeń z warunkami rzeczywistymi na budowie. Roboty 
fundamentowe i wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonywać w suchej porze roku, aby 
nie doprowadzić do nawodnienia warstw podłoża gruntowego.  
 
Projektowane fundamenty pod ściany w postaci ław fundamentowych. Minimalne posadowienie 
fundamentów nie może być mniejsze niż 1,20m poniżej poziomu terenu. Ściany fundamentowe 
monolityczne lub z  bloczków betonowych do poziomu chudego betonu zakończone wieńcem 
żelbetowym. Projektowane fundamenty zbrojone stalą  
A-III (34GS) – pręty nośne oraz stalą A-I (St3SX) – strzemiona. Ponadto należy bezwzględnie 
zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego ław a zwłaszcza w narożach budynku. Fundamenty 
należy wykonać z betonu klasy C16/20 (B20) na warstwie podkładowej o grubości 10cm z 
chudego betonu klasy C8/10 (B10). Przekroje poszczególnych fundamentów znajdują się na 
rzucie fundamentów K-1. 
 
3.5. ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE : 
 
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne należy wykonać z pustaków  z betonu komórkowego 
odmiany 600 o grubości 24 cm-ściany nośne oraz 12cm – ściany działowe. Wieńce żelbetowe 
zbrojone stalą A-III (34GS) – pręty nośne 4  #12, oraz stalą A-I (St3SX) – strzemiona Ø6 w 
rozstawie co 25 cm. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość zbrojenia podłużnego wieńców, 
szczególnie w ich narożach. Wieniec, stropowy, dachowy wykonać obwodowo na wszystkich 
ścianach nośnych. Rdzenie żelbetowe należy wykonać z gatunku oraz klasy stali jak dla 
wieńców. Przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych znajdują się na rysunkach w 
części konstrukcyjnej projektu. 

 
3.6. NADPROŻA 
Nadproża wykonać jako monolityczne żelbetowe wykonywane na miejscu z betonu klasy 
C20/25(B25) oraz prefabrykowane – stalowe w miejscu przekuć pod nowe otwory okienne oraz 
drzwiowe. Nadproża zbrojone podłużnie prętami ze stali klasy A-III (34GS) i poprzecznie 
strzemionami stali klasy A-l (St3SX). Długość oparcia nadproży na ścianie nie mniejsza niż 
25cm. 
 
3.7. SCHODY – NIE DOTYCZY  
   
  
3.8. STROPY –NIE PROJEKTUJE SIĘ NOWYCH STROPÓW 
 
 
3.9. KONSTRUKCJA DACHU 
  
 Dach o konstrukcji drewnianej, wsparty na murłatach i płatwiach. Konstrukcję dachu 
należy wykonać z drewna klasy C27. Sprzedawca drewna winień potwierdzić certyfikatem 
przedmiotową klasę drewna. Dach pokryty blachą trapezową na deskowaniu ażurowym. Więźbę 
drewnianą zabezpieczyć środkami przeciw grzybom i siniźnie, oraz pod względem p.poż. do 
stopnia trudno zapalności. Montaż rynien oraz rur spustowych wykonać w wybranym systemie. 
Średnice oraz rozmieszczenie rynien, rur spustowych zostały podane na rzucie dachu.   
 
 



3.10. PRZEWODY WENTYLACYJNE  
 
 Dla wentylacji pomieszczeń przyjęto wentylację wywiewną grawitacyjną zakończoną 
ponad połacią dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wszystkich sanitariatach należy 
wykonać wentylacją mechaniczną włączaną automatycznie przy użytkowaniu 
pomieszczenia/zintegrowaną z instalacją oświetlenia lub na czujnik ruchu. Do wentylacji 
nawiewnej wszystkich pomieszczeń służą okna rozszczelniane i nawiewniki okienne 
umieszczone w dolnej lub górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych 
zastosowano drzwi z kratką nawiewową dołem.  
  
3.11. IZOLACJE. 
 
Izolacja termiczna: 
ściany zewnętrzne : 

� styropian gr. 15 cm (EPS 70) ( min. λ=0,031 W/mK) , NRO, system ETICS, tynk 
silikonowy 

� wełna mineralna gr. 15 cm, NRO, system ETICS, tynk silikonowy 
� podmurówka - cokół ;  styropian gr. 12 cm (XPS),  

 
Dach : 

� docieplenie stopu w przestrzeni poddasza : maty z wełny skalnej , gr. 25 cm ,λ=0,39 
W/mK, , gęstość 40 kg/m3 

 
Posadzka : 

� posadzka na gruncie - parter , izolacja termiczna , płyty styropianu EPS 100-038, gr 10 
cm, 

 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych : 
 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych w węzłach 
sanitarnych i łazienkach wykonać na posadzkach izolacje z elastycznej mikrozaprawy 
uszczelniającej (szlamów elastycznych )  z wywinięciem jej na wys. do okładzin ceramicznych  , 
w innych pomieszczeniach np. ubikacje  min 15cm ponad posadzkę, a na ścianach izolacje pod 
okładziny ceramiczne do wys. 2m z płynnej folii. W naroża posadzki ze ścianą wkleić taśmę 
elastyczną uszczelniającą. 
 
Przeciwwilgociowe - izolacja  pionowa i pozioma : 
 Izolację poziomą na betonie podkładowym pod ławami fundamentowymi  wykonać 
stosując emulsję/dyspersje anionową, bezrozpuszczalnikową dwukrotnie, lub sztywne 
mikrozaprawy uszczelniające,  
            Izolację poziomą  

� część niepodpiwniczona : wykonać na betonie podkładowym stosując emulsję/dyspersje  
anionową lub masy bitumiczno-kauczukowe bezrozpuszczalnikowe dwukrotnie . 

 Izolacje pionowe  
� ściany fundamentowe - izolację wykonać z materiałów systemowych,  emulsji 

anionowych obustronnie, umożliwiających klejenie styropianu jako izolacji termicznej 
na masach bitumicznych bezrozpuszczalnikowych .  

 Ochronnie na gotowa izolacje termiczna przyklejoną do ściany piwnic zastosować folie 
kubełkową. 
 
 
Styropian XPS należy kleić na tej samej systemowej masie bitumicznej, przeznaczonej także do 
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ścian i fundamentów - na plackach i obwodowo. 
 



 Zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonywania powłok uszczelniających w 
pomieszczeniach mokrych, , we wszystkie narożniki pom. mokrych posadzka –ściana i naroża 
ścian wkleić taśmę uszczelniającą z kołnierzem siateczkowym. 
 Kratki ściekowe w pomieszczeniach mokrych zastosować z kołnierzem uszczelniającym, 
wklejanym w izolację ze szlamu, pod płytki –zalecany kołnierz miękki,  pozwalający uzyskać  
skuteczną ciągłość izolacji przeciwwodnej na posadzkach i zapobiegający przeciekaniu wody w 
warstwy posadzkowej i w ściany. 
 
3.12. POSADZKA 
 

� w zależności od funkcji pomieszczenia , wylewka cementowa, terakota lub wykładzina 
PCV 

 
3.13. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN, POZOSTAŁE WYKOŃCZENIA : 
 
Zewnętrzne: 

� docieplenie budynku styropian EPS 70-031 , gr. 15 cm w systemie ETICS, wykończenie 
ścian tynk silikatowy  

� podmurówka – tynk żywiczny drobnoziarnisty 
 
Wewnętrzne: 

� pomieszczenia mokre - pod okładziny ceramiczne tynki cementowe kat. III , powyżej 
okładzin tynki cem.-wap. kat IV, zatarte na gładko, maszynowy 

� pozostałe pomieszczenia tynk cem.-wap. kat IV –zatarty na gładko, maszynowy 
� w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi wykonać tynki 5 cm.  powyżej linii sufitu 

podwieszanego, stropów nie tynkujemy 
� w pomieszczeniach sanitarnych - płytki ceramiczne np. 20 x 25cm do wysokości 2,00 m, 

gładkie 
� malowanie ścian farbami dyspersyjnymi ( emulsyjnymi ) x2 z przygotowaniem 

powierzchni 
 
3.14. MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE. 
 

� elementy metalowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami 
wierzchniego krycia 

� więźbę drewnianą zabezpieczyć środkami przeciw grzybom i siniźnie, oraz pod 
względem p.poż, do stopnia trudnozapalności . 

 
3.15. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
Stolarka drzwiowa : 

� Drzwi wewnętrzne ościeżnice drewniane, skrzydła drewniane lub płytowe, pełne lub 
częściowo przeszklone 

� Drzwi o odporności ogniowej  – stalowe , profilowe zgodnie z oznaczeniami w części 
rysunkowej 

� Drzwi zewnętrzne AL , pełne lub przeszklone, z szybami bezpiecznymi szyba zew. 3.1.3 
, profil ciepły Umax =1,5 W/(m2*K)  

 
 
Stolarka okienna  

� stolarka okienna PCV, U (max)  =1,1 W / m2*K. 
� parapety wewnętrzne aglomarmur,  
� parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej,  gr. 0,7mm 



 
3.16. OBRÓBKI BLACHARSKIE. 
 
 

� rynny dachowe Ø 125 z PCV  
� rury spustowe Ø 100 z  PCV 

 
3.17. PŁYTKA ODBOJOWA  
 
Płytka odbojowa wokół budynku: 
Zaprojektowano płytkę odbojową wzdłuż części ścian zewnętrznych budynku OSP z kostki 
betonowej,  obrzeże trawnikowe 6x25cm na podsypce cementowo - piaskowej. 
 
Warstwy budowlane– płytki odbojowej : 

� kostka betonowa gr.6 cm , bezfazowa 
� podsypka cementowo - piaskowa , gr. 3 cm 
� pospółka gr. 15cm 
� geowłóknina gramatura 200g/m2 

� zagęszczone podłoże rodzime,  
 
 
3.18. ROBOTY DODATKOWE : 
 

� Wycieraczki wewnętrzne oraz zewnętrzne przy głównym wejściu . 

▪ wewnętrzna wycieraczka rypsowa – osuszająca , rolowana, osadzona w 
aluminiowych profilach nośnych, kolor szary, rama z kątownika aluminiowego 
20x15x2 , niski profil 12 mm, wpuszczana w płytki  

▪ zewnętrzna wycieraczka szczotkowa – czyszcząca , rolowana, osadzona w 
aluminiowych profilach nośnych, kolor szary, rama z kątownika aluminiowego 
20x15x2 , niski profil 12 mm wpuszczana w płytki 

 
4.1. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO – INSTALACYJNE : 
 
Projektowane pomieszczenia wyposażone w następujące instalacje wewnętrzne: 

� elektryczną: oświetlenia, gniazd wtykowych,  
� odgromową, 
� wod – kan.  
� ogrzewanie elektryczne 
� wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 

 
 

4.2. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 Nie dotyczy. W budynku nie będą przebywać osoby niepełnosprawne. 
 
 
4.3. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO: 
 

� strefy klimatycznej - III 
� głębokość przemarzania gruntu hz = 1,20m 
� strefa obciążenia śniegiem III  
� strefa obciążenia wiatrem III 

 



4.4  GROMADZENIE ODPADÓW STAŁYCH 
 
 Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. 

 Miejsce na gromadzenie odpadów stałych zaprojektowano w obrębie działki, na 
dotychczasowych warunkach. 

 
4.5. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
 Realizacja prac budowlanych przedmiotowego budynku wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, nie będzie wpływać na pogorszenie środowiska naturalnego.  
 
4.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH. 
 
 Nie dotyczy-w budynku zaprojektowano ogrzewanie elektryczne. 
 
4.7. EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI.  
 
 Przedmiotowy budynek nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających 
dodatkowych środków zaradczych. 

 
4.8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA. 
 
 Zastosowane przegrody budowlane spełniają wymagania izolacyjności cieplnej(Dz. U. 
2002, nr 75, poz. 690) oraz inne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
4.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII.  
 
 Przedmiotowy budynek spełnia wymagania izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii wg Rozporządzenia MSWiA poz. 878. 
 
5.1. BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY. 
 
Stosowane wyroby do budowy obiektu muszą posiadać: 

� aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem 
bezpieczeństwa „B” 

� dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczeń z nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, 
„O”) 

� deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą 
techniczną. 


