Projektowanie Architektoniczno-Konstrukcyjne
Przemystaw Sajdak
38-460 Jedlicze, ul. Rynek 4
Tel. 693-913-526
NIP: 684 248 71 06 REGON: 366 122 2

Inwestycja:

PROJEKT BUDOWLANY

Egz.
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU OSP POSADA
JASLISKA ZNAIJDUJCEGO SE NA DZIALCE NR EWID.
3447/1 W MIEJSCOWST| POSADA JALISKA.”

Kategoria obiektu: XVII

Adres inwestycji: POSADA JALISKA, GMINA JALISKA

DZIALKA NR 3447/1

Jednostka ewid.: JASLISKA

Obreb ewid.:

Inwestor:

POSADA JAISKA

GMINA JALISKA
38-485 JALISKA 171

Spis zawartdgci projektu budowlanego:

1. Strona tytutowa str. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu str.
3. Zahczniki do projektu str.

4. Projekt architektoniczno — budowlany str.

Projektanci:

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, brararchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzaay, brarta architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Dariusz Czaja

(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - sprawdgsj, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Piotr Kamieniec

Upr. nr — PDK/0230/POOS/12- projektant, specjériostalacje sanitarne

6. inz. Marian Erd

Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, beaninstalacje i sieci elektryczne

7. inz. Przemystaw Sajdak

- asystent projektanta, bramarchitektoniczna i konstrukcyjna

Projekt zawiera

kolejno ponumerowanych stron

Wrzesie2017 r.



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Egz.

Inwestycja: ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU OSP POSADA
JASLISKA ZNAJDUJCEGO SE NA DZIALCE NR EWID.
3447/1 W MIEJSCOWKT| POSADA JALISKA.”

Adres inwestycji: POSADA JALISKA, GMINA JALISKA
DZIALKA NR 3447/1

Inwestor: GMINA JALISKA
38-485 JAISKA 171

Projekt wykonat:

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, brararchitektoniczna

Wrzesia 2017 r.



Teczka zawiera:

1 - opis techniczny
2 - projekt zagospodarowania terenu - rysunek W §kz00

OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI / ZAMIERZENIA PROBKTOWEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Projektuje s przebudow, rozbudow istniegcego budynku OSP Posadalidka w
miejscowdci Posada Jiska, dz. nr. ewid 3447/1:

A budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zénznych zgodnych z plangz
zagospodarowania terenu, budynek niski (N —do L2 m

A istniegcy budynek przed przebudgw oraz rozbudow niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dadklogspadowy zgodnie z
rysunkami architektoniczno — budowlanymi.

A projektowana rozbudowa od strony pétnocno — zaciepanpomieszczenie techniczne
oraz od strony poinocno wschodniej oedry innymi $wietlice, wiatrotap a take
przedsionek ppo Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dadtormstrukcji
drewnianej — jednospadowy, nad pom. technicznyragdzenie dachu istniggego.

A glébwne wejcie do budynku a tade wjazdy do cgci garaowej od strony potnocno —
wschodniej.

A Pom. dosipne tylko z zewsgtrz (pom. techniczne) od strony potudniowo — zactejd
Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprécz usytuesvanwo projektowanego obiektu

(rozbudowy), zaprojektowanie komunjka@ nawigzaniu do istnigjcego zataenia
przestrzenno — funkcjonalnego :

A budowa chodnikéw wokot ezci budynku —nie wymagapca zgody na wykonanie
prac budowlanych

Projekt przebudowy polega na :
A czesciowej rozbiorce elementow konstrukcyjnych istgegigo budynku
A wyburzer oraz zamurowascian, otworow
4 wykonanie prac budowlanych polegajch na zaprojektowaniu pomieszazo nowej
funkcji pomieszcze

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istnigicego budynku od strony pétnocno — zachodniej o pemuzenie
techniczne oraz od strony pétnocno wschodniej edmy innymi swietlice, wiatrotap a

takze przedsionek ppo

Ponadto projektuje si
* przylacz kanalizacji sanitarnej
* bezodptywowy osadnikciekdw
* przeniesienie” istnigjcej szafy TP -ODREBNE POSTEPOWANIE

Przeznaczenie terenu zgodne z uchwat
Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 ma005, wypis i wyrys —
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r.



2. ORIENTACJA i SYTUACJA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Budynek obgty zakresem opracowania usytuowany jest na dzialice 3447/1w
miejscowdci Posada Jéiska. Przedmiotowy obiekt usytuowany zgodnie z npia
zagospodarowania terenu.

3. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z
OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH W _NIM _ZMIAN, W _TYM ADAPTACJI |
ROZBIOREK W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

A w obrbie dziatki obgtej opracowaniem znajdujecsistniegcy budynek OSP, ktory
podlega przebudowie i rozbudowie

budynek Domu Ludowego niegtly w niniejszym opracowaniu projektowym

istniejgce ogrodzenie dziafki

istniejgcy zjazd publiczny z drogi po stronie potnocnej

istniejgcy plac stanowjcy parking dla samochoddw wraz z niedily komunikacy

w obrebie terenu znajdujsi¢ sieci oraz przycza oraz urgdzenia instalacyjne

na w/w terenie wyspuje zielé niska /srednia / wysoka — pojedyncze drzewa i krzewy
czes$¢ dziatki obgtej opracowaniem pofaieta jest rglinnoscig trawiasgy

teren obgty opracowaniem posiada ksztait wieloboku , terlskp , zgodnie z plangz

zagospodarowania terenu.

- - - > > > -

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI :

a) projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu

« w zakresie urbanistyczno-architektonicznym dla wel@rojektowanej inwestyciji
przewiduje s} przebudow, rozbudow istniegcego budynku OSP Posadsliska w
miejscowdci Posada Jfiska, planowane zamierzenie inwestycyjne jest ngod
uchwal :

= Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 ma005, wypis i wyrys —
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r.

b) uradzenia budowlane zgzane z obiektami budowlanymi,

» plytka odbojowa wokét egci budynku

» bezodptywowy osadnikciekOw wraz z przyczem kanalizacyjnym

* miejsce na gromadzenie odpadéw komunalnych statyeiidzielony plac zlokalizowany
na dziatce inwestora, na dotychczasowych warunkach

c) uktad komunikacyjny,

A glébwne wejcie do budynku a tade wjazdy do cgci garaowej od strony potnocno —
wschodniej

A pom. dostpne tylko z zewstrz (pom. techniczne) od strony potudniowo — zached

A Dziatka nr 3447/1 olkja opracowaniem posiada dgstdo drogi publicznej poprzez
istniejgcy zjazd publiczny

A w obrbie dziatki znajduje siuktad komunikacyjny wraz z placem postojowym.



d) sieci uzbrojenia terenu / z przecivgpoowym zaopatrzeniem wodnym,

* przylacz kanalizacji sanitarnej — projektowany do projekdnego bezodptywowego
osadnikaciekow.

e przylacz wodocjgowy — istniejgcy, bez zmian — na przygzu wodocigowym
kolidujacym z projektowai rozbudovd nalezy wykona rure ochronn.

* przylacz gazowy- nie dotyczy.

* przylacz kanalizacji deszczowej wraz z przewodamie-dotyczy, woda opadowadrie
zagospodarowana na terenie dziatki nr 3447/1.

* przylacz elektroenergetycznyistniejcy, bez zmian.

e przeniesienie” istnigjcej szafy TP kolidujcej z planowanym otworem drzwiowym
planowanym od strony potnocno wschodniej.

e) uksztattowanie terenu i zieleni

4w bezpdrednim gsiedztwie projektowanej rozbudowy projektuje siwelacg terenu
pod projektowany obiekt, ptytk odbojows, pozostate uksztaltowanie terenu dziafki
pozostaje bez zmian.

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN 4 WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAd OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEV
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

A nie dotyczy

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

A teren obgty inwestycy nie znajduje siw obszarze eksploatacji gorniczej.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ4CYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR@EN DLA HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

A nie dotyczy



9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJ4CYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGR@EN DLA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej inwestycji wraz z infragturg towarzysaca, nie kedzie wplywa na
pogorszenigrodowiska naturalnego.

Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza pgeanic; terenu dla ktérego inwestor posiada
prawo do dysponowania na cele budowlane.

Zgodnie z Rozpordzeniem Rady Ministrow z dnia 11 listopada 2004rspawie okréenia
rodzajéw przedsivzig¢ mogcych znacico oddziatywd na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsizi¢cia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573), projektowdnaestycja nie kwalifikuje gi do inwestycji,
ktore mog negatywnie wplywa& na srodowisko. Inwestycja obfa opracowaniem nie wymaga
uprzedniego uzyskania decyzji @odowiskowych uwarunkowaniach na realizadpwestycji ani
sporzdzenia raportu o oddziatywaniu obiektudnadowisko. Ponadto na terenie etgin inwestycy nie
wystepuja chronione gatunki &in, zwierzt lub grzybow, o ktérych mowa w:

4 Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gaiwej zwierat

(Dz. U. nr 237 poz. 1419),

4 Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony daiwej raslin

(Dz. U. z 2012r. poz. 81),

4 Rozporadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie dziko wpsjacych

grzybéw obgtych ochror (Dz. U. nr 168 poz. 1765).

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAMCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA  OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBO
BUDOWLANYCH.

A nie dotyczy



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia:
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustazvginia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2013 poz. 1409 z poiejszymi zmianami).

2. Projektowany obiekt:
Przebudowa, rozbudowa budynku OSP Posad&kaw miejscowéci Posada Jtiska.

3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora:
Na dziatce nr 3447/1 oddej opracowaniem znajduje¢sbudynek remizy OSP Posadalidka
oraz budynek Domu Ludowego nietyj w niniejszym opracowaniu projektowym.

4. Istniejagca zabudowa dziatek gsiednich :
Zabudowa dziatekasiednich zgodna z planszagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie dziaiki :
Projektuje s przebudow, rozbudow istniegcego budynku OSP Posadalidka w
miejscowdci Posada Jiska, dz. nr. ewid 3447/1:

A budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zénenych zgodnych z plangz
zagospodarowania terenu, budynek niski (N —do L2 m

A istniegcy budynek przed przebudgw oraz rozbudow niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dadklogspadowy zgodnie z
rysunkami architektoniczno — budowlanymi.

A projektowana rozbudowa od strony pétnocno — zaciepanpomieszczenie techniczne
oraz od strony poinocno wschodniej oedry innymi $wietlice, wiatrotap a take
przedsionek ppo Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dadtormstrukcji
drewnianej — jednospadowy, nad pom. technicznyragdzenie dachu istniggego.

A glébwne wejcie do budynku a tade wjazdy do cgci garaowej od strony potnocno —
wschodniej.

A Pom. dosjpne tylko z zewsgtrz (pom. techniczne) od strony potudniowo — zactejd
Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprécz usytuesvanwo projektowanego obiektu

(rozbudowy), zaprojektowanie komunjka@ nawigzaniu do istnigjcego zataenia
przestrzenno — funkcjonalnego :

A budowa chodnikéw wokot ezci budynku —nie wymagapca zgody na wykonanie
prac budowlanych

Projekt przebudowy polega na :
A czesciowej rozbiorce elementow konstrukcyjnych istgegigo budynku
A wyburzer oraz zamurowascian, otworow
4 wykonanie prac budowlanych polegajch na zaprojektowaniu pomieszazo nowej
funkcji pomieszcze

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istnigicego budynku od strony péinocno — zachodniej o pemuzenie
techniczne oraz od strony pétnocno wschodniej edmy innymi swietlice, wiatrotap a

takze przedsionek ppo

Ponadto projektuje si
* przylacz kanalizacji sanitarnej
* bezodptywowy osadnikciekdw
e przeniesienie” istnigjcej szafy TP -ODREBNE POSTEPOWANIE




6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji:
W obrbie dziatki inwestora znajdaljsic sieci oraz przyicza a take urzdzenia instalacyjne.
Rodzaj oraz usytuowanie zgodne z plarszgospodarowania terenu.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:

Odlegtaci od granic zachowane zgodnie z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technych , jakimi powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie .

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
* Planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgoduelawvah:

= Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 ma005, wypis i wyrys —
znak: ZP. 6727.23.2016 z dnia: 22.03.2017 r.

9. Przewidywalny wptyw projektowanego budynku / bu@wli wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nimi zwiazanymi na tereny gsiednie:
Przedmiotowy budynek olly zakresem opracowania projektowego spetnia wymaga
ktérych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, w tym w lipkt 9 ustawy — Prawo Budowlane w
zakresie poszanowania, wystljace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnioterdsy
0s0b trzecich.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania:
Obszar oddziatywania projektowanego budynku wrarzzdzeniami technicznymi msei sic na
dziatce nr 3447/1 objej opracowaniem.

11. Uzasadnienie :
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 197#7Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z paniejszymi zmianami) pod pggiem ,,0bszar oddziatywania obiektu” najerozumie
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego podstawie przepisow ogbnych,
wprowadzajcych zwpzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowamiutym
zabudowy tego terenu.
Przepisy odibne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — PrBudowlane:
A Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dzz 2013 poz. 1409 z p. zm.)
A Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z p. zm.)

Lokalizacja projektowanego budynku zgodna jestzepisami Rozpogglzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawigrunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad@ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690. zm.) w zakresie usytuowania
jak rowniez warunkdw zacienienia i ochrony przeciwpoowej.



ZAt ACZNIKI
DO
PROJEKTU



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wrzesiéh 2017 r.

Nizej podpisany éwiadczamze projekt budowlanyPrzebudowa, rozbudowa budynku OSP Posada 3tiska
znajdujacego s¢ na dzialce nr ewid. 3447/1 w miejscovéoi Posada Jdliska”, Jednostka ewidencyjna:sliaka,
obreb ewidencyjny: Posadadliaka, Inwestor: Gmina dhska 171, 38-485 Jlska, wykonano zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, brararchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzaay, brarta architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Dariusz Czaja
(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - sprawdgsj, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Piotr Kamieniec
Upr. nr — PDK/0230/POOS/12- projektant, specjériostalacje sanitarne

6. inz. Marian Erd
Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, beaninstalacje i sieci elektryczne



Projektowanie Architektoniczno-Konstrukcyjne
Przemystaw Sajdak
38-460 Jedlicze, ul. Rynek 4
Tel. 693-913-526
NIP: 684 248 71 06 REGON: 366 122 2

Inwestycja:

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY

Egz.

,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU OSP POSADA
JASLISKA ZNAJDUJCEGO SE NA DZIALCE NR EWID.
3447/1 W MIEJSCOWKT| POSADA JALISKA.”

Adres inwestycji: POSADA JALISKA, GMINA JALISKA

Inwestor:

Projektanci:

DZIALKA NR 3447/1

GMINA JSLISKA
38-485 JAISKA 171

1. mgr inz. arch. Bartosz Gorczyca
(upr. Nr Rz/A-16/2011) - PK0314 - projektant, bramrchitektoniczna

2. mgr inz. arch. Wactaw Zima
Upr. Nr UAN-2-8346-234/87 - sprawdzay, braria architektoniczna

3. mgr inz. Tadeusz Prejsnar
Upr. Nr UAN-2A-8346-87/84 — projektant, bramkonstrukcyjno-budowlana

4. mgr inz. Dariusz Czaja

(upr.111/02) — PDK/BO/0171/03 - sprawdgsj, brarza konstrukcyjno-budowlana

5. mgr inz. Piotr Kamieniec

Upr. nr — PDK/0230/POQS/12- projektant, specjéiriastalacje sanitarne

6. inz. Marian Erd

Upr. nr — A-6491-1-1/80 — projektant, béaninstalacje i sieci elektryczne

7. inz. Przemystaw Sajdak

- asystent projektanta, bramarchitektoniczna i konstrukcyjna

Wrzesig 2017 r.



Teczka zawiera:

- Opis techniczny stanu istnaepgo
- opis techniczny stanu projektowanego

- rysunki stanu istniggego:
* rzut parteru
* rzut strychu
* rzut wiezby dachowej
* rzut dachu
* przekroj A-A
* elewacja potnocno - wschodnia
* elewacja potnocno - zachodnia
* elewacja potudniowo - wschodnia
* elewacja potudniowo - zachodnia

- rysunki stanu projektowanego:

* rzut parteru

* rzut strychu

* rzut dachu

* przekroj A-A

* przekroj B-B

* elewacja potnocno - wschodnia

* elewacja potnocno - zachodnia

* elewacja potudniowo - wschodnia
* elewacja potudniowo - zachodnia

rysunki konstrukcyjne:

* rzut fundamentow

* schemat konstrukcyjny parteru
* rzut wiezby dachowej

- opis + rysunki instalacji sanitarnej
- opis + rysunki instalacji elektrycznej

rys. |I-1
rys. -2
rys. |1-3
rys. I-4
rys. |I-5
rys. |-6
rys. |I-7
rys. -8
rys. I-9
rys. A-1
rys. A-2
rys. A-3
rys. A-4
rys. A-5
rys. A-6
rys. A-7
rys. A-8
rys. A-9
rysk-1
rys. K-2
rys. K-3



OPIS TECHNICZNY
1. CZESC 1 - INWENTARYZACJA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
* Przepisy Prawa Budowlanego i norm dotymzch projektowania - wizji lokalne;.
e Dokumentacja archiwalna udephiona przez Inwestora.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje st przebudow, rozbudow istniegcego budynku OSP Posadaslidka w
miejscowdci Posada Jiska, dz. nr. ewid 3447/1.

1.3 DANE OGOLNE

+ Powierzchnia zabudowy 161,48 m2
+  Powierzchnia uzytkowa 127,03 m2 + strych gospodarczy 139,70 m2
+ Powierzchnia catkowita 161,48 m2
4 Kubatura 1055,08 m3

1.4 OPIS OGOLNY BUDYNKU — STAN ISTNIEJCY

Budynek wolnostajcy, nie podpiwniczony, posiadaly parter + strych gospodarczy
uzytkowany jako budynek miejscowej OSP.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowea . Sciany zewstrzne -
jednowarstwowe oraz dwuwarstwowe -e&zowo ocieplone. Dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej pokryty blachtrapezow. Bryta budynku zwarta.

* Fundamenty :
sciany fundamentowe — betonowe, ¢ldkas¢ posadowienia ok. 1,20 m, izolacja
pozioma fundamentéw — 2x papa na lepiku asfaltowym

 Sciany zewretrzne i wewnetrzne
sciany zewgtrzne oraz wewgtrzne z pustakow betonowych oraz z cegly petnej
na zaprawie cem. - wap.

e Stropy
Strop nad parterem :
* monolityczny w postaci ptytyelbetowej gr. ok. 10 cm

» Klatki schodowe
Brak — komunikacja pomadzy poziomem parteru a strychu za pomoc
przystawnej drabiny zlokalizowanej w pom. 1.3 (smgt

» Posadzki :
wyktadzina PCV, terakota, wylewka betonowa w zatéci od funkcji
pomieszczenia



e Dach:
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryilachy trapezow na
deskowaniu azurowym

+ Stolarka okienna / drzwiowa :
okna drewniane
drzwi drewniane ptytowe, wrota do gavasystemowe

4 Tynki wewnetrzne : cementowo-wapienne

4 Tynki zewnetrzne
= Systemowe na siatce

4 Obraébki blacharskie :
= obrébki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej
= rynny dachowe oraz rury spustowe z PCV

4+ Dojazd i dojscie do budynku — istniejcy dojazd zjazdem publicznym po stronie
potnocnej

4 Przytacza:

= istniejgcy przyhcz energetyczny — kabel napowietrzny
= istniejgcy przyhcz wodocygowy

4 Budynek wyposaony w instalacje :
= elektryczn : cswietlenia, gniazd wtykowych
= wentylacji grawitacyjnej
= wody

1.5 CHARAKTERYSTYKA POWIERZCHNIOWA , PROGRAMA¥ TKOWY — STAN
ISTNIEJACY

Powierzchnia wytkowa parteru :

11 Korytarz 6,93 m2
1.2 Pom. socjalne 16,28 m2
1.3 Szatnia 19,40 m2
1.4  Gara 41,92 m2
15 Gara 42,50 m2
Pow. wtytkowa 127,03 m2

Powierzchnia uzytkowa strychu :
2.1  Strych gospodarczy 25,57 m2
2.2  Strych gospodarczy 114,13 m2

Pow. wytkowa 139,70 m2




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — OPIS OGOLNY
Projektuje si przebudow, rozbudow istniegcego budynku OSP Posadalizka
w miejscowdci Posada Jiska, dz. nr. ewid 3447/1.

A budynek po rozbudowie o maksymalnych wymiarach zén&nych zgodnych z plangz
zagospodarowania terenu, budynek niski (N —do L2 m

A istniegcy budynek przed przebudgw oraz rozbudow niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny ze strychem gospodarczym, dadklogspadowy zgodnie z
rysunkami architektoniczno — budowlanymi.

A projektowana rozbudowa od strony pétnocno — zaciepanpomieszczenie techniczne
oraz od strony poinocno wschodniej oedry innymi $wietlice, wiatrotap a take
przedsionek ppo Przedmiotowa rozbudowa jednokondygnacyjna, dadtorwstrukcji
drewnianej — jednospadowy, nad pom. technicznyragdtzenie dachu istniggego.

A glébwne wejcie do budynku a tade wjazdy do cgci garaowej od strony potnocno —
wschodniej.

A Pom. dosjpne tylko z zewsgtrz (pom. techniczne) od strony potudniowo — zactejd
Zagospodarowanie dziatki obejmuje, oprécz usytuesvanowo projektowanego obiektu

(rozbudowy), zaprojektowanie komunjkag@ nawigzaniu do istnigjcego zataenia
przestrzenno — funkcjonalnego :

A budowa chodnikéw wokot ezci budynku —nie wymagapca zgody na wykonanie
prac budowlanych

Projekt przebudowy polega na :
4 czesciowej rozbiorce elementow konstrukcyjnych istgegigo budynku
A wyburzer oraz zamurowascian, otworow
4 wykonanie prac budowlanych poleg@ajch na zaprojektowaniu pomieszazo nowej
funkcji pomieszcze

Projekt rozbudowy polega na:
4 rozbudowie istnigicego budynku od strony pdétnocno — zachodniej o pemuzenie
techniczne oraz od strony pétnocno wschodniej edmy innymi swietlice, wiatrotap a

takze przedsionek ppo

2.2 DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY SKtADA &l 7
INWENTARYZACJI | CZESCI PROJEKTOWEJ :

1. Inwentaryzacja obiektu

2. Wykonanie projektu budowlanego :
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA BUDYNKU OSP POSADA MISKA W
MIEJSCOWQSCI POSADA JASLISKA” na dz. Nr. ewid . 3447/1.

2.3 FUNKCJA OBIEKTU :

Parter :

4 strefa wejcia — przedsionek pgdzony zeswietlica

4 $wietlica wyposaona w krzesta, stoliki a tak w szafki i regaty, ponadto przewidziano
zlew kuchenny

4 przedsionek ppopomkdzy garaem a projektowanrozbudova budynku

A sanitariaty: mski z muszi oraz natrysk, dodatkowo przedsionek Wc wyposgt w
dwie umywalki

4 szatnia dla sttakow



4 dwa pom. techniczne
4 dwa stanowiska postojowe dla samochodéw

2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PO ZREALIZOWANIU IWESTYCJI

+ Powierzchnia zabudowy 198,28 m2

+  Powierzchnia uzytkowa 156,47 m2 + strych gospodarczy 139,70 m2

4+ Kubatura 1450,00 m3
2.5 PROGRAM WZYTKOWY
Powierzchnia wytkowa parteru :
-1.1 Wc 1,30 m2
-1.2 Natrysk 1,70 m2
-1.3 Przedsionek Wc 7,06 m2
-1.4 Szatnia 11,51 m2
-1.5 Pom. gospodarcze/techniczne 7836 m
-1.6 Pom. techniczne 3,77 m2
-1.7 Gara 41,92 m2
-1.8 Gara 42,02 m2
-1.9 Przedsionek 2,25 m2
- 1.10 Swietlica 34,84 m2
-1.11 Przedsionek 2,54 m2
Pow. wytkowa 156,47 m2
Powierzchnia wytkowa strychu :
2.1  Strych gospodarczy 25,57 m2
2.2  Strych gospodarczy 114,13 m2
Pow. wytkowa 139,70 m2

OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY :

3.1. ZASADY KONSTRUKCYJNE :

Sciany konstrukcyjne murowane z pustakow z betonmdaowego, dach nad projektowsan
rozbudowg jednospadowy nad pozosiatzescig rozbudowy przeditenie dachu istniggego,
konstrukcja dachu drewniana pokryta blattapezow na deskowaniuzairowym.

3.2. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Obiekt znajduje si w Il strefie sniegowej, w Il strefie wiatrowej oraz w strefie o
umownej g¢bokasci przemarzania gruntu hz = 1,2m.

3.4. FUNDAMENTY, WARUNKI GRUNTOWE | WODNE:

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospaditorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. nr 81, poz. Poz. 463)zedmiotowy obiekt budowlanyzalicza
sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkah gruntowych.



Uwzgledniajac gabaryty budowli, poziom posadowienia, rozmiary wkopow, obiekt
budowlany nalezy zaliczg¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Wymagany jest nadzor geotechniczny przy wykonywaniufundamentéw, naley
potwierdzi¢ zgodnad¢ zatazen z warunkami rzeczywistymi na budowie. Roboty
fundamentowe i wykopy szerokoprzestrzenne naky wykonywaé w suchej porze roku, aby
nie doprowadzic do nawodnienia warstw podt@a gruntowego.

Projektowane fundamenty pddiany w postaci taw fundamentowych. Minimalne pasaiénie
fundamentéw nie mi@ byé mniejsze ni 1,20m poniej poziomu terenuSciany fundamentowe
monolityczne lub z bloczkow betonowych do pozioohwdego betonu zakozone wiécem
zelbetowym. Projektowane fundamenty zbrojonegstal

A-lll (34GS) — prty nasne oraz stal A-l (St3SX) — strzemiona. Ponadto naldoezwzgédnie
zapewné ciggtos¢ zbrojenia podhanego taw a zwilaszcza w nasch budynku. Fundamenty
naleey wykona z betonu klasy C16/20 (B20) na warstwie podkladowgrubgci 10cm z
chudego betonu klasy C8/10 (B10). Przekroje poggidmgch fundamentow znajdujsic na
rzucie fundamentow K-1.

3.5.SCIANY ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE :

Sciany zewgtrzne oraz wewgtrzne naley wykona& z pustakow z betonu komdrkowego
odmiany 600 o gruldmi 24 cmsciany nédne oraz 12cm -$ciany dziatowe. Wigce zelbetowe
zbrojone stal A-lll (34GS) — pety nosne 4 #12, oraz stplA-1 (St3SX) — strzemiona @6 w
rozstawie co 25 cm. Nalg bezwzgédnie zapewrd ciggtos¢ zbrojenia podtanego wigécow,
szczegolnie w ich nasach. Wieniec, stropowy, dachowy wyk@énabwodowo na wszystkich
scianach nénych. Rdzeniezelbetowe nalgy wykon& z gatunku oraz klasy stali jak dla
wiencOw. Przekroje poszczegolnych elementéw konstruicyj znajduj sig na rysunkach w
czesci konstrukcyjnej projektu.

3.6. NADPROZA

Nadpraza wykon& jako monolitycznezelbetowe wykonywane na miejscu z betonu klasy
C20/25(B25) oraz prefabrykowane — stalowe w mieps@ekié pod nowe otwory okienne oraz
drzwiowe. Nadprga zbrojone podinie prtami ze stali klasy A-lll (34GS) i poprzecznie
strzemionami stali klasy A-l (St3SX). Diugfo oparcia nadprty na scianie nie mniejsza i
25cm.

3.7. SCHODY — NIE DOTYCZY

3.8. STROPY —NIE PROJEKTUJE #I NOWYCH STROPOW

3.9. KONSTRUKCJA DACHU

Dach o konstrukcji drewnianej, wsparty na murtatagtatwiach. Konstrukej dachu
naleey wykona z drewna klasy C27. Sprzedawca drewna wuirpetwierdzé certyfikatem
przedmiotovy klass drewna. Dach pokryty blaghrapezow na deskowaniuzarowym. Wezbe
drewniary zabezpieczy srodkami przeciw grzybom i sifmie, oraz pod wzgtlem p.pa. do
stopnia trudno zapaldoi. Montaz rynien oraz rur spustowych wykaha wybranym systemie.
Srednice oraz rozmieszczenie rynien, rur spustovigsiaty podane na rzucie dachu.



3.10. PRZEWODY WENTYLACYJINE

Dla wentylacji pomieszcze przyjgto wentylacg wywiewrg grawitacyjry zakaczory
ponad potae dachu zgodnie z obowdujagcymi przepisami. W wszystkich sanitariatach ngle
wykona:  wentylacjp mechaniczg wigczay  automatycznie  przy aytkowaniu
pomieszczenia/zintegrowanz instalaci oswietlenia lub na czujnik ruchu. Do wentylacji
nawiewnej wszystkich pomieszazestuza okna rozszczelniane i nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkov pomieszczeniach sanitarnych
zastosowano drzwi z kraghhawiewowy dotem.

3.11. IZOLACJE.

Izolacja termiczna:
sciany zewgtrzne :
A styropian gr. 15 cm (EPS 70) ( mik=0,031 W/mK) , NRO, system ETICS, tynk
silikonowy
A wetna mineralna gr. 15 cm, NRO, system ETICS, sjilikonowy
4 podmurdéwka - cokét ; styropian gr. 12 cm (XPS),

Dach :
A docieplenie stopu w przestrzeni poddasza : matyeinyskalnej , gr. 25 cm=50,39
W/mK, , gestasé 40 kg/m3

Posadzka :
A posadzka na gruncie - parter , izolacja termiczpiyty styropianu EPS 100-038, gr 10
cm,

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w pomezeniach mokrych :

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w ponreseniach mokrych w gztach
sanitarnych i tazienkach wykofiana posadzkach izolacje z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajcej (szlamdw elastycznych ) z wywgniem jej na wys. do oktadzin ceramicznych
w innych pomieszczeniach np. ubikacje min 15cmagdoposadzk a nascianach izolacje pod
oktadziny ceramiczne do wys. 2m z ptynnej folV nar@a posadzki zéciam wklei¢ tasmg
elastyczg uszczelnigjca.

Przeciwwilgociowe - izolacja pionowa i pozioma :

Izolacje poziomg na betonie podkitadowym pod tawami fundamentowymiykona
stosujpc emulsg/dyspersje anionoyy bezrozpuszczalnikayw dwukrotnie, lub sztywne
mikrozaprawy uszczelnigge,

Izolacg poziomg

A czes¢ niepodpiwniczona : wykordana betonie podkladowym stogajemulsg/dyspersje

anionow lub masy bitumiczno-kauczukowe bezrozpuszczalné&dwukrotnie .

Izolacje pionowe

A $ciany fundamentowe - izolacjwykona& z materiatbw systemowych, emulsji
anionowych obustronnie, umoviajacych klejenie styropianu jako izolacji termicznej

na masach bitumicznych bezrozpuszczalnikowych .

Ochronnie na gotowa izolacje termiczna przyklgjdo sciany piwnic zastosowafolie
kubetkows.

Styropian XPS nalg klei¢ na tej samej systemowej masie bitumicznej, przezmeae] take do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowyctcian i fundamentow - na plackach i obwodowo.



Zwroci¢ szczegolla uwag na doktadn& wykonywania powtok uszczelnigych w
pomieszczeniach mokrych, , we wszystkie naiki pom. mokrych posadzkaseiana i narea
scian wklet tasme uszczelniajca z kotnierzem siateczkowym.

Kratki sciekowe w pomieszczeniach mokrych zastosomvlotnierzem uszczelnigym,
wklejanym w izolag} ze szlamu, pod ptytki —zalecany kotnierzekki, pozwalajcy uzyska
skuteczg ciaggtos¢ izolacji przeciwwodnej na posadzkach i zapobiggaprzeciekaniu wody w
warstwy posadzkowej i ¥ciany.

3.12. POSADZKA

4w zalenaosci od funkcji pomieszczenia , wylewka cementowaaketa lub wyktadzina
PCV

3.13. TYNKI | OKEADZINY SCIAN, POZOSTALE WYKQVCZENIA :

Zewrptrzne:
4 docieplenie budynku styropian EPS 70-031 , gr. m5xcsystemie ETICS, wykmzenie
scian tynk silikatowy
4 podmuréwka — tynkywiczny drobnoziarnisty

Wewrgtrzne:

A pomieszczenia mokre - pod okfadziny ceramiczneitgeknentowe kat. Il , povagj
oktadzin tynki cem.-wap. kat 1V, zatarte na gtadk@szynowy

A pozostate pomieszczenia tynk cem.-wap. kat IV -fizate gtadko, maszynowy

A w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi wyKotyaki 5 cm. powyej linii sufitu
podwieszanego, stropow nie tynkujemy

A w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki ceramiczpe2® x 25cm do wysokoi 2,00 m,
gtadkie

A malowanie écian farbami dyspersyjnymi ( emulsyjnymi ) x2 z ymatowaniem
powierzchni

3.14. MALOWANIE | POWLOKI ZABEZPIECZAHCE.

4 elementy metalowe po oczyszczeniu i zabezpieczantiykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia

A4 wiezbe drewniam zabezpieczy srodkami przeciw grzybom i sifmie, oraz pod
wzgledem p.pé@, do stopnia trudnozapal§wm .

3.15. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa :
A Drzwi wewretrzne décieznice drewniane, skrzydta drewniane lub ptytowe,npelub
czesciowo przeszklone
A Drzwi o odpornéci ogniowej — stalowe , profilowe zgodnie z ozrer@ami w czsci
rysunkowej
A Drzwi zewretrzne AL , petne lub przeszklone, z szybami bezmgmi szyba zew. 3.1.3
, profil cieply Unax=1,5 W/(nf*K)

Stolarka okienna
4 stolarka okienna PCV, U (max) =1,1 W/ m2*K.
A parapety wewgtrzne aglomarmur,
4 parapety zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,7mm



3.16. OBROBKI BLACHARSKIE.

4 rynny dachowe @ 125 z PCV
A rury spustowe & 100 z PCV

3.17. PLYTKA ODBOJOWA

Ptytka odbojowa wokot budynku:
Zaprojektowano piyti odbojows wzdtwz czséci scian zewrtrznych budynku OSP z kostki
betonowej, obrze trawnikowe 6x25cma podsypce cementowo - piaskowe).

Warstwy budowlane— ptytki odbojowej :
4 kostka betonowa gr.6 cm , bezfazowa
4 podsypka cementowo - piaskowa , gr. 3 cm
4 pospotka gr. 15cm
*  geowl6knina gramatura 200g7m
A zagszczone podtee rodzime,

3.18. ROBOTY DODATKOWE :

+ Whycieraczki wewngtrzne oraz zewgirzne przy gtbwnym wegiu .

= wewretrzna wycieraczka rypsowa — osugzaj , rolowana, osadzona w
aluminiowych profilach nénych, kolor szary, rama zatownika aluminiowego
20x15x2 , niski profil 12 mm, wpuszczana w ptytki

= zewretrzna wycieraczka szczotkowa — czysgiez , rolowana, osadzona w
aluminiowych profilach nénych, kolor szary, rama zgtownika aluminiowego
20x15x2 , niski profil 12 mm wpuszczana w plytki

4.1. WYPOSZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE :

Projektowane pomieszczenia wypasiae w nasfpujace instalacje wewgtrzne:
4 elektryczn: oswietlenia, gniazd wtykowych,
4 odgromowvg,
4 wod — kan.
4 ogrzewanie elektryczne
4 wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

4.2. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWICH

Nie dotyczy. W budynku nieghla przebyw& osoby niepetnosprawne.

4.3. PROJEKT PRZYSTOSOWANO DO:

strefy klimatycznej - 1l

gtebokas¢ przemarzania gruntu b 1,20m
strefa obcizeniasniegiem Il

strefa obcizenia wiatrem Il

> - o -



4.4 GROMADZENIE ODPADOW STALYCH

Nie przewiduje s w budynku urgdzen na nieczystéri i odpady state.

Miejsce na gromadzenie odpaddéw statych zaprojekb@vw obe¢bie dziatki, na
dotychczasowych warunkach.

4.5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Realizacja prac budowlanych przedmiotowego budynkwaz 2z infrastruktuy
towarzyszca, nie kedzie wpltywa na pogorszenigrodowiska naturalnego.

4.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH.

Nie dotyczy-w budynku zaprojektowano ogrzewanekel/czne.

4.7. EMISJA HAL ASU ORAZ WIBRACJL.

Przedmiotowy budynek nie emituje szczegodlnych d@tai wibracji wymagajcych
dodatkowychsrodkéw zaradczych.

4.8. 0SZCZDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA.

Zastosowane przegrody budowlane spedni@ymagania izolacyjni cieplnej(Dz. U.
2002, nr 75, poz. 690) oraz inne wymagania 9&re w zagczniku do rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmiegiago rozporgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie.

4.9. WYMAGANIA DOTYCZCE OSZCZDNOSCI ENERGII.

Przedmiotowy budynek spetnia wymagania izolac§gnaieplnej i innych wymaga
zZwigzanych z oszezindscia energii wg Rozporgdzenia MSWIA poz. 878.

5.1. BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY.

Stosowane wyroby do budowy obiektu myuppsiada:
A aproba¢ techniczp, obowpzkowy certyfikat zgodn&i i oznaczenie znakiem
bezpieczéstwa ,B”
A dobrowolny certyfikat zgodrigi i oznaczé z nadanymi znakami zgodéw (,PN”, ,E”,
40"
A deklaracg zgodndci z obowizujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprapat
techniczn.



