WOJT GMINY JEMIELNO

GMINNY PROGRAM
GOSPODARKI WODNO-
SCIEKOWEJ

na lata 2008 —2013

Wersija Il Wariant POSREDNI
05.11.08

LISTOPAD, 2008

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
<"ie¢;> (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno

OPRACOWALIL:

dr hab. inz. Wojciech Halicki
mgr inz. Aneta Swigon

mgr inz. Artur Zajac

2020 .

LN
s A

=S

b

WYKONAWCA

INSTYTUT EKOLOGII STOSOWANEJ
Skérzyn 44 A, 66-614 Maszewo
(068) 391-44-85, 0-691-506-213

www.les.zgora.pl; instytut@ies.zgora.pl

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
(068) 3914485,0-691506213, instytut @ies.zgora.pl




____Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno __ 3

SPIS TRESCI
L Podstawowe informacje dotyczace programu gminy Jemielno 6
1.1 WWSEED .ot ettt ettt a e ettt s s e st e eanes 6
1.2 Przedmiot, cel i Zakres OPrACOWANIA...................c..ccooeveuiriniiiiiniieieieinieeet ettt 7
1.3 Informacje ogolne 0 gminie JEMIEIno.....................c.ccccoocueiuieieoeiniiiiiieieie ettt 8
II.  Analiza gospodarki wodno - Sciekowej gminy Jemielno 10
2.1 Jakosé wod oraz stan gospodarki wodno-sciekowe.....................
2.1.1 Wody powierzchniowe, podziemne, zaopatrzenie w wode
2.1.2  GOSPOAATKA SCICKOWG ...ttt et e sae bt e bt et e st e seassesasensseennas
2.2 Ochrona srodowiska wodnego i wynikajqce z niej priorytety ekologiczne dla gospodarki sciekowej
15
2.3 Bilans sciekow oraz tadunkow ZanieCzySTCZEN. ..........cc..ceeeuevueeceeneeniiniieciieeeseeee et 18
2.3.1  Zatozenia do obliczen przy wykonywaniu bilansu sciekow i tadunkow zanieczyszczen .18
2.3.2  Bilans Sciekow i adunkow Z2anieCTYSICTON ......eeeerueruerieeeieniiieeieietesie ettt 18
24 Ocena oddziatywania obecnej gospodarki sciekowej gminy Jemielno na jakosé wod..................... 20
II1. Proponowany sposéb rozwigzania gospodarki $ciekowej w gminie Jemielno 22
3.1 Charakterystyka ekonomiczna trzech proponowanych wariantow rozwiqzania gospodarki
Sciekowej na terenie gminy JEMIEINO. ..................c..cccooiiieoieiieieiieeeeeee ettt ettt 22
3.1.1  Zatozenia do obliczen kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych
3.1.2 WAFIANE I ...ttt ettt ettt e bt et e e bt e e st e st e e sabtesateeeabaeenabeeeas
3013 WATIANE TL ...ttt st e et ettt et et e e e b en
3 dcd WATIANE L.ttt sttt et sttt et enbe et e saee b en
3.2 Porownanie aspektow ekonomicznych, ekologicznych i spotecznych w odniesieniu do
przedstawionych wariantow gospodarki sciekowej w gminie Jemielno......................cccccovevovvveninceecnneannne. 36
3.2.1  Zestawienie kosztow inwestycyjnych, eksploatacyjnych i kosztow oczyszczania 1 m3 sciekow dla
IFZECH WATIAIIOW. ...ttt ettt e te e sa e et e st e bt e st e s sbesteeabessbesabeeaseenbeenseenseenseanseanseesseenseens 36
3.2.2  Porownanie aspektow ekologicznych proponowanych Warianiow .................ceeeeeeccrveeceneeeeenenne 38
3.2.3  Porownanie aspektow spotecznych proponowanych WariGniow .................cecceceereeecrvenenseeeenenne 39
3.3 Wybor rozwiqzania najbardziej korzystnego ze wzgledow ekonomicznych ekologicznych i
SPOTECTILYCH. ...ttt etttk e at et st e ae et ea e ettt eeat ettt eae et et e ae st ententeeheeneenee 40
Iv. Wariant posredni — do realizacji 41
4.1 Charakterystyka poszczegoInych ZIEWRi ...................cccccooiniiiiiiiniiintiieiee et 41
Aodid  ZIEWRIA AT T oo et e et et ettt et e sa e bt et b bbb nanes 41
Bo1.2 ZIEWRIA NT 2 ..ot e et ettt et et e a e bbbt bt et naes 42
Ao1.3 ZIEWRIA RT3 ..ottt et et ettt et e sa e bttt e b bbbt 42
4.2 Charakterystyka ekonomiczna wariantu posredniego rozwiqzania gospodarki sciekowej na terenie
BIMINY JEMIEINO. ...ttt ettt et ettt b e bt et s b s bt asea b et st st e et e b eneeas
4.2.1  Zatozenia do obliczen kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych .
4.2.2  ZIeWRIA NF 1 — JEMUEEINO ...ttt ettt e sae et e st e be e st e st e saesaseenseennas
4.2.3  ZIEWRIA NF 2 — DASZOW ..ottt et ettt ate e ae e et ebeesaeeebeeestensaenssesnsensseensas
4.2.4  ZIeWNIA NF 3 — LUDOSZYCE .eeveeeeeeeeeeeieeeeeeeiieesteeetteesteeestvaesteessseeasssaessssaesssaesnssesssssaessseesassens
4.2.5  Zestawienie kosztow inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych dla wszystkich zlewni. ...................... 50
4.3 Charakterystyka technologiczna planowanej oczyszczalni w Jemielnie ........................cccceucueencn... 50
4.4 Opis technologii oczyszczania sciekow w oczyszczalniach przydomowych ...................................... 52
IV. Harmonogram realizacji programu na lata 2008 — 2013 55
0N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo

ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




__ Gminny Program Gospodarki Wodno—SCiekowej dla Gminy Jemielno __ 4

V. Podsumowanie 59
(U Y /7 e Tord 1 o TSR PUU USRI 59
SPIS TABEL
Tabela 1 Wykaz miejscowos$ci gminy JEmielno ............cceeveeviiiiiiiiieiniiiiiiieeeee e 8
Tabela 2 Struktura uzytkowania gruntéw w gospodarstwach rolnych w gminie Jemielno ....... 9
Tabela 3 Ocena jakosci wdd rzeki Odry w 2006r na obszarze Gminy Jemielno.................... 10
Tabela 4 Srodowisko wodne gminy JEMIEINO ............cooeveveveererrieeeeseeeeeeeeeees e 13
Tabela 5 Najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do
WO TUD dO ZIBIMN ...ttt et e 16
Tabela 6 Liczba ludnosci i liczba posesji na terenie gminy Jemielno............cceeeceveeenieenennnes 19
Tabela 7 Zestawienie bilansu tadunkow zanieczyszczen ludno$ci gminy Jemielno .............. 19
Tabela 8 Zestawienie wskaznikow oraz kosztéw jednostkowych ..........ccooecveiiieiiiiiiniienennnes 22
Tabela 9 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow ................ 24
Tabela 10 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu [ (oczyszczalnia centralna 1)......... 25
Tabela 11 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu I (oczyszczalnia centralna II)......... 26
Tabela 12 Koszty eksploatacyjne dla wariantu L...........cccccoovviiiiiiiniiniiiiiiee e 27
Tabela 13 Zestawienie danych niezbgdnych do okreslenia szacunkowych kosztéw wariantu 11
............................................................................................................................................. 29
Tabela 14 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu I..........c..oovviiiiiiieiiiniiiiiiineeenennns 30
Tabela 15 Koszty eksploatacyjne dla wariantu IL............ccoooviiiiiiiiininiiniieeeeeee e 31
Tabela 16 Zestawienie ilosci mieszkancéw w poszczegélnych miejscowosciach, ilos¢ i koszt
przydomowych 0czyszczalni SCIEKOW........cuvuiiiiiiiiiiiiiiieiee et 33
Tabela 17 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu II..............ococoiviieeiiinniiiiinnennennn. 34
Tabela 18 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu III (budowa systemem
Fodo T o JoTs F21 {74 7411 ) PP URPPPPRRRR 34
Tabela 19 Szacunkowe koszty eksploatacyjne do wariantu I .............cccooooiiiiiiiiiniin e, 35
Tabela 20 Szacunkowe koszty oczyszczania 1 m3 §CIEKOW.......ccueeiieiiiiiiiiiiiieeieeeeeee e 37
Tabela 21 Zestawienie wskaznikéw oraz kosztow jednostkowych .........coccceeiiiiiiiiiiiinnnis 42
Tabela 22 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow............... 43
Tabela 23 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 1 - Jemielno.............cccceeeeeeeennnes 44
Tabela 24 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 1 — Jemielno ...........ccoeeceeieniiiiniiiiieeniieeeee 45
Tabela 25 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow............... 46
Tabela 26 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 2 — DaszOw.........cc.ccccueeeeieeeeennes 46
Tabela 27 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 2 — DaszOW .........cccceeeveiiiiiiiiiiieeeieeeeieee e 47
Tabela 28 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow............... 48
Tabela 29 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 3 — Luboszyce ..........cccccceveernnnee 48
Tabela 30 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 3 — Luboszyce.........cccoecueeeiiniieeiinicieniienenne 49
Tabela 31 Koszty inwestycyjne dla wszystkich ZIeWni............c..uevieeririiniiiiiiieeeeiniiieeee e 50
Tabela 32 Koszty eksploatacyjne dla wszystkich zIewni..........cccccevviiiiiiiiiiiiiniiiiniieeee 50

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl

N\ Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
< ICQ’




SPIS ZALACZNIKOW

Zatqcznik 1. Graficzny uklad koncepcji - Wariant posredni — do realizacji

__Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno __

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
(068) 3914485,0-691506213, instytut @ies.zgora.pl

)




____Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno __ 6

I.  Podstawowe informacje dotyczace programu gminy Jemielno

1.1 Wstep

18 lipca 2001 r. Sejm RP uchwalil ustawe Prawo wodne, ktora to ustawa zajmuje si¢
catoksztaltem zagadnien dziedziny gospodarki wodnej, bedacej czgscia gospodarki
narodowej. Zgodnie z art. 1 Prawa wodnego gospodarowanie wodami ma by¢ realizowane
zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Zasada ta bgdzie obowigzywata przy tworzeniu
warunkéw korzystania z wdd, ochronie wdd i zarzadzania zasobami wodnymi. Adresatem
unormowan prawnych zawartych w owej ustawie sg wlasciciele wéd, jej uzytkownicy oraz
organy administracji publicznej. Celem przyjecia wskazanych w ustawie rozwiazan prawnych
jest osiagnigcie dobrego stanu ekologicznego wod na terenie naszego kraju. Jednocze$nie
wlasciwa gospodarka wodna musi opiera¢ si¢ o przemys$lana i nowoczesna gospodarke
$ciekami. Analizujac istniejace problemy zagospodarowania $ciekéw w rejonach wiejskich i
ochrong terenéw cennych ekologicznie nalezy okresli¢ kierunki rozwoju gospodarki $ciekami
dla tychze terenow.

Obowiazek rozwiazywania tychze probleméw spoczal na barkach organéw
samorzadowych. Wola ustawodawcy przy tworzeniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw z 7 czerwca 2001r. byto powierzenie tych zadan
gminie. To wlasnie ona ma decydowac o kierunkach rozwoju sieci w studium uwarunkowan i
kierunkéw  zagospodarowania  przestrzennego gminy 1 W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Jednak wspomniane wcze$niej nowe Prawo wodne dopuszcza, ze w aglomeracjach do
2000 mieszkancow nie ma obowiazku budowy sieci kanalizacyjnej pod warunkiem
zastosowania innych systemOw oczyszczania, ktére zapewnia osiagnigcie efektu
ekologicznego podobnego do sytuacji, w ktérej wybudowano by kanalizacj¢ i oczyszczalnie
sciekow.

Niniejsze opracowanie ma wlasnie na celu zobrazowanie realnego kierunku rozwoju
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Jemielno, realnego pod wzgledem

ekonomicznym, ekologicznym i spotecznym.

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej (na

lata 2008-2013)

Celem niniejszego opracowania jest:

charakterystyka istniejacej gospodarki S$ciekowej na terenie gminy Jemielno,
zinwentaryzowanie zrédel zanieczyszczen na terenie gminy

analiz¢ mozliwych wariantéw gospodarki wodno-§ciekowej pod wzgledem
ekologicznym, ekonomicznym i spotecznym,

przygotowanie programu inwestycyjnego okreslajacego optymalny kierunek rozwoju

gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Jemielno

W zakres opracowania wchodza nastgpujace elementy:

analiza stanu istniejacej gospodarki wodno-§ciekowej

bilans §ciekdw bytowo-gospodarczych

bilans tadunkéw zanieczyszczen z wyzej wspomnianych $ciekow

analiza jako$ci wdd gruntowych na terenie gminy

analiza techniczno-ekonomiczna przedstawionych wariantéw rozwiazania gospodarki
wodno-$ciekowe;j

analiza ekonomiczna przedstawionego rozwiazania gospodarki wodno-§ciekowej
analiza ekologiczna przedstawionych wariantéw gospodarki wodno-$ciekowe;j

opracowanie harmonogramu dziatan na lata 2008-2013

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
‘ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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1.3 Informacje ogolne o gminie Jemielno

Gmina Jemielno polozona jest w potnocnej czgsci wojewddztwa dolnoslaskiego, w
powiecie gérowskim. Graniczy z gminami:

- od p6inocnego — zachodu z gming Niechlow,

- od péinocnego — wschodu z gming Gora,

- od wschodu z gmina Wasosz,

- od potudniowego — zachodu z gming Rudna,

- od potudnia z gming Winsko.

Powierzchnia gminy wynosi 123,8 km*tj. 0,6 % powierzchni wojewdédztwa.
Rozktad gruntéw w gminie przedstawia si¢ nastgpujaco:

- uzytki rolne — 37 %,

- uzytki lesne — 43 %.
Gmina liczy 3137 mieszkancéw. Gegstos¢ zaludnienia wynosi 25,3 oséb na km®. Na terenie
gminy znajduje si¢ 20 soteckich miejscowosci (tabela 1). Siedziba wiadz gminy jest wie$

Jemielno.

Tabela 1 Wykaz miejscowosci gminy Jemielno

Lp. Miejscowos¢
1. Bieliszow
2. Ciechanéw
3. Cieszyny
4. Choragwice
5. Daszow
6. Irzadze
7. Jemielno
8. Kietlow
9. Luboszyce Male
10. Luboszyce
11. Lubéw
12. Leczyca
13. Ostowice
14. Piotrowice Male
15. Piskorze
16. Psary
17. Smolne
18. Sleszow
19. Uszczondéw
20. Zdziestawice

Zrodto: Urzqd Gminy Jemielno , 2008

o\ Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
ICS (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




__Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno __ 9

Tabela 2 Struktura uzytkowania gruntow w gospodarstwach rolnych w gminie Jemielno

Rodzaj uzytkow Powierzchnia
ha %
Grunty orne 4539 36,63
Laki 576 4,65
Pastwiska 641 5,17
Sady 17 0,14
Lasy i grunty le$ne 5342 43,12
Tereny zadrzewione i zakrzewione 11 0,09
Grunty pod wodami 212 1,72
Uzytki kopalne 11 0,09
Tereny komunikacyjne 337 2,72
Tereny rolne zabudowane 264 2,13
Nieuzytki 264 2,13
Tereny pozostate 176 1,42
Razem 12390 100,0

Zrodto: POS dla gminy Jemielno, (na lata 2004-2007)

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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II. Analiza gospodarki wodno — Sciekowej gminy Jemielno

2.1 Jakos$¢ wod oraz stan gospodarki wodno-$ciekowej

2.1.1 Wody powierzchniowe, podziemne, zaopatrzenie w wode

Wody powierzchniowe

W obrebie gminy Jemielno brak jest wigkszych zbiornikéw powierzchniowych waéd
stojacych.

Obszar gminy znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie rzeki Odry, ktéra stanowi granicg
z gming Rudna na odcinku 18 kilometréw. Jej dolina to w przewazajacej czgsci tereny
zalewowe. Wzdluz brzegu ciagnie si¢ wat przeciwpowodziowy. Tylko obszary niskiej terasy
zalewowej odwadniane sa bezposrednio do Odry. Wigkszo$¢ terenu odwadniana jest poprzez
cieki bedace doptywami Baryczy (prawy doptyw Odry), a wigc: Tynice, Swiernig oraz Kanat
Uszczonowski. Obszar teraz charakteryzuje si¢ minimalnymi spadkami, stad liczne zakola i
Starorzecza.

Z badan przeprowadzonych przez Wojewddzki Inspektorat Srodowiska we Wroclawiu
wynika, ze stan wéd Odry na przetomie lat 2004-2006 nieznacznie si¢ poprawia (z IV na III
klasg na odcinku powyzej miejscowosci Scinawa ), natomiast ponizej ujécia Baryczy

wskazniki fizyko-chemiczne mie$city si¢ w normach dla klasy III.

Tabela 3 Ocena jakosci wod rzeki Odry w 2006r na obszarze Gminy Jemielno

WSKAZNIKI JAKOSCI WODY POWYZEJ SCINAWY | PONIZEJ UJSCIA BARYCZY
330 KM 382,5 KM
Tlen rozpuszczony I 1
BZT5 11 III
ChZT-Mn 1 I
Amoniak 11 III
Azot Kjeldahla I I
Azotany I I
Azotyny I 11T
Azot ogblny I I
Fosforany 1I II
Fosfor ogélny II II
7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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Przewodno$¢ w 20 °C I I
Substancje rozpuszczone I v
Zasadowo$¢ og6lna I I
Siarczany II II
Chlorki I v
Fenole (indeks fenolowy) II I

Liczba bakterii grupy coli typu katowego A% v
Liczba bakterii grupy coli v I
Odczyn I 1

Zrédto: WIOS we Wroctawiu,

Jak przedstawia powyzsza tabela, najbardziej niekorzystnie wyglada stan
bakteriologiczny Odry. Kiedy wigkszos¢ parametréw fizyko-chemicznych wody miesci w
przedziale 11 i III klasy, to parametry sanitarne klasyfikuja si¢ $rednio wokdét IV klasy. Ten
niekorzystny stan sanitarny Odry jest po czgsci powodowany odprowadzaniem do wdéd
sciekéw oczyszczonych, ktére mimo ich oczyszczenia zawieraja znaczne ilo$ci bakterii
chorobotwérczych, wiruséw i grzybéw. Scieki nie oczyszczone jak choéby z gminy Jemielno

nie sa w ogodle odprowadzane do Odry oraz jej doptywow.

Tynica — lewobrzezny doptyw Baryczy o catkowitej dlugosci 13,8 km, z czego odcinek
11,8 km przeptywa przez teren gminy obnizeniem dolinnym Odry. Jest to teren zalewowy.
Dorzecze Tynicy to w potowie lasy i tereny rolnicze. Brak danych dotyczacych jakosci wody.

Swiernia (Kanat Gryzyca) - lewobrzezny doptyw Baryczy. Jej catkowita dtugo$é wynosi
nieco ponad 27 km, z czego odcinek 13,45 km znajduje si¢ na terenie gminy. Swiernia ptynie
przez tereny zalewowe. Jest ciekiem uregulowanym. Na temat jako$ci wody brak danych.

Kanat Uszczonowski - lewobrzezny doptyw Baryczy o dtugosci 16,1 km, z czego 12,59
km znajduje si¢ na terenie gminy. Plynie przez tereny zalewowe w obnizeniu dolinnym Odry.

Jest ciekiem uregulowanym. Brak danych na temat jakos$ci wody.

Wody podziemne

Na terenie gminy Jemielno wystgpuja wody czwartorzedowe, ktére tworzy poziom
gruntowy reprezentowany przez pradoling barycko-glogowska. Wystepuje on w catym
obnizeniu dolinnym, zajmujac péinocny fragment gminy. Cechuje go duza zmienno$¢ rezimu

oraz zmienne w czasie warunki zasilania i drenazu. Wynika stad duze zréznicowanie

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
‘ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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migzszo$ci warstw nawodnionych. Pradolina barycko-glogowska w czgSci objeta jest
najwyzsza ochrona. W niektoérych tylko miejscach wody te sa przykryte warstwami glin i
itéw, stad wazne jest, aby na terenie pradoliny skutecznie oczyszcza¢ Scieki z substancji
biogennych. Generalnie na terenie gminy wody podziemne zalegaja dos$¢ ptytko pod
powierzchnig terenu, w tabeli 4 pokazano $rednia glebokos¢ zalegania wod gruntowych na
terenie miejscowosci. Ten w miar¢ wysoki poziom wod gruntowych zwiazany jest z faktem,
ze okoto 50 % miejscowosci gminy lezy w dolinie Odry, gdzie z reguly wody gruntowe
zalegaja bardzo plytko pod powierzchnia terenu. Pozostale miejscowosci jak Jemielno
Leczyca czy Psary leza w obnizeniach terenowych, do ktérych naplywa woda gruntowa z
obszar6w wyzej polozonych wokot tych miejscowosci. Ta niewielka gleboko$¢ zalegania
wod gruntowych sprawia, ze wody te nie sa dostatecznie chronione przez grunt, §wiadcza o
tym podwyzszone st¢zenia szczegdlnie azotanéw w wodach ze starych studni. Gtownym
zrédlem azotandw sa Scieki odprowadzane w sposob niekontrolowany do gruntu na terenie
wszystkich osiedli. W tej cze$ci gminy, gdzie dominuja grunty rolne a w szczegdlnosci grunty
orne, znaczacy wpltyw na jako$¢ wdd podziemnych ma réwniez rolnictwo, ktére obecnie
prawie w calo$ci nastawione jest na wykorzystanie nawozéw mineralnych. Udzial
przyjaznych dla wéd nawozow organicznych stanowi jedynie nieznaczna ilo$¢, co
spowodowane jest spadkiem produkcji zwierzgcej. Natomiast w zalesionej srodkowej czgsci
gminy nie wystgpuje znaczace zagrozenie wod gruntowych i tam jakos¢ wod gruntowych jest
najlepsza. Najpowazniejszy problem jaki tyczy si¢ wéd podziemnych zwigzany jest z ich
nieustannym obnizaniem si¢. W czasie ostatnich kilkudziesigciu lat poziom wod obnizyt si¢ w
gminie Jemielno miejscami o ponad 1 m. Skutkiem tego jest osuszenie znacznych obszaréw
gminy, nawet terendw polozonych w dolinie Odry, wiele rowéw przestalo prowadzi¢ wody,
licznie wystepujace starorzecza zmniejszaja swoja powierzchni¢ i zarastaja. Coraz bardzie

brak wody w gruncie daje si¢ odczuwaé w rolnictwie.
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Tabela 4 Srodowisko wodne gminy Jemielno
MIEJSCOWOSC | GLEBOKOSC ZALEGANIA WOD PRZYNALEZNOSC I | I

GRUNTOWYCH [M P.P.T] MIEJSCOWOSCI DO ZLEWNI

Bieliszéw 2 Odra - -
Ciechanéw 1 Odra - -
Cieszyny 1 Barycz -+
Choragwice 2 Barycz -+
Daszéw 1 Barycz - |+
Irzadze 2 Barycz + | -
Jemielno 2 Barycz + | -
Kietléw 2 Barycz -+
Luboszyce 2 Barycz + | -
Luboszyce Mate 1 Barycz + | -
Lubéw 2 Barycz + | -
Leczyca 1 Barycz + | -
Ostowice 5 Barycz -+
Piotrowice Male 5 Barycz -+
Piskorze 2 Odra + | -
Psary 2 Barycz -+
Smolne 2 Odra - -
Sleszéw 2 Barycz -+
Uszczonéw 1 Barycz + | -
Zdziestawice 1 Barycz -+

I - wody majace najwigkszy wptyw na Odrg
II — wody majace $redni wptyw na Odrg
[T — wody majace najnizszy wptyw na Odr¢

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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Poniewaz wigkszo$¢ wod podziemnych z gminy Jemielno trafia sptywem
podziemnym i powierzchniowym do Odry , podano w tabeli 4 oprécz glgbokosci zalegania
woOd podziemnych pod powierzchnig terenu réwniez wplyw tych wéd na jakos¢ Odry. Jezeli
przyjmie sig, ze gtéwnym celem gospodarki Sciekowej ma by¢ ochrona wod Odry, to z tabeli
tej wynika, w ktérych z miejscowosci powinna by¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzywana
gospodarka Sciekowa.

Zaopatrzenie w wode

Obecnie wszystkie miejscowos$ci na terenie gminy sa zwodociagowanie. Wydajnos¢
istniejacych uje¢ wody jest wystarczajaca do zaspokojenia potrzeb mieszkancéw oraz
przedsigbiorstw.

W gminie Jemielno dziataja dwa komunalne systemy wodociagowe, wykorzystujace
dwa ujecia wod podziemnych: we wsi Jemielno (od 1984) oraz w Lubowie (od 1996),
odpowiednio o wydajnosci 50m’/h i 48,9 m’/h. Obydwa ujecia posiadaja stacje uzdatniania
wody. Proces uzdatniania polega gtéwnie na napowietrzaniu, odzelazianiu i odmanganianiu.
Analiza jako$ciowa wody polega na zbadaniu zawarto$ci Fe i Mn oraz bakteriologii. Stan ujgé
okreslono jako dobry. Wymienione ujgcia nie posiadaja wyznaczonych stref ochrony
sanitarnej posrednie;j.

Systemy wodociggowe eksploatowane przez Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie to:

e System wodociaggowy Jemielno obejmujacy swym zasiggiem nast¢pujace
miejscowosci: Jemielno, Lgczyca, Psary, Zawiszow, Daszéw, Ostowice, Piskorze,
Cieszyny, Sleszow, Zdziestawice, Smolne, Piotrowice Mate, CzeladZ Mala, Bieliszéw,
Borki, oraz w gminie Winsko: Rajczyn, Gryzyca, Deby, Budki.

* System wodociagowy Lubéw obejmujacy swym zasiggiem nastgpujace
miejscowosci: Lubdéw, Choragwice, Ciechandw, Irzadze, Luboszyce, Luboszyce Male,
Uszczonéw, Réwna.

Z uzytkowania wylaczono ujecia zakladowe w miejscowosciach: Psary, Ostowice,
Irzadze, Zdziestawice, Lubdéw i Kietléw. Systeméw wodociagowych nie posiadaja tylko
przysiotki Chobienia i Majowka. Mieszkancy zaopatruja si¢ w wodg ze studni
przydomowych.

Dobry jest stan techniczny sieci wodociagowych. Wodociagi realizowane byty w
ostatnich latach przy wykorzystaniu nowoczesnych materialéw i technologii.

W 2003 roku dtugos¢ sieci wodociagowej wynosita 87454 km, podiaczonych do sieci
bylo 966 gospodarstw.
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2.1.2 Gospodarka sciekowa

W gminie Jemielno brak jest infrastruktury zwiazanej z gospodarka $ciekowa,
tj. systemdéw odprowadzania i oczyszczania $ciekdw. Brakuje sieci kanalizacyjnych jak i
oczyszczalni §ciekow. Jedyna zlokalizowana na terenie gminy podczyszczalnia $ciekdw
gorzelnianych we wsi Irzadze wylaczona zostala z eksploatacji, po zamknigciu gorzelni.

Scieki z jednostek osadniczych i funkcjonujacych na terenie gminy zaktadéw
wywozone sa sporadycznie na komunalne oczyszczalnie znajdujace si¢ w sasiednich
gminach. Praktycznie wszystkie $cieki trafiaja do tak zwanych przydomowych szamb, ktére
sa nieszczelne. W tej sytuacji wigkszos¢ Sciekéw poprzez nieszczelno$ci trafia do gruntu.
Jedynie okoto 10 % powstajacych Sciekéw jest wywozona taborem asenizacyjnym, glownie
przez rolnikéw na pola i w ten sposéb sa one wykorzystywane rolniczo. W tej sytuacji $cieki
takie nie stanowia zagrozenia dla Srodowiska. Takie zagrozenia powstaja wowczas, gdy Scieki
wylewane sa przez caly czas w jednym miejscu. Wowczas nastgpuje lokalne skazenie gruntu i
najczgs$ciej wody gruntowej w bezposrednim sasiedztwie wylewiska. W przypadku gminy
Jemielno nie natrafiono w trakcie przygotowywania programu na takie dzikie wylewiska
sciekéw. Ponadto nie stwierdzono bezposredniego odprowadzania $ciekow surowych do

rowow lub ciekéw wodnych.

2.2 Ochrona Srodowiska wodnego i wynikajace z niej priorytety

ekologiczne dla gospodarki Sciekowej

Zgodnie z obowiazujacym w Polsce prawem, ze $ciekéw bytowych nalezy usuwac
zanieczyszczenia wyrazone w 5 podstawowych wskaznikach (tab.5). Zanieczyszczenia te
mozna podzieli¢ na dwie grupy. Pierwsza z nich to zanieczyszczenia tatwousuwalne
(organiczne) wyrazone w: BZTS, ChZT i zawiesinach ogdlnych, druga grupg stanowia
zanieczyszczenia trudno usuwalne (mineralne), w ich sklad wchodzi: azot ogdlny i fosfor

ogdlny.
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Tabela 5 Najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych
do wod lub do ziemi

Najwyisze dopuszczalne wartodcl wekatnikdw
lub minimalne procenty redukcji zanleczyszcran
Lp. Mazwa wskagnika™ Jednostka przy RLM®;
ponlde] | od 2 000 | od 10 000 od 100 000
2000 [do9999 | do 14999 | 15000 i
do powyde]
00 900
1. | Pigciodobowe biochemiczne mg O, 40 25 25 15 15
zapotrzebowanie tlenu (BZTy, mim. % by lub by lub
oznaczane z dodatkiem redukcji - 0 - 80 TO =84 a0 ad
Imhibitora nitryfikacji
2. | Chemiczne 2apatrzebowanie mg O 150 125 125 125 125
tlenu (ChZTe), oznaczane min. % luby ub by luby
metods dwuchromianowg redukc)i - 75 75 75 75
3. | Zawiesiny ogdlng mg/ a0 a5 35 35 35
min. % lub lub b Tub
redukgji - 80 a0 a0 a0
4. |Azot oginy (suma azotu
Kjakdahita (M, + Mg ), g NA ot 154 154 15 10
szoly  azolynowego | arolu
arotanoweqo) min. % by lub
redukcji - - 359 a0 B5
5. | Fosfor ogdlny g Pl 5% 0 2 F] 1
min. % Tuby Tub
redukc]l = - 408 B85 80

Zrédto: Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekow oczyszczonych do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984)

Z punktu widzenia technologii oczyszczania $ciekOw pierwsza grupa zanieczyszczen
nie stanowi wigkszego problemu technologicznego. Wysoka skuteczno$¢ ich usuwania
obserwowana jest nawet w oczyszczalniach pracujacych kilkanascie lat.

Wyzwaniem jednak dla inzynierow i naukowcdéw jest usuwanie azotu i fosforu czyli
tzw. zwiazkéw biogennych. Problemem jest pogodzenie kilku czynnikéw: techniki,
technologii i ekonomii. Oczyszczalnie posiadajace zdolno$¢ usuwania zw. biogennych, to
zazwyczaj duze obiekty, ktére charakteryzuja si¢ nie tylko wysokimi kosztami
inwestycyjnymi, ale takze eksploatacyjnymi, a ponadto ich obstluga wymaga wysoko
wykwalifikowanej kadry. Rozwigzania te sprawdzaja si¢ na obszarach miejskich, gdzie duzy
obiekt obstuguje kilkanascie czy kilkadziesiat tysigcy osOb, wéwczas zastosowanie drogiej
technologii ma swoje uzasadnienie ekonomiczne, w ilo$ci podtaczonych do kanalizacji os6b.

Jednakze model ten nie moze mie¢ zastosowania na obszarach wiejskich, gtéwnym
czynnikiem limitujacym jest aspekt ekonomiczny. Budowa kapitatochtonnej oczyszczalni,
ktéra obstugiwaé bedzie kilkaset czy nawet kilka tysigcy os6b jest ze wszech miar
nieuzasadniona. Nalezy zatem dazy¢ do wypracowania tzw. modelu wiejskiego. Oparty

winien on by¢ o male oczyszczalnie lokalne i oczyszczalnie przydomowe. Jednakze nie
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nalezy zapomina¢ o usuwaniu zwigzkéw biogennych. Wprawdzie konieczno$¢ ich usuwania
istnieje dla oczyszczalni powyzej 15000 RLM (z wyjatkiem $ciekéw odprowadzanych do
jezior), jednak z punktu ochrony wdéd rzecznych, jeziornych, gruntowych (szczegdlnie wazne
ze wzgledu na warunki Srodowiskowe gminy Jemielno), a takze ochrony zdrowia ludzi i
zwierzat nie powinno si¢ odprowadza¢ do gruntu lub wdd powierzchniowych $ciekéw, z
ktérych nie usunigto zwiazkéw azotu i fosforu.

Dlatego tez okreslajac cele gospodarki §ciekowej w gminie nalezy przede wszystkim
zwréci¢ uwage na ten fakt i dazy¢ do ich eliminacji, a co za tym idzie realizowaé
oczyszczanie $ciekOw poprzez oczyszczalnie w podwyzszonym usuwaniem zwiazkéw
biogennych.

Tak wigc z uwagi na:
e duze niebezpieczenstwo zanieczyszczenia wod gruntowych na terenie gminy,
e stale obnizajacy si¢ poziom wod gruntowych,
® ograniczone zasoby wod powierzchniowych i ich nienajlepszy stan,
¢ rozproszona zabudowg siedliskowa,
e brak sieci kanalizacyjnej i centralnej komunalnej oczyszczalni,
e wprowadzanie nieczyszczonych §ciekéw do srodowiska wodnego,
e ograniczone mozliwosci finansowe gminy,
przyjeto w niniejszym programie nastgpujace cele na rzecz gospodarki wodno-$ciekowej w
gminie:
» ochrona woéd gruntowych przed substancjami biogennymi zawartymi w
Sciekach,
» ochrona wéd powierzchniowych przez nie odprowadzanie do nich $ciekow
oczyszczonych.
» potrzeba podniesienia retencyjnosci obszaréw gminy w celu powstrzymania
obnizania si¢ poziomu wéd gruntowych,
» minimalizacji kosztéw inwestycyjnych w celu szybkiego rozwiazania
gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Jemielno,
» edukacja ekologiczna mieszkancéw gminy Jemielno w  zakresie
porzadkowania gospodarki $ciekowej poprzez udziat mieszkancow w budowie

oczyszczalni,

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
‘ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




__Gminny Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla Gminy Jemielno __ 18

2.3 Bilans sciekow oraz fadunkéw zanieczyszczen

2.3.1 Zatozenia do obliczen przy wykonywaniu bilansu sciekow i tadunkow

zanieczyszczen

Przyrost ludnosci

Z uzyskanych danych wynika, ze w ostatnich dziesigcioleciach nie nastgpuje przyrost
ludnosci, liczba mieszkancOw zmienia si¢ (zmniejsza si¢), jednak wahania te sg nieznaczne.
W zwiazku z powyzszym wykonano obliczenia bilansowe w oparciu o aktualng liczbg
mieszkancéw, nie przyjmujac wzrostu ludnosdci, a tym samym ilosci Sciekéw i tadunkéw

zanieczyszczen w okresie najblizszych 15 lat.

Jednostkowa 1lo$¢ Sciekdéw na jednego mieszkanca

Na podstawie danych literaturowych i danych uzyskanych z zakladu wodociagéw przyjeto
wspo6lng dla wszystkich miejscowosci warto$¢ jednostkowa przypadajaca na mieszkanca.

qi=0,10 m*/d

Jednostkowe tadunki zanieczyszczen

Do obliczen bilansowych przyjeto nastepujace tadunki zanieczyszczen na mieszkanca:

Fadunek BZT;5 Lzrs= 50 gO,/M-d
t.adunek zawiesin L; =50g0,/Md
Ladunek azotu ogélnego Enog =10 gNoo/M-d
Eadunek fosforu ogélnego Epoe =1,5 gPoo/M-d

2.3.2 Bilans sciekow i tadunkow zanieczyszczen

Ilos¢ Sciekdw i tadunkdw zanieczyszczen

Aktualne dane dotyczace liczby mieszkancéw i posesji w calej gminie przedstawia

tabela nr 6 , natomiast wyniki obliczen bilansowych zostaty przedstawione w tabeli nr 7.
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Tabela 6 Liczba ludnosci i liczba posesji na terenie gminy Jemielno

Lp Miejscowosé Liczba mieszkancow Liczba
posesji/mieszkan

1. Bieliszéw 45 13
2. Ciechanéw 116 26
3. Cieszyny 95 23
4. Choragwice 49 15
5. Daszéw 179 47
6. Irzadze 141 34
7. Jemielno 364 90
8. Kietlow 364 95
9. Luboszyce 200 59
10. Luboszyce Mate 101 24
11. Lubow 227 54
12. Leczyca 144 33
13. Ostowice 150 46
14. Piotrowice Male 120 30
15. Piskorze 38 10
16. Psary 326 82
17. Smolne 68 17
18. Sleszéw 67 9

19. Uszczonéw 60 18
20. Zdziestawice 234 58

RAZEM Oséb 3088 Budynkéw 783

Zrédto: Urzqd Gminy Jemielno, 2008

Tabela 7 Zestawienie bilansu ladunkéw zanieczyszczen ludnosci gminy Jemielno

Lp. Miejscowosé Quasr Quamax Qhmax Egz1s Fonog Ypog Y.z0s
[m’/d] [m’/d] [m*/h] | [kgOyd] | [kgN/d] | [kgP/d] | [kg/d]
1 Bieliszéw 4,50 5,85 0,70 2,25 0,45 0,07 2,25
2 Ciechanéw 11,60 15,08 1,81 5,80 1,16 0,17 5,80
3 Cieszyny 9,50 12,35 1,48 4,75 0,95 0,14 4,75
4 Choragwice 4,90 6,37 0,77 2,45 0,49 0,07 2,45
5 Daszéw 17,90 23,27 2,80 8,95 1,79 0,27 8,95
6 Irzadze 14,10 18,33 2,20 7,05 1,41 0,21 7,05
7 Jemielno 36,40 47,32 5,69 18,20 3,64 0,55 18,20
8 Kietlow 36,40 47,32 5,69 18,20 3,64 0,55 18,20
9 Luboszyce 20,00 26,00 3,13 10,00 2,00 0,30 10,00
10 Luboszyce Mate 10,10 13,13 1,58 5,05 1,01 0,15 5,05
11 Lubéw 22,70 29,51 3,55 11,35 2,27 0,34 11,35
12 Leczyca 14,40 18,72 2,25 7,20 1,44 0,22 7,20
13 Ostowice 15,00 19,50 2,34 7,50 1,50 0,23 7,50
14 Piotrowice Mate 12,00 15,60 1,88 6,00 1,20 0,18 6,00
15 Piskorze 3,80 4,94 0,59 1,90 0,38 0,06 1,90
16 Psary 32,60 42,38 5,09 16,30 3,26 0,49 16,30
17 Smolne 6,80 8,84 1,06 3,40 0,68 0,10 3,40
18 Sleszéw 6,70 8,71 1,05 3,35 0,67 0,10 3,35
19 Uszczondéw 6,00 7,80 0,94 3,00 0,60 0,09 3,00
20 Zdziestawice 23,40 30,42 3,66 11,70 2,34 0,35 11,70
Razem 308,80 401,44 48,25 154,40 30,88 4,63 154,40

zrédto: opracowanie wiasne
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2.4 Ocena oddzialywania obecnej gospodarki Sciekowej gminy Jemielno

na jakos¢ wod

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu gminy (brak znaczacych wad
powierzchniowych) obecna gospodarka $ciekowa oddziatuje niekorzystnie przede wszystkim
na wody gruntowe. Szczegdlnie dotyczy to péinocnego obszaru gminy lezacego w Pradolinie
Barycko-Gtogowskiej. Wody te niezabezpieczone od géry stropem nieprzepuszczalnym sa
najczg$ciej narazone na zanieczyszczenia typu komunalnego. Poniewaz powstajace $cieki
gromadzone sa w nieszczelnych zbiornikach, mozna przyjac, ze ich przewazajaca czgs$¢ trafia
do gruntu i w dalej do woéd podziemnych. Konsekwencja tego stanu jest bardzo wysokie
stgzenie zwiazkéw azotu (przede wszystkim azotanéw) i fosforanéw w wodzie gruntowej
(zalegajacej tuz pod powierzchnig terenu) na obszarach zwartej zabudowy oraz czgsciowo na
terenie zabudowy kolonijnej. Wiele z tych zanieczyszczen, zwlaszcza biogennych moze
przedostawac¢ si¢ do pobliskich rowdéw i dalej przez Tynicg, Kanatl Uszczanowski czy tez
Kanat Gryzyca do Baryczy i dalej do Odry. Ponadto lokalnie zanieczyszczenia w wodzie
gruntowej pochodzace z odprowadzanych $ciekow moga by¢ tak znaczne, ze uniemozliwiaja
wykorzystywanie tej wody do celéw np. gospodarczych. Praktycznie na terenie kazdej,
zabudowy zwartej w odleglo$ci do kilkudziesigciu metrow od nieszczelnych zbiornikéw
bezodpltywowych wystepuja przekroczenia azotanéw w wodzie gruntowej. Wprawdzie prawie
wszyscy korzystaja z sieci wodociagowej, ale wiele gospodarstw posiada jeszcze czynne
studnie, ktére w sytuacji awarii sieci wodociggowej moga by¢ wykorzystywane.

Opisane powyzej zagrozenia dotycza gtownie wody gruntowej, ale posrednio
zagrazaja one réwniez jakosci wody wglebnej, ktéra najczgéciej stuzy do zaopatrywania
ludno$ci w wode do picia. Jak wynika z oceny jakosci tych wod, wody wglebne na terenie
gminy Jemielno nie wykazuja obecnie znaczacych oznak zanieczyszczenia wywotywanego
przez gospodarke cztowieka. Nadmierne stgzenia manganu czy zelaza sa pochodzenia
naturalnego. Wody te w odréznieniu od wéd gruntowych sa tworzone przez bardzo dlugi
okres czasu, ktdry jest zalezny od warunkéw hydrogeologicznych. Skoro wigc dzisiaj na
obszarach wiejskich wystepuje zanieczyszczona woda gruntowa, ktéra czgsciowo zasila wody
wglebne, mozna wigc przypuszczac, ze w niedtugim czasie moze doj$¢ do cze$ciowego

skazenia wod wgtebnych.
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Z tego powodu, chcac utrzyma¢ dobra jakos¢ woéd wglebnych przeznaczonych na cele
wodociagowe nalezy jak najszybciej uporzadkowal gospodarkg S$ciekowa na terenie
wszystkich posesji. W pierwszej kolejnosci powinno si¢ oczyszczaé $cieki z obszaréw zwartej

zabudowy, gdyz w tej strefie dochodzi do wigkszego skazenia wéd gruntowych.

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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III. Proponowany spos6b rozwigzania gospodarki sciekowej w

gminie Jemielno
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3.1 Charakterystyka ekonomiczna trzech proponowanych wariantéw

rozwigzania gospodarki Sciekowej na terenie gminy Jemielno.

3.1.1 Zatozenia do obliczen kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych

W tabeli nr 8 podano wskazniki oraz koszty jednostkowe stosowane do obliczen.

Tabela 8 Zestawienie wskaznikow oraz kosztéow jednostkowych

: : € x
c c > > > > o = =
g g = = = = ¢ ﬁgg
ST 8 € 8 c Bz | 8z8E| £58%
R E 5 2 S g 5 E 3 SE® > % £ o
=N o= 0 0 ox a9z | 2 >N EA )
T > © O — Q +— (G — N — N 0 2 X =
=) S N £ N N N O E N O o @ >0 c
58| 35 | & 28 | 32| 38%8| Fo%
X3 | x¢ 29 2L | 232 288 £=32)
S8 §8 E N N 98| £E8EQ 2359
5 — = o [e)
§°) 37| 35 | 3% |B°°|3°85| £3%
2 2 &5 X X SZIY o 8
a -
zt/mb zt/mb zt/szt. zt/szt. zt/szt. zt/szt. zt/m-ca
350 100 25000 2000 6000 3000 1000

Do obliczen kosztow eksploatacyjnych postuzono si¢ nastgpujacymi wskaznikami:

e koszty remontow:

- 1 % kosztow inwestycyjnych w ciagu roku dla sieci i obiektéw na kanalizacji

- 0, 5 % kosztow inwestycyjnych w ciagu roku dla oczyszczalni lokalnych i

przydomowych

e koszty obstugi:

- przyjeto 2500 z¥/m-c na stanowisko

o Jlos¢ etatow — 2

o Koszty zakupéw energii:

- 0,28 zt/kWh
e Koszty posrednie:
- 0,08 zt/m’
7=\ Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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3.1.2 Wariant I

Poniewaz gmina Jemielno w sposob naturalny podzielona jest na dwie czgsci
(p6tnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia) zatlozono w tym wariancie, ze wybudowane
zostang w gminie dwie oczyszczalnie. Miatyby one znajdowac¢ si¢ na terenie miejscowosciach
Jemielno i Lubéw, do ktérych podtaczonych zostanie wigkszos¢ miejscowosci w gminie. Dla
miejscowosci kolonijnych planuje si¢ wykonanie oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnie
przydomowe budowane réwniez beda w miejscowosciach gdzie przewidziano kanalizacje, dla
gospodarstw w rozproszonej zabudowie. Na terenie kazdej miejscowosci powstataby
kanalizacja grawitacyjna wraz z przepompowniami, ktére tloczylyby $cieki do planowanych
oczyszczalni w Lubowie i Jemielnie. Przyjeto réwniez, ze oczyszczalnie te beda naturalne
(stawowe), niewymagajace stalej obstugi 1 mogace funkcjonowac bezenergetycznie.
Oczyszczalnie te zajmujace $rednio 15 mz/osobq zapewnia daleko idaca eliminacj¢ substancji
biogennych. Ponadto uzyskana jako$¢ wody w stawach pozwoli na zarybienie stawdw. Ich
naturalne uksztaltowanie i wkomponowanie w lokalny teren ma sprawi€, ze stang si¢ one
cennym uzupetnieniem krajobrazu i wptywa¢ beda na poprawe lokalnej bioréznorodnosci
(patrz koncepcja oczyszczalni dla Jemielna). Gospodarka osadami $ciekowymi bedzie
roOwniez oparta na naturalnych procesach polegajacych na odwadnianiu humunifikacji i
mineralizacji ich w specjalnych do tego celu przygotowanych poletkach osadowych. Osady
pochodzi¢ beda gtéwnie z osadnikéw bedacych na wyposazeniu oczyszczalni przydomowych.
Na oczyszczalniach lokalnych osady beda powstawaé w ztozach korzeniowych, z ktérych po
odwodnieniu beda one wydobywane raz na 10 lat. Przyjecie takich rozwigzan
technologicznych miato na celu zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych oraz przysztych
kosztow eksploatacyjnych. Oczyszczone $cieki beda odprowadzane do gruntu na terenie

oczyszczalni.

Wykaz miejscowosci podtaczonych do wilasciwej oczyszczalni oraz ilo§¢ przydomowych

oczyszczalni §ciekow w poszczegdlnych miejscowosciach obrazuje tabela nr 9.

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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Tabela 9 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow

24

ES = |- = = e — .
: 8 | § Eg2 8|5 | . _E.__EEZ
S N @ #3802 S| o |0d5 0lE| 86
Lp. 9 2 o |INEg| Ex| g |e82 w52 R2
@, £ o (883 20| 8=|552/5c2 835
2 by S OoRE N | & |280|320| o=
= Q N |@wx0 OF | 0o Qoo 0°79 v &
o L 289 Tc |8 g 5/ 28
OCZYSZCZALNIA CENTRALNA I
1 | Piskorze 38 10 0 10 2 595 1517 0
2 | Piotrowice Mate 120 30 5 25 1 1100 3605 0
3 | Daszéw 179 47 14 33 2 1900 906 0
4 | Ostowice 150 46 3 43 1 1690 2356 0
5| Psary 326 82 21 61 4| 2930| 2272 0
6 | teczyca 144 33 2 31 3 900 810 0
7 | Cieszyny 95 23 8 15 2 800| 1939 0
8 | Sleszow 67 17 0 17 2 500 1912 0
9 | Zdziestawice 234 58 6 52 1 778 1612 0
10 | Bieliszow 45 13 2 11 2 900| 2828 0
11| Smolne 68 17 2 15 1 500 4622 0
12 | Zawiszow 35 9 2 7 1 270| 2301 0
13 | Jemielno 364 90 6 84 3 1873 1371 1
14 | Chobienia 6 1 1 0 0 0 0 0
15 | Majowka 8 3 3 0 0 0 0 0
16 | Czeladz Mata 30 7 7 0 0 0 0 0
17 | Borki 23 6 6 0 0 0 0 0
Razem 1932| 492 88| 404 25| 14736| 28051 1
OCZYSZCZALNIA CENTRALNA II
18 | Kietlow 364 95 4 91 1 690| 1712 0
19 | Uszczondw 60 18 1 17 2 750 200 0
20 | Luboszyce 200 59 12 47 3 1200 1370 0
21 | Irzadze 141 34 0 34 3 800 851 0
22 | Luboszyce Mate 101 24 6 18 2 850| 1951 0
23 | Ciechanow 116 26 14 12 2| 1000| 2026 0
24 | Choragwice 49 15 3 12 2 550| 1022 0
25 | Lubéw 227 54 12 42 2| 1800 200 1
26 | Rowna 40 14 0 14 1 100| 1222 0
Razem 1298| 339 52| 287 18| 7740 10554 1
Razem dwie oczysz. 3230| 831| 140| 691 43| 22476| 38605 2

zrodto: opracowanie wiasne
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Tabela 10 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu I (oczyszczalnia centralna 1)

Dane fizyczne

Dane ekonomiczne

Koszty inwestycji

jedn. jedn.
Dlugos¢ sieci | | 4473 |  Jedn. cenakan. Z#mb | 350 | 5157600 zt
grawitacyjnej grawitacyjnej
Diugosc sieci | | 5854 | Jedn. cena kan. Z#mb | 100 | 2805100 z
ci$nieniowej Cignieniowej
llos¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. 88 przydomowych zl/szt 6 000 528 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
— o Sredni koszt budowy
o Joscprol | sat | 404 przylaczy Zszt | 2000 | 808000z
8 przylaczy kan. kanalizacyjnych
C 7
S P ,
S llosCproj. | ot | o5 | Srednikosztbudowy | .1 15000 | 625000 2t
© Przepompowni przepompowni
C
I llo$¢ osdb . .
S | prayiaczonych do | m | 1616 | | okazMKKOSZION 1 pym | 1000 | 1616000 21
% oczyszczalni y oczy
S Wskaznik kosztéw
dok. dla oczyszczalni z/mb
centralnych i kanalizaciji 18 770 166 zt
Koszt dokumentacji kanalizacji
technicznych
Wskaznik kosztéw
dok. dla oczyszczalni zl/szt 200 17 600 zt
przydomowych
Razem koszty inw. | 12 327 466,00 zt

zrodto: opracowanie wtasne

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo




Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla gminy Jemielno

26

Tabela 11 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu I (oczyszczalnia centralna II)

Dane fizyczne

Dane ekonomiczne

Koszty inwestycji

jedn. jedn.
Dtugos¢ sieci Jedn. cena kan.
grawitacyjne; m | 7740 grawitacyjnej zi/mb 350 2709 000 zt
Diugoscsieci |, | 1g554 |  Jedn- cenakan. Zimb | 100 | 1055400z
ci$nieniowej Ciénieniowej
llos¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. 52 przydomowych zl/szt 6 000 312 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
= o Sredni koszt budowy
£ llos¢ proj. szt. | 287 przydomowych szt | 2000 574 000 zt
o przytaczy kan .
] oczyszczalni
(0] z
o llos¢ proj. Sredni koszt budowy
o Przepompowni szt. | 18 brzepompowni zl/szt 25 000 450 000 zt
< 2
N llos¢ osob . .
%) Wskaznik kosztow
Q przﬁg}c{:;ggzyglr:‘ido m | 1148 budowy oczyszczalni zi/m 1000 1148 000 zt
N
O
o Wskaznik kosztow
dok. dla oczyszcgalnl zi/mb ) 18 329 292 74
. centralnych i kanalizaciji
Koszt dokumentacii kanalizaciji
technicznych
Wskaznik kosztéw
dok. dla oczyszczalni zl/szt 200 10 400 zt
przydomowych
| | Razem koszty inw. | 6 588 092,00 zt

zrodto: opracowanie wtasne

qics
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla wariantu I przedstawia tabela nr 11

Tabela 12 Koszty eksploatacyjne dla wariantu I

o ) @)
85 53 2
833 3G 2
® N o o N =
&N 3 2R N
$20 20 3
3 2 =] )
o @ S0
(9]
Q $r [m3/d] 56 276,4 276,4
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 560 2764
§ s Wartos¢ inwestycji [1] 868 000 3313729 13 351 829
7] [©]
23 Odsetkowa wartos¢ remontu 0,005 0,005 0,010
s 2
%-f Koszt remontu [zt/rok] 4 340 16 569 133518
llos¢ etatéow 0 2
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g ol 0 2500
C
S Roczne obcigzenie na etat [zl/a] 0 30 000
Koszty obstugi [zt/a] 0 60 000
llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 20 440 100 886 100 886
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
3 Zuzycie energii roczne [kw/a] 1635 10 089 24 213
2.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 458 2825 6 780
3 llos¢ sciekéw rocznie [m3/a] 20 440,00 100 886 100 886
o D
] g Koszt jednostkowy [z/m3] 0,15 0,08 0,08
5<
o Koszty posrednie [zt/a] 3 066 8 071 8 071

zrodto: opracowanie wtasne

Razem koszty dla Wariantu |

Koszty ekgploatacyjne 87 464 7t
oczyszczali centralnych
Koszty eksploatacyjne
kanalizaciji 148 369 zt
Koszty gksploatacyjne 7 864 2t
oczyszczali przydomowych
Razem 243 697 zt

zrodto: opracowanie wiasne

qics
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3.1.3 Wariant 11
W wariancie tym przewiduje si¢ wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej z
przepompowniami oraz oczyszczalni lokalnej dla kazdej miejscowosci posiadajacej zwarta
zabudowe. Natomiast dla zabudowy kolonijnej przewidziano oczyszczalnie przydomowe.
Podobnie jak w poprzednim wariancie wszystkie rozwiazania technologiczne beda podobne i
beda miaty one na celu: obniZenie kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych, stabilng prace
oczyszczalni, eliminacje substancji biogennych, podniesienie retencyjnosci terenu, poprawa
lokalnego krajobrazu oraz bioréznorodnosci. Oczyszczone S$cieki bgda odprowadzane do
gruntu na terenie kazdej oczyszczalni.
Wady i zalety wariantu
W tabeli nr 13 dokonano zestawienie wszystkich miejscowosci, szacunkowy koszt
wykonania lokalnej oczyszczalni dla zwartej zabudowy w poszczegdlnych miejscowosciach
oraz ilo$¢ budynkéw i koszt ich podiaczenia do tejze oczyszczalni. Ponadto, podano réwniez
ilos¢ i koszt wykonania oczyszczalni indywidualnych przeznaczonych dla gospodarstw,

wystepujacych poza zwarta zabudowa w danej miejscowosci.

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
AICS) (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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wariantu II
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H - s = = ‘c —_ —_ —
o 8| & |2.8| 28 | 58 |5-E|5-E| £E2
g S | 7 |§55| 88 | £_ |8L7 (887 85
2 u 8 |82 %2 | g5 |o88|o288| 8%
[ N s N w83 0§ 3 >
Lp. 3 € 9 2909 a3y o0 ool o020 S £
oy ORE 0 ® = o2% | ok °o®
2 @ o] 809 | wN Q 280 | 220 | o=
= Q 2 0©%8 | 9OF ©Q O | 8% @l
3 e g F| Teg |8 5 5| 2
3 = 2 s s = =
1 | Piskorze 38 10 0 10 2 595 200 1
2 | Piotrowice Mate 120 30 5 25 1 1100 500 1
3 | Daszéw 179 47 14 33 2 1900 350 1
4 | Ostowice 150 46 3 43 1 1690 250 1
5 | Psary 326 82 21 61 4 2930 200 1
6 | Leczyca 144 33 2 31 3 900 230 1
7 | Cieszyny 95 23 8 15 2 800 200 1
8 | Sleszow 67 17 0 17 2 500 200 1
9 | Zdziestawice 234 58 6 52 1 778 150 1
10 | Bieliszow 45 13 2 11 2 900 230 1
11| Smolne 68 17 2 15 1 500 150 1
12 | Jemielno 364 90 6 84 3 1873 150 1
13 | Kietlow 364 95 4 91 1 690 200 1
14 | Uszczonow 60 18 1 17 2 750 100 1
15 | Luboszyce 200 59 12 47 3 1200 200 1
16 | Irzadze 141 34 0 34 3 800 150 1
17 | Luboszyce Mate 101 24 6 18 2 850 200 1
18 | Ciechanéw 116 26 14 12 2 1000 150 1
19 | Choragwice 49 15 3 12 2 550 120 1
20 | Lubéw 227 54 12 42 2 1800 200 1
21| Réwna 40 14 0 14 1 100 50 1
22 | Chobienia 6 1 1 0 0 0 0 0
23 | Majéwka 8 3 3 0 0 0 0 0
24 | Czeladz Mata 30 7 7 0 0 0 0 0
25 | Zawiszéw 35 9 2 7 1 270 2301 1
26 | Borki 23 6 6 0 0 0 0 0
Razem 3230 831 140 691 43| 22476 6481 22

zrodto: opracowanie wiasne

qics

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla gminy Jemielno

I 30
Tabela 14 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu I1
Dane fizyczne Dane ekonomiczne Koszty inwestycji
jedn. jedn.
Dtugos¢ sieci m 122476 Jedn. cena kan. 2/mb 350 7 866 600 zt
grawitacyjnej grawitacyjnej
Diugosc sieci |\ | g4g¢ | Jedn. cenakan. Z/mb | 100 648 100 zt
ci$nieniowej Cisnieniowej
llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. | 140 przydomowych zl/szt 6 000 840 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
lose proj. | | g | Srednikosztbudowy |, 5000 | 13820002
przytaczy kan. ) przytaczy kan.
= loscproj. | | 45 | Srednikosztbudowy | .l o500 | 1075000 2
5 przepompowni ) przepompowni
& llog¢ oséb , .
= Wskaznik kosztow
przytaczonych ldo m | 2764 budowy oczyszczalni zt/m 1000 2764 000 zt
oczyszczalni
Wskaznik kosztéw dok. Z/mb
dla oczyszczalni kanalizagji 18 521 226 zt
Koszt dokumentagji centralnych i kanalizacji
technicznych Wskaznik kosztow dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 28 000 zt
przydomowych
| | Razem koszty inw. | 15 124 926,00 zi
zrodto: opracowanie wtasne

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla wariantu I przedstawia tabela nr 11

Tabela 15 Koszty eksploatacyjne dla wariantu 11

S 31

o) 2 (@)
83 53 2
85 s 3% 3
®© N o o N =
&R 3 R N
$20 2o 8
3 2 ® 5 ®
oo S o
(0]
Q $r [m3/d] 56 276,4 276,4
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 560 2764
§_ s Warto$¢ inwestycji [1] 868 000 3024613 9850313
7] (¢
g g Odsetkowa warto$¢ remontu 0,005 0,005 0,010
m —
%f Koszt remontu [zt/rok] 4 340 15123 98 503
llos¢ etatéw 0 2
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g ol 0 2500
C
<Q Roczne obcigzenie na etat [zt/a] 0 30 000
Koszty obstugi [z}/a] 0 60 000
llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 20 440 100 886 100 886
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
g Zuzycie energii roczne [kw/a] 1635 10 089 24 213
8.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 458 2825 6 780
3 llo$¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 20 440,00 100 886 100 886
o 2
3 § Koszt jednostkowy [z/m3] 0,08 0,08 0,08
=
o Koszty posrednie [z}/a] 1635 8 071 8 071

zrodto: opracowanie wiasne

Razem koszty dla Wariantu Il

Koszty eksploatacyjne
oczyszczali centralnych 86 019 zt
Koszty eksploatacyjne
kanalizacji 113 354 zt
Koszty eksploatacyjne
oczyszczali przydomowych 6 433 zt
Razem 205 805 zt

zrodto: opracowanie wiasne

qics
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3.1.4 Wariant 111

W wariancie III zalozono, Ze na terenie gminy Jemielno powstanie tylko jedna lokalna
oczyszczalnia obstugujaca Jemielno i Leczyce oraz wariantowo Zdziestawice. Wielkos¢
oczyszczalni odpowiadac bedzie 1000 RLM (réwnowazna liczba mieszkancéw) i przyjmowac
bedzie réwniez $cieki dowozone z terenu calej gminy. Ponadto na terenie tej oczyszczalni
odbywac si¢ bedzie przerobka osadéw $ciekowych powstajacych na terenie calej gminy.
Oczyszczone $cieki beda jak w poprzednim wariancie odprowadzane do gruntu. Wszystkie
rozwigzania technologiczne beda takie same jak w poprzednich wariantach. Dla pozostale]
czesci gminy zastosowane beda oczyszczalnie przydomowe, jedynie dla osiedla w Kietlowie i

Zdziestawicach wybudowane zostang oczyszczalnie osiedlowe.

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl
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Tabela 16 Zestawienie ilosci mieszkancéw w poszczegolnych miejscowosciach, ilos¢ i
koszt przydomowych oczyszczalni $ciekow
9 2 —_ B = "'E' IS E =| =
g 2 % | 25| 2% | 2 | swE|woE| £%
2 € 2, s = S = % 82=|89=| NN
9 o = E &0 2Tl 230 o0
o ~ = o £ 29 € _ ®»X2 | w3 c N
[7] N 0 = O > o .- «w 0 S «) — @© 0 c
o > ® ] X N g oR | $as8 | 8c= >0
s @ @ ] 03 5= o 0 8=2| 893 o
£ = S o N © o N= 20| oct =
s © ‘0 s o ‘@ N o 28x | 220 | o
s B0 ‘w0 ‘O N o © 9 ool | Qoo ) ‘0 o
N o S @ Q = c 3 o 85| 22—
z = B 20 g | = e -
1 | Bieliszéw 45 13 13 0 0 0 0 0
2 | Chobienia 6 1 1 0 0 0 0 0
3 | Majowka 8 3 3 0 0 0 0 0
4 | Ciechanéw 116 26 26 0 0 0 0 0
5 | Cieszyny 95 23 23 0 0 0 0 0
6 | Choragwice 49 15 15 0 0 0 0 0
7 | Czeladz Mata 30 7 7 0 0 0 0 0
8 | Daszow 179 47 47 0 0 0 0 0
9 | Irzadze 141 34 34 0 0 0 0 0
10 | Jemielno 364 90 6 84 3 1873 1371 1
11 | Kietlow 364 95 4 91 1 690 200 1
12| Luboszyce 200 59 59 0 0 0 0 0
13 | Luboszyce Mate 101 24 24 0 0 0 0 0
14 | Lubdw 227 54 54 0 0 0 0 0
15 |keczyca 144 33 2 31 3 900 810 0
16 | Ostowice 150 46 46 0 0 0 0 0
17 | Piotrowice Mate 120 30 30 0 0 0 0 0
18 | Piskorze 38 10 10 0 0 0 0 0
19| Psary 326 82 82 0 0 0 0 0
20 | Zawiszéw 35 9 9 0 0 0 0 0
21| Smolne 68 17 17 0 0 0 0 0
22 | Borki 23 6 6 0 0 0 0 0
23 | Sleszéw 67 17 17 0 0 0 0 0
24 | Uszczonbow 60 18 18 0 0 0 0 0
25| Réwna 40 14 0 14 1 100 50 1
26 | Zdziestawice 234 58 6 52 1 778 150 1
suma 3230 831 559 272 9| 4341 2581 4

zrodto: opracowanie wiasne
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Tabela 17 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu III

zrodto: opracowanie wtasne

34

Dane fizyczne Dane ekonomiczne Koszty inwestycji
jedn. jedn.
Diugos¢ sieci Jedn. cena kan.
grawitacyjnej m | 4341 grawitacyjne; zt/mb 350 1519 350 zt
Dtugosc sieci Jedn. cena kan.
cisnieniowe;j m | 2581 Cisnieniowej Zl/mb 100 258 100 2t
llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. | 559 przydomowych zl/szt 6 000 3 354 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
llos¢ proj. przytaczy szt | 272 Sredni koszt budowy szt 000 544 000 zt
— kan przytaczy kan.
= llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
-§ Przepompowni szt. 9 DrZEpompowni zl/szt 25000 225 000 zt
‘;U llos¢ os6b Wskaznik kosztéw
przytaczonych do m | 1088 | budowy oczyszczalni zt/m 1000 1088 000 zt
oczyszczalni konwencjonalnych
Wskaznik kosztéw dok. Z/mb
dla oczyszczalni e 40 276 880 zt
; .__ .. | kanalizacji
. . centralnych i kanalizacji
Koszt dokumentacji technicznych - -
Wskaznik kosztéw dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 111 800 zt
przydomowych
| | Razem koszty inw. 7377130 zt

Tabela 18 Szacunkowe koszty inwestycyjne do wariantu III (budowa systemem

gospodarczym)
Dane fizyczne Dane ekonomiczne Koszty inwestycji
jedn. jedn.
Dtugos¢ sieci Jedn. cena kan.
grawitacyjne m | 4341 grawitacyjnej zl/mb 350 1519 350 zt
£ | Diugosésieci | 55g4 |  Jedn. cenakan. Zmb | 100 258 100 zt
>, cisnieniowe;j Cisnieniowej
= llo$é proj. Sredni koszt
3 Oczyszcz. szt. | 559 | materiatéw do budowy zl/szt 3000 1677 000 zt
2 Przydomowych przyd. oczyszczalni
S llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
GE) przylaczy kan szt. | 272 przylaczy kan. zl/szt 2000 544 000 zt
= llos¢ proj. Sredni koszt budowy
,g)i Przepompowni szt. | 9 OrZepompowni zt/szt | 25000 225 000 zt
w 7z ,
llos¢ os6b . .
o Wskaznik kosztéw
§ przytaczonych .do m | 1088 budowy oczyszczalni zi/m 1000 1088 000 zt
S oczyszczalni
= Wskaznik kosztow dok. | ..
- dla oczyszczalni o 18 124 596 zt
c . ; .__ .. | kanalizaciji
© Koszt dokumentac;i centralnych i kanalizaciji
s technicznych Wskaznik kosztow dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 111 800 zt
przydomowych
| | Razem koszty inw. | 5547 846 zi

zrodto: opracowanie wtasne
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla wariantu I przedstawia tabela nr 11

Tabela 19 Szacunkowe koszty eksploatacyjne do wariantu II1

S 35

o
$28 3G 5
® N o o N =
&R 3 R N
£20 = 8
= =] >
o ® S o
D
Q $r [m3/d] 223,6 108,8 108,8
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 2236 1088
§_ s Wartos¢ inwestycji [1] 3 465 800 1226 440 2140 890
[}
(2]
g § Odsetkowa warto$c remontu 0,005 0,005 0,010
S 2
%f- Koszt remontu [zt/rok] 17 329 6 132 21 409
llos¢ etatéow 0 1
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g q 0 2500
C
S Roczne obcigzenie na etat [zt/a] 0 30 000
Koszty obstugi [z}/a] 0 30 000
llo$¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 81614 39712 39712
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
3 Zuzycie energii roczne [kw/a] 6 529 3971 9 531
2.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 1828 1112 2 669
3 llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 81 614,00 39712 39712
o 2
o i Koszt jednostkowy [z/m3] 0,08 0,08 0,08
=
o Koszty posrednie [z}/a] 6 529 3177 3177

zrodto: opracowanie wtasne

Razem koszty dla Wariantu lll

Koszty eksploatacyjne

. 40 421 zt
oczyszczali lokalnych
Koszty eksploatlgcyjne 57 955 74
kanalizaciji
Koszty eksploatacyjne
oczyszczali przydomowych 25686 21
Razem 93 362 zt

zrodto: opracowanie wtasne
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3.2 Porownanie aspektow ekonomicznych, ekologicznych i spotecznych w
odniesieniu do przedstawionych wariantéw gospodarki sciekowej w

gminie Jemielno

3.2.1 Zestawienie kosztow inwestycyjnych, eksploatacyjnych i kosztow

oczyszczania 1 m3 sciekow dla trzech wariantow.

Rozklad kosztow inwestycyjnych przedstawiono w formie wykresu.

Wykres rozktadu kosztow inwestycyjnych

20 000 000 zt
18 000 000 zt .
16 000 000 zt +— @ Oczyszczalnie przydomowe
14 000 000 zt

12 000 000 zt +—— .
10 000 000 zt +— O Oczyszczalnie

8 000 000 zt - centralne/lokalne
6 000 000 zt - O Kanalizacja

4 000 000 zt -
2 000 000 zt +—
0 zt : : ‘
Wariant | Waiant I Wariant [l Wariant llI

syst.

Gosp.

Rozklad kosztow eksploatacyjnych przedstawiono w formie wykresu.

Wykres rozktadu kosztow eksploatacyjnych
300 000 zt
250 000 zt
m Oczyszczalnie
200 000 zt przydomowe
150 000 zt @ Oczyszczalnie
centralne/lokalne
100 000 zt O Kanalizacja
50 000 zt
0zt
Wariant | Waiant Il Wariant Il
N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo

ICS (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla gminy Jemielno

W tabeli nr 20 przedstawiono zestawienie kosztéw oczyszczania 1 m3 $ciekow dla

poszczegdlnych wariantow.

Tabela 20 Szacunkowe koszty oczyszczania 1 m3 Sciekow

Koszt oczyszczania 1m? sciekow

Wariant | 2,34
Wariant Il 1,98
Wariant Ill 1,65

37

Rozktad kosztéw oczyszczania 1 m3 $ciekdéw dla poszczegdlnych wariantéw przedstawiono

w formie wykresu.

2,50 zt

Koszty oczyszczania 1 m® $ciekéw

2,00 zt

1,50 zt

1,00 zt

0,50 zt +

0,00 zt

@ Koszty oczyszczania

Wariant | Wariant Il Wariant I

Z analizy przedstawionych danych ekonomicznych jasno wynika, iz najlepszym

wariantem pod wzgledem wielko$ci kosztéw inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych jest

wariant III.

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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3.2.2 Porownanie aspektow ekologicznych proponowanych wariantow

Pod wzgledem ekologicznym réwniez najwigcej korzysci wiaze sig z realizacja

wariantu trzeciego. Wynika to z nastgpujacych argumentow:

Budowa oczyszczalni przydomowych eliminuje koniecznos¢ budowy kanalizacji, z
ktéra wiaze sig¢ wykonywanie wykopdw, odwodnien, niszczenia wierzchniej warstwy
gruntu. Kazdy odcinek kanalizacji wraz z infrastruktura stanowi potencjalne zrodto
przedostawania si¢ nieoczyszczonych $ciekow do gruntu poprzez nieszczelnosci lub
przedostawania si¢ wod gruntowych do kanalizacji.

Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do gruntu w miejscu ich powstawania
przeciwdziata odwodnieniu gminy. W normalnym przypadku zuzyta woda w postaci
$ciekéw odptywa z terenu posesji i miejscowosci do oddalonej oczyszczalni, a
nastgpnie po oczyszczeniu do cieku wodnego i po kilku dniach opuszcza teren gminy
w sposob bezpowrotny. Oczyszczone $cieki na terenie posesji przed ich
odprowadzeniem do gruntu moga by¢ ponownie wykorzystane chocby do
nawadniania terenéw zielonych. Dzigki temu przeciwdziala si¢ opadaniu wéd
gruntowych.

Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do gruntu w wielu miejscach lub ich
ponowne wykorzystanie przyczynia si¢ do ich dalszego doczyszczenia, przez co
skutecznie zmniejsza si¢ ryzyko zagrozenia dla wéd powierzchniowych ptynacych,
stojacych czy tez wod podziemnych.

Kazda oczyszczalnia ro§linno-stawowa stanowi cenne miejsce dla utrzymania badz
odbudowy lokalnej bioréznorodnosci. Szczegdlnie stawy denitryfikacyjne bgda
przyczynia¢ si¢ do poprawy warunkow wystgpowania ptazéw, gadéw, owadéw, dla
ktérych staw stanie si¢ nowym miejscem bytowania. Jezeli na terenie gminy
powstanie docelowo okoto 560 oczyszczalni przydomowych, to oznacza, ze powstanie
560 nowych oczek wodnych, ktére przez caty rok utrzymywac beda wodg. Wiele
oczek naturalnych w gminie Jemielno w wyniku obniZenia si¢ poziomu wody

gruntowej wyschto, czgs$¢ posiada wodg tylko okresowo.

o\ Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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3.2.3 Poréwnanie aspektéw spotecznych proponowanych wariantéw

Z punktu widzenia spolecznego realizacja wariantu trzeciego niesie ze soba rowniez

najwigcej korzys$ci, niemniej jednak w tym przypadku zaistnie¢ moze sprzeciw spoteczny,

gdyz przekonanie blisko 2/3 mieszkancéw do budowy oczyszczalni przydomowych bedzie

zadaniem nie tatwym. Korzysci spoleczne tego wariantu sa nastgpujace:

mieszkancy sami przy finansowym wsparciu buduja oczyszczalnie, w zwiazku z tym
unika si¢ wielu mozliwych konfliktéw, ktére powstaja w sytuacji, kiedy mieszkancom
firma buduje kanalizacj¢ na podwoérku lub oczyszczalnig. Jezeli mieszkancy buduja
samodzielnie, wéwczas nie maja pretensji co do jako$ci wykonanych prac, czasu
realizacji.

na mieszkancach spoczywa obowiazek dbania o wlasna oczyszczalnig, w zwiazku z
tym muszg oni sta¢ si¢ bardziej przewidujacy, unika¢ wlewania do kanalizacji
niepozadanych tam substancji, gdyz sami sobie moga zniszczy¢ roslinnos¢ i zabic¢
wszelkie zycie w stawie denitryfikacyjnym. Wielu ludzi wpusci do stawu ryby, w
zwiazku z tym beda si¢ oni stara¢ utrzymywac oczyszczalni¢ w jak najlepszym stanie.
utrzymywanie wlasnej oczyszczalni wptywac bedzie na podniesienie §wiadomosci
spotecznej w kwestii ochrony §rodowiska. Sam fakt wybudowania samodzielnie
wlasnej oczyszczalni lub jej posiadania, dbanie o nia, wywotywac bedzie u
mieszkancéw poczucie odpowiedzialno$ci za srodowisko. Dzigki temu czu¢ si¢ beda
bardziej dowarto$ciowani z powodu spetnienia pewnego obowiazku wobec
srodowiska.

Wielu sposrdd tych, ktérzy wybuduja oczyszczalnie, bedzie powtérnie wykorzystywaé
oczyszczone $cieki do podlewania trawnikéw drzew czy krzewow, wielu wykonczy
swoje oczyszczalnie w spos6b estetyczny, przyciagajacy uwage. W zwiazku z tym
czg$¢ oczyszczalni na terenie gminy bedzie petni¢ réwniez funkcje edukacyijne, i to
nie tylko dla mieszkancéw gminy, ale i przyjezdnych gosci.

W zwiazku z tym, Zze kazda oczyszczalnia bgdzie jednoczesnie nowym miejscem
wystgpowania wielu organizmow zwiazanych ze srodowiskiem wodnym jak Zaby,
slimaki, pajaki, wazki, ryby, cze$¢ mieszkancéw bedzie miata dodatkowg satysfakcje
z faktu, ze nie tylko chronia §rodowisko, ale rowniez i przyrodg.

Ponadto w przypadku realizacji trzeciego wariantu gmina ma dodatkowe mozliwos$ci

wplywu na $wiadomos$¢ spoteczna w kwestii ochrony srodowiska czy tez przyrody. Choéby

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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poprzez oglaszany corocznie konkurs na najlepiej wybudowana lub utrzymywana
oczyszczalni¢ przydomowa. Ponadto w szkotach moga by¢ réwniez organizowane konkursy
przyktadowo pod hastem, co zyje w naszej oczyszczalni.

W przypadku, kiedy nastapitaby realizacja w cato$ci wariantu pierwszego lub
drugiego, wszystkie podane powyzej zalety spoteczne nie beda mogly zaistnie¢. Wiele
przyktadow dowodzi, ze podtaczenie mieszkancoéw terendw wiejskich do kanalizacji wiaze z
licznymi problemami, wynikajacymi przede wszystkim z faktu, Zze dla wielu ludzi kanalizacja
jest miejscem pozbywania si¢ odpadéw plynnych i statych, czgsto tez niebezpiecznych dla
srodowiska. Wraz z podtaczeniem si¢ do kanalizacji dla wielu ludzi konczy si¢

odpowiedzialno$¢ za §rodowisko.

3.3 Wybér rozwigzania najbardziej korzystnego ze wzgledow

ekonomicznych ekologicznych i spotecznych.

Majac na uwadze ze:

e w okresie do 2013 roku podstawowym zrédlem finansowania gospodarki wodno-
sciekowej beda fundusze pochodzace z Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w maksymalnej kwocie 4 mln zioty. Kwota ta stanowi 75 % warto$ci
realizowanych zadan, tak wigc pozostate 25 % pochodzi¢ musi z budzetu
wlasnego gminy.

e dodatkowym zZrédlem finansowania moze by¢ niskooprocentowany kredyt z
Wojewédzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

e ze strony mieszkancoéw beda rowniez ograniczone mozliwosci wspétfinansowania
zadan z zakresu gospodarki wodno-§ciekowej,

e przy budowie oczyszczalni przydomowych mieszkancy ponosi¢ beda najmniejszy
wklad finansowy, a ponadto nie bgda ponosi¢ kosztéw eksploatacyjnych sieci
kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni §ciekow,

® najbardziej korzystnym z punktu widzenia §rodowiska byloby stosowanie

oczyszczalni przydomowych charakteryzujacych si¢ usuwaniem zwigzkow

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
ics (068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Program Gospodarki Wodno—Sciekowej dla gminy Jemielno . o 41

biogennych, czyli azotu i fosforu, z ktérych $cieki oczyszczone sa odprowadzane

na terenie kazdej posesji do gruntu,

e przy budowie oczyszczalni przydomowych uzyskuje si¢ najwigksze

zaangazowanie spoteczne mieszkancéw w proces porzadkowania gospodarki

sciekowej przy jednoczesnym wzroscie Swiadomosci ekologicznej,

Po przeprowadzonych konsultacjach z pracownikami Urz¢gdu Gminy

oraz po konsultacjach na terenie gminy przyjmuje si¢ do realizacji

wariant posredni ktorego charakterystyke przedstawiono w rozdziale I'V

IV. Wariant posredni — do realizacji

W tym wariancie podzielono gming Jemielno na trzy niezalezne zlewnie:

o Zlewnia nr 1 — Jemielno — w skfad tej zlewni wchodzi miejscowo$¢ Jemielno,

Leczyca oraz docelowo Zdziestawice.

e Zlewnia nr 2 — Daszéw — w sktad tej zlewni wchodzi miejscowos¢ Daszéw, Psary,

Ostowice oraz Piotrowice Male

e Zlewnia nr. 3 — Luboszyce — w sktad tej zlewni wchodzi miejscowo$¢ Luboszyce,

Kietlow oraz Réwna.

Dla kazdej zlewni przeprowadzono nowe kalkulacje kosztow inwestycyjnych oraz

kosztow eksploatacyjnych przedstawione w tabelach ponizej.

4.1 Charakterystyka poszczegoélnych zlewni
4.1.1 Zlewnia nr 1

Zlewnia Jemielno - zalozenia sa identyczne jak w wariancie III — budowa

oczyszczalni lokalnej w Jemielnie ktéra obstugiwaé bedzie Jemielno i Legczyceg oraz

wariantowo Zdziestawice. W wymienionych miejscowosciach przewiduje si¢ budowe

kanalizacji. Na terenie tej oczyszczalni odbywac si¢ bedzie przerébka osadéw Sciekowych

powstajacych na terenie calej gminy. Oczyszczone $cieki beda odprowadzane do gruntu.

ICS)
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4.1.2 Zlewnia nr 2

Zlewnia Daszow — zaklada si¢ ze zostanie wybudowana lokalna oczyszczalnia dla tej
zlewni w miejscowosci Daszéw, ktéra obstugiwaé bedzie Daszéw, Psary, Ostowice. W
wymienionych miejscowosciach przewiduje si¢ budowe kanalizacji. Na terenie oczyszczalni
odbywac si¢ bedzie przerébka osadéw $ciekowych powstajacych na terenie tej zlewni.

Oczyszczone $cieki beda jak w poprzedniej oczyszczalni lokalnej odprowadzane do gruntu.

4.1.3 Zlewnia nr 3

Zlewnia Luboszyce — zaktada sig, ze zostanie wybudowana lokalna oczyszczalnia dla
tej zlewni w miejscowosci Luboszyce ktéra obstugiwaé bedzie Luboszyce 1 Kietlow oraz
wariantowo Réwna. W wymienionych miejscowosciach przewiduje si¢ budowe kanalizacji.
Na terenie oczyszczalni odbywac si¢ bedzie przerdbka osadéw Sciekowych powstajacych na
terenie tej zlewni. Oczyszczone $cieki beda jak w poprzedniej oczyszczalni lokalnej
odprowadzane do gruntu.

4.2 Charakterystyka ekonomiczna wariantu posredniego rozwigzania

gospodarki Sciekowej na terenie gminy Jemielno.

4.2.1 Zatozenia do obliczen kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych

W tabeli nr 21 podano wskazniki oraz koszty jednostkowe stosowane do obliczen.

Tabela 21 Zestawienie wskaznikéw oraz kosztéw jednostkowych
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Do obliczen kosztow eksploatacyjnych postuzono si¢ nastgpujacymi wskaznikami:

e koszty remontow:

- 1 % kosztow inwestycyjnych w ciagu roku dla sieci i obiektéw na kanalizacji

- 0, 5 % Kkosztow inwestycyjnych w ciagu roku dla oczyszczalni lokalnych i

przydomowych

e koszty obstugi:

- przyjeto 2500 z¥/m-c na stanowisko

o Jlos¢ etatow — 1

e Koszty zakupéw energii:

- 0,28 zt/kWh

e Koszty posrednie:

- 0,08 zt/m’

4.2.2 Zlewnia nr 1 — Jemielno

Tabela 22 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztéw

2 = |8 = S | E _ | =
8 N > _ 0 > 0 3 ——E| .. E| £_
3 £ = | sE-| N2 | & g2 8e~| RE
o E: > | 286 €% | € s=e|BEL| 8¢
2 o 4 SNZ| =2 67 |wos|lol8| 95
S o 4 <N 2 N.= QN w8305 3 &>
Lp. 9 = 9 2 90 s o | o0 | 0l0 S £
> E & |o9RE| o N 2L | DEL| 87
S s 8 so8| wN o 383|398 | o=
= R N |9°2| 2% | 3 osg | dc°9| g2
e = g N £ o S 8| =
i - S s g =
1| Piskorze 38 10 10 0 0 0 0 0
2 |keczyca 144 33 2 31 3 900 800 0
3| Cieszyny 95 23 23 0 0 0 0 0
4 | Sleszéw 67 17 17 0 0 0 0 0
5 | Zdziestawice 234 58 6 52 1 778 1920 0
6 | Bieliszéw 45 13 13 0 0 0 0 0
7 | Smolne 68 17 17 0 0 0 0 0
8 | Jemielno 364 90 6 84 3 1873 1370 1
9 | Chobienia 6 1 1 0 0 0 0 0
10 | Majéwka 8 3 3 0 0 0 0 0
11 | Borki 23 6 6 0 0 0 0 0
Razem 1092 271 104 167 7 3551 4090 1

zrodto: opracowanie wiasne

qics
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Tabela 23 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 1 - Jemielno

44

Dane fizyczne Dane ekonomiczne Koszty inwestycji
jedn. jedn.
Dtugos¢ sieci Jedn. cena kan.
grawitacyjnej m | 3551 grawitacyjnej zi/mb 350 1242 850 zt
Diugosc sieci | 1 45gq | Jedn. cenakan. Z¥mb | 100 409 000 zI
ci$nieniowej Cisnieniowej
llos¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. | 104 przydomowych zl/szt 6 000 624 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
llo$é proj. Sredni koszt budowy
przylaczy kan. szt. | 167 przytaczy kan. zl/szt 2 000 334 000 zt
- llo$é proj. Sredni koszt budowy
o przepompowni szt. 7 przepompowni zl/szt 25 000 175 000 zt
= P
o llos¢ osob . L
= Wskaznik kosztow
N
przytaczonychdo | m | 742 | dowy oczyszczalni zt/m 1000 742 000 zt
oczyszczalni
Wskaznik kosztéw dok. Z/mb
dla oczyszczalni . 25 191 025 zt
centralnych i kanalizacji kanalizacji
Koszt dokumentacji
technicznyeh Wskaznik kosztow dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 20800 zt
przydomowych
| Razem koszty inw. | 3 738 675,00 zt

zrodto: opracowanie wtasne
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla zlewni 1 - Jemielno przedstawia tabela nr 24

Tabela 24 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 1 — Jemielno

45

o) 2 o
83 53 2
833 2% 2
®© N o o N =
&R 3 R N
$R0 =3 3
S5 = =] oy
o ® =)
(0
Q $r [m3/d] 41,6 66,8 66,8
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 416 668
§ s Wartos¢ inwestycji [1] 644 800 837 513 1922 363
7] (¢
g § Odsetkowa wartosc remontu 0,005 0,005 0,010
m —
%f Koszt remontu [zl/rok] 3224 4188 19 224
llos¢ etatéow 0 1
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g ol 0 2500
C
<Q Roczne obcigzenie na etat [zt/a] 0 30 000
Koszty obstugi [z}/a] 0 30 000
llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 15184 24 382 24 382
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
g Zuzycie energii roczne [kw/a] 1215 2438 5852
.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 340 683 1638
3 llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 15 184,00 24 382 24 382
o 2
o g Koszt jednostkowy [z/m3] 0,08 0,08 0,08
=
o Koszty posrednie [z}/a] 1215 1951 1951

zrodto: opracowanie wtasne

Razem koszty dla Zlewni 1

Koszty eksploatacyjne

oczyszczali centralnych 36 821 24
Koszty eksploat.gcyjne 00 813 7t
kanalizaciji
Koszty eksploatacyjne 4779 7t
oczyszczali przydomowych
Razem 64 412 zt

zrodto: opracowanie wiasne
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4.2.3 Zlewnia nr 2 — Daszow
Tabela 25 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow
o 8 B |2.8] 22 | § |5gE|5~E| £
N = 0, -, ) [ — b
g S | 7 |E%%| 88 | E_ |%fF|22® %o
2 N 0 2> =2 Py > s 28| 05
9 @ o Qs NS oN | 9&8=|9E = >9
Lp. o 2 o Qa0 s> [T oE0| o020 N e
) E 2 |OJE| o8 | T |22 | 22| O
2 p @ 5006 | wN S 380|220 | ox
= Q 2 0°Z8| 23F ) OBoo | A% | we
N S : > =g ‘0 = = <]
o L ? N c o o o =
3 - o o g =
Piotrowice
1| Mate 120 30 30 0 0 0 0 0
2 | Daszéw 179 47 14 33 2 1900 350 1
3 | Ostowice 150 46 3 43 1 1690 1690 0
4 | Psary 326 82 21 61 4 2930 2490 0
5| Czeladz Mata 30 7 7 0 0 0 0 0
6 | Zawiszow 35 9 9 0 0 0 0 0
Razem 840 221 84 137 7 6520 4530 1
zrodto: opracowanie wtasne
Tabela 26 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 2 — Daszow
Dane fizyczne Dane ekonomiczne Koszty inwestycji
jedn. jedn.
Dlugosc sieci | )| ggpq | Jedn. cena kan. Zimb | 350 | 2282000z
grawitacyjnej grawitacyjnej
Diugoscsieci | )| 453 |  Jedn. cenakan. Z/mb | 100 | 453000 zt
ci$nieniowe; Cisnieniowe;
llog¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. | 84 przydomowych zl/szt 6 000 504 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
llo$é proj. Sredni koszt budowy
przylaczy kan. szt. | 137 przytaczy kan. zl/szt 2000 274 000 zt
o llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
o przepompowni szt. | 7 przepompowni zl/szt | 25000 175 000 zt
= P
) llos¢ os6b - .
N Wskaznik kosztéw
N
przy%qczonych.do m | 655 budowy oczyszczalni zt/m 1000 655 000 zt
oczyszczalni
Wskaznik kosztéw dok. Z/mb
dla oczyszczalni o 25 276 250 zt
. centralnych i kanalizacji kanalizacj
Koszt dokumentacji
technicznych Wskaznik kosztow dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 16 800 zt
przydomowych
| | Razem koszty inw. | 4 636 050,00 zt

zrodto: opracowanie wiasne
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla zlewni 2 - Daszé6w przedstawia tabela nr 27

Tabela 27 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 2 — Daszéw

47

o) 2 o
83 53 2
833 2% 2
®© N o o N =
&R 3 R N
2o 20 8
S5 = =] oy
o ® =)
(0]
Q $r [m3/d] 33,6 54,8 54,8
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 336 548
§ s Wartos¢ inwestycji [1] 520 800 793 125 3048 125
7] (¢
g § Odsetkowa wartosc remontu 0,005 0,005 0,010
m —
%-f Koszt remontu [zt/rok] 2604 3 966 30 481
llos¢ etatéow 0 1
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g ol 0 2500
C
<Q Roczne obcigzenie na etat [zt/a] 0 30 000
Koszty obstugi [z}/a] 0 30 000
llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 12 264 20 002 20 002
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
g Zuzycie energii roczne [kw/a] 981 2 000 4800
.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 275 560 1344
3 llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 12 264,00 20 002 20 002
o 2
o g Koszt jednostkowy [z/m3] 0,08 0,08 0,08
=
o Koszty posrednie [z}/a] 981 1600 1600

zrodto: opracowanie wtasne

Razem koszty dla Zlewni 2

Koszty eksploatacyjne

oczyszczali centralnych 36126 2
Koszty eksploatacyjne
kanalizaciji 33 426 2
Koszty eksploatacyjne 3 860 zt
oczyszczali przydomowych
Razem 73411 zt

zrodto: opracowanie wiasne

ICS)

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo

(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla gminy Jemielno

4.2.4 Zlewnia nr 3 — Luboszyce

48

Tabela 28 Zestawienie danych niezbednych do okreslenia szacunkowych kosztow

2 = |8 = < | € _ —| =
o 8 N 2_0| 22 3 5=k | 5. & &=
: £ L | §EZ g=| ST
8 | 7 |258| 88| B_ |8fT|es7 IS
3 ? Q 282 &2 6T |wdos|lols oS
o o 7] X N = N .= o N w8 s|.pE =S =5
Lp. 3 = o Lo oy Q.0 ool olo N e
> E e SRE| oa N 2% | 9cL| O
2 © < 809 ‘w N o 2SS0 | 220 0 X
= 2 | 0°8| 28F © 0o |0%3| wo
N N $ > =g ‘0 = = <]
(3] =2 N = o) o o =
3 - L2 o g =
1| Kietlow 364 95 4 91 1 690 1700 0
2 | Uszczondw 60 18 1 17 0 750 650 0
3 | Luboszyce 200 59 12 47 3 1200 730 1
4 | Irzadze 141 34 34 0 0 0 0 0
5| Luboszyce Mate 101 24 24 0 0 0 0 0
6 | Ciechanow 116 26 26 0 0 0 0 0
7 | Choragwice 49 15 15 0 0 0 0 0
8 | Lubdw 227 54 54 0 0 0 0 0
9 | Réwna 40 14 0 14 1 100 100 1
Razem 1298 339 170 169 5 2740 3180 2

zrodto: opracowanie wiasne

Tabela 29 Szacunkowe koszty inwestycyjne dla zlewni nr 3 — Luboszyce

Dane fizyczne

Dane ekonomiczne

Koszty inwestyciji

jedn. jedn.
Dtugos¢ sieci Jedn. cena kan.
grawitacyjnej m | 2740 grawitacyjnej zi/mb 350 959 000 zt
Dtugosc sieci Jedn. cena kan.
ciénieniowej m 13180 Cignieniowej zmb 100 318 000 zt
llo$¢ proj. Sredni koszt budowy
Oczyszcz. szt. | 170 przydomowych zl/szt 6 000 1020 000 zt
Przydomowych oczyszczalni
llog¢ proj. Sredni koszt budowy
przytaczy kan. szt. | 169 przylaczy kan. zl/szt 2 000 338 000 zt
= lloscproj. | oy | 5 | Srednikosztbudowy |, o500 | 125000 2t
2 przepompowni przepompowni
= -
) llos¢ os6b . .
= Wskaznik kosztéw
N
przy%qczonychldo m | 604 budowy oczyszczalni zt/m 1000 604 000 zt
oczyszczalni
Wskaznik kosztéw dok. 2H/mb
dla oczyszczalni kanalizagji 25 148 000 zt
Koszt dokumentagji centralnych i kanalizacji
technicznych Wskaznik kosztéw dok.
dla oczyszczalni zl/szt 200 34 000 zt
przydomowych
| Razem koszty inw. | 3 546 000,00 zt

zrodto: opracowanie wiasne
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Wykaz kosztéw eksploatacyjnych dla zlewni 3 - Luboszyce przedstawia tabela nr 30

Tabela 30 Koszty eksploatacyjne dla zlewni 3 — Luboszyce

49

o) 2 o
83 53 2
833 2% 2
®© N o o N =
&R 3 R N
$20 20 3
3= =) El
o ® =)
(0]
Q $r [m3/d] 68 67,6 67,6
Réwnowazna liczba mieszkancéw RLM 680 676
§ s Wartos¢ inwestycji [1] 1 054 000 678 000 1476 000
7] (¢
g § Odsetkowa wartosc remontu 0,005 0,005 0,010
m —
%-f- Koszt remontu [zt/rok] 5270 3390 14 760
llos¢ etatéow 0 1
e Miesieczne obcigzenie na etat[zt/m-
g ol 0 2500
C
<Q Roczne obcigzenie na etat [zt/a] 0 30 000
Koszty obstugi [z}/a] 0 30 000
llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 24 820 24 674 24 674
Jednostkowe zuzycie energii 0,08 0,10 0,24
m [kw/m3]
g Zuzycie energii roczne [kw/a] 1986 2467 5922
.
Koszt jednostkowy [z/kWh] 0,28 0,28 0,28
Koszt energii [zl/a] 556 691 1658
3 llos¢ sciekdéw rocznie [m3/a] 24 820,00 24 674 24 674
o 2
o g Koszt jednostkowy [z/m3] 0,08 0,08 0,08
=
o Koszty posrednie [z}/a] 1986 1974 1974

zrodto: opracowanie wtasne

Razem koszty dla Zlewni 3

Koszty eksploatacyjne
oczyszczali centralnych 360552
Koszty eksploatacyjne
kanalizaciji 18392
Koszty eksploatacyjne 7812 7t
oczyszczali przydomowych
Razem 62 258 zt

zrodto: opracowanie wiasne

ICS)

Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
(068) 3914485,0-691506213, instytut@ies.zgora.pl




Program Gospodarki Wodno-Sciekowej dla gminy Jemielno . o 50

4.2.5 Zestawienie kosztow inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych dla

wszystkich zlewni.

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych dla wszystkich zlewni przedstawia tabela nr 31

W zestawieniu kosztow inwestycyjnych pominieto koszty przytaczy kanalizacyjnych.

Tabela 31 Koszty inwestycyjne dla wszystkich zlewni

Zlewnia 1 | Zlewnia 2 | Zlewnia 3 | Razem Koszty
Kanalizacja 1922363 2t| 3048125 2| 1476000 zt 6 446 488 71
Oczyszczalnie
centraine/lokalne | 837 513zt| 793125zt| 678 000 2t 2308 638 71
Oczyszczalnie
przydomowe 644 800 zt| 520800 zt| 1054000 zt 2219 600 zI
3404 675zt 4362050 2| 3 208 000 zt 10 974 725 zt

zrodto: opracowanie wtasne

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych dla wszystkich zlewni przedstawia tabela nr 32
zrodto: opracowanie wiasne

Tabela 32 Koszty eksploatacyjne dla wszystkich zlewni

Zlewnia 1 | Zlewnia 2 | Zlewnia 3 | RazemKoszty

Kanalizacja 22813zt| 361262zt] 36055z 94 993 zt
Oczyszczalnie

centralne/lokalne 36 821 zt 33 426 zt 18 392 zt 88 638 zt
Oczyszczalnie

przydomowe 4779 zt 3860 zt 7812 7t 16 450 zt

64 412 zt 73411 z 62 258 zt 200 082 zi

zrodto: opracowanie wtasne

4.3Charakterystyka technologiczna planowanej oczyszczalni w Jemielnie
Planuje si¢ wybudowac naturalna oczyszczalnig $ciekow zlokalizowana na dziatce nr

352/8 o powierzchni 4,5 ha. Obstugiwa¢ bedzie ona docelowo 1000 mieszkancéw (RLM) z
miejscowosci Jemielno, Leczyca z mozliwoscig podtaczenia dodatkowo miejscowosci
Zdziestawice. Calkowita przepustowo$¢ oczyszczalni wynosi¢ bedzie 100 m’/d. W sktad
oczyszczalni wchodzi¢ beda nastgpujace elementy:

e Dwa zloza korzeniowe wstepne o powierzchni facznej 1000 m?,

e Dwa poletka do odwadniania osadéw i Sciekéw dowozonych o powierzchni

tacznej 1000 m*

7N Instytut Ekologii Stosowanej - Skérzyn 44a - 66-614 Maszewo
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e Zloze korzeniowe whasciwe o powierzchni 7000 m?
e Staw doczyszczajacy o powierzchni 5000 m’
e Staw chlonny o powierzchni 2500 m*

e Ponadto trzy studzienki z sitami, studzienki kontrolne, rurociagi

Doptyw $ciekéw do oczyszczalni z Jemielna odbywaé si¢ begdzie rurociagiem
ttocznym, ktéry bedzie doprowadzat je do dwoch studzienek, w ktérych zamontowane beda
sita o przeswicie 3 mm. Po przeplynigciu przez sita podczyszczone $cieki kierowane beda
grawitacyjnie do przemiennie pracujacych wstepnych z16z korzeniowych. Przewidziano dwa
ztoza, w ktérych zachodzi¢ bedzie sedymentacja zawiesin oraz czg$ci koloidalnych, ktére
opada¢ beda na dno. Ponadto czgéciowo zachodzi¢ bedzie proces biologicznego rozktadu
rozpuszczonej substancji organicznej. Zloza beda poros$nigte roslinnoscia wodno-bagienna. Po
pélrocznym okresie eksploatacji nastgpowa bedzie zmiana ztoza. W tym czasie zloze
zasilane wcze$niej bedzie odwodnione, a pozostajacy na dnie osad begdzie mineralizowany i
kompostowany ze szczatkami ro$lin porastajacych ztoze. Przewiduje sig, Ze raz na dziesig¢
lat konieczne bedzie opréznianie kazdego ze z16z z nagromadzonego tam materiatu
organicznego, ktéry po odwodnieniu bedzie sktadem i struktura zblizony do kompostu.
Nastepnie podczyszczone $cieki kierowane beda do wilasciwego zloza korzeniowego, w
ktérym beda przebywaé okoto 100 dni. W tym czasie powinna nastapi¢ zasadnicza redukcja
zwiazkéw organicznych oraz czg$ciowa redukcja substancji biogennych. Ztoze to bedzie
rOwniez w catosci poro$nigte ro$linnoscia wodno-bagienna. Ostatnim elementem beda dwa
stawy, czgéciowo obsadzone roslinnoscia i zarybione réznymi gatunkami ryb. Pierwszy
bedzie doczyszczajacym $cieki, drugi bedzie za§ stawem chtonnym odprowadzajacym
oczyszczone $cieki do gruntu. Natomiast $cieki dowozone beda przeptywaé przez sito i
nastgpnie kierowane bgda do zloza korzeniowego wilasciwego, gdzie beda mieszaé si¢ z
pozostatymi §ciekami.  ZatoZzono bezenergetyczny uktad pracy oczyszczalni, jedynie pomiar
sciekéw oczyszczonych odbywac si¢ bedzie za pomoca urzadzenia elektrycznego. Na terenie
oczyszczalni przewidziano zainstalowanie dwoch konteneréw (jeden socjalny a drugi

techniczny). Plan lokalizacyjny oczyszczalni przedstawiono na zataczniku nr 4.

Zaktada sig, ze oczyszczalnie w miejscowosci Daszéw oraz Luboszyce beda miaty
podobny ciag technologiczny jak projektowana oczyszczalnia w Jemielnie. Szczegéty zostana

opracowane w pdzniejszym terminie.
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4.40pis technologii oczyszczania sciekoOw w oczyszczalniach

przydomowych

Oczyszczalnie przydomowe [roslinno-stawowe]

Zastosowana technologia opiera si¢ o wielostopniowe procesy oczyszczania $ciekOw na
drodze mechanicznej, biologicznej i chemicznej. Wymienione procesy przebiega¢ bgda w
osadniku gnilnym oraz filtrze ro§linnym o pionowym przeplywie $ciekéw. Tak oczyszczone
$cieki beda doczyszczane w stawie denitryfikacyjnym. Staw bedzie siedliskiem bytowania
wielu gatunkow ro$lin i zwierzat wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych proceséw
samooczyszczania doprowadzane $cieki oczyszczone do stawu denitryfikacyjnego zostang w
takim stopniu oczyszczone, ze umozliwia one w nim réwniez zycie i rozwdj réznych
gatunkéw ryb.

Nadmiar wody ze stawu (czg$¢ bedzie w wyniku transpiracji i parowania odprowadzana
do atmosfery) odprowadzany bedzie do gruntu lub zagospodarowany do nawadniania terenéw
wokot oczyszczalni.

Oczyszczanie $ciekOw i ich zagospodarowanie jest zgodne z przyjetym obecnie w
Polsce nowym prawem wodnym, ktére w artykule 42 podaje, ze w celu dalszej ochrony wod
nalezy migdzy innymi wprowadzaé powtdorne wykorzystanie $ciekdw oczyszczonych.

Ponizej na rysunku przedstawiono schemat blokowy proponowanego sposobu oczyszczania

$ciekdw, jest to ro§linno-stawowa oczyszczalnia $ciekdéw (system polski).
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Doptyw $ciekéw z budynku

v

Osadnik gnilny

Q Przepompownia

v

Filtr roslinny

Pa'f&nie Staw denitryfikacyjny

N

Grunt

Pierwszym obiektem oczyszczalni jest osadnik, ktéry spetnia¢ bedzie dwie funkcje:

- mechaniczna, ktdéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od $ciekéw §wiezych, doptywajacych do
osadnika, zawiesiny opadajacej oraz czgSci ptywajacych. Czas zatrzymania $ciekow w
osadniku wynosi¢ bedzie okoto 2 dni.

- biologiczna, ktora polega¢ bedzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych osadéw,
ktére osadza¢ si¢ beda na dnie osadnika. Dzigki procesom fermentacji zmniejszaé si¢ bedzie
zaréwno ilo$¢ osadu w osadniku jak i nastgpowal bedzie jego beztlenowa stabilizacja.
Przefermentowany osad bedzie w zalezno$ci od wielkosci osadnika wywozony do najblizszej

oczyszczalni §ciekow lub komunalnego sktadowiska odpadéw.
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Drugim, a zarazem gtéwnym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roslinny o
powierzchni czynnej réwnej ok. 12,0 m* W filtrze nastgpowaé bedzie zasadniczy proces
oczyszczania $ciekow. Zachodzi¢ tu bedzie redukcja zwiazkéw organicznych (ponad 90 %),
nitryfikacja azotu amonowego, czgsciowo denitryfikacja oraz usuwanie organizméw
chorobotwérczych. Ponadto w filtrze zachodzi¢ bedzie biologiczno-chemiczne usuwanie
fosforu. Filtr ro$linny obsadzony bedzie manna mielec (Gliceria maksima),

Trzecim obiektem technologicznym jest staw denitryfikacyjny o powierzchni czynnej
12m? i pojemnosci czgsci uzytkowej wynoszacej okoto 4,3 m’ wody. Gtéwne zadanie stawu
polega¢ bedzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji w osadach dennych.
Ponadto begda usuwane pozostate jeszcze zwiazki organiczne jak i zwiazki fosforu oraz
bakterie chorobotworcze. Nadmiar wody odptywac bedzie poprzez skarpy do gruntu.

Staw nalezy obsadzi¢ nastgpujacymi gatunkami ro$lin, ktére wspomaga¢ begda procesy
doczyszczania w stawach:

- patka szerokolistna (Typha latifolia),

- patka waskolistna ( Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny ( Acorus calamus),

- sitowie jeziorne ( Scirpus lacustris),

Eksploatacja oczyszczalni sprowadza¢ si¢ bedzie do wykonywania nastgpujacych czynnosci:
- W okresie jesiennym nalezy skosi¢ rosliny w filtrze ro§linnym i pozostawi¢ je na
powierzchni filtra, jako jego naturalna izolacje.
- Staw denitryfikacyjny nalezy raz w roku (wiosna) opréznia¢ z nagromadzonych tam
szczatek roslin i lisci.
- Raz na miesiac dokona¢ kontroli pracy pompy
- Od drugiego roku eksploatacji dokonywa¢ kontroli ilo§ci osadéw w osadniku, w
miar¢ potrzeby oprézni¢ osadnik z nagromadzonych w nim osadéw.
- Przed okresem zimowym zabezpieczy¢ miejsca narazone na zamarzanie.
- Kontrolowa¢ poziom wody w wywiewce. Nie mozna dopusci¢ do jej podtopienia,
przez wodg cofajaca sig ze stawu.
Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roslinami nastapi okres wstgpnej
eksploatacji, ktéry bedzie trwat do pelnego ukorzenienia si¢ roslin tj. okoto jednego roku. W
tym czasie oczyszczalnia powinna zapewnia¢ 95% planowanej redukcji zanieczyszczen. Po

upltywie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska peing efektywnos¢.
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IV. Harmonogram realizacji programu na lata 2008 — 2013

Przedstawiona w rozdziatach poprzednich analiza gospodarki wodno-§ciekowej w
Gminie Jemielno oraz na jej podstawie przygotowane warianty, a dalej wybrany program
realizacji sa baza do opracowania kosztéw niezbednych do jego wlasciwej realizacji a przede
wszystkim poprawy stanu $rodowiska. W tabeli ponizej przedstawiono zadania wraz z
szacunkowymi kosztami niezb¢dnymi do ich realizacji.

Uzgodniono, ze zlewnia nr 1 — Jemielno oraz zlewnia nr 3 — Luboszyce finansowane
beda z PROW. Ze wzgledu na fakt, iz $§rodki pozyskane z PROW stanowig nie wigcej niz 4
mln. zt postanowiono odlozy¢ w czasie inwestycje w zlewni nr 2 — Daszéw.

Calkowity, szacunkowy koszt realizacji zatozonych zadan — Zlewnia nr 1 oraz
Zlewnia nr 3 wyniost: 7.284.675,00 zt

Rozktad kosztéw na poszczegdlne zrddta finansowania przedstawia si¢ nastgpujaco

Srodki pozyskane z PROW - 4.000.000,00 zt 54,91 %
Srodki poniesione przez mieszkancéw - 1.380.000,00zt 18,94 %
Agencja Rynku Rolnego - 608.675,00 zt 8,36 %
Srodki pochodzace z budzetu gminy - 1.296.000,00 zt 17,79 %

Baza do przygotowanego ponizej harmonogramu byl ogloszony Program Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013. Program ten to ogromna szansa stworzona gléwnie
dla matych gmin wiejskich celem pozyskania dotacji , m.in. w zakresie porzadkowania
gospodarki wodno-$ciekowej. PROW przewiduje dotacje na poziomie 75% Kkosztéw
kwalifikowanych, a jej wielko$¢ w gospodarce §ciekowej nie powinna przekroczy¢ 4,0 min
zt. Wydaje sig, ze jest to kwota zbyt mala (analizujac koszty budowy kanalizacji), jednak
dotacja ta ma pokrywac koszty pojedynczych inwestycji (takich jak proponowane ponizej
budowy oczyszczalni lokalnych lub budowg oczyszczalni przydomowych, gdyz wtasnie takie
rozwigzanie gospodarki $ciekowej jest modelowym rozwigzaniem dla obszaréw wiejskich
czyli obszaréw o rozproszonej zabudowie.

Przedstawiony zatem harmonogram dziatan przygotowany na podstawie mozliwos$ci
realnego finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej przez Program
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2008-2013 dopasowany zostat do osiagalny mozliwosci
finansowych Gminy Jemielno oraz do mozliwie jak najwigkszego wykorzystania funduszy

oferowanych w PROW.
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Ip Rodzaj zadania Szacunkowe Jednostki Udziatl srodkéw Zrédia finansowania Uwagi
koszty [PLN] realizujace Urzad |Mieszkancy| Urzad |Mieszkancy
Gminy Gminy
Jemielno Jemielno
2008
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oczyszczalni | 50 000 zt Urzad Gminy | 50 000 zt |0zt Srodki -
sciekéw dla miejscowosci Jemielno oraz Leczyca Jemielno wlasne
Przygotowanie = dokumentacji dla 100  oczyszczalnni | 20 000 zt Urzad Gminy | 20 000 zt |0zt Srodki -
przydomowych Jemielno wlasne
Przygotowanie wniosku do finansowania z PROW 0 Urzad Gminy | 0 zt 0zt - -
Jemielno
Suma dla roku: | 70 000 zt
2009
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji | 96 000 zt Urzad Gminy | 96 000 zt |0 zt Srodki -
sanitarnej w miejscowosci Jemielno i L.gczyca Jemielno wilasne,
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji | 80 000 zt Urzad Gminy | 80 000 zt [0 zt Srodki -
sanitarnej w miejscowosci Luboszyce i Kietléw i Uszczondéw Jemielno wlasne
Przygotowanie = dokumentacji dla 100  oczyszczalnni | 20 000 zt Urzad Gminy | 20 000 zt |0zt Srodki -
przydomowych Jemielno wlasne
Wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy oczyszczalni | 50 000 zt Urzad Gminy | 50 000 zt [0 zt Srodki -
$ciekéw dla miejscowosci Luboszyce Jemielno wlasne,
Suma dla roku: | 246 000 zt
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2010
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Jemielno 1|1 700 000 zt Urzad Gminy | 970 000|330 000 zt | Srodki Srodki 400 000 zt
Leczyca Jemielno zt PROW i | wiasne
Inwestorzy srodki
prywatni wlasne
(Mieszkancy)
Budowa 100 szt. Oczyszczalni przydomowych 600 000 zt Urzad Gminy [ 400 000 [ 200 000 zt | Srodki Srodki
Jemielno zt PROW wilasne
Inwestorzy
prywatni
(Mieszkancy)
Budowa oczyszczalni lokalnej Dla miejscowos$ci Jemielno oraz | 1 200 000 zt Urzad Gminy | 1 040 000 | O zt Srodki 160000
Leczyca Jemielno zt PROW i
$rodki
wlasne
Suma dla roku: | 3 500 000 zt
2011
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Luboszyce, | 1 490 000 zt Urzad Gminy | 790 000 | 300 000 zt | Srodki Srodki 400 000 zt
Kietléw oraz Uszczonéw Jemielno zt PROW i | wlasne
Inwestorzy srodki
prywatni wlasne
(Mieszkancy)
Budowa 100 szt. oczyszczalni przydomowych 600 000 zt Urzad Gminy [ 400 000|200 000 zt | Srodki -
Jemielno zt PROW
Inwestorzy
prywatni
(Mieszkancy)
Przygotowanie = dokumentacji dla 100  oczyszczalnni | 20 000 zt Urzad Gminy | 20 000 zt |0 zt Srodki
przydomowych Jemielno wiasne,
Suma dla roku: |2 110 000 zt
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2012
Budowa oczyszczalni lokalnej Dla miejscowosci Zdziestawice, | 758 675 zt Urzad Gminy 608 675[150000zt [Agencja
Kietléw i Uszczonéw Jemielno zt Rolna
Inwestorzy
prywatni
(Mieszkancy)
Budowa 100 szt. oczyszczalni przydomowych 600 000 zt Urzad Gminy |400 000|200 000zt | Srodki
Jemielno zt PROW
Inwestorzy
prywatni
(Mieszkancy)
Suma dla roku: | 1 358 675 zt
2013
Rozliczenie PROW 0zt 0zt 0zt
Suma dla roku: |0 zt
Koszty razem |7 284 675 zt
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V. Podsumowanie

Przedstawione w programie rozwiazanie gospodarki wodno-sciekowej dla gminy
Jemielno jest nie tylko rozwiazaniem nowatorskim, ale przede wszystkim dziataniem
przyjaznym srodowisku. Nowatorski charakter gospodarce Sciekowej nadaje fakt, iz zostala
ona w wigkszo$ci oparta o naturalne systemy oczyszczania $ciekdw. Systemy te poprzez
wysoka redukcje substancji biogennych w procesie oczyszczania wplywaja bardzo korzystnie
na $rodowisko wodne. Wysoka eliminacja substancji biogennych w oczyszczaniu $ciekéw
bytowo-gospodarczych ma bardzo istotne znaczenie ze wzglgdu na jako$¢ wod gruntowych.
Wprawdzie gospodarka ta nie wplywa namacalnie na stan wéd powierzchniowych, jednak
przyjety program gospodarki §ciekowej, w ktérym brak jest duzych, centralnych oczyszczalni
sciekéw, sprawia, ze do wod powierzchniowych nie trafiaja znaczne ilosci tadunkow azotu i
fosforu wyptywajace z tych oczyszczalni.

Obecna gospodarka $ciekowa jest szkodliwa przede wszystkim dla wéd gruntowych,
natomiast nie oddzialuje zasadniczo na jako$¢ wod powierzchniowych, gdyz tylko
sporadycznie $cieki odprowadzane sa do rowow. Ponadto czynnikiem determinujacym jakosc¢
wod powierzchniowych jest zazwyczaj gospodarka rolna oparta o nawozy sztuczne, ktére w
wyniku sptywéw powierzchniowych trafiaja do wéd powierzchniowych.

Nalezy zatem stwierdzi¢, iz przyjeta gospodarka Sciekowa (oparta o oczyszczalnie z
podwyzszonym usuwaniem biogenéw) ma swe odzwierciedlenie przede wszystkim w jako$ci
wod gruntowych, jednak nie jest obojegtna dla wod powierzchniowych, wptywajac takze
posrednio na ich stan czystosci.

Podsumowujac, autorzy maja nadziej¢, iz niniejsze opracowanie nie begdzie tylko
kompendium wiedzy na temat realizowanej gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy,
ale przede wszystkim programem na podstawie, ktérego gospodarka wodno-§ciekowa bgdzie

zmieniana pod katem ochrony $rodowiska i ludzi.

VI. Zataczniki.
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