Plan Rozwoju Miejscowości Jemielno – część sanitarna


PLAN ROZWOJU 

MIEJSCOWOŚCI JEMIELNO

TEMAT:                               Infrastruktura kanalizacyjna oraz sieć ciepłownicza

ADRES:                               Gmina Jemielno, wieś Jemielno

INWESTOR:                         Urząd Gminy Jemielno

BRANŻA:                             Sanitarna

STADIUM:                            Koncepcja

AUTORZY: 


   mgr inż. Radosław Bujak

WROCŁAW, czerwiec 2004

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

3.  INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA ORAZ SIEĆ CIEPŁOWNICZA – OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

3.1. Podstawa opracowania

3.2. Cel i zakres opracowania

3.3. Założenia podstawowe

3.4. Charakterystyka stanu istniejącego i warunków lokalnych

3.5. Obliczenie ilości ścieków

3.6. Koncepcja rozwiązań układów kanalizacyjnych

3.6.1. Układ sieci kanalizacyjnej

3.6.2. Oczyszczalnia ścieków

3.7.  Obliczenie zapotrzebowania na ciepło

3.8. Układ sieci ciepłowniczej

WYKAZ RYSUNKÓW

1. Koncepcja rewitalizacji układu sieci kanalizacyjnej oraz ciepła/1        skala 1:1000

2.  Koncepcja rewitalizacji układu sieci kanalizacyjnej oraz ciepła/2        skala 1:1000

3. Koncepcja rewitalizacji układu sieci kanalizacyjnej oraz ciepła/3        skala 1:1000

4. Koncepcja rewitalizacji układu sieci kanalizacyjnej oraz ciepła/4        skala 1:1000

3.  INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA ORAZ SIEĆ CIEPŁOWNICZA – OPIS TECHNICZNY PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa z dnia  29.03.2004 r. zawarta pomiędzy Urzędem Gminy w Jemielnie a EIG Sp. z o.o.

· Ustawa Prawo budowlane

· Wizja terenowa

· Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jemielno, 2003/2004, wykonane przez zespół autorski pod kierownictwem mgr inż. arch. Marian Lewandowski (w chwili obecnej jeszcze nie uchwalone)

· Wstępne Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, opracowane przez Bogdane i Urszulę Jakuczyn, Krzysztofa Dąbrowskiego, Wiolete Bączek, Milicz, kwiecień 2004 r,

· Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”, opracowane przez Bogdane i Urszulę Jakuczyn, Milicz, styczeń 2004 r,

· Mapy w skali 1:10 000, 1:5000, 1:1000

3.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA


Celem opracowania jest wykonanie koncepcji technicznej kanalizacji sanitarnej oraz sieci ciepłowniczej zasilającej budynki użyteczności publicznej w miejscowości Jemielno. 

3.3. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

Założenia związane z rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla miejscowości Jemielno, przyjęto w oparciu o wariant II przedstawiony w opracowaniu „Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”. Wariant ten zakłada grawitacyjne odprowadzenie ścieków z Jemielna do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 352/8 w Jemielnie. Oczyszczalnia ścieków będzie przyjmować ścieki z następujących miejscowości: Jemielno, Cieszyny, Łęczyca, Borki, Śleszów, Zdziesławice, Budków, Buszkowice Małe, Dąbie, Gryżyce, Iwno, Konary, Krzelów, Małowice, Młoty, Moczydlnica Klasztorna, Orzeszków, Przyborów, Rajczyn, Wyszęcice. Całkowita przepustowość oczyszczalni wyniesie 627 m3/d.

Poprzez kanalizację miejscowości Jemielno do oczyszczalni będą doprowadzane ścieki z następujących miejscowości: Zdziesłowice, Śleszów (łącznie około około 57 m3/d), Cieszyny (około 14 m3/d), Łęczyca (około 14 m3/d). 

Zakłada się doprowadzenie ciepła z kotłowni przy Zespole Szkół w Jemielnie do następujących budynków użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Komisariat Policji, dawny budynek szkoły (planowana zielona szkoła), Gminny Ośrodek Kultury. 

3.4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

Jemielno nie posiada zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Brak jest zarówno oczyszczalni jak i sieci kanalizacyjnej. Poszczególne zabudowania posiadają indywidualne systemy odprowadzania i magazynowania ścieków sanitarnych (szamba). Ścieki wywożone są na pola lub wylewane do przydrożnych rowów.

Podstawowym nośnikiem energetycznym stosowanym w Jemielnie do celów grzewczych jest węgiel kamienny. Niewielkie znaczenie odgrywa gaz płynny i olej opałowy. Zaopatrzenie w ciepło budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej odbywa się z indywidualnych kotłowni i palenisk domowych.

Zespół Szkół w Jemielnie ogrzewany jest przez nowoczesną, ekologiczną kotłownię, w której wykorzystuje się odwracalne źródeł energii jakim jest słoma.
3.5. OBLICZENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW

Ilość ścieków obliczono zgodnie z założeniami przyjętymi w opracowaniu „Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy”. Przyjęto wskaźnik ilości ścieków przypadających na jednego mieszkańca w wysokości: 0,13 m3/dxMk.

Ilość ścieków powstających w miejscowości Jemielno wynosi:

Qśrd = 0,13 m3/dxMk x 391 Mk = 51 m3/d

Przy założonych wskaźnikach nierównomierności Nd = 1,3 oraz Nh = 1,8, maksymalna ilość ścików wyniesie:

Qmaxd = 1,3 x 51 m3/d = 66,3 m3/d

Qmaxh = 66,3 m3/d x 1,8/24 = 4,97 m3/h

Przez system kanalizacji grawitacyjnej Jemielna przepływać będą również ścieki z Śleszowa, Zdziesławic, Cieszyny oraz Łęczyca. 

Łączna ilość ścieków z tych miejscowości trafiająca do kanalizacji Jemielna wyniesie:

Qśrd = 85 m3/d

Qmaxd = 110,5 m3/d

Qmaxh = 8,29 m3/h

Całkowita ilość ścieków doprowadzana przez kanalizację miejscowości Jemielno do oczyszczalni ścieków, wyniesie: 

Qśrd = 136 m3/d

Qmaxd = 176,8 m3/d

Qmaxh = 13,26 m3/h

3.6. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ UKŁDÓW KANALIZACYJNYCH

3.6.1. UKŁAD SIECI KANALIZACYJNEJ

Założenia:
1) Maksymalne wykorzystanie istniejących spadków terenu
2) Minimalizacja ilości ścieków,
We wszystkich przypadkach przewiduje się prowadzenie przewodów grawitacyjnych z rury PCW de200 ze spadkiem min. 0.5%. Głębokość ułożenia przewodów w zakresie 1.5 m do 4 m. Przewiduje się wykonanie przykanalików z rur PCW de160. Kanalizacja powinna być w wykonaniu szczelnym, uniemożliwiając infiltrację wód gruntowych oraz opadowych.
Na kanałach grawitacyjnych przewidziano studnie rewizyjne betonowe dn 1200 (lub PCW o średnicy 425 mm) co max. 60 m.
3.6.2. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Zakłada się wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Jemielnie o przepustowości 627 m3/d. Proponuje się wykonanie oczyszczalni ścieków w postaci dwóch bloków biologicznego oczyszczania o przepustowości 315 m3/d. Osad nadmierny z oczyszczalni będzie stabilizowany w tlenowej komorze stabilizacji, która jest integralną częścią bloku biologicznego oczyszczania. oraz odwadniany na taśmowej prasie filtracyjnej. Przewiduje się końcową przeróbkę osadu na oczyszczalni ścieków w Miliczu.

Technologia oczyszczania ścieków zostanie oparta na niskoobciążonym  osadzie czynnym. Jako przykładowy podaje się blok biologicznego oczyszczania typu CMM firmy CMM z Kobierzyc k/Wrocławia.

Proponuje się budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, złożonej z podstawowych elementów funkcjonalnych:

· oczyszczanie mechaniczne na sicie spiralnym,  piaskowniku pionowym oraz separatorze piasku;

· oczyszczanie biologiczne w reaktorze z napowietrzanym osadem czynnym  i z osadnikiem wtórnym ;

· stabilizacja osadów w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej ;

· odwadnianie osadu na prasie filtracyjnej.

Blok biologiczny składa się z wydzielonych elementów, na których zachodzą poszczególne procesy oczyszczania

1. Sito spiralne do oddzielania części stałych ze ścieków. Sito działa automatycznie, a skratki są zrzucane do kontenera na odpadki.

2. Piaskownik pionowy do oddzielania piasku. Piaskownik współpracuje z separatorem, na którym następuje odwodnienie pulpy piaskowej. Piasek spada do kontenera na odpadki, a odcieki odpływają do pompowni;

3. Komora osadu czynnego. Tutaj zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków na niskoobciążonym  osadzie czynnym, z recyrkulacją wewnętrzną i zewnętrzną (z osadnika wtórnego). Na końcu komory znajduje się komora wstępnego oczyszczania ścieków. Osad jest napowietrzany poprzez ruszty z dyfuzorami drobnopęcherzykowymi. Powietrze jest dostarczane z dmuchaw – wolnostojących lub ustawionych w budynku. Jako alternatywę proponuje się napowietrzenie aeratorami.

4. Osadnik wtórny pionowy. Odbywa się tu klarowanie ścieków oczyszczonych i zawracanie osadu czynnego do układu – recyrkulacja zewnętrzna. 

Blok biologiczny może być wykonany w konstrukcji stalowej lub żelbetowej.

Budowa oczyszczalni ścieków spowoduje konieczność wykonania niezbędnych sieci międzyobiektowych, związanych z doprowadzeniem ścieków surowych, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, odprowadzeniem ustabilizowanego osadu do odwadniania oraz odcieków z separacji piasku.

Na oczyszczalni zlokalizowana będzie zlewni ścieków dowożonych.

3.7. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO

Ilość ciepła niezbędną do ogrzania budynków użyteczności publicznej wyznaczono w sposób wskaźnikowy, przyjmując 150 W/m2.

Obliczono następujące zapotrzebowanie na ciepło:

· Urząd Gminy + Komenda Policji: Q = 744 m2 x 0,15 kW = 111,6 kW

· Stara Szkoła (Zielona Szkoła): Q = 570 m2 x 0,15 kW = 85,5 kW

· Gminny Ośrodek Kultury: Q = 395 m2 x 0,15 kW = 60 kW

3.8. UKŁAD SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Założono doprowadzenia ciepła z kotłowni Zespołu Szkół w Jemielnie, do następujących budynków: Urząd Gminy + Komenda Policji, stara szkoła, Gminny Ośrodek Kultury.

Zakłada się wykonanie sieci z rur stalowych preizolowanych. Średnice rurociągów opisano na rys. nr 1. Do wyznaczenia średnic rurociągów przyjęto parametry czynnika grzewczego 90/70 st. C.
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