Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Pawet Puk
0s. K. Wielkiego16al6; 56 - 200 Gora; tel 504 085 732

PRZEDMIAR ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja $wietlicy w Bieliszowie. Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI : Bieliszéw 3; 56-209 Jemielno

INWESTOR : Gmina Jemielno

ADRES INWESTORA : Jemielno81; 56-209 Jemielno
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje prace zwiazane z modernizacjg - remontem $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie, gm. Jemielno.
Zakres prac budowlanych do wykonaniaw ramach modernizacji:
1. Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
2. Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej na legarach
3. tugowanie farby olejnej ze $cian w pomieszczeniu $wietlicy i korytarza
4. Montaz nowej podtogi drewnianej na legarach wtym:
- wykonanie izolacji p.wilgociowej z foli
- ulozenie nowych legaréw
- wypetnienie przestrzeni pomiedzy legarami wetna mineralng twardg
- ulozenie nowej podiogi z desek gr. 25mm wraz z listwami przy$ciennymi
- cyklinowanie nowej podtogi
- lakierowanie nowej podtogi trzykrotnie
5. Osadzenie nowej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami i progami
6. Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw pod malowanie farbami lateksowymi (poszpachlowanie nieréwnosci, gruntowanie)
7. Malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi

Poziom cen IV kwartat 2013r. Wydawnictwo Sekocenbud. analizy indywidualnej pozycji dokonano w oparciu o oferty dostepne w interne-
cie.
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PRZEDMIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszez | Razem
1 Remont swietlicy
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Demontaz drzwi wej$ciowych i wewnetrznych wraz z oécieznicami m2
d.1.1]/0354-05
analogia
2.71.4+1.1*2.03*2 m?2 8.246
RAZEM 8.246
2|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep  |m2
d.1.1/0405-03 osobom postronnym
z.0.3.1.
5.28"9.2 m? 48.576
RAZEM 48.576
3|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep |m
d.1.1/0405-04 osobom postronnym
z.0.3.1.
9.2*9 m 82.800 o
RAZEM 82.800
4/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu m3
d.1.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 32 km
1101-05
1.8 m3 1.800 ]
RAZEM 1.800
1.2 Wykonanie nowej podtogi
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.1.2|0607-01 ziome podposadzkowe - izolacja podtogi
5.28%9.2 m2 | 48.576 |
RAZEM 48.576
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - izolacja podtogi
5.28*9.2 m?2 48.576
RAZEM 48.576
7|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm na legarach ma2
d.1.2{1110-01
analogia
5.28*9.2 m2 48.576
RAZEM 48.576
8|ZKNR C-2  |Cyklinowanie podtogi m2
d.1.2/0614-04
analogia
5.28*9.2 m2 48.576 :‘
RAZEM 48.576
9|KNR 2-02 Lakierowanie trzykrotne podtogi m2 ‘
d.1.2{1111-08
5.28%9.2 m?2 48.576
RAZEM 48.576
1.3 Stolarka drzwiowa
10|KNR 0-19 Dostawa i montazdrzwi zewnetrznych PGV z naswietlem na wzér istniejacych  |m2 \
d.1.3/1023-12
analogia
1.4*2.7 m2 3.780
RAZEM 3.780
11/KNNR 2 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych kompletnych petnych szerokosc w m2
d.1.3/1103-01 Swietle oécieznicy 100cm
analogia
1*2.03*2 m?2 4.060
RAZEM 4.060|
12|KNR 4-01  |Progi drzwiowe szt. ‘
d.1.3/0912-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000|
1.4 Roboty malarskie
13|KNR-W 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.4/1208-02
1.6%[19.28+5.28"2+9.2*2-3-1.44]-0.6*[1.44+1.47+1.45+1.42] m?2 66.612
RAZEM 66.612
14/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.4{1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany i sufity
[19.28+5.28*2+9.2*2]*3.17-1*2.03*3-1.44*2.7+5.28*9.2+12.11 m?2 203.629
RAZEM 203.629
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy pod malowanie - powierzchnie pionowe m2 o
d.1.4/202 1134-02
analogia
[19.28+5.28*2+9.2*2]*3.17-1*2.03*3-1.44*2.7 m2 142.943
L RAZEM 142.943
16| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy podmalowanie - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-01
| 5.28*9.2+12.11 m2 60.686
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PRZEDMIAR

l—fp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 60.686
17|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.4/1204-02 $cian - farby zmywalne
analogia
[19.28+5.28*2+9.2*2]*3.17-1*2.03*3-1.44*2.7 m2 142.943 _
RAZEM 142.943

" 18]/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.4/1204-01 tow - farby zmywalne

5.28"9.2+12.11 m2 60.686
RAZEM 60.686
| 1.5 Wyposazenie
19 stot szkolno-swietlicowy stelaz z ksztattownika , pomalowany proszkowo , biat szt
d.1.5 z plyty widrowej laminowanej o wymiarze 1800x800
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
20 krzesto stelaz z ksztattownika pomalowany proszkowo siedzisko i oparcie ze  |szt
d.1.5 sklejki
L 36 szt 36.000
L | | RAZEM 36.000,
il
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Bieliszéw instalacje elektryczne akt 2015 ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. ] Poszcz Razem
1/45311100-1 _|Instalacje elktryczne okablowanie.
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1]1207-01
62 m 62.000
RAZEM 62.000
2/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 50 mm m
d.1]1208-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1]1208-01
62 m 62.000
RAZEM 62.000
4/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm ukfadane p.t. w gotowych m
d.1]0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.1/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3*1,5 450/750V
72 m 72.000
RAZEM 72.000
6/|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w goto- m
d.1/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDYp 3*2,5 450/750V
56 m 56.000
RAZEM 56.000
2/45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
7|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.2{0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
8 szi. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9|/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm szt.
d.2{0302-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10]KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt
d.2|0306-02
2 szt. 2.000 :
RAZEM 2.000
11/KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|0306-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12]KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt,
d.2/0308-03 przelotowe podwdjne o obcigzalnoscido 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
13/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane Thorn 96209766 PLANOR S 4X24W T16 HFI|kpl.
d.3/0502-04 SIL [STD] lub réwnowazne
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietiwkowa SUPERCLUB 18W kpl.
d.3/0502-02 lub réwnowazne
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - $wietlbwkowa wandaloodporna kpl.
d.3]0502-02 PANTHER 18W lub réwnowazne
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR-W 9 | Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.3/0201-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR-W 9 | Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych |m
d.3/0307-06 na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekréj przewodow w rurze
26 m 26.000
RAZEM 26.000
18/KNNR 5 Tablica TG szt.
d.3|0404-02
1 szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.3{1303-01 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
20/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastep- |pomiar
d.3/1303-02 ny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3{1304-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23/KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazeniowego |kpl
d.3/1346-08 réznicowo-pradowego
kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|45231400-9 |Wewnetrzna linia zasilajaca.
24| KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. -1 m3
d.4|0701-01
32*0.4*0.8 m3 10.240
RAZEM 10.240
25/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [-11 m3
d.4|0702-01
32*0.4*0.8 m3 10.240
RAZEM 10.240
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY5*6 m
d.4{0707-02
38 m 38.000
RAZEM 38.000
27/KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m
d.4{1207-13
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.4{0101-03
4 m 4.000 :
RAZEM 4.000
29/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4|1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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