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1 Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego - roboty
budowlane i zagospodarowanie terenu

1.1 Podstawa opracowania

— Uzgodnienia z inwestorem
— Obowigzujace przepisy i normy

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie gm.
Jemielno. Modernizacja bedzie polegata na wymianie istniejgcej stolarki drzwiowej na
nowg, remoncie podtogi drewnianej w sali Swietlicy, wykonaniu nowej instalaciji
elektrycznej oraz odnowieniu powtok malarskich w pomieszczeniu swietlicy oraz w
korytarzu

1.3 Prace remontowe wewnatrz budynku
W ramach modernizacji projektuje sie nastepujgce prace remontowe:

1.3.1  Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych na nowe razem
z oscieznicami i progami. Drzwi zewnetrzne z PCV dwuskrzydtowe z naswietlem na wzér
istniejgcych. Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne.

1.3.2 Remont podtogi drewnianej
Istniejgcg podtoge z desek rozebra¢ wraz z legarami. Przed utozeniem nowej podfogi
wykonac izolacje p. wilgociowa z folii budowlanej nastepnie utozy¢ nowg podtoge z desek
gr. 25mm na legarach o przekroju 80x80mm. Przestrzenie pomiedzy legarami wypetnié
ptytami z twardej wetny mineralnej. Cato$¢ podfogi wycyklinowac¢ oraz polakierowac
lakierem bezbarwnym trzykrotnie

1.3.3 Odnowienie istniejgcych powtok malarskich
Przed wykonaniem nowych powtok malarskich nalezy usungc istniejgca lamperie z farby
olejnej, nastepnie poszpachlowa¢ nieréwnosci oraz zagruntowa¢ powierzchnie $cian i
sufitbw. Nowe powtoki malarskie wykona¢ farbg zmywalng (lateksowa), kolor do
ustalenia z inwestorem.

1.4 Zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykonanie po obu stronach dojscia do Swietlicy wykonanie rabatek.
Rabatki od strony istniejgcego trawnika oddzieli¢ ptotkiem typu rollborder o wys. 20cm i
Srednicy potwatka 6cm. Rabatki obsadzi¢ Lawenda drobnolistng w ilosci 12szt., Wierzba
Japonskg szczepiong na pniu wys. 140-160cm w ilosci 2szt., oraz Modrzewiem
Europejskim szczepionym na pniu wy. 100cm 2szt.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogolna

1.1 Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Obowigzujgce przepisy i normy.
e Projekty branzowe

1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na
celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji przy budowie
,Moderniazacja swietlicy wiejskiej w Bieliszowie”, gm. Jemielno.
W szczego6lnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
e zasilanie,
e instalacje oswietlenia,
e instalacje gniazd jednofazowych

2 OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa

2.1 Zasilanie
Obiekt zasilany bedzie wewnetrzng linig zasilajgca, ktérg nalezy wykona¢ kablem nN
YKY 5*6 mm?® ze zlgcza kablowego ZK1-2P, ktére jest przedmiotem odrebnego
opracowania. Linie nalezy wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni TG, usytuowane;j.

2.2 Rozdzielnica
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:
e rozdzielnica TG (rozdzielnica gtéwna) — wnekowg o stopniu ochrony minimum
IPx3,
Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowy LEGRAND lub réwnowazne. Obwody nalezy
wyprowadzac z rozdzielnic poprzez listwe zaciskowg. W rozdzielnicach zostawi¢ 30%
rezerwy miejsca.

2.3 Instalacje
Instalacje sali wykona¢ jako podtynkowg o stopniu ochrony min. IP20. Zejscia do
osprzetu wykona¢ w tynku. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Szczego6towe przekroje
przewodow na schemacie ideowym rozdzielnic. Lgczniki montowac na wysokosci 130 cm
od posadzki. Gniazda montowac¢ na wysokosci 30 cm.

2.4 Oswietlenie
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,
e zewnetrzne,
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241 Oswietlenie podstawowe
Instalacje o$wietlenia wykonaé¢ przewodem YDYzo 3,4*1,5 mm?
Natezenia oswietlenia dla poszczegoinych pomieszczenh sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora i wynoszg:

W sali gtéwnej zaprojektowano oprawy jarzeniowe nastropowe =z zaptonem
elektronicznym PIANO NEW lub réwnowazne. Nastropowo nalezy montowaé¢ w korytarzu
oprawy SUPERCLUB 18W lub réwnowazne. Nad wejsciem i na zewnetrznej Scianie od
strony placu, oprawy wandaloodporne, np. PANTHER 18W lub réwnowazne. Zatgczanie
os$wietlenia realizowane bedzie za pomoca tacznikdw miejscowych. Szczegotowe typy
opraw na planie instalacji.

2.4.2 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp3*2,5 mm® — gniazda 230V.
Osprzet klasy 1P20.

2.5 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy TG =zastosowa¢ nalezy ochronniki DEHNquard lub réwnowazne.
Ochronnik ma za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepigciami tgczeniowymi i zwarciowymi.

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ nN budynku pracuje TN-S.

2.6.1 Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

2.6.2 Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych i 0.4s, 0.2s w pozostatych. Dla prawidtowego
zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

e wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,

* wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

2.6.3 Obliczenia

Obliczenia instalacji spetniaja wymogi przepiséw i znajduja sie u projektanta.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.
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2.7 Uwagi koncowe

— Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

— Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:

rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

montaz instalacji wewnetrznej oswietlenia i gniazd wtykowych,

wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz opraw zewnetrznych).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych prgdem elektrycznym.
Prace przy urzgdzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych;
ROBOTY ZIEMNE:
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac¢ z projektem technicznym i
trasami sieci i urzgdzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych
rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku
rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzic¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy
bezzwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna wypoziomowac¢. Hamowanie obrotow bebna za pomoca deski metoda
dzwigni.
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Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie
wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikoéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGI:

uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Instalacje wewnetrzng wykonaé¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
oraz obowigzujgcymi przepisami.

4. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

(podpis projektanta)



