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1. WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

Specyfikacja wymagania ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t, ktdre zostang wykonane w ramach modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres robot objetych ST:

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu tresci.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a
wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq wykonania i
odbioru robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi materiaty do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzeniem Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakoci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgace atest a urzadzenia — wazne legitymacje - moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.
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Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi
Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Odbiory

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robot. Odbidr robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilo$C rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg
zasad okreslonych w umowie.

Odbiér koncowy roboét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robét
nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru koricowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru koricowego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koricowego odbioru.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoAczenia i
odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenr lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaréw.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
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zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod
i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne
odno$ne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawey badZz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw i sprzetu na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Wstep

Wymagania szczegdtowe specyfikacji technicznej odnoszg sie do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji - remontu Swietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres projektowanych rozwiazan.

Projektuje sie nastepujgce prace modernizacyjno - remontowe :

1. Rozebranie istniejgcej podiogi drewnianej na legarach - $wietlica

2. Demontaz istniejacych drzwi - zewnetrzne i wewnetrzne (razem 3szt.)
3. Budowe nowej podtogi drewnianej na legarach:

a) Izolacja z folii budowlanej

b) Izolacja wetng mineralng gr. 8cm

c) Podtoga z desek gr. 25mm na legarach 4x8cm
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d) cyklinowanie

e) natozenie lakieru w 3-ech warstwach

4. Malowanie $cian i sufitow - Swietlica i korytarz

a) lugowanie starej farby olejnej ze $cian

b) przygotowanie $cian pod malowanie : szpachlowanie nieréwno$ci, gruntowanie

¢) malowanie $cian i sufitdw farbami zmywalnymi

5. Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

a) drzwi zewnetrzne PCV kolor biaty dwuskrzydtowe z naswietlem - na wzér istniejacych
b) drzwi wewnetrzne drewniane "100".

Roboty budowlane- wymagania szczegétowe
Roboty rozbiérkowe

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczeg6towe odnosza sig do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt w zakresie prac
rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Wymagania ogéine

Zakres prac:

- rozbidrka istniejacej podtogi drewnianej w Swietlicy

- demontaz 3 szt. drzwi (wewnetrznych i zewnetrznych)
- lugowanie istniejacej farby olejnej ze Scian

MATERIALY

Materiaty pomocnicze przy prowadzeniu robét rozbidrkowych.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq niekorzystnego wplywu na jako$¢
materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

TRANSPORT

Samochdd samowytadowczy do 5 t. dla wywozu materiatéw rozbiérkowych oraz dla transportu materiatéw budowlanych.
WYKONANIE ROBOT

Podczas demontazu drzwi i podtogi oraz tugowania farby olejnej nalezy zachowaé szczegoing ostrozno$¢ i przestrzegaé
przepisy BHP w tym zakresie. W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
BHP przy robotach budowlanych.

Podstawowe przepisy przedstawiajg sie nastepujaco:

-Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki
budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny byé odpowiednio zabezpieczone.
-Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé
zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robdt
rozbiorkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robot
rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow BHP.

- Zapewnienie bezpieczenistwa publicznego. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych rob6t
rozbiorkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegbInosci nalezy wytyczyC i wyraznie oznakowaé
tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ). Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma o0séb postronnych.

- Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne
na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie
wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegoélnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra
lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.

- Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbi6rki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujgcych robotnikow.
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Roboty izolacyjne

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegbtowe odnoszg si¢ do warunkdw technicznych wykonania robdt posadzkarskich w ramach
modernizacji - remontu Swietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie izolacji z folii PE

- wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej

Materiaty:

- folia PE

- wetna mineralna

Wszelkie materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania folii PCV w budownictwie jest wydana przez producenta Deklaracja Zgodnoéci z
Aprobatg Techniczng

Opis ogdlny folii PCV:

a) Folia PCV grubosci min. 1mm (+- 0,1 mm)

b) Wytrzymato$¢ na rozrywanie powyzej 10 MPa.

¢) Wydtuzenie przy zerwaniu nie mniej niz150%.

d) Zakres temperatury dtugotrwatego stosowania —15°C do +40°C.

Opis 0goiny wetny mineralnej:

a) klasa reakcji na ogien A1 lub A2, izolacja nie ma wkiadu w rozwéj pozaru i nie powoduije rozgorzenia
b) wskaznik S1 : izolacja nie wydziela dymu

c) parametr d0 : izolacja nie wytwarza ptongcych kropli

d) wspétczynnik przewodzenia ciepta A<=0,038 W/m2-K

e) maty lub rulon o gruboéci min. 8cm

Zasady wykonywania robot

Wykonanie izolacii z folii PE

Sprawdzenie przygotowanie podktadu: podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacie powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkiadu powinna by¢ gtadka. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm
od krawedzi.

Do wykonania izolacji zastosowa¢ folie izolacyjng PVC gruboéci jak wskazano powyzej, jedng warstwe. Folia moze by¢
klejona do podtoza lub uktadana luzem. Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany. Pozioma izolacja
posadzkowa powinna by¢ utozona na réwnym i gtadkim podtozu, ewentualnie wyréwnanym zaprawg cementowa. Arkusze
folii powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 5 - 8 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawac lub zgrzewac¢. Sklejanie
zaktaddw folii lepikiem jest niedopuszczalne.

Wykonanie izolacji posadzek na gruncie wetng mineralng

Piyty izolacyjne lub welne w rulonach bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji powinny mie¢
temperature zblizong do temperatury zabezpieczonego podtoza nie nizsza niz 10 C. Przygotowanie wyrobéw do wykonania
izolacji obejmuje oczyszczenie, odpylenie piyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podioza, ewentualne przyciecie do
odpowiednich wymiarow.

Izolacje podiogowe nalezy wykonywac na prawidtowo przygotowanych podtozach. Podtoze pod izolacje cieplng powinno
wykazywa¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 3%, a dopuszczalne zagtebienie w powierzchni podtoza nie powinny przekraczaé
5mm. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji podtogowych:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosié¢ od 5C do 25C

- izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

- izolacja cieplna w konstrukcji podtogi powinna byC utozona szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie
mostkéw termicznych

- izolacje uktadane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijang

- niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkow w warstwie izolacyjnej

Metody i zakres kontroli
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Kontrola podktadu pod posadzki:

- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i

porowatosci, czystosci i zawilgocenia

- sprawdzenie rownosci podktadu

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego

- sprawdzenie wykonania szczegdtéw w podkfadzie — szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

- sprawdzenie wytrzymatosci zaprawy z ktérej podktad zostat wykonany
Przepisy zwigzane i obowiazujace
PN-B-20132:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
PN-EN-13163 :2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca sig uzywac do transportu
samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzer mechanicznych. Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie
musi by¢é w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Rulony wyktadzin nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, ustawiajgc rolki pionowo, z dala od
Zrodet ciepta i Swiatta, w temperaturze od 5 do 30°C.

Podloga drewniana na legarach

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
drewnianej konstrukcji wiaty w ramach modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- wykonanie i montaz podtogi z desek drewnianych na legarach drewnianych

Uzywane materialy:

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonywane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymato$ciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentaciji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Klasa wytrzymato$ci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci charakterystycznej wedtug PN-B-
03150:2000

Zastosowane przekroje :

- legary 4/8 cm

- deski podtogowe gr. 2,5¢cm

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do
drewna, sworzni pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna
i materiatow drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢é wymagania podane w aprobatach technicznych.
Konstrukcje znajdujace sie w srodowisku agresywnym powinny byé zabezpieczone. Poza standardowg impregnacjg drewna
deski podiogowe nalezy zabezpieczy¢ 3-krotnie lakierem (o podwyzszonej klasie $cieralnosci tj. stosowanym do podtég np.
lakier poliuretanowy).

Zasady wykonywania robé6t

Montaz podtogi z desek na legarach

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacjg techniczna).
Elementy konstrukcji z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.
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Deski podiogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglaste j ogéinego przeznaczenia klasy nie nizszej niz: K24. Szeroko$¢
desek powinna wynosi¢ od 80 do 140 mm. Deski podtogowe iglaste powinny by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa
tarcicy stanowita powierzchnie spodniq deski. Powierzchnia ta powinna by¢é nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym. Wilgotno$¢ desek nie powinna przekracza¢ 14%. Legary powinny by¢ wykonane z listew, fat lub bali
obrzynanych klasy C27-C18. Wilgotno$¢ drewna legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18%. Listwy dziatowe powinny miec
grubo$¢ réwng grubosci desek podtogowych i szerokos¢ 38-45 mm: Powierzchnie kryte listew dziatowych powinny by¢
zaimpregnowane solnym preparatem przeciwgrzybowym. Listwy podtogowe przyscienne lub cokoty powinny by¢ z drewna
iglastego i odpowiada¢ wymaganiom jak wyzej. Do przybijania desek do legaréw powinny by¢ stosowane gwozdzie o
dtugosci réwnej 2,5-3 krotnej grubosci desek.

Odstep legardéw potozonych wzdtuz Scian murowanych albo betonowych powinien wynosi¢ okoto 30 cm. Potgczenia legarow
na diugo$¢ nalezy wykona¢ na naktadke prostg lub sko$na. Ztacza sasiednich legaréw powinny by¢ przesuniete wzajemnie o
co najmniej 0,5 m. Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy $cianach, kofce legaréw oraz kliny nalezy
oddzielic od $ciany paskiem papy asfaltowej. Legar, na ktérym nastapi taczenie desek podiogowych na diugos¢ z
zastosowaniem listwy dziatowej, powinien by¢ odpowiednio szerszy. Deski podtogowe nalezy uktada¢ prostopadle do Sciany
okiennej.

Miedzy posadzka a statymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokoéci 10-25 mm. Pierwszq
deske utozong wzdtuz Scian z odstepem jak wyzej nalezy przybi¢ na kazdym legarze gwozdziem z géry przy brzegu deski,
oraz z drugiej strony w ptaszczyzne boczna (nad pidérem lub we wpust). Gtéwki gwozdzi powinny by¢ zagtebione za pomocg
pobijaka. Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwézdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym docisnigciu kazdej deski
do deski zamocowanej za pomocg klamer ciesielskich i klindw. taczenie desek na diugosé nalezy wykonywaé za pomoca
listwy dziatowej przymocowanej do legara, a pofaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego.
Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ wzdtuz Scian przez przybicie listew podtogowych przysciennych lub cokotéw wedtug
wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny by¢ wyrobione od strony Sciany wyciecia umozliwiajace wentylacje
przestrzeni podpodtogowej, Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktére wykonuje sie pasmami
rownolegtymi do dtugosci desek. Jezeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio
po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcieficzonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

Metody i zakres kontroli

Kontrola jakosci robét obejmuje:

- biezace sprawdzanie prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i
preparatow.

- badania prawidtowo$ci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji

- napodporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcii,

- sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Przepisy zwigzane i obowiazujace:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspoine dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci zigcznych.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukgji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Materiaty i elementy z drewna powinny

by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg, folii. Elementy powinny by¢

sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacii.

Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna

nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Stolarka drzwiowa

Rodzaj robét

Ponizsze wymagania szczegétowe odnosza si¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
stolarki okiennej i drzwiowej w ramach modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw

Swietlica, Bieliszow Specyfikacja Techniczna



Zakres prac:

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

- montaz drzwi zewnetrznych z PCV

Materiaty:

- drzwi drewniane plytowe z o$cieznicq stalowa lub drewniang

- drzwi z pev, ciepte

Wszelkie materialy i elementy wykorzystywane do montazu stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie
Zasady wykonywania robé6t

Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatoSci i trwatoSci (np. ciezar
skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwnie; wymagania dotyczace szczelno$ci i
izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta. Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary
Swiatta oScieznicy; przy ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy,
jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokos$ci oScieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podtogi)
wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektére rodzaje skrzydet drzwiowych mozna
odcigé od dotu i tylko niektdre maja konstrukcyjnie zatozona mozliwos¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).
Oscieznice osadza sie w oscieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-
1.5cm. OScieznice regulowane, obejmujace grubo$¢ Sciany osadza si¢ po wykonaniu tynkéw lub innego wykonczenie na
ptaszczyznach $cian, oScieze moze pozostaé nieotynkowane. OScieznice stalowe mogg by¢ dostosowane do réznych
sposobéw wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane o$cieze z zamocowaniem na zaprawe
cementowg w gniazdach w o$ciezu kotew przyspawanych do oScieznicy na tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania
oscieznice powinny by¢ ustawione w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktow mocowania
oscieznic stalowych sg okreslone w aprobatach technicznych . Zwykle sg to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow.
Oscieznice szeroko$ci wigkszej niz 1m nalezy mocowac rownie w nadprozu, rozstaw punktéw mocowania powinien wynosi¢
okoto 75¢m. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejéciowych do budynkéw powinny by¢ uszczelnione wg zasad
przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np
wetna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3 Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng pianka poliuretanowa, wetna
mineralna lub wata szklana Przy drzwiach o zwigkszonej izolacyjno$ci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarszaé¢
parametréw ustalonych dla drzwi. Oczy$ci¢ i wyréwnaé krawedzie i powierzchnie otworu. UstawiC wstepnie o$cieznice w
wybranym miejscu $wiatta przygotowanego w Scianie otworu i unieruchomic - przy oscieznicach metalowych rozstrzygnaé
potrzebe usuniecia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujgcej na czas transportu. Wyznaczy¢ poziom podiogi i dopasowac do
niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé btedy wstepnego ustawienia oscieznicy w otworze i ostatecznie jq
unieruchomi¢ stosujac kliny montazowe. Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowaé klinami pion ramienia o$cieznicy uzbrojonego
w zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidfowosci zakotwi¢ ostatecznie rami¢ w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera si¢
skrzydto w oscieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydta wzgledem o$cieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera
sie skrzydto w oScieznicy - w zaleznosci od sytuaciji dokona¢ stosownych regulaciji skrzydta wzgledem oscieznicy lub jesli jest
taka potrzeba niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ ramig
oScieznicy w murze. Wypetni¢ szczeliny pomiedzy o$cieznicg a murem za pomoca poliuretanowej pianki montazowe;j.
Montaz drzwi z PCV

Drzwi powinny by¢ wbudowane w $ciany zewnetrzne w taki sposdb, aby nadawaty sie do eksploatacii i byty bezpieczne oraz
bez przeszkéd uzytkowane. Do poprawnego wykonania montazu niezbedne jest spetnienie wymagan odno$nie
prawidtowego usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy okreslaniu miejsca usytuowania drzwi w
grubosci $ciany istotne znaczenie ma uksztattowanie oscieza oraz konstrukcja $ciany, z uwagi na przebieg izoterm w Scianie
Na krawedzi o$cieza ciggtos¢ Sciany jest przerwana, a dotgczone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubo$¢ niz $ciana.
Temperatura na wewnetrznej ptaszczyznie oScieza przy oScieznicy jest znacznie nizsza i moze sig¢ okaza¢ temperatura
punktu rosy w pewnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubosci ciany oraz
uszczelnienie potaczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych powierzchniach o$cieza temperatury wyzszej od
punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w oéciezu za pomocg, klindw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskéw montazowych
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w
osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka Prég oScieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub
klockach podporowych ktére zostang na state. Przy posadowieniu drzwi na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w
Scianach warstwowych podparcie progu powinny stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru
Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w o$ciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach oscieznicy, aby
nie spowodowac wygiecia elementéw o$cieznic. Rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w
oknach. W $cianach grubych jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby korice rozgiecia znajdowaty sie w
spoinie pionowej muru w odlegtosci 3/4 lub 1 cegly od krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kotwy powinien byé umocowany w
oscieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu. Dopuszcza sie takze montaz za pomocg systemowych tacznikéw. Z uwagi
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na konstrukcje Sciany kotwy mogg by¢ uzywane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrety mogq
by¢ stosowane do $cian szczelinowych, w ktérych oScieznica jest osadzona

w strefie izolacji termicznej. Rodzaj tacznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien. Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki
musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane z blachy grubosci 1,5mm, ksztatt czesci
potgczeniowej z oScieznica trzeba dostosowaé do jej profilu. Kotwy mocuje sie w okre$lonych rozstawach na obwodzie
oscieznicy (wczepia sie w profil lub przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w o$cieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza
sie do muru kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje rozpierane wymaga
przewiercenia elementéw o$cieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretdw lub $rub nalezy stosowa¢ pomocnicze
kliny zabezpieczajace przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem mocowanego elementu Dilugosé tulei i wkretow
powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szeroko$¢ mocowanego elementu i luz, uzyskaé niezbedne ich zagtebienie w
Scianie Wielko$¢ tego zagtebienia zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego facznika i jest okre$lona przez
producenta tacznikéw. Orientacyjnie, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce
60mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru Przy taczeniu drzwi w zestawy stykajace
sie elementy o$cieznic faczy sie na wkrety lub $ruby w rozstawach jak przy faczeniu z murem. W styki o$cieznic powinny by¢
wstawione tgczniki przewidziane do konkretnego systemu drzwi. Luz na wbudowanie, czyli szczeling miedzy rama oscieznicy
a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatemuszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjno$ci termicznej i akustycznej,
uwzgledniajac ze:

- rozszerzalno$¢ materiatu ramy oScieznicy powoduije, iz wymiar szczeliny okresowo ulega pewnym zmianom

- od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opaddw atmosferycznych

- od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodne;

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST , Wymagania ogolne” oraz wg instrukciji producenta.

Kontrola jakosci drzwi drewnianych:

- sprawdzenie wymiardw — tolerancja w poziomie i w pionie 5mm

- sprawdzenie wykonania potaczen

- sprawdzenie szklenia

- sprawdzenie uszczelek

- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie barwy powtok

- sprawdzenie zamontowanych oku¢ i zamkow

- sprawdzenie certyfikatow i aprobat

Dostarczone na budowe drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletno$ci dostawy, zgodno$ci typow elementdw,
szkta oraz akcesoriéw pod wzgledem ich stanu technicznego. Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonaé
odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementdw budynku, do ktérych mocowane beda drzwi.

Przepisy zwigzane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie ST , Wymagania ogoine”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 15 czerwca 2002r. nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.

Nalezy zwréci¢ uwage na wladciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych w celu ich zarchiwizowania.
Dostep do tych dokumentéw ma duze znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Wyroby nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podioge. Drzwi uktada sie na podktadach w stosy, z podziatem
na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ tatwo dostepne. Kazdq sztuke nalezy przedziela¢
przektadkami. Zmontowane komplety o$cieznic z drzwiami ustawia sie w potoZeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z
folii nalezy zdejmowac ze skrzydet bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i skladowania musza chronic¢
wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢ i warstw wykonczenia powierzchni. Nie wolno sktadowaé wyrobéw ,pod gotym
niebem”, w miejscach zawilgoconych, bezpo$rednio na ziemi.
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Tynki gipsowe wewnetrzne

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg sie do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania
tynkéw gipsowych wewnetrznych w ramach modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.

Zakres prac i wymagania dotyczace materiatéw
Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- wykonanie tynkéw gipsowych (szpachlowania) na $cianach i sufitach
Materiaty:
- gotowa sucha mieszanka tynkarska
- narozniki tynkarskie
- woda
Zasady wykonywania robot
Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych lub ostabiajacych wigzanie z podtozem
(tuszcze, kleje, pyt, kurz, resztki farb i zapraw itp.) oraz suche - wilgotno$¢ podioza nie moze przekraczaé 3%. Elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Beton oraz powierzchnie gtadkie lub o niskiej chtonno$ci (nasigkliwo$ci) zagruntowac.
Wykonywanie tynku :
Tynk moze by¢ przygotowywany w dowolnych mieszarkach i naktadany przy pomocy wiekszosci dostepnych agregatéw
tynkarskich. W przypadku matych powierzchni mozna go wymieszac przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego i naktadac
recznie. Nie dodawac wigcej wody niz ok. 171 na 30kg suchej mieszanki. Niedopuszczalne jest mieszanie tynku z piaskiem,
cementem, innymi zaprawami itp. Zaprawe nakfada¢ na $ciany warstwg grubosci 10-15 mm, na sufity ok. 10 mm (miejscowo
min. 7 mm). Tynk podktadowy: natozony tynk réwnac i doprowadzi¢ do ptaszczyzny przy uzyciu faty, a po wstepnym
stwardnieniu zatrze¢ na ostro. Tynk gtadki: wyréwnany i wstepnie stwardniaty tynk zwilzy¢ woda, ,zaszlamowac” gabka, a
nastepnie wygtadzi¢ pacq stalowg (tzw. piérem). W razie konieczno$ci szlamowanie i wygtadzanie powtdrzy¢. Narozniki
zewnetrzne nalezy wzmocni¢ profilami naroznikowymi lub zbrojeniem z siatki. Tynki na sufitach na styku ze $cianami (po
obwodzie) oraz na duzych powierzchniach muszg by¢ dylatowane np. poprzez przeciecie $wiezego tynku kielnig. Podczas
nakfadania tynku nie dopuszcza¢ do przerw w pracy agregatu diuzszych niz 15 minut. Temperatura podioza, zaprawy i
powietrza musi byé wyzsza niz +5°C. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé mechanicznie.
Metody i zakres kontroli
Stosowac zasady kontroli wg ST, Wymagania ogéine” oraz wg instrukcji producenta.
Przy odbiorze tynkéw sprawdza sie ich grubos¢, gtadko$¢ oraz przyczepnos¢ do podtoza catej powierzchni. Na powierzchni
nie mogq wystepowac:

- trwale zacieki

- wykwity

- wypryski i specznienia

- pekniecia

- widoczne miejscowe nierdwno$ci wynikajace z techniki wykonania

- gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonywane z doktadno$cig taka jak tynki tradycyjne IV kategorii PN-

70/B-10100

Przepisy zwiazane i obowiazujace
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1989
Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie ST , Wymagania ogoine”.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Inne wymagania:
Tynki transportowac i przechowywaé w miejscu chiodnym, nie narazonym na mréz, w zamknietych pojemnikach Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przechowywanie w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Roboty malarskie

Rodzaj robot

Ponizsze wymagania szczegdtowe odnoszg si¢ do warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach
modernizacji - remontu $wietlicy wiejskiej w Bieliszowie.
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Zakres prac:
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- malowanie $cian i sufitéw farbami zmywalnymi (lateksowymi)

Materiaty:

- farby lateksowe do wnetrz
Wszelkie materiaty do wykonania powtok malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Zasady wykonywania rob6t
Przygotowanie podtoza
Nowe tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé¢
pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, tuszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podioza z piyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane .
Malowanie farbami lateksowymi
Farbe mozna nanosié za pomoca watka malarskiego lub pedzla. Swieze tynki malowaé dopiero po 3-4 tygodniach
dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowaé podtoze przez uzupetienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie
wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie
pomalowa¢ dwukrotnie farbg. Do pierwszego malowania farbe rozciericzy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg
warstwe nanosic¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy j. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny
by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podioza
moze spowodowac spekania powtoki. Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Metody i zakres kontroli
Badania powlok z farb nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe. Wszystkie powtoki z
farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepno$¢. Badanie warstw
gruntujgcych obejmuje sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, nasigkliwosci, wsigkliwosci,
wyschniecia, przyczepnosci.
Przepisy zwigzane i obowiazujace
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989.
Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogoine”
Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg ST, Wymagania ogélne” i instrukcji producenta.
Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy
wietrzy¢ 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy sg wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przechowywanie w
magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi
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