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1 Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego – roboty 

budowlane i zagospodarowanie terenu 

1.1 Podstawa opracowania 

 

− Uzgodnienia z inwestorem 

− Obowiązujące przepisy i normy 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieliszowie gm. 

Jemielno. Modernizacja będzie polegała na wymianie istniejącej stolarki drzwiowej na 

nową, remoncie podłogi drewnianej w sali świetlicy, wykonaniu nowej instalacji 

elektrycznej oraz odnowieniu powłok malarskich w pomieszczeniu świetlicy oraz w 

korytarzu 

1.3 Prace remontowe wewnątrz budynku 

W ramach modernizacji projektuje się następujące prace remontowe: 

1.3.1  Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej 

Projektuje się wymianę istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych na nowe razem 

z ościeżnicami i progami. Drzwi zewnętrzne z PCV dwuskrzydłowe z naświetlem na wzór 

istniejących. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne. 

1.3.2 Remont podłogi drewnianej 

Istniejącą podłogę z desek rozebrać wraz z legarami. Przed ułożeniem nowej podłogi 

wykonać izolację p. wilgociowa z folii budowlanej następnie ułożyć nową podłogę z desek 

gr. 25mm na legarach o przekroju 80x80mm. Przestrzenie pomiędzy legarami wypełnić 
płytami z twardej wełny mineralnej. Całość podłogi wycyklinować oraz polakierować 
lakierem bezbarwnym trzykrotnie 

1.3.3 Odnowienie istniejących powłok malarskich 

Przed wykonaniem nowych powłok malarskich należy usunąć istniejąca lamperię z farby 

olejnej, następnie poszpachlować nierówności oraz zagruntować powierzchnię ścian i 

sufitów. Nowe powłoki malarskie wykonać farbą zmywalną (lateksową), kolor do 

ustalenia z inwestorem.  

1.4 Zagospodarowanie terenu 

Projektuje się wykonanie po obu stronach dojścia do świetlicy wykonanie rabatek. 

Rabatki od strony istniejącego trawnika oddzielić płotkiem typu rollborder o wys. 20cm i 

średnicy półwałka 6cm. Rabatki obsadzić Lawendą drobnolistną w ilości 12szt., Wierzbą 

Japońską szczepioną na pniu wys. 140-160cm w ilości 2szt., oraz Modrzewiem 

Europejskim szczepionym na pniu wy. 100cm 2szt. 

 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

-  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

1  OPIS TECHNICZNY – część ogólna 

1.1 Podstawa opracowania 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Obowiązujące przepisy i normy. 

• Projekty branżowe 

1.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej, który ma na 

celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji przy budowie 

„Moderniazacja świetlicy wiejskiej w Bieliszowie”, gm. Jemielno. 

W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: 

• zasilanie,  

• instalacje oświetlenia, 

• instalacje gniazd jednofazowych 

 

 

2 OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa 

2.1 Zasilanie 

Obiekt zasilany będzie wewnętrzną linią zasilająca, którą należy wykonać kablem  nN 

YKY 5*6 mm2, ze złącza kablowego ZK1-2P, które jest przedmiotem odrębnego 

opracowania. Linię należy wprowadzić do projektowanej rozdzielni TG, usytuowanej. 

2.2  Rozdzielnica 

Projektuje się następujące rozdzielnice: 

• rozdzielnica TG (rozdzielnica główna) – wnękową o stopniu ochrony minimum 

IPx3, 

Rozdzielnicę wykonać w oparciu o obudowy LEGRAND lub równoważne. Obwody należy 

wyprowadzać z rozdzielnic poprzez listwę zaciskową. W rozdzielnicach zostawić 30% 

rezerwy miejsca. 

2.3  Instalacje 

Instalację sali wykonać jako podtynkową o stopniu ochrony min. IP20. Zejścia do 

osprzętu wykonać w tynku. Stosować przewody o izolacji 750V. Szczegółowe przekroje 

przewodów na schemacie ideowym rozdzielnic. Łączniki montować na wysokości 130 cm 

od posadzki. Gniazda montować na wysokości 30 cm.  

2.4 Oświetlenie 

W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenia: 

• podstawowe, 

• zewnętrzne, 
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2.4.1 Oświetlenie podstawowe 

Instalację oświetlenia wykonać przewodem  YDYżo 3,4*1,5 mm2 

Natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń są dostosowane do 

wymagań PN-EN 12464-1 oraz zaleceń inwestora i wynoszą: 

 

W sali głównej zaprojektowano oprawy jarzeniowe nastropowe z zapłonem 

elektronicznym PIANO NEW lub równoważne. Nastropowo należy montować w korytarzu 

oprawy SUPERCLUB 18W lub równoważne. Nad wejściem i na zewnętrznej ścianie od 

strony placu, oprawy wandaloodporne, np. PANTHER 18W lub równoważne. Załączanie 

oświetlenia realizowane będzie za pomocą łączników miejscowych. Szczegółowe typy 

opraw na planie instalacji. 

2.4.2  Instalacja gniazd wtykowych 

 

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp3*2,5 mm2 – gniazda 230V. 

Osprzęt klasy IP20.  

2.5 Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy TG zastosować należy ochronniki DEHNquard lub równoważne. 

Ochronnik ma za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi 

wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. 

2.6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Sieć nN budynku pracuje TN-S. 

2.6.1 Ochrona podstawowa 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla 

poszczególnych pomieszczeń stopień IP. 

2.6.2  Ochrona dodatkowa 

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w 

czasie 5s w obwodach rozdzielczych i 0.4s, 0.2s w pozostałych. Dla prawidłowego 

zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy: 

• wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego 

przewodu ochronnego PE, 

• wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić, 
• przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

• miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić. 

2.6.3  Obliczenia 

 

Obliczenia instalacji spełniają wymogi przepisów i znajdują się u projektanta. 

 

 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 
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2.7 Uwagi końcowe 

− Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo-Budowlane i 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 należy opracować plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ. 

− Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
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3 INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

− rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie 

− montaż instalacji wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtykowych, 

− wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia w obiekcie. 
 

2. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

wystąpienia: 

 

− zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia; 

− zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem, 

− zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna, 

− zagrożenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach; 

− zagrożenie przy robotach wysokościowych (montaż opraw zewnętrznych). 
 

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH: 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania 

osób porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych;  

ROBOTY ZIEMNE: 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym i 

trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych 

robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku 

rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić 
ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy 

bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 

określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne 

prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu 

dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub 

ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i 

równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą 

dźwigni. 
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Zabrania się wykonywania prac na  wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie 

silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy. 

 

 

 

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub 

drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie 

wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na 

ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.  

UWAGI: 

− używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie; 

− Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 
60 364 i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” 

oraz obowiązującymi przepisami. 

 

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych , gromadzenia sprzętu itp., 

 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 
 umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 

 

 

   …………….…………………… 

(podpis projektanta) 

 

 

 


