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1. Wstep

I. OPIS TECHNICZNY

»

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa zadania — Irzadze przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr 115, 100, 39 dr.

1.2 Inwestor

Gmina Jemielno z siedziba: Jemielno 81, 56-209 Jemielno

1.3 Podstawa opracowania:

1)
2)
3)
4)
3)

6)

7)

Umowa z Wojtem Gminy Jemielno

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:1 000

Pomiary uzupelniajgce wykonane przez zesp6t projektowy we wlasnym zakresie
Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym
Obowiazujace wytyczne projektowania drég i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajacym

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

Podstawe merytoryczng stanowia uzgodnienia z Inwestorem i innymi instytucjami,

jednostkami, oraz obowigzujace przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy

drogi taczacej poinocna czes¢ miejscowosci Irzadze z droga wojewodzka o nawierzchni

asfaltowej, ktora bedzie podstawa do zgloszenia rob6t w Starostwie Powiatowym

w Gorze. Ogblny zakres rzeczowy okreslony zostat umowsg, szczego6ly natomiast zostaty

ustalone z Inwestorem na drodze uzgodniefi i konsultacji w trakcie opracowywania projektu, oraz

w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.

Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem

robot, kosztorysem inwestorskim oraz inwentaryzacjg stanu istniejacego w formie dokumentacji

fotograficznej
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1.5

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi nie spowoduje zwigkszenia natezenia ruchu
pojazdow samochodowych i maszyn rolniczych i dlatego z tego wzgledu, ze nie zmieni si¢ ilos¢

uzytkownikow jak i sposob korzystania z tej drogi.

Stan prawny nieruchomosci”

Zamierzenie inwestycyjne przebudowa drogi dojazdowej do gruntow f0}n§fcl1

o nawierzchni thuczniowej zlokalizowane jest na dziatkach nr 115, 100, 39 dr; obreb Irzadze z
charakterystyka opisu uzytku i zagospodarowania - dr, tereny komunikacyjne - drogi. - jednostki

ewidencyjne - Irzadze- obszar wiejski obreb - Irzadze - wlasciciel — Gmina Jemielno.

2. Projekt zagospodarewania terenu

2.1

2.2

Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie na istniejacej podbudowié warstwy profilujacej.
Warstwa Scieralna drogi przebiegac bedzie po istniejacym sladzie jezdnym z lokalizacjg osi

jezdni centralnie w pasie drogowym z szerokoscig jezdni asfaltowej b — 3,5 m, a w rejonie
skrzyzowania Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, poprawe stanu
bezpieczenstwa, oraz zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni szerokos$¢ projektowana jezdni

wyniesie 5,0 m.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecna nawierzchnia drogi jest w catosci thuczniowa gdzie nierdwnosci, koleiny i przekopy po
budowie kanalizacji sanitarnej sa wypelnione thuczniem kamiennym niesortowanym, pospétka i
punktowo gruzem budowlanym. Obecna nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym 1 wymaga
wzmocnienia istniejgcej konstrukceji jezdni.. Na catej dtugosci otoczenie drogi to zabudowania
zagrodowo — mieszkalne na przemian z dziatkami ogrodniczymi i gruntami rolnymi..

Urzadzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 1 000 (rys. nr 41 10).

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediow. Przy prowadzeniu robot w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego

nalezy powiadomié¢ wiasciciela lub zarzadcow sieci wlasciwej dla danej branzy.
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4

Projektowane roboty przebiegaja po istniejacej trasie z jezdnig o zmiennej szerokosci b=5,0+3,5
m wynikajgcej z przebudowy drogi w rejonie skrzyzowania 7 droga wojewddzka nr 334.
Szczegotowe wymiary szerokosci jezdni i ich ulokowanie wyspecyfikowane sg w punkcie 2.5
Opisu technicznego. =

Pod wzgledem wysokosciowym na catej dtugosci odcinka drogi ujetego w opracowaniu niwelete
dowigzuje sie do istniejgcego zjazdu z drogi wojewodzkiej o nawierzchni asfaltowej. Spadek
podiuzny waha sie 0,31%+1,36 % i uwzglednia konfiguracje terenu, oraz zjazdy na drogi

srédpolne o nawierzchni gruntowej. Zmiana rzednych niwelety wynosi 5+15 cm w gore.

Projektowane rozwigzania techniczne

Rozwiazania projektowe poszezegolnych elementéw konstrukcyjnych obejmujg:

2.4.1 Przekroj normalny

Przyjeto przekr6i normalny o nastepujacych parametrach:

* Szerokos¢ jezdni bitumicznej b=3,5m i b=5,0 m

° Spadki poprzeczne jezdni 2 % Jednostronny wg rysunku nr 6.1 a ha pozostalej dtugoscei drogi
dwustronny 2 % wg rysunku nr 6.2

* Spadki poboczy 4+6 %. -w dostosowaniu do konfiguracji terenu

* Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metoda katalogows w oparciu

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w Sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 43, poz. 430) z adaptacjg do lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gléwnej i ziazdow jest nastepujaca:
* km 0+000-0+172

-Warstwa scieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilnogé min.5,5 kN,

grubosci 5 cm
- Warstwa wigzaca nawierzchni - beton asfaltowy AC 16 W stabilnosé min, 5,5 kN,
grubosci 6 cm
-skropienie asfaltem drogowym w ilogci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltowa szybkorozpadowa. Skropienie jedﬁokrotne.

- podbudowa - warstwa profilujaca - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
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0 uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm i grubosci 10 cm.
- istniejaca podbudowa o grubosci 20 + 30 cm z thucznia kamiennego niesortowanego.
- pobocza wewnetrzne lewostronne z niesortu kamiennego szerokogci 1,00 m i grubosci 0,15 m.
- pobocza zewnetrzne z materiahu miejscowego o szerokosci 0,3+1,00 m z mechanicznym
zageszczeniem.
" *km 0+172+1+023

-warstwa Scieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilnos¢ min.5,5 kN,

grubosci 5 cm

-skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
lub emulsja asfaltows szybkorozpadowa. Skropienie jednokrotne.
- podbudowa -kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniy
cigglym 0/31,5 mm i grubosci 10 cm.
- istniejgca podbudowa o grubosci 20 + 30 cm z thucznia kamiennego niesortowanego.
- pobocza wewnetrzne dwustronne z niesortu kamiennego szerokosci 1,00 m i grubosci 0,15 m.

- pobocza zewnetrzne 7 materiatu miejscowego o szerokosci 0,3+1,00 m z mechanicznym

zageszezeniem.

24.2 Uwagi konstrukcyjno-technologiczne

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnie - warstwe Scieralng z betonu asfaltowego - AC11S o grubosci 5 ¢cm, oraz
warstwe wigzgcg AC16W o grubosci 6 cm nalezy ulozy¢ na istniejacej podbudowie
thuczniowe;j WZmocnionej i wyréwnanej warstwg profilujacg o grubosci 10 em

Istniejgca podbudowa tluczniowa zbadana plyta dynamiczna wykazata dostateczng no$nosc.

Potwierdzaniem tego jest otrzymany wtérny modut odksztatcenia wynoszacy srednio
144,4 MPa

Zjazdy na drogi sruntowe

Konstrukcja jezdni na zjazdach jest opisana w pkt.2.4.1.- Jak dla drogi gléwne;.
Pobocza
Pobocza wewnetrzne przylegajace do konstrukcji jezdni o szerokosci normatywnej b=1,00 m
nalezy wykona¢ z thucznia kamiennego niesortowanego o grubosei 0,15 m z profilowaniem
1z zageszczeniem mechanicznym.
Pobocza zewnetrzne o szerokosci faktycznej 0,30 m- 1,00.m nalezy wykona¢ z gruntu

miejscowego pochodzacego z profilowania terenu warstwa 10 cm z zageszczeniem

mechanicznym.
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2.4.3 Odwodnienie
Wody opadowe na calej dtugosci bedg odbierane metoda rozproszenia na wzmocnionych

poboczach W ramach odwodnienia korpusu drogi nalezy udroznié splyw powierzchniowy

na tych poboczach i przylegajgcym terenie pasa drogowego poprzez wyprofilowanie

ze spadkiem na zewnatrz pasa drogowego.

, 2.5 Zestawienie powierzehni zagospodarowanej
| Zadanie ,.Irzadze przebudowa drogi gminnej polozonej na dz. nr 115, 100, 39 dr..” posiada
| bilanse czastkowe elementéw konstrukcyjnych jezdni zawarte w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 3.

* Tabela Nr 1 — Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych — droga gldéwna i zjazdy

na drogi gruntowe. INY

¥ Tabeta N2 =Zestawienie powierzchmni-warstw-konstrukeyinych—e

* Tabela Nr 3 - Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych — zj azdy na p«a‘)seéj“%” ren

2.5.1 Dlugosé drogi
Diugo$¢ drogi przewidziana do przebudowy wynosi L= 1,023 km.

2.5.2 Powierzchnia asfaltowa jezdni drogi
Bilans wielko$ci nawierzchni asfaltowej inwestycji drogowej przedstawia si¢ nastgpujgco:
- powierzchnia taczna P= 4 690,78 m2
w tym:
- powierzchnia drogi gléwnej L=1023 m - P=3910,96 m>.
- powierzchnia zjazdéw na drogi gruntowe — P=185,00 m?.

- powierzchnia zjazdow na posesje — P=349,32 m?.

Jan Ucinek

3. Organizacja i zabezpieczenie robét

O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomié organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wiascicielami urzadzen obcych, oraz shuzby geodezyjne, ktore powinny przekaza¢ w dozor
wykonawcy na okres trwania robot elementy uzbrojenia, oraz state punkty geodezyjne. Nalezy
pamigta¢ o wlasciwym oznakowaniu rob6ét w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w

tym celu projektem organizacji ruchu.
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4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Zastosowane materialy oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepisOw i norm -sprawiaja,
ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, oraz glebe.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
‘standardéw, jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktorej Inwestor posiada tytut
‘prawny. Reahzaqa przedsigwziecia nie spowoduje wzrostu emisji spahn Wrecz przeciwnie,
ograniczy je poprzez plynnosé jazdy pojazdéw. Nie wystepuje tOwniez wzrost zuzycia

jakichkolwiek surowcow majacych negatywny wplyw na $rodowisko.

5. Uwagi konicowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i sztuka budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukeyjnych drogi
glownej, i na zjazdach nalezy wykona¢ korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
Materiaty wykorzystywane do realizacji zadania powinny by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przediozeniu odpowiednich certyfikatéw.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomié¢ wlascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczeeia rob6t. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkaficow i uzytkownikéw gruntéw
rolnych przylegltych do miejsca robdt oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu
spowodowanych prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza sie do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

6. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. »Irzadze przebudowa drogi
gminnej potozonej na dz. nr 115, 100, 39 dr..” Podstawa prawna - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1 126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Nazwa i adres obiektu budowlanego.
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Zamierzenie inwestycyjne ,,Irzadze przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr 115, 100,
39dr..”
Inwestor: Gmina J emielno z siedzibg — Jemielno 81, 56-209 -Jemielno
Opracowat : mgr inz. Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wrocltaw

» Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji

poszézegélnych obiektow.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnosé
realizacji poszczegolnych robét zostanie okreslona przez Wykonawce w porozumieniu
z Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnogci nalezy wykona¢ korytowanie i profilowanie
podioza. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z thucznia kamiennego i
pospotki Na wyréwnanej podbudowie nalezy wlozy¢ warstwe asfaltowa — $cieralna.
» Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazdy i skrzyzowania z drogg asfaltowg w tym wojewédzka.
> Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementem zagospodarowania dziafki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywaj acy sig po trasie przebudowywanej drogi.

> Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budoewlanych,

okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystgpowaly typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych, z wykonywania
rob6t bitumicznych z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.
7 uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang droga,
mieszkafncom nalezy wykonaé i uzgodnié¢ ze Starostwem Powiatowym w Gérze projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, poniewaz miejsce robét nalezy
oznakowa¢ i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy oddzieli¢ zaporami i pachotkami drogowymi lub
wyjatkowo tasma ostrzegawczg. W sposéb umozliwiajgcy dojazd mieszkaicom do ich posesji
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegblnie niebezpiecznych.
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Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w spos6b zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zaéady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$é stosowania
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju rob6t i wystepujacych zagrozen.
» Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

» Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.

Materialy budowlane dostarczaé i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami przystosowanymi do

danego rodzaju materialow.

‘ / mgrinz. JAN RUSZKIEWICZ
| \A/L) inzynier budownictwa ladowego
uprawniony do projektowania,
kierowania i nadzorowsnia
W zakresie budowy arog, lotnisk § mostow,
Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/8% UW

Opracowat:

mgr inz. Jan Ruszkiewicz

IRZADZE- Przebudowa drogi gminnej pofozonej na dziatkach nr 115, 100, 39 dr. Gmina Jemielno.
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Pracownia p Przebudowa drogi gminn Tabela Nr 1
mgrinz jan Ry Eiete e i 5 : - 5 AR T e e D
54-107 Wroctaw, ur Maslicka 72 Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych
NIP 884-10 -60-97 ; :
s e B 0 . R e s e — —
e T e T
Warstwa
nawierzchnia nawierzchnia profilujaca o - warstwa Powierzchni
oo v warstwa ;
asfaltowa skropienie asfaltowa grubosci 10 doina . korytowania
e . odsgczajaca ]}
Lp km wyszczegoinienie warstwa asfaltem warstwa cm - tluczen podbudowy 15 om na gtebolko$
Scieralna [m?] [m?] wigzgca [m?) kamienny 25¢cm [m3 30 cm
0/31,5 mm m? [m?]
[m?]
droga L=‘1 023 m
pow. dod. od granicy ewidencyjnej do krawedzi .
1 istn. jezdni asfaltowej drogi wojewodzkiej 2720 9040 584 53‘90 4050 40,60 40,80
‘ 0 + 000 o A A qu :
| 2 0+172 Szerokos¢ jezdni 5,0 m 872.76 898.08 881,20 898.08 296,08 296,08 206,08
| B S ks, P L O e N LS RSO —
0+172 odcinek przejSciowy do zmiany szeroko$ci jezdni
g 0+182 asfaltowej zb=50mnab = 3.5 m, 42,5 R oL 4220 %02 9,00 9,00
— R ey e S S R IS S NI N — —_— ]
0+182 e )
4 14023 szeroko$¢ jezdni 3,5 m 2943.50 3027,60 0.00 3027,60 0 0 0
razem droga 3810.96 4024.78 977.64 4024.78 345.68 345.68 345.68
SN LI b e ]
Zjazdy na drogi gruntowe
nawierzchnia skropienie nawierzchnia Warstwa warstwa warstwa Powierzchni
asfaltowa asfaltem asfaltowa profilujagca o dolna odsaczajaca | korytowania
) warstwa [m3] warstwa grubosci 10 podbudowy 15¢em na
l.p km wyszczegdinienie $cieralna [m?] wigzgca [m3 cm - thuczen 15 ¢cm [m¥] glebokosé
kamienny fm? 30 cm
0/31,5 mm [m?]
[m?]
‘_“;%_ﬁmmmﬁ__ T e I T A T W) .
1 0+093.2 zjazd lewostronny na dz. nr 158dr, 46~‘57 46,57 - 46,57
2 0+164,0 zjazd lewostronny na dz. nr 1574dr, 33,00 33,00 — 33,00
3 0+164.0 Zjazd prawostronny na dz. nr 100dr, 26,54 26,54 = 26,54
4 0+504,1 Zjazd lewostronny na dz. nr 102dr, 21,40 21,40 % 21,40
5 0+653,8 zjazd prawostronny na dz. nr 28dr, 17,00 17,00 = 17.00
;__m_ SO | T DR T AT o e SRt P R o ey
l 6 0+921.,5 zjazd prawostronny na dz. nr 37dr, 40,49 40,49 = 40,49
{ S Sl
L razem 185.00 185.00 2 185.00
————— B el — —~— _— -
ogotem 4095.96 4192.04 977.64 4209.78 I
b




AT R e Tt SE iR AR o et b ke e L R S el e S C A i e 44O 8 Y Tabela Nr 3

Zaktad Budg\:‘yzniL:Tt}\/v);KTgrqupikg‘cyjnego Zestawienie pqwierz’chné warstw konstrukeyinych ;
Pracownia | 1107 T - - s S
mgrinz. Jan Ruszkiewlcz Zjazdy na posesje
54-1 07N\?g %(g:x’o%',:ﬁl\g?s?Iwmﬁ“ nawierzchnia skropienie w—a?sswa h—hv\‘rarstwa ‘P;v;;r';;f;;»,
asfaltowa asfaliem gorna dolna korytowania
I.p kem wyszczegdinienie warstwa [m¥ podbudowy podbudowy & na gtebolko$
Scieralna [m?] 10 cm 15 om m? 30 cm
(7] ] , [m?]
v | 0+039,9 zjazd lewostronny na dz. nr 155, 21.63 — 21.63 —*~2—1—0‘3——7 21‘63_‘
2 0+050,9 zjazd prawostronny na dz. nr 11471, 6.23 6.23 5,23 6,23
3 0+087,1 zjazd prawostronny na dz. nr 114/5, 7.23 723 7.23 “A7,23~h.
4 0+275.0 zjazd prawostronny na dz. nr 21/2, 20.46 20.46 20.46 20.46 N
5 24323.0 Zjazd lewostronny na dz. nr 63 64/2, - 18.85 18.85 18.85 78,85 18.85
3 0+343,0 Zazd prawostronny na dz. nr 22, 17,33 17,33 17,33 17,33 1 7*3“3
7 0+420,9 zjazd lewosircnny na dz. nr 62, 26.14
N 3 0+429.8 zjazd prawostronny na dz. nr 22, 18,26
el 0+507.8 zjazd prawostronny na dz. nr 28, 18.26
10 %04-572,7 podejScie prawostronne na dz. nr 27, 9.30 :
] 11 0+602.5 zjazd prawoslronny na dz. nr 27, 5 19.80
12 0+615.2 zjazd lewostronny na dz. nr 59, 18.96
13 0+691,5 podejscie lewostronne na dz. nr 17514, 8.73
:r—'izi 0+714,2 zjazd lewostronny na dz. nr 175/4, “ 21.16
’ 15 0+717.5 podejscie prawostronne na dz. nr 29, 6.72 :
»— 16 0+732,3 ziazd prawostronny na dz. nr 29, 1558
17 0+803,2 Zjazd prawostronny na dz. nr 30 31, 15.55
“ﬁg— 0+833.0 podejécie lewostronne na dz. nr 56, 8.50
19 0+853,8 ’zjazd lewostronny na dz. nr 56, 18.82
“:5‘ 0+861.0 Zjazd prawostronny na dz. nr 32/2 16.68 16.68 16.68 16.68
M~21 0+900,0 zZjazd prawoslronny na dz. nr 32/1, 18.82 18.82 18.82 _%18 82
99 0+9421 zjazd lewostronny na dz. nr 55, ——“;91 5.81 S.QT‘-— 5 E;i
23 0+999,8 zjazd lewostronny na dz. nr 54, 10.43 10.43 10.43 10.43
3 N razem 349.32 348.32 349.32 - %Em‘

ogbtem 349.3200 349.3200 349.3200
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Obrzeze betonowe |
T e 8x30%100

| Nawierzchnia asfaltowa - beton asfaltowy H=4cm

| | _ 43;5* ' Skropienie asfaltem w ilosci 1 .0 kg/m?
’ I Kraweznik betonowy 15x30x100 | | !
e Qe

;;asfait drogowy D-200 iub emulsja asfaltowa
: ) kawa betonowa 2 oporem H=15 | l Warstwa gorna podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane :
! 1 | mechaniczne o uziarnieniu ciaglym 0/31,5mm H = 10 cm
ii\!awierzchnia asfaltowa - beton asfaltowy : H=4cm i Warstwa dolna podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane

h mechaniczne o uziarnieniu cigglym 31,5/64,0 mm H=15cm
! Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m?

L. asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltow'a [Warstwa odsgczajgca - kruszywo naturalne 0/25mm H = 10 cn
| Warstwa géra podbudowy o grubodc 10 o - kruszywo famane i
| stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm
I Warstwa doina podbudowy o grubosci 25 cm - kruszywo famane
;_stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu cilaglym 0/63,0 mm

- Warstwa odsgczajaca o gr. 15 cm z kruszyvxva naturalnego 0/25mm

!

J

|
Warstwa wigzgca o grubosci 6 om - beton asfaltowy - AC16W ]

inwestor Gmina Jemielno
Warstwa $cieralna o grubosci 5 cm - beton asfaltowy - AC11S Jemieino 81, 81.56-209 Jemielno
T R - IRZADZE - przebudowa drogi bminnej polozonej \
Skropienie asfalte 1 2 s i Skala ‘
pienie as .t mw i oécx'1 ,'0 kg/m? - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa Obiekt na dziatkach nr 115, 100, 39, 1198 |
Warstwa profilujgca o grubosci 10 cm - kruszywo tamane ’
stabilizowane mechaniczne o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm Nr rysunku 1
= s Przekr6j konstrukeyjny drogi i chodnika -
Istniejgca podbudowa 20 + 30 ¢m - tiuczen kamienny niesortowany ﬁ], Rysunek . yiny 9 4
Pobacze wewnetrzne o szerokosci 1,0 mi grubosci 15 cm - niesort Kamienny | Stadium Projekt budowlany i wykonawczy ﬁstoD:;aéms
Pobacze zewnetrzne o szerokosci 0,3+1,0m z materiatu miejscowego i d
pochodzacego z profilowania terenu - z mechanicznym zageszczeniem Projektowat Asystent Egzemplarz
H mgr inz. Jan Ruszkiewicz mgr inz. Agata Szmagaj - Wisniewska ¥
| mgriinz. JAN RYUSYKiFwIC? ‘
"{‘-n‘ UHQ%}\J@%: et i Uprawnienia
Merowania i hadzorowdnia NT P 0-’(§KTA"WA |
W zakregie budowy drog, lotnigk | mosiow,
Upr. bud, nir 5/72 VWEDP, i81/85 LW ngrini. AfataSzmagaj
A " %~ ¥ ¥ ¥ re 1T 1L, AL gC’j
Podpis: Podpis: - Wishiewska




km O + 17}2,0 +1+023,0

i 510+650
+=-30-100- =1 00-——>=- - 350 . - =100 ~—-30 -100 =~
: km 0+000 + 0+078, L= 78m _ 2% B ey . Km 0+168 + 0+427, L= 259 m
, km 0+295 + 0+420, L=125m z % S = e P km 0+510 + 0+935, L= 425 m
km 0+505 + 0+930, L= 425m T EEEE T e
} —— 360

Uwaga: w km 0 + 172.0 = 0 + 182.0 odcinek przejsciowy do
zmiany szerokoéci jezdni asfaltowej zb=50mnab=35m,

? Warstwa jezdna o grubosci 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm - AC11S
l Skropienie asfaltem w ilosci 1,0 kg/m? - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa
" Warstwa profilujgca o gruboséci 10 cm - kruszywo tamane stabilizowane

, mechaniczne o uziamieniu cigglym 0/31,5 mm

f Istniejaca podbudowa grubosci 20 + 30 cm - tuczen kamienny niesortowany

1 Pobocze wewnetrzne o szerokosci1,0 m i grubosci 15 cm - niesort kamienny

Pobocze zewnetrzne o szerokoéci 0,3 +1,0 m  z materialu miejscowego
[ pochodzgcego z profilowania terenu - z mechanicznym zageszczeniem

Inwestor Gmina Jemieino
Jemielno 81, 81 56-209 Jemielno
) IRZADZE - przebudowa drogi.gminnej potozonej Skala
Obiekt na dziatkach nr 115, 100, 39. 1:25
s ' . . Nr rysunku
Rysunek Przekréj konstrukcyjny drogi 6.2
. " . Data:
Stadium Projekt budowlany i wykonawczy Jistopad 201
Projektowat Asystent Egzemplarz
mgr inz. Jan Ruszkiewicz mgr inz. Agata Szmagaj - Wisniewska nr
mgr ing. JAN RU
inzynigr budown Uprawnienia
uravr »?‘?}/ Riss cieldp Al
Kierbwanioo i nddrcrrwani ASYSTENT PROJEKTANTA|
w zzkresie pudowy drdg, lotnisk ilmostow. . /
Upr. bud. s G5féi2 WZDP; 151483 UW | poapis; ™97 In. AGateSzmagaj | _
: - Wisniewska




TARQSTWO POWIATOWE : . .
S w GORZE Wojewodztwo : DOLNOSLASKIE
Wydziat %‘;-‘,er?dezﬁ; Katagi?s { Powiat : GOROWSK]
podarki Hieruchomodéctard
;Sg%?m (ﬁ;; ;;‘rgﬂ;;;kgéwng . Jednostka ewidencyjna : JEMIELNO

Zbidr danych opisowych bazy danych EGiB
~ z dnia: 01.02.2016

Nrobrebu - Obreb : Char. Soio r— Oznaczenie | pow, uz. | pow. dz.
Ip. e Ksiega JR wiasciciel / wtadajacy _ uzytku [ha] [ha]
Ark. Nr dziatki wieczysta Udziat
WE GMINA JEMIELNO
117 - IRZAD LE1G/00075603/4 |G.28
ZA ZE 171 dr 125 1.25
ark. 1 39
Id dziatki:
020402_2.0007.39
GS WOJT JEMIELNA
111
WE GMINA JEMIELNO
2|7 - IRZADZE LE1G/00075603/4 | G.26
A 17 wW 0.10 0.10
ark. 1 99
Id dziatki:
020402 _2.0007.99
GS WOJT JEMIELNA
111
3|7 - IRzADZE LE1G/00075603/4 |G 28 | Ve CHINAJEMIELNO
" dr 0.17 0.17
ark. 1 115
Id dziatki:
020402_2.0007.115
GS WOJUT JEMIELNA
/ 17
§ WE WOJEWODZTWO
47 - IRZADZE LE1G/00093276/4 |G 27 1 DOLNOSLASKIE-WOJEWODZKI d 0.39 0.39
e 12411 ZASOB NIERUCHOMOSC f : ‘
Id dziatki:
020402_2.0007.124/1
GS MARSZALEK WOJEWODZTWA
» DOLNOSLASKIEGO
WE GMINA JEMIELNO
517 - | z G.49
RIADZE 11 dr 0.21 0.21
ark. 1 124/2
Id dziatki:
020402_2.0007.124/2
. WE GMINA JEMIELNO
8l LE1G/00075603/4 |G .28
7 IRZADZE 1”1 dr 0.1508| 0.1508
ark. 1 131/1
Id dziatki:
020402_2.0007.131/1
GS WOJT JEMIELNA
11
SDEOTAT
Sporzadzit: Zbigniew Dec A s Pk fr%iSTA
A ; 'X_,,,_.,v-:""'w,»'“ /_,,»""w
: _AZbigni€w Det

Strona: 1



