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Opis techniczny  
 
1. Temat i zakres opracowania 
 
 Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociągowej PVC 110 

kolidującego z projektowaną budową budynku Kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice 
Inwestor: Miasto i Gmina Kańczuga, ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga  
 
2. Podstawa opracowania  

- Zlecenie inwestora 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze 
- Obowiązujące normy i przepisy 
- Uzgodnienia międzybranżowe 

 
3. Odcinek sieci wodociągowej 

3.1. Rozwiązanie techniczne 
 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

w Kańczudze zaprojektowano odcinek sieci wodociągowej PVC 110 jako przebudowę istniejącej sieci 

kolidującej z projektowanym budynkiem kaplicy cmentarnej. Projektowany odcinek sieci wodociągowej wykonać 

z rur ciśnieniowych PVC 1Mpa 110 (dn100), włączenie nastąpi na działkach Inwestora (dz. nr 393 oraz 

dz. nr 394/1). Łączenie rur wodociągowych kielichowych wykonać na wcisk z zastosowaniem uszczelek 
gumowych – rodzaj „P”. 
Rzędne rurociągu, głębokości ułożenia pokazano na profilu podłużnym sieci.  
 

3.2. Wykopy 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wytyczyć trasę sieci zgodnie z projektem. Przewody 
wodociągowe powinny być układane w wykopie zgodnie z głębokościami pokazanymi na profilu podłużnym sieci. 
Wykopy poniżej 1,0m należy zabezpieczyć poprzez umocnienie pionowych ścian wykopów odeskowaniem 
pełnym z rozporami. Wyrównanie dna wykopu wykonać ręcznie. Po zasypaniu wykopu należy teren przywrócić 
do stanu pierwotnego. 
Roboty ziemne wykonać:  -  mechanicznie 60% 
  -  ręcznie 40%  
 

3.3. Podłoże 
Rurociąg należy układać na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm przysypce. Warstwę 
ochronną może stanowić grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest piaszczysty lub piaszczysto-
gliniasty. Warstwę ochronną dokładnie ubić zapewniając oparcie rurociągu wzdłuż całej długości na co najmniej 
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¼ obwodu symetrycznie do jego osi. Ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych 
strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed ewentualnym przemieszczaniem się.  

3.4. Montaż przewodu 

Podłączenie projektowanego odcinka PVC 110 do istniejącej sieci nastąpi poprzez kształtki PVC (nasuwka, łuk).  

Długość projektowanego odcinka sieci wodociągowej objętej niniejszym opracowaniem wynosi 35,00m. Po 
pozytywnej próbie szczelności rurociągu należy przystąpić do zasypywania wykopów. Zasypywanie należy 
prowadzić warstwami gr. 20cm z jednoczesnym ubijaniem. Wzdłuż projektowanej sieci ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną na głębokości 0,40m z wtopiona wkładka metalową. Po zasypaniu należy wyrównać teren. 

W celu przeniesienia sił osiowych projektowanego odcinka sieci wodociągowej PVC  110 końcówkę 
przewodu oraz występujące łuki należy zabezpieczyć blokami oporowymi typowym wg BN-81/9192-04. 
 

3.5. Odległości bezpieczne 
Przy układaniu wodociągu równolegle do innych przewodów należy między zewnętrznymi ścianami tych 
przewodów zachować odległości bezpieczne wynoszące: 

- od przewodów gazowych  1,5m 
- od przewodów kanalizacyjnych 1,5m  
- od kabli energetycznych  1,0m 

 
3.6. Próba szczelności 

Przewód wodociągowy powinien być podany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby szczelności należy 
przewód napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej 
nie niższej niż +1oC na ciśnienie 1MPa wg PN-97/B-10725. 
 
4. Uwagi końcowe 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 
Przed przystąpieniem do wykopów należy wytyczyć trasę sieci wodociągowej. 
Sieć wodociągową przed zasypaniem wykopu zgłosić do odbioru technicznego oraz oznakować wg PN. 
 
                                                                                         Opracował : 

mgr inż. Hubert Łoziński 

 
 
 
 
 
 
         Sprawdził :    
        mgr inż. Janusz Mokrzycki 
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Jarosław 2017-02-20 
Miasto i Gmina Kańczuga 
ul. Konopnickiej 2 
37-220 Kańczuga 

 

  

OŚWIADCZENIE 

 
 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw 

nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) z późniejszymi zmianami, oświadczam niniejszym, że: 

 
P r o j e k t     b u d o w l a n y 

Przebudowy odcinka sieci wodociągowej PVC 110 kolidującego z projektowaną kaplicą cmentarną 

zlokalizowanego na dz. nr 393 i 394/1 w m. Pantalowice został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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