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PROJEKT BUDOWLANY
v' PRZELOZENIA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ PVC 4110

Obiekt: Przetozenie odcinka sieci wodociggowej PVC ¢110
Pantalowice (obreb 0009), dz. nr 393, 394/1

Inwestor: Miasto i Gmina Kanczuga
ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
Warunki techniczne wykonania przytacza wodociagowego nr ZGK.2.WT.500.2017.RH z dnia 05.01.2017 wydane przez ZGK Spétka z 0.0. w Kanczudze
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

. Czesc¢ opisowa - opis techniczny
Temat i zakres opracowania
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Uwagi koficowe

IIl. Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500 TYS. NF PZ1 e
Profil podtuzny przebudowy odcinka sieci wodociggowe;j skala 1:100/500 TYS. N SW-Tiieee s
Schematy blokéw oporowych TYS. N SW-2..eeee s

OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA
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MIASTO | GMINA KANCZUGA
UL. M. KONOPNICKIEJ 2
37-220 KANCZUGA

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ NA DZ. NR 393 1 394/1

b2

6.

10

Zapewnia sie dostawe wody do  projektowanego  budynku  Kaplicy (‘mentarnej na
dz. nr. 393, 394/1 w micjscowosci Pantalowice w iloscei 0.6 m?* /dobe.

Przylacz wykonac z rur PE @ 32,

Podlgezenia do istnicjgeej sieci wodociggowej PCV @ 110 oznaczonej na planie
sytuacyjnym wykonac przy pomocy nawiertki stalowej @ 100 ( wezesnicj nalezy przetozy¢
sie¢ wodociggowy PCV @ 110 poza obreb projektowanego budynku).

Na przylaczu w obrebice dz. nr. 393 lub 394/1 zamontowa¢ zasuwg domowy ) 32.
Wykonanie podejscia pod wodomierz glowny O 15 przewidzie¢ w pomieszezeniu
ocieplonym dostepnym dla 0s6b upowaznionych do kontroli.

Montazu wodomicrza glownego dokona przedstawiciel ZGK Sp. z 0.0, podezas odbioru
technicznego.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy.

Przylacz wodociggowy wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem oraz obowigzujacy
procedura przylaczenia nowych odbiorcow do sicei wodociggowej — strona internetowa
www.zpk-kanczuga.pl - zakladka .Procedura podigezenia nowy ch odbioreow do sieci™.
Weinki do sicei dokonuje upowazniony przedstawiciel ZGK Sp. z 0.0, podezas odbioru
technicznego przylacza.

Przed zasypaniem wybudowanego priylgcza nalely powiadomic preedstawiciela Zakladu
Gospodarki Komunalnej Spéltka z o.0. w Kaiiciudze celem  dokonania odbioru
technicznego.

. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powvkonaweza, w terminie 30 dni od daty wlaczenia

do sicei. 4 jeden cezemplarz przedtozyeé do Zakladu Gospodarki Komunalnej Spotha 2 o.0.

w Kanczudze,
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Opis techniczny

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy odcinka sieci wodociggowej PVC ¢110
kolidujacego z projektowang budowg budynku Kaplicy cmentarnej w m. Pantalowice
Inwestor: Miasto i Gmina Kariczuga, ul. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Kainczudze
- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia miedzybranzowe

3. Odcinek sieci wodociagowej

3.1. Rozwiazanie techniczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.

w Kanczudze zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej PVC ¢110 jako przebudowe istniejacej sieci
kolidujacej z projektowanym budynkiem kaplicy cmentarnej. Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonac
z rur ciSnieniowych PVC 1Mpa ¢110 (dn100), wiaczenie nastapi na dziatkach Inwestora (dz. nr 393 oraz
dz. nr 394/1). taczenie rur wodociggowych kielichowych wykona¢ na wcisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych - rodzaj ,P”.
Rzedne rurociggu, gtebokosci utozenia pokazano na profilu podtuznym sieci.

3.2. Wykopy
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ trase sieci zgodnie z projektem. Przewody
wodociggowe powinny by¢ uktadane w wykopie zgodnie z gtebokoSciami pokazanymi na profilu podtuznym sieci.
Wykopy ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocnienie pionowych $cian wykopdéw odeskowaniem
petnym z rozporami. Wyréwnanie dna wykopu wykonac recznie. Po zasypaniu wykopu nalezy teren przywrocic
do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne wykonac: - mechanicznie 60%

- recznie 40%

3.3. Podtoze
Rurocigg nalezy ukfada¢ na warstwie ochronnej piasku ok. 20cm tzw. podsypce oraz 30cm przysypce. Warstwe
ochronng moze stanowi¢ grunt rodzimy bez gruzu i kamieni o ile grunt ten jest piaszczysty lub piaszczysto-

gliniasty. Warstwe ochronng doktadnie ubi¢ zapewniajac oparcie rurociggu wzdtuz catej dtugo$ci na co najmniej



Ya obwodu symetrycznie do jego osi. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajagcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed ewentualnym przemieszczaniem sie.
3.4. Montaz przewodu

Podtaczenie projektowanego odcinka PVC ¢110 do istniejacej sieci nastapi poprzez ksztattki PVC (nasuwka, tuk).
Dlugo$¢ projektowanego odcinka sieci wodociggowej objetej niniejszym opracowaniem wynosi 35,00m. Po
pozytywnej probie szczelnoSci rurociggu nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ warstwami gr. 20cm z jednoczesnym ubijaniem. Wzdtuz projektowanej sieci utozy¢ tasme
sygnalizacyjng na gtebokosci 0,40m z wtopiona wktadka metalowa. Po zasypaniu nalezy wyréwnac teren.

W celu przeniesienia sit osiowych projektowanego odcinka sieci wodociagowej PVC @ 110 koncowke

przewodu oraz wystepujace tuki nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi typowym wg BN-81/9192-04.

3.5. Odlegtosci bezpieczne
Przy uktadaniu wodociggu réwnolegle do innych przewodéw nalezy miedzy zewnetrznymi $cianami tych
przewodow zachowac odlegtosci bezpieczne wynoszace:
- od przewodow gazowych 1,5m
- od przewodow kanalizacyjnych 1,5m
- od kabli energetycznych 1,0m

3.6. Prdba szczelnosci
Przewod wodociggowy powinien by¢ podany probie szczelnoSci. Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci nalezy
przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej

nie nizszej niz +10C na cisnienie 1MPa wg PN-97/B-10725.

4. Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem.

Przed przystapieniem do wykopdw nalezy wytyczyc¢ trase sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz oznakowa¢ wg PN.

Opracowat :

mgr inz. Hubert Lozinski

Sprawdzit :
mgr inz. Janusz Mokrzycki



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 1000

Wojewodztwo : podkarpackie

Powiat : Przeworsk

Gmina : Kanczuga [181405_5]

Obreb : Pantalowice [181405_5.0009]

dz. nr. 367/1, 394/1,

Uktad wspétrzednych 2000, uktad wysokosciowy ,,Kronsztadt” 86
Id. 6640.1933.2016

Licencja Nr. 6640.1933.2016_1814_KO05

Godto mapy zasadniczej : 8.123.07.16.1,

Mapa aktualna na dziefi 12-11-2016 1.

Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci okreslono z wymagang

dokladnoscia podczas roboty geodezyjnej scalenie gruntéw kerg P.1814.2014.36.

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw sytuowanych

w odleglosci ponizej 4.0m od granicy nieruchomosci.

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

dot. stuzebnos$ci gruntowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych , ktére nie byty zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

USLUGI GEODEZYJNE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 393, 394/1

W KANCZUDZE
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PROFIL PODtUZNY PRZEBUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE
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SCHEMATY BLOKOW OPOROWY(CH
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Jarostaw 2017-02-20

Miasto i Gmina Kanczuga
ul. Konopnickiej 2
37-220 Kariczuga

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw

nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) z pdZniejszymi zmianami, o§wiadczam niniejszym, ze:

Projekt budowlany
Przebudowy odcinka sieci wodociggowej PVC ¢110 kolidujacego z projektowana kaplica cmentarng
zlokalizowanego na dz. nr 393 1 394/1 w m. Pantalowice zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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