OPIS TECHNICZNY

Remontu drogi gminnej “ Droga Nr 110704 R ulica Polna w Kanczudze
w ko 0+000 — 1 + 400” ( nr ewid. 177 ).

Lotesznie ninieiszy stanowl im

1. Podstawa opracowania bagesieg cagll deyl “"‘""’“—(J
e BB qw.l -3-6{
- Podkiad mapowy duio LOA0-CE.

- Pomiary uzupelniajace przebiegu istniejacej nawierzchni
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie,

2. Lokalizacja

Droga Nr 1 10704 R ul. Polna ( nr ewid.177 )
w km 0+000- I + 400 zlokalizowana jest w migjscowosci Kaficzuga, Gmina Kaficzuga, powiat
przeworski, wojewodztwo podkarpackie.
Zarzadca drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga

3. Opis stanu istniejacego

Droga Nr 1 10704 R ul. Polna ( nr ewid.177 ) w km 0+000- 1+ 150 posiada przekrdj pétuliczny

o szeroko$ci jezdni 5,00 — 4,0 z jednostronnym prawostronnym krawg¢znikiem drogowym i
chodnikiem o szerokosci 1,50 m

Jezdnia drogi posiada nawierzhni¢ bitumiczng w ztym stanie techmnicznym i o ograniczonej
nosnosei. Istniejacy chodniki z plyt betonowych 35*35*S wymagajg pilnego remontu z uwagi na
ich duze zuzycie.

4. Opis rozwigzan projektowych

4.1. Parametry techniczne drogi
klasa drogi — L ( lokalna)
przekrdj poprzeczny — pétuliczny
szerokosc jezdni — 5,0

szeroko$¢ korony 8,00 — 15,00 m

4.2. Planowany zakres remontu obejmuje nast¢pujace roboty

= Rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35*35*5 na podsypce
cementowo piaskowej z odwiezieniem na odl. do 2 km

®= Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypee cementowo — piaskowej

= Rozebranie obrzezy betonowych 8*30 na podsypee piaskowej

= Ulozenie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowa,

= Ulozenie krawgznikéw drogowych betonowych wystajacych o wymiarach 15*30%100 cm
z wykonaniem fawy betonowej na podsypce cementowo — piaskowej.

= Ulozenie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6 ¢cm na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 5 cm z wypehieniem spoin piaskiem.

= Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu

s Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
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Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltows ( standard II)
wiloéei 50 kg / m? sposobem mechanicznym.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaitowych warstwa wiazaca standard I
grubosci 4 cm.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych warstwa Scieralng standard 11
gruboscei 4 cm.

Wymiana oznakowania pionowego

Przebudowa przepustow.

W

. Plan sytuacyjny

W rozwiazaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia si¢ istniejacego przebiegu drogi.
Wszystkie roboty remontowe prowadzone beda w granicach istnigjacego pasa drogowego,
ktorego wlascicielem jest Inwestor.
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