ZABEZPIECZENIE | OBUDOWA RUROCIAGU

DRENARSKIEGO NA SKRZYZOWANIU Z
PROJEKTOWANA KANALIZACJA

PRZEKROJ A-A Skala 1:50

RZUT POZIOMY Skala 1:50
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1.Podsypka gr.20cm z piasku pod rurociag

kanalizacyjny - zageszczona

2.Proj. rurocigg kanalizacyjny PVC @160-200

3.0bsypka z piasku 20cm ponad rurocigg

- zageszczona

4.Deska gr.32mm,szer.30cm L=2m

5.Rurociag drenarski ceramiczny

6.Dekowanie rurociggu drenarskiego warstwg

gruntu urodzajnego

7.Zasypka gruntu z wykopu

8.Proj. wymiana rurociggu drenarskiego z

ceramicznego na NPVC owinietego

wilokning. Pofaczenie z istn. rurociggiem

ksztaitkami PVC

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "BUDAMEX"
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NAZWA RYSUNKU
Zabezpieczenie i odbudowa
rurociagu drenarskiego na
skrzyzowaniu z projektowana NRys
kanalizacja ww
INWESTOR: BRANZA
Urzad Miasta i Gminy Kanczuga Sanitarna
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