PLYTY WYKOPOWE

PrLYTA WYKOPOWE PW - 261
produkc ji ZREMB — Solec
Kujawski (lub STAUDINGER -
Budoprzet - Bytorm
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o - masa pltyty 880 kg
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI

0D GrEBOKOSCI WYKOPU

Pw - 131 Pw — 26l

h>130

[
h>260

KOLEJNOSC ROBaT W ZALEZNOSCI OD GRUNTaW

5@@.@2 A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowej
statecznosci po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowe;j
PW w linii wykopu
2. Gtebienie wykopu i
rébwnoczesne opuszczenie ptyty
wykopowej PW

PW -
PW - 131

h>390

(w gruntach nie utrzymujgcych chwilowg
statecznosg)
1. Gtebienie wykopu do
wymaganej gtebokosci
2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

3. Wstawienie ptyt nadstawnych i potgczenie ich tgcznikami pionowymi

(w przypadku gtebokosci wykopu H>2,3 m)

4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu

5. Montaz rurociagu

6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE "BUDAMEX"
37 - 200 Przeworsk; Os. J. Benbenka 94

warstwowe zageszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszczenie zasypki

col +
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26l +
exPw - 131

h>320
I

exPw - 26l

h>520
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Projekt Wykonawcz
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