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Przeworsk, dnia 2013-03-06

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 00971//[RE09/ 2013 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO I GMINA KANCZUGA
UL. M.KONOPNICKIEJ 2

37-220 KANCZUGA

Warunki przytaczenia nr Nr 00971//RE09/ 2013 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Oczyszczalnia sciekow - Zwiekszenie mocy.
Lokalizacja: Krzeczowice, dziatka nr 1156.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 2013-02-20, okresla si¢ nastgpujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: GPZ 110/15 kV Przeworsk; Magistrala 15kV Kanczuga;, Stacja
Krzeczowice SHR 2; Obwod nn - kier.ZK Oczyszczalnia,obw.1, istniejacy ztacze kablowe
ZK-3 nr 3.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni stacyjnej niskiego
napiecia w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 52,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: istn. przytacze YAKY od rozdz. stacyjnej.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

a)

b) wykorzrstaé istniejace ztacze kablowe typu ZK-3 nr 3 usytuowane na zewnatrz
budynku.

c) wykorzysta¢ istniejace przytacze kablowe YAKY 4x120 mm? od do ztacza kablowego
ZK-3 nr 3, istniejace urzadzenia zasilajace dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy
od zigcza usytuowanego zgodnie z punktem 5b).

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonac instalacje odbiorczg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
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7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: W RG wewnatrz budynku.

8. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:  zainstalowaé uktad  pomiarowo-rozliczeniowy  sktadajacy  sie
z statycznego licznika bezposredniego energi i czynnej typu ZMG 310 CR4.440..
z modutem zdalnego odczytu 3-fazowy jednostrefowy.

9. Zainstalowaé zabezpieczenie giéwne o wartosci 80 A, z charakterystykg B w zigczu

10.

1t

12

13.

kablowym.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze
byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Duliban Stanistaw, tel.: (16) 649-10-13.

15. Uwagi dodatkowe: Istniejgce ztacze kablowe ZK-3 nr 3 jest zasilanie dwustronnie z obwodu

K/O:

nr 6 tej samej stacji poprzez drugi kabel YAKY4x120mm2 (majatek odbiorcy) od istn.
ztacza ZK-3 nr 1 na budynku gospodarczym. RE Jarostaw nie ponosi odpowiedzialno$ci za
parametry i przerwy w dostawie energi elektrycznej wynikte zwiny urzadzen bedacych na
majatku i w eksploatacji odbiorcy. Dotyczy zwigkszenia mocy kontrahent nr 10176848,

istniejace zabezpieczenie 3x40A. Moc transformatora 160kVA; dtugos¢ kabla, YAKY 300m.
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