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, }.‘
Dziatajac na podstawie art. 37 pkt 2, arf. 41 ust/ 112, art. 42 I\J>S\t‘TI 2, art. 64 ust.1,

art. 65 ust. 1 pkt 1, 21 3 ust. 2, art.122 ust.1 pkeLipKt 3, att/<123-ust.2. att.- 127 ust. 1,2 i 5.

art. 128 ust.1, art. 135 pkt l,art. 138, art. 140 ust.] ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (Dz.U.z2001r. Nr 115, poz. 1229 z p6zn. zm.) art. 46 ust. 1,ust. 4 pkt 4 lit. a , ust. 9

i 10, art. 181 ust.1 pkt 3, art. 183 ust.1, art. 188 ust.3 pkt 1 1 2, art. 376 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. z 2004r. Nr 168, poz. 1763 ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.

z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta

i Gminy w Kanczudze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie

urzadzenia wodnego- wylotu urzadzenia kanalizacyjnego stuzacego do wprowadzania

$ciekow do wod i na wprowadzanie oczyszczonych $ciekow komunalnych z oczyszczalni
$ciekdw (rozbudowa) w ilosci Q s$rd= 676 m®/d do cieku wodnego w miejscowosci

Krzeczowice ,w oparciu o przedtozony do wniosku:

e raport oddzialywania przedsiewzigecia na $rodowisko —rozbudowa komunalnej oczyszczalni
$ciekdw sanitarnych w miejscowosci Krzeczowice- wykonany przez ,Hydrotech” Piotr Sereda,
pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk, opracowany przez mgr inz. Jozef Jamro, czerwiec 2005 r.

e operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych $ciekow komunalnych z rozbudowanej
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Krzeczowice, gmina Kaficzuga do cieku
naturalnego ,bez nazwy” w km 1 + 245 - wykonany przez ,Hydrotech” Piotr Sereda,
pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk, opracowany przez mgr inz. J6zef Jamro, maj 2005 r.

e wyniki postgpowania w sprawie ochrony $rodowiska przy udziale spoleczenstwa

orzekam

1.0 wygasnieciu decyzji : ‘

1.Wojewody Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr 0S-V-6210/31/96 udzielajacej Zarzadowi
Gminy i Miasta w Kanczudze pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dla potrzeb
miejscowosei Krzeczowice w I etapie inwestycyjnym, urzadzen zabezpieczajacych wody
przed zanieczyszczeniem i na wprowadzanie $cickéw bytowo-gospodarczych do wod.
2.Starosty Przeworskiego z dnia 23.08.2002 r., nr GG.6223-1’8/ 02 zmieniajacej za zgoda stron
decyzje Wojewody Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr OS-V-6210/31/96.

Il. Udzieli¢ Gminie Kanczuga — Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Kanczudze,
ul. Sw. Barbary 18, 37-220 Kanczuga pozwolenia wodnoprawnego :

1. Na szczegolne korzystanie z wod — wprowadzanie do cieku naturalnego .bez nazwy”
w km 1+245( lewostronny doptyw rzeki Mleczki) oczyszczonych sciekdw komunalnych
w ilosei:
Qsrd =0676,0 m¥/d,
Q max d = 762 m*/d,
z projektowanych urzadzen technologicznych oczyszczalni sciekow typu BIOCLERE
w miejscowosci Krzeczowice dziatka nr ewid. 866/25 skladajacych si¢ z:
. zbiornik usredniajacy z sitem i przepompownia Sciekow,
_ Lkomora osadu ezynnego (istnicjacy obickt Bioblok PS 100),




- osadnik wtérny,

- przepompownia II stopnia,

- studzienka rozprezna,

- komora rozdzialu scickéw,

- zloze biologiczne typ”BIOCLERE” B-500,

- komora pomiarowa ,

- pompownia osadu recyrkulowanego,

- komora fermentacyjna- osadnik IMHOFFA,

- zbiornik osadu przefermentowanego,

- urzadzenie zaggszczania osadu (prasa typ:MONOBELT)
1.1. Scieki komunalne wprowadzane do wéd nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w  ilosciach przekraczajagcych najwyzsze wartodci  wskaznikow
zanieczyszczen przy RILM = 3851:
a) Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTs ) oznaczone z dodatkiem

inhibitora nitryfikacji — 25 mg O,/1
b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT cr), 0znaczane metoda dwuchromianows W
- 125 mg O,/1

¢) Zawiesiny ogélne — 35 mg/l =,
okreslonych w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz.U. Nr 168
poz. 1763).

1.2.Do czasu rozruchu modernizowanej oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Krzeczowice
poprzez wybudowanie elementu ,,BIOCLERE” B-500 $cieki komunalne nalezy oczyszczac w
istnigjacej oczyszczalni typu ,, Bioblok PS-1007 .

1.3.W czasie rozruchu modernizowanej oczyszczalni $ciekéw oraz w przypadku awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne
wartosci wskaznikow zanieczyszezen podwyzsza sie maksymalnie do 50 % w stosunku do
wartosci podanych w punkcie 1.1.1. niniejszej decyzji.

2. Na wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu urzadzenia kanalizacyjnego stuzacego do ~
wprowadzania $ciekow do wodd, na lewym brzegu cieku naturalnego ,bez nazwy”

wkm 1+ 245, majacego ujécie do rzeki Mleczki na dzialce nr ewid. 819 w miejscowosci
Krzeczowice , zachowujac rzedna usadowienia 195,90 m npm .

ITII.O obowiazku w zakresie przepiséw prawa budowlanego, przed oddaniem do uzytku
oczyszczalni $ciekow dokonania analizy porealizacyjnej .

IV.Ustali¢ warunki i obowiazki niezbedne ze wzglgdu na ochrong zasobow Srodowiska,
interesow ludnosci i gospodarki:

1.W zakresie wprowadzania sciekow do wod:
1.1. Scieki wprowadzane do wéd w ramach szczegdlnego korzystania z wod:
a) nie mogg zawierac: :

- odpadéw oraz zanieczyszczen ptywajacych, dwchloro-dwufenylo-tréj- chlorpe@pu
(DDT), wielopierscieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielo pierscie -
niowych chlorowanych tréjfenyli (PCT),

b) nie mogg powodowaé w tych wodach:




- zmian w naturalnej , charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmian naturalnej metnoscei, barwy, zapachu,
- formowania si¢ osadow lub piany.

1.2.Pomiar ilosci wprowadzanych $ciekéw dokonywac systematycznie z czestotliwoscig

1 raz na dobe poprzez urzadzenie pomiarowe przeplywu, zainstalowane w studzience

pomiarowej.

1.3.Pobiera¢ probki srednio dobowe $ciekow doplywajacych i odplywajacych z oczyszcezalni

sciekow w regularnych odstgpach czasu w ciggu roku i stale w tych samych miejscach,

w zakresie wskaznikdw okreslonych w punkcie I.1.1.1. niniejszej decyzji o RLM od 2000 do

14 999 w liczbie nie mniejszej niz:

a) po 12 probek w pierwszym roku obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego, a jezeli

zostanie wykazane ,ze $cieki spelnia wymagane warunki - po 4 prébki w nastepnych latach,

b) jezeli jedna probka z czterech nie spelni tego warunku . w nastgpnym roku nalezy
pobrac¢ ponownie po 12 prébek.

1.4.Punkt kontroli poboru préb do badan jakosci sciekow ustala sie:

a)dla sciekow surowych-studzienka rozprezna przed osadnikiem IMHOFFA,

b)dla $cickéw oczyszczonych- na wylocie kanalizacji usytuowanym na brzegu cieku

naturalnego ,.bez nazwy” w km 1 + 245,

1.5.W badaniach probek scickow nalezy stosowa¢ metodyki referencyjne analizy okreslone

w zatgczniku nr 10 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz.

1763).

1.6.Zabrania si¢ rozcienczania $ciekéw woda w celu uzyskania ich skladu zgodnego

7 przepisami.

1.7.Scieki komunalne wprowadzane do wéd musza odpowiada¢ warunkom okreslonych ww.

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8§ lipca 2004 r.(...) (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

1.8.Scieki wprowadzane do wod nie powinny wywolywaé w wodach takich zmian

fizycznych, chemicznych i  biologicznych, ktore uniemozliwialyby  prawidlowe

funkcjonowanie ekosystemoéw wodnych.

1.9.W razie wystapienia przekroczen stgzen zanieczyszczen, nalezy dokonaé modernizacji

oczyszezalni $ciekow lub zamontowa¢ dodatkowe urzadzenia oczyszczajace.

2.W zakresie utrzymywania urzadzen wodnych oraz sposOb postepowania w_przvpadku
rozruchu. zatrzymania badZ wystapienia awarii:

2.1.Istniejacy wylot zlokalizowany w km 1 + 220 cieku naturalnego, z chwila wlaczenia do
eksploatacji modernizowanej oczyszczalni $ciekow nalezy usunac a otwor zabetonowac.
2.2.Rozruch technologiczny —oczyszezalni  $ciekéw — winien zosta¢  przeprowadzony
niezwlocznie po dostarczeniu sciekow surowych do urzadzen oczyszczalni przy minimalne;
ilosci Sciekow. . : : : )
2.3.Utrzymanie urzadzen oczyszczajacych ma by¢ zgodna z instrukcja obstugi oczyszezalni
i konserwacji urzadzen oczyszczajacych . 2 5 i
2.4.Przeprowadza¢ 2 razy do roku kontrole eksploatacji urzadzen oczyszczalni sciekow
i wylotu. ] ; .
2.5.Zapewnienie wiasciwej utylizacji odpadéw powstajacych w zwiazku z utrzymaniem
urzadzen do oczyszczania sciekow i urzadzenia wodnego.



2.6.Wylot urzadzenia kanalizacji shizacej do wprowadzania sciekéw do wod i urzadzenia
oczyszczajace $cieki prawidlowo eksploatowaé , konserwowag i utrzymywac we wlasciwym
stanie technicznym.
2.7.Zgodnie z dokumentacja w rejonie projektowanego wylotu typ E-1 w km 1 + 245 - brzeg
cieku naturalnego ubezpieczy¢ na dhugosci 15 m tj. 5 m w gére , 10 m w dot tj. na skarpie
plyty azurowe pasem 1,80 m w dnie plyty azurowe o wymiarach 0,90x0,60x0,10 m na
geowldkninie wraz z ubezpieczeniem zakoficzonym palisada z kotkéw o srednicy 7-9 cm
i wys.H=1,20 m.
2.8.Dokonywa¢ 1 raz w roku konserwacji cieku naturalnego” bez nazwy ,, w obrebie
oczyszczalni $ciekéw 1 za wylotem.
2.9.Prace w obregbie cieku naturalnego wykonywaé pod specjalistycznym nadzorem
technicznym.
2.10.Zabrania sig :
a) niszczenia lub uszkodzenia urzadzen wodnych,
b) utrudniania przeptywu wody w zwigzku z wykonywaniem lub utrzymywaniem

urzadzen wodnych. :
2.11.W wyniku wystapienia zaniku zasilania energetycznego na oczyszczalni sciekéw —
zastosowaé agregat pradotworczy jako drugie rezerwowe zrédio energii.
2.12.W przypadku awarii, uszkodzenia, wymiany urzadzen elektrycznych modutow
oczyszczalni BIOCLERE B500 nalezy przytaczyé urzadzenia do drugiej rezerwowej pompy.
2.13.Nalezy ewidencjonowac¢ wielkosci emisji substancji w ksigzce pomiaréw , prowadzié
ksiazke raportow obejmujacq wszystkie czynnosci eksploatacyjne.
2.14.Uzytkownik urzadzen oczyszczajacych $cieki zobowigzany jest do mozliwie szybkiego
usuwania awarii a w przypadkach powaznych awarii nalezy powiadomi¢ Panstwowa Straz
Pozarna , Burmistrza i Podkarpackiego Wojewédzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska.

V.Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na szczegolne Kkorzystanie z wod jest waine
do dnia 30.07.2015 r.

VI.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzenn wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnogci 1 'uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosei i urzadzen.

VIL.Pozwolenie wodnoprawne moze byé¢ cofnigte lub ograniczone o ile zaklad zmienia cel
i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu,
jezeli jest to uzasadnione interesem ludnos$ci, ochrong $rodowiska albo waznymi wzgledami
gospodarczymi (art. 136 ust.1, art. 137 cytowanej na wstepie ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta 1 Gminy Kanczuga zwrocil si¢ do Starosty Przeworskiego
z wniosku z dnia 22.06.2005 r. znak: IN-2211/0SK/01/05 w sprawie udz.ielenia pozwc?lenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego- wylotu ulrzacdzema kanahzat::gjne’go
stuzacego do wprowadzania $ciekéw do wod i na wprowad_zame’ oczyszczonych SCIG;{OW
komunalnych z oczyszczalni $ciekéw (rozbudowa) w ilosci Q -srd= 67.’6 m?/d fio c.m:k.u
wodnego w miejscowosci Krzeczowice, przedktadajac raport oddzmiywan}a przedlsmvt_f'mqma
na $rodowisko, decyzje Burmistrza Miasta i Gminy Kanczuga o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 4.03.2005r., L.dz.PR-7331/54/04 1 operat w.odno.prz}wny o :

Planowane przez Miasto i Gming Kanczuga przedsigwzigcie polegaé bedzie na
rozbudowie istniejace] oczyszczalni sciekéw typ BIOBLOK PS-100 w miejscowosci



Krzeczowice, na dziatkach nr ewid. 866/251 819 z uwagi na planowany wzrost przecigtnego
doplywu $ciekow do oczyszczalni.

W celu rozpatrzenia wniosku wszczgto postgpowanie wodnoprawne 1 przeprowadzono
oceng oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Zgodnie zrozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsi¢wzigcia do sporzadzenia raportu

o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm.) planowana inwestycja
kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktorego
mozna wymagac sporzadzenia przedmiotowego raportu ( §3 ust.1 pkt 72).

W raporcie oddzialywania przedsigwzigcia na  $rodowisko  stwierdzono,
ze projektowana oczyszczalnia $Sciekow w miejscowosci Krzeczowice przy zastosowaniu
proponowanych rozwiazan z uwzglednieniem propozycji minimalizacji oddzialywan nie
bedzie wplywal niekorzystnie na lokalne otoczenie. Przedmiotowa inwestycja nie ma
znaczacego wplywu na ludzi i na elementy srodowiska w tym na walory krajobrazowe,
istniejaca zabudowe 1 zagospodarowanie terenu. Ucigzliwo$¢ przedsigwzigeia zamyka sig w
granicach dziatek Gminy Kanczuga.

W dniu 19 lipca 2005 r. odbyla sie¢ rozprawa administracyjna otwarta dla
spoleczenstwa. Kazdemu bioracemu udzial w przedmiotowym postgpowaniu umozliwiono
wniesienie uwag 1 wnioskow.

Na podstawie operatu wodnoprawnego 1 wynikéw ogledzin ustalono, eksploatacj¢

oczyszczalni $ciekéw ,Bioblok PS-100 w Krzeczowicach wraz z odprowadzaniem
oczyszczonych sciekow wylotem w km 1 + 220 do cieku naturalnego. Wykazano w analizie
jakos¢ odprowadzanych oczyszczonych Sciekow komunalnych do wdd, dotrzymanie
warunkéw najwyzszych dopuszezalnych wartosci wskaznikéow zanieczyszczen jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wadd .
Otoczenie terenu przewidzianego pod budowe nowej oczyszczalni stanowi od strony
poludniowej — ciek naturalny i istniejacy kompleks stawow, péinocnej teren rolny i zabudowa
garazy, wschodniej droga gminna, uprawy rolne okoto 1 km rzeka Mleczka , od strony
zachodniej teren upraw rolnych, zabudowa jednorodzinna.

Wg. przedlozonej dokumentacji, projektowana rozbudowa oczyszczalni $ciekow w

Krzeczowicach bedzie dwu etapowa i odbywa¢ sig bedzie w trakcie normalnej eksploatacji
istniejacego obiektu oczyszczalni $ciekow typ ., Bioblok PS-1007.
Pierwszy etap to budowa i wlaczenie do eksploatacji oczyszczalni biologiczne] sciekow typ
BIOCLERE z elementdow B 500 — 4 szt. oraz remont i adaptacja istniejacego reaktora
oczyszezalni BIOBLOK . Drugi etap to docelowa eksploatacja oczyszezalni BIOCLERE z
wykorzystaniem wszystkich obiektow ( projektowych i istnicjacych ).

W pierwszym okresic eksploatacji praca oczyszczalni odbywal sig bedzie wg.
prowadzonej metody osadu czynnego niskoobciazonego z tlenowa stabilizacja osadL_l
nadmiernego w komorze oczyszczania, przy zachowaniu istniejacych obiektow przerdbki
osadu. W drugim okresie po wybudowaniu I etapu funkcje oczyszezalni przejmie system ztoz
biologicznych zraszanych BIOCLERE B-500 z osadnikiem Imhoffa jako osadnik wstepny
zespolony z komora fermentacyjna. Przed oczyszczalnia biologiczng zostanie zastosowany
stopien mechaniczny realizowany przez sito spiralne oraz zbiornik usredniajacy
z przepompownia. Przefermentowany osad nadmierny bedzie odwadniany i zaggszczany
w projektowanym budynku wyposazonym w uklad odwadniania z prasa typ: MONO_BELT. '
Po wybudowaniu I etapu nastapi trzeci okres docelowej eksploatacji, gdzie bedzie
zastosowana trzystopniowa metoda oczyszezania dciekdéw z wykorzystaniem istniejacej



komory reaktora BIOBLOK jako komory osadu czynnego wysoko-obciazonego, systemu zt6z
biologicznych jako II stopnia oczyszczania.

Pomiar sciekéw odbywaé si¢ bedzie poprzez przeptywomierz elektromagnetyczny
usytuowany w komorze pomiarowej @ 1200 mm (ENKO MPP-04, Dn 160) .

Osiagany procent redukcji zanieczyszczen na oczyszczalni typu BIOCLERE wynosi¢ bedzie
w zakresie:

e BZTs -92,0 %

o ChZT¢ -85,0 %

e zawiesiny ogolnej -91,0%.

Oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszezata $cieki pochodzace z zabudowan mieszkalnych
z migjscowosci Krzeczowice, Bobrka Kanczucka, Lopuszka Wielka, Pantalowice i Raczyna.

Zgodnie z zalozeniem projektowym dla ww. oczyszezalni $ciekéw RLM wynosi 3851.
W zwigzku z czym dla oczyszczonych $ciekéw komunalnych obowiazujg warunki dla
wartosci wskaznikoéw zanieczyszczen jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wod przy RLM od 2000 do 9 999 (rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego ( Dz. U.
Nr 168, poz. 1763)).

Odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych bedzie rurociagiem grawitacyjnym
o srednicy 200 mm i diugosci 15 m od komory pomiaréw, a nastepnie poprzez wylot
betonowy monolityczny typ E 1 do cieku naturalnego ,.bez nazwy” w km 1 +245 w iloéci
Q $rd= 676 m*d . Ciek wodny - dziatka nr ewid. 819 wlasno§¢ Gmina Kanczuga, jest
lewostronnym doplywem rzeki Mleczki Wschodniej.
Istniejacy wylot zlokalizowany w km 1 +220 przedmiotowego cieku z chwilg
wlaczenia do eksploatacji oczyszczalni wg. oswiadczenia wnioskodawey zostanie usuniety
i zabetonowany.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzanie $cickow oczyszezonych do
wod oraz wykonanie urzadzen wodnych, tj. wylotu urzadzen kanalizacyjnych shuzacych do
wprowadzania $ciekow oczyszczonych do wody.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone Zarzadowi Gminy i Miasta w Kanczudze przez
Wojewode Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr OS-V-6210/31/96 na wykonanie dla
potrzeb miejscowosci Krzeczowice w I ctapie inwestycyjnym, urzadzen zabezpieczajacych
wody przed zanieczyszczeniem i na wprowadzanie $ciekéw bytowo-gospodarczych do wod
(decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 23.08.2002 r., nr GG.6223-18/02 zmieniajaca ww.
pozwolenie wodnoprawne)- wygasto 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne , w zwigzku z uplywem okresu na ktory bylo
wydane pozwolenie wodnoprawne — orzeka si¢ o jego wygasnigciu.

W mysl art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
( Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.) przeprowadzono postgpowanie W sprawie
oceny oddziatywania na §rodowisko przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
wykonywania urzadzen wodnych w zwiazku z  planowanym przedsigwzigeiem mogacym
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.



W Swietle art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1 1 pkt 3. ww. ustawy Prawo wodne —
wykonanie urzadzen wodnych oraz wprowadzanie $ciekéw do wod jako szczegdlne
korzystanie z wod- wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Organ ochrony $rodowiska moze udzieli¢ pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
sciekow do wod lub do ziemi (art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska ).

Obowigzek ustalania czasu obowigzywania pozwolenia nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych (art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Przy ustalaniu warunkéw pozwolenia wodnoprawnego oparto si¢ na wnioskach
zawartych w operacie wodnoprawnym a dodatkowe nalozono ze wzgledu na wymogi
w zakresie gospodarki wodnej, uwzgledniajac rGwnoczesnie interes stron.

Tres¢ niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, po jej uprawomocnieniu sie zostanie
wpisana do katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Informacja o niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym znajduje si¢ w publicznie
dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego
ochronie.

Uwzgledniajac wyniki przeprowadzonego postgpowania wodnoprawnego, stan
faktyczny 1 prawny orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2001r.,
Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.) — pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli nie rozpocznie sie
wykonywanie urzadzen wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urzadzen stalo sie ostateczne.

Zespol obiektow budowlanych oczyszczalni Sciekow , ktérych uzytkowanie jest
zwiazane z wprowadzaniem $ciekéw do wdd , nie moze by¢ oddany do uzytkowania. jezeli
nie zostaly spelnione wymagania, o ktérych mowa w art. 76 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienie odwolania do Wojewody
Podkarpackiego za moim posrednictwem w ter czternastu dni od daty jej otrzymania.
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