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Wszystkie podane nazwy własne urządzeń użytych w projekcie podano jako wytyczne 

parametrów i jakości wykonania. Dopuszcza się bez zastrzeżeń stosowanie materiałów i 

wyrobów równoważnych pod względem jakościowym i technicznym do podanych w 

dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Inwestora, inspektora nadzoru i 

projektanta. 

 

1. Opis techniczny. 

 

Przedmiotem opracowanie jest instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania 

przygotowywania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 

miejscowości Siedleczka. 

 Podstawa opracowania. 

 

• zlecenie inwestora ; 

• wytyczne i ustalenia z Inwestorem; 

• wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszczenia dla zainstalowania zbiornika i osprzętu 

solarnego  oraz powierzchni dachu; 

• pomiary własne; 

• wytyczne projektowania instalacji solarnych według danych producenta; 

• wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poż., san.-hig. i BHP dotyczące 

projektowanej instalacji; 

• DTR i wytyczne doboru producentów urządzeń 

2. Zakres opracowania. 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem poniższych robót: 

1. Wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne. 

2. Montaż kolektorów słonecznych, na dachu budynku  

3. Posadowienie bufora solarnego o pojemności 750 dm3, posadowienie i podłączenie 

bufora o pojemności 750 dm3 do istniejącej instalacji. 

4. Demontaż istniejącego zbiornika c.w.u. 1000 dm3 

5. Wykonanie rurociągów solarnych łączących kolektory z buforami. 

6. Wykonanie rurociągów ciepłej i zimnej wody. 

7. Montaż grupy pompowej solarnej. 

8. Wykonanie prób ciśnienia instalacji c.w.u. 

9. Wykonanie prób ciśnienia instalacji solarnej. 

10. Napełnienie instalacji solarnej czynnikiem solarnym. 

11. Montaż regulatora solarnego i czujników temperatury. 

11.Programowanie regulatora. 

14. Uruchomienie instalacji. 

15. Wykonanie instalacji AKPiA i elektrycznej  
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16. Roboty wyburzeniowe 

 

Rodzaje występujących robót: 

1. Roboty montażowe. 

2. Roboty instalacyjne. 

3. Roboty elektryczne. 

4. Roboty budowlane. 

 

    Projekt zawiera: 

• opis techniczny zawartych urządzeń; 

• wytyczne branżowe; 

• zestawienie materiałów; 

• opracowanie schematyczne; 

• przedmiar wykonywanych robót. 

 

Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 

przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny być wykonane zgodnie 

z obowiązującymi w budownictwie normami i przepisami prawnymi. 

3. Opis stanu istniejącego. 

 

W chwili obecnej budynek Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w miejscowości Siedleczka, w 

którym przewidziano lokalizację układu solarnego, zasilany jest w ciepłą wodę z istniejących 

kotłów grzewczych gazowych wodnych niskotemperaturowych. Piece te zasilają zbiornik o 

pojemności 1000 dm3 , który należy zdemontować i zamienić na nowe zbiorniki solarne. 

 

4.  Stan projektowany. 
 

Charakterystyka instalacji. 

 

Zadaniem zaprojektowanej instalacji solarnej jest wykorzystanie energii słonecznej do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Do pozyskiwania c.w.u. z energii słonecznej zaprojektowano 
baterie kolektorów usytuowanych na dachu płaskim  obiektu Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w 
miejscowości Siedleczka. Dla wspomagania przygotowania ciepłej wody zaprojektowano montaż 
na dachu 20 szt. kolektorów słonecznych firmy Veelman typ VSP15HP. Zgrupowane zostaną w 
pięciu bateriach po cztery kolektory. Kolektory należy zamontować do dachu za pomocą 
firmowych szyn montażowych. Zamocowanie kolektorów należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta. Projektowane bufory solarny stanowić będzie podgrzew wody użytkowej dla nowego 
układu, a w razie braku cieplej wody zostanie ona podgrzana przez kotły grzewcze gazowe wodne 
niskotemperaturowe. Pracą całego układu sterować będzie zespół pompowy z układem 
sterującym. Układ sterowania posiadać będzie 3 punkty pomiaru temperatury (kolektor słoneczny, 
dół zasobnika, góra zasobnika) 
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Łączna powierzchnia brutto projektowanych kolektorów słonecznych wynosi 48,4 m2. 

Ciepło z kolektorów słonecznych będzie magazynowane w dwóch buforach solarnych, firmy 

Veelman typ VSTS750L1 o pojemności łącznej 1500 dm3. Bufory należy zlokalizować na miejscu 

zdemontowanego zbiornika 1000 dm3 i podłączyć do istniejącego systemu c.o. oraz c.wu. . 

Sposób rozmieszczenia i połączenia kolektorów jest oparty o wytyczne producenta i ma 

zapewnić optymalne warunki pracy systemu solarnego. Zastosowanie w/w kolektorów o takiej 

powierzchni zapewni równą lub większą moc instalacji solarnej od mocy wynikających z wymagań 

Inwestora.  

 

 Obieg instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 

Do przygotowania ciepłej wody kolektorami słonecznymi dobrano dwa bufory solarne 
ciepłej wody np. VSTS750L1 o pojemności 750 litrów. 

Projektowany zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody należy podłączyć do istniejącej 
instalacji wody zimnej i ciepłej.  Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia dla bufora 
solarnego wody użytkowej stanowić będzie zawory bezpieczeństwa dn 15 typ np. 2115-6 bar. 

Zmiany objętości wody użytkowej w buforowym podgrzewaczu wody powstające przy jej 

podgrzewaniu przejmowane będą przez indywidualne naczynie wzbiorcze.  

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur PP-R  o połączeniach zgrzewanych. Armaturę 

odcinającą stanowią zawory kulowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych dla ciśnień jw. 

Po zakończeniu montażu urządzeń , przyborów, armatury i instalacji przewodów ( przed 

wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 

MPa. Należy również przeprowadzić płukanie i badania wody zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Lokalizacja kolektorów. 

 

Kolektory zostaną zlokalizowane na dachu płaskim. Konstrukcja pod kolektory słoneczne, 

które zostały zlokalizowane na dachu wg rozwiązań systemowych producenta kolektorów 

słonecznych. 

 

 Opis układu solarnego. 

 

Układ solarny zasilany będzie przez 20 szt. kolektorów. Całkowita powierzchnia brutto 

kolektorów wynosi 48,4 m2. Obieg glikolowy będzie wyposażony w pompę obiegową oraz 

urządzenia zabezpieczające, takie jak zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe wzbiorcze. 

Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w 

absorberze kolektora. Jako nośnik ciepła zastosowano płyn solarny o temperaturze zamarzania 

poniżej - 35°C. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła przekaże ciepło wodzie 

poprzez wężownice w buforze solarnym, o pojemności 750 dm3.  

 

 Kolektory słoneczne. 

 



str. 6 

 

Dane techniczne kolektora  
 

Kolektory solarne - rurowe typu Veelman Solar Power Heat Pipe zostały wykonane z 

wykorzystaniem nowoczesnej technologii, zapewniającej wysoką jakość produktu oraz dobre 

parametry eksploatacyjne. Rury w kolektorach Veelman zostały wykonane z podwójnej ścianki 

szklanej, pomiędzy którymi zastosowano próżnię jako najlepszy sposób izolacji. Wewnętrzna część 

rury została pokryta wysoce selektywnym absorberem co decyduje o lepszej sprawności kolektora 

w bardzo niskich temperaturach i przy nasłonecznieniu rozproszonym. Kolektor zaprojektowany 

został z myślą o tym aby jego kształt mógł być wykorzystywany przez architektów przy 

projektowaniu nowych połaci dachowych jak też przy instalowaniu na gotowych dachach, 

pokrytych dachówką karpiówką, dachówką falistą, blachodachówką, blachą trapezową itp. 

Konstrukcja kolektorów solarnych rurowych Veelman, została wykonana ze stopów aluminium o 

odpowiednim przekroju w celu zminimalizowania wagi własnej kolektora jak i możliwości łatwego 

montażu pojedynczego lub montażu systemowego. 

 
Kolektory rurowe typu Veelman Solar Power Heat Pipe wykonane są z konstrukcji 

aluminiowej - profili podłużnych głównych oraz profili poprzecznych usztywniających. Do profili 

podłużnych w górnej części zamocowany został header. W dolnej części profili głównych 

zamocowana jest listwa dolna do której przytwierdzone są uchwyty montażowe rur z nakrętką 

zabezpieczającą. 

PARAMETRY TECHNICZNE - WYMIARY 

Instalację solarną wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym i napełnić płynem 
solarnym niezamarzającym. Izolację instalacji solarnej wykonać o odporności termicznej 150°C. 
Grubość izolacji 19mm. Podczas napełniania instalacji płynem solarnym wymagane są warunki 
bardzo małego nasłonecznienia, dlatego najlepiej przeprowadzić ten proces rano lub wieczorem, 
ewentualnie przy silnym zachmurzeniu. 
Osoby dozorujące pracę układu solarnego powinny być przeszkolone odnośnie obsługi zestawu 
solarnego. 
 

typ i 

ilość 

rur 

pojemność 

(I) 

Rozmiar kolektora   

wysokość 

 H  

(mm) 

szerokość  

W  

(mm) 

grubość             

T  

(mm) 

waga  

(kg) 

całkowita 

powierzchnia 

kolektora   

(m.2) 

powierzchnia 

absorbera            

(m.2) 

VSP15HP 1,05 2010 1275 140 55 2,42 1,206 
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 Zbiornik buforowy. 

 

Dla zapewnienia odpowiedniego zładu wody dla 20 szt. kolektorów słonecznych dobrano bufory 

solarne z jedną wężownicą o pojemności łącznej 1500 dm3. 

Pojemnościowy wymiennik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą  tego  typu 

przeznaczony jest do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej z kotła CO. i alternatywnego źródła 

ciepła (np. kolektora słonecznego). Jest to jeden z najefektywniejszych i najbardziej znanych 

sposobów uzyskiwania ciepłej wody i może być z powodzeniem stosowany nie tylko w 

gospodarstwie domowym, lecz również w zakładach pracy, gastronomii, pensjonatach, hotelach, 

tj. wszędzie tam, gdzie taka woda jest potrzebna.  

Cechą charakterystyczną stali nierdzewnej, z której wykonany jest zbiornik i wężownice 

wymiennika, jest to, że jej powierzchnia samoczynnie oczyszcza się z osadów znajdujących się w 

wodzie, co zapewnia pełną higieniczność ciepłej wody. Cechy tej nie mają emaliowane wymienniki 

wykonane ze stali węglowej. 

Wymiennik składa się ze zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej, w którego wnętrzu 

umieszczono  wężownicę  o dużej powierzchni wymiany ciepła, wykonane również ze nierdzewnej 

stali. Całość umieszczona została w estetycznej obudowie charakteryzującej się nowoczesnym 

wzornictwem. Ponadto wymiennik posiada gniazdo służące do zamontowania zaworu 

bezpieczeństwa, który jest niezbędny do prawidłowego uruchomienia i instalacji wymiennika. 

Wymiennik posiada także dwa gniazda umożliwiające zainstalowanie czujników temperatury do 

sterowania pompami wymuszającymi obieg wody w wężownicach. 

Wymiennik wyposażony został w otwór rewizyjny oraz króciec spustowy. Standardowo 

wszystkie króćce wymiennika są umieszczone po jego prawej stronie. 

Wymiennik powinien być ustawiony w niewielkiej odległości od kotła C.O., aby 

zminimalizować straty cieplne. Rury łączące kocioł z wymiennikiem należy izolować. Pomiędzy 

kotłem, a wężownicą należy zamontować właściwą pompę obiegową o stosownych parametrach - 

stosowanie nieprawidłowo dobranych pomp obniża sprawność układu i efektywność grzania. 

Doprowadzenie wody do i odprowadzenie wody z wymiennika powinno być tak wykonane, 

aby umożliwić w każdej chwili odłączenie urządzenia od instalacji wodnej.  

Zbiornik wymiennika musi być zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa typu .SVW 6 bar, 

przed nadmiernym ciśnieniem wody, zawór ten powinien być umieszczony w górnej części 

zbiornika. 

 Zbiornik solarny dodatkowo należy wyposażyć w naczynie przeponowe, aby zapobiec tzn. 

kapaniu z zaworu bezpieczeństwa oraz zawór zwrotny. 
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 Zabezpieczenia instalacji solarnej. 

 

Dla zabezpieczenia przed wzrostem objętości w instalacji oraz dla stabilizacji ciśnienia pracy 

układu przewidziano naczynie przeponowe typu S100 firmy Reflex wraz ze zbiornikiem 

schładzającym V20. 

Bufor solarny został zabezpieczony naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa  

 

Zabezpieczenie przed przegrzewaniem c.w.u. 

 

Dla zabezpieczenia dodatkowego układu zastosowano naczynie schładzające przed 

naczyniem wzbiorczym układu glikolowego V20. . Ponadto na wyjściu ciepłej wody z zasobnika 

ciepła zastosowano termostatyczny zawór mieszający zabezpieczający instalację przed 

przegrzaniem. 

 

Zabezpieczenie przed Legionellą. 

 

Zwalczanie bakterii Legonelli będzie odbywać się przez okresowe przegrzewanie bufora 

solarnego c.w.u. do temp. 70°C. Źródłem ciepła do przegrzewu jest zamontowana grzałka 

elektryczna w buforze.  

 

 

 Rurociągi i armatura. 

 

Armatura odcinającą i zabezpieczającą, należy zamontować zgodnie z jej przeznaczeniem, 

zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika grzewczego, zgodnie z zestawieniem materiałów oraz 

wg. schematu technologicznego. 

Rurociągi do wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wykonać z rur PP-R, łączonych na 

zgrzew. Rurociągi te powinny posiadać Ocenę Higieniczną Państwowego Zakładu Higieny Nr 

W/636/92 stwierdzającą możliwość przesyłania wody pitnej. Armatura odcinająca i 

zabezpieczająca z przeznaczeniem do wody pitnej, zgodnie z zestawieniem materiałów oraz wg. 

schematu technologicznego. 

W miejscach podłączenia baterii przewiduje się zastosowanie złączek metalowych 

zgrzewanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować taśmę lub pastę teflonową.  

Wyroby produkowane są z PP-R w zakresie średnic od 16 mm do 110 mm. Barwa rur jest 

jasnoszara (PN 10) oraz jasnoszara z kolorowym paskiem (niebieskim dla PN 16 lub czerwonym dla 

PN 20). Kolorowy pasek umożliwia szybką identyfikację przewodów pod kątem przeznaczenia. 

Instalacje Pipelife przeznaczone są do instalacji wewnętrznych. System ten charakteryzuje się 

wysoką odpornością na temperaturę, korozję i prądy błądzące, niskim przewodnictwem cieplnym 

oraz bardzo cichą pracą instalacji. Dzięki zastosowanej technologii oraz użyciu najwyższej klasy 

surowców cały system jest higieniczny i gwarantuje niezawodność w czasie eksploatacji. 

Rury PN 10 SDR 11 (bez paska) – stosowane są w instalacjach zimnej wody użytkowej 

(z.w.u.) o temp. 20°C i ciśnieniu 10 bar. 

Rury PN 16 SDR 7,4 (rury z niebieskim paskiem) – stosowane są w instalacjach ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.) 
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 Instalacja solarna (glikolowa). 

 

Instalacja solarna (glikolowa). 
 
Rurociągi obiegu glikolowego wykonać z rur miedzianych wg DIN1786(05.80), łączonych przez 

lutowanie lutem twardym. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu armatury i 

urządzeń. Jako szczeliwo zastosować materiały odporne na temperaturę 200°C (na rurociągach od 

kolektorów) i 150°C (na rurociągach do kolektorów) oraz na działanie płynu solarnego. 

Ponadto w celu zapewnienia poprawnego napełnienia instalacji solarnej zastosowano 

automatyczny zawór odpowietrzający. Po napełnieniu instalacji zawór odpowietrzający należy 

odciąć przez zamknięcie zaworu kulowego. W najniższym punkcie instalacji należy umieścić zawór 

spustowy, posłuży on do napełniania instalacji oraz jako odwodnienie. Jako armaturę odcinającą 

na rurociągach obiegu glikolowego należy zastosować zawory kulowe przystosowane do pracy z 

glikolem. Wyloty z zaworów bezpieczeństwa wyprowadzić nad zbiornik glikolowy. Kompensacja 

wydłużeń termicznych przewodów miedzianych poprzez kompensację naturalną wykorzystując 

zmiany kierunków prowadzenia przewodów . 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za 

przegrodę 20 mm. Przejścia przez kotłownię powinny posiadać klasę EI60. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych 

ocynkowanych z wkładkami gumowymi umożliwiającymi przemieszczanie się rurociągu podczas 

występowania naprężeń. 

Aparaturę kontrolno-pomiarową stanowić będą: manometry, termometry i czujniki. 

 

 Instalacja wody użytkowej. 

 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w 

instalacjach wody pitnej. Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm 

mocujących stalowych ocynkowanych z wkładkami gumowymi umożliwiaj mającymi 

przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających 

za przegrodę 20 mm. Na rurociągach wody użytkowej zastosować zawory kulowe gwintowane z 

atestem PZH, do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

 

 Izolacje termiczne. 

 

Instalacja solarna (glikolowa). 

Izolację instalacji solarnej wykonać izolacją-odporność termiczna 1750C. Grubość izolacji min. 

19 mm. 

 

Instalacja wody użytkowej. 

Izolacje powinny być zgodne z normą PN-B-02421:2000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Rurociągi oznakować poprzez opis i naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu. 

Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych. 

 

 Próby i odbiory. 

 

Instalacja solarna (glikolowa). 

Po zakończeniu prac monterskich instalacje należy przepłukać mieszaniną wody. 

Płukanie należy prowadzić do chwili uzyskania ilości zanieczyszczeń nieprzekraczającej 5mg/dm3. 

Po zakończeniu płukania instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5x pmax tj. 9bar. 

Instalację należy napełnić płynem solarnym i ją odpowietrzyć. Należy pamiętać, że czynnik 

solarny wymaga znacznie dłuższego odpowietrzania niż woda. Sprawdzić ciśnienie w instalacji i 

ewentualnie dopełnić ją czynnikiem. Po odpowietrzeniu instalacji należy odciąć automatyczne 

odpowietrzniki zaworami odcinającymi. 

Sprawdzić przepływy przez wszystkie przez baterię kolektorów.  

 

Instalacja wody użytkowej. 

 

Po zakończeniu montażu urządzeń , przyborów, armatury i instalacji przewodów ( przed 
wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej, na ciśnienie nie mniejsze niż 0,9 
MPa. Należy również przeprowadzić płukanie i badania wody zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6. Wytyczne branżowe. 
 

 Budowlano-demontażowe. 

 

            Przebicia działowe pod prowadzone rurociągi , 

 Przełożenie rurociągów w poszczególnych pomieszczenia. 

 

 Elektryczne i AKPiA. 

 

 Wykonać instalację elektryczną i AKPiA (sterowania, regulacji i zabezpieczeń) instalacji 

solarnej. 

7. Wytyczne ochrony pożarowej i BHP. 
 

Armatura i osprzęt węzła c.w.u. i instalacji solarnej wymagający okresowej obsługi musi być 

usytuowana na wysokości max. 1,8 m. 

8. Uwagi końcowe. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem i instrukcjami producentów urządzeń. 
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9. Wykaz rysunków: 
 

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY  

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ  

LOKALIZACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  

PROWADZENIE INSTALACJI  

10. Zestawienie materiałów 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Miara Ilość 

Układ kolektorów słonecznych 
1 Kolektory słoneczne próżniowe np. firmy Veelman  typ lub równoważny  szt. 20 

2 Zbiornik VSTS750L1 lub równoważny   szt. 2 

3 Naczynie przeponowe instalacji solarnej szt. 1 

4 Złącze SU1’’ kpl. 1 

5 Zawór mieszający  szt. 1 

6 Regulator solarny szt. 1 

7 Grupa podwójna z separatorem powietrza   szt. 1 

8 Odpowietrznik solarny automatyczny szt. 5 

9 Zawór regulacyjny przepływy  szt. 5 

10 Naczynie przeponowe buforów szt. 2 

11 Zawór spustowy ½ ‘’ szt. 2 

12 Manometr szt. 2 

13 Zawór bezpieczeństwa szt. 2 

14 Zawór zwrotny DN50 szt. 1 

15 Zawór zwrotny DN25 szt. 2 

16 Filtr wodny DN50 szt. 1 

17 Filtr wodny DN25 szt. 1 

18 Zawór kulowy DN50 szt. 3 

19 Zawór kulowy DN32 szt. 10 

20 Zawór zwrotny DN32 szt. 2 

21 Termometr szt. 2 

22 Pompa cyrkulacyjna szt. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Uwagi końcowe 
 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie 

projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi 

zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych, z przedmiarem robót oraz przeprowadzić wizję 

lokalną. 
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INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

           Obiekt:                 
 

           Adres:                  
 

           Inwestor:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  
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Każdy z wykonawców, pracowników jest zobowiązany w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy postępować na placu budowy i na poszczególnych stanowiskach (frontach) robót zgodnie z 

wymaganiami przepisów ogólnych bhp, instrukcji bhp i przeciwpożarowych, a w szczególności 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (DZ. U. 1972 nr 13, poz. 93). 

Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 

wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i dokumentacją. Sposób 

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 

Przepisy związane: 

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.) 

2. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 

1126 z późn.zm.) 

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 

285) 

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 

287) 

7. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 

poz. 288) 

8. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 

projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 

powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 

(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

10. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

11. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 


